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darmowa energia z powietrza

O sprawnosc 400% cop=4@7/w3s)

O kompletne Zrédlo ciepfa dla domu - ogrzewanie,
ciepta woda uzytkowa (c.w.u), woda basenowa

O wspdipraca z dodatkowym Zrddtem ciepia — kociot,
kominek, grzatki elektryczne

O szeroki zakres zastosowari — system grzejnikowy, ogrzewanie
podtogowe, chtodzenie

O zaawansowana, energooszczedna technologia Inverterowa
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DOMOWA POMPA CIEPLA

Dlaczego pompa ciepta?

Rozwdj przemystu, degradacja srodowiska naturalnego, kurczqce sie ztoza paliw kopalnych
oraz rosnqce koszty ich wydobycia i eksploatacji wymusity rozpoczecie poszukiwan urzqdzeri
grzewczych, ktére charakteryzowatly by sie zdecydowanie mniejszq energochfonnosciq oraz
potrafity w jak najwyzszym stopniu wykorzystac energie odnawialng.
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Energia cieplna to az 85% energii
zuzywanej w gospodarstwach

ogrzewanie domowy ch.
pomieszczen
50-60%
przygotowanie cieplej
wody uZytkowej 10-25%
.'\._ Zrodlo: Miedzynarodowa Agencja Poszanowania Energii (2004)
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CIEPLATYPU Tondeacriy
POWIETRZE-WODA yny
Projekt instalacji gazowej brak wymagane
Uzgodnienia z wlascicielem sieci brak wymagane
Wykonanie sieci gazowej brak wymagane
: o v Wykonanie przylgcza gazowego
Odnawialne Zrédta energii piorsel el brak wymagane
(pow,"errzef woda, ziemia) Projekt instalacji elektrycznej wymagane wymagane
nale. zq do na f bard Zfej Uzgodnienia z wlascicielem sieci wymagane wymagane
. . Wykonanie sieci elektrycznej i przylgcza wymagane wymagane
ekenomicznych sposobow - : : ey e
o Wydzielone pomieszczenie brak wymagane
Zapewnienia komfortu Dedykowany system wentylacji bralk R
. i odprowadzenia spalin . yrany
cieplnego. :
Urzqdzenie wymagane wymagane
Montaz i rozruch wymagane wymagane
Przeglad kominiarski brak wymagane
Serwis wymagane wymagane




WATERSTAGE . .

Jak dziata pompa ciepta WATERSTAGE?

WATERSTAGE nalezy do grupy domowych pomp ciepta powietrze-woda. Oznacza to, ze wy-
korzystujqc energie odnawialng zawartq w otaczajgcym powietrzu przetwarza jq na energie

potrzebng do ogrzania wody dla potrzeb budynkow jedno- i wielorodzinnych - systemy grzew-
cze, ciepta woda uzytkowa, podgrzanie wody basenowej.

WATERSTAGE jest pompq ciepto typu split, zbudowang z wewnetrznego modufu wymienniko-
wo-hydraulicznego i jednostki zewnetrznej. Wykorzystujqc procesy termodynamiczne czynni-
ka roboczego, energie zawartq w otaczajqcym powietrzu i energie elektrycznq niezbedngq do
napedu silnika sprezarki, urzgdzenie podgrzewa wode obiegowg.

Zastosowanie technologii inverter, wysokowydajnych wymiennikéw, zaawansowanych algo-

rytmow sterowania, pozwala uzyskac nawet 4 kW energii cieplnej przy uzyciu 1 kW energii
elektrycznej.
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Domowa pompa ciepta powietrze-woda
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