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Informacje o katalogu

Wymagania ulegajag zmianie, a wraz z nimi rowniez oczekiwania
wobec produktéw. Chcac juz od dzisiaj oferowac jak najlepsze
rozwigzania, nieustannie projektujemy i ulepszamy nasze

produkty. Wszystkie zawarte w niniejszej publikacji opisy, ilustracje,
rysunki i parametry odnoszg sie tylko do danych ogolnych

i nie moga stanowic¢ przedmiotu uméw. Zawarte informacije

maja charakter pogladowy, nalezy kazdorazowo potwierdzi¢

je z informacjami podanymi w odpowiedniej dokumentac;ji
technicznej. Przedsiebiorstwo zastrzega sobie prawo, aby

w dowolnym momencie i bez powiadomienia lub publicznego
podania do wiadomosci zmieni¢ ceny lub dane techniczne

albo wycofac z oferty opisane urzadzenia lub zastgpic je innymi.
Kolor obudowy prezentowanych urzadzen moze réznic sie od
stanu rzeczywistego. Przektamania kolorystyczne moga wynikac

z techniki druku.

Dostawa wszystkich artykutow odbywa sie na ogdlnych warunkach
sprzedazy Mitsubishi Electric Europe B.V.

Ceny urzadzen netto zostaty podane w EURO.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw prawa.
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PUMY

City Multi VRF

Seria Y/chtodzenie lub grzanie
Urzadzenia zewnetrzne o niewielkich wymiarach PUMY, chtodzenie lub grzanie

Model PUMY-SP112VKM2 PUMY-SP112YKM2 PUMY-SP125VKM2 PUMY-SP125YKM2 PUMY-SP140VKM2 PUMY-SP140YKM2
C ie Moc i (kW) 12,5 12,5 14,0 14,0 15,5 15,5

Pohor mocy (kW) 3,10 3,10 3,84 3,84 4,70 4,70

EER/SEER 2,80/7,24 2,80/7,24 2,74/7,31 2,74 /7,31 2,90/7,48 2,90/7,48

Zakres ia (°C) —5~+46 —5~+46 —5~+46 —5~+46 —5~+46 —-5~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 14,0 14,0 16,0 16,0 16,5 16,5

Pobor mocy (kW) 3,17 317 3,90 3,90 4,02 4,02

COP/SCOP 3,83/5,07 3,83/5,07 3,71/4,22 3,71/ 4,22 3,78/4,48 3,78/ 4,48

Zakres zastosowania (°C) —20~+15 —20~+15 —20~+15 —20~+15 —20~+15 -20~+15
Cena (EUR) 4.440,- 4.700,~ 4.785,~ 5.085,— 5.570,~ 5.840,—
Model PUMY-SP112VKM2 PUMY-SP112YKM2 PUMY-SP125VKM2 PUMY-SP125YKM2 PUMY-SP140VKM2 PUMY-SP140YKM2
Wydatek powietrza (m3/h) 4620 4620 4860 4820 4860 4820
Poziom hatasu przy chtodzeniu/ grzaniu (dB(A))* 52/54 52/54 53/56 53/56 54/56 54/56
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981
Masa (kg) 93 94 93 94 93 94
Parametry chiodnicze
C: ita dtugosc i ji chtodniczej (m) 120 120 120 120 120 120
Maks. réznica pozioméw (m)** 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)
Maks. $¢ (m) 70 70 70 70 70 70
Typ/ilos¢ (kg)/maks. ilosé (kg) czynnika chiodniczego (kg) R410A/3,5/12,5 R410A/3,5/12,5 R410A/3,5/12,5 R410A/3,5/12,5 R410A/3,5/12,5 R410A/3,5/12,5
GWP/ iwalent CO, (t)/ maks. i CO, (t) 2088/7,31/26,1 2088/7,31/26,1 2088/7,31/26,1 2088/7,31/26,1 2088/7,31/26,1 2088/7,31/26,1
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 10 10 10 10 10 10

gaz 16 16 16 16 16 16
Parametry elektryczne
ia (V, faza, Hz) 220-240,1,50 380-415, 3+N, 50 220-240,1, 50 380-415, 3+N, 50 220-240,1, 50 380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chiodzeniu/ grzaniu (A) 14,38/14,70 4,96/5,07 17,81/18,09 6,14/6,24 21,80/18,65 7,52/6,43
Maks. moc j znych (kW) 16,2 (130 %) 16,2 (130 %) 18,2 (130 %) 18,2 (130 %) 20,2 (130 %) 20,2 (130 %)
Zal ielkosé iecznika (A) 32 16 32 16 32 16
Mozliwosci podt ia jed! k znych 1-9/10-125 1-9/10-125 1-10/10-140 1-10/10-140 1-12/10-140 1-12/10-140

(liczba/typ)
Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m i na wysokosci 1,5 m przed jednostka
50 m powyzej jednostek wewnegtrznych , 30 m ponizej jednostek podtogowych

*

*x

Sprezarka z mechanizmem FCM (Frame Compliance Mechanism)

Wysokowydajna sprezarka scroll z mechani: 4Frame C i ism” odznacza sie minimalnymi
stratami wynikajacymi z tarcia oraz procesu sprezania. Gwarantuje to wysoka sprawno$¢ w catym zakresie
predkosci obrotowej. Ta technika wyrézniona zostata nagroda JSRAE Award

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PUMY-SM112 — 140VKM / YKM

City Multi R32 VRF

Seria Y/chtodzenie lub grzanie
Urzadzenia zewnetrzne o niewielkich wymiarach PUMY R32, chtodzenie lub grzanie

Model PUMY-SM112VKM PUMY-SM112YKM PUMY-SM125VKM PUMY-SM125YKM PUMY-SM140VKM PUMY-SM140YKM
C ie Moc i (kW) 12,5 12,5 14,0 14,0 15,5 15,5

Pohor mocy (kW) 3,32 3,32 4,19 4,19 4,81 4,81

EER/SEER 3,76/ - 3,76/ - 3,34/- 3,34 /- 3,22/- 3,22/-

Zakres ia (°C) —5~+52 —5~+52 —5~+52 —5~+52 —5~+52 —5~+52
Grzanie Moc grzewcza (kW) 14,0 14,0 16,0 16,0 17,5 17,5

Pobor mocy (kW) 3,33 3,33 3,73 3,73 415 4,15

COP/SCOP 4,20/ - 4,20/- 428/ - 4,28/ - 421/- 421/ -

Zakres zastosowania (°C) —20~+15 —20~+15 —20~+15 —20~+15 —20~+15 —20~+15
Cena (EUR) 5.070,~ 5.380,— 5.465,~ 5.810,— 6.365,~ 6.675,~
Model PUMY-SM112VKM PUMY-SM112YKM PUMY-SM125VKM PUMY-SM125YKM PUMY-SM140VKM PUMY-SM140YKM
Wydatek powietrza (m3/h) 4620 4620 4980 4980 4980 4980
Poziom hatasu przy chtodzeniu/ grzaniu (dB(A))* 52/54 52/54 53/56 53/56 54/56 54/56
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981
Masa (kg) 95 97 95 97 95 97
Parametry chiodnicze
C: ita dtugosc i ji chtodniczej (m) 120 120 120 120 120 120
Maks. réznica pozioméw (m)** 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)
Maks. $6 (m) 70 70 70 70 70 70
Typ/ilos¢ (kg)/maks. ilosé (kg) czynnika chiodniczego (kg) R32/3,0/7,5 R32/3,0/75 R32/3,0/75 R32/3,0/75 R32/3,0/75 R32/3,0/75
GWP/ iwalent CO, (t)/ maks. i CO, (t) 675/2,03/5,06 675/2,03/5,06 675/2,03/5,06 675/2,03/5,06 675/2,03/5,06 675/2,03/5,06
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 10 10 10 10 10 10

gaz 16 16 16 16 16 16
Parametry elektryczne
ia (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 380-415, 3+N, 50 220-240,1, 50 380-415, 3+N, 50 220-240,1, 50 380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 15,40 /15,45 5,31/5,33 19,43/ 17,30 6,70/5,97 22,45/19,25 7,74/6,64
Maks. moc j znych (kW) 16,2 (130 %) 16,2 (130 %) 18,2 (130 %) 18,2 (130 %) 20,2 (130 %) 20,2 (130 %)
Zal ielkos¢ iecznika (A) 32 16 32 16 32 16
Mozliwosci podt ia jed! k znych 1-12/10-140 1-12/10-140 1-12/10-140 1-12/10-140 1-12/10-140 1-12/10-140

(liczba/typ)
Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m i na wysokosci 1,5 m przed jednostka
50 m powyzej jednostek wewnegtrznych , 30 m ponizej jednostek podtogowych

*

*x

Sprezarka z mechanizmem FCM (Frame Compliance Mechanism)

Wysokowydajna sprezarka scroll z mechani: 4Frame C i ism” odznacza sie minimalnymi
stratami wynikajacymi z tarcia oraz procesu sprezania. Gwarantuje to wysoka sprawno$¢ w catym zakresie
predkosci obrotowej. Ta technika wyrézniona zostata nagroda JSRAE Award

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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00VKM/ YKM3/5/6

City Multi VRF

Seria Y/ chtodzenie lub grzanie

Urzadzenia zewnetrzne o niewielkich wymiarach PUMY, chtodzenie lub grzanie

Model PUMY-P112VKM6  PUMY-P112YKM5 PUMY-P125VKM6 PUMY-P125YKM5 PUMY-P140VKM6  PUMY-P140YKM5  PUMY-P200YKM3
Cl ie Moc icza (kW) 12,5 12,5 14,0 14,0 15,5 15,5 22,4
Pohér mocy (kW) 2,79 2,79 3,46 3,46 4,52 4,52 6,05
EER/SEER 2,88/6,43 2,88/6,43 2,80/6,37 2,80/6,37 3,00/7,32 3,00/7,32 3,12/6,68
Zakres zastosowania (°C) —5~+46 —5~+46 —5~+46 —5~+46 —5~+46 —5~+46 —5~+46
Grzanie Moc grzewcza (kW) 14,0 14,0 16,0 16,0 18,0 18,0 25,0
Pobor mocy (kW) 3,04 3,04 3,74 3,74 4,47 4,47 5,84
COP/SCOP 4,01/4,30 4,01/4,30 3,94/4,40 3,94/4,40 3,89/4,44 3,89/4,44 4,27/3,68
Zakres zastosowania (°C) —20~+15 —20~+15 —20~+15 —20~+15 —20~+15 —20~+15 —20~+15
Cena (EUR) 5.385,~ 5.705,~ 5.815,~ 6.180,~ 6.940,~ 7.275~ 7.950,~
Model PUMY-P112VKM6  PUMY-P112YKM5  PUMY-P125VKM6  PUMY-P125YKM5  PUMY-P140VKM6  PUMY-P140YKM5  PUMY-P200YKM3
Wydatek powietrza (m3/h) 6600 6600 6600 6600 6600 6600 8340
Poziom hatasu przy iu/ grzaniu (dB(A))* 49/51 49/51 50/52 50/52 51/53 51/53 56/61
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.050/330+30/ 1.050/330+30/ 1.050/330+30/ 1.050/330+30/ 1.050/330+30/ 1.050/330+30/ 1.050/330+30/
1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338
Masa (kg) 123 125 123 125 123 125 138
Parametry chtodnicze
( i $¢ i ji iczej (m) 300 300 300 300 300 300 150
Maks. réznica poziomow (m)** 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (40)
Maks. odlegtos¢ (m) 150 150 150 150 150 150 80
Typ/ilosé (kg)/maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/7,3/20,4
GWP/ ekwiwalent CO, () / maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/10,02/38,83  2088/10,02/38,83  2088/10,02/38,83  2088/10,02/38,83  2088/10,02/38,83  2088/10,02/38,83  2088/15,24/42,50
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 10 10 10 10 10 10 10
gaz 16 16 16 16 16 16 18
Parametry elektryczne
N ie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 380-415, 3+N, 50 220-240, 1,50 380-415, 3+N, 50 220-240, 1,50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy iu/ grzaniu (A) 12,87/14,03 4,99/5,43 15,97/17,26 5,84/6,31 20,86/20,63 7,23/7,15 9,88/9,54
Maks. moc j znych (kW) 16,2 (130 %) 16,2 (130 %) 18,2 (130 %) 18,2 (130 %) 20,2 (130 %) 20,2 (130 %) 29,12 (130 %)
Zal i $¢ bezpi ika (A) 32 16 32 16 32 16 25
Mozliwosci podtaczenia jednostek wewnetrznych 1-9/10-125 1-9/10-125 1-10/10-140 1-10/10-140 1-12/10-140 1-12/10-140 1-12/10-250

(liczba/typ)

* Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m i na wysokosci 1,5 m przed jednostka
** 50 m powyzej jednostek wewnetrznych , 30/40 m ponizej jednostek podtogowych

Sprezarka z mechanizmem FCM (Frame Compliance Mechanism)

Wysokowydajna sprezarka scroll z mec 4Frame C odznacza sig minimalnymi
stratami wynikajacymi z tarcia oraz procesu sprezania. Gwarantuje to wysoka sprawno$¢ w catym zakresie
predkosci obrotowej. Ta technika wyrézniona zostata nagroda JSRAE Award

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wigcej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PUMY-P250-300YBM2

City Multi VRF

Seria Y/chtodzenie lub grzanie
Urzadzenia zewnetrzne o niewielkich wymiarach PUMY, chtodzenie lub grzanie

Model PUMY-P250YBM2 PUMY-P300YBM2
Cl ie  Moc icza (kW) 28,0 33,5

Pobdr mocy (kW) 8,21 10,12

EER/SEER 3,41/6,28 2,80/6,54

Zakres zastosowania (°C) —5~+52 —5~+52
Grzanie Moc grzewcza (kW) 31,5 37,5

Pobor mocy (kW) 741 9,12

COP/SCOP 3,98/4,22 3,87/4,35

Zakres zastosowania (°C) —20~+15 —20~+15
Cena (EUR) 8.085,~ 9.705,~
Model PUMY-P250YBM2 PUMY-P300YBM2
Wydatek powietrza (m3/h) 9900/10980 9900/10980
Poziom hatasu przy chtodzeniu/ grzaniu (dB(A))* 55/61 57/62
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.050/460+ 45/1.662 1.050/460+ 45/1.662
Masa (kg) 196 196
Parametry chtodnicze
( i $¢ il ji iczej (m) 310 310
Maks. roznica poziomow (m)** 50 (40) 50 (40)
Maks. odlegto$é (m) 150 150
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/9,30/32,10 R410A/9,30/32,10
GWP/ ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/19,42/67,02 2088/19,42/67,02
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 10/12%* 12

gaz 22 22

Parametry elektryczne
Napigci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy iu/ grzaniu (A) 13,35/12,11 16,36/14,74
Maks. moc j etrznych (kW) 36,4 (130 %) 43,6 (130 %)
Zalecana wi §¢ iecznika (A) 32 40
Mozliwosci ia j wewnetrznych (liczba/ typ) 1-30/10-250 1-30/10-250

*

Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m i na wysokosci 1,5 m przed jednostka
50 m powyzej jednostek wewngtrznych , 40 m ponizej jednostek wewnetrznych
*** 12,0 dla instalacji o diugosci powyzej 90m lub przy podtaczeniu jednostki wewn. o indeksie P200/P250

*x

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PUHY-EP200-300YNW-A2 PUHY-EP350-450YNW-A2

City Multi VRF

PUHY-EP500YNW-A2

Podwyzszona efektywnos$¢é sezonowa/Seria Y/chtodzenie lub grzanie

Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnos¢ sezonowa, EP200 do 350, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-EP200YNW-A2 PUHY-EP250YNW-A2 PUHY-EP300YNW-A2 PUHY-EP350YNW-A2
Cl ie  Moc icza (kW) 22,4 28,0 335 40,0

Pohér mocy (kW) 5,51 8,21 9,68 12,42

EER/SEER 4,06/7,76 3,41/7,51 3,46/7,26 3,22/7,03
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0

Poh6r mocy (kW) 5,93 8,13 9,84 11,81

COP/SCOP 4,21/4,36 3,87/4,40 3,81/4,12 3,81/4,35
Cena (EUR) 9.060,~ 11.330,—- 13.585,— 15.850,—
Model PUHY-EP200YNW-A2 PUHY-EP250YNW-A2 PUHY-EP300YNW-A2 PUHY-EP350YNW-A2
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400 16200
Poziom hatasu (dB(A))* 58 60 61 62
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858 1.240/740/1.858
Masa (kg) 228 228 231 282
Parametry chtodnicze

i $¢ instalacji iczej (m)*** 1000 1000 1000 1000
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/6,5/22,4 R410A/6,5/29,4 R410A/6,5/29,9 R410A/9,8/34,2
GWP/ CO, (t)/ maks. Co, (1) 2088/13,57/46,77 2088/13,57/61,39 2088/13,57/62,43 2088/20,46/71,41
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 10 10 10 12
gaz 22 22 28 28

Parametry elektryczne
Napigci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 9,3/10,0 13,8/13,7 16,3/16,6 20,9/19,9
Maks. moc jed K etrznych (kW) 29,12 (130 %) 36,4 (130 %) 43,55 (130 %) 52,0 (130 %)
Zal ielko$¢ bezpi ika (A) 25 32 32 40
Mozliwosci p etrznych (liczba/typ) 1-20/10-250 1-25/10-250 1-30/10-250 1-35/10-250

Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnos$é sezonowa, EP400 do 500, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-EP400YNW-A2 PUHY-EP450YNW-A2 PUHY-EP500YNW-A2
Cl ie  Moc icza (kW) 45,0 50,0 56,0

Poh6r mocy (kW) 14,65 17,73 20,51

EER/SEER 3,07/6,83 2,82/6,94 2,73/6,55
Grzanie Moc grzewcza (kW) 50,0 56,0 63,0

Pohér mocy (kW) 13,85 16,18 17,74

COP/SCOP 3,61/4,25 3,46/4,32 3,55/4,10
Cena (EUR) 18.115,— 20.380,~ 22.620,~
Model PUHY-EP400YNW-A2 PUHY-EP450YNW-A2 PUHY-EP500YNW-A2
Wydatek powietrza (m3/h) 16200 18300 21900
Poziom hatasu (dB(A))* 65,0 65,5 63,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.750/740/1.858
Masa (kg) 303 303 342
Parametry chiodnicze
C ita diugosé i j (m)*** 1000 1000 1000
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilosé (kg) czynnika chiodniczego (kg) R410A/10,8/36,0 R410A/10,8/43,9 R410A/10,8/44,8
GWP/ CO, (t)/maks. Co, (1) 2088/22,55/75,17 2088/22,55/91,66 2088/22,55/93,54
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 12 16 16

gaz 28 28 28
Parametry elektryczne
N ie zasilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 24,7/23,3 29,9/27,3 34,6/29,9
Maks. moc j znych (kW) 58,5 (130 %) 65,0 (130 %) 72,8 (130 %)
Zal ielkosé bezpiecznika (A) 63 63 63
Mozliwosci p ia j znych (liczba/ typ) 1-40/10-250 1-45/10-250 1-50/10-250
* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
** Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Diugo$¢ instalacji

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

www.hakom.pl )

Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcii obstugi.

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R4548.
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PUHY-EP550/600YSNW-A2 PUHY-EP650YSNW-A2 PUHY-EP700-900YSNW-A2 PUHY-EP950YSNW-A2
City Multi VRF
Podwyzszona efektywnos$¢é sezonowa/Seria Y/chtodzenie lub grzanie
Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnos¢ sezonowa, EP550 do 750, chtodzenie lub grzanie
Model PUHY-EP550YSNW-A2 PUHY-EP600YSNW-A2 PUHY-EP650YSNW-A2 PUHY-EP700YSNW-A2 PUHY-EP750YSNW-A2
C i Moc (kW) 61,5 67,0 73,0 80,0 85,0
Pobér mocy (kW) 18,46 20,00 23,54 25,64 27,96
EER/SEER 3,33/7,16 3,35/7,04 3,10/6,89 3,12/6,82 3,04/6,72
Grzanie Moc grzewcza (kW) 69,0 75,0 81,5 90,0 95,0
Pobér mocy (kW) 18,01 19,68 21,96 23,62 25,67
COP/SCOP 3,83/4,24 3,81/4,12 3,71/4,30 3,81/4,35 3,70/4,29
Cena (EUR) 25.085,— 27.340,~ 29.615,— 31.910,~ 34.175,~
Model PUHY-EP550YSNW-A2 PUHY-EP600YSNW-A2 PUHY-EP650YSNW-A2 PUHY-EP700YSNW-A2 PUHY-EP750YSNW-A2
Poj moduty EP250 + EP300 2 x EP300 EP250 + EP400 2 x EP350 EP350 + EP400
Wymagany zestaw r CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2
Wydatek powietrza (m3/h) 25500 28800 27300 32400 32400
Poziom hatasu (dB(A))* 63,5 64 66,5 65,0 67,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.840/740/1.858 1.840/740/1.858 2.160/740/1.858 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858
Masa (kg) 459 462 531 564 585
Parametry chiodnicze
( ita diugosc i i chtodniczej (m)*** 1000 1000 1000 1000 1000
Maks. réznica p (m) 50 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/13,0/47,7 R410A/13,0/47,7 R410A/17,3/53,3 R410A/19,6/65,3 R410A/20,6/66,6
GWP/ C0, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/27,14/99,60 2088/27,14/99,60 2088/36,12/111,29 2088/40,92/136,35 2088/43,01/139,06
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 16 16 16 18 18
gaz 28 28 28 35 35
Parametry elektryczne
e ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 31,1/30,4 33,7/33,2 39,7/37,0 43,2/39,8 47,2/43,3
Maks. moc jednostek znych (kW) 81,9 (130 %) 89,7 (130 %) 94,9 (130 %) 104,0 (130 %) 110,5 (130 %)
Mozli znych (liczba/typ) 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250

3

Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnos$é sezonowa, EP800 do 950, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-EP800YSNW-A2 PUHY-EP850YSNW-A2 PUHY-EP900YSNW-A2 PUHY-EP950YSNW-A2
Cl ie  Moc (kW) 90,0 95,0 100,0 108,0

Pobér mocy (kW) 31,03 33,45 36,63 34,06

EER/SEER 2,90/6,77 2,84/6,68 2,73/6,73 3,17/6,95
Grzanie Moc grzewcza (kW) 101,0 106,0 112,0 121,5

Pobér mocy (kW) 27,97 30,02 32,36 31,80

COP/SCOP 3,61/4,33 3,53/4,28 3,46/4,32 3,82/4,36
Cena (EUR) 36.440,~ 38.705,~ 40.970,~ 43.415,~
Model PUHY-EP800YSNW-A2 PUHY-EP850YSNW-A2 PUHY-EP900YSNW-A2 PUHY-EP950YSNW-A2
Pojed moduty EP350 + EP450 EP400 + EP450 2 x EP450 EP250 + 2 x EP350
Wymagany zestaw rozdzielacza CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y300VBK3
Wydatek powietrza (m3/h) 34500 34500 36600 43500
Poziom hatasu (dB(A))* 67,5 68,5 68,5 66,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858 3.400/740/1.858
Masa (kg) 585 606 606 792
Parametry chiodnicze
Ci SC i i j (m)*** 1000 1000 1000 1000
Maks. réznica (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/20,6/66,6 R410A/21,6/69,8 R410A/21,6/69,8 R410A/23,8/70,9
GWP / ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/43,01/139,06 2088/45,10/145,74 2088/45,10/145,74 2088 /49,69/148,04
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 18 18 18 18

gaz 35 42 42 42

Parametry elektryczne

e ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 52,3/47,2 56,4/50,6 61,8/54,6 57,4/53,6
Maks. moc j etrznych (kW) 117,0 (130 %) 124,8 (130 %) 131,3 (130 %) 131,3 (130 %)
Mozli znych (liczba/typ) 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250

*  Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
Zdemontowanie nozek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm
*** Dlugo$¢ instalacji

-

Zalecang wielkos¢ bezpiecznika mozna odczytac przy podanych pojedynczych modutach

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

www.hakom.pl

Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R4548.
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Podwyzszona efektywnos$¢ sezonowa/Seria Y /chtodzenie lub grzanie

Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnos¢ sezonowa, EP1000 do 1150, chtodzenie lub grzanie

PUHY-EP1000/1050YSNW-A2 PUHY-EP1100-1350YSNW-A2

Model PUHY-EP1000YSNW-A2 PUHY-EP1050YSNW-A2 PUHY-EP1100YSNW-A2 PUHY-EP1150YSNW-A2
Chiodzenie  Moc chiodnicza (kW) 113,0 118,0 125,0 130,0

Pobér mocy (kW) 36,33 38,68 40,71 43,04

EER/SEER 3,11/6,87 3,05/6,79 3,07/6,75 3,02/6,69
Grzanie Moc grzewcza (kW) 126,5 131,5 140,0 145,0

Pohor mocy (kW) 33,82 35,83 37,53 39,50

COP/SCOP 3,74/4,32 3,67/4,28 3,73/4,31 3,67/4,27
Cena (EUR) 45.680,~ 47.945,~ 50.200,~ 52.465,~
Model PUHY-EP1000YSNW-A2 PUHY-EP1050YSNW-A2 PUHY-EP1100YSNW-A2 PUHY-EP1150YSNW-A2
Pojed! moduty EP250 + EP350 + EP400 EP250 + 2 x EP400 2 x EP350 + EP400 EP350 + 2 x EP400
Wymagany zestaw r CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3
Wydatek powietrza (m3/h) 43500 43500 48600 48600
Poziom hatasu (dB(A))* 68,0 68,5 68,5 69,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 3.400/740/1.858 3.400/740/1.858 3.720/740/1.858 3.720/740/1.858
Masa (kg) 813 888 867 888
Parametry chtodnicze
C: gosé i j (m)*** 1000 1000 1000 1000
Maks. réznica poziomow (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/27,1/74,3 R410A/28,1/75,6 R410A/30,4/77,7 R410A/31,4/79,1
GWP/ ekwil CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/56,58/155,14 2088/58,67/157,85 2088/63,48/162,24 2088/65,56/165,16
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 18 18 18 18

gaz 42 42 42 42

Parametry elektryczne

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

gcie zasilania (V, faza, Hz)

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 61,3/57,0 65,2/60,4 68,7/63,3 72,6/66,6
Maks. moc j etrznych (kW) 146,9 (130 %) 153,4 (130 %) 161,2 (130 %) 169,0 (130 %)
Mozliwosci podtaczenia jed| K znych (liczba/typ) 2-50/10-250 3-50/10-250 3-50/10-250 3-50/10-250

Urzgdzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnos¢ sezonowa, EP1200 do 1350, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-EP1200YSNW-A2 PUHY-EP1250YSNW-A2 PUHY-EP1300YSNW-A2 PUHY-EP1350YSNW-A2
Chtodzenie Moc icza (kW) 135,0 140,0 145,0 150,0
Pobor mocy (kW) 45,45 48 44 51,60 54,94
EER/SEER 2,97/6,62 2,89/6,66 2,81/6,70 3,50/6,91
Grzanie Moc grzewcza (kW) 150,0 156,0 162,0 168,0
Pohor mocy (kW) 41,55 43,94 46,28 48,55
COP/SCOP 3,61/4,25 3,55/4,27 3,50/4,29 3,46/4,32
Cena (EUR) 54.345,~ 56.995,~ 59.260,~ 61.525,—
Model PUHY-EP1200YSNW-A2 PUHY-EP1250YSNW-A2 PUHY-EP1300YSNW-A2 PUHY-EP1350YSNW-A2
Pojed moduty 3 x EP400 2 x EP400 + EP450 EP400 + 2 x EP450 3 x EP450
Wymagany zestaw r CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3
Wydatek powietrza (m3/h) 48600 50700 52800 54900
Poziom hatasu (dB(A))* 70,0 70,0 70,0 70,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 3.720/740/1.858 3.720/740/1.858 3.720/740/1.858 3.720/740/1.858
Masa (kg) 909 909 909 909
Parametry chtodnicze
C: gosé i j (m)*** 1000 1000 1000 1000
Maks. réznica poziomow (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/32,4/80,4 R410A/32,4/82,2 R410A/32,4/82,2 R410A/32,4/82,2
GWP/ ekwil CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/67,65/167,88 2088/67,65/171,63 2088/67,65/171,63 2088/67,65/171,63
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 18 18 18 18
gaz 42 42 42 42
Parametry elektryczne
gcie zasilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 76,7/70,1 81,7/741 87,1/78,1 92,7/81,9
Maks. moc j etrznych (kW) 176,8 (130 %) 182,0 (130 %) 189,8 (130 %) 195,0 (130 %)
Mozliwosci podtaczenia jed| K znych (liczba/typ) 3-50/10-250 3-50/10-250 3-50/10-250 3-50/10-250

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

** Zdemontowanie ndzek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Dhugosé instalacji

Zalecana wielkos¢ bezpiecznika mozna odczytac przy podanych pojedynczych modutach

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

www.hakom.pl )
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Seria Y/chtodzenie lub grzanie

Jednostki zewnetrzne serii Y od P200 do 300, chtodzenie lub grzanie

-

1

PUHY

PUHY-P200-300YNW-A2  PUHY-P350-450YNW-A2 PUHY-P500YNW-A2

Oznaczenie urzadzen zewnetrznych PUHY-P200YNW-A2 PUHY-P250YNW-A2 PUHY-P300YNW-A2
[ ie  Moc icza (kW) 22,4 28,0 335

Pobér mocy (kW) 6,03 9,62 11,31

EER/SEER 3,71/7,65 2,91/6,90 2,96/6,70
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 37,5

Pobér mocy (kW) 6,08 8,49 10,30

COP/SCOP 411/4,35 3,71/4,39 3,64/4,12
Cena (EUR) 6.980,— 8.505,~ 10.205,~
Model PUHY-P200YNW-A2 PUHY-P250YNW-A2 PUHY-P300YNW-A2
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400
Poziom hatasu (dB(A))* 58,0 60 61
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858
Masa (kg) 213 213 226
Parametry chtodnicze
( i ¢ i ji iczej (m)*** 1000 1000 1000
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/6,5/22,4 R410A/6,5/29,4 R410A/6,5/29,9
GWP / ekwil CO, (t)/ maks. ekwi Co, (1) 2088/13,57/46,77 2088/13,57/61,39 2088 /13,57/62,43
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 10 10 10

gaz 22 22 22
Parametry elektryczne
e ia (V, faza, Hz) 380415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 10,1/10,2 16,2/14,3 19,0/17,3
Maks. moc jed K znych (kW) 29,12 (130 %) 36,4 (130 %) 43,55 (130 %)
Z i $¢ bezpiecznika (A) 25 32 32
Mozliwosci p ia j etrznych (liczba/typ) 1-20/10-250 1-25/10-250 1-30/10-250

Jednostki zewnetrzne serii Y od P350 do 500, chtodzenie lub grzanie

0Oznaczenie urzadzen zewnetrznych PUHY-P350YNW-A2 PUHY-P400YNW-A2 PUHY-P450YNW-A2 PUHY-P500YNW-A2
( ie  Moc icza (kW) 40,0 45,0 50,0 56,0
Pobor mocy (kW) 13,98 17,57 18,86 21,05
EER/SEER 2,86/6,35 2,56/5,85 2,65/6,48 2,66/6,32
Grzanie Moc grzewcza (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0
Pobor mocy (kW) 12,32 14,20 16,51 17,89
COP/SCOP 3,65/4,33 3,52/4,00 3,39/4,31 3,52/4,05
Cena (EUR) 11.905,~ 13.605,~ 15.310,~ 17.430,~
Model PUHY-P350YNW-A2 PUHY-P400YNW-A2 PUHY-P450YNW-A2 PUHY-P500YNW-A2
Wydatek powietrza (m3/h) 16200 18000 18300 21900
Poziom hatasu (dB(A))* 62,0 65 65,5 63,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.750/740/1.858
Masa (kg) 277 277 293 334
Parametry chtodnicze
( ita diugosc instalaciji chtodniczej (m)*** 1000 1000 1000 1000
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/9,8/34,2 R410A/9,8/34,7 R410A/10,8/43,9 R410A/10,8/44,8
GWP / ekwil CO, (t)/ maks. ekwi Co, (1) 2088 /20,46/71,41 2088/20,46/72,45 2088 /22,55/91,66 2088/22,55/93,54
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 12 12 16 16
gaz 28 28 28 28
Parametry elektryczne
e ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 23,6/20,7 29,6/23,9 31,8/27,8 35,5/30,2
Maks. moc jednostel znych (KW) 52,0 (130 %) 58,5 (130 %) 65,0 (130 %) 72,8 (130 %)
Z ielko$¢ bezpiecznika (A) 40 63 63 63
Mozliwosci znych (liczba/typ) 1-35/10-250 1-40/10-250 1-45/10-250 1-50/10-250

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
**  Zdemontowanie ndzek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm
*** Dhugos¢ instalacji

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane

www.hakom.pl )

Wiecej informaciji znalez¢é mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
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PUHY-P550/600YSNW-A2

City Multi VRF

PUHY-P650YSNW-A2

Seria Y/chtodzenie lub grzanie

PUHY-P700-900YSNW-A2

Jednostki zewnetrzne serii Y od P550 do 700, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-P550YSNW-A2 PUHY-P600YSNW-A2 PUHY-P650YSNW-A2 PUHY-P700YSNW-A2
Cl ie  Moc icza (kW) 61,5 67,0 73,0 80,0
Pohér mocy (kW) 21,65 23,34 27,96 28,88
EER/SEER 2,84/6,59 2,87/6,50 2,61/6,08 2,77/6,15
Grzanie Moc grzewcza (kW) 69,0 75,0 81,5 90,0
Poh6r mocy (kW) 18,80 20,60 22,70 24,65
COP/SCOP 3,67 /4,24 3,64/4,12 3,59/4,14 3,65/4,33
Cena (EUR) 18.880,— 20.580,~ 22.280,~ 24.020,~
Model PUHY-P550YSNW-A2 PUHY-P600YSNW-A2 PUHY-P650YSNW-A2 PUHY-P700YSNW-A2
Pojed: moduty P250 + P300 2 x P300 P250 + P400 2 x P350
Wymagany zestaw r CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y200VBK2
Wydatek powietrza (m3/h) 25500 28800 29100 32400
Poziom hatasu (dB(A))* 63,5 64,0 66,5 65,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.840/740/1.858 1.840/740/1.858 2.160/740/1.858 2.480/740/1.858
Masa (kg) 439 452 490 554
Parametry chtodnicze
i ¢ i j (m)*** 1000 1000 1000 1000
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilo$é (kg)/ maks. iloé (kg) czynnika chiodniczego (kg) R410A/13,0/47,7 R410A/13,0/47,7 R410A/16,3/52,0 R410A/19,6/65,3
GWP/ CO, (t)/ maks. Co, (1) 2088/27,14/99,60 2088/27,14/99,60 2088/34,03/108,58 2088/40,92/136,35
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 16 16 16 18
gaz 28 28 28 35
Parametry elektryczne
ieci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 36,5/31,7 39,4/34,7 47,2/38,3 48,7/41,6
Maks. moc j etrznych (kW) 81,9 (130 %) 89,7 (130 %) 94,9 (130 %) 104,0 (130 %)
Mozliwosci podtaczenia jed I znych (liczba/typ) 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250
Jednostki zewnetrzne serii Y od P750 do 900, chtodzenie lub grzanie
Model PUHY-P750YSNW-A2 PUHY-P800YSNW-A2 PUHY-P850YSNW-A2 PUHY-P900YSNW-A2
Cl ie  Moc chiodnicza (kW) 85,0 90,0 95,0 100,0
Pohor mocy (kW) 32,56 33,96 37,69 38,91
EER/SEER 2,61 /5,90 2,65/6,22 2,52/5,99 2,57/6,28
Grzanie Moc grzewcza (kW) 95,0 101,0 106,0 112,0
Pohor mocy (kW) 26,53 28,85 30,72 33,03
COP/SCOP 3,58/4,14 3,50/4,32 3,45/4,16 3,39/4,32
Cena (EUR 25.720,~ 27.425,~ 29.125,~ 30.830,—
Model PUHY-P750YSNW-A2 PUHY-P800YSNW-A2 PUHY-P850YSNW-A2 PUHY-P900YSNW-A2
Poj moduty P350 + P400 P350 + P450 P400 + P450 2 x P450
Wymagany zestaw rozdzielacza CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2
Wydatek powietrza (m3/h) 34200 34500 36300 36600
Poziom hatasu (dB(A))* 67,0 67,5 68,5 68,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858
Masa (kg) 554 570 570 586
Parametry chtodnicze
( i ¢ i ji iczej (m)*** 1000 1000 1000 1000
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilo$é (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/19,6/65,3 R410A/20,6/66,6 R410A /20,6/68,4 R410A/21,6/69,8
GWP/ CO, (t)/ maks. Co, (1) 2088/40,92/136,35 2088/43,01/139,06 2088/43,01/142,82 2088/45,10/145,74
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 18 18 18 18
gaz 35 35 42 42
Parametry elektryczne
Napigci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 54,9/44,7 57,3/48,7 63,6/51,8 65,6/55,7
Maks. moc j znych (KW)**** 110,5 (130 %) 117,0 (130 %) 124,8 (130 %) 131,3 (130 %)
Mozliwosci podt ia jednostel znych (liczba/typ) 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250

*x

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
Zdemontowanie nozek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm
*** Dhugosé instalacji

Zalecana wielko$¢ bezpiecznika mozna odczyta¢ przy podanych pojedynczych modutach

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

www.hakom.pl )

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PUHY-P950—-1050YSNW-A2 PUHY-P1100-1350YSNW-A2

City Multi VRF

Seria Y/chtodzenie lub grzanie

Jednostki zewnetrzne serii Y od P950 do 1100, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-P950YSNW-A2 PUHY-P1000YSNW-A2 PUHY-P1050YSNW-A2 PUHY-P1100YSNW-A2
Cl ie  Moc (kW) 108,0 13,0 118,0 125,0
Pobér mocy (kW) 38,84 42,48 46,09 46,99
EER/SEER 2,78/6,30 2,66/6,10 2,56 /5,93 2,66/5,98
Grzanie Moc grzewcza (kW) 121,5 126,5 131,5 140,0
Pobér mocy (kW) 33,19 35,04 36,93 38,88
COP/SCOP 3,66/4,34 3,61/4,21 3,56/4,09 3,60/4,20
Cena (EUR) 32.700,~ 34.400,- 36.100,— 37.800,~
Model PUHY-P950YSNW-A2 PUHY-P1000YSNW-A2 PUHY-P1050YSNW-A2 PUHY-P1100YSNW-A2
Poj moduty P250 + 2 x P350 P250 + P350 + P400 P250 + 2 x P400 2 x P350 + P400
Wymagany zestaw r CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3
Wydatek powietrza (m3/h) 43500 45300 47100 50400
Poziom hatasu (dB(A))* 66,0 68,0 68,5 68,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 3.400/740/1.858 3.400/740/1.858 3.400/740/1.858 3.720/740/1.858
Masa (kg) 767 767 767 831
Parametry chtodnicze
( i ¢ i j (m)*** 1000 1000 1000 1000
Maks. réznica poziomow (m) 50 50 50 50
Typ/ilo$é (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chiodniczego (kg) R410A/23,8/70,9 R410A/26,1/72,9 R410A/26,1/72,9 R410A/29,4/76,4
GWP/ekwiwalent CO, (t) / maks. Co, (1) 2088/49,69/148,04 2088 /54,50 /152,22 2088/54,50/152,22 2088/61,39/159,52
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 18 18 18 18
gaz 42 42 42 42
Parametry elektryczne
e ilania (V, faza, Hz) 380415, 3+N, 50 380415, 3+N, 50 380415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 65,5/56,0 71,7/59,1 77,8/62,3 79,3/65,6
Maks. moc j znych (kW) 140,4 (130 %) 146,9 (130 %) 153,4 (130 %) 161,2 (130 %)
Mozliwosci podt jed I znych (liczba/typ) 2-50/10-250 2-50/10-250 3-50/10-250 3-50/10-250

Jednostki zewnetrzne serii Y od P1150 do 1350, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-P1150YSNW-A2 PUHY-P1200YSNW-A2 PUHY-P1250YSNW-A2 PUHY-P1300YSNW-A2 PUHY-P1350YSNW-A2
Cl ie  Moc (kW) 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0
Pohor mocy (kW) 50,58 54,43 55,77 57,08 58,36
EER/SEER 2,57/5,82 2,48/5,66 2,51/5,89 2,54/6,09 2,57/6,28
Grzanie Moc grzewcza (kW) 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0
Pohor mocy (kW) 40,84 42,61 44,95 47,23 49,55
COP/SCOP 3,55/4,09 3,52/4,00 3,4/4,11 3,43/4,21 3,39/4,32
Cena (EUR) 39.500,— 41.200,- 42.905,~ 44.610,— 46.315,—
Model PUHY-P1150YSNW-A2 PUHY-P1200YSNW-A2 PUHY-P1250YSNW-A2 PUHY-P1300YSNW-A2 PUHY-P1350YSNW-A2
Pojed! moduty P350 + 2 x P400 3x P400 2 x P400 + P450 P400 + 2 x P450 3 x P450
Wymagany zestaw r CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3 CMY-Y300VBK3
Wydatek powietrza (m3/h) 52200 54000 54300 54600 54900
Poziom hatasu (dB(A))* 69,0 70,0 70,0 70,0 70,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 3.720/740/1.858 3.720/740/1.858 3.720/740/1.858 3.720/740/1.858 3.720/740/1.858
Masa (kg) 831 831 847 863 879
Parametry chtodnicze
C: gosé i j j (m)*** 1000 1000 1000 1000 1000
Maks. réznica (m) 50 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/29,4/76,4 R410A/29,4/76,4 R410A/30,4/79,5 R410A/31,4/80,9 R410A/32,4/82,2
GWP/ CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/61,39/159,52 2088 61,39/159,52 2088/63,48/166,00 2088/65,56/168,92 2088/67,65/171,63
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 18 18 18 18 18
gaz 42 42 42 42 42
Parametry elektryczne
ecie zasilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 85,3/68,9 91,8/71,9 94,1/75,8 96,3/79,7 98,5/ 83,6
Maks. moc j etrznych (kW) 169,0 (130 %) 176,8 (130 %) 182,0 (130 %) 189,8 (130 %) 195,0 (130 %)
Mozliwosci podiaczenia j znych (liczba/ typ) 3-50/10-250 3-50/10-250 3-50/10-250 3-50/10-250 3-50/10-250

*

ok

*

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm
** Diugos¢ instalacji

Zalecana wielkos¢ bezpiecznika mozna odczytac przy podanych pojedynczych modutach

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

www.hakom.pl )

Wiecej informaciji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PUHY-M/EM200-300YNW-A1

City Multi R32 VRF

Podwyzszona efektywnos$¢é sezonowa/Seria Y, chtodzenie lub grzanie

Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnosc¢ sezonowa, EM200 do 300, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-EM200YNW-A1 PUHY-EM250YNW-A1 PUHY-EM300YNW-A1
Cl ie  Moc icza (kW) 22,4 28,0 33,5

Pobor mocy (kW) 4,38 6,36 7,44

EER/SEER 511/7,84 4,40/7,62 4,5/7,41
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 37,5

Pobor mocy (kW) 4,94 6,92 7,94

COP/SCOP 5,05/4,47 4,55/4,33 4,72/4,23
Cena (EUR) 8.880,— 11.110,~ 13.675,~
Model PUHY-EM200YNW-A1 PUHY-EM250YNW-A1 PUHY-EM300YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400
Poziom hatasu (dB(A))* 58 60 61
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858
Masa (kg) 228 228 229
Parametry chtodnicze
C ita dtugosé instalacji chtodniczej (m)*** 1000 1000 1000
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg) R32/6,5/24,5 R32/6,5/25 R32/6,5/25
GWP/ i C0, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 675/4,39/16,54 675/4,39/16,88 675/4,39/17,55
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 10 10 10

gaz 22 22 28
Parametry elektryczne
e ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 7,0/6,8 10,1/9,3 11,9/12,7
Maks. moc jednostel etrznych (kW) 29,12 (130 %) 36,4 (130 %) 43,55 (130 %)
Z ielkos¢ bezpiecznika (A) 25 32 32

Mozliwosci podtaczenia j znych (liczba/typ)

1-8/M20-M140

1-10/M20-M140

2-12/M20-M140

City Multi R32 VRF

Urzgdzenia zewnetrzne serii Y M200 do 300, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-M200YNW-A1 PUHY-M250YNW-A1 PUHY-M300YNW-A1
Chiodzenie Moc icza (kW) 22,4 28,0 33,5

Pobér mocy (kW) 4,85 71 7,66

EER/SEER 4,61/7,32 3,94/7,08 3,86/6,73
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 37,5

Pobér mocy (kW) 5,27 7,32 9,35

COP/SCOP 4,74/4,41 4,3/4,23 3,92/4,17
Cena (EUR) 7.045,~ 8.810,— 10.575,~
Model PUHY-M200YNW-A1 PUHY-M250YNW-A1 PUHY-M300YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400
Poziom hatasu (dB(A))* 58,0 60 61
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858
Masa (kg) 227 227 227
Parametry chtodnicze
( i gosé i ji iczej (m)*** 1000 1000 1000
Maks. réznica poziomow (m) 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R32/6,5/26,5 R32/6,5/27,5 R32/6,5/28
GWP/ ekwi CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (f) 675/4,39/17,89 675/4,39/18,56 675/4,39/18,90
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 10 10 10

gaz 22 22 22

Parametry elektryczne
ie zasilania (V, faza, Hz)

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 7,7/8,4 11,3/11,7 12,9/11,3
Maks. moc j wewnetrznych (kW) 29,12 (130 %) 36,4 (130 %) 43,55 (130 %)
Zal ielkoscé iecznika (A) 25 32 32

znych (liczba/ typ)

1-8/M20-M140

1-10/M20-M140

1-12/M20-M140

* Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m i na wysokosci 1 m przed jednostka

**  Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798
*** Dlugosc¢ instalacji

mm

Zalecang wielkos¢ bezpiecznika mozna odczytac przy podanych pojedynczych modutach

Uwaga: Urzadzenia zewnetrzne R32 moga by¢ uzytkowane w instalacjach z bezposrednim
rozprezaniem tylko z urzagdzeniami wewnetrznymi serii PLFY-M i PEFY-M

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

www.hakom.pl )
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PUHY-HP200/250YNW-A PUHY-HP400/500YSNW-A

City Multi VRF
100% mocy grzewczej do -20°C/Seria ZUBADAN, chtodzenie lub grzanie

Jednostki zewnetrzne ZUBADAN HP200/250, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-HP200YNW-A PUHY-HP250YNW-A
Cl i Moc icza (kW) 22,4 28,0

Pobér mocy (kW) 6,45 7,69

EER/SEER 3,47/6,52 3,64/6,49
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5

Pohor mocy (kW) 6,11 8,09

COP/SCOP 4,09/3,66 3,89/3,74
Cena (EUR) 12.135,- 15.445,~
Model PUHY-HP200YNW-A PUHY-HP250YNW-A
Wydatek powietrza (m3/h) 11400 12600
Poziom hatasu dB(A) * 53,5 56,0
Wymiary (mm) ** 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858
Masa (kg) 274 294
Parametry chtodnicze
C ita diugosé i ji iczej (m)*** 1000 1000
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/9,8/31,7 R410A/10,8/33,3
GWP / ekwiwalent CO, (t) / maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/20,47/66,19 2088/22,56/69,54
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 10 10 (12*%*%)

gaz 22 22

Parametry elektryczne

ie zasilania (V, faza, Hz)

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 10,8/8,6 15,0/11,3
Maks. moc j znych (KW) 29,12 (130%) 36,4 (130%)
Zal ielkos¢ bezpiecznika (A) 40 40

Mozliwosci p ia j znych (liczba/typ) 1-20/10-250 1-25/10-250

Jednostki zewnetrzne ZUBADAN, HP400/500, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-HP400YSNW-A PUHY-HP500YSNW-A
Chtodzeni Moc chiodnicza (KW) 44,8 56,0

Pobor mocy (kW) 13,33 15,86

EER/SEER 3,36/6,33 3,53/6,30
Grzanie Moc grzewcza (kW) 50,0 63,0

Pobor mocy (kW) 12,62 16,71

COP/SCOP 3,96/3,55 3,77/3,62
Cena (EUR) 24.440,~ 31.060,~
Model PUHY-HP400YSNW-A PUHY-HP500YSNW-A
Pojedyncze moduty 2 x HP200 2 x HP250
Wymagany zestaw r CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3
Wydatek powietrza (m3/h) 22800 25200
Poziom hatasu dB(A) * 57,0 59,5
Wymiary (mm) ** 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858
Masa (kg) 548 588
Parametry chiodnicze
C ita diugosé i ji chtodniczej (m)*** 1000 1000
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilosé (kg) czynnika chiodniczego (kg) R410A/19,6/50,9 R410A/21,6/53,6
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/40,93/106,28 2088/45,11/111,92
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 12 16

gaz 28 28

Parametry elektryczne

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

ie zasilania (V, faza, Hz)

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 22,5/21,3 26,7/28,2
Maks. moc jed K znych (KW)**** 58,5 (130%) 72,8 (130%)
Mozliwosci ia j znych (liczba/typ) 1-40 /10-250 1-50 /10-250

* Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m i na wysokosci 1 m przed jednostka
**  Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Dhugo$¢ instalacji
**+xPrzy diugosci instalacji powyzej 90 m

Zalecang wielko$¢ bezpiecznika mozna odczyta przy podanych pojedynczych modutach

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja
fluorowane gazy cieplarniane R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

www.hakom.pl )
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PURY-EP200-300YNW-A2  PURY-EP350-450YNW-A2 PURY-EP500/550 YNW-A2

City Multi VRF

Podwyzszona efektywnos¢é sezonowa/Seria R2, chtodzenie i grzanie

Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnos¢ sezonowa, EP200 do 350, chtodzenie i grzanie

Model PURY-EP200YNW-A2 PURY-EP250YNW-A2 PURY-EP300YNW-A2 PURY-EP350YNW-A2
Cl ie  Moc icza (kW) 22,4 28,0 33,5 40,0

Pohor mocy (kW) 6,38 9,75 11,20 14,23

EER/SEER 3,51/7,45 2,87/7,05 2,99/6,48 2,81/6,03
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 315 375 45,0

Pohor mocy (kW) 6,72 9,51 10,90 13,39

COP/SCOP 3,72/3,51 3,31/3,51 3,44/3,54 3,36/3,56
Cena (EUR) 10.570,~ 13.170,~ 15.805,~ 18.445,~
Model PURY-EP200YNW-A2 PURY-EP250YNW-A2 PURY-EP300YNW-A2 PURY-EP350YNW-A2
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400 15000
Poziom hatasu (dB(A))* 59,0 60,5 61,0 62,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858 1.240/740/1.858
Masa (kg) 219 228 230 275
Parametry chtodnicze
Ci ita dugos¢ i ji iczej (m)*** 550 550 600 600
Maks. rdznica poziomow (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/5,2/33,5 R410A/5,2/39,5 R410A/5,2/39,5 R410A/8,0/47,0
GWP/ ekwiwalent CO, (t)/ maks. Co, (1) 2088/10,86/69,95 2088/10,86/82,48 2088/10,86/82,48 2088/16,70/98,14
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 16 18 18 18

gaz 18 22 22 28

Parametry elektryczne
N ie zasilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 10,7/11,3 16,4/16,0 18,9/18,4 24,0/22,6
Maks. moc j znych (kW) 33,6 (150 %) 42,0 (150 %) 50,25 (150 %) 60 (150 %)
Zal ielkos¢ bezpiecznika (A) 25 25 32 40
Mozli ia j znych (liczba/typ) 1-20/P10-P250 1-25/P10-P250 1-30/P10-P250 1-35/P10-P250

Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnos$¢ sezonowa, EP400 do 550, chtodzenie i grzanie

Model PURY-EP400YNW-A2 PURY-EP450YNW-A2 PURY-EP500YNW-A2 PURY-EP550YNW-A2
Chiodzenie  Moc chiodnicza (kW) 45,0 50,0 56,0 60,0
Pobor mocy (kW) 18,75 18,93 21,78 25,70
EER/SEER 2,40/6,10 2,64/6,58 2,57/6,38 2,33/6,40
Grzanie Moc grzewcza (kW) 50,0 56,0 63,0 69,0
Pobor mocy (kW) 16,33 18,36 21,00 23,87
COP/SCOP 3,06/3,57 3,05/3,56 3,00/3,54 2,89/3,51
Cena (EUR) 20.010,~ 22.510,~ 25.040,~ 28.350,~
Model PURY-EP400YNW-A2 PURY-EP450YNW-A2 PURY-EP500YNW-A2 PURY-EP550YNW-A2
Wydatek powietrza (m3/h) 18900 18900 17700 24600
Poziom hatasu (dB(A))* 65,0 65,5 63,5 70,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.750/740/1.858 1.750/740/1.858
Masa (kg) 276 301 346 346
Parametry chiodnicze
C: ita diugos¢ instalacji chtodniczej (m)*** 600 600 600 600
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/8,0/47,0 R410A/10,8/55,5 R410A/10,8/56,0 R410A/10,8/56,0
GWP/ ekwi CO, (t)/maks. Co, (1) 2088 /16,70/98,14 2088/22,55/115,88 2088 /22,50/116,93 2088 /22,50/116,93
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 22 22 22 22
gaz 28 28 28 28
Parametry elektryczne
pie ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 31,6/27,5 31,9/30,9 36,7/35,4 37,1/33,2
Maks. moc jed ! znych (kW) 67,5 (150 %) 75,0 (150 %) 84,0 (150 %) 84,0 (150 %)
Z ielko$¢ iecznika (A) 63 63 63 63
Mozliwosci podt ia j znych (liczba/ typ) 1-40/P10-P250 1-45/P10-P250 1-50/P10-P250 2-50/P10-P250

*  Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m i na wysokosci 1 m przed jednostka
** Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Dhugosc¢ instalacji

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PURY-EP550/600YSNW-A2

Podwyzszona efektywnos¢ sezonowa/Seria R2, chtodzenie i grzanie

Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnos$é sezonowa, EP550 do 700, chtodzenie i grzanie

PURY-EP650YSNW-A2

PURY

PURY-EP700—900YSNW-A2

Model PURY-EP550YSNW-A2 PURY-EP600YSNW-A2 PURY-EP650YSNW-A2 PURY-EP700YSNW-A2
Cl ie  Moc (kW) 61,5 67,0 73,5 80,0

Pobor mocy (kW) 21,65 23,10 26,15 29,30

EER/SEER 2,84/6,56 2,90/6,29 2,81/6,07 2,73/5,85
Grzanie Moc grzewcza (kW) 69,0 75,0 82,5 90,0

Pobor mocy (kW) 21,10 22,45 25,00 27,60

COP/SCOP 3,27/3,51 3,34/3,54 3,30/3,54 3,26/3,56
Cena (EUR) 29.265,— 31.900,~ 34.540,~ 37.450,~
Model PURY-EP550YSNW-A2 PURY-EP600YSNW-A2 PURY-EP650YSNW-A2 PURY-EP700YSNW-A2
Pojedyncze moduty EP250 + EP300 2 x EP300 EP300 + EP350 2 x EP350
zestaw rozdzielacza CMY-R100VBK4 CMY-R100VBK4 CMY-R100VBK4 CMY-R200VBK4
Wydatek powietrza (m3/h) 14400 14400 28800 30000
Poziom hatasu (dB(A))* 64,50 64,0 65,0 65,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.840/740/1.858 1.840/740/1.858 2.160/740/1.858 2.480/740/1.858
Masa (kg) 458 460 505 550
Parametry chtodnicze
C: ita dtugosé i j (m)*** 750 800 800 950
Maks. rdznica poziomow (m) 50 50 50 50
Typ/ilos¢ (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/10,4/59,0 R410A/10,4/59,0 R410A/13,2/59,0 R410A/16,0/86,0
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. Co, () 2088/21,72/123,19 2088/21,72/123,19 2088/27,56/123,19 2088/33,41/179,57
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 220+ 227 28 28

gaz 28 28 28 35

Parametry elektryczne
N ie zasilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy iu/ grzaniu (A) 36,5/35,6 38,9/37,8 44,1/42,2 49,4/46,5
Maks. moc j znych (kW) 94,5 (150 %) 103,5 (150 %) 109,5 (150 %) 120,0 (150 %)
Mozliwosci podt ia jed K znych (liczba/ typ) 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250

Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnos$¢ sezonowa, EP750 do 900, chtodzenie i grzanie

Model PURY-EP750YSNW-A2 PURY-EP800YSNW-A2 PURY-EP850YSNW-A2 PURY-EP900YSNW-A2
Chiod Moc chiodnicza (kW) 85,0 90,0 95,0 100,0

Pobér mocy (kW) 33,59 38,62 38,93 39,06

EER/SEER 2,53/5,88 2,33/5,92 2,44/6,15 2,56/6,38
Grzanie Moc grzewcza (kW) 95,0 100,0 106,0 112,0

Pobér mocy (kW) 30,54 33,67 35,81 37,89

COP/SCOP 3,11/3,56 2,97/3,57 2,96/3,56 2,96/3,56
Cena (EUR) 39.015,~ 40.580,~ 43.080,~ 45.580,~
Model PURY-EP750YSNW-A2 PURY-EP800YSNW-A2 PURY-EP850YSNW-A2 PURY-EP900YSNW-A2
Pojedyncze moduty EP350 + EP400 2 x EP400 EP400 + EP450 2 x EP450
Wymagany zestaw r CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4
Wydatek powietrza (m3/h) 33900 37800 37800 37800
Poziom hatasu (dB(A))* 67,0 68,0 68,5 68,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858
Masa (kg) 551 552 577 602
Parametry chiodnicze
C ita dtugosé i ji chtodniczej (m)*** 950 950 950 950
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/16,0/86,0 R410A/16,0/86,0 R410A/18,8/86,0 R410A/21,6/86,0
GWP/ CO, () / maks. ekwiw: Co, (1) 2088/33,41/179,57 2088/33,41/179,57 2088/39,25/179,57 2088/45,10/179,57
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 28 28 28 28

gaz 35 35 42 42

Parametry elektryczne
Napigcie zasilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 56,7/51,5 65,1/56,8 65,7/60,4 65,9/63,8
Maks. moc jed K znych (kW) 127,5 (150 %) 135,0 (150 %) 144,0 (150 %) 151,5 (150 %)
Moz znych (liczba/typ) 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
** Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Dlugo$¢ instalacji

**+* Przy dlugosciach instalacji powyzej 65 m nalezy zastosowac przytacze o Srednicy 28 mm

Zalecang wielko$¢ bezpiecznika mozna odczytac przy podanych pojedynczych modutach

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Podwyzszona efektywnos$¢é sezonowa/Seria R2, chtodzenie i grzanie

Urzadzenia zewnetrzne, podwyzszona efektywnos¢ sezonowa, EP950 do 1100, chtodzenie i grzanie

PURY-EP950YSNW-A2 PURY-EP1000-1100YSNW-A2

Model PURY-EP950YSNW-A2 PURY-EP1000YSNW-A2 PURY-EP1050YSNW-A2 PURY-EP1100YSNW-A2
Cl i Moc icza (kW) 106,0 112,0 116,0 120,0
Pohor mocy (kW) 41,89 44,97 48,73 53,08
EER/SEER 2,53/6,29 2,49/6,19 2,38/6,20 2,26/6,21
Grzanie Moc grzewcza (kW) 119,0 126,0 132 138
Pohor mocy (kW) 40,61 43,29 46,15 49,28
COP/SCOP 2,93 /3,54 2,91/3,54 2,86/3,51 2,80/3,51
Cena (EUR) 48.110,~ 50.640,— 53.950,— 57.260,~
Model PURY-EP950YSNW-A2 PURY-EP1000YSNW-A2 PURY-EP1050YSNW-A2 PURY-EP1100YSNW-A2
Pojedyncze moduty EP450 + EP500 2 x EP500 EP500 + EP550 2 x EP550
Wymagany zestaw rozdzielacza CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4
Wydatek powietrza (m3/h) 36600 35400 42300 49200
Poziom hatasu (dB(A))* 68,0 66,5 71,0 73,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 2.990/740/1.858 3.500/740/1.858 3.500/740/1.858 3.500/740/1.858
Masa (kg) 647 692 692 692
Parametry chiodnicze
[ ita diugosé instalacji chtodniczej (m)*** 750 800 800 950
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50

Typ/ilosé (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg)
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t)

R410A/21,6/86,0
2088/45,10/179,57

R410A/21,6/86,0
2088/45,10/179,57

R410A/21,6/86,0
2088/45,10/179,57

R410A/21,6/86,0
2088/45,10/179,57

Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 28 28 35 35
gaz 42 42 42 42
Parametry elektryczne
pie ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 70,7/68,5 75,9/73,0 82,2/77,9 89,6/83,1
Maks. moc jed k znych (kW) 162,0 (150 %) 169,5 (150 %) 177,0 (150 %) 186,0 (150 %)
Mozli znych (liczba/typ) 2-50/10-250 2-50/10-250 3-50/10-250 3-50/10-250

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
** Zdemontowanie ndzek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Dhugos¢ instalacji

Zalecang wielkos¢ bezpiecznika mozna odczytac przy podanych pojedynczych modutach

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PURY-P200—-300YNW-A2  PURY-P350-450YNW-A2 PURY-P500/550 YNW-A2

City Multi VRF

Seria R2, chtodzenie i grzanie
Jednostki zewnetrzne serii R2 od P200 do 350, chtodzenie i grzanie

Model PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2 PURY-P350YNW-A2
Cl ie  Moc icza (kW) 22,4 28,0 335 40,0

Pohor mocy (kW) 6,68 10,25 11,75 14,92

EER/SEER 3,35/7,27 2,73/6,85 2,85/6,34 2,68/5,98
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 33,5 45,0

Pohor mocy (kW) 6,79 9,57 9,62 13,88

COP/SCOP 3,68/4,01 3,29/4,01 3,48/4,01 3,24/3,53
Cena (EUR) 8.875,~ 10.280,~ 12.345,~ 14.475,~
Model PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2 PURY-P350YNW-A2
Wydatek powietrza (m?/h) 10200 11100 14400 15000
Poziom hatasu (dB(A))* 59 60,5 61,0 62,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858 1.240/740/1.858
Masa (kg) 214 223 225 269
Parametry chiodnicze
C ita diugosé i ji iczej (m)*** 550 550 600 600
Maks. rdznica poziomow (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg) R410A/5,2/37,0 R410A/5,2/43,0 R410A/5,2/43,0 R410A/8,0/49,3
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwil Co, (t) 2088/10,86/77,26 2088/10,86/89,78 2088/10,86/89,78 2088/16,70/102,94
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 16 18 18 18

gaz 18 22 22 28

Parametry elektryczne
Napieci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/grzaniu (A) 1,2/ 11,4 17,3/16,1 19,8/16,2 251/23,4
Maks. moc j znych (kW) 33,6 (150 %) 42,0 (150 %) 50,25 (150 %) 60,0 (150 %)
Zal ielkos¢ bezpiecznika (A) 25 32 32 40
Mozliwosci podt ia jed! I znych (liczba/typ) 1-20/P10-P250 1-25/P10-P250 1-30/P10-P250 1-35/P10-P250

Jednostki zewnetrzne serii R2 od P400 do 550, chtodzenie i grzanie

Model PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2 PURY-P550YNW-A2
c je  Moc icza (KW) 45,0 50,0 56,0 60,0
Pohor mocy (kW) 19,65 19,84 22,22 25,86
EER/SEER 2,29/5,82 2,52/6,38 2,52/6,24 2,32/6,25
Grzanie Moc grzewcza (kW) 50,0 56,0 63,0 69,0
Pohor mocy (kW) 16,66 18,79 21,14 24,55
COP/SCOP 3,00/3,51 2,98/3,51 2,98/3,51 2,81/3,51
Cena (EUR) 16.365,~ 18.825,~ 20.430,- 25.775,~
Model PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2 PURY-P550YNW-A2
Wydatek powietrza (m3/h) 18900 18900 17700 24600
Poziom hatasu (dB(A))* 65,0 65,5 63,5 70,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.750/740/1.858 1.750/740/1.858
Masa (kg) 269 289 335 335
Parametry chiodnicze
o ita diugosé instalacji chtodniczej (m)** 600 600 600 600
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/8,0/55,3 R410A/10,8/55,3 R410A/10,8/56,0 R410A/10,8/56,0
GWP/ekwiwalent CO, (t) / maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/16,70/115,47 2088/22,55/115,47 2088/22,55/116,93 2088/22,55/116,93
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 22 22 22 22
gaz 28 28 28 28
Parametry elektryczne
pie ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 33,1/28,1 33,4/31,7 37,5/35,6 43,6/41,4
Maks. moc jed ! znych (kW) 67,5 (150 %) 75,0 (150 %) 84,0 (150 %) 84,0 (150 %)
Z ielko$¢ bezpiecznika (A) 63 63 63 63
Mozliwosci podt ia j znych (liczba/ typ) 1-40/P10-P250 1-45/P10-P250 1-50/P10-P250 2-50/P10-P250

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
** Zdemontowanie ndzek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

" Dtugos¢ instalacji Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PURY-P550/600YSNW-A2

City Multi VRF

PURY-P650YSNW-A2

Seria R2, chtodzenie i grzanie

PURY-P700-900YSNW-A2

Jednostki zewnetrzne serii R2 od P550 do 700, chtodzenie i grzanie

Model PURY-P550YSNW-A2 PURY-P600YSNW-A2 PURY-P650YSNW-A2 PURY-P700YSNW-A2
c ie  Moc icza (kW) 61,5 67,0 73,0 80,0
Pohor mocy (kW) 22,69 24,27 27,42 30,76
EER/SEER 2,71/6,40 2,76/6,15 2,68/5,98 2,60/5,80
Grzanie Moc grzewcza (kW) 65,0 67,0 78,5 90
Pohor mocy (kW) 19,81 19,81 24,07 28,66
COP/SCOP 3,28/4,01 3,38/4,01 3,26/3,53 3,14/3,53
Cena (EUR) 22.915,~ 24.980,~ 27.110,~ 29.510,—
Model PURY-P550YSNW-A2 PURY-P600YSNW-A2 PURY-P650YSNW-A2 PURY-P700YSNW-A2
Pojedyncze moduty P250 + P300 2 x P300 P300 + P350 2 x P350
Wymagany zestaw rozdzielacza CMY-R100VBK4 CMY-R100VBK4 CMY-R100VBK4 CMY-R200VBK4
Wydatek powietrza (m3/h) 25500 28800 29400 30000
Poziom hatasu (dB(A))* 64,0 64,0 65,5 65,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.840/740/1.858 1.840/740/1.858 2.160/740/1.858 2.480/740/1.858
Masa (kg) 448 450 494 538
Parametry chiodnicze
C: ita diugosé instalacji chtodniczej (m)*** 750 800 800 950
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/10,4/59,0 R410A/10,4/59,0 R410A/13,2/59,0 R410A/16,0/86,0
GWP/ CO, (t)/maks. Co, (1) 2088/21,72/123,19 2088/21,72/123,19 2088/27,56/123,19 2088/33,41/179,51
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 221 227 28 28
gaz 28 28 28 35
Parametry elektryczne
pie ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 38,3/33,4 40,9/33,4 46,2/40,6 51,9/48,3
Maks. moc jed ! znych (kW) 94,5 (150 %) 103,5 (150 %) 109,5 (150 %) 120,0 (150 %)
Mozli p j znych (liczba/typ) 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250
Jednostki zewnetrzne serii R2 od P750 do 900, chtodzenie i grzanie
Model PURY-P750YSNW-A2 PURY-P800YSNW-A2 PURY-P850YSNW-A2 PURY-P900YSNW-A2
Chtod: Moc chtodnicza (kW) 85,0 90,0 95,0 100,00
Pobdr mocy (kW) 35,26 40,54 40,77 40,98
EER/SEER 2,41/5,72 2,22/5,65 2,33/5,92 2,44/6,19
Grzanie Moc grzewcza (kW) 95,0 100,0 106,0 112,0
Pobdr mocy (kW) 31,35 34,36 36,55 38,75
COP/SCOP 3,03/3,51 2,91/3,51 2,90/3,51 2,89/3,51
Cena (EUR) 31.400,~ 33.290,~ 35.750,~ 38.210,~
Model PURY-P750YSNW-A2 PURY-P800YSNW-A2 PURY-P850YSNW-A2 PURY-P900YSNW-A2
Pojedyncze moduty P350 + P400 2 x P400 P400 + P450 2 x P450
Wymagany zestaw rozdzielacza CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4
Wydatek powietrza (m?/h) 33900 37800 37800 37800
Poziom hatasu (dB(A))* 67,0 68,0 68,5 68,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858 2.480/740/1.858
Masa (kg) 538 538 558 578
Parametry chiodnicze
C ita dlugosé instalacji chiodniczej (m)*** 950 950 950 950
Maks. roznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/16,0/86,0 R410A/16,0/86,0 R410A/18,8/86,0 R410A/21,6/86,0
GWP/ CO, (t)/ maks. Co, (t) 2088/33,41/179,57 2088/33,41/179,57 2088/39,25/179,57 2088/45,10/179,57
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 28 28 28 28
gaz 35 35 42 42
Parametry elekiryczne
pieci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 59,5/52,9 68,4/58,0 68,8/61,7 69,1/65,4
Maks. moc j znych (kW) 127,5 (150 %) 135,0 (150 %) 144,0 (150 %) 151,5 (150 %)
Moz znych (liczba/ typ) 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250 2-50/10-250

*  Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
**  Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Diugosc instalacii

**** Przy diugo$ciach instalacji powyzej 65 m nalezy zastosowac przytacze o Srednicy 28 mm

Zalecang wielkos¢ bezpiecznika mozna odczytac przy podanych pojedynczych modutach

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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City Multi VRF

Seria R2, chtodzenie i grzanie

Jednostki zewnetrzne serii R2 od P950 do 1100, chtodzenie i grzanie

PURY-P950YSNW-A2 PURY-P1000-1100YSNW-A2
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Model PURY-P950YSNW-A2 PURY-P1000YSNW-A2 PURY-P1050YSNW-A2 PURY-P1100YSNW-A2
Cl ie  Moc icza (kW) 106,0 112,0 116,00 120,0
Pohor mocy (kW) 43,44 45,90 49,36 53,32
EER/SEER 2,44/6,12 2,44/6,05 2,35/6,06 2,25/6,06
Grzanie Moc grzewcza (kW) 119,0 126,0 132 138,0
Pohor mocy (kW) 41,17 43,59 46,97 50,54
COP/SCOP 2,89/3,51 2,89/3,51 2,81/3,51 2,73/3,51
Cena (EUR) 39.815,~ 41.420,~ 46.765,— 52.110,~
Model PURY-P950YSNW-A2 PURY-P1000YSNW-A2 PURY-P1050YSNW-A2 PURY-P1100YSNW-A2
Pojedyncze moduty P450 + P500 2 x P500 P500 + P550 2 x P550
w y zestaw rozdzielacza CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4 CMY-R200VBK4
Wydatek powietrza (m3/h) 36600 35400 42300 49200
Poziom hatasu (dB(A))* 68,0 66,5 71,0 73,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 2.990/740/1.858 3.500/740/1.858 3.500/740/1.858 3.500/740/1.858
Masa (kg) 624 670 670 670
Parametry chiodnicze
[ ita diugosé instalacji chtodniczej (m)*** 750 800 800 950
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50

Typ/ilosé (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg)
GWP/ekwiwalent CO, (t) / maks. ekwiwalent CO, (t)

R410A/21,6/86,0
2088/45,10/179,57

R410A/21,6/86,0
2088/45,10/179,57

R410A/21,6/86,0
2088/45,10/179,57

R410A/21,6/86,0
2088/45,10/179,57

Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 28 28 35 35
gaz 42 42 42 42
Parametry elektryczne
pie ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 73,3/69,5 77,4/73,5 83,3/79,2 90,0/85,3
Maks. moc jed k znych (kW) 162,0 (150 %) 169,5 (150 %) 177,0 (150 %) 186,0 (150 %)
Mozliwosci p j znych (liczba/typ) 2-50/10-250 2-50/10-250 3-50/10-250 3-50/10-250

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
** Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

Dtugosé instalacji

Zalecana wielkos¢ bezpiecznika mozna odczyta¢ przy podanych pojedynczych modutach

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234z¢ i R454B.

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukeji obstugi.
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PURY

City Multi R32 VRF

Podwyzszona efektywnos$¢ sezonowa /seria R2/chtodzenie i grzanie

Jednostki zewnetrzne serii R2 od M200 do 300, chtodzenie i grzanie

Model PURY-M200YNW-A1 PURY-M250YNW-A1 PURY-M300YNW-A1
Chiodzenie  Moc chiodnicza (kW) 22,4 28,0 335

Pobor mocy (kW) 4,85 7,10 8,67

EER/SEER 4,61/7,54 3,94/7,08 3,86/6,70
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 315 37,5

Pobor mocy (kW) 5,27 7,32 9,35

COP/SCOP 4,74/4,4 4,30/4,17 4,01/4,11
Cena (EUR) 9.190,~ 11.480,~ 14.155,~
Model PURY-M200YNW-A1 PURY-M250YNW-A1 PURY-M300YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400
Poziom hatasu (dB(A))* 59,0 60,5 61,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858
Masa (kg) 227 227 227
Parametry chtodnicze
C: ita dtugosé i ji chtodniczej (m)*** 550 550 600
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg) R32/5,2/26,5 R32/5,2/27,5 R32/5,2/28
GWP / ekwi C0, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 675/3,51/17,89 675/3,51/18,56 675/3,51/18,9
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 16 16 16

gaz 18 22 22
Parametry elektryczne
pie ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 7,7/8,4 11,3/11,7 13,9/14,9
Maks. moc jed K znych (kW) 33,6 (150 %) 42,0 (150 %) 50,25 (150 %)
Z ielkosé bezpiecznika (A) 25 32 32
Mozliwosci podt i znych (liczba/ typ) 1-8/M20-M140 1-10/M20-M140 1-12/M20-M140

City Multi R32 VRF

Podwyzszona efektywnos$¢ sezonowa /seria R2/chtodzenie i grzanie

Jednostki zewnetrzne serii R2 od EM200 do 300, chtodzenie i grzanie

Model PURY-EM200YNW-A1 PURY-EM250YNW-A1 PURY-EM300YNW-A1
Cl ie  Moc chtodnicza (kW) 22,4 28,0 33,5

Pobdr mocy (kW) 4,43 6,68 7,82

EER/SEER 5,05/7,74 4,19/7,37 4,28/6,97
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 37,5

Pobdr mocy (kW) 523 7,3 9,37

COP/SCOP 4,78/4,39 4,31/4,29 4,0/4,15
Cena (EUR) 10.570,~ 13.565,~ 16.280,—
Model PURY-EM200YNW-A1 PURY-EM250YNW-A1 PURY-EM300YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400
Poziom hatasu (dB(A))* 59,0 60,5 61,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858
Masa (kg) 231 231 231
Parametry chtodnicze
C: ita diugosé i ji chtodniczej (m)*** 550 550 600
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R32/5,2/26,5 R32/5,2/27,5 R32/5,2/28
GWP/ ekwi C0, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 675/3,51/17,89 675/3,51/18,56 675/3,51/18,90
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 16 16 16

gaz 18 22 22

Parametry elektryczne
N ie zasilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 7,1/83 10,7/9,7 12,5/12,6
Maks. moc jed K znych (kW) 33,6 (150 %) 42,0 (150 %) 50,25 (150 %)
Z ielkosé bezpiecznika (A) 25 25 32
Mozliwosci p: ia j znych (liczba/ typ) 1-8/M20-M140 1-10/M20-M140 1-12/M20-M140

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
** Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798
*** Dhugos¢ instalacji

Zalecang wielkos¢ bezpiecznika mozna odczytac przy podanych pojedynczych modutach

mm

www.hakom.pl )

Uwaga: Urzadzenia zewnetrzne R32 moga by¢ uzytkowane w instalacjach z bezposrednim
odparowaniem tylko z urzadzeniami wewnetrznymi serii PLFY-M i PEFY-M

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
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PQHY

City Multi VRF

Systemy chtodzone woda/Seria WY, chiodzenie lub grzanie
Jednostki serii WY od P200 do P350, chfodzenie lub grzanie

Model PQHY-P200YLM-A PQHY-P250YLM-A PQHY-P300YLM-A PQHY-P350YLM-A
Cl ie  Moc (kW) 22,4 28,0 33,5 40,0
Pohor mocy (kW) 3,71 4,90 6,04 7,14
EER 6,03 571 5,54 5,60
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0
Pohor mocy (kW) 3,97 5,08 6,25 7,53
CoP 6,29 6,20 6,00 597
Cena (EUR) 10.050,~ 12.380,~ 15.130,— 16.210,~
Model PQHY-P200YLM-A PQHY-P250YLM-A PQHY-P300YLM-A PQHY-P350YLM-A
Wydajnos¢ (obieg wodny) (m3/h) 5,76 5,76 5,76 7,20
Spadek cisnienia (obieg wodny) (kPa) 24 24 24 44
Poziom hatasu dB(A) * 46 48 54 52
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 880/550/1.100 880/550/1.100 880/550/1.100 880/550/1.450
Masa (kg) 174 174 174 217
Parametry chtodnicze
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/5,0/26,0 R410A/5,0/33,0 R410A/5,0/34,5 R410A/6,0/47,5
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/10,44/54,29 2088/10,44/68,90 2088/10,44/72,04 2088/12,53/99,18
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 10 10 10 12
gaz 18 22 22 28
Parametry elektryczne
pie ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy (A) 6,2 8,2 10,1 12,0
Maks. moc jed k znych (%) 50-130 50-130 50-130 50-130
Z ielkosé iecznika (A) 25 25 25 25
Mozliwosci podt ia j znych (liczba/ typ) 1-17/15-250 1-21/15-250 1-26/15-250 1-30/15-250

Jednostki serii WY od P400 do P600, chtodzenie lub grzanie

Model PQHY-P400YLM-A PQHY-P450YLM-A PQHY-P500YLM-A PQHY-P550YLM-A PQHY-P600YLM-A
Chtodzenie  Moc chiodnicza (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0
Pobdr mocy (kW) 8,03 9,29 11,17 12,54 14,49
EER 5,60 5,38 5,01 5,02 476
Grzanie Moc grzewcza (kW) 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5
Pobdr mocy (kW) 8,37 9,79 11,43 12,27 14,51
CcoP 5,97 572 5,51 5,62 5,27
Cena (EUR) 18.315,— 20.140,~ 22.155,~ 24.380,~ 26.815,—
Model PQHY-P400YLM-A PQHY-P450YLM-A PQHY-P500YLM-A PQHY-P550YLM-A PQHY-P600YLM-A
Wydajnos¢ (obieg wodny) (m3/h) 7,20 7,20 7,20 11,52 11,52
Spadek ci$nienia (obieg wodny) (kPa) 44 44 44 45 45
Poziom hatasu dB(A) * 52 54 54 56,5 56,5
Wymiary (mm) Szer./ Gt./Wys. 880/550/1.450 880/550/1.450 880/550/1.450 880/550/1.450 880/550/1.450
Masa (kg) 217 217 217 246 246

Parametry chiodnicze

Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/6,0/56,0 R410A/6,0/57,5 R410A/6,0/59,5 R410A/11,7/67,2 R410A/11,7/68,7
GWP/ C0, (t) /maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/12,53/116,93 2088/12,53/120,06 2088/12,53/124,24 2088/24,43/140,31 2088/24,43/143,45
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 16 16 16 16 16
gaz 28 28 28 28 28

Parametry elektryczne

pie ia (V, faza, Hz) 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3,50 380-415, 3, 50
Prad pracy (A) 13,5 15,6 18,8 21,1 24,4
Maks. moc jed I znych (%) 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130
Z ielkos¢ iecznika (A) 32 40 40 63 63
Mozliwosci podt ia jed K znych (liczba/typ) 1-34/15-250 1-39/15-250 1-43/15-250 2-47/15-250 2-50/15-250

*

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

Jednostka do uzytku wewnatrz.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PQHY

City Multi VRF

Systemy chiodzone woda/Seria WY, chtodzenie lub grzanie
Jednostki serii WY od P400 do P600, chtodzenie lub grzanie

Model PQHY-P400YSLM-A PQHY-P450YSLM-A PQHY-P500YSLM-A PQHY-P550YSLM-A PQHY-P600YSLM-A
Chtodzenil Moc chtodnicza (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0
Pobor mocy (kW) 7,70 8,78 10,12 11,55 12,84
EER 5,84 5,69 5,53 5,45 5,37
Grzanie Moc grzewcza (kW) 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5
Pobor mocy (kW) 7,94 8,97 10,16 11,31 12,75
COP 6,29 6,24 6,20 6,10 6,00
Cena (EUR) 20.270,~ 22.600,~ 24.930,~ 27.680,~ 30.430,~
Model PQHY-P400YSLM-A PQHY-P450YSLM-A PQHY-P500YSLM-A PQHY-P550YSLM-A PQHY-P600YSLM-A
Pojedyncze moduty 2 x P200 P250 + P200 2 x P250 P250 + P300 2 x P300
W zestaw rozdzil CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3 CMY-Y100VBK3
Wydajnos¢ (obieg wodny) (m3/h) 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76
Spadek cisnienia (obieg wodny) (Pa) 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24
Poziom hatasu dB(A) * 49 50 51 55 57
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.780/550/1.100 1.780/550/1.100 1.780/550/1.100 1.780/550/1.100 1.780/550/1.100
Masa (kg) 348 348 348 348 348
Parametry chiodnicze
C ita dlugos$é instalacji chiodniczej (m) 500 500 500 500 500
Maks. roznica pozioméw (m) 50 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/10,0/60,0 R410A/10,0/61,5 R410A/10,0/63,5 R410A/10,0/64,5 R410A/10,0/65,5
GWP / ekwi CO, (t)/ maks. ekwi Co, (1) 2088/20,88/125,45 2088/20,88/128,41 2088/20,88/132,59 2088/20,88/134,68 2088/20,88/136,76
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 16 16 16 16 16
gaz 28 28 28 28 28
Parametry elektryczne
pieci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3,50 380-415, 3,50 380-415, 3,50 380-415, 3,50 380-415, 3,50
Prad pracy przy chtodzeniu/grzaniu 12,9/13,4 14,8/151 17,0/17.1 19,4/19,0 21,6/21,5
Maks. moc jed k nych (%) 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130
Mozliwosci p ia znych (liczba/typ) 1-34/15-250 1-39/15-250 1-43/15-250 2-47/15-250 2-50/15-250
Jednostki serii WY od P700 do P900, chtodzenie lub grzanie
Model PQHY-P700YSLM-A PQHY-P750YSLM-A PQHY-P800YSLM-A PQHY-P850YSLM-A PQHY-P900YSLM-A
Chiodzenie  Moc chtodnicza (kW) 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0
Pohor mocy (kW) 14,73 15,64 16,57 18,03 19,38
EER 5,43 543 5,43 532 5,21
Grzanie Moc grzewcza (kW) 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0
Pohor mocy (kW) 14,73 15,90 16,75 18,49 19,74
COP 5,97 597 5,97 5,84 5,72
Cena (EUR) 32.630,— 34.735,~ 36.840,— 38.665,— 40.490,~
Model PQHY-P700YSLM-A PQHY-P750YSLM-A PQHY-P800YSLM-A PQHY-P850YSLM-A PQHY-P900YSLM-A
Pojedyncze moduty 2 x P350 P400 + P350 2 x P400 P450 + P400 2 x P450
Wymagany zestaw rozdzielacza CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2
Wydajnosé (obieg wodny) (m?3/h) 7,20 +7,20 7,20 +7,20 7,20 +7,20 7,20 +7,20 7,20 +7,20
Spadek cisnienia (obieg wodny) (Pa) 44/44 44/44 44/44 44/44 44/44
Poziom hatasu dB(A) * 55 55 55 56 57
Wymiary (mm) Szer./ Gt./Wys. 1.780/550/1.450 1.780/550/1.450 1.780/550/1.450 1.780/550/1.450 1.780/550/1.450
Masa (kg) 434 434 434 434 434
Parametry chtodnicze
C ita diugosé i ji iczej (m) 500 500 500 500 500
Maks. roznica pozioméw (m) 50 50 50 50 50
Typ/ilos¢ (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/12,0/77,5 R410A/12,0/79,5 R410A/12,0/79,5 R410A/12,0/82,0 R410A/12,0/82,0
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. i CO, (t) 2088/25,06/161,82 2088/25,06/166,00 2088/25,06/166,00 2088/25,06/171,22 2088/25,06/171,22
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 18 18 18 18 18
gaz 35 35 35 42 42
Parametry elekiryczne
Napieci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50 380-415, 3,50 380-415, 3, 50 380-415, 3, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu 24,8/24,8 26,4/26,8 27,9/28,2 30,4/31,2 32,7/33,3
Maks. moc j znych (%) 50-130 50-130 50-130 50-130 50-130
Mozliwosci podt ia j znych (liczha/typ) 2-50/15-250 2-50/15-250 2-50/15-250 2-50/15-250 2-50/15-250

*

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
Zalecana wielkos¢ bezpiecznika mozna odczytac przy podanych pojedynczych modutach

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PQRY

PQRY-P200-300YLM-A

City Multi VRF

Systemy chtodzone woda/Seria WR2, chtodzenie i grzanie
Jednostki serii WR2 od P200 do P350, chtodzenie i grzanie

=g |

PQRY-P350-600YLM-A

Model PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A PQRY-P350YLM-A
Cl ie  Moc (kW) 22,4 28,0 33,5 40

Pohor mocy (kW) 3,71 4,90 6,04 7,14

EER 6,03 571 5,54 5,60
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 37,5 45

Pohor mocy (kW) 3,97 5,08 6,25 7,53

CoP 6,29 6,20 6,00 597
Cena (EUR) 10.060,— 12.380,- 14.735,~ 16.210,-
Model PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A PQRY-P350YLM-A
Wydajnos¢ (obieg wodny) (m3/h) 5,76 5,76 5,76 7,20
Spadek ci$nienia (obieg wodny) (kPa) 24 24 24 44
Poziom hatasu dB(A) * 46 48 54 52
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 880/550/1.100 880/550/1.100 880/550/1.100 880/550/1.450
Masa (kg) 172 172 172 216
Parametry chiodnicze
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/5,0/32,0 R410A/5,0/37,0 R410A/5,0/38,0 R410A/6,0/58,0
GWP/ ekwiwalent CO, () / maks. Co, (1) 2088/10,44/66,82 2088/10,44/77,26 2088/10,44/79,34 2088/12,53/121,10
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 16 18 18 22

gaz 18 22 22 28

Parametry elektryczne
N ie zasilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy (A) 6,2 8,2 10,1 12,0
Maks. moc j znych (%) 50-150 50-150 50-150 50-150
Zalecana wielko$¢ bezpiecznika (A) 25 25 25 25
Mozli p ia j znych (liczba/typ) 1-20/15-250 1-25/15-250 1-30/15-250 1-35/15-250

Jednostki serii WR2 od P400 do P600, chtodzenie i grzanie

Model PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A PQRY-P550YLM-A PQRY-P600YLM-A
Chtod: Moc chtodnicza (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0
Pobor mocy (kW) 8,03 9,29 11,17 12,54 14,49
EER 5,60 5,38 5,01 5,02 4,76
Grzanie Moc grzewcza (kW) 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5
Pobor mocy (kW) 8,37 9,79 11,43 12,27 14,51
CoP 5,97 5,72 5,51 5,62 5,27
Cena (EUR) 17.825,~ 20.140,~ 22.155,~ 24.380,~ 26.815,~
Model PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A PQRY-P550YLM-A PQRY-P600YLM-A
Wydajnos¢ (obieg wodny) (m3/h) 7,20 7,20 7,20 11,52 11,52
Spadek cisnienia (obieg wodny) (kPa) 44 44 44 45 45
Poziom hatasu dB(A) * 52 54 54 56,5 56,5
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 880/550/1.450 880/550/1.450 880/550/1.450 880/550/1.450 880/550/1.450
Masa (kg) 216 216 216 246 246
Parametry chiodnicze
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/6,0/58,0 R410A/6,0/59,0 R410A/6,0/61,0 R410A/11,7/68,7 R410A/11,7/69,7
GWP/ C0, (t)/ maks. Co, (t) 2088/12,53/121,10 2088/12,53/123,19 2088/12,53/127,37 2088/24,43/143,45 2088/24,43/144,53
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz 22 22 22 22 22
gaz 28 28 28 28 35
Parametry elekiryczne
pig ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy (A) 13,5 15,6 18,8 21,1 24,4
Maks. moc j znych (%) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
z ielkosé iecznika (A) 32 40 40 63 63
Mozliwosci podt ia jed K znych (liczba/typ) 1-40/15-250 1-45/15-250 1-50/15-250 2-50/15-250 2-50/15-250

*

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

Jednostka do uzytku wewnatrz.
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City Multi VRF

Systemy chtodzone woda/Seria WR2, chtodzenie i grzanie
Jednostki serii WR2 od P400 do P600, chtodzenie i grzanie

PQRY

Model PQRY-P400YSLM-A PQRY-P450YSLM-A PQRY-P500YSLM-A PQRY-P550YSLM-A PQRY-P600YSLM-A
Cl Moc icza (kW) 45,0 50 56,0 63,0 69,0
Pohor mocy (kW) 7,70 8,78 10,12 11,55 12,84
EER 5,84 5,69 5,63 5,45 5,37
Grzanie Moc grzewcza (kW) 50 56,0 63,0 69,0 76,5
Pohor mocy (kW) 7,94 8,97 10,16 11,31 12,75
CoP 6,29 6,24 6,20 6,10 6,00
Cena (EUR) 20.520,— 22.840,~ 25.160,~ 27.515,~ 29.870,~
Model PQRY-P400YSLM-A PQRY-P450YSLM-A PQRY-P500YSLM-A PQRY-P550YLSM-A PQRY-P600YSLM-A
Pojedyncze moduty 2 x P200 P250 + P200 2 x P250 P300 + P250 2 x P300
w zestaw rozdzielacza CMY-Q100CBK2 CMY-Q100CBK2 CMY-Q100CBK2 CMY-Q100CBK2 CMY-Q100CBK2
Wydajnos¢ (obieg wodny) (m3/h) 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76
Spadek cisnienia (obieg wodny) (kPa) 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24
Poziom hatasu dB(A) * 49 50 51 55 57
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.780/550/1.100 1.780/550/1.100 1.780/550/1.100 1.780/550/1.100 1.780/550/1.100
Masa (kg) 344 344 344 344 344
Parametry chiodnicze
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/10,0/62,0 R410A/10,0/63,0 R410A/10,0/65,0 R410A/10,0/71,5 R410A/10,0/74,5
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. Co, (t) 2088/20,88/129,46 2088/20,88/131,54 2088/20,88/135,72 2088/20,88/149,29 2088/20,88/155,56
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz 22 22 22 22 22
gaz 28 28 28 28 35
Parametry elektryczne
N ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy (A) 12,9 14,8 17,0 19,4 21,6
Maks. moc j znych (%) 50—-150 50-150 50—-150 50-150 50-150
Mozli di ia jed K znych (liczha/typ) 1-40/15-250 1-45/15-250 1-50/15-250 2-50/15-250 2-50/15-250
Jednostki serii WR2 od P700 do P900, chfodzenie i grzanie
Model PQRY-P700YSLM-A PQRY-P750YSLM-A PQRY-P800YSLM-A PQRY-P850YSLM-A PQRY-P900YSLM-A
Chiodzenie  Moc chtodnicza (kW) 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0
Pobor mocy (kW) 14,73 15,64 16,57 18,03 19,38
EER 5,43 5,43 5,43 5,32 5,21
Grzanie Moc grzewcza (kW) 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0
Pobdr mocy (kW) 14,73 15,90 16,75 18,49 19,74
CoP 5,97 5,97 5,97 5,84 5,72
Cena (EUR) 32.910,~ 34.525,~ 36.140,~ 38.455,~ 40.770,~
Model PQRY-P700YSLM-A PQRY-P750YSLM-A PQRY-P800YSLM-A PQRY-P850YSLM-A PQRY-P900YSLM-A
Pojedyncze moduty 2 x P350 P400 + P350 2 x P400 P450 + P400 2 x P450
W zestaw rozdzielacza CMY-Q200CBK CMY-Q200CBK CMY-Q200CBK CMY-Q200CBK CMY-Q200CBK
Wydajnos¢ (obieg wodny) (m3/h) 7,20 +7,20 7,20 + 7,20 7,20 +7,20 7,20 +7,20 7,20 +7,20
Spadek cisnienia (obieg wodny) (kPa) 44/44 44/44 44/44 44/44 44/44
Poziom hatasu dB(A) * 55 55 55 56 57
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.780/550/1.450 1.780/550/1.450 1.780/550/1.450 1.780/550/1.450 1.780/550/1.450
Masa (kg) 432 432 432 432 432
Parametry chiodnicze
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/12,0/84,0 R410A/12,0/86,0 R410A/12,0/86,0 R410A/12,0/88,0 R410A/12,0/88,0
GWP/ ekwi CO, (t)/maks. Co, (1) 2088/25,06/175,39 2088/25,06/179,57 2088/25,06/179,57 2088/25,06/183,74 2088/25,06/183,74
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 28 28 28 28 28
gaz 35 35 35 42 42
Parametry elektryczne
pig ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy (A) 24,8 26,4 27,9 30,4 32,7
Maks. moc jed k nych (%) 50-150 50-150 50-150 50-150 50-150
Mozli ia znych (liczba/typ) 2-50/15-250 2-50/15-250 2-50/15-250 2-50/15-250 2-50/15-250

*

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

Jednostka do uzytku wewnatrz.

Zalecana wielko$¢ bezpiecznika mozna odczyta¢ przy podanych pojedynczych modutach

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane

www.hakom.pl )

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wigcej informacji znalez¢é mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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BC-Slave-Controller BC-Controller BC-Master-Controller

City Multi VRF

Seria R2, chtodzenie i grzanie
BC-Controller serii R2

Model CMB-M104V-J1** CMB-M106V-J1** CMB-M108V-J1** CMB-M1012V-J1** CMB-M1016V-J1**
Wymiary (mm) Szer./ Gt./Wys. 596/476/250 596/476/250 596/476/250 911/622/252 1.135/622/252
Masa (kg) 26 29 33 49 59
Srednica kréécow przytaczeniowych BC-Controller/ jednostka 18 18 18 18 18
zew. ciecz @ (mm)
Przytacza chtodnicze poza kontrolerem BC na gaz 22 22 22 22 22
jed| zewnetrznej @ (mm)

pigci ilania (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
Maks. pobér mocy (kW) 0,076 0,110 0,144 0,228 0,279
Prad pracy (A) 0,34 0,48 0,63 1,00 1,22
Mozliwosci p ia j znych (liczba/typ) *  max. 4/15-250 max. 6/15-250 max. 8/15-250 max. 12/15-250 max. 16/15-250
Cena (EUR) 3.045,~ 4.075,~ 4.985,~ 6.660,— 8.375,~

Rozdzielacz czynnika chtodniczego umozliwia rownoczesne chtodzenie i grzanie z odzyskiem ciepta
* jesli indeks jednostki wewnetrznej nie przekracza 80, wystarczajace jest jedno przytacze, powyzej 80 muszg zostac uzyte dwa przytacza
Tylko do jednostek zewnetrznych o indeksie 200-350

*x

Master BC-Controller serii R2

Model CMB-M108V-JA1*** CMB-M1012V-JA1*** CMB-M1016V-JA1*** CMB-P1016V-KA1**
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 911/622/252 1.135/622/250 1.135/622/250 1.135/622/250
Masa (kg) 48 60 68 69
Srednica kréécow przytaczeniowych BC-Controller/ jednostka 22 22 22 22
zew. ciecz @ (mm)
Przytacza chtodnicze poza kontrolerem BC na gaz 28 28 28 28
j zewnetrznej 0 (mm)

pigci ilania (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240,1,50 220-240,1, 50 220-240, 1,50
Maks. pobor mocy (kW) 0,144 0,228 0,279 0,312
Prad pracy (A) 0,63 1,00 1,22 1,30
Mozliwosci p: ia j znych (liczba/typ) *  max. 8/15-250 max. 12/15-250 max. 16/15-250 max. 16/15-250
Cena (EUR) 5.285,~ 7.065,~ 8.845,~ 9.280,~

*

jesli indeks jednostki wewnegtrznej nie przekracza 80, wystarczajace jest jedno przytacze, powyzej 80 musza zostac uzyte dwa przytacza
Tylko do jednostek zewnetrznych o indeksie 950-1100
***Tylko do jednostek zewnetrznych o indeksie 200-900

*x

Slave BC-Controller serii R2

Model CMB-M104V-KB1 CMB-M108V-KB1
Wymiary (mm) Szer./ Gt./Wys. 596/476/250 596/476/250
Masa (kg) 23 31

pigcie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1, 50
Maks. pobér mocy (kW) 0,068 0,135
Prad pracy (A) 0,30 0,59
Mozliwosci p ia j znych (liczba/typ) *  max. 4/15-250 max. 8/15-250
Cena (EUR) 2.895,— 4.740,~

Slave-Controller nie moze funkcjonowa¢ samodzielnie. Stuzy on do zwigkszenia liczby przytaczy kontrolera Master. Do jednego kontrolera Master mozna podtgczy¢ maksymalnie jedenascie kontrolerow Slave
* jesli indeks jednostki wewnetrznej nie przekracza 80, wystarczajace jest jedno przytacze, powyzej 80 musza zostac uzyte dwa przytacza

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PMFY-P20-40VBM-E

Urzadzenie kasetonowe 1-stronne

Zalety
Prosty montaz i szybkie serwisowanie Pompka skroplin
Wszystkie typy jednostek wyrézniajg sie niewielkimi wymi- Wbudowana pompka skroplin odznacza sie wysokoscia
arami. 14 kg masy samej jednostki i 3 kg masy maskownicy ttoczenia 600 mm.
sprawiaja, ze ta 1-stronna jednostka kasetonowa nalezy do
najlzejszych w swojej kategorii. Otwér na wlot swiezego powietrza
W jednostce znajduja sie dwa fabrycznie wyciete otwory na
Cicha praca wlot Swiezego powietrza.
W przypadku najmniejszej jednostki zoptymalizowany system
prowadzenia powietrza z czterema biegami wentylatora
umozliwia prace na poziomie hatasu wynoszgcym zaledwie
27 dB(A).
Jednostki kasetonowe 1-stronne PMFY
Model PMFY-P20VBM-E PMFY-P25VBM-E PMFY-P32VBM-E PMFY-P40VBM-E
Maskownica PMP-40BMW PMP-40BMW PMP-40BMW PMP-40BMW
Cl i Moc chtodnicza (kW) 2,2 2,8 3,6 45
Pobor mocy (kW) 0,042 0,044 0,044 0,054
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 3,2 4,0 50
Pobdr mocy (kW) 0,042 0,044 0,044 0,054
Cena (EUR) 1.675,— 1.735,— 1.815,~ 1.945,~
340,— 340,— 340,— 340,
Model PMFY-P20VBM-E PMFY-P25VBM-E PMFY-P32VBM-E PMFY-P40VBM-E
Maskownica PMP-40BMW PMP-40BMW PMP-40BMW PMP-40BMW
Wydatek powietrza (m3/h) N/$§1/82/W  390/432/480/522 438/480/516/558 438/480/516/558 462/522/582/642
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 27/35 32/37 33/37 32/39
Wymiary (maskownica) (mm)** Szer./Gt./Wys. 812 (1.000)/395 (470)/230 (30) 812 (1.000)/395 (470)/230 (30) 812 (1.000)/395 (470)/230 (30) 812 (1.000)/395 (470)/230 (30)
Masa ( ica) (kg) 14 (3) 14 (3) 14 (3) 14 (3)
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6
gaz 12 12 12 12
pig ia (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240,1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
Prad pracy (A) 0,20 0,21 0,21 0,26

* Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m ponizej maskownicy
** Zalecana wysokos¢ do zabudowy, warto$¢ w nawiasach oznacza widoczng wysoko$¢ maskownicy

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PLFY-P20-125VLMD-E

Urzadzenia kasetonowe 2-stronne

Zalety

Kompaktowe wymiary Cicha praca

Jednostka kasetonowa swietnie nadaje sie¢ do montazu W przypadku typow od P20 do P32 optymalny system kie-
w suficie podwieszanym. rowania strumienia powietrza umozliwia prace z poziomem

hatasu wynoszacym zaledwie 28 dB(A).
Pompka skroplin
Wszystkie jednostki wyposazone sg standardowo w pompke Otwory na wlot swiezego powietrza

skroplin o wysokosci ttoczenia 600 mm. W jednostce kasetonowej znajduje sie jeden fabrycznie
wyciety otwor na wlot Swiezego powietrza. Urzgdzenie posia-
Lekka jednostka, prosty montaz da rowniez otwor kanatu dolotu powietrza.

Bardzo mata masa, zaledwie 23 kg (PLFY-P20-25VLMD-E),
znacznie upraszcza montaz. Listwa zaciskowa na zewnetrznej
powierzchni obudowy utatwia montaz.

PLFY Jednostki kasetonowe 2-stronne

Model PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY-
P20VLMD-E P25VLMD-E P32VLMD-E P40VLMD-E P50VLMD-E P63VLMD-E P8OVLMD-E P100VLMD-E P125VLMD-E***
Maskownica CMP-40VLW-C ~ CMP-40VLW-C  CMP-40VLW-C  CMP-40VLW-C  CMP-63VLW-C  CMP-63VLW-C ~ CMP-100VLW-C CMP-100VLW-C  CMP-125VLW-C
Chtodzeni Moc chtodnicza (kW) 2,2 2,8 3,6 45 56 71 9,0 11,2 14,0
Pobdr mocy (kW) 0,072/0,075 0,072/0,075 0,072/0,075 0,081/0,085 0,082/0,086 0,101/0,105 0,147/0,156 0,157/0,186 0,28/0,28
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Pobor mocy (kW) 0,065/0,069 0,065/0,069 0,065/0,069 0,074/0,079 0,075/0,080 0,094/0,099 0,140/0,150 0,150/0,180 0,27/0,27
Cena (EUR) 1.475,~ 1.550,~ 1.575,~ 1.695,~ 1.735,— 1.815,~ 1.930,— 2.485,~ 2.560,~
280, 280,— 280, 280,— 325 325 420, 420,~ 750,—
Model PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY-
P20VLMD-E P25VLMD-E P32VLMD-E P40VLMD-E P50VLMD-E P63VLMD-E P8OVLMD-E P100VLMD-E P125VLMD-E***
Maskownica CMP-40VLW-C ~ CMP-40VLW-C ~ CMP-40VLW-C ~ CMP-40VLW-C  CMP-63VLW-C ~ CMP-63VLW-C  CMP-100VLW-C CMP-100VLW-C CMP-125VLW-C
Wydatek powietrza (m3/h) N/$1/S2/W  390/480/ 390/480/ 390/480/ 420/510/ 540/660/ 600/780/ 930/1110/ 1050/1260/ 1140/1620/
-/570 -/570 -/570 -/630 -/750 -/930 -/1320 -/1500 1800/1980
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 28/34 28/34 28/34 30/37 32/38 33/40 34/40 37/43 40/46
Wymiary (maskownica) Szer./Gt./Wys. 776 (1.080)/634 776 (1.080)/634 776 (1.080)/634 776 (1.080)/634 946 (1.250)/634 946 (1.250)/634 1.446 (1.750 /634 1.446 (1.750)/634 1.708 (2.010)/606
(mm)** (710)/350 (20)  (710)/350 (20)  (710)/350 (20) ~ (710)/350 (20) ~ (710)/350 (20) ~ (710)/350 (20)  (710)/350 (20) (710)/350 (20) (710)/350 (20)
Masa (maskownica) (kg) 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5) 44 (12,5) 47 (12,5) 56 (13)
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6 6 10 10 10 10
gaz 12 12 12 12 12 16 16 16 16
pig ia (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50
Prad pracy (A) 0,37 0,37 0,37 0,42 0,43 0,51 0,74 0,88 1,35

* Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m ponizej maskownicy
** Zalecana wysokos$¢ do zabudowy, warto$¢ w nawiasach oznacza widoczng wysokos¢ maskownicy
*** Zmiana produktu: dostepny do wyczerpania stanu magazynowego

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplariane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PLFY

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne
Wymiar rastra euro

Zalety

Wymiar rastra euro

Niewielkie wymiary 570 x 570 mm utatwiaja zabudowe

w istniejgcym suficie podwieszanym zgodnie ze znormalizo-
wanym wymiarem rastra euro.

Minimalna wysokos$¢ zabudowy

Wymagana wysokos¢ zabudowy wynosi zaledwie 245 mm.
Jednostki te mozna zatem umieszczac takze w sufitach pod-
wieszanych o bardzo matej wysokosci.

PLFY-P15-50VFM-E PAR-SL101A-E

Maskownica moze zawiera¢ odbiornik podczerwieni
Maskownica SLP-2FA do pilota przewodowego. W maskow-
nicy SLP-2FALM2 wbudowany jest odbiornik podczerwieni
oraz sterownik PAR-SL101A-E. Zaden dodatkowy odbiornik
nie jest zatem wymagany.

Opcjonalna maskownica z filtrem Plasma Quad Connect
SLP-2FAP z pilotem przewodowym lub SLP-2FALMP2 z
odbiornikiem podczerwieni i pilotem bezprzewodowym.
Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizacji
plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane

Lekkie urzadzenie, prosty montaz
Zastosowanie najnowoczesniejszych materiatdw pozwolito na
obnizenie masy do zaledwie 14-15 kg.

Pompka skroplin

Wbudowana pompka skroplin odznacza sie wysokoscia

ttoczenia 850 mm.

Na wyposazeniu standardowym przytacze swiezego

powietrza

W obudowie kasety wyciety jest standardowo otwér na wlot

Swiezego powietrza.

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne

i unieszkodliwiane sg nawet najmniejsze czasteczKki
(PM 2,5; <2,5 pm), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

Poziomy nawiew powietrza

Opcjonalny czujnik 3D i-see

Model PLFY-P15VFM-E PLFY-P20VFM-E PLFY-P25VFM-E PLFY-P32VFM-E PLFY-P40VFM-E PLFY-P50VFM-E
M ica do pilota pr doweg SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA
Maskownica z pilotem bezprzewodowym SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2
Chiodzenie  Moc icza (kW) 1,7 2,2 28 3,6 45 5,6
Pobor mocy (kW) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04
Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,9 2,5 32 4,0 5,0 6,3
Pohor mocy (kW) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04
Cena (EUR) 1.200,~ 1.225,~ 1.250,~ 1.270,- 1.355,~ 1.400,~
165,— 165,— 165,~ 165,— 165,— 165,—
250,- 250,~ 250,~ 250,- 250,- 250,~
Model PLFY-P15VFM-E PLFY-P20VFM-E PLFY-P25VFM-E PLFY-P32VFM-E PLFY-P40VFM-E PLFY-P50VFM-E
M ica do pilota pr g SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA
M ica z pilotem bezpr dowy SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 390/450/480 390/450/510 390/480/540 420/480/570 450/540/660 540/660/780
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 26/28/30 26/29/31 26/30/33 26/30/34 28/33/39 33/39/43
Wymiary (maskownica) (mm)** Szer./Gt./Wys. 570 (625)/570 570 (625)/570 570 (625)/570 570 (625)/570 570 (625)/570 570 (625)/570
(625)/245 (10) (625)/245 (10) (625)/245 (10) (625)/245 (10) (625)/245 (10) (625)/245 (10)
Masa (maskownica) (kg) 14 (3) 14 (3) 14 (3) 15(3) 15(3) 15(3)
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6 6 6
gaz 12 12 12 12 12 12
e ia (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1, 50 220-240,1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/grzaniu (A) 0,19/0,14 0,21/0,16 0,22/0,17 0,23/0,18 0,28/0,23 0,40/0,35

*  Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m ponizej maskownicy
**  Zalecana wysokos$c¢ do zabudowy, warto$¢ w nawiasach oznacza widoczng wysokos¢ maskownicy.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PAR-SL101A-E

Urzgdzenia kasetonowe 4-stronne

Zalety

Kompaktowe wymiary

Niewielka wysokos¢ zabudowy sprawia, ze idealnie nadaje
sie do umieszczenia w suficie podwieszanym. Montaz utatwia
takze prosta konstrukcja jednostki.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect

Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizaciji
plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane
i unieszkodliwiane sa nawet najmniejsze czasteczki (PM 2,5;
<2,5 pym), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

Do wyboru maskownica z odbiornikiem podczerwieni
pilota bezprzewodowego

Maskownica PLP-6EA do pilota przewodowego. W maskow-
nicy PLP-6EALM2 wbudowany jest odbiornik podczerwieni

PLFY Jednostki kasetonowe 4-stronne

PLFY

PLFY-M20 - 125VEM6-E

PLFY-M20-125VEM6-E

pilota bezprzewodowego. Pilot PAR-SL101A-E jest w komple-
cie. Zaden dodatkowy odbiornik nie jest zatem wymagany.

Indywidualne ustawianie zaluzji powietrznych
Kazda z 4 zaluzji powietrznych mozne by¢ osobno ustawiana.
Wygodne sterowanie umozliwia pilot zdalnego sterowania.

Automatyczne zmienianie biegéw wentylatora

W trybie automatycznego wentylatora przeptyw powietrza do-
pasowuje sie automatycznie do warunkdéw panujacych w po-
mieszczeniu. Dzieki temu zawsze jest dostepna odpowiednia
ilos¢ klimatyzowanego powietrza (wymagany pilot MA).

Efekt Coanda

Opcjonalny czujnik 3D i-see i automatycznie opuszczany
grill

Model PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY-
M20VEM6-E  M25VEM6-E  M32VEM6-E  MA4OVEM6-E  M50VEM6-E  M63VEM6-E ~ M8OVEM6-E ~ M100VEM6-E  M125VEM6-E
M ica do pilota pr g PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA
Maskownica w kolorze czarnym do pilota przewodowego PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB
M ica z pilotem bezpr y PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2
Cl ie  Moc chtodnicza (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 56 71 9,0 11,2 14,0
Pobor mocy (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,09 0,09 0,09 0,09
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 32 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Pohor mocy (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,12 0,12 0,12 0,12
Cena (EUR) 1.370,— 1.375,- 1.380,- 1.475,- 1.565,~ 1.665,~ 1.875,~ 2.185,~ 2.575,~
330,~ 330,- 330,- 330,- 330,~ 330,~ 330,~ 330,~ 330,~
430, 430,- 430,- 430,- 430,- 430,~ 430,~ 430,~ 430,~
535,— 535,— 535,~ 535,— 535,~ 535,~ 535,~ 535,~ 535,—
Model PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY-
M20VEM6-E ~ M25VEM6-E  M32VEM6-E  MA4OVEM6-E  M50VEM6-E ~ M63VEM6-E ~ M8OVEM6-E ~ M100VEM6-E  M125VEM6-E
M ica do pilota pr. g PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA
Maskownica w kolorze czarnym do pilota przewodowego PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB
M ica z pilotem bezpr y PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2
Wydatek powietrza (m3/h) N/$1/82/W  720/780 720/780 780/840 780/840 960/1020 960/1080 960/1200 1200/1320/  1020/1440
840/900 840/900 900/960 900/1020 1080/1680 1200/2100 1380/2100 1680/2100 1860/2100
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 24/29 24/29 26/31 26/31 27/41 27/46 28/46 29/46 30/46
Wymiary (maskownica) (mm)** Szer./Gt./Wys. 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840
(950)/258 (40) (950)/258 (40) (950)/258 (40) (950)/258 (40) (950)/298 (40) (950)/298 (40) (950)/298 (40) (950)/298 (40) (950)/298 (40)
Masa (maskownica) (kg) 19(5) 19(5) 19(5) 19(5) 24 (5) 24 (5) 27 (5) 27 (5) 27 (5)
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6 6 10 10 10 10
gaz 12 12 12 12 12 16 16 16 16
Napiecie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 1,50
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 0,31/0,24 0,31/0,24 0,32/0,25 0,32/0,25 0,52/0,60 0,74/0,90 0,97/0,94 0,97/0,94 0,97/0,94

* Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m ponizej maskownicy
**  Zalecana wysokos¢ do zabudowy, warto$¢ w nawiasach oznacza widoczng wysoko$¢ maskownicy.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PKFY

PKFY-P10-32VLM-E PKFY-P40/50VLM-E

Urzgdzenia Scienne

Zalety

Cicha praca

Optymalizacja przeptywu powietrza miedzy wymiennikiem
ciepta, watem wentylatora i czterobiegowym wentylatorem
przektada sie na cichg prace.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect

Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizacji
plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane
i unieszkodliwiane sa nawet najmniejsze czasteczki (PM 2,5;
<2,5 ym), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

Nowoczesna stylistyka

Smukta konstrukcja sprawia, ze urzadzenia $cienne dobrze
pasuja do kazdego wnetrza mieszkalnego lub biurowego. Gdy
urzadzenie jest wylagczone, wbudowana lamela nasuwa sie

na otwor nawiewowy, aby nie rzucat sie on w oczy. Wszystkie
urzadzenia $cienne w kolorze biatym o nowoczesnej stylistyce
Flat Panel.

PKFY Jednostki scienne

PKFY-P63/100VKM-ER2

tatwosé montazu i serwisowania

W celu uproszczenia montazu dostep do wszystkich $rub po-
trzebnych do mocowania mozliwy jest od przodu urzadzenia
$ciennego. Wszystkie instalacje, wiacznie z odptywem skrop-
lin, moga by¢ dowolnie podtaczone (od prawej lub lewe;j stro-
ny, od gory lub od dotu) — gwarantuje to wiecej elastycznosci
podczas uktadania instalacji i wyboru miejsca montazu.

Odbiornik podczerwieni
Wszystkie jednostki $cienne wyposazone sg standardowo w
odbiornik podczerwieni.

Opcjonalna pompka skroplin

W przypadku indekséw od P10 do P100 dostepna jest opcjo-
nalna pompka skroplin dopasowana kolorem i wygladem do
jednostki, ktéra montowana jest obok nie;j.

Model PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY-
P10VLM-E P15VLM-E P20VLM-E P25VLM-E P32VLM-E P40VLM-E P50VLM-E P63VKM-ER2 P100VKM-ER2
Chtod: Moc chtodni (kw) 1,2 17 22 2,8 3,6 45 56 71 11,2
Pobér mocy (kW) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08
Grzanie Moc grzewcza (kW) 14 1,9 2,5 32 4,0 50 6,3 8,0 12,5
Pobor mocy (kW) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07
Cena (EUR) 845~ 850,~ 885, 900, 910, 955,— 975,~ 1.010,~ 1.450,~
Model PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY-
P10VLM-E P15VLM-E P20VLM-E P25VLM-E P32VLM-E P40VLM-E P50VLM-E P63VKM-ER2 P100VKM-ER2
Wydatek powietrza (m3/h) N/S1/82/W  198/210/ 240/252/ 240/264/ 240/276/ 258/324/ 378/444/ 408/498/ 960/-/ 1200/-/
228/252 264/282 294/324 324/402 414/504 516/600 612/744 -/1200 -/1560
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 22/28 22/28 22/31 22/35 24/41 29/40 31/46 39/45 41/49
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 773/237/299  773/237/299  773/237/299  773/237/299  773/237/299  898/237/299  898/237/299  1.170/295/365 1.170/295/365
Masa (kg) 11 11 11 11 11 13 13 21 21
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6 6 6 6 10 10
gaz 12 12 12 12 12 12 12 16 16
Napiecie zasilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240, 1,50
Prad pracy (A) 0,20 0,20 0,20 0,25 0,35 0,35 0,45 0,37 0,58

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka i 1 m ponizej jednostki

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Urzgdzenia podstropowe

Zalety

Estetyczny wyglad i smukta konstrukcja
Jednostki podstropowe sa na tyle kompaktowe i estetyczne,
ze pasuja do kazdego wnetrza.

Automatyczna zaluzja powietrzna rownomiernie
rozdzielajagca powietrze

Dzieki temu, ze konstrukcja zawiera tylko jeden wylot powie-
trza, zaluzja powietrzna stuzy jako zaslepka, gdy jednostka
jest wytaczona. Podczas pracy zaluzja wahadtowo zmienia
potozenie, dzieki czemu powietrze w pomieszczeniu rozpro-
wadzane jest rownomiernie.

Bardzo cicha praca — najwyzszy komfort
Zoptymalizowane systemy prowadzenia powietrza i wysokiej
klasy obudowa ze specjalnego tworzywa sztucznego o wy-
sokiej zdolnosci ttumienia dzwigku zapewniajg bardzo niski
poziom hatasu — tylko 29 dB(A) we wszystkich jednostkach.

PCFY Jednostki podstropowe

PCFY

PCFY-P40—-125VKM-E

Strumien powietrza przystosowany do danego poziomu
sufitu

Wszystkie jednostki dysponuja czterema biegami wentylatora
i przystosowane sg do poziomu sufitu o wysokosci do 3,5 m.
Na ptytce znajduje sie przetacznik, za pomoca ktérego mozna
przystosowac strumien powietrza do danego poziomu sufitu.

Opcjonalna pompka skroplin

Dostepna jest opcjonalna pompka skroplin do montazu
wewnatrz urzadzenia. Przylacze elektryczne do podtaczenia
pompki skroplin znajduje sie na ptytce.

Znacznie uproszczony montaz

Urzadzenie montuje sie za pomoca uchwytéw umieszczonych
na jego bokach i znajdujacych sie pod obudowa urzadzenia.
Taki sposdb montazu jest szybki i wygodny.

Model PCFY-P40VKM-E PCFY-P63VKM-E PCFY-P100VKM-E PCFY-P125VKM-E
Cl ie  Moc chtodnicza (kW) 4,5 71 11,2 14,0
Pobér mocy (kW) 0,04 0,05 0,09 0,11
Grzanie Moc grzewcza (kW) 5,0 8,0 12,5 16,0
Poho6r mocy (kW) 0,04 0,05 0,09 0,11
Cena (EUR) 1.955,~ 2,175~ 2.605,~ 3.360,~
Model PCFY-P40VKM-E PCFY-P63VKM-E PCFY-P100VKM-E PCFY-P125VKM-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/$§1/$2/W  600/660/720/780 840/900/960/1080 1260/1440/1560/1680 1260/1440/1620/1860
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 29/36 31/37 36/43 36/44
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 960/680/230 1.280/680/230 1.600/680/230 1.600/680/230
Masa (kg) 24 32 36 38
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 10 10 10
gaz 12 16 16 16
pie ia (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240,1, 50 220-240,1, 50 220-240, 1, 50
Prad pracy (A) 0,28 0,33 0,65 0,76

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jedostka i 1 m ponizej jednostki
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Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Kompaktowe urzgdzenia przypodtogowe
Estetyczna obudowa

Zalety

Kompaktowa i wytrzymata obudowa w kolorze czystej
bieli

Przedni panel jednostek przypodtogowych PFFY-P VEM-E
wykonany jest z metalu a panele boczne z tworzywa sztucz-
nego. Takie potaczenie nadaje jednostce efektowny, elegancki
design.

Swobodna instalacja

Jednostki przypodtogowe PFFY-P VEM-E mozna zainsta-
lowac na 3 sposoby - montaz przypodtogowy przy Scianie,
montaz scienny oraz montaz wolnostojacy.

Kompaktowe jednostki przypodtogowe PFFY

PFFY-P20 - 63VEM-E

Bardzo cicha praca

Dzieki odpowiednio zaprojektowanym zaluzjom powietrznym
jednostki przypodtogowe odznaczajg sie bardzo niskim pozio-
mem hatasu. Poziom hatasu PFFY-P20VEM-E wynosi tylko

23 dB(A).

Statopradowy silnik wentylatora
Statopradowe silniki wentylatora gwarantujg bardzo efektyw-
ne dziatanie z wysokim sprezem i niskim poziomem hatasu.

Mozliwo$¢é montazu sterownika przewodowego wewnatrz
obudowy jednostki

Model PFFY-P20VEM-E PFFY-P25VEM-E PFFY-P32VEM-E PFFY-P40VEM-E PFFY-P50VEM-E PFFY-P63VEM-E
c ie  Moc (kW) 2,2 2,8 36 45 56 71
Pohor mocy (kW) 0,021 0,026 0,031 0,037 0,054 0,061
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Pobo6r mocy (kW) 0,021 0,026 0,031 0,037 0,054 0,061
Cena (EUR) 1.485,— 1.495,- 1.510,- 1.565,— 1.615,- 1.670,-
Model PFFY-P20VEM-E PFFY-P25VEM-E PFFY-P32VEM-E PFFY-P40VEM-E PFFY-P50VEM-E PFFY-P63VEM-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/W 300/ 360/ 420 330/390/ 480 330/420/510 480 /570 /660 600/690/810 720/ 840 /990
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 23/27/31 25/29/34 25/31/36 29/33/36 34/37/41 32/36/40
Wymiary (mm) Szer./Gr./Wys. 1142/217 /669 (726) 1142/217 /669 (726) 1142 /217 /669 (726) 1342/217 /669 (726) 1342/217 /669 (726) 1542 /217 / 669 (726)
Masa (kg) 29,5 29,5 30 35 35 39,5
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz 6 6 6 6 6 10
gaz 12 12 12 12 12 16
pie ia (V, faza, Hz) 220 -240,1,50 220-240, 1, 50 220-240,1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1, 50
Prad pracy (A) 0,26 0,31 0,37 0,39 0,58 0,52

*

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi
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PFFY

Kompaktowe urzgdzenia przypodtogowe
Estetyczna obudowa

Zalety

Kompaktowe wymiary

Zajmujace mato miejsca jednostki przypodtogowe o atrak-
cyjnym designie; wymiary jednostek: 70 cm/szer., 20 cm/gt.,
60 cm/wys.

Podwdjny nawiew powietrza

Jednostki przypodtogowe dysponujg dwoma wylotami powie-
trza. Gorny wylot odprowadza chtodne lub ciepte (zaleznie od
trybu pracy) powietrze do pomieszczenia. Przez dolny wylot
nawiewane jest ciepte powietrze, dzieki temu przebywajacy
W pomieszczeniu nie odczuwajg nieprzyjemnego chtodu w
okolicach stop.

Kompaktowe jednostki przypodtogowe PFFY

PFFY-P20-40VKM-E

Bardzo cicha praca

Dzieki odpowiednio zaprojektowanym zaluzjom powietrznym
jednostki przypodtogowe odznaczajg sie bardzo niskim pozio-
mem hatasu. Poziom hatasu PFFY-P20VKM-E wynosi tylko 27
dB(A).

Mozliwos¢ indywidualnych ustawien

Za pomoca pilota gérny wylot powietrza mozna ustawic

w 5 réznych potozeniach. Ponadto urzadzenie wyposazono w
funkcje Swing i tryb automatyczny, co w potaczeniu z 4 bie-
gami wentylatora zapewnia uzytkownikom wiele mozliwosci
indywidualnych ustawien.

Model PFFY-P20VKM-E PFFY-P25VKM-E PFFY-P32VKM-E PFFY-P40VKM-E
Chiodzenie  Moc chtodnicza (kW) 2,2 2,8 36 45

Pobor mocy (kW) 0,025 0,025 0,025 0,028
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 3.2 4,0 5,0

Pohor mocy (kW) 0,025 0,025 0,025 0,028
Cena (EUR) 1.645,~ 1.660,~ 1.685,— 1.735,-
Model PFFY-P20VKM-E PFFY-P25VKM-E PFFY-P32VKM-E PFFY-P40VKM-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/W 354/522 366/546 366/546 480/642
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 27137 28/38 28/38 35/44
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 700/200/600 700/200/600 700/200/600 700/200/600
Masa (kg) 14 14 14 14
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6

gaz 12 12 12 12
pie ia (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240,1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Prad pracy (A) 0,12 0,12 0,12 0,12

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234z¢ i R454B.

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PFFY-P20-63VCM-E
Kompaktowe urzgdzenia przypodtogowe
bez obudowy, wysoki sprez
Zalety
Optymalne zagospodarowanie powierzchni Wysoki sprez statyczny
Mozliwos¢ wyboru konstrukcji bez zewnetrznej obudowy po- Za pomoca przetacznika DIP mozna wygodnie ustawi¢ w
zwala na dyskretne zainstalowanie urzadzenia. Majgce zaled-  jednostce cztery rozne nastawy sprezu. Umozliwia to dopaso-
wie 200 mm gtebokosci jednostki mozna tatwo zamontowac wanie jednostki do réznych warunkéw zabudowy.
w peryferyjnych strefach pomieszczenia, bez uszczerbku dla
ich najwyzszej mocy oraz bez istotnej ingerencji w wystroj Statopradowy silnik wentylatora
wnetrza. Statopradowe silniki wentylatora gwarantujg bardzo efekty-

wne dziatanie z wysokim sprezem i niskim poziomem hatasu.
Funkcja osuszania
Ponadto jednostki przypodtogowe dysponuja funkcjg osusza-  Bardzo cicha praca
nia, stuzaca do stabilizacji poziomu wilgotnosci przy zmien- Tylko 21 dB(A) przy indeksie P20.
nej temperaturze we wnetrzu. Zapobiega to nadmiernemu
wychtadzaniu, a powietrze pozostaje swieze i ozywcze.

PFFY - urzadzenie przypodtogowe, bez obudowy, wysoki sprez

Model PFFY-P20VCM-E PFFY-P25VCM-E PFFY-P32VCM-E PFFY-P40VCM-E PFFY-P50VCM-E PFFY-P63VCM-E
Chiodzenie  Moc chtodnicza (kW) 2,2 28 3,6 45 5,6 7.1

Pobor mocy (kW) 0,022 0,026 0,031 0,038 0,052 0,058
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 32 4,0 5,0 6,3 8,0

Pohor mocy (kW) 0,022 0,026 0,031 0,038 0,052 0,058
Cena (EUR) 1.335,— 1.345,- 1.400,- 1.450,- 1.490,- 1.520,—
Model PFFY-P20VCM-E PFFY-P25VCM-E PFFY-P32VCM-E PFFY-P40VCM-E PFFY-P50VCM-E PFFY-P63VCM-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 300/360/420 330/390/480 330/420/510 480/570/660 600/690/810 720/840/990
Sprez statyczny (Pa) 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 21/23/26 22/25/29 23/26/30 25/27/30 28/31/34 28/32/35
Wymiary (mm) Szer./ Gt./Wys. 700/200/690 700/200/690 700/200/690 900/200/690 900/200/690 1.100/200/690
Masa (kg) 18 18 18,5 22,5 22,5 25,5
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6 6 10

gaz 12 12 12 12 12 16

Napieci ilania (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240,1, 50 220-240,1, 50 220-240,1, 50 220-240,1,50
Prad pracy (A) 0,25 0,30 0,34 0,38 0,50 0,49

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
RA410A, R513A, R134a, R32, R1234z¢ i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PEFY

PEFY-P200-250VMHS-E

Urzgdzenia kanatowe
wysoki sprez statyczny/przeptyw poziomy

Zalety
Wysoki sprez
W sytuacjach wymagajacych dalekiego prowadzenia kanatow

powietrza idealnie sprawdzajg sie jednostki kanatowe typu
PEFY-VMH o statycznym sprezu od 50 do 250 Pa.

PEFY Jednostki kanatowe o wysokim sprezu

Model PEFY-P200VMHS-E  PEFY-P250VMHS-E
c je  Moc icza (kW) 22,4 28,0
Pohdr mocy (kW) 0,99/1,14 1,23/1,41
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5
Pobor mocy (KW) 0,99/1,14 1,23/1,41
Cena (EUR) 4,010~ 4.575,~
Model PEFY-P200VMHS-E  PEFY-P250VMHS-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 3000/3660/ 3480/4260/
4320 5040
Sprez statyczny (Pa)** 50/100/150/ 50/100/150/
200/250 200/250
Poziom hatasu (dB(A)) N/S/W 36/39/43 39/42/46
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.250/1.120/470  1.250/1.120/470
Masa (kg) 97 100
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 10 10
gaz 22 22
p ia (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1, 50
Prad pracy (A) 3,47 4,72

* Poziom hatasu mierzony centralnie 1,5 m ponizej urzadzenia przy zewnetrznym sprezu statycznym 50 Pa
** Mozliwos¢ ustawienia warto$ci sprezu statycznego za pomoca przetgcznika DIP

Wysoka tatwosc¢ serwisowania
Elementy serwisowane, takie jak wat i silnik wentylatora,
dostepne sg fatwo poprzez otwor rewizyjny.

Opcjonalna pompka skroplin

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234z¢ i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PEFY

PEFY-M20-140VMA-A1

Urzgdzenia kanatowe
Sredni sprez statyczny/zmienny przeptyw

Zalety

Mata wysokos¢é montazowa — tylko 250 mm Z pompka skroplin

Jednostki kanatowe sprawdzg sie zwtaszcza woéwczas, gdy Pompka skroplin jest fabrycznie wbudowana w urzadzeniu.

wysokos¢ miejsca przeznaczonego na montaz w suficie pod-

wieszanym jest niewielka. Optymalne dopasowanie poprzez zmienny strumien
powietrza

Bardzo cicha praca Powietrze moze byc¢ zasysane od tytu (standardowo) lub od

Przy poziomie hatasu wynoszacym zaledwie 21,5 dB(A) (indek-  dotu (we wtasnej konfiguracji). Wymaga to jedynie przeniesie-
sy P20/25) seria PEFY-VMA nalezy do najcichszych w swojej nia filtra z tylnej czesci urzadzenia na jego spod.
kategorii.

Filtr na wyposazeniu standardowym
We wszystkich PEFY-M VMA-A

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect

Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizaciji
plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane
i unieszkodliwiane sa nawet najmniejsze czasteczki (PM 2,5;
<2,5 pym), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

PEFY Jednostki kanatowe, Sredni sprez statyczny

Model PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY-
M20 VMA-A1  M25VMA-A1 M32VMA-A1 M40VMA-A1 M50VMA-A1 M63VMA-A1 M80OVMA-A1 M100VMA-A1  M125VMA-A1  M140VMA-A1

c ie Moc icza (KW) 2,2 28 3,6 45 5,6 71 9,0 1,2 14,0 16,0

Pobor mocy (kW) 0,039 0,039 0,060 0,087 0,131 0,139 0,165 0,211 0,218 0,282
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 3,2 4,0 50 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Pobor mocy (kW) 0,037 0,037 0,058 0,085 0,129 0,231 0,216 0,209 0,216 0,280

Cena (EUR) 1.390,~ 1.410,~ 1.440,~ 1.485,~ 1.530,— 1.605,~ 1.935,— 2.150,~ 2.375,~ 2.550,~

Model PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY-
M20VMA-A1 M25VMA-A1 M32VMA-A1 M40VMA-A1 M50VMA-A1 M63VMA-A1 M8OVMA-A1 M100VMA-A1  M125VMA-A1  M140VMA-A1

Wydatek powietrza ~ N/S/W 360/450/ 360/450/ 450/540/ 600/690/ 720/870/ 810/960/ 870/1080/ 1380/1680/ 1530/1860/ 1770/2130/

(m2/h) 510 510 630 810 990 1152 1260 1920 2040 2400

Sprez statyczny (Pa) 35/50/70/ 35/50/70/ 35/50/70/ 35/50/70/ 35/50/70/ 35/50/70/ 40/50/70/ 40/50/70/ 40/50/70/ 40/50/70/
100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150

Poziom hatasu (dB(A))* N/W 21,5/30 21,5/30 23/33,5 23,5/37 22/37 23/37,5 22/38,5 29,5/40 31,5/40,5 34/43

Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 700/732/250  700/732/250  700/732/250  900/732/250  1.100/732/250 1.100/732/250 1.400/732/250 1.400/732/250 1.400/732/250 1.600/732/250

Masa (kg) 21 21 21 25 30 30 37 37 38 42

Przytacza chiodnicze ciecz 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10

0 (mm) gaz 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16

Napiecie zasilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50

Prad pracy (A) 0,34 0,34 0,50 0,70 0,94 0,99 1,16 1,44 1,40 1,84

* Poziom hatasu mierzony centralnie 1,5 m ponizej urzadzenia przy zewnetrznym sprezu statycznym 35/40 Pa

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PEFY

PEFY-P15-63VMS1-E

Urzgdzenia kanatowe
Kompaktowe rozmiary

Zalety

Mata wysokosé montazowa — tylko 200 mm

Atutem jednostek kanatowych jest ich niewielka wysokosc¢
montazowa. Dla celéow montazowych wymagane jest zaled-
wie 200 mm wysokosci.

Mozliwos$¢é regulacji sprezu

Zewnetrzny sprez statyczny mozna regulowac w zakresie od
5 do 50 Pa. Pozwala to elastycznie przystosowac jednostke
do dowolnych warunkéw.

Z pompka skroplin
Pompka skroplin jest fabrycznie wbudowana w urzadzeniu.

PEFY Jednostki kanatowe o kompaktowych rozmiarach

Bardzo cicha praca

Dzieki nowej generacji wentylatoréw poziom hatasu nowych
jednostek kanatowych jest bardzo maty. Mimo wysokosci
montazowej, réwnej zaledwie 200 mm, wynosi on 22 dB(A) na
nizszym biegu wentylatora (PEFY-P15/20/25VMS1-E).

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect

Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizaciji
plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane
i unieszkodliwiane sa nawet najmniejsze czasteczki (PM 2,5;
<2,5 pm), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

Model PEFY-P15VMS1-E  PEFY-P20VMS1-E  PEFY-P25VMS1-E  PEFY-P32VMS1-E  PEFY-P4OVMS1-E  PEFY-P50VMS1-E  PEFY-P63VMS1-E
Chtod: Moc chtodnicza (kW) 1,7 2,2 2,8 3,6 45 5,6 71

Pobo6r mocy (kW) 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09 0,09
Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,9 25 32 4,0 50 6,3 8,0

Pobor mocy (kW) 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07 0,07
Cena (EUR) 1.140,— 1.165,~ 1.195— 1.210,- 1.255,~ 1.300,- 1.355,~
Model PEFY-P15VMS1-E  PEFY-P20VMS1-E  PEFY-P25VMS1-E  PEFY-P32VMS1-E  PEFY-P4OVMS1-E  PEFY-P50VMS1-E  PEFY-P63VMS1-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/W 300/420 360/480 360/480 450/600 480/660 570/780 720/990
Sprez statyczny (Pa) 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/30/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 22/26 22/28 22/29 23/30 26/30 29/34 29/35
Wymiary (mm) Szer./ Gt./Wys. 839/700/200 839/700/200 839/700/200 839/700/200 1.039/700/200 1.039/700/200 1.239/700/200
Masa (kg) 19 19 19 20 24 24 28
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6 [§ 6 10

gaz 12 12 12 12 12 12 16

Napigci ilania (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1, 50
Prad pracy (A) 0,42 0,28 0,28 0,33 0,42 0,52 0,57

*

Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m pod jednostka

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PLFY

PLFY-MS15 - 50VFM-E

PAR-SL101A-E

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne
Wymiar rastra euro
Zalety

Wymiar rastra euro

Niewielkie wymiary 570 x 570 mm utatwiajg zabudowe w ist-
niejacym suficie podwieszanym zgodnie ze znormalizowanym
wymiarem rastra euro.

Minimalna wysokos$¢ zabudowy

Wymagana wysokos¢ zabudowy wynosi zaledwie 245 mm.
Jednostki te mozna zatem umieszczac takze w sufitach pod-
wieszanych o bardzo matej wysokosci.

Lekkie urzadzenie, prosty montaz
Zastosowanie najnowoczesniejszych materiatdw pozwolito na
obnizenie masy do zaledwie 14-15 kg.

Pompka skroplin
Wbudowana pompka skroplin odznacza sie wysokoscig ttocze-
nia 850 mm.

Na wyposazeniu standardowym przylacze swiezego powietrza
W obudowie kasety wyciety jest standardowo otwér na wlot

Maskownica moze zawiera¢ odbiornik podczerwieni
Maskownica SLP-2FA do pilota przewodowego. W maskowni-
cy SLP-2FALM2 wbudowany jest odbiornik podczerwieni oraz
sterownik PAR-SL101A-E. Zaden dodatkowy odbiornik nie jest
zatem wymagany.

Opcjonalna maskownica z filtrem Plasma Quad Connect
SLP-2FAP z pilotem przewodowym lub SLP-2FALMP2

z odbiornikiem podczerwieni i pilotem bezprzewodowym.
Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizacji
plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane
i unieszkodliwiane sg nawet najmniejsze czgsteczki

(PM 2,5; <2,5 pm), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

Detektor czynnika chtodniczego R32

Dzieki wbudowanemu detektorowi czynnika chtodniczego mozliwe
jest szybkie wykrywanie potencjalnych wyciekéw, co umozliwia
podtaczenie urzadzenia do systemu City Multi PUMY R32.

Poziomy nawiew powietrza
Opcjonalny czujnik 3D i-see

Swiezego powietrza.

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne

Jednostka kompatybilna tylko z systemem City Multi

PUMY R32

Model PLFY-MS15VFM-E PLFY-MS20VFM-E PLFY-MS25VFM-E PLFY-MS32VFM-E PLFY-MS40VFM-E PLFY-MS60VFM-E
M ica do pilota pr g SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA
Maskownica z pilotem bezprzewodowym SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2
Cl ie  Moc (kW) 17 2,2 28 3,6 4,5 5,6
Pohor mocy (kW) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04
Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,9 2,5 3,2 40 5,0 6,3
Pobo6r mocy (kW) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04
Cena (EUR) 1.315,— 1.350,— 1.370,~ 1.390,- 1.490,— 1.540,—
165,— 165,~ 165,~ 165,— 165,— 165,~
250,- 250,~ 250,~ 250,- 250,- 250,~
Model PLFY-MS15VFM-E PLFY-MS20VFM-E PLFY-MS25VFM-E PLFY-MS32VFM-E PLFY-MS40VFM-E PLFY-MS60VFM-E
M ica do pilota pr g SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA
Maskownica z pilotem bezprzewodowym SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 390/450/480 390/450/510 390/480/540 420/480/570 450/540/660 540/660/780
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 26/28/30 26/29/31 26/30/33 26/30/34 28/33/39 33/39/43
Wymiary (maskownica) (mm)** Szer./Gt./Wys. 570 (625) /570 570 (625) / 570 570 (625) / 570 570 (625) / 570 570 (625) / 570 570 (625) / 570
(625) / 208 (10) (625) / 208 (10) (625) / 208 (10) (625) / 208 (10) (625) / 208 (10) (625) / 208 (10)
Masa (maskownica) (kg) 14 (3) 14 (3) 14 (3) 15 (3) 15 (3) 15(3)
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6 6 6
gaz 12 12 12 12 12 12
6 ia (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240,1,50 220 -240,1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1,50
Prad pracy przy iu/ grzaniu (A) 0,21/0,16 0,22/0,17 0,23/0,18 0,24/0,19 0,28/0,23 0,40/0,35

*  Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m ponizej maskownicy
** Zalecana wysokos¢ do zabudowy, warto$¢ w nawiasach oznacza widoczng wysoko$¢ maskownicy.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informaciji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PAR-SL101A-E

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne
Zalety

Kompaktowe wymiary

Niewielka wysokos$¢ zabudowy sprawia, ze idealnie nadaje
sie do umieszczenia w suficie podwieszanym. Montaz utatwia
takze prosta konstrukcja jednostki.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect

Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo efek-
tywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizacji plazmowe;j
i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane i unieszkodli-
wiane sg nawet najmniejsze czgsteczki (PM 2,5; <2,5 pm), np.
pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

Do wyboru maskownica z odbiornikiem podczerwieni pilo-
ta bezprzewodowego

Maskownica PLP-6EA do pilota przewodowego. W maskow-
nicy PLP-6EALM2 wbudowany jest odbiornik podczerwieni
pilota bezprzewodowego. Pilot PAR-SL101A-E jest w komple-
cie. Zaden dodatkowy odbiornik nie jest zatem wymagany.

PLFY Jednostki kasetonowe 4-stronne

PLFY

PLFY-MS20 - 125VEM-E

PLFY-MS20 - 125VEM-E

Indywidualne ustawianie zaluzji powietrznych
Kazda z 4 zaluzji powietrznych mozne by¢ osobno ustawiana.
Wygodne sterowanie umozliwia pilot zdalnego sterowania.

Automatyczne zmienianie biegéw wentylatora

W trybie automatycznego wentylatora przeptyw powietrza do-
pasowuje sie automatycznie do warunkéw panujacych w po-
mieszczeniu. Dzieki temu zawsze jest dostepna odpowiednia
ilos¢ klimatyzowanego powietrza (wymagany pilot MA).

Detektor czynnika chtodniczego R32

Dzieki wbudowanemu detektorowi czynnika chtodniczego mozli-
we jest szybkie wykrywanie potencjalnych wyciekéw, co umozli-
wia podtgczenie urzadzenia do systemu City Multi PUMY R32

Efekt Coanda

Opcjonalny czujnik 3D i-see i automatycznie opuszczany grill
Jednostka kompatybilna tylko z systemem City Multi
PUMY R32

Model PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY-
MS20VEM-E ~ MS25VEM-E =~ MS32VEM-E =~ MS40VEM-E  MS50VEM-E  MS63VEM-E  MS8OVEM-E ~ MS100VEM-E MS125VEM-E
Maskownica do pilota przewodowego PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA
Maskownica w kolorze czarnym do pilota przewodowego PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB
Maskownica z pilotem bezprzewodowym PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2
c ie  Moc (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 56 71 9,0 11,2 14,0
Pobor mocy (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,07 0,11
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 3,2 40 50 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Pohor mocy (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,07 0,11
Cena (EUR) 1.435,~ 1.440,- 1.445- 1.545,~ 1.640,- 1.750,~ 1.965,~ 2.290,— 2.690,~
330,~ 330,- 330,- 330,- 330,~ 330,~ 330,~ 330,~ 330,~
430, 430,- 430,- 430,- 430,- 430,~ 430,~ 430,~ 430,~
535,— 535,— 535,~ 535,— 535,~ 535,~ 535,~ 535,~ 535,—
Model PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY-
MS20VEM-E ~ MS25VEM-E =~ MS32VEM-E ~ MS40VEM-E  MS50VEM-E  M63VEM6-E ~ M8OVEM6-E ~ M100VEM6-E  M125VEM6-E
Maskownica do pilota przewodowego PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA
Maskownica w kolorze czarnym do pilota przewodowego PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB
Maskownica z pilotem bezprzewodowym PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2 PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2
Wydatek powietrza (m3/h) N/$1/82/W  720/780 720/780 780/840 780/840 960/1020 960/1080 960/1200 1200/1320/  1020/1440
840/900 840/900 900/960 900/1020 1080/1680 1200/2100 1380/2100 1680/2100 1860/2100
Poziom hatasu (dB(A))* 24/29 24/29 26/31 26/31 26/31 28/32 28/37 28/37 35/45
Wymiary (maskownica) (mm)** Szer./Gt./Wys. 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840 840 (950)/840
(950)/258 (40) (950)/258 (40) (950)/258 (40) (950)/258 (40) (950)/258 (40) (950)/258 (40) (950)/258 (40) (950)/298 (40) (950)/298 (40)
Masa (maskownica) (kg) 19(5) 19(5) 19(5) 19(5) 19 (5) 21 (5) 21(5) 24 (5) 24 (5)
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 6 6 6 6 10 10 10 10
gaz 12 12 12 12 12 16 16 16 16
Napiecie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 220-240, 1,50
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 0,31/0,24 0,31/0,24 0,32/0,25 0,32/0,25 0,32/0,25 0,36/0,29 0,50/0,43 0,67 /0,60 1,06 /0,99

* Poziom hafasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m ponizej maskownicy
**  Zalecana wysokos¢ do zabudowy, warto$¢ w nawiasach oznacza widoczng wysoko$¢ maskownicy.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PKFY

PKFY-MS10 - 32VLM-E PKFY-MS40 / 50VLM-E

Urzgdzenia Scienne
Zalety

Cicha praca

Optymalizacja przeptywu powietrza miedzy wymiennikiem
ciepta, watem wentylatora i czterobiegowym wentylatorem
przektada sie na cichg prace.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect

Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizaciji
plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane
i unieszkodliwiane sa nawet najmniejsze czasteczki (PM 2,5;
<2,5 ym), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

Nowoczesna stylistyka

Smukfa konstrukcja sprawia, ze urzgdzenia scienne dobrze
pasuja do kazdego wnetrza mieszkalnego lub biurowego. Gdy
urzadzenie jest wylgczone, wbudowana lamela nasuwa sie

na otwor nawiewowy, aby nie rzucat sie on w oczy. Wszystkie
urzadzenia scienne w kolorze biatym o nowoczesnej stylistyce
Flat Panel.

katwosé montazu i serwisowania

W celu uproszczenia montazu dostep do wszystkich srub po-
trzebnych do mocowania mozliwy jest od przodu urzadzenia

PKFY Jednostki $cienne

PKFY-MS63 / 100VKM-E

sciennego. Wszystkie instalacje, wtacznie z odptywem skro-
plin, moga by¢ dowolnie podtaczone (od prawej lub lewej
strony, od géry lub od dotu) — gwarantuje to wiecej elastycz-
nosci podczas uktadania instalacji i wyboru miejsca montazu.

Odbiornik podczerwieni
Wszystkie jednostki Scienne wyposazone sg standardowo w
odbiornik podczerwieni.

Detektor czynnika chtodniczego R32

Dzieki wbudowanemu detektorowi czynnika chtodniczego
mozliwe jest szybkie wykrywanie potencjalnych wyciekéw,
co umozliwia podtgczenie urzadzenia do systemu City Multi
PUMY R32.

Opcjonalna pompka skroplin

W przypadku indeksow od P10 do P100 dostepna jest opcjo-
nalna pompka skroplin dopasowana kolorem i wyglagdem do
jednostki, ktéra montowana jest obok niej.

Jednostka kompatybilna tylko z systemem City Multi
PUMY R32

Model PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY-
MS10VLM-E MS15VLM-E MS20VLM-E MS25VLM-E MS32VLM-E MS40VLM-E MS50VLM-E MS63VKM-E MS100VKM-E
Cl ie  Moc icza (kW) 1,2 1,7 2,2 2,8 3,6 45 5,6 7,1 11,2
Pobor mocy (kW) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,08
Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,4 1,9 25 32 4,0 5,0 6,3 8,0 12,5
Pobor mocy (kW) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07
Cena (EUR) e e ek ek ek e e e e
Model PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY-
MS10VLM-E MS15VLM-E MS20VLM-E MS25VLM-E MS32VLM-E MS40VLM-E MS50VLM-E MS63VKM-E MS100VKM-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/$1/82/W  198/210/ 240/252/ 240/264/ 240/276/ 258/324/ 378/444/ 408/498/ 960/-/ 1200/-/
228/252 264/282 294/324 324/402 414/504 516/600 612/744 -/1200 -/1560
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 22/24/26/28 22/24/26/28 22/26/29/31 22/27/31/35 24/31/37/41 29/34/37/40 31/36/41/46 39/-/-/42 41/-/-/49
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 773/237/299 773/237/299 773/237/299 773/237/299 773/237/299 898/237/299 898/237/299 1.170/295/365 1.170/295/365
Masa (kg) 11 11 11 11 11 13 13 21 21
Przytacza chiodnicze @ (mm)  ciecz 6 6 6 6 6 6 6 10 10
gaz 12 12 12 12 12 12 12 16 16
Napieci ilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240, 1,50
Prad pracy (A) 0,20/0,15 0,20/0,15 0,20/0,15 0,25/0,20 0,35/0,30 0,35/0,30 0,45/ 0,40 0,37/0,30 0,58/0,51

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka i 1 m ponizej jednostki
** Cena na zapytanie

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Urzagdzenia podstropowe
Zalety

Estetyczny wyglad i smukia konstrukcja
Jednostki podstropowe sa na tyle kompaktowe i estetyczne,
ze pasujg do kazdego wnetrza.

Automatyczna zaluzja powietrzna rownomiernie rozdzie-
lajaca powietrze

Dzieki temu, ze konstrukcja zawiera tylko jeden wylot powie-
trza, zaluzja powietrzna stuzy jako zaslepka, gdy jednostka
jest wytaczona. Podczas pracy zaluzja wahadtowo zmienia
potozenie, dzieki czemu powietrze w pomieszczeniu rozpro-
wadzane jest rownomiernie.

Bardzo cicha praca — najwyzszy komfort
Zoptymalizowane systemy prowadzenia powietrza i wysokiej
klasy obudowa ze specjalnego tworzywa sztucznego o wy-
sokiej zdolnosci ttumienia dzwigku zapewniajg bardzo niski
poziom hatasu — tylko 29 dB(A) we wszystkich jednostkach.

Strumien powietrza przystosowany do danego poziomu
sufitu

PCFY

PCFY-MS40 - 125VKM-E

Na ptytce znajduje sie przetacznik, za pomoca ktérego mozna
przystosowac strumien powietrza do danego poziomu sufitu.

Opcjonalna pompka skroplin

Dostepna jest opcjonalna pompka skroplin do montazu
wewnatrz urzgdzenia. Przylgcze elektryczne do podtaczenia
pompki skroplin znajduje sie na ptytce.

Detektor czynnika chtodniczego R32

Dzieki wbudowanemu detektorowi czynnika chtodniczego
mozliwe jest szybkie wykrywanie potencjalnych wyciekéw,
co umozliwia podtagczenie urzadzenia do systemu City Multi
PUMY R32.

Znacznie uproszczony montaz

Urzadzenie montuje sie za pomoca uchwytéw umieszczonych
na jego bokach i znajdujacych sie pod obudowa urzadzenia.
Taki sposéb montazu jest szybki i wygodny.

Wszystkie jednostki dysponuja czterema biegami wentylatora
i przystosowane sg do poziomu sufitu o wysokosci do 3,5 m.

PCFY Jednostki podstropowe

Model PCFY-MS40VKM-E PCFY-MS63VKM-E PCFY-MS100VKM-E PCFY-MS125VKM-E
Cl i Moc icza (kW) 45 71 11,2 14,0
Pohor mocy (kW) 0,04 0,05 0,09 0,11
Grzanie Moc grzewcza (kW) 5,0 8,0 12,5 16,0
Pobo6r mocy (kW) 0,04 0,05 0,09 0,11
Cena (EUR) 2.110,~ 2.340,— 2.805,~ 3.615,—
Model PCFY-MS40VKM-E PCFY-MS63VKM-E PCFY-MS100VKM-E PCFY-MS125VKM-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/$1/82/W  600/660/720/780 840/900/960/1080 1260/1440/1560/1680 1260/1440/1620/1860
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 29/36 31/37 36/43 36/44
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 960/680/230 1.280/680/230 1.600/680/230 1.600/680/230
Masa (kg) 24 32 36 38
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 6 10 10 10
gaz 12 16 16 16
ie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1, 50
Prad pracy (A) 0,28 0,33 0,65 0,76

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jedostka i 1 m ponizej jednostki

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234z¢ i R454B.

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PEFY

PEFY-MS20 — 140VMA-A

Urzgdzenia kanatowe
Sredni sprez statyczny/zmienny przeptyw

Zalety

Mata wysokos$¢é montazowa — tylko 250 mm

Jednostki kanatowe sprawdzg sie zwtaszcza wowczas, gdy
wysokos¢ miejsca przeznaczonego na montaz w suficie pod-
wieszanym jest niewielka.

Bardzo cicha praca
Przy poziomie hatasu wynoszacym zaledwie 21,5 dB(A) (indek-
sy P20/25) seria PEFY-VMA nalezy do najcichszych w swojej

Z pompka skroplin
Pompka skroplin jest fabrycznie wbudowana w urzadzeniu.

Optymalne dopasowanie poprzez zmienny strumien
powietrza

Powietrze moze byc¢ zasysane od tytu (standardowo) lub od
dotu (we wtasnej konfiguracji). Wymaga to jedynie przeniesie-
nia filtra z tylnej czesci urzadzenia na jego spod.

kategorii.

Filtr na wyposazeniu standardowym
We wszystkich PEFY-M VMA-A

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect
Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizaciji

Detektor czynnika chiodniczego R32
Dzieki wbudowanemu detektorowi czynnika chtodniczego
mozliwe jest szybkie wykrywanie potencjalnych wyciekéw,
co umozliwia podtgczenie urzadzenia do systemu City Multi
PUMY R32.

Jednostka kompatybilna tylko z systemem City Multi

plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane PUMY R32
i unieszkodliwiane sg nawet najmniejsze czasteczki (PM 2,5;
<2,5 pym), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.
PEFY Jednostki kanatowe, sredni sprez statyczny
M PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY-
MS20VMA-A  MS25VM-A MS32VMA-A  MS40VMA-A  MS50VMA-A  MS63VMA-A  MS8OVMA-A  MS100VMA-A  MS125VMA-A  MS140VMA-A
[H ie Moc chi (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 71 9,0 11,2 14,0 16,0
Pobdr mocy (kW) 0,039 0,039 0,060 0,087 0,131 0,139 0,165 0,211 0,218 0,282
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 3,2 40 50 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Pohor mocy (kW) 0,037 0,037 0,058 0,085 0,129 0,231 0,216 0,209 0,216 0,280
Cena (EUR) 1.535,~ 1.555,~ 1.595,~ 1.635,~ 1.680,— 1.770,~ 2.025,~ 2.240,~ 2.480,~ 2.660,—
Model PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY- PEFY-
MS20VMA-A MS25VM-A MS32VMA-A MS40VMA-A MS50VMA-A MS63VMA-A MS80VMA-A MS100VMA-A  MS125VMA-A  MS140VMA-A
Wydatek powietrza N/S/W 360/450/ 360/450/ 450/540/ 600/690/ 720/870/ 810/960/ 870/1080/ 1380/1680/ 1530/1860/ 1770/2130/
(m3/h) 510 510 630 810 990 1152 1260 1920 2040 2400
Sprez statyczny (Pa) 35/50/70/ 35/50/70/ 35/50/70/ 35/50/70/ 35/50/70/ 35/50/70/ 40/50/70/ 40/50/70/ 40/50/70/ 40/50/70/
100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 21,5/30 21,5/30 23/33,5 23,5/37 22/37 23/37,5 22/38,5 29,5/40 31,5/40,5 34/43
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 700/732/250  700/732/250  700/732/250 900/732/250  1.100/732/250 1.100/732/250 1.400/732/250 1.400/732/250 1.400/732/250 1.600/732/250
Masa (kg) 21 21 21 25 30 30 37 37 38 42
Przytacza chiodnicze ciecz 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10
@ (mm) gaz 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16
ie zasilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50
Prad pracy (A) 0,34 0,34 0,50 0,70 0,94 0,99 1,16 1,44 1,40 1,84

* Poziom hatasu mierzony centralnie 1,5 m ponizej urzadzenia przy zewngtrznym sprezu statycznym 35/40 Pa

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Modut Booster

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej do 70°C

Zalety

Ciepta woda uzytkowa do 70 °C

Modut Booster umozliwia osiggnigcie temperatury wody do
70 °C w obiegu pierwotnym. Idealne rozwigzanie do podgrze-

wania CWU do 65 °C.

Sprezarka sterowana inwerterowo

Obieg Booster napedzany jest przez sterowang inwerterowo

sprezarke R134a.

Odzysk ciepta

Ciepto z chtodzonych pomieszczen odzyskiwane jest w sys-
temie R2, a nastepnie spozytkowywane do podgrzewania

CWuU.

Modut Booster PWFY

Model PWFY-P100VM-E-BU
Grzanie Moc grzewcza (kW) 12,5
Zakres r ji temperatury °C 30-70
Cena (EUR) 7.720,~
Model PWFY-P100VM-E-BU
Poziom hatasu dB(A) * 44
Przeptyw wody (m3/h) 0,6-2,15
Temperatura wejsciowa wody °C 10-70
Temperatura zasilania °C do 70
6znica temperatury p pracy (K) 5
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 450/300/800
Masa (kg) 64

Parametry chiodnicze

Typ/ilosé (kg) / maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R134a/1,1/1,1

GWP/ekwiwalent CO, (t) / maks. i Co, (t) 1430/1,6/1,6

Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz 10
gaz 16

Parametry elekiryczne

p ia (V, faza, Hz) 220-240, 1,50
Maks. pobér mocy (kW) 2,48
Maks. prad pracy (A) 11,12
*  Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka Klasa efektywnosci energetycznej na skali

na wysokosci 1 m. od A+++ do D

PWFY

PWFY-P100VM-E-BU

COP powyzej 5
Odzysk ciepta sprawia, ze system osiaga wspotczynnik COP
5,5 przy temperaturze wody 70° C.

Sterowanie zewnetrzne

Wartos¢ zadana moze zosta¢ wskazana przez zewnetrzny
ukfad sterowania za pomoca sygnatu 4-20 mA. Standardowo
przewidziane sg takze styki do wtgczania/wytgczania oraz
zmiany trybu pracy.

Akcesoria
e Sterowanie przewodowe PAR-W21MAA

Modut Booster przeznaczony jest tylko do podtaczania
do systeméw City Multi R2, aby umozliwi¢ rownoczesne
chtodzenie i grzanie.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Modut sterujacy zewnetrznym wymiennikiem

PAC-AH125-500M-J

Modut sterujgcy zewnetrznym wymiennikiem
Do wymiennikéw ciepta w urzadzeniach wentylacyjnych

e Moduty sterujace zewnetrznym wymiennikiem PAC-AH
125-500M-J przystosowane sg do dziatania w trybie grzania
i chtodzenia. W zestawieniu z urzagdzeniem wentylacyjnym
mozna dokonywac regulacji powietrza nawiewanego. Nowa
funkcja regulacji powietrza nawiewanego jest wynikiem
zastosowania dodatkowego czujnika temperatury i nowego
regulatora.

¢ Podtgczenie odpowiedniej liczby modutéw do wieloobie-
gowych wymiennikow ciepta umozliwia uzyskanie mocy
chtodniczych powyzej 56 kW lub mocy grzewczych powyzej
63,0 kKW.

e Modut sterujgcy zewnetrznym wymiennikiem sktada sie
z kontrolera zawierajacego standardowa ptytke ze ste-
rowaniem mikroprocesorowym oraz czterech czujnikow
temperatury i pod wzgledem sterowania zintegrowany jest
z magistralg danych M-Net City Multi.

e Dodatkowo modut zawiera niezbedne zawory rozprezne
sterowane elektronicznie (LEV), ktére stuzg do podtaczenia
zewnetrznego wymiennika ciepta do instalacji rurowe;j.

Podtaczenie do instalacji wentylacyjnej

Podczas planowania nalezy uwzglednié¢ zasady podane
w naszych instrukcjach planowania i montazu.

e Sterowanie moze odbywac sie za pomocg standardowych
pojedynczych sterownikéw lub nadrzednego sterownika
systemowego (np. centralnego). Ponadto istnieje mozliwos¢
wykorzystania roznorodnych zastosowan zewnetrznych
wejse¢ i wyjsc.

e Moduty sterujace zewnetrznym wymiennikiem PAC-
AH125-500M-J wyposazone sa standardowo w wejscie
0-10V, ktdre stuzy do okreslania wartosci zadane;j.

¢ Moduty sterujace zewnetrznym wymiennikiem PAC-
AH125-500M-J przeznaczone sg do montazu w pomiesz-
czeniach zamknietych.

1-5 Modut sterujacy zewnetrznym wymiennikiem
6  Urzadzenie zewnetrzne City Multi

7 Przewdd ssacy

8  Przewdd cieczowy

9  Automatyka centrali wentylacyjnej (wtasna)
10 Wymiennik ciepta/chtodu

11 Centrala wentylacyjna

12 Urzadzenie wewnegtrzne City Multi

0sobom zainteresowanym z przyjemnoscia przekazemy dane techniczne
i infarmacio
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Podfgczanie kurtyny powietrznej

Dalsze mozliwosci podiaczania:
Do modutu sterujgcego zewnetrznym wymiennikiem mozna
podtaczy¢ takze kurtyne powietrzng i inne wymienniki ciepta

powietrze-powietrze.

WMM T
——

Modut sterujacy zewnetrznym wymiennikiem

1 Modut sterujacy zewnetrznym
wymiennikiem

2 Urzadzenie zewnetrzne City Multi

3 Przewdd ssacy

4 Przewdd cieczowy

5 Kurtyna powietrzna

6 Urzadzenie wewnetrzne City Multi

Osobom zainteresowanym
z przyjemnoscia przekazemy dane
techniczne i informacje.

Model PAC-AH125M-J PAC-AH140M-J PAC-AH250M-J PAC-AH500M-J
Chtodzenie / grzanie C ie / grzanie C ie / grzanie Chtodzenie / grzanie
Poziom mocy” P100 P125 P140 P200 P250 P400 P500
Wydajnos¢ chtodnicza min. — maks. kW 9,0-11,2 11,2-14,0 14,0-16,0 16,0-22,4 22,4-28,0 36,0-45,0 45,0-56,0
Wydajnos¢ grzewcza min. — maks. kW 10,0-12,5 12,5-16,0 16,0-18,0 18,0-25,0 25,0-31,5 40,0-50,0 50,0-63,0
Referencyjny wydatek powietrza m3h 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000 8.000 10.000
A ie bez urzadzen etrznych
Referencyiny wydatck powietrza o mm 800 1.000 1120 1.600 2.000 3.200 4.000
Zastosowanie ze standardowymi urzadzeniami
wewnegtrznymi w systemie
Temperatura powietrza na wlocie przy chtodzeniu °C 15-24 15-24 15-24 15-24 15-24 15-24 15-24
Temperatura powietrza na wlocie przy grzaniuze . -10-15°C -10-15°C -10-15°C -10-15C -10-15C -10-15C -10-15°C
ster powietrzem dop! y
Temperatura powietrza na wlocie przy grzaniuze o -10-20°C -10-20°C -10-20°C -10-20°C -10-20°C -10-20°C -10-20°C
ster powietrzem pi y
Stopien ochrony IP 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
Masa kg 5 5 5 5 5 5 5
Wymiary kontrolera (wys. x szer. x gteh.) 418x325x122 418x325x122 418x325x 122 418 x 325x 122 418 x 325x 122 418x325x122  418x325x 122
Przytacza chiodni mm 10/16 10/16 10/16 10/18 10/22 12/28 16/28
Zasilanie V, faza, Hz 220-240,1,50  220-240,1,50  220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1, 50
Cena (EUR) 1.695,~ 1.765,~ 1.850,~ 2.860,~
* Mozliwo$¢ regulaciji za pomoca przefgcznika DIP
Mozliwe zestawienia
PAC-AH125M-J PAC-AH140M-J PAC-AH250M-J PAC-AH500M-J
PUHY-Standard P200-P1350 . . . © (> P400)
PUHY wys. COP EP200-EP1350 . . . o (> EP400)
PURY Standard P200—P900 3 . .
PURY wys. COP EP200-EP900 . . .
PQHY WY P200—P900 . 3 3 o (> P400)

PQRY WR2 P200-P600
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PAC

PAC-LV11M-J PAC-MK54BC PAC-MK34BC

Rozdzielacze chtodnicze Multi Split
do urzadzen zewnetrznych City Multi

Zalety Rozdzielacze chfodnicze do jednostek zewnetrznych PUMY
¢ Oba rozdzielacze chtodnicze mozna ze sobg potagczy¢ odpo- | 0znaczenie rozdzielaczy chiodniczych ~ PAC-MK34BC PAC-MK54BC PAC-LV11M-J
wiednim tréjnikiem_ Wymiary (mm) Szer. 450 450 180

Gt 280 280 210

Wys. 170 170 140
LEV-Kit PAC-LV11M-J / PAC-MK34BC / PAC-MK54BC Masa (kg) 6.7 74 13
Moduly sterujgce zewnetrznym wymiennikiem umozliwiaja M te zasilania (V,faza, Hz) _ $2_°3’24°'1'5° f2_°5’24°'1'5° fZU’Z“O*“E”
podtaczenie urzadzen wewnetrznych serii M i serii Mr. Slim znych (liczba)
do systemoéw City Multi VRF. Zaleta dla uzytkownika jest — Mozliwosci podiaczenia] 15-100" 15-100" 15-50
wyraznie wigkszy wybor mozliwych urzadzen wewnetrznych. g (‘EU;)'“" o pre 1035 850~

Oprocz elektronicznie sterowanego zaworu rozpreznego zes-
taw LEV zawiera ptytke sterujaca i karte adresowa umozliwiajgca
doktadne adresowanie kazdego wykorzystywanego urzadzenia (napiecie 1-fazowe 230 V, 50 Hz), za pomoca ktérego zasilane
wewnetrznego. Zestaw LEV mozna zamontowac w odlegtosci  jest takze podigczone urzadzenie wewnetrzne. Obudowa jest
do 15 m od urzadzenia wewnetrznego, np. w suficie pod- paroszczelna i nie wymaga kré¢ca odptywu skroplin.
wieszanym poza klimatyzowanym pomieszczeniem. Moduty

sterujgce zewnetrznym wymiennikiem wymagajg zasilania

na urzgdzenie wewnegtrzne

PAC-LV11M-J Tabela kompatybilnosci dla PUMY-SP112-140VKM/YKM i PUMY-P112-200VKM/YKM

Urzadzeni T Indeks

fZaceene b 15 18 20 25 35 22 50 60 7
Urzadzenia Sci MSZ-LN-VG2 . . .

Urzadzenia &ci MSZ-AP-VGK . .

Urzadzenia Sci MSZ-AY-VGK(P) . . . .

Urzad: ia Sci MSZ-EF-VGK . . . . .

Ur ia przypodiog MFZ-KT-VG . e °

PAC-LV11M-J Tabela kompatybilnosci dla PUHY-P/-EP**YNW, PURY-P/PURY-EP**YNW, PQHY-P**YLMA i PQRY-P**YLMA

. Indeks
Urzadzenie Typ
15 18 20 25 35 42 50 60 71
Ur ia Sci MSZ-LN-VG2 o . . .
Urzadzenia Sci MSZ-AP-VGK . O

PAC-MK34/54BC Tabela kompatybilnosci dla PUMY-SP112-140VKM/YKM i PUMY-P112-200VKM/YKM

Urzadzeni T Indeks

o t 15 18 20 25 35 a2 50 60 7 100
Urzadzenia sci MSZ-LN-VG2 © ° hd
Urzadzenia Scienne MSZ-AP-VGK . . . i . .
Urzadzenia Sci MSZ-AY-VGK(P) . . . .
Urzadzenia Scienne MSZ-EF-VGK . . o . .
Ur ia przyp MFZ-KT-VG ° ° °
Urzadzenie 1-stronne MLZ-KP-VF . i .
Ur i SEZ-M-DA(2) . . . . .
Urzadzenie 4-stronne SLZ-M-FA(2) . . . .
Ur ia p p PCA-M KA(2) o o o . o
Urzadzenie 4-stronne PLA-M EA(2) . . . . .
Ur i PEAD-M JA(2) o . . o
PAC-MK34/54BC Tabela kompatybilnosci dla PUMY-P250-300YMB

. Indeks

Urzadzenie Typ 15 18 20 25 35 42 50 60 n
Urzadzenia $ci MSZ-LN-VG2 . . .
Ur ia Sci MSZ-AP-VGK . . . . .
Urzadzenia $ci MSZ-AY-VGK(P) . . .
Ur ia Sci MSZ-EF-VGK 5 . . .
Urzadzenia przypod MFZ-KT-VG . . o
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PAC-MMK60BC

PAC-MMK40BC

Rozdzielacze chtodnicze Multi Split
do urzadzen zewnetrznych City Multi R32

— PN
—
—

e
or

| e

PAC-SK60SA-E

Zalety Rozdzielacze chtodnicze do jednostek zewnetrznych PUMY R32
e Oba rozdzielacze chtodnicze mozna ze soba pofaczy¢ o ie rozdzielaczy ch PAC-MMK40BC ~ PAC-MMKGOBC
odpowiednim tréjnikiem. Wymiary (mm) Szer. 450 665
Gt 375 420
Wys. 170 170
PAC-MMK40BC / PAC-MMK60BC Masa (kg) 104 158
Rozdzielacze chtodnicze umozliwiaja podtgczenie urzadzen igoie zasilania (V, faza, Hz) i 220-240,1,50  220-240.1,50
. . .. . . . . Mozl dk d znych (liczha) 1-4 1-6
wewnetrznych serii M i serii Mr. Slim do systemow City Multi Mozliwosci p i etrznych 15-100* 15-100*
VRF R32 z agregatami PUMY-SM. Zaletg dla uzytkownika jest (indeks mocy)
Cena (EUR) 1.055,~ 1.800,~

wyraznie wiekszy wyboér mozliwych urzgdzen wewnetrznych.
Oprocz elektronicznie sterowanego zaworu rozpreznego
zes- taw LEV zawiera ptytke sterujaca i karte adresowa
umozliwiajgcg doktadne adresowanie kazdego wykorzysty-
wanego urzgdzenia wewnetrznego.

Obudowa jest paroszczelna i nie wymaga kro¢ca odptywu
skroplin. Ze wzgledu na stosowanie w instalacji czynnika
R32 nalezacego do grupy A2L, niezbedne jest stosow-

* na urzgdzenie wewnetrzne

anie systemu detekcji czynnika chtodniczego. W tym celu
do rozdzielaczy czynnika chtodniczego oprécz jednostek

wewnetrznych nalezy podtaczy¢ zestawy czujnika i alarmu
oznaczonego symbolem PAC-SK60SA-E.

PAC-MMK40/ 60BC Tabela kompatybilnosci dla PUMY-SM112-140VKM/YKM

Urzadzenie T s
4 b 15 18 20 22 25 2 50 60 7 100
Ur ia Sci MSZ-RW-VG .
Urzadzenia $ci MSZ-LN-VG2 . .
Ur ia Sci MSZ-AY-VGK o . . . .
Urzadzenia $ci MSZ-EF-VGK . . . .
Ur i 1-stronne | MLZ-KP-VF . .
Urzadzenii 4-stronne | SLZ-M-FA2 . . .
Ur: i 4-stronne | PLA-M-EA2 . . . .
Urzadzenia podstropowe PCA-M-KA2 . . . .
Ur: i PEAD-M-JA2 . . . .
Urzadzeni SEZ-M-DA2 . . . . .
Normalny tryb pracy Wykrywanie czynnika chtodniczego Btad (czujnika, potaczenia) Model PAC-SK60SA-E
ie zasilania 10.5-13.5VDC
Pobér mocy 2W
o e N Wymiary - Szer./ Gt/ Wys. 86 X 86 x 34 (mm)
R s T Glosnosc 65 dB(A) (1m)
— ROR — ROR ERROR
Cena (EUR) —*
o o o
o o o ** Cena dostepna na zapytanie.
| | |
| | |
S A A
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Akcesoria do urzgdzen wewnetrznych

Nazwa Opis Cena (EUR) Nazwa Opis Cena (EUR)

PLFY-M VEM6-E Urzadzenie kasetonowe 4-stronna PLFY-P VFM-E Urzadzenie kasetonowe 4-stronna

PAC-DV140EA Do PLFY-M VEM6-E 245~ PAC-SF1ME-E Do PLFY-P15-50VFM-E 110,-
Obudowa Czujnik 3D i-see

do urzadzen kasetonowych 4-stronnych do podwieszenia
w przypadku braku sufitu podwieszanego. Wysokos¢
montazowa 300 mm

PAC-SJ65AS-E

Do PLFY-M20-125VEM6-E 180,-

Space Panel

Panel
Umozliwia montaz przy matej ilosci miejsca w suficie. Wymaga-
na wysokos¢ zabudowy jest 0 40 mm mniejsza.

Do PLFY-M20-125VEM6-E 400,-

Indoor unit body

Multi-functional
casement

Kaseta wielofunkcyjna do filtra klasy EU7

Stuzy do doprowadzania $wiezego powietrza do urzadzenia
kasetonowego. Maksymalny udziat Swiezego powietrza w zna-
mionowej ilosci powietrza wynosi 20%. Do montazu migdzy
urzadzeniem a maskownicg, wysokos¢ zabudowy 135 mm.

PAC-SH59KF-E

Do PLFY-M20-125VEMB-E z komora $wiezego

A 220,
powietrza PAC-SH53TM-E

Plug
(for directing
airfiow)

High-eficiency

1 filter element

Filtr klasy EU7

Wkiad filtra wysokowydajnego do umieszczenia w komorze
$wiezego powietrza PAC-SJ41TM-E. Stopien filtracji filtra
wynosi 65%, trwato$¢ okoto 2500 godzin pracy.

i-see sensor
comer panel

*for 4-way cassette units

Czujnik 3D i-see rozpoznaje obecnos¢ 0séb w pomieszczeniu
i w zaleznosci od ich liczby dostosowuje nawiew, sterujac
automatycznie wentylatorem. Dzigki lepszemu rozkfadowi
temperatur czas pracy sprezarki jest krétszy a zuzycie energii
mnigjsze.

PAC-SK54KF-E

Do PLFY-P15-50VFM-E 40,-

Filtr V-Blocking

Filtr wysokowydajny do montazu we wlocie powietrza. Neutra-
lizuje wirusy, alergeny i zarodniki plesni wychwytywane przez
filtr z powietrza z wnetrza. 1 sztuka w opakowaniu.

PCFY-P VKM-E Urzadzenia podstropowe

PAC-SH88KF-E Do PCFY-P40VKM-E 95,~
PAC-SH89KF-E Do PCFY-P63VKM-E 90,-
PAC-SH90KF-E Do PCFY-P100/125VKM-E 120,~

Filtr wysokowydajny

Filtr wysokowydajny zastepujacy standardowy filtr powietrza.
Filtr wysokowydajny nie moze by¢ uzywany réwnoczesnie ze
standardowym.

PAC-SK55KF-E Do PCFY-P40VKM-E 145~
orduay casete s PAC-SK56KF-E Do PCFY-P63VKM-E 185,
PAC-SK57KF-E Do PCFY-P100/125V 225,
PAC-SJ37SP-E Do PLFY-M20-125VEMB-E 165,
Filtr V-Blocking
. Zamknigcie wylotu

Shuttle Plate

Maskownice zamykajace montowane sa w otworze wylotu
powietrza, aby zamkna¢ maksymalnie 2 wyloty powietrza.

PAC-SE1ME-E

Do PLFY-M20-125VEM6-E 125~

i-see sensor
corner panel

“for 4-way cassette units

Czujnik 3D i-see

Czujnik 3D i-see mierzy temperature przy podtodze

i przeciwdziata zjawisku rozwarstwienia temperatur, sterujac
automatycznie wentylatorem. Dzigki lepszemu rozktadowi
temperatur czas pracy sprezarki jest krtszy a zuzycie energii
mniejsze.

PAC-SK53KF-E

Do PLFY-M20-125VEM6-E 80,~

Filtr V-Blocking

Filtr wysokowydajny do montazu we wlocie powietrza. Neutra-
lizuje wirusy, alergeny i zarodniki plesni wychwytywane przez
filtr z powietrza z wnetrza. 1 sztuka w opakowaniu.

Do PLFY-M20-125VEM6-E 855,~

Maskownica z automatycznie opuszczanym grillem
Za pomoca sterownika filtr mozna opusci¢ o 4 m. Utatwia
to czyszczenie filtra w wysokich pomieszczeniach.

Powstrzymuje 99% przylegajacych wiruséw i innych szkod-
liwych substancii, takich jak bakterie, plesnie i alergeny.

PAC-SJ92DM-E

Do PCFY-P4QVKM-E 200,-

PAC-SJ93DM-E

Do PCFY-P63-125VKM-E 215~

Drainpump
e

}%\Jﬁ

PEFY-P VMHS-E

Pompka skroplin
Whbudowana w urzadzeniu pompka skroplin wyttacza skropliny
w gore. Wysoko$¢ ttoczenia wynosi 600 mm.

Urzadzenia kanatowe

PAC-KEO5DM-F

PEFY-P200/250VMHS-E 340,-

Drainpump

Pompka skroplin
Whbudowana w urzadzeniu pompka skroplin wyttacza skropliny
w gore. Wysoko$¢ ttoczenia wynosi 600 mm.

PAC-KE8SLAF

Do PEFY-P200/250VMHS-E 305,

Long lifefiter

Wkiad filtra Long-Life
Do montazu wktadéw filtra wymagana jest ramka
filtra PAC-KE250TB-F.

Do PLFY-M20-125VEMG-E 730,

PAC-KE250TB-F

Do PEFY-P200/250VMHS-E 525~

Filtr Plasma-Quad-Connect
Dodatkowy filtr Plasma-Quad-Connect do oczyszczania powie-
trza, montowany miedzy urzgdzeniem a maskownicg

Filter frame
/

Ramka filtra
Ramka filtra potrzebna jest do montazu filtra Long-Life.
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Akcesoria

Akcesoria do urzgdzen wewnetrznych

Nazwa Opis Cena (EUR) Nazwa Opis Cena (EUR)

PEFY-P VMS1-E Urzadzeni do y PKFY-P VLM/VKM-E Urzadzenia Scienne

MAC-100FT-E Do PEFY-P15-63VMS1-E 205, MAC-100FT-E Do PKFY-P10-100VLM/VKM-E 205,~
Filtr Plasma-Quad-Connect T Filtr Plasma-Quad-Connect

Filtr elektrostatyczny do oczyszczania powietrza, ktory monto-
wany jest we wlocie powietrza urzadzenia za pomoca zestawu
montazowego.

PAC-HA11PAR

Do PEFY-P15-63VMS1-E 50,~

Zestaw montazowy
Do mocowania filtra Plasma-Quad-Connect na urzadzeniu
wewnegtrznym.

PEFY-M VMA-A1 Urzadzenia kanatowe

PAC-KE91TB-E Do PEFY-M20-32VMA-A1 190,-
PAC-KE92TB-E Do PEFY-M40VMA-A1 205~
PAC-KE93TB-E Do PEFY-M50/63VMA-A1 235~
PAC-KE94TB-E Do PEFY-M80-125VMA-A1 300,~
PAC-KE95TB-E Do PEFY-M140VMA-A1 330,

Skrzynka filtra

Skrzynka filtra umozliwia wysuwanie filtra w bok lub do dotu
takze w przypadku kanatu podigczonego po stronie ssawnej.
Do skrzynki filtra wkfadany jest filtr powietrza otrzymany

w zestawie z urzadzeniem wewnetrznym.

MAC-100FT-E

Do PEFY-M20-140VMA-A1 205,~

Filtr Plasma-Quad-Connect

Filtr elektrostatyczny do oczyszczania powietrza, ktéry monto-
wany jest we wlocie powietrza urzadzenia za pomoca zestawu
montazowego lub adaptera kanatu.

o

PKFY-P VLM/VKM-E

Dodatkowy filtr Plasma-Quad-Connect do oczyszczania powie-
trza, montaz na zasysaniu powietrza do urzadzenia

Urzadzenia Scienne

MAC-2470FT-E Do PKFY-P40-50VLM-E 245~
MAC-2471FT-E Do PKFY-P10-32VLM-E 235,~
MAC-1416FT-E Do PKFY-PL63-100VKM-E 355,~

Filtr V-Blocking

Filtr wysokowydajny do montazu we wlocie powietrza.
Neutralizuje wirusy, alergeny i zarodniki plesni wychwytywane
przez filtr z powietrza wewnatrz.

Opakowanie zawiera 10 zestaw6w.

Kazdy zestaw zawiera: 2 filtry

Akcesoria do urzadzen zewnetrznych

Nazwa

Opis

Ostona wylotu powietrza przed wiatrem do urzadzen zewnetrznych serii YNW

SH-S YNW-A Do modutdw urzadzenia zewngtrznego City Multi ,,S” 630,~
SH-L YNW-A Do modutdw urzadzenia zewngtrznego City Multi ,L” 705~
SH-XL YNW-A Do modutdw urzadzenia zewnetrznego City Multi XL 825,
e — Ostona wylotu powietrza przed wiatrem
i Ostony chronig wymiennik ciepta przed silnym wiatrem
I w przypadku ustawienia w nieostonigtym miejscu i umozliwiaja
| | =), chiodzenie przy temperaturze zewnetrznej do —15 °C.

PAC-HA31PAR Do PEFY-M20-140VMA-A1 55, Ogrzewane tace skroplin do urzadzen zewnetrznych serii YNW
Zestaw montazowy DP-S YNW Do modutéw urzadzenia zewngtrznego City Multi ,S”  950,—
Do mocowania filtra Plasma-Quad-Connect na urzadzeniu . . R )
wewngtrznym 2 wlotem z tylu. DP-L YNW Do modutdw urzadzenia zewngtrznego City Multi ,L” 1.070,~
DP-XL YNW Do modutdw urzadzenia zewnetrznego City Multi XL 915,
 — Ogrzewane tace skroplin

PAC-HA31PAU

Do PEFY-M20-140VMA-A1 60,~

Zestaw montazowy
Do mocowania filtra Plasma-Quad-Connect na urzadzeniu
wewnegtrznym z wlotem z dotu.

PAC-KE91PTB-E Do PEFY-M20-32VMA-A1 280,~
PAC-KE92PTB-E Do PEFY-M40VMA-A1 290,~
PAC-KE93PTB-E Do PEFY-M50/63VMA-A1 310,
PAC-KE94PTB-E Do PEFY-M80-125VMA-A1 330,
PAC-KE95PTB-E Do PEFY-M140VMA-A1 360,~

Skrzynka filtra
Do montazu filtra Plasma-Quad-Connect w przypadku kanatu
podtgczonego po stronie ssawnej.

Elektrycznie ogrzewane tace skroplin do niezawodnego
odprowadzania powstajacych skroplin takze w ujemnych
temperaturach.

Zestaw kratki ochronnej do urzadzen zewnetrznych serii YNW

FG-S YNW-A Do modutdw urzadzenia zewngtrznego City Multi ,S” 300,
FG-L YNW-A Do modutdw urzadzenia zewngtrznego City Multi ,L” 330,
FGL-XL YNW-A Do modutéw urzadzenia zewngtrznego City Multi ,XL* 330~

Ogrzewanie powierzchniowe do urzadzen zewnetrznych serii YNW

PAC-PHO1EHY

Do modutow urzadzenia zewnetrznego City Multi ,S”  1.925,~

PAC-PHO2EHY

2.440,-

Lo

Do modutdw urzadzenia zewngtrznego City Multi

PAC-PHO3EHY

Do modutow urzadzenia zewngtrznego City Multi XL 2.575,~

Akcesoria do urzadzen zewnetrznych PUMY

PAC-SG61DS-E Zestaw odptywu skroplin 30,~
L PUMY-P VKM/YKM, PUMY-SP VKM/YKM
PKFY-P VLM/VKM-E Urzadzenia Scienne
PAC-SH97DP-E Taca skroplin 400,~
PAC-SK01DM-E Pompka skroplin do PKFY-P10-50VLM-E 350, PUMY-P VKM/YKM, PUMY-SP VKM/YKM
PAC-SK19DM-E Pompka skroplin do PKFY-P63/100VKM-ER2 425~ PAG-SHI6SG-E Kierownica wylotu powietrza 185,~

Drainpump

Pompka skroplin

Pompka skroplin ma wiasng obudowe i przeznaczona jest

do montazu na lewo od urzadzenia $ciennego, poniewaz tam
znajduje sie kréciec ssacy pompy. Wysokos¢ ttoczenia wynosi
800 mm.
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PUMY-P VKM/YKM, PUMY-SP VKM/YKM
(Do PUMY-P potrzebne s3 2 sztuki)

PAC-SH95AG-E

Ostona wylotu powietrza 400,~
PUMY-P VKM/YKM, PUMY-SP VKM/YKM
(Do PUMY-P potrzebne s3 2 sztuki)

PAC-SK21AG-E

Ostona wylotu powietrza do PUMY-P YBM 625,—
(potrzebne s3 2 sztuki)




Akcesoria do chtodnictwa

Nazwa Opis Cena (EUR)
Ztaczka kontrolera BC
CMY-R160-J1 Ztaczka do wszystkich kontroleréw BC 130,

z przytgczami lutowanymi

==

Ztaczka do kontrolera BC

Urzadzenia wewnetrzne o indeksie 100-250 zajmuja 2 wyjscia
w kontrolerze BC. Za pomoca ztgczki mozna doktadnie
poprowadzi¢ razem 2 wyjscia.

Nazwa

PAR-SL94B-E

Akcesoria

Opis Cena (EUR)
Akcesoria sterownicze
Do PCFY-P40-125VKM-E 325~

Akcesoria do sterowania

Nazwa

PAC-SE41TS-E

Opis

Akcesoria sterownicze

60,~

D y czujnik p y
Zestaw skfada sig z czujnika temperatury, 2-zytowego kabla
pofaczeniowego o dtugosci 12 m i materiatéw montazowych.

Signal receiver

Pilot bezprzewodowy

Zestaw pilota bezprzewodowego skfada si¢ z pilota na
podczerwien (nadajnika), uchwytu nasciennego i odbiornika
wktadanego w etykiete na spodzie urzadzenia.

PAR-SE9FA-E Do PLFY-M20-125VEM-E 120,-
Odbiornik podczerwieni pilota bezprzewodowego
Odbiornik podczerwieni moze by¢ wbudowany w maskownicy.
Do obstugi wymagany jest pilot
E— PAR-FL32.

PAC-SE55RA-E

40~

Remote on/off adapter

Adapter zdalnego witacz/wytacz; sygnat progowy

Adapter zdalnego wigcz/wytacz sktada sig z wiyczki z okablo-
waniem, ktéra umozliwia dobudowanie uktadu do zdalnego
wiaczania/wytaczania (diugos¢ okablowania 2 m, mozliwos¢é
przedtuzenia do maks. 10 m). Wytacznik, przekaznik, programa-
tor czasowy i okablowanie we wiasnym zakresie.

PAC-SA88HA-E

1szt. 50,~

Connector cable for remote display
‘ Brown
Red

Orange

——
Green

Adapter zdalnego monitorowania pracy

Komunikaty o usterce i pracy wyprowadzane sg w postaci
sygnatu 12V DC. Ten sygnat 12 V moze zostac przeniesiony
na przekaznik w celu dalszego przetwarzania. Wymagany jest
wiasny przekaznik o mocy maks. 0,9 W.

PAC-SF46EPA-F 925,~
W iacz transmisji syg!
T T Do wzmacniania sygnatu magistrali danych M-Net
B B przy daleko rozcztonkowanych sieciach magistrali.
2 3
ME-AC/KNX15 Do maksymalnie 15 urzadzen wewnetrznych 2.565,—
ME-AC/KNX100 Do maksymalnie 100 urzadzen wewngtrznych 3.420,~

Modut komunikacyjny KNX

Interfejsy KNX do obstugi maksymalnie 100 urzadzen, tylko
w potgczeniu z EW-50E lub AE-200E w przypadku KNX15 i
KNX100.

ME-AC-MBS-50 Do maksymalnie 50 urzadzen wewnetrznych 2.565,—
ME-AC-MBS-100 Do maksymalnie 100 urzadzen wewngtrznych 3.420,~
Interfejs Modbus
Interfejs do poditaczania systeméw City Multi do automatyki bu-

dynkowej Modbus. Podtaczenie jest mozliwe tylko w potaczeniu
z EW-50E lub AE-200E w przypadku MBS-50 i MBS-100.
Zakres funkcji zalezy od projektu.

www.hakom.pl
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City Multi HVRF
HVRF Y, chtodzenie lub grzanie

|

PUHY-M200-300YNW-A1

Jednostki zewnetrzne HVRF Y od M200 do 300, chtodzenie lub grzanie

PUHY-M350-450YNW-A1

PUHY

"HZARAREIRAT
P T

P

PUHY-M500YNW-A1

Model PUHY-M200YNW-A1 PUHY-M250YNW-A1 PUHY-M300YNW-A1
C ie  Moc icza (kW) 22,4 28,0 335

Pobér mocy (kW) 5,53 8,38 9,85

EER/SEER 4,05/6,55 3,34/5,90 3,40/6,4
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 37,5

Pobér mocy (kW) 5,70 8,18 9,66

COP/SCOP 4,38/3,65 3,85/3,53 3,88/3,58
Cena (EUR) 7.045,— 8.810,— 10.575,~
Model PUHY-M200YNW-A1 PUHY-M250YNW-A1 PUHY-M300YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400
Poziom hatasu (dB(A))* 58,0 60,0 61,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858
Masa (kg) 222 222 223
Parametry chtodnicze
( ita dtugos¢ i ji iczej (m)*** 110 110 110
Maks. roznica poziomow (m) 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilo$¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R32/6,5/8,5 R32/6,5/8,5 R32/6,5/8,5
GWP/ ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwi Co, (t) 675/4,39/5,74 675/4,39/5,74 675/4,39/5,74
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz 10 10 10

gaz 22 22 22

Parametry elektryczne

ie zasilania (V, faza, Hz)

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/grzaniu (A) 8,8/9,1 13,4/131 15,7/15,4
z ielkost bezpiecznika (4 25 z 5
Mozliwosci podt ia jed K znych (liczha/typ) 1-26/W(L)10 - W(L)125 1-32/W(L)10 - W(L)125 2-39/W(L)10 - W(L)125

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

** Zdemontowanie ndzek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Dhugos¢ instalacji

Jednostki zewnetrzne HVRF Y od M350 do 500, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-M350YNW-A1 PUHY-M400YNW-A1 PUHY-M450YNW-A1 PUHY-M500YNW-A1
Chiodzenie  Moc chiodnicza (kW) 40,0 45,0 50,0 56,0

Pobor mocy (kW) 12,15 14,65 14,70 17,72

EER/SEER 3,29/6,68 3,07/6,58 3,40/7,10 3,16/6,88
Grzanie Moc grzewcza (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0

Pobor mocy (kW) 12,16 13,69 16,00 17,07

COP/SCOP 3,70/3,50 3,65/3,50 3,50/3,50 3,69/3,50
Cena (EUR) 12.335,~ 14.465,~ 16.285,~ 17.605,~
Model PUHY-M350YNW-A1 PUHY-M400YNW-A1 PUHY-M450YNW-A1 PUHY-M500YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 16200 18000 18300 21900
Poziom hatasu (dB(A))* 62,0 65,0 65,5 63,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.750/740/1.858
Masa (kg) 270 273 290 329
Parametry chiodnicze
C ita dtugos¢ instalacji iczej (m)*** 110 110 110 110
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilos¢ (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R32/9,8/14,0 R32/9,8/14,0 R32/10,8/19,0 R32/10,8/19,0
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 675/6,62/9,45 675/6,62/9,45 675/7,29/12,83 675/7,29/12,83
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 12 12 16 16

gaz 28 28 28 28

Parametry elektryczne

ie zasilania (V, faza, Hz)

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy iu/ grzaniu (A) 19,4/19,5 23,4/21,9 23,5/25,6 28,4/27,3
’ ielkosé bezpiecznika (A) 0 63 63 63
Mozliwosci ia j znych (liczha/typ) 2-45/W(L)10 - W(L)125 2-45/W(L)10 - W(L)125 2-45/W(L)10 - W(L)125 2-45/W(L)10 - W(L)125

* Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m i na wysokosci 1 m przed jednostka
**  Zdemontowanie ndzek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Dhugosc¢ instalacji

www.hakom.pl )

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234z¢ i R454B.

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukeji obstugi.
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PUHY-EM200-300YNW-A1 PUHY-EM350-450YNW-A1

City Multi HVRF

P

PUHY-EM500YNW-A1

Podwyzszona efektywnos¢é sezonowa/HVRF/chtodzenie lub grzanie

Jednostki zewnetrzne HVRF od EM200 do 300, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-EM200YNW-A1 PUHY-EM250YNW-A1 PUHY-EM300YNW-A1
( ie  Moc icza (kW) 22,4 28,0 335

Pohdr mocy (kW) 5,00 7,31 8,48

EER/SEER 4,48/7,83 3,83/6,78 3,95/7,25
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 37,5

Pohor mocy (kW) 5,50 7,89 9,30

COP/SCOP 4,54/3,78 3,99/3,6 4,03/3,63
Cena (EUR) 8.880,— 11.110,~ 13.675,~
Model PUHY-EM200YNW-A1 PUHY-EM250YNW-A1 PUHY-EM300YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400
Poziom hatasu (dB(A))* 58,0 60,0 61,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858
Masa (kg) 228 228 229
Parametry chtodnicze
C i goscé i ji iczej (m)*** 110 110 110
Maks. réznica poziomow (m) 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg) R32/6,5/8,5 R32/6,5/8,5 R32/6,5/8,5
GWP/ CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 675/4,39/5,74 675/4,39/5,74 675/4,39/5,74
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 10 10 10

gaz 22 22 28

Parametry elektryczne

gcie zasilania (V, faza, Hz)

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A)

8,0/8,8

11,7/12,6

13,5/14,9

Z iecznika (A)

25

32

32

Mozliwosci podtaczenia j znych (liczba/typ)

1-26/WP10-WP125

1-32/WP10-WP125

2-39/WP10-WP125

*  Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m i na wysokosci 1 m przed jednostka

** Zdemontowanie ndzek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798
*** Dhugos¢ instalacji

mm

Jednostki zewnetrzne HVRF od EM350 do 500, chtodzenie lub grzanie

Model PUHY-EM350YNW-A1 PUHY-EM400YNW-A1 PUHY-EM450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1
Chiodzenie  Moc chiodnicza (kW) 40,0 45,0 50,0 56,0

Pobdr mocy (kW) 11,29 12,82 14,20 17,07

EER/SEER 3,54/7,23 3,51/7,4 3,52/7,58 3,28/7,18
Grzanie Moc grzewcza (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0

Pobor mocy (kW) 12,12 13,40 15,68 16,75

COP/SCOP 3,71/3,5 3,73/3,5 3,57/3,5 3,76/3,5
Cena (EUR) 15.955,— 18.235,- 20.520,~ 22.775,~
Model PUHY-EM350YNW-A1 PUHY-EM400YNW-A1 PUHY-EM450YNW-A1 PUHY-EM500YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 16200 16200 18300 21900
Poziom hatasu (dB(A))* 62,0 65,0 65,5 63,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.750/740/1.858
Masa (kg) 276 299 299 338
Parametry chiodnicze
( ita diugosc instalaciji chtodniczej (m)*** 110 110 110 110
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R32/9,8/14,0 R32/9,8/14,0 R32/10,8/19,0 R32/10,8/19,0
GWP/ CO, (t)/ maks. Co, (1) 675/6,62/16,07 675/6,62/16,07 675/7,29/20,12 675/7,29/20,12
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 12 12 16 16

gaz 28 28 28 28
Parametry elektryczne
e ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 18,1/19,4 20,5/21,4 22,7/251 27,3/26,8
Zal ielkosé bezpiecznika (A) 40 63 63 63
Mozliwosci p ia j etrznych (liczba/typ) 2-45/W(L)10 - W(L)125 2-50/W(L)10 - W(L)125 2-50/W(L)15 - W(L)125 2-50/W(L)10 - W(L)125

* Poziom hatasu mierzony w odlegtosci 1 m i na wysokosci 1 m przed jednostka

** Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798
*** Dhugosc instalacji

mm

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

www.hakom.pl )



HYDRO

WM250-500V-A

Hydromodut
HVRF, chifodzenie lub grzanie

Hydromodut od CMH250 do CMH500, chtodzenie lub grzanie

Model CMH-WM250V-A CMH-WM350V-A CMH-WM500V-A
Oznaczenie urzadzen zewnetrznych PUHY-(E)M200/250 PUHY-(E)M300/350 PUHY-(E)M400/450/500
Chtodzenie  Pobor mocy (kW) 0,74 0,90 1,06
Grzanie Pobor mocy (kW) 0,74 0,90 1,06
Cena (EUR) 6.110,— 8.520,— 10.610,~
Model CMH-WM250V-A CMH-WM350V-A CMH-WM500V-A
Poziom hatasu (dB(A)) 60 60 60
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 920/740/660 920/740/660 920/740/660
Masa (kg) 112 122 143
Parametry chiodnicze
. - lacji chiodniczej (m)* 110 110 110
Maks. réznica pozioméw (m)* 50 50 50
Parametry elektryczne

ia (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50
Prad pracy (A) 3,67 4,48 5,23

*

Miedzy urzgdzeniem zewnetrznym a hydromodutem

Akcesoria
Oznaczenie typu Opis Cena (EUR)
PAC-SHO1DP-E Taca skroplin 1.030,-

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wigcej informacji znalez¢é mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

www.hakom.pl )
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PURY-EM200-300YNW-A1 PURY-EM350-450YNW-A1

City Multi HVRF

Podwyzszona efektywnos¢é sezonowa/HVRF R2/chtodzenie i grzanie

Jednostki zewnetrzne HVRF od EM200 do 300, chtodzenie i grzanie

Model PURY-EM200YNW-A1 PURY-EM250YNW-A1 PURY-EM300YNW-A1
( ie  Moc icza (kW) 22,4 28,0 335

Pohdr mocy (kW) 513 7,69 10,3

EER/SEER 4,36/6,54 3,64/6,64 393/7,17
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 37,5

Pohor mocy (kW) 6,23 8,84 10,46

COP/SCOP 4,01/3,74 3,56/3,6 3,77/3,6
Cena (EUR) 10.570,~ 13.565,— 16.280,—
Model PURY-EM200YNW-A1 PURY-EM250YNW-A1 PURY-EM300YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400
Poziom hatasu (dB(A))* 59,0 60,5 61,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858
Masa (kg) 231 231 237
Parametry chtodnicze
C i gosé i ji iczej (m)*** 110 110 110
Maks. réznica poziomow (m) 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg) R32/5,2/13,5 R32/5,2/13,5 R32/5,2/17,9
GWP / ekwi CO, (t)/ maks. ekwiwalent CO, (t) 675/3,51/9,11 675/3,51/9,11 675/3,51/12,09
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 16 16 16

gaz 18 22 22

Parametry elektryczne

gcie zasilania (V, faza, Hz)

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A)

10,3/11,4

14,8/16,6

19,9/21,0/19,3

Z iecznika (A)

25

32

32

Mozliwosci podtaczenia j znych (liczba/typ)

1-30/WP10-WP125

1-37/WP10-WP125

2-45/WP10-WP125

*  Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
** Zdemontowanie ndzek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798
*** Dhugos¢ instalacji

mm

Jednostki zewnetrzne HVRF od EM350 do 500, chtodzenie i grzanie

Model PURY-EM350YNW-A1 PURY-EM400YNW-A1 PURY-EM450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1
Chiodzenie  Moc chiodnicza (kW) 40,0 45,0 50,0 56,0

Pobor mocy (kW) 13,91 13,84 15,24 18,06

EER/SEER 3,53/7,22 3,25/6,60 3,28/6,78 3,10/6,59
Grzanie Moc grzewcza (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0

Pobor mocy (kW) 13,10 13,88 15,77 17,45

COP/SCOP 3,70/3,51 3,60/3,51 3,55/3,51 3,61/3,51
Cena (EUR) 19.000,~ 20.610,~ 23.185,~ 25.795,~
Model PURY-EM350YNW-A1 PURY-EM400YNW-A1 PURY-EM450YNW-A1 PURY-EM500YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 15000 18900 18900 17700
Poziom hatasu (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.750/740/1.858
Masa (kg) 276 280 305 348
Parametry chtodnicze
( i ji iczej (m)*** 110 110 110 110
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢é (kg) czynnika chtodniczego (kg) R32/8,0/15,5 R32/8,0/19,5 R32/10,8/19,5 R32/10,8/19,5
GWP / ekwil CO, (t)/ maks. ekwi Co, (1) 675/5,40/10,46 675/5,40/13,16 675/7,29/13,16 675/7,29/13,16
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 16 18 18 18

gaz 28 28 28 28

Parametry elektryczne
Napigci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 22,3/21,0 22,1/22,2 24,4/25,2 28,9/27,9
Z ielkos¢ bezpiecznika (A) 40 63 63 63
Mozliwosci podt ia jednostel etrznych (liczba / typ) 2-45/WP10-WP125 2-50/WP10-WP125 2-50/WP10-WP125 2-50/WP10-WP125

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
** Zdemontowanie ndzek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798
*** Dhugos¢ instalacji

mm

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.

www.hakom.pl )



City Multi HVRF

HVRF, chiodzenie i grzanie

Jednostki zewnetrzne HVRF od M200 do 300, chtodzenie i grzanie

1

PURY-M350-450YNW-A1

PURY

PURY-M500YNW-A1

Model PURY-M200YNW-A1 PURY-M250YNW-A1 PURY-M300YNW-A1
Chiodzenie  Moc icza (kW) 22,4 28,0 33,5

Pobér mocy (kW) 5,53 8,40 11,65

EER/SEER 4,05/6,23 3,33/5,90 2,87/6,37
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 315 37,5

Pobér mocy (kW) 6,39 9,15 11,00

COP/SCOP 3,91/3,63 3,44/3,53 3,40/3,53
Cena (EUR) 9.190,—- 11.480,~ 14.155,~
Model PURY-M200YNW-A1 PURY-M250YNW-A1 PURY-M300YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400
Poziom hatasu (dB(A))* 59,0 60,5 61,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858
Masa (kg) 227 227 227
Parametry chtodnicze
( i ji iczej (m)*** 110 110 110
Maks. réznica poziomow (m) 50 50 50
Typ/ilos¢ (kg) / maks. ilosé (kg) czynnika chiodniczego (kg) R32/5,2/13,5 R32/5,2/13,5 R32/5,2/15,5
GWP / ekwi C0, (t)/ maks. ekwiwalent CO, () 675/3,51/9,11 675/3,51/9,11 675/3,51/10,46
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 16 16 16

gaz 18 22 22

Parametry elektryczne

gcie zasilania (V, faza, Hz)

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

11,5/11,7

16,7/16,9

22,0/21,0

Prad pracy przy iu/ grzaniu (A)

z ¢ (A)

25

32

32

Mozliwosci podtaczenia j znych (liczba/typ)

1-30/WP10-WP125

1-37/WP10-WP125

2-45/WP10-WP125

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

*** Dhugos¢ instalacji

Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

Jednostki zewnetrzne HVRF od M350 do 500, chtodzenie i grzanie

Model PURY-M350YNW-A1 PURY-M400YNW-A1 PURY-M450YNW-A1 PURY-M500YNW-A1
Chiodzenie  Moc chtodnicza (kW) 40,0 45,0 50,0 56,0

Pobor mocy (kW) 14,93 15,15 15,47 22,25

EER/SEER 3,39/6,68 2,97/6,12 3,23/6,56 2,51/5,87
Grzanie Moc grzewcza (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0

Pobér mocy (kW) 13,14 14,08 16,18 18,26

COP/SCOP 3,70/3,51 3,55/3,51 3,46/3,50 3,45/3,50
Cena (EUR) 16.515,~ 18.865,~ 21.245,~ 23.435,~
Model PURY-M350YNW-A1 PURY-M400YNW-A1 PURY-M450YNW-A1 PURY-M500YNW-A1
Wydatek powietrza (m3/h) 11500 18900 18900 17700
Poziom hatasu (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.750/740/1.858
Masa (kg) 270 273 293 337
Parametry chiodnicze
( ita diugos¢ i ji iczej (m)*** 110 110 110 110
Maks. réznica pozioméw (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilos¢ (kg) czynnika chtodniczego (kg) R32/8,0/15,5 R32/8,0/19,5 R32/10,8/30,3 R32/10,8/30,3
GWP/ ekwiwalent CO, () / maks. ekwi Co, (1) 675/5,40/10,46 675/5,40/18,56 675/7,29/20,45 675/7,29/20,45
Przytacza chtodnicze @ (mm) ciecz 16 18 18 18

gaz 28 28 28 28
Parametry elektryczne
e ia (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy iu/grzaniu (A) 23,9/21,0 24,2/22,5 24,8/25,9 35,6/29,2
Zal ielkos¢ bezpi ika (A) 40 63 63 63
Mozliwosci ia j znych (liczba/typ) 2-45/WP10-WP125 2-50/WP10-WP125 2-50/WP10-WP125 2-50/WP10-WP125

* Poziom hafasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

** Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Dhugos¢ instalacji

www.hakom.pl )
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City Multi HVRF

HVRF, chtodzenie i grzanie
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Jednostki zewnetrzne HVRF od P200 do 300, chtodzenie i grzanie

PURY-P200-300YNW-A2 PURY-P350-450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2

Model PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2
Cl ie  Moc chtodnicza (kW) 22,4 28,0 33,5

Pobor mocy (kW) 7 9,92 11,31

EER 3,20 2,82 2,96
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 33,5

Pobor mocy (kW) 7,08 10,06 11,94

coP 3,53 3,13 3,14
Cena (EUR) 8.875,~ 10.280,~ 12.345,~
Model PURY-P200YNW-A2 PURY-P250YNW-A2 PURY-P300YNW-A2
Wydatek powietrza (m3/h) 10200 11100 14400
Poziom hatasu (dB(A))* 59 60,5 61,0
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 920/740/1.858 920/740/1.858 920/740/1.858
Masa (kg) 229 229 231
Parametry chiodnicze
C ita dtugosé i ji iczej (m)*** 110 110 110
Maks. rdznica poziomow (m) 50 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/5,2/37,0 R410A/5,2/43,0 R410A/5,2/43,0
GWP / ekwiwalent CO, (t) / maks. ekwi Co, (1) 2088/10,86/77,26 2088/10,86/89,78 2088/10,86/89,78
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 16 18 18

gaz 18 22 22

Parametry elektryczne

380-415, 3+N, 50

ie zasilania (V, faza, Hz)

380-415, 3+N, 50

380-415, 3+N, 50

Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 11,8/11,9 16,7/16,9 19,0/20,1
i ielkosé bezpiecznika (A) 25 32 32
Mozliwosci podt ia jed K znych (liczba/ typ) 1-20/WP10-WP125 1-25/WP10-WP125 1-35/WP10-WP125

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

**  Zdemontowanie ndzek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798 mm

*** Dhugosé instalacji

Jednostki zewnetrzne HVRF od P350 do 500, chtodzenie i grzanie

Model PURY-P350YNW-A2 PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2
Chiodzenie  Moc chtodnicza (kW) 40,0 45,0 50,0 56,0

Pohor mocy (kW) 14,59 16,65 17,92 22,67

EER 2,74 2,70 2,79 2,47
Grzanie Moc grzewcza (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0

Pohor mocy (kW) 14,35 13,39 17,39 17,53

coP 3,13 3,36 3,22 3,30
Cena (EUR) 14.475,~ 16.365,— 18.825,~ 20.430,~
Model PURY-P350YNW-A2 PURY-P400YNW-A2 PURY-P450YNW-A2 PURY-P500YNW-A2
Wydatek powietrza (m3/h) 15000 18900 18900 17700
Poziom hatasu (dB(A))* 62,5 65,0 65,5 63,5
Wymiary (mm)** Szer./Gt./Wys. 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.240/740/1.858 1.750/740/1.858
Masa (kg) 273 273 293 337
Parametry chtodnicze
C ita dtugosé i ji iczej (m)*** 110 110 110 110
Maks. réznica poziomow (m) 50 50 50 50
Typ/ilosé (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg) R410A/8,0/49,3 R410A/8,0/55,3 R410A/10,8/55,3 R410A/10,8/56,0
GWP/ ekwiwalent CO, ()/ maks. ekwil Co, (t) 2088/16,70/102,94 2088/16,70/115,47 2088/22,55/115,47 2088/22,55/116,93
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz 18 22 22 22

gaz 28 28 28 28

Parametry elektryczne
Napieci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 24,6/24,2 28,1/22,6 30,2/29,3 38,2/29,5
Z ielkosé iecznika (A) 40 63 63 63
Mozliwosci podt ia j znych (liczba/ typ) 1-35/WP10-WP125 1-40/WP10-WP125 1-45/WP10-WP125 1-50/WP10-WP125

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.
** Zdemontowanie nézek umozliwia zmniejszenie wysokosci do 1798
*** Dlugo$¢ instalacji

mm

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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City Multi HVRF

Systemy chtodzone woda/HVRF, chtodzenie i grzanie

Urzadzenia HVRF P200 do P300, chtodzenie i grzanie

PQRY-P200-300YLM-

PQRY

=g |

Model PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A
Cl ie  Moc chtodnicza (kW) 22,4 28,0 33,5
Pobor mocy (kW) 3,97 5,44 7,55
EER 5,64 514 4,43
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25,0 31,5 37,5
Pobor mocy (kW) 4,04 541 7,13
CoP 6,18 5,82 5,25
Cena (EUR) 10.060,~ 12.380,— 14.735,~
Model PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A
Wydajnos¢ (obieg wodny) (m3/h) 5,76 5,76 5,76
Spadek cisnienia (obieg wodny) (kPa) 24 24 24
Poziom hatasu dB(A) * 46 48 54
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 880/550/1.100 880/550/1.100 880/550/1.100
Masa (kg) 172 172 172
Parametry chtodnicze
Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/5,0/32,0 R410A/5,0/37,0 R410A/5,0/38,0
GWP/ekwiwalent CO, (t)/ maks. i Co, (t) 2088/10,44/66,82 2088/10,44/77,26 2088/10,44/79,34
Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz 16 18 18
gaz 18 22 22
Parametry elekiryczne
pigci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy (A) 6,3 8,7 12,1
Maks. moc j znych (%) 50-150 50-150 50-150
i ielkosé bezpiecznika (A) 25 25 25
Mozliwosci podt ia jed K znych (liczba/ typ) 2-30/WP10-125 3-37/WP10-125 3-45/WP10-125

Urzadzenia HVRF P350 do P500, chtodzenie i grzanie

Model PQRY-P350YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A
Chiodzenie  Moc chtodnicza (kW) 40 45,0 50,0 56,0
Pohor mocy (kW) 9,98 10,05 12,05 14,58
EER 4,00 4,47 4,14 3,84
Grzanie Moc grzewcza (kW) 45 50,0 56,0 63,0
Pohor mocy (kW) 8,87 9,45 11,11 13,07
coP 5,07 5,29 5,04 4,82
Cena (EUR) 16.210,~ 17.825,~ 20.140,~ 22.155,~
Model PQRY-P350YLM-A PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A
Wydajnos¢ (obieg wodny) (m3/h) 7,20 7,20 7,20 7,20
Spadek cisnienia (obieg wodny) (kPa) 44 44 44 44
Poziom hatasu dB(A) * 52 52 54 54
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 880/550/1.450 880/550/1.450 880/550/1.450 880/550/1.450
Masa (kg) 216 216 216 216

Parametry chiodnicze

Typ/ilosé (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chtodniczego (kg) R410A/6,0/58,0 R410A/6,0/58,0 R410A/6,0/59,0 R410A/6,0/61,0
GWP/ekwiwalent CO, (t) / maks. ekwiwalent CO, (t) 2088/12,53/121,10 2088/12,53/121,10 2088/12,53/123,19 2088/12,53/127,37
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz 22 22 22 22
gaz 28 28 28 28

Parametry elektryczne

pigci ilania (V, faza, Hz) 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Prad pracy (A) 16,0 16,1 19,3 23,3
Maks. moc jed k znych (%) 50-150 50-150 50-150 50-150
i ielkosé bezpiecznika (A) 25 32 40 40
Mozliwosci podt i znych (liczba/ typ) 4-50/WP10-125 4-50/WP10-125 5-50/WP10-125 5-50/WP10-125

*

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

Jednostka do uzytku wewnatrz.

www.hakom.pl )

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.

Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.




CMB

CMB-WM1016V-AA

City Multi HVRF

HVRF, chiodzenie i grzanie

CMB-WM108V-BB

Master BC-Controller HVRF, moze byc¢ stosowany do jednostek zewnetrznych R410A/R32

Model CMB-WM108V-AA CMB-WM1016V-AA
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.520/630/300 1.800/630/300
Masa (kg) 86 98
Przytacza wody @ (") 3/4 3/4
Przytacza chiodnicze @ (mm) ciecz * **

gaz . .
Napieci ilania (V, faza, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1,50
Maks. pobér mocy (kW) 0,46 0,46
Prad pracy (A) 2,83 2,83
Maks. moc j znych (kW) 40 40
Mozliwosci podt ia jed K znych (liczba/ typ) 8/WP10-WP125* 16/WP10-WP125*
Cena (EUR) 9.435,~ 11.570,~

*

ok

Slave BC-Controller HVRF

W przypadku urzadzen wewngtrznych o indeksie wydajnosci WP100 / WP125 wymagane s3 2 odgatezienia
Przytacza chiodnicze zalezne sg od danego urzadzenia wewnetrznego i ich dane podano w dokumentacji technicznej.

Model CMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BB
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 930/630/310 1.210/630/310
Masa (kg) 40 53

Przytacza wody @ (mm)

28 (do kontrolera Master)
22 (do urzadzen wewngtrznych)**

28 (do kontrolera Master)
22 (do urzadzen wewnegtrznych)**

piccie zasilania (V, faza, H2) 220—240, 1, 50 220-240, 1,50
Maks. pobér mocy (kW) 0,01 0,01

Prad pracy (A) 0,14 0,14

Mozliwosci p ia j znych (liczba/typ) 8/WP10-WP125* 16/WP10-WP125*
Cena (EUR) 4.760,~ 7.105,—

*

*x

W przypadku urzadzen wewngtrznych o indeksie wydajnosci WP100 / WP125 wymagane sa 2 odgatezienia
Srednica wewnetrzna przytacza, zaleznie od podtaczonej mocy urzadzen wewngtrznych, moze zosta¢ zmniejszona do 12 mm.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane

R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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City Multi HVRF

HVRF, chtodzenie i grzanie

Kontroler HBC do ustawienia podtogowego, moze dziata¢ tylko z urzadzeniami zewnetrznymi z R32

CMB

Model CMB-WM350F-AA CMB-WM500F-AA
0Oznaczenie urzadzen zewnetrznych PURY-(E)M200-350 PURY-(E)M400-500
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 800/500/1.500 800/500/1.500
Masa (kg) 196 209

Przytacza wody @ (mm)

42 (do kontrolera Slave)
22 (do urzadzen wewngtrznych)**

42 (do kontrolera Slave)
22 (do urzadzen wewngtrznych)**

*

Przytacza chiodnicze 0 (mm) ciecz *
gaz * *
pigci ilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60
Maks. pobér mocy (kW) 1,50 1,50
Prad pracy (A) 6,52 6,52
Maks. moc j znych (kW) 19 19
Mozliwosci podt ia jed K znych (liczba/typ) 6/WP10-WP125 6/WP10-WP125
Cena (EUR) 16.945,~ 18.800,~

*

*x

Slave BC-Controller HVRF

Przytacza chtodnicze zalezne sa od danego urzadzenia wewnetrznego i ich dane podano w dokumentacji techniczne;.
Srednica wewnetrzna przytacza, zaleznie od podtaczonej mocy urzadzen wewnetrznych, moze zosta¢ zmniejszona do 12 mm.

Model CMB-WM108V-BB CMB-WM1016V-BB
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 930/630/310 1.210/630/310
Masa (kg) 40 53

Przytacza wody @ (mm)

28 (do kontrolera Master)
22 (do urzadzen wewngtrznych)**

28 (do kontrolera Master)
22 (do urzadzen wewnegtrznych)**

piccie zasilania (V, faza, H2) 220—240, 1, 50 220-240, 1,50
Maks. pobér mocy (kW) 0,01 0,01

Prad pracy (A) 0,14 0,14

Mozliwosci p ia j znych (liczba/typ) 8/WP10-WP125* 16/WP10-WP125*
Cena (EUR) 4.760,~ 7.105,—

*

*x

W przypadku urzadzen wewngtrznych o indeksie wydajnosci WP100 / WP125 wymagane sa 2 odgatezienia
Srednica wewnetrzna przytacza, zaleznie od podtaczonej mocy urzadzen wewngtrznych, moze zosta¢ zmniejszona do 12 mm.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PLFY

PAR-SL101A-E PLFY-WL10-40VFM-E1

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne
Wymiar rastra euro

Zalety

Wymiar rastra euro

Niewielkie wymiary 570 x 570 mm utatwiajg zabudowe w ist-
niejacym suficie podwieszanym zgodnie ze znormalizowanym
wymiarem rastra euro.

Pompka skroplin
Wbudowana pompka skroplin odznacza sie wysokoscia
ttoczenia 850 mm.

Na wyposazeniu standardowym przytacze swiezego
powietrza

W obudowie kasety wyciety jest standardowo otwoér na wlot
Swiezego powietrza.

Maskownica moze zawiera¢ odbiornik podczerwieni
Maskownica SLP-2FA do pilota przewodowego. W maskow-
nicy SLP-2FALM2 wbudowany jest odbiornik podczerwieni
oraz sterownik PAR-SL101A-E. Zaden dodatkowy odbiornik
nie jest zatem wymagany.

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne

Opcjonalna maskownica z filtrem Plasma Quad Connect
SLP-2FAP z pilotem przewodowym lub SLP-2FALMP2 z
odbiornikiem podczerwieni i pilotem bezprzewodowym.
Technologia filtréw Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizacji
plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane
i unieszkodliwiane sg nawet najmniejsze czasteczki

(PM 2,5; <2,5 pm), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

Poziomy nawiew powietrza
Opcjonalny czujnik 3D i-see

Mozliwosé podtaczenia do systeméw Y HVRF za pomoca
opcjonalnego zestawu zaworu PAC-SK35VK-E

Model PLFY-WL10VFM-E1 PLFY-WL15VFM-E1 PLFY-WL20VFM-E1 PLFY-WL25VFM-E1 PLFY-WL32VFM-E1 PLFY-WLAOVFM-E1***+*
M ica do pilota pr g SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA
M ica z pilotem bezpr dowy SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2
Zestaw zaworu HVRF-Y PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E
Cl ie Moc icza (kW) 1,2 17 2,2 28 36 45
Pobor mocy (kW) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05
Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,4 1,9 2,5 32 4,0 5,0
Pohér mocy (kW) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05
Cena (EUR) 1.250,- 1.265,~ 1.295,— 1.315,- 1.335,— 1.400,—
165,— 165,~ 165,— 165,— 165,~ 165,—
250,- 250,~ 250, 250,- 250,~ 250,-
325,~ 325,~ 325~ 325,~ 325,~ 325~
Model PLFY-WL10VFM-E1 PLFY-WL15VFM-E1 PLFY-WL20VFM-E1 PLFY-WL25VFM-E1 PLFY-WL32VFM-E1 PLFY-WL4OVFM-E1**+*
M ica do pilota pr g SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA SLP-2FA
M ica do pilota bezpr doweg SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2 SLP-2FALM2
Wydatek powietrza (m3/h) 360/390/420 360/420/480 390/420/480 390/450/540 390/540/720 390/690/780
Poziom hatasu (dB(A))* 25/26/27 25/26/29 27/29/31 27/30/34 27/33/41 27/40/43
Wymiary (maskownica) (mm)** 570 (625)/570 570 (625)/570 570 (625)/570 570 (625)/570 570 (625)/570 570 (625)/570 (625)/
(625)/208 (10) (625)/208 (10) (625)/208 (10) (625)/208 (10) (625)/208 (10) 208 (10)
Masa (maskownica) (kg) 13(3) 13(3) 14 (3) 14 (3) 14 (3) 14 (3)
Przytacza wody @ (mm)*** 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
i ia (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240,1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1,50 220-240, 1,50
Prad pracy przy iu/ grzaniu (A) 0,23/0,17 0,24/0,18 0,26/0,20 0,29/0,23 0,38/0,32 0,46/0,40

*

*x

*** \Wymagana $rednica wewnetrzna

Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m ponizej maskownicy
Wartosci podane w nawiasach odpowiadaja widocznym wymiarom maskownicy.

***+ Ograniczona dostepnos¢. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Mitsubishi Electric w sprawie termindw dostaw.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplariane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PLFY

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne
Zalety

Kompaktowe wymiary

Niewielka wysokos$¢ zabudowy sprawia, ze idealnie nadaje
sie do umieszczenia w suficie podwieszanym. Montaz utatwia
takze prosta konstrukcja jednostki.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect

Zastosowanie technologii filtracji Plasma Quad Plus umozliwia
bardzo efektywne oczyszczanie powietrza i neutralizowanie
zapachow.

Elastyczna regulacja strumienia powietrza

Sterowany mikroprocesorowo naped nawiewu umozliwia
wiele konfiguracji strumienia powietrza. Wentylator mozna
nastawic na cztery biegi. Na ptytce znajduje sie specjalny
przetacznik umozliwiajgcy dopasowanie strumienia powietrza
do poziomu danego sufitu (do 3 m).

PLFY Jednostki kasetonowe 4-stronne

PLFY-WL20 — 125VEM-E1 PLFY-WL20-125VEM-E1

Elastyczna regulacja strumienia powietrza
Fabrycznie wyciety otwor umozliwia bezposrednie podtacze-
nie wlotu swiezego powietrza.

Indywidualne ustawianie zaluzji powietrznych
Kazda z 4 zaluzji powietrznych mozne by¢ osobno ustawiana.
Wygodne sterowanie umozliwia pilot zdalnego sterowania.

Automatyczne zmienianie biegéw wentylatora

W trybie automatycznego wentylatora przeptyw powietrza do-
pasowuje sie automatycznie do warunkéw panujacych w po-
mieszczeniu. Dzieki temu zawsze jest dostepna odpowiednia
ilos¢ klimatyzowanego powietrza (wymagany pilot MA).

Efekt Coanda

Opcjonalny czujnik 3D i-see i automatycznie opuszczany grill
Mozliwos$é podtaczenia do systeméw Y HVRF za pomoca
opcjonalnego zestawu zaworu PAC-SK35VK-E

Model PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY-
WL20VEM-E1 ~ WL25VEM-E1 ~ WL32VEM-E1 ~ WL40VEM-E1 ~ WL50VEM-E1 ~ WL63VEM-E1 ~ WLSBOVEM-E1 ~ WL100VEM-E1  WL125VEM-E1
M ica do pilota pr PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA
Maskownica z pilotem bezprzewodowym PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2
Maskownica w kolorze czarnym do pilota przewodowego PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB
Zestaw zaworu HVRF-Y PAC-SK35VK-E  PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E  PAC-SK35VK-E
Chiod Moc chiodnicza (kW) 2,2 2,8 36 45 5,6 71 9,0 11,2 14,0
Pobdr mocy (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,08 0,11
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25 32 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Pobor mocy (kW) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,08 0,11
Cena (EUR) 1.415- 1.445,~ 1475, 1625,— 1725~ 1.900,~ 2.100,~ 2.450,~ 2.700,~
330, 330,— 330,— 330, 330, 330,— 330,— 330, 330,—
535, 535, 535,~ 535~ 535, 535,— 535~ 535, 535,
430, 430,~ 430,~ 430, 430, 430,~ 430, 430, 430,~
325 325~ 325~ 325 325~ 325~ 325 325 325~
Model PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY- PLFY-
WL20VEM-E1 WL25VEM-E1 WL32VEM-E1 WL40VEM-E1 WL50VEM-E1 WL63VEM-E1 WL8OVEM-E1 WL100VEM-E1  WL125VEM-E1
M ica do pilota pr PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA
Maskownica w kolorze czarnym do pilota przewodowego PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB PLP-6EAB
Maskownica do pilota bezprzewodowego PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2  PLP-6EALM2
Wydatek powietrza (m3/h) N/S1/82/W 720/780/ 720/780/ 840/900/ 840/900/ 840/960/ 900/1020/ 900/1080/ 1140/1380/ 1200/1500/
840/ 900 900/1020 960/1020 960/1020 1080/1200 1140/1260 1260/1380 1560/1800 1800/2100
Poziom hatasu N/$1/$2/W (dB(A))* 24/26/27/28  24/26/28/30 26/27/29/30  26/28/29/31  27/29/31/33 27/29/31/33 27/30/33/35 31/35/37/40 33/37/40/46
Wymiary (maskownica) (mm)**  Szer./ Gt./Wys. 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/
840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/ 840(950)/
258(40) 258(40) 258 (40) 258(40) 258(40) 298(40) 298 (40) 298(40) 298(40)
Masa (maskownica) (kg) 18 (5) 18 (5) 20 (5) 20 (5) 20 (5) 23 (5) 23 (5) 23 (5) 25 (5)
Przytacza wody (mm)*** 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 30/30 30/30 30/30 30/30
igci ilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50
Prad pracy przy chtodzeniu/ grzaniu (A) 0,26/0,20 0,29/0,23 0,33/0,27 0,35/0,29 0,40/0,34 0,40/0,34 0,46/0,40 0,66/0,60 1,05/0,99

Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m ponizej maskownicy
Wartosci podane w nawiasach odpowiadaja widocznym wymiarom maskownicy.
***\Wymagana $rednica wewnetrzna

*x

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacii znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PKFY

PKFY-WL32-40VLM-E

PKFY-WL10-25VLM-E

Urzadzenia scienne
Estetyczna obudowa

Zalety

Cicha praca

Optymalizacja przeptywu powietrza miedzy wymiennikiem
ciepta, watem wentylatora i czterobiegowym wentylatorem
przektada sie na cicha prace.

Nowoczesna stylistyka

Smukta konstrukcja sprawia, ze jednostki Scienne pasuja do
kazdego wnetrza mieszkalnego lub biurowego. Gdy jednostka
jest wytaczona, wbudowana zaluzja powietrzna nasuwa si¢ na
otwér wydmuchowy, aby nie rzucat sie on w oczy. Wszystkie
jednostki scienne w kolorze biatym o nowoczesnej stylistyce
Flat Panel Design.

tatwosé montazu i serwisowania

W celu uproszczenia montazu dostep do wszystkich srub po-
trzebnych do mocowania mozliwy jest od przodu urzgadzenia
sciennego.

Jednostki $cienne PKFY

PKFY-WL50-80VKM-E

Odbiornik podczerwieni
Wszystkie jednostki Scienne wyposazone sa standardowo w
odbiornik podczerwieni.

Opcjonalna pompka skroplin

W przypadku indekséw mocy od WL10 do WL40 dostepna
jest opcjonalna pompka skroplin o wysokosci ttoczenia
850 mm dopasowana kolorem i stylistyka do urzadzenia
wewnetrznego i montowana obok niego.

Mozliwosé podtaczenia do systemoéw Y HVRF za pomoca
opcjonalnego zestawu zaworu PAC-SK35VK-E

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect

Zastosowanie technologii filtracji Plasma Quad Plus umozliwia
bardzo efektywne oczyszczanie powietrza i neutralizowanie
zapachow.

Model PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY-
WL10VLM-E WL15VLM-E WL20VLM-E WL25VLM-E WL32VLM-E WL40VLM-E WL50VKM-E**  WL63VKM-E**  WLBOVKM-E**
Zestaw zaworu HVRF-Y PAC-SK35VK-E  PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E PAC-SK35VK-E  PAC-SK35VK-E  PAC-SK35VK-E
C ie Moc icza (kW) 1,2 1,7 2,2 2,8 3,6 45 56 71 9,0
Pobdr mocy (kW) 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,07
Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,4 1,9 2,5 3,2 4,0 50 6,3 8,0 10,0
Pobor mocy (kW) 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,07
Cena (EUR) 1035,- 1045,- 1075,- 1095,— 1105,- 1120,- 1.130,—~ 1.200,— 1.480,—
325 325 325 325 325~ 325~ 325~ 325~ 325~
Model PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY- PKFY-
WL10VLM-E WL15VLM-E WL20VLM-E WL25VLM-E WL32VLM-E WL40VLM-E WL50VKM-E**  WL63VKM-E**  WLBOVKM-E**
Wydatek powietrza (m3/h) N/S1/82/W 198/228/ 198/228/ 240/300/ 240/324/ 378/456/ 384/492/ 1.080/1.200 1.080/1.320 1.080/1.560
246/270 258/294 360/420 420/504 540/624 600/714
Poziom hatasu N/$1/§2/W (dB(A))* 22/26/28/30  22/26/29/32  22/28/33/36  22/30/36/41 29/34/38/41 30/36/41/45  39/42 39/45 39/49
Wymiary (mm) Szer./ Gt./ Wys. 773/237/299  773/237/299  773/237/299  773/237/299  898/237/299  898/237/299  1170/295/365 1170/295/365 1170/295/365
Masa (kg) 11 11 11 11 13 13 20 20 20
Przytacza wody 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 30/30 30/30
igci ia (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50
Prad pracy przy chiodzeniu/grzaniu (A) 0,20/0,15 0,20/0,15 0,25/0,20 0,35/0,30 0,35/0,30 0,45/0,4 0,46/0,40 0,56/0,50 0,76/0,70

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka i 1 m ponizej jednostki
** QOgraniczona dostgpnosc. Prosimy o kontakt z przedstawicielem Mitsubishi Electric w sprawie terminéw dostaw..

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Kompaktowe urzgdzenia przypodtogowe
Estetyczna obudowa

Zalety

Kompaktowa i wytrzymata obudowa w kolorze czystej
bieli

Przedni panel jednostek przypodtogowych PFFY-WL VEM-E
wykonany jest z metalu a panele boczne z tworzywa sztucz-
nego. Takie potaczenie nadaje jednostce efektowny, elegancki
design.

Swobodna instalacja

Jednostki przypodtogowe PFFY-WL VEM-E mozna zainsta-
lowac¢ na 3 sposoby - montaz przypodtogowy przy Scianie,
montaz scienny oraz montaz wolnostojacy.

Kompaktowe jednostki przypodtogowe PFFY

PFFY

PFFY-WL20-50VEM-E

Bardzo cicha praca

Dzieki odpowiednio zaprojektowanym zaluzjom powietrznym
jednostki przypodtogowe odznaczajg sie bardzo niskim pozio-
mem hatasu. Poziom hatasu PFFY-WL20VEM-E wynosi tylko
23 dB(A).

Statopradowy silnik wentylatora
Statoprgdowe silniki wentylatora gwarantujg bardzo efektyw-
ne dziatanie z wysokim sprezem i niskim poziomem hatasu.

Mozliwos¢é montazu sterownika przewodowego wewnatrz
obudowy jednostki

Model PFFY-WL20VEM-E PFFY-WL25VEM-E PFFY-WL32VEM-E PFFY-WL40VEM-E PFFY-WL50VEM-E
C ie  Moc icza (kW) 2,2 28 3,6 4,5 5,6

Pohor mocy (kW) 0,021 0,029 0,036 0,037 0,064
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25 3,2 4,0 50 6,3

Poh6r mocy (kW) 0,021 0,029 0,036 0,037 0,064
Cena (EUR) 1.680,- 1.710,- 1.740,- 1.780,- 1.820,—
Model PFFY-WL20VEM-E PFFY-WL25VEM-E PFFY-WL32VEM-E PFFY-WL40VEM-E PFFY-WL50VEM-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/W 300/ 360/ 420 330/420/510 390/ 450/ 540 480/570/ 660 630/750/ 870
Poziom hatasu (dB(A))* N/W 23/27/31 25/31/36 29/33/37 29/33/36 35/40/43
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1142/217 / 669 (726) 1142 / 217 / 669 (726) 1142/ 217 / 669 (726) 1342 /217 / 669 (726) 1342 / 217 / 669 (726)
Masa (kg) 29,5 29,5 30 35 35
Przytacza wody @ (mm) 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
Napi ia (V, faza, Hz) 220 -240,1,50 220-240,1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1,50
Prad pracy (A) 0,26 0,34 0,40 0,39 0,68

Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PFFY

Kompaktowe urzgdzenia przypodtogowe
HVRF urzadzenia wewnetrzne

Zalety

Statopradowy silnik wentylatora

Statopradowe silniki wentylatora gwarantujg bardzo efektyw-
ne dziatanie z wysokim sprezem i niskim poziomem hatasu.

Optymalne zagospodarowanie powierzchni

Jednostki przypodtogowe z solidng obudowa dzieki niewiel-
kiej gtebokosci montazu (tylko 220 mm) idealnie mieszcza sie
w kazdej wnece i zapewniajg najwyzszy komfort klimatyzaciji. Elastyczna instalacja

Istniejg dwie opcje wlotu powietrza zasysanego - mozna wy-
bra¢ wariant dolny (domyslna wersja fabryczna) lub opcje

z wlotem powietrza z przodu jednostki.

Funkcja osuszania

Ponadto jednostki przypodtogowe dysponuja funkcja osusza-
nia, stuzaca do stabilizacji poziomu wilgotnosci przy zmien-
nej temperaturze we wnetrzu. Zapobiega to nadmiernemu
wychtadzaniu, a powietrze pozostaje Swieze i ozywcze.

Wysoki sprez statyczny

Za pomoca przetgcznika DIP mozna wygodnie ustawic

w jednostce cztery rézne nastawy sprezu. Umozliwia to dopa-
sowanie jednostki do réznych warunkéw zabudowy.

Jednostki przypodtogowe PFFY bez obudowy

Model PFFY-WL20VCM-A PFFY-WL25VCM-A PFFY-WL32VCM-A PFFY-WL40VCM-A PFFY-WL50VCM-A
Cl ie  Moc icza (kW) 2,2 28 3,6 45 5,6

Pobor mocy (kW) 0,022 0,029 0,035 0,038 0,062
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Pobor mocy (kW) 0,022 0,029 0,035 0,038 0,062
Cena (EUR) 1.650,— 1.680,— 1.710,- 1.740,- 1.780,-
Model PFFY-WL20VCM-A PFFY-WL25VCM-A PFFY-WL32VCM-A PFFY-WL40VCM-A PFFY-WL50VCM-A
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 300/360/420 330/420/510 390/450/540 480/570/660 630/750/870
Sprez statyczny (Pa) 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 21/23/26 22/26/30 25/28/32 25/27/30 28/32/35
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 700/200/615 700/200/615 700/200/615 900/200/615 900/200/615
Masa (kg) 18,0 18,0 18,5 22,5 22,5
Przytacza wody 0 (mm)** 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
N ie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1, 50 220-240,1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50
Maks. pobor mocy (kW) 0,25 0,33 0,38 0,38 0,52

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

** Wymagana $rednica wewnetrzna

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wigcej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PFFY

PFFY-W20-50VCM-E

Kompaktowe urzgdzenia przypodtogowe
HVRF urzadzenia wewnetrzne

Zalety Wysoki sprez statyczny

Za pomoca przetgcznika DIP mozna wygodnie ustawic

w jednostce cztery rézne nastawy sprezu. Umozliwia to dopa-
sowanie jednostki do réznych warunkéw zabudowy.

Optymalne zagospodarowanie powierzchni

Jednostki przypodtogowe z solidng obudowa dzieki niewiel-
kiej gtebokosci montazu (tylko 220 mm) idealnie mieszcza sie
w kazdej wnece i zapewniajg najwyzszy komfort klimatyzaciji. Statopradowy silnik wentylatora

Statopradowe silniki wentylatora gwarantujg bardzo efektyw-
Funkcja osuszania ne dziatanie z wysokim sprezem i niskim poziomem hatasu.
Ponadto jednostki przypodtogowe dysponuja funkcja osusza-
nia, stuzaca do stabilizacji poziomu wilgotnosci przy zmien-
nej temperaturze we wnetrzu. Zapobiega to nadmiernemu
wychtadzaniu, a powietrze pozostaje Swieze i ozywcze.

Wbudowany zawér umozliwiajacy uzycie w systemach
Y HVRF

Jednostki przypodtogowe PFFY bez obudowy

Model PFFY-W20VCM-E PFFY-W25VCM-E PFFY-W32VCM-E PFFY-W40VCM-E PFFY-W50VCM-E
Cl ie  Moc icza (kW) 2,2 28 3,6 45 5,6

Pobor mocy (kW) 0,022 0,029 0,035 0,038 0,062
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Pobor mocy (kW) 0,022 0,029 0,035 0,038 0,062
Cena (EUR) 1.605,~ 1.620,- 1.680,— 1.720,- 1.760,—
Model PFFY-W20VCM-E PFFY-W25VCM-E PFFY-W32VCM-E PFFY-W40VCM-E PFFY-W50VCM-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 300/360/420 330/420/510 390/450/540 480/570/660 630/750/870
Sprez statyczny (Pa) 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60 0/10/40/60
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 21/23/26 22/26/30 25/28/32 25/27/30 28/32/35
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 700/200/615 700/200/615 700/200/615 900/200/615 900/200/615
Masa (kg) 18,5 18,5 19 23 23
Przytacza wody 0 (mm)** 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
N ie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1, 50 220-240,1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50
Maks. pobor mocy (kW) 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

* Poziom hatasu mierzony 1 m przed jednostka na wysokosci 1 m.

** Wymagana $rednica wewnetrzna

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wigcej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Jednostka kanatowa

Sredni sprez statyczny/zmienny przeptyw

Zalety

Mata wysokos$¢é montazowa — tylko 250 mm

Jednostki kanatowe sprawdzg si¢ zwtaszcza wowczas, gdy

Z pompka skroplin

wysokos¢ miejsca przeznaczonego na montaz w suficie pod-

wieszanym jest niewielka.

Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect

Technologia filirow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizaciji

PEFY

PEFY-WP20-50VMA-E

Pompka skroplin jest fabrycznie wbudowana w urzadzeniu.

Optymalne dopasowanie poprzez zmienny strumien powie-

trza

Powietrze moze by¢ zasysane od tytu (standardowo) lub od
dotu (we wtasnej konfiguracji). Wymaga to jedynie przeniesie-
nia filtra z tylnej czesci urzadzenia na jego spod.

plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane

i unieszkodliwiane sa nawet najmniejsze czasteczki (PM 2,5;

<2,5 ym), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

Filtr na wyposazeniu standardowym
We wszystkich PEFY-WP VMA-E

PEFY Jednostki kanatowe, Sredni sprez statyczny

Mozliwos¢é podiaczenia wytacznie do systeméw R2 HVRF

Model PEFY-WP20VMA-E PEFY-WP25VMA-E PEFY-WP32VMA-E PEFY-WP40VMA-E PEFY-WP50VMA-E
Cl ie  Moc icza (kW) 2,2 2,8 36 4,5 5,6
Pohér mocy (kW) 0,07 0,09 0,11 0,14 0,14
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25 3,2 4,0 5,0 6,3
Pobér mocy (kW) 0,05 0,07 0,09 0,12 0,12
Cena (EUR) 1.570,- 1.585,~ 1.620,- 1.680,— 1.720,-
Model PEFY-WP20VMA-E PEFY-WP25VMA-E PEFY-WP32VMA-E PEFY-WP40VMA-E PEFY-WP50VMA-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 450/540/630 600/720/840 720/870/1020 870/1080/1260 870/1080/1260
Sprez statyczny (Pa) 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 23/26/29 23/27/30 25/29/32 26/29/34 26/29/34
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 700/732/250 900/732/250 900/732/250 1.100/732/250 1.100/732/250
Masa (kg) 21 26 26 31 31
Przytacza wody @ (mm)** 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
pil ia (V, faza, Hz) 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240, 1,50/60 220-240,1,50/60
Prad pracy (A) 0,44 0,53 0,63 1,04 1,04
Model PEFY-WP63VMA-E PEFY-WP71VMA-E PEFY-WP80VMA-E PEFY-WP100VMA-E PEFY-WP125VMA-E
Chiodzenie  Moc chtodnicza (kW) 71 8,0 9,0 11,2 14,0
Pobor mocy (kW) 0,14 0,24 0,24 0,24 0,36
Grzanie Moc grzewcza (kW) 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0
Pobor mocy (kW) 0,12 0,22 0,22 0,22 0,34
Model PEFY-WP63VMA-E PEFY-WP71VMA-E PEFY-WP80VMA-E PEFY-WP100VMA-E PEFY-WP125VMA-E
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 870/1080/1260 1380/1680/1980 1380/1680/1980 1380/1680/1980 1770/2130/2520
Sprez statyczny (Pa) 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 26/29/34 28/33/37 28/33/37 28/33/37 32/36/40
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.100/732/250 1.400/732/250 1.400/732/250 1.400/732/250 1.600/732/250
Masa (kg) 31 40 40 40 42
Przytacza wody @ (mm)** 32/32 32/32 32/32 32/32 32/32
ig ia (V, faza, Hz) 220-240, 1,50/60 220-240,1,50/60 220-240, 1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60
Prad pracy (A) 1,04 1,36 1,36 1,47 2,10
Cena (EUR) 1.770,- 1.925,- 2.020,~ 2.295,— 2.540,~

* Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m pod jednostka

** Wymagana $rednica wewnetrzna

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wigcej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PEFY

PEFY-W20-125VMA-A

Jednostka kanatowa
Sredni sprez statyczny/zmienny przeptyw

Zalety
Mata wysokos¢ montazowa — tylko 250 mm Z pompka skroplin
Jednostki kanatowe sprawdzg si¢ zwtaszcza wowczas, gdy Pompka skroplin jest fabrycznie wbudowana w urzadzeniu.
wysokos¢ miejsca przeznaczonego na montaz w suficie pod-
wieszanym jest niewielka. Optymalne dopasowanie poprzez zmienny strumien powie-
trza
Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect Powietrze moze byc¢ zasysane od tytu (standardowo) lub od
Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo dotu (we wtasnej konfiguracji). Wymaga to jedynie przeniesie-
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizaciji nia filtra z tylnej czesci urzadzenia na jego spod.
plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane
i unieszkodliwiane sa nawet najmniejsze czasteczki (PM 2,5; Wbudowany zawér umozliwiajacy uzycie w systemach Y
<2,5 ym), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny. HVRF
Filtr na wyposazeniu standardowym
We wszystkich PEFY-W VMA-A
PEFY Jednostki kanatowe, Sredni sprez statyczny
Model PEFY-W20VMA-A PEFY-W25VMA-A PEFY-W32VMA-A PEFY-W40VMA-A PEFY-W50VMA-A
Cl i Moc icza (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 56
Pobdr mocy (kW) 0,032 0,032 0,044 0,047 0,093
Grzanie Moc grzewcza (kW) 2,5 32 40 5,0 6,3
Pobdr mocy (kW) 0,030 0,030 0,042 0,045 0,091
Cena (EUR) 1.775,~ 1.805,— 1.835,~ 1.875,— 1.920,~
Model PEFY-W20VMA-A PEFY-W25VMA-A PEFY-W32VMA-A PEFY-W40VMA-A PEFY-W50VMA-A
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 360/450/510 360/450/510 450/540/630 600/720/840 870/1080/1260
Sprez statyczny (Pa) 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 40/50/70/100/150
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 21/25/27 21/25/27 23/27/30 23/28/31 26/31/35
Wymiary (mm) Szer./G./Wys. 700/732/250 700/732/250 700/732/250 900/732/250 1.100/732/250
Masa (kg) 22 22 22 26 30
Przytacza wody @ (mm)** 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
gcie zasilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60
Prad pracy (A) 0,25 0,25 0,34 0,37 0,65
Model PEFY-W63VMA-A PEFY-W71VMA-A PEFY-W80VMA-A PEFY-W100VMA-A PEFY-W125VMA-A
Cl i Moc icza (kW) 71 8,0 9,0 11,2 14,0
Pobdr mocy (kW) 0,093 0,093 0,093 0,142 0,199
Grzanie Moc grzewcza (kW) 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0
Pobor mocy (kW) 0,091 0,091 0,091 0,140 0,197
Model PEFY-W63VMA-A PEFY-W71VMA-A PEFY-W80VMA-A PEFY-W100VMA-A PEFY-W125VMA-A
Wydatek powietrza (m3/h) N/SIW 870/1080/1260 1380/1680/1980 1380/1680/1980 1380/1680/1920 1680/2040/2220
Sprez statyczny (Pa) 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 26/31/35 26/31/35 26/31/35 30/35/38 34/38/40
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.100/732/250 1.100/732/250 1.100/732/250 1.400/732/250 1.400/732/250
Masa (kg) 30 30 30 37 38
Przytacza wody 0 (mm)** 32/32 32/32 32/32 32/32 32/32
i ia (V, faza, Hz) 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60
Prad pracy (A) 0,65 0,65 0,65 0,97 1,23
Cena (EUR) 2.010,— 2.055,— 2115~ 2.405,— 2.625,—

* Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m pod jednostka
** Wymagana $rednica wewnetrzna
Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraj fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PEFY

PEFY-W20-50VMA2-A

Jednostka kanatowa
Sredni sprez statyczny/zmienny przeptyw/wysoki przeptyw

Zalety

Mata wysokos¢é montazowa — tylko 250 mm Z pompka skroplin

Jednostki kanatowe sprawdzg sig¢ zwtaszcza woéwczas, gdy Pompka skroplin jest fabrycznie wbudowana w urzadzeniu.

wysokos¢ miejsca przeznaczonego na montaz w suficie pod-

wieszanym jest niewielka. Optymalne dopasowanie poprzez zmienny strumien powie-
trza

Wysoki przeptyw Powietrze moze byc¢ zasysane od tytu (standardowo) lub od

Dzieki wysokiemu przeptywowi sg to idealne urzadzenia dotu (we wtasnej konfiguracji). Wymaga to jedynie przeniesie-

w projektach, w ktérych szczegdlnie istotng role odgrywa nia filtra z tylnej czesci urzadzenia na jego spod.

cyrkulacja powietrza.

Wbudowany zawér umozliwiajacy uzycie w systemach
Filtr na wyposazeniu standardowym Y HVRF
We wszystkich PEFY-W VMA2-A

PEFY Jednostki kanatowe, sredni sprez statyczny

Model PEFY-W20VMA2-A PEFY-W25VMA2-A PEFY-W32VMA2-A PEFY-W40VMA2-A PEFY-W50VMA2-A
Cl i Moc icza (kW) 2,2 2,8 3,6 45 56

Pobér mocy (kW) 0,093 0,093 0,208 0,208 0,208
Grzanie Moc grzewcza (kW) 25 32 40 5,0 6,3

Pobor mocy (kW) 0,091 0,091 0,206 0,206 0,206
Cena (EUR) 1.875,- 1.930,— 2,040, 2.095,~ 2.205,~
Model PEFY-W20VMA2-A PEFY-W25VMA2-A PEFY-W32VMA2-A PEFY-W40VMA2-A PEFY-W50VMA2-A
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 870/1080/1260 870/1080/1260 870/1080/1260 870/1080/1260 1770/2130/2400
Sprez statyczny (Pa) 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 26/31/35 26/31/35 33/37/39 33/37/39 33/37/39
Wymiary (mm) Szer./G./Wys. 1.100/732/250 1.100/732/250 1.100/732/250 1.100/732/250 1.600/732/250
Masa (kg) 30 30 30 30 42
Przytacza wody @ (mm)** 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
Napigci ilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60
Prad pracy (A) 0,68 0,68 1,40 1,40 1,40
Model PEFY-W63VMA2-A PEFY-W71VMA2-A PEFY-W80VMA2-A PEFY-W100VMA2-A PEFY-W125VMA2-A
c ie  Moc icza (kW) 71 8,0 9,0 11,2 14,0

Pobor mocy (kW) 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208
Grzanie Moc grzewcza (kW) 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0

Pobor mocy (kW) 0,206 0,206 0,206 0,206 0,206
Model PEFY-W63VMA2-A PEFY-W71VMA2-A PEFY-W80VMA2-A PEFY-W100VMA2-A PEFY-W125VMA2-A
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 1770/2130/2400 1770/2130/2400 1770/2130/2400 1770/2130/2400 1770/2130/2400
Sprez statyczny (Pa) 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150 40/50/70/100/150
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 33/37/39 33/37/39 33/37/39 33/37/39 33/37/39
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 1.600/732/250 1.600/732/250 1.600/732/250 1.600/732/250 1.600/732/250
Masa (kg) 42 42 42 42 42
Przytacza wody @ (mm)** 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30
N ie zasilania (V, faza, Hz) 220-240, 1,50/60 220-240,1,50/60 220-240,1,50/60 220-240, 1,50/60 220-240, 1,50/60
Prad pracy (A) 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Cena (EUR) 2.260,— 2.425,~ 2.590,~ 2.700,~ 2.810,—

* Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m pod jednostka
** Wymagana $rednica wewnetrzna
Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PEFY

PEFY-WP10-50VMS1-E

Jednostka kanatowa
niski sprez statyczny

Zalety
Mata wysokos¢é montazowa — tylko 200 mm Z pompka skroplin
Atutem jednostek kanatowych jest ich niewielka wysokosc¢ Pompka skroplin jest fabrycznie wbudowana w urzadzeniu.
montazowa. Dla celéow montazowych wymagane jest zaled-
wie 200 mm wysokosci. Bardzo cicha praca

Dzieki nowej generacji wentylatoréw poziom hatasu nowych
Mozliwos¢ regulacji sprezu jednostek kanatowych jest bardzo maty. Mimo wysokosci
Zewnetrzny sprez statyczny mozna regulowac w zakresie od montazowej, rownej zaledwie 200 mm, wynosi on 20 dB(A) na
5 do 50 Pa. Pozwala to elastycznie przystosowac jednostke nizszym biegu wentylatora (PEFY-WP10).

do dowolnych warunkéw.
Mozliwos¢é podiaczenia wytacznie do systeméw R2 HVRF
Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect
Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizaciji
plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane
i unieszkodliwiane sa nawet najmniejsze czasteczki (PM 2,5;
<2,5 ym), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

PEFY Jednostki kanatowe o kompaktowych rozmiarach

Model PEFY-WP10VMS1-E PEFY-WP15VMS1-E PEFY-WP20VMS1-E PEFY-WP25VMS1-E PEFY-WP32VMS1-E PEFY-WP40VMS1-E PEFY-WP50VMS1-E
( ie  Moc icza (kW) 1,2 1,7 2,2 2,8 3,6 45 56

Pobor mocy (kW) 0,03 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09
Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,4 1,9 2,5 32 4,0 5,0 6,3

Pobér mocy (kW) 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07
Cena (EUR) 1.265,~ 1.275,- 1.295,- 1.315,— 1.330,— 1.380,— 1.425,~
Model PEFY-WP10VMS1-E PEFY-WP15VMS1-E PEFY-WP20VMS1-E PEFY-WP25VMS1-E PEFY-WP32VMS1-E PEFY-WP40VMS1-E PEFY-WP50VMS1-E
Wydatek powietrza (m*/h) N/S/W 240/270/300 300/360/420 330/390/480 330/420/540 480/540/660 570/660/780 720/840/990
Sprez statyczny (Pa) 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 20/23/25 22/24/28 23/25/29 23/26/30 28/30/33 30/32/35 30/33/36
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 790/700/200 790/700/200 790/700/200 790/700/200 990/700/200 990/700/200 1.190/700/200
Masa (kg) 19 19 20 20 25 25 27
Przytacza wody @ (mm)** 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20

pigci ilania (V, faza, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1,50

Prad pracy (A) 0,21 0,33 0,38 0,40 0,50 0,62 0,66

*

Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m pod jednostka
Wymagana $rednica wewngtrzna

*x

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawierajg fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wigcej informacji znalez¢ mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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PEFY

PEFY-W10-50VMS-A

Jednostka kanatowa
niski sprez statyczny

Zalety
Mata wysokos¢ montazowa — tylko 200 mm Bez pompki skroplin
Atutem jednostek kanatowych jest ich niewielka wysokosc¢ Pompka skroplin PAC-KEO8DM-E dostepna jest opcjonalnie.
montazowa. Dla celéow montazowych wymagane jest zaled-
wie 200 mm wysokosci. Bardzo cicha praca

Dzieki nowej generacji wentylatoréw poziom hatasu nowych
Mozliwos¢ regulacji sprezu jednostek kanatowych jest bardzo maty. Mimo wysokosci
Zewnetrzny sprez statyczny mozna regulowac w zakresie od montazowej, rownej zaledwie 200 mm, wynosi on 20 dB(A) na
5 do 50 Pa. Pozwala to elastycznie przystosowac jednostke nizszym biegu wentylatora (PEFY-W10).

do dowolnych warunkéw.
Wbudowany zawér umozliwiajacy uzycie w systemach Y
Opcjonalny filtr Plasma Quad Connect HVRF
Technologia filtrow Plasma-Quad-Plus umozliwia bardzo
efektywne oczyszczanie powietrza. Za pomoca jonizaciji
plazmowej i elektrostatycznie natadowanego filtra usuwane
i unieszkodliwiane sa nawet najmniejsze czasteczki (PM 2,5;
<2,5 um), np. pytki, wirusy, plesn, bakterie i alergeny.

PEFY Jednostki kanatowe o kompaktowych rozmiarach

Model PEFY-W10VMS-A  PEFY-W15VMS-A  PEFY-W20VMS-A  PEFY-W25VMS-A  PEFY-W32VMS-A  PEFY-W40VMS-A  PEFY-W50VMS-A
C i Moc icza (kW) 1,2 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 56

Pobér mocy (kW) 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,070
Grzanie Moc grzewcza (kW) 1,4 1,9 25 3,2 4,0 50 6,3

Pobdr mocy (kW) 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,070
Cena (EUR) 1.425,- 1.440,- 1.450,— 1.480,~ 1.495,~ 1.535,— 1.580,—
Model PEFY-W10VMS-A  PEFY-W15VMS-A  PEFY-W20VMS-A  PEFY-W25VMS-A  PEFY-W32VMS-A  PEFY-W40VMS-A  PEFY-W50VMS-A
Wydatek powietrza (m3/h) N/S/W 240/270/300 300/330/420 330/390/450 330/390/510 330/390/540 480/570/660 570/720/870
Sprez statyczny (Pa) 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
Poziom hatasu (dB(A))* N/S/W 20/22/23 22/24/25 23/24/26 23/24/28 24/25/31 24/25/28 25/29/33
Wymiary (mm) Szer./Gt./Wys. 790/700/200 790/700/200 790/700/200 790/700/200 790/700/200 990/700/200 990/700/200
Masa (kg) 19 19 19 19 19,5 23,5 23,5
Przytacza wody @ (mm)** 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
N ie zasilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1, 50
Prad pracy (A) 0,16 0,24 0,26 0,30 0,37 0,39 0,55

*

Poziom hatasu mierzony centralnie w odlegtosci 1,5 m pod jednostka
Wymagana srednica wewnetrzna

*x

Nasze instalacje klimatyzacyjne, agregaty wody lodowej i pompy ciepta zawieraja fluorowane gazy cieplarniane
R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze i R454B.
Wiecej informacji znalez¢é mozna w odpowiedniej instrukcji obstugi.
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Akcesoria do urzgdzen wewnetrznych

Nazwa

PLFY-WL VEM-E

Opis Cena (EUR)

Urzadzenie kasetonowe 4-stronna

Nazwa

PLFY-WL VEM-E

Akcesoria

Opis Cena (EUR)

Urzadzenie kasetonowe 4-stronna

PAC-DV140EA

Do PLFY-WL20-125VEM-E 245~

PAC-SK35VK-E

Do PLFY-WL20-125VEM-E 325~

Obudowa

do urzadzen kasetonowych 4-stronnych do podwieszenia
w przypadku braku sufitu podwieszanego. Wysokos¢
montazowa 300 mm

PAC-SJ65AS-E

Do PLFY-WL20-125VEM-E 180,~

Space Panel

Panel
Umozliwia montaz przy matej ilosci miejsca w suficie. Wymagana
wysokos¢ zabudowy jest 0 40 mm mniejsza.

Do PLFY-WL20-125VEM-E 400,-

Indoor unit body

Multi-functional
casement

Kaseta wielofunkcyjna do filtra klasy EU7

Stuzy do doprowadzania $wiezego powietrza do urzadzenia
kasetonowego. Maksymalny udziat Swiezego powietrza w zna-
mionowej ilosci powietrza wynosi 20%. Do montazu migdzy
urzadzeniem a maskownicg, wysokos¢ zabudowy 135 mm.

PAC-SH59KF-E

Do PLFY-WL20—-125VEM-E z komora $wiezego 220,-
powietrza PAC-SJ41TM-E

Plug

airfiow)

“for 4-way cassette units

(for directing

High-eficiency

1 filter element

Filtr klasy EU7

Wkiad filtra wysokowydajnego do umieszczenia w komorze
$wiezego powietrza PAC-SJ41TM-E. Stopien filtracji filtra wynosi
65 %, trwato$c okoto 2500 godzin pracy.

PAC-SJ37SP-E

Do PLFY-WL20-125VEM-E 165,

T Shuttle Plate

Zamknigcie wylotu
Maskownice zamykajace montowane sa w otworze wylotu
powietrza, aby zamkna¢ maksymalnie 2 wyloty powietrza.

G D
a ’7

Leadwire (3m) ——

Zestaw zawor6w do montazu w urzadzeniu wewnetrznym
umozliwiajacych podtaczenie kasety do systemu HVRF-Y oraz
rozbicia na koszty jednostkowe w przypadku HVRF-R2.

PAC-SK39AP-E

Zestaw elementdw mocujacych do zestawu zawordw 115~

Akcesoria do montazu zestawu zaworow.
Opakowanie zawiera 5 zestawow

Przediuzacz do zestawu zawordw 730,

PLFY-WL VFM-E

Do przediuzenia kabla przytaczeniowego zestawu zaworéw o
6 m. Zawiera 1 szt.

Urzadzenie kasetonowe 4-stronne Euroraster

PAC-SFIME-E

Do PLFY-WL10-40VFM-E 110~

i-see sensor
coner panel

*for 4-way cassette units

Czujnik 3D i-see

Czujnik 3D i-see mierzy temperature przy podtodze

i przeciwdziata zjawisku rozwarstwienia temperatur, sterujac
automatycznie wentylatorem. Dzigki lepszemu rozktadowi
temperatur czas pracy sprezarki jest krotszy a zuzycie energii
mnigjsze.

PAC-SK35VK-E

Do PLFY-WL10-40VFM-E 325,

PAC-SE1ME-E

Do PLFY-WL20-125VEM-E 125~

i-see sensor
corner panel

Czujnik 3D i-see

Czujnik 3D i-see mierzy temperature przy podtodze

i przeciwdziata zjawisku rozwarstwienia temperatur, sterujac
automatycznie wentylatorem. Dzigki lepszemu rozktadowi
temperatur czas pracy sprezarki jest krtszy a zuzycie energii
mniejsze.

G D

qd \‘

Leaduwire (3m)

Zestaw zawor6w do montazu w urzadzeniu wewnetrznym
umozliwiajacych podtaczenie kasety do systemu HVRF-Y oraz
rozbicia na koszty jednostkowe w przypadku HVRF-R2.

PAC-SK39AP-E

Zestaw elementow mocujacych do zestawu zaworow 115,

Akcesoria do montazu zestawu zawor6w.
Opakowanie zawiera 5 zestawow

PAC-SKA40LW-E

Przedtuzacz do zestawu zaworéw 730,

Do PLFY-WL20-125VEM-E 855~

Maskownica z automatycznie opuszczanym grillem
Za pomoca sterownika filtr mozna opusci¢ o 4 m. Utatwia
to czyszczenie filtra w wysokich pomieszczeniach.

N\

Do przedtuzenia kabla przytaczeniowego zestawu zaworéw
06 m. Zawiera 1 szt.

PAC-SK54KF-E

Do PLFY-WL10-40VFM-E 40,~

Filtr V-Blocking

Filtr wysokowydajny do montazu we wlocie powietrza. Neutrali-
zuje wirusy, alergeny i zarodniki plesni wychwytywane przez filtr
z powietrza z wnetrza. 20 sztuk w opakowaniu.

Do PLFY-WL20-125VEM-A 730,-

Filtr Plasma-Quad-Connect
Dodatkowy filtr Plasma-Quad-Connect do oczyszczania powie-
trza, montowany miedzy urzadzeniem a maskownicg

PAC-SK53KF-E

Do PLFY-WL20-125VEM-E 80,~

Filtr V-Blocking

Filtr wysokowydajny do montazu we wlocie powietrza. Neutrali-
zuje wirusy, alergeny i zarodniki plesni wychwytywane przez filtr
z powietrza. 20 sztuk w opakowaniu.
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Akcesoria

Akcesoria do urzadzen wewnetrznych

Nazwa Opis Cena (EUR) Nazwa Opis Cena (EUR)

PEFY-W/WP VMS Ur i do y PKFY-WL VLM-E Urzadzenia $cienne

PAC-KE08DM-E Do PEFY-W10-50VMS-A 105, PAC-SK01DM-E Do PKFY-WL10-40VLM-E 350,~
Drainpump Pompka skroplin PAC-SK19DM-E Do PKFY-WL50-80VKM-E 425~

Pompka skroplin do dobudowania na urzadzeniu. N
Drainpump Pompka skroplin

Pompka skroplin ma wiasng obudowe i przeznaczona jest
do montazu na lewo od urzadzenia $ciennego, poniewaz tam
znajduje sie kréciec ssacy pompy. Wysokos¢ ttoczenia wynosi

800 mm.
Do PEFY-W10-50VMS-A, PEFY-WP10-50VMS1-E 205, MAC-100FT-E Do PKFY-WL10-80VLM/VKM-E 205~
Filtr Plasma-Quad-Connect Dodatkowy filtr Plasma-Quad-Connect do oczyszczania powie-

Filtr elektrostatyczny do oczyszczania powietrza, kiéry monto- trza, montaz na zasysaniu powietrza do urzadzenia

wany jest we wlocie powietrza urzadzenia za pomoca zestawu
montazowego lub adaptera kanatu.

Do PEFY-W10-50VMS-A, PEFY-WP10-50VMS1-E 50, PAC-SK35VK-E Do PKFY-WL10-80VLMAKM 325
Zestaw montazowy . A— ;
X . Cap Zestaw zaworéw umozliwiajacych podiaczenie kasety do sys-
\[:/ZVT:CI?ZV?? fitra Plasma-Quad-Connect na urzadzeniu temu HVRF-Y oraz rozbicia na koszty jednostkowe w przypadku
etrznym. HVRF-R2. Do montazu w urzadzeniu wewngtrznym.
PEFY-W/WP VMA Urzadzeni do y
Leadwire (3m) ——

MAC-100FT-E Do PEFY-W20-125VMA-A, PEFY-WP20-125VMA-E 205,~

Filtr Plasma-Quad-Connect

Filtr elektrostatyczny do oczyszczania powietrza, ktory monto- PAC-SK39AP-E Zestaw elementéw mocujacych do zestawu zaworéw 115~

wany jest we wlocie powietrza urzadzenia za pomoca zestawu Akcesoria do montazu zestawu zaworéw.

montazowego lub adaptera kanatu. Opakowanie zawiera 5 zestawow.

Do PEFY-W20-125VMA-A, PEFY-WP20-125VMA-E 55,~

Zestaw montaipwy _ PAC-SKA40LW-E Przedtuzacz do zestawu zaworéw 730,~

Do mocowania filtra Plasma-Quad-Connect na urzadzeniu —

wewnetrznym z wlotem z tylu. Do przedtuzenia kabla przytaczeniowego zestawu zaworéw o

6 m. Zawiera 1 szt.

PEFY-W/WP VMA Urzadzeni do y
PAC-KE91TB-E Do PEFY-WP20VMA, PEFYW20-32VMA 190~ MAC-2470FT-E Fiir PKFY-WL32-40VLM-E 245~
PAC-KE92TB-E Do PEFY-WP25/32VMA, PEFY-W40VMA 205, MAC-2471FT-E Fiir PKFY-WL10-25VLM-E 235,
PAC-KE93TB-E Do PEFY-WP40-63VMA, PEFY-W50-80VMA 235~ MAC-1416FT-E Fiir PKFY-WL50-80VKM-E 355,—
PAC-KE94TB-E Do PEFY-WP71-100VMA, PEFY-W100/125VMA 300, Filtr V-Blocking
PAC-KE95TB-E Do PEFY-WP125VMA 330— Filtr wysokowydajny do montazu we wlocie powietrza. Neutra-

lizuje wirusy, alergeny i zarodniki plesni wychwytywane przez
filtr z powietrza z wnetrza. Opakowanie zawiera 10 zestawow,
Kazdy zestaw zawiera: 2 filtry

Skrzynka filtra

Skrzynka filtra umozliwia wysuwanie filtra w bok lub do dotu
takze w przypadku kanatu podtaczonego po stronie ssawnej.
Do skrzynki filtra wktadany jest filtr powietrza otrzymany

w zestawie z urzadzeniem wewnetrznym.

PAC-KE91PTB-E Do PEFY-WP20VMA, PEFY-W20-32VMA 280,~
PAC-KE92PTB-E Do PEFY-WP25/32VMA, PEFY-W40VMA 290,~
PAC-KE93PTB-E Do PEFY-WP40-63VMA, PEFY-W50-80VMA 310,~
PAC-KE94PTB-E Do PEFY-WP71-100VMA, PEFY-W100/125VMA 330,-
PAC-KE95PTB-E Do PEFY-WP125VMA 360,~

Skrzynka filtra
Do montazu Filtra Plasma-Quad-Connect w przypadku kanatu
podtgczonego po stronie ssawnej.
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Akcesoria

Akcesoria do urzgdzen zewnetrznych Akcesoria do sterowania
Nazwa Opis Cena (EUR) Nazwa Opis Cena (EUR)
Ostona wylotu powietrza przed wiatrem do urzadzen zewnetrznych serii YNW Akcesoria sterownicze
SH-S YNW-A Do modutow urzadzenia zewnetrznego City Multi ,S” 630,~ PAC-SE41TS-E 60,
SH-L YNW-A Do modutow urzadzenia zewnetrznego City Multi ,L” 705,~ Dodatkowy czujnik temperatury pomieszczenia
) i i o Zestaw skfada sie z czujnika temperatury, 2-zytowego kabla

SH-XL YNW-A Do modutdw urzadzenia zewnetrznego City Multi , XL 825~ polaczeniowego o dlugosci 12 m | material6w montazowych.

T 2 Ostona wylotu powietrza przed wiatrem

M - i Ostony chronig wymiennik ciepta przed silnym wiatrem

‘E w przypadku ustawienia w nieostonigtym miejscu i umozliwiaja
[ SEE), chtodzenie przy temperaturze zewnetrznej do —15 °C.

PAC-SE55RA-E 40~
" X " Remote onoff adapler Adapter zdalnego wiacz/wytacz; sygnat progowy
Ogrzewane tace skroplin do urzadzen zewngtrznych serii YNW Adapter zdalnego wiacziwylacz skiada sie z wiyczki z okablo-
DP-S YNW Do modutéw urzadzenia zewnetrznego City Multi ,S” ~ 950,~ waniem, ktéra umozliwia dobudowanie uktadu do zdalnego
. - » wiaczania/wytaczania (diugos¢ okablowania 2 m, mozliwosé
DP-L YNW Do modutéw urzadzenia zewngtrznego City Multi, 1.070,- przedtuzenia do maks. 10 m). Wytacznik, przekaznik, programator
DP-XL YNW Do modutdw urzadzenia zewngtrznego City Multi ,XL”  915,~ czasowy i okablowanie we wiasnym zakresie.
— Ostona wylotu powietrza przed wiatrem
Ostony chronig wymiennik ciepta przed silnym wiatrem PAC-SA88HA-E 1szt. 50,~

w przypadku ustawienia w nieostonigtym miejscu i umozliwiaja

X X Connector cable for remote display Adapter zdalnego monitorowania pracy
chtodzenie przy temperaturze zewnetrznej do —15 °C.

M“ Komunikaty o usterce i pracy wyprowadzane sg w postaci

—— S;mv sygnatu 1? V DC. Ten sygnat 12 V moze zost.ac przemesmny

Green na przekaznik w celu dalszego przetwarzania. Wymagany jest
wiasny przekaznik o mocy maks. 0,9 W.

Zestaw kratki ochronnej do urzadzen zewnetrznych serii YNW

FG-S YNW-A Do modutdw urzadzenia zewnetrznego City Multi ,S”  300,—
FG-L YNW-A Do modutéw urzadzenia zewnetrznego City Multi ,L”  330,~ PAC-SF46EPA-F 925~
FGL-XL YNW-A Do modutdw urzadzenia zewnetrznego City Multi XL 330, Wi iacz transmisji syg
T T Do wzmacniania sygnatu magistrali danych M-Net przy daleko
B B rozcztonkowanych sieciach magistrali.
Ogrzewanie powierzchniowe do urzadzen zewnetrznych serii YNW 2 3
PAC-PHO1EHY Do modutéw urzadzenia zewngtrznego City Multi ,S”  1.925,~
PAC-PHO2EHY Do modutéw urzadzenia zewnetrznego City Multi ,L”  2.440,~
i ME-AC/KNX15 Do maksymalnie 15 urzadzen wewnetrznych 2.565,~
PAC-PHO3EHY Do modutéw urzadzenia zewnetrznego City Multi XL 2.575,~
ME-AC/KNX100 Do maksymalnie 100 urzadzen wewngtrznych 3.420,~

Modut komunikacyjny KNX
Interfejsy KNX do obstugi maksymalnie 100 urzadzen, tylko w
potaczeniu z EW-50E lub AE-200E w przypadku KNX15 i KNX100.

ME-AC-MBS-50 Do maksymalnie 50 urzadzen wewnetrznych 2.565,~
ME-AC-MBS-100 Do maksymalnie 100 urzadzen wewngtrznych 3.420,~
Interfejs Modbus

Interfejs do poditaczania systeméw City Multi do automatyki bu-
dynkowej Modbus. Podtaczenie jest mozliwe tylko w potaczeniu
z EW-50E lub AE-200E w przypadku MBS-50 i MBS-100.
Zakres funkcji zalezy od projektu.

PAR-SE9FA-E Do PLFY-WL32-50VEM-E 120,~
0dbiornik podczerwieni pilota bezprzewodowego
Odbiornik podczerwieni moze by¢ wbudowany w maskownicy.
Do obstugi wymagany jest pilot PAR-SL101A-E.
Le]
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STEROWNIKI | SYSTEMY CLOUD
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Zalety i wiasciwosci

Wizytowka systemu klimatyzacji

Sterowniki i ekrany sterowania stanowig interfejs pomiedzy
instalacja klimatyzacyjna a uzytkownikiem. Prosty i atrakcyjny
design umozliwia tatwg obstuge instalacji klimatyzacyjne;j.
Inteligentny i dobrze skonfigurowany ukfad sterowania przy-
czynia sie do obnizenia zuzycia energii i kosztéw.

Mitsubishi Electric oferuje szeroki wybor sterownikéw pozwa-
lajacych na optymalne sterowanie klimatyzatorami.

Kazdy sterownik, jest w stanie sprawowac funkcje sterowania
i monitorowania nad pewna grupg urzadzen wewnetrznych.

Wybrane zastosowania

FE 2 Biurowiec

Sterowniki lokalne Sterowniki centralne

Oznacza to, ze instalacja dopasowuje sie automatycznie do
zmian warunkow w pomieszczeniu i na zewnatrz pod katem
obnizenia zuzycia energii i kosztow.

Zawsze doskonaty wybor

Zaleznie od rodzaju zamontowanej instalacji klimatyzacyjnej
oprocz wymaganej temperatury mozna takze sterowac sita
nawiewu, kierunkiem nawiewu i funkcjami osuszania. Procesy
taczenia mozna takze automatyzowac za pomoca programa-
tora czasowego, np. w celu dopasowania instalacji do godzin
pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Mozliwe jest tak-
ze sterowanie przez inne elementy automatyki budynkowe;.

Uwagi

Prosta i intuicyjna obstuga klimatyzaciji odgrywa wazna rolg w biurowcach. Idealng
koordynacje obstugi, przegladow i monitorowania zapewniajg piloty lokalne, sterowniki
centralne i Remote Monitoring Interface. RMI umozliwia ponadto centralne zarzadzanie
wieloma lokalizacjami i obserwowanie ich charakterystyki energetycznej.

PAR-41MAA AE-200E
PAR-U02MEDA EW-50E
PAR-CTO1MAA AT-50B
RMI
Hotele

Sterowniki lokalne Sterowniki centralne

PAC-YT52CRA AE-200E

PAR-CTO1MAA EW-50E
AT-50B
RMI

Uwagi

Nowoczesne piloty PAR-CTO1 mozna z tatwoscig dostosowac do koncepciji wystroju
kazdego pokoju hotelowego. Sterowniki centralne umozliwiaja ponadto ochrong pustego
pokoju przed wychtodzeniem i przegrzaniem oraz wytaczaja klimatyzacje, gdy tylko
zabrana zostanie karta do pokoju. RMI umozliwia centralny dostgp do wielu hoteli oraz
monitorowanie systemow i obserwowanie ich charakterystyki energetycznej.

Sieci handlu detalicznego

Sterowniki lokalne Sterowniki centralne

PAR-41MAA AT-50B
PAR-U02MEDA RMI
PAR-CTOTMAA MELCloud

Uwagi

Dla sieci handlu detalicznego liczy sig prostota sterowania. Do tego moze stuzy¢
przyktadowo PAR-41MAA wraz z systemami Cloud. PAR-41MAA umozliwia prosta obstuge
urzadzen klimatyzacyjnych. Dzigki korzystaniu z systemu Cloud, serwis moze otrzymywac
automatycznie wysytane komunikaty o usterce na adres e-mail i jako gos¢ uzyskiwac
dostep do systeméw. Uprawnienia dostepu dla menedzera regionu umozliwiaja dostep do
podlegajacych mu obiektow.

Obiekty rekreacyjne

Sterowniki lokalne Sterowniki centralne

PAR-41MAA AT-50B
PAR-U02MEDA MELCloud
PAR-CTOTMAA

Uwagi

AT-50B umozliwia wygodne scentralizowane sterowanie takze klimatyzacja w duzych
budynkach stuzacych do celéw rekreacyjnych. Wszystkie wazne informacie o instalacjach
zbierane sa centralnie, a piloty lokalne umozliwiaja oddzielne sterowanie réznymi
strefami obiektow rekreacyjnych.
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Sterowniki lokalne

i.lil T
T E

PAC-YT52CRA

PAC-YT52CRA

Kompaktowy pilot przewodowy

W celu uproszczenia obstugi systemu, zwtaszcza na potrzeby ~ Uwagi

hoteli, w pilocie tym ograniczono mozliwosci sterowania do e Pilot PAC-YT52CRA przeznaczony jest do montazu natyn-

funkcji podstawowych. W pilotach wbudowany jest czujnik kowego.

temperatury wnetrza. e Ze wzgledu na brak w tym modelu mozliwosci trybu te-
stowego, funkcji samodiagnostyki i innych funkcji regulaciji

Funkcje specjalne musi by¢ on zawsze uzywany w potgczeniu z innym nad-

e Kompaktowy pilot jest w stanie sterowac urzadzeniami we- rzednym sterownikiem.

wnetrznymi Mitsubishi Electric wszystkich rodzajow.

e Sterowanie pojedynczym urzgdzeniem wewnetrznym lub
maksymalnie 16 urzgdzeniami wewnetrznymi w grupie.

¢ Pilot MA:Reczne tworzenie grupy za pomocg przewodu
komunikacyjnego.

e Funkcja Dual Setpoint do ustawiania wartosci zadanej
osobno w trybie grzania i chtodzenia.

Dane techniczne PAC-YT52CRA

Typ Pilot przewodowy MA
Wymiary w mm (szer. x wys. X gt.) 70x120x 14,5
Cena (EUR) 150,~
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Sterowniki lokalne

PAR-CTO1MAA

PAR-CTOTMAA

Réznokolorowe piloty przewodowe
(opcjonalnie interfejs bluetooth)

Pilot PAR-CTO1MAA z kolorowym ekranem

Pilot PAR-CTO1MAA z kolorowym wyswietlaczem umozliwia
sterowanie instalacjami klimatyzacyjnymi do celow mieszkal-
nych i przemystowych. Posiada on przyjazny dla uzytkownika,

PAR-CTO01MAA Dane techniczne

Za pomoca pilota PAR-CTO1MAA mozliwe jest kontrolowanie
do 16 urzadzen w grupie. Oprocz standardowych trybow pra-
cy, dostepny jest réwniez programator dzienny i tygodniowy.

spersonalizowany ekran dotykowy LCD 3,5 cala. Sterownik
jest dostepny w dwdch wersjach kolorystycznych: biaty i
czarny.

Dostepne wersje
PAR-CTO1MAA-SB
PAR-CTO1MAA-PB

biaty, tworzywo sztuczne, BLE
czarny, aluminium/tworzywo
sztuczne, BLE

biaty, tworzywo sztuczne, brak BLE

Szczegodlne wiasciwosci

¢ Pilot PAR-CT01MAA mozna wygodnie konfigurowac z
poziomu aplikacji (wersje z BLE).

¢ 180 wariantéw kolorystycznych wyswietlacza do wyboru
pozwala na optymalne dopasowanie do otoczenia.

¢ Wczytanie grafiki umozliwia personalizacje pilota (wersje z
BLE).

PAR-CTO1MAA-S

fiX

Kilkanascie wersji jezykowych

Aplikacja na smartfon wyswietlana jest w jezyku
ustawionym na smartfonie uzytkownika.

Dane techniczne PAR-CTO1MAA-S PAR-CTO1MAA-SB PAR-CTO1MAA-PB

Typ Pilot przewodowy MA Pilot przewodowy MA Pilot przewodowy MA
Wymiary w mm (szer. x wys. X gt.) 65x120x 14 65x120x 14 68 x 120 x 14
Cena (EUR) 305,~ 390,~ 470,~
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Sterowniki lokalne

PAR-41MAA
Pilot przewodowy MA

Pilot PAR-41MAA na niewielkiej powierzchni oferuje wszystkie
funkcje sterujgce wymagane do lokalnej obstugi klimatyzatora
lub grupy klimatyzatorow. PAR-41MAA odznacza sie ptaska
konstrukcja a swoim ponadczasowym wzornictwem pasuje do
kazdego otoczenia.

Na czytelnym wyswietlaczu mozna w tatwy sposob odczytaé
stan klimatyzatora, ktéry wskazywany jest wyraznie duzymi,
czytelnymi znakami. Wszystkie dane wprowadzane sg w pi-
locie za pomoca kilku przyciskéw. Najwazniejsze przyciski sa
na tyle duze, aby wykluczy¢ ich przypadkowe nacisniecie.

Nowosé:

e Bardziej ptaska konstrukcja

e Odwrocenie koloréw na wyswietlaczu
e Dostepnych 14 jezykéw

Dane techniczne PAR-41MAA PAR-41MAAB

Typ Pilot przewodowy MA Pilot przewodowy MA
Wymiary w mm (szer. x wys. X gt.) 120x120x 14,5 120x120x 14,5
Cena (EUR) 260,~ 305,—

PAR-41MAA

Wiele funkcji specjalnych

W module wyswietlacza do wyboru sa dwa tryby: Full i Basic.
W trybie Full na wyswietlaczu wskazywane sg wszystkie do-
stepne informacje. W trybie Basic przedstawiane sg w zwartej
formie tylko najwazniejsze ustawienia. Jesli dana instalacja
zawiera urzgdzenia kasetonowe 4-stronne z najnowszg funk-
cja automatycznie wysuwanego grilla sterowac nimi mozna
takze za pomoca pilota PAR-41MAA. Ponadto istnieje mozli-
wos¢ odwrdcenia koloréw na wyswietlaczu.

Room 28.5°C =

Zalety

¢ Pilot MA podtgczany jest bezposrednio do urzadzenia
wewnetrznego, a grupy tworzone sg poprzez okablowanie
urzgdzen wewnetrznych.

e Nowoczesny design, ptaska konstrukcja do montazu scien-
nego.

e Dane wprowadzane sg za pomoca czterech przyciskow
funkcyjnych umieszczonych pod graficznym, podswietla-
nym wyswietlaczem.

e Najwazniejsze funkcje mozna tatwo i szybko obstugiwac
za pomoca trzech wydzielonych przyciskéw. Duzy przycisk
wytacznika pozwala na uruchamianie i zatrzymywanie klima-
tyzatora z ostatnio wybranymi ustawieniami.

e Funkcja Dual Set Point do ustawiania temperatury osobno
w trybie chtodzenia i grzania.

¢ Pilot PAR-41MAA - menu w jezyku polskim

¢ Pilot dostepny w wersji PAR-41MAAB wyposazony
w buzzer do wspotpracy z systemem City Multi PUMY R32
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PAR-UO2MEDA
Pilot przewodowy Smart ME

Nowy pilot przewodowy Smart ME PAR-UO2MEDA
podfaczany jest do magistrali danych M-NET City Multi. Przy-
porzadkowanie pilota do urzgdzenia wewnetrznego odbywa
sie za pomoca adreséw urzadzen. Za pomocg adresowa-

nia mozna takze utworzy¢ grupe ze sterowanych urzadzen
wewnetrznych. Przejrzysty wyswietlacz dotykowy zapewnia
prostote obstugi.

Wbudowany czujnik ruchu pozwala na korzystanie z wielu
funkciji stuzacych oszczednosci energii. Istnieje np. mozliwose
automatycznego przestawiania urzadzenia wewnetrznego na
tryb energooszczedny lub catkowitego jego wytgczenia, gdy
w pomieszczeniu nikt nie przebywa.

Przyporzadkowanie urzadzen wewnetrznych mozna z tatwo-
$cig modyfikowac. Pilot ten stanowi zatem idealne rozwigza-
nie w budynkach ze zmiennym rozktadem pomieszczen.

Dane techniczne PAR-U02MEDA

Typ Pilot przewodowy M-Net

Wymiary w mm (szer. x wys. X gt.) 140x 120 x 25

Cena (EUR) 500,~

Sterowniki lokalne

PAR-U02MEDA

Szczegodlne zalety

e Sterowanie pojedynczym urzgdzeniem wewnetrznym lub
maksymalnie 16 urzadzeniami wewnetrznymi w grupie.

e Czytelny wyswietlacz dotykowy.

® Rozbudowany programator tygodniowy umozliwia zapro-
gramowanie 8 operacji na kazdy dzien tygodnia.

e Wybdr temperatury z doktadnoscig do 0,5 °C.

e Kontrolki LED kolorystycznie wskazujg biezacy tryb pracy.

e Czujnik natezenia swiatta do automatycznego podnoszenia/
obnizania temperatury w trybie nocnym.

e Wskazanie wzglednej wilgotnosci powietrza.

e Funkcja Dual Setpoint do ustawiania wartosci zadane;j
osobno w trybie grzania i chtodzenia.

e Czujnik obecnosci
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Sterowniki lokalne
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PAR-FL32MA PAR-FA32MA PAR-SE9FA-E PAR-SF9FA-E PAR-SL101A-E

Pilot zdalnego sterowania

City Multi

nadajnik + odbiornik  nadajnik odbiornik

PAR-SL94B-E Set PAR-FL32MA* PAR-SL101A-E* PAR-FA32MA PAR-SE9FA-E PAR-SF9FA-E Whbudowany

PMFY-PsVBM . .

PLFY-PeVLMD . o

PFFY-PeVKM o .

PEFY-PeVMR-E/R/VMHS . .

PFFY-PeVLEM/VKM/VCM . L

PEFY-PeVMS1 . .

PEFY-MeVMA o .

PCFY-PeVKM . .

PKFY-PeVLM o

PKA-PeVKM .

PLFY-MeVEM-E o .

PLFY-PeVFM-E1 . o

PEFY-W(P)*VMS . .

PEFY-W(P)*VMA(L)(2) . o

PFFY-WeVCM ] L

PLFY-WLeVEM . o

PLFY-WLeVFM . .

PKFY-WLeVLM . 3
*Z praktycznym uchwytem do montazu $ciennego.

Mr. Slim

nadajnik odbiornik nadajnik + odbiornik

PAR-SL97A-E* PAR-SL101A-E* PAR-SA9CA-E PAR-SF9FA-E PAR-SE9FA-E PAR-SL94B-E Set
SLZ-MeFA2 o ol .
SEZ-MeDA2 o .
SFZ-MeVA . .
PLA-(Z)MeEA2 . ol .
PEAD-MeJA2 . .
PKA-MeLAL2 o o
PKA-MeKAL2 3 .
PCA-MeKA2 . ] . .
PCA-M71HA2 . . .
*Z praktycznym uchwytem do montazu $ciennego.
" Kontrola grupy jest niedostepna

Dane techniczne PAR-FL32MA PAR-FA32MA PAR-SA9CA-E PAR-SE9FA-E PAR-SF9FA-E PAR-SL101A-E PAR-SL94B-E

Typ Pilot bezprzewodowy Odbiornik podczerwieni  Odbiornik podczerwieni  Odbiornik podczerwieni  Odbiornik podczerwieni  Pilot bezprzewodowy Zestaw

Montowany w maskow-  Montowany w maskow-

58 x 159 x 19 70x120x 22,5 70x120x 22,5 nicy kompatybilnych nicy kompatybilnych 60 x 188 x 22 -
jednostek jednostek

Cena (EUR) 105,- 155, 170, 120,- 120, 150,- 325

Wymiary w mm
(szer. x wys. x gt.)
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Zestawienie funkcji

Zestawienie funkcji sterownikoéw lokalnych

Funkcja Opis PAR-41MAA PAR-U02MEDA PAC-YT52CRA PAR-FL32MA PAR-SL101 PAR-CTO1

Mozliwosc W e Mozliwos¢ Wyswietlane Mozliwos¢ Wyswietlane Mozliwos¢ WysSwi Mozliwos¢ Wyswietlane Mozliwos¢ Wyswietlane
ustawien informacje  ustawien informacje ustawien informacje ustawie informacje ustawier informacje ustawien informacje

Wiaczanie Uruchamia lub zatrzymuje dziatanie grupy/
i wylaczanie urzadzenia wewnetrznego

Funkcje chtodzenia/osuszania powietrza/auto/
wentylacji/grzania zaleza od urzadzenia . . o o o . . . . . . .
wewnetrznego; tryb auto dostepna tylko w (W)R2

Wyhor
trybu pracy

Regulacja tempe-  Ustawienie temperatury wnetrza:
ratury Chtodzenie/osuszanie powietrza: 19-30°C

. . o o . . . . . . . .
Grzanie: 17-28°C
Auto: 19-28°C

Dual Setpoint Qsobne ugtawwanie wartosci zadanej trybu grzania . . . . R R . . . .
i chodzenia

Bieg dmuchawy 4-biegowa: Lo-Mi1-Mi2-Hi . . . . R R . . . . . .
2-biegowa: Lo-Hi

Ogranic_z_enie Ogranicza zakres ustawien

regulacji . . . . . . .

temperatury

Pionowe Kat nawiewu: . . . . . . . . . . . .

kierunki nawiewu  100°/80° / 60° / 40° i Swing

Boczne Tylko w PLA-M EA, PLFY-P-VEM-E i VFM-E, . R R .

kierunki nawiewu  PLFY-WL-VEM-E i VFM-E

Programator Dzien/Tydzien

czagow Mozliwos¢ zaprogramowania wigczenia/wytaczenia Tydzien Tydzien Dzien (zaleznie od urzadzen Dzien/Tydzien

v wewnegtrznych)
. Blokada funkcji uruchamiania/zatrzymania/tempe-
Funkcje

blokada/odbloko- ratury.wnet.rza/trybu prgcy i r.esetowamafil.tra oraz . . . . . . . . . .
wanie umozliwienie korzystania z nich tylko z poziomu

nadrzednego sterownika

Rejestrowanie Rejestrowanie odbywa si poprzez urzadzenie

temperatury K . . . . . . . .

wnetrza wewnetrzne Master w grupie

Emitowanie kodu  Wskazanie 4-miejscowego kodu usterki i adresu . . . . . . .

usterki urzadzenia danego klimatyzatora

Tryb testowy Kazge urzqdzenierwewnetrzne nalezace do grupy . . R . . . . . . . .
mozna przestawic na tryb testowy

Numer telefonu W razie usterki moze by¢ wyswietlany numer

alarmowego w telefonu serwisu . . .

przypadku usterki

Wybor jezyka Do wyboru 8 jezykéw . . . . .

Godzina Wskazanie godziny . . . . .

Blokada Zablokowanie wszystkich przyciskow sterow-

nika/zablokowanie wszystkich przyciskéw poza . . . . .

isko L
przyciskow wytacznikiem

Wskazanie wtasciwosci sprezarki
Pomoc serwisowa  (Pohdr pradu/godziny pracy/zdarzenia wigczania/
Mr. Slim wytgczania)/czujnik temperatury (wymiennik ciepta,
urzadzenie wewngtrzne+zewnetrzne/wywiew
(urzadzenie zewnetrzne/powietrze w pomieszcze-
niu/trwatosc filtra)

Zamiana migdzy dwoma réwnowaznymi systema-

Funkcje mi/Uruchomienie drugiego systemu w przypadku

niezawodnosci awarii pierwszego/Uruchomienie drugiego systemu . .
w przypadku przeciazenia pierwszego. Tylko
w przypadku zastosowania Mr. Slim

Zgodnosé Zgodne systemy City Multi/ Mr. Slim/ City Multi City Multi/ Mr. Slim/ City Multi 4[3“{ Mui/ ’V'r-ds“m, City Multi/ Mr. Slim/
Seria M (MAC-497IF-E Seria M (MAC-497IF-E (4-stronne urzadzenia  co o 1 \iaC-497IF-E

kasetonowe
z MAC-334IF-E) z MAC-334IF-E) seri S oraz P) z MAC-334IF-E)
Wymiary (SxGxW)mm 120x120x 19 140x 120 x 25 70x120x 14,5 58 x159x 19 66 x 188 x 22 65/68 x 120 x 14
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Sterowniki centralne

AT-50B

Sterownik grupowy z ekranem dotykowym

Majac zaledwie trzy przyciski i dotykowy ekran LCD, sterow-
nik grupowy AT-50B zapewnia najwyzszy komfort obstugi,
zajmujac przy tym mato miejsca. Wszystkie funkcje stero-
wania maksymalnie 50 grupami urzadzen mozna wygodnie
obstugiwac na 5-calowym, kolorowym ekranie. W komplecie
znajduje sie programator tygodniowy oferowane sa takze,
funkcje oszczedzania energii i tryb nocny. Mozliwe jest row-
niez blokowanie i odblokowywanie lokalnych sterownikéw
oraz podtgczanie urzadzen z instalacji innych producentow
poprzez moduty wejs¢/wyjs¢. Ekran jest automatycznie pod-
sSwietlany. W przypadku wystgpienia usterki ekran pozostaje
podswietlony, dopoki nie zostanie ona usunieta.

Sterownik grupowy AT-50B powstat z mysla o instalacjach
City Multi. Mozna jednak podtgczaé do niego takze systemy
Mr. Slim i Serii M, korzystajac z adaptera. Sterownik grupo-
wy AT-50B obstuguje takze rekuperatory, zardwno dziatajgce
autonomicznie, jak i w powigzaniu z urzgdzeniami wewnetrz-
nymi.

Szczegodlne zalety

¢ Pilot ME do podtaczenia do magistrali danych M-NET.

e Wizualizacja wszystkich istotnych informacji o stanie klima-
tyzatoréw.

¢ Fatwa obstuga poprzez wbudowany ekran dotykowy i dwa
programowalne przyciski funkcyjne.

¢ Ptaska konstrukcja i nowoczesna stylistyka.

® Jednoznaczne symbole o kontrastowych kolorach.

e Nastawiany zegar do obstugi rozmaitych funkcji programo-
wanych czasowo, wigcznie z trybem letnim i zimowym oraz
mozliwoscig wprowadzania $wigt ruchomych lub przerw
w pracy.

* Montaz natynkowy.

e Zewnetrzne sygnaty wejscia i wyjscia.

e Sterowanie maks. 50 jednostkami wewnetrznymi osobno.

e Funkcja Dual Setpoint do ustawiania wartosci zadane;j
osobno w trybie chtodzenia i grzania.

Dane techniczne AT-50B PAC-SC51KUA* PAC-YT51HAA

Typ Sterownik systemowy Zasilacz Adapter do sterowania zewnetrznego
Wymiary w mm (szer. x wys. x gt.) 180x 120 x 30 271x169x 72 -

Cena (EUR) 1.555,~ 465,~ 50,—

* Wymagany, gdy AT-50B podtaczany jest do magistrali urzadzenia zewngtrznego.
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AT-50B

Zrzuty ekranowe

Menu gtéwne

Sterowniki centralne

Ekran gtéwny

Przejrzyste menu gtéwne prowadzi w logiczny sposéb do Na pierwszy rzut oka widoczne sg wszystkie istotne informa-
wszystkich funkcji. Znajduja sig tam roznigce sie kolorami tta cje o stanie klimatyzatoréw, w tym przypadku podzielonych
menu ustawien pracy i ograniczen, centrali sterowania oraz na pomieszczenia. Kazda ikona oznacza jeden klimatyzator
zarzadzania systemem. W dolnym wierszu menu znajduje lub grupe i mozna jg opatrzy¢ odpowiednig nazwa.

sie przycisk Wstecz, a po prawej stronie przyciski funkcji

Niebieskie ikony oznaczaja, ze dany klimatyzator jest wta-

czyszczenia ekranu oraz ustawien podstawowych sterownika  czony. Ponadto wyswietlana jest temperatura i tryb pracy.
Wskazywany jest takze stan filtra powietrza, pracy progra-
matora czasowego oraz podtgczenia rekuperatora. Usterki
zaznaczone sg na zo6tto, a jesli klimatyzator zostat wytaczony,
ikona ma kolor szary.

AT-50B.

Zestawienie funkcji AT-50B

Funkcja
Ekran dotykowy

Opis
Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczosci, przekatna 5 cali, format poprzeczny

Przyciski funkcyjne

1 wytacznik, 2 programowalne przyciski funkcyjne

Maks. liczba sterowanych urzadzen wewnetrznych

Maks. 50 urzadzen wewnetrznych lub grup

Wiaczanie i wylaczanie

Wiaczanie/wytaczanie poszczegdlnych grup
Wiaczanie/wytaczanie wszystkich grup/urzadzen za pomoca wytacznika na panelu frontowym

Tryby pracy

Przestawianie migdzy chtodzeniem, osuszaniem, praca automatyczna, dmuchawa i ogrzewaniem zaleznie od mozliwosci urzadzen wewnetrznych
Praca automatyczna dostepna jest tylko w systemach R2/WR2

Zadana temperatura wnetrza

Zadang temperature wnetrza mozna regulowac w nastepujacych zakresach dla kazdej grupy osobno, zaleznie od mozliwosci urzadzen wewnetrznych:
Chtodzenie/osuszanie: 19-30°C

Grzanie: 17-28°C

Automatyczny: 19-28°C

Stopnie pracy dmuchawy

Moc nawiewu w kazdej grupie mozna regulowac 4-stopniowo, zaleznie od mozliwosci urzadzen wewngtrznych

Kierunek wy

Kierunek nawiewu w kazdej grupie mozna regulowac w zakresie 4 potozen i ustawienia Auto Swing, zaleznie od mozliwosci urzadzen wewngtrznych

Programator czasowy

Programator dzienny i tygodniowy z 16 zdarzeniami taczenia na dzien

Bl iei ywani ych ster

Poszczegdlne funkcje kazdego sterownika (wiaczanie, temperatura zadana, tryb pracy i wytaczenie ikony filtra) mozna osobno blokowac
i odblokowywac

Wskazanie rzeczywistej temperatury wnetrza

Dla kazdej grupy mozna wyswietlic temperature wnetrza

Komunikaty o usterce

Informacja o usterce przekazywana jest w formie 4-miejscowego kodu usterki oraz adresu urzadzenia, w ktérym ona wystapita. W pamigci moga by¢
przechowywane 64 ostatnie usterki

Tryb testowy

Umozliwia uruchomienie kazdego urzadzenia z danej grupy w trybie testowym

Tryb sprzezenia z rekuperatorami

Umozliwia dziatanie poszczegdlnych grup w sprzezeniu z jednym rekuperatorem na grupe

Zewnetrzne wejscia i wyjscia

Dostepne s3 nastgpujace zaciski przytaczeniowe:
Wejscia: Wiaczenie/wytaczenie (sygnat ciagty), stop awaryjny (sygnat ciagty)
Wyjécia: Stan roboczy (wiaczenie/wytaczenie), komunikat o usterce/normalna praca

Kontrola htod Uaktywnia automatyczna kontrolg poziomu w urzadzeniach zewngtrznych, co upraszcza serwisowanie
Zasilanie 30V DC (z zasilacza lub magistrali M-NET poprzez przewody sterowania)
Zgodne systemy City Multi VRF / Mr. Slim (z PAC-SF83MA-E) / seria M (z MAC-334IF)

Wymiary w mm (szer. x wys. x gt.)

180 x 120 x 30
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Sterowniki centralne

AE-200E

Sterownik z mozliwoscia wizualizacji instalacji / modut rozszerzenia do AE-200E

AE-200E

Standardowo mozna sterowac 50 urzadzeniami wewnetrzny-
mi lub grupami. Korzystajgc z trzech opcjonalnych modutéw
rozszerzenia, mozna sterowa¢ maksymalnie 200 elementami
z poziomu centralnego sterownika systemowego AE-200E.

Podswietlany wyswietlacz LCD

Podswietlenie poprawia czytelnosc¢ i utatwia obstuge prezen-
towanych klimatyzatorow. Natychmiast mozna rozpoznac,
czy klimatyzator jest wtaczony, czy wytaczony. Mozliwe jest
obstugiwanie w nocy i zaciemnionych pomieszczeniach. Po
uptywie okreslonego czasu braku aktywnosci, podswietlenie
automatycznie gasnie. W przypadku wystgpienia usterki pod-
Swietlenie wtgczane jest automatycznie, aby zasygnalizowaé
zdarzenie.

Ekran dotykowy

Wysokiej rozdzielczosci 10,4 - calowy ekran sterowany jest
dotykowo. Pomarariczowa obwddka symbolu wskazuje,
wybrany klimatyzator.

Rozbicie na koszty jednostkowe (opcja)

Dane dotyczace zuzycia mozna wyeksportowaé poprzez
ztgcze USB do podtaczonych urzadzen i przeanalizowac na
komputerze.

Zitacze USB

Ztacze USB umieszczone jest za otwierang ostong na lewym
boku AE-200E. Za jego pomoca mozna wczytaé plik konfigu-
racyjny utworzony na komputerze.

Wbudowany zasilacz
Sterownik systemowy przeznaczony jest do bezposredniego
podtaczenia do 1-fazowej sieci elekirycznej 230 V, 50 Hz.

Szczegodlne zalety

¢ Kolorowy panel dotykowy.

e Czytelne symbole pozwalajg natychmiast rozpoznaé stan
urzadzenia.

® Przygotowanie do rozbudowy za pomoca ztgczy M-NET,
Ethernet i USB oraz zaciskéw sygnatéw zewnetrznych.

* Do montazu podtynkowego.

EW-50E

Za pomoca tych modutéw rozszerzenia do magistrali danych
M-NET mozna zwiekszyc¢ liczbe urzadzen wewnetrznych ste-
rowanych poprzez centralny sterownik systemowy AE-200E
do 200.

Szczegodlne zalety

e Kazdy modut rozszerzenia umozliwia podtgczenie kolej-
nych 50 urzadzen wewnetrznych lub grup do centralnego
sterownika systemowego AE-200E. Poniewaz dozwolone
sa trzy moduty rozszerzenia, z poziomu jednego sterownika
AE-200E mozna zarzgdza¢ maksymalnie 200 urzgdzeniami
wewnetrznymi lub grupami.

e Podtaczenie odbywa sie poprzez sie¢ Ethernet, do ktérej
podtaczony jest takze sterownik AE-200E. Moduty rozsze-
-rzenia mozna ponadto zamontowac w pewnej odlegtosci
od sterownika systemowego, a nie bezposrednio przy nim.

AE-200E

Typ Sterownik centralny
Wymiary w mm (szer. x wys. X gt.) 283 x 199 x 64
Cena (EUR) 4.110,~

Dane techniczne

Akcesoria opcjonalne

Typ Opis
EW-50E Modut rozszerzenia umozliwiajacy sterowanie maks. 200 urzadzeniami
wewnetrznymi. Na 51100 urzadzen wewngtrznych wymagana jest 1 sztuka, na
101-150 urzadzen wewnetrznych wymagane sa 2 sztuki,

na 151-200 urzadzen wewnetrznych wymagane sa 3 sztuki

Modut wej$¢ analogowych

Obudowa do montazu podtynkowego

Adapter przewodow sygnatow zewnetrznych

Obudowa do montazu natynkowego AE-200E

PAC-YG63MCA-J
PAC-YG84UTB-J
PAC-YG10HA
PAC-YG82TB-J
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Sterowniki centralne

EW-50E

Centralny sterownik systemowy obstugiwany przez przegladarke internetowa

Centralny sterownik systemowy EW-50E idealnie nadaje sie Szczegodlne zalety

zaréwno do matych, jak i duzych instalacji, poniewaz jest w e Jeden sterownik EW-50E moze sterowac 50 urzadzeniami
stanie obstugiwac 50 klimatyzatoréw. Dodatkowo do jednego wewnetrznymi lub grupami.

systemu mozna podtaczy¢ 36 centralnych sterownikéw, co e Klimatyzatory mozna wygodnie obstugiwag, siedzac przy
w sumie pozwala na sterowanie nawet liczbg 1800 urzadzen komputerze, dzieki wbudowanemu serwerowi stron WWW.
wewnetrznych i ich monitorowanie w duzych obiektach. Jest ¢ Atrakcyjny wizualnie interfejs uzytkownika jest na tyle czy-
to prosty sposdb na scentralizowane obstugiwanie rozbu- telny, ze nauka jego obstugi przebiega szybko.

dowanych instalacji. Wbudowane sag wszystkie funkcje do e Czytelne symbole pozwalajg natychmiast rozpoznac stan
sterowania wszystkich modeli klimatyzatorow Mitsubishi urzgdzenia.

Electric oraz ich monitorowania. Ponadto istnieje mozliwosé
stosowania sygnatow zewnetrznych i obstugiwania urzadzen

innych producentéw (wymagane dodatkowe akcesoria).
Dane techniczne EW-50E

. Typ Centralny sterownik z obstuga przez przegladarke internetowa
Obstuga przez przegladarke internetowa Wymiary w mm (52 X wys.x o1) 209X 172192

EW-50E nie ma wtasnego wyswietlacza. Klimatyzatory moz- Cena (EUR) 2450~
na wygodnie obstugiwac i monitorowac z poziomu zwyktej

przegladarki internetowej uruchomionej na komputerze

podtgczonym do sieci lokalne;j.

AE-200E i EW-50E + funkcja BACnet

BACnet

M-Net

Pakiet umozliwia integracje systemoéw klimatyzacji z systema-
mi sterowania instalacjami budynkéw BACnet.
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Sterowniki centralne

Zestawienie funkcji AE-200E/EW-50E

Funkcja Opis
Modut wyswietlania Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczosci, przekatna 10,4 cali, format poprzeczny (tylko w AE-200E)
Maks. liczha ster ych urzadzen gtrznych Maks. 50 urzadzen wewngtrznych / grup

Opcje rozszerzenia

Mozliwos$¢ poditaczenia trzech modutow rozszerzenia EW-50E do obstugi maksymalnie 200 urzadzen wewnetrznych / grup (tylko w przypadku AE-200E)

Wiaczanie i wylaczanie

Wigczanie i wytaczanie kazdej grupy osobno lub wszystkich grup naraz

Tryby pracy

Przestawianie migdzy chiodzeniem, osuszaniem, praca automatyczna, nawiewem i ogrzewaniem zaleznie od mozliwosci urzadzern wewngtrznych
Praca automatyczna dostgpna jest tylko w systemach R2/WR2

Zadana temperatura wnetrza

Zadang temperature wnetrza mozna regulowac w nastepujacych zakresach dla kazdej grupy osobno, zaleznie od mozliwosci urzadzen wewnetrznych:
e Chtodzenie/osuszanie: 19 — 30 °C

® Grzanie: 17-28 °C

e Automatyczny: 19 — 28 °C

Bieg wentylatora

Zaleznie od urzadzenia do wyboru s3 maksymalnie 4 biegi oraz praca automatyczna

Kierunek wydmuchu Kat nawiewu mozna regulowac w zakresie 4 potozen oraz trybu Auto Swing (zaleznie od urzadzenia)
Programator czasowy Programator roczny lub tygodniowy. Opcjonalny tryb nocny (12 °C)
Bl ie i ywanie ych ster Funkcje kazdego sterownika (wytacznik, temperatura zadana, tryb pracy i wytaczenie ikony filtra)

moga by¢ pojedynczo blokowane i odblokowywane.

Wskazanie rzeczywistej temperatury wnetrza

Dla kazdej grupy mozna wyswietlic temperature wnetrza.

Komunikaty o usterce

Informacja o usterce przekazywana jest w formie 4-miejscowego kodu usterki oraz adresu urzadzenia, w ktorym ona wystapita. W pamieci moga by¢
przechowywane 64 ostatnie usterki.

Tryb testowy

Umozliwia uruchomienie kazdego urzadzenia z danej grupy w trybie testowym

Tryb sprzezenia z rekuperatorami

Umozliwia dziatanie poszczegdlnych grup w sprzezeniu z jednym rekuperatorem na grupe

Ograni i p z pozi przegl. ki

Mozna zawezi¢ zakres regulacji temperatury kazdego urzadzenia osobno (np. migdzy 23 a 25 °C)

Obstuga poprzez przegladarke internetowa

Centralne sterowniki systemowe AE-200E i EW-50E opcjonalnie mozna obstugiwac takze z poziomu standardowej przegladarki internetowej, jesli sterownik
systemowy podtgczony jest do sieci lokalnej wraz z komputerem. Administrator moze konfigurowa¢ dostep uzytkownikow, ogranicza¢ go, blokowac lub
odblokowywac.

Automatyczne dopasowanie temperatury zadanej

Sterowniki AE-200E i EW-50E zmieniaja temperature zadang zaleznie od temperatury zewnetrznej. Funkcja ta dostepna jest wytacznie w trybie chtodzenia.
Do tego celu wymagany jest modut wej$¢ czujnika PAC-YG63MCA oraz czujnik PT100 (czujnik PT100 nie znajduje sie w zestawie)

Funkcje oszczedzania energii

Uaktywnia¢ mozna rézne funkcje oszczedno$ciowe (opcjonalne) dla urzadzen wewnetrznych, grup lub catej instalacji.

Optymalizacja rozpoczecia pracy

Instalacja klimatyzacyjna uruchamiana jest, zanim nadejdzie zaprogramowany moment, i dziata z moca czgsciowa, ktdra zwigkszana jest stopniowo az do
momentu wiasciwego uruchomienia, gdy osiaga stan docelowy. Przyczynia sig to do oszczgdzania energii. Do tego celu wymagany jest modut wejs¢ czujnika
PAC-YG63MCA oraz czujnik PT100 (czujnik PT100 nie znajduje sig w zestawie).

Ochrona za pomoc3 hasta

Dostep do AE-200E i EW-50E moze by¢ chroniony za pomoca hasta. Jesli pod$wietlenie monitora LCD zgasnie, podczas nastepnej préby uzycia musi zostaé
podane hasto.

Tryb nocny

Na noc lub czas, gdy pomieszczenia nie sg uzytkowane, moc moze by¢ obnizona. Instalacja utrzymuje temperature w pomieszczeniach np. zakresie
16-19 °C w trybie grzania i zapobiega ich wyzigbianiu. W trybie dziennym instalacja podnosi z powrotem temperaturg w pomieszczeniach do 20 - 22 °C.

Zewnetrzne wejscia i wyjscia

Dostepne sg nastepujace zaciski przytaczeniowe Wejscia: Wiaczenie/wytaczenie (sygnat ciagly), stop awaryjny (sygnat ciagtly)

Wyjscia: Stan roboczy (wiaczenie/wytaczenie), komunikat o usterce/bezusterkowa praca

Kontrola pozi czynnika

Uaktywnia kontrole poziomu w urzadzen zewngtrznych, ktdra upraszcza serwisowanie

Zgodne systemy

City Multi VRF/Mr. Slim (z konwerterem A/M Net), seria M (z MAC-334IF)
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Sterowniki centralne

Rozszerzenie funkcji oprogramowania za pomoca kodu aktywujgcego

AE-200E/EW-50E

Personal Web

Ta funkcja umozliwia konfigurowanie wirtualnych sterowni-
kow. Mozna je wywotywaé na standardowym monitorze PC
za pomocg programu Internet Explorer.

Maintenance Tool Advance
Umozliwia dostep poprzez sie¢ do wizualizacji rozszerzonych
parametrow instalacji i systemu.

BACnet
Funkcja ta umozliwia integrowanie systemow klimatyzacji z
systemami automatyki budynkowej BACnet.

Energy Management License Pack

Umozliwia przekazywanie informacji o zuzyciu energii i funk-
cjach stuzacych do jej oszczedzania. (Zaleznie od zastoso-
wania moze by¢ wymagane oprogramowanie TG-2000A lub
dodatkowe wyposazenie).

Interlock control

Podtfgczenie funkcji sterownikéw centralnych AE-200E

i EW-50E do dodatkowego sterownika PAC-YG66DCA. W ten
sposob mozna np. wigczaé i wytacza¢ zewnetrzne urzadzenia
poprzez programator czasowy sterownika centralnego. Wy-
maga to wczesniejszego wprowadzenia odpowiednich kodow
aktywacji, np. Annual Schedule.

Charge

Aktywuje funkcje obliczania kosztéw jednostkowych w po-
faczeniu ze zdalnym monitorowaniem. Do rozbicia na koszty
jednostkowe wymagane jest sprawdzenie kompatybilnosci.

www.hakom.pl @%



Akcesoria sterownicze
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PAC-YG60MCA-J

PAC-YG63MCA-J PAC-YG66DCA-J

Akcesoria sterownicze

Moduty wejs¢ i wyjs¢ PAC-YG umozliwiajg rozszerzenie
wszechstronnych funkcji centralnych sterownikoéw EW-50E

i AE-200E. Moduty te podtaczane sg do magistrali

M-NET i wymagajg przynajmniej jednego adresu urzadzenia
wewnetrznego M-Net na kazdy modut.

Modut wejs¢ impulsowych PAC-YG60 MCA-J

* Mozliwos$c rejestrowania roznych rodzajéw licznikow, takich
jak liczniki pradu, gazu, wody lub ilosci ciepta.

¢ Rejestrowanie stanu licznikéw impulsowych.

Podczas planowania nalezy pamietac o tym, aby faczna
liczba urzadzen wewnetrznych, wymiennikéw ciepta i modu-
tow PAC-YG w jednym systemie M-Net nie przekroczyta 50.
Kazdy modut PAC-YG wymaga wykonanego we wiasnym
zakresie zasilania bezprzerwowego 24 V DC. Do montazu

w suchym otoczeniu (w budynku).

¢ Rejestrowanie zuzycia energii i obliczanie kosztéw jednost-
kowych w potgczeniu z centralnym sterownikiem.

e Stany licznikow wskazywane sg na ekranie sterownika
EW-50E w przegladarce internetowe;.

Modut wejsé analogowych PAC-YG63 MCA-J

* Mozliwos¢ automatycznego wysytania zarejestrowanych
danych na adres e-mail w potgczeniu z AE-200E lub
EW-50E (moze by¢ wymagany router spetniajacy specyfika-
cje ME).

e Wyjscie poza wyznaczony zakres generuje alarm w postaci
styku bezpotencjatowego.

e Dodatkowo, we wspdtpracy z centralnym sterownikiem, istnie-
je mozliwos¢ wystania wiadomosci na adres e-mail o wyjsciu

poza wyznaczony zakres (moze by¢ wymagany router spetnia-
jacy specyfikacje ME).

¢ Rejestrowanie danych pochodzacych z czujnikéw temperatury
i wilgotnosci.

e 2 wejscia na modut, z czego jeden przeznaczony do bezpo-
Sredniego podtaczenia czujnika temperatury PT100

¢ Mozliwe wejscia sygnatu: 0-10 V, 4-20 mA, 1-5 V.

e Zapisywanie wynikéw pomiaru temperatury i/lub wilgotnosci.

PAC-YG63 MCA-J PRO

e Wszystkie funkcje, jak w przypadku PAC-YG63MCA-J.

¢ W przypadku wyjscia poza wyznaczony zakres podejmo-
wane sa srodki zaradcze, np. wigczenie nastepnej jednostki
wewnetrznej. nalezacej do magistrali M-Net.

¢ Funkcja sprzegania M-Net, np. ustawienie zadanej wartosci
temperatury na jednostce wewnetrznej w zaleznosci od
stanu zewnetrznego czujnika (np. temperatury zewnetrzne;j).

Modut wejsé/wyjsé cyfrowych PAC-YG66 DCA-J

e Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi, jak oswietleniem,
zaluzjami, wentylacja, zewnetrznymi wentylatorami, pompa-
mi itp.

e Kazdy modut obstuguje maksymalnie 6 wyjsc¢ i 6 wejs¢

* Mozliwos$c¢ sterowania (wtgczania/wytaczania) urzadzeniami
zewnetrznymi.

¢ Rejestrowany jest stan roboczy urzadzen zewnetrznych
(witgczone/wytaczone, praca/alarm).

PAC-YG66 DCA-J PRO
¢ Wszystkie funkcje, jak w przypadku PAC-YG66DCA-J.

¢ Funkcja sprzegania M-Net, np. wigczanie okreslonych jed-
nostek wewnetrznych na sygnat zewnetrzny.

PAC-YG60 MCA-J PAC-YG63 MCA-J
Wymiary (S x G x W) mm 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45

Nazwa modutu

PAC-YG63 MCA-J Pro PAC-YG66 DCA-J PAC-YG66 DCA-J Pro
200 x 120 x 45 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45

Masa (kg) 0,6 0,6

0,6 0,6 0,6

Cena (EUR) 705,~ 685,—

750~ 750,~ 750,~
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Akcesoria sterownicze

Podtaczenie do BACnet za pomoca kodu PIN

e Za pomoca opcjonalnego kodu PIN BACnet do sterownika
centralnego AE-200E lub EW-50E mozliwe jest podtaczenie
do automatyki budynkowe;.

Akcesoria sterownicze

4

Maintenance Tool LMAP04-E

Cena (EUR)

2.040,~

e Nalezy jednak pamietac, ze wymaganych jest tyle kodow
PIN, ile sterownikéw centralnych.

LMAPO4-E

Interfejs LonWorks®

e Prosta integracja systemow City Multi z systemami automa-
tyki budynkowej poprzez interfejs LonWorks® LMAP0O4-E.

e Na 50 jednostek wewnetrznych wymagany jest jeden interfejs
LonWorks®.

1.600,—-

e Wymiary (wys. x szer. x gteb.): 340 x 360 x 60 mm

CMS-MNG-E*

Maintenance-Tool

¢ Najprostszg i najbardziej ekonomiczng metoda monitorowania,
serwisowania i obstugi instalacji City Multi jest zastosowanie
Maintenance Tool firmy Mitsubishi Electric.

¢ Wszystkie istotne parametry instalacji i komunikaty o btedzie
moga by¢ wyswietlane, zapisywane i przetwarzane na kompu-
terze™.

630,~

¢ W potfgczeniu z modemem mozliwe jest przesytanie danych na
wieksze odlegtosci.

e Maintenance Tool skfada sie z puszki interfejsu, adaptera
i oprogramowania, a dodatkowo wymagany jest kabel USB.
Ksztatt wtyczki po stronie komputera: USB typu A. Ksztatt
wtyczki po stronie CMS-MNG-E: USB typu B.

e Wymiary (wys. x szer. x gteb.): 137 x 160 x 37 mm

Windows 7 (Nie obstuguje: Starter Edition)/ 8/8.1/10 (Zalecana wersja angielska * 1), Pentium4 2GHz, Minimum 1 GB RAM, Minimum 1 GB pamigci, 1 port USB

ME_AC/KNX** 2.565,_ / 3-420,_
EIB/KNX-Moduty komunikacyjne
e Mozliwos¢ potaczenia 15 (ME-AC/KNX-15) lub 100 (ME-AC/ e W potaczeniu z EW-50E lub AE-200E
KNX-100) urzadzen City Multi
e Obstuga wszystkich waznych funkcji urzadzen klimatyza-
cyjnych
**  Zasilacz 24 V DC w gestii klienta
ME_AC_MBS** 2.565,_ / 3-420,_

Interfejs Modbus

e Integracja 50 (ME-AC-MBS-50) lub 100 (ME-AC-MBS-100)
jednostek wewnetrznych

e Integracja systemoéw City Multi w systemach sterowania
budynkiem Modbus

*ox

Zasilacz 24 V DC w gestii klienta

e Obstuga wszystkich waznych funkcji klimatyzatora
e W potaczeniu z EW-50E lub AE-200E
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MELCloud

A

MAC-587IF-E1

PS MELCloud:

MELCloud — sterowanie systemem z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie

Sterownik oparty na Smart Cloud do systemoéow
Mitsubishi Electric

MELCloud to prosty sposob na sterowanie dowolnym
urzadzeniem i monitorowanie jego stanu, ktéry dziata rownie
dobrze z klimatyzacja, pompa ciepta czy rekuperatorem. | to
przez catg dobe oraz z dowolnego miejsca.

Liczne funkcje MELCloud sprawiaja, ze upraszcza on co-
dzienng obstuge systemow. Za jego pomoca mozna
przyktadowo korygowac temperatury zadane i zmieniac tryby
pracy. Ponadto pozwala on z fatwoscig analizowac histo-
ryczne i biezace dane trendéw. Bardzo praktyczng cecha
sterownika MELCloud jest przy tym jego uniwersalnosc, ktéra
umozliwia centralng kontrole nad ogrzewaniem, rekupera-
torem i klimatyzacja z poziomu jednej aplikacji. Kolejnym
atutem MELCloud jest przejrzysty widok mapy, ktéry utatwia
zarzadzanie roznymi lokalizacjami.

W obiektach prywatnych i publicznych: MELCloud znajduje
zastosowanie zarowno w mieszkaniach i domach prywatnych,
jak i biurach, gabinetach, przychodniach i sieciach handlu
detalicznego.

Jakie wymagania ma MELCloud?
Warunkiem podtgczenia systemu klimatyzacji, ogrzewa-
nia lub rekuperacji do MELCloud jest posiadanie karty
WiFi MAC-587IF-E1 Mitsubishi Electric.
¢ Router Wi-Fi z funkcja WPS
(moze by¢ takze router GSM/LTE)
e Kompatybilne urzadzenie Mitsubishi Electric
e MAC-587IF-E1

Od prostej integraciji po informowanie o usterkach —
MELCIoud oferuje szereg zalet:

¢ Prosta integracja za pomoca funkcji WPS

e Integracja z produktami Mitsubishi Electric nalezgcymi do
réznych systemow

* Mozliwos¢ doposazenia bez dodatkowego okablowania

¢ Nieograniczona liczba urzgdzen na jedno konto uzytkownika

e Monitorowanie danych (dane trendu, stany robocze)

¢ Dostep goscia dla monteréw lub czasowych najemcow

¢ Ciagly rozwoj aplikaciji

e Mozliwos¢ podtaczenia poprzez router komérkowy LTE

e Powiadomienia o usterce na dwa adresy e-mail

e Programator czasowy

¢ Prosta rozbudowa

e Kompatybilno$¢ z Amazon Alexa' i Google Home?

1 Wymagana aplikacja Amazon Alexa.
2 Wymagana aplikacja Google Home.

Informacje techniczne:
e Dtugosc¢ przewodu 2,04 m
e Czestotliwos¢ nadawania 2,4 GHz

MAC-587IF Karta Wi-Fi Cena (EUR): 130,-

Napiecie wejsciowe 12,7 DC (z modutu wewnetrznego)

Pobér mocy maks. 2W

Moc maks. 17,5 dBm w standardzie IEEE 802.11b

Szyfrowanie AES AES

Uwierzy WPA2-PSK

Diugosé przewodu 2,04m

Ztacze plytki CN105

Czestotliwo$¢ nadawania 2,4 GHz
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MELCloud
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Szeroki zakres funkcjonalnosci

Oproécz centralnego dostepu do wielu lokalizacji i produktow
MELCIloud pozwala tez na korzystanie z wielu innych funkciji.
Uprawnienia dostepu gosci pozwalajg cztonkom rodziny i ser-
wisowi na uzyskiwanie dostepu do zamontowanego systemu.

Korzystanie z MELCloud nie wigze sig¢ z zadnymi statymi
. kosztami.

Raporty o instalacji pokazuja informacje w formie wizualne;.
W ten sposéb prezentowane sa przyktadowo w przejrzysty

- . m . m . sposob tryby pracy, wykresy temperatury i komunikaty

o WP e o usterce. Wyszczegdlnienie obliczonych parametrow zuzycia

energii' pozwala ponadto szybko zorientowac sie w kosztach
pracy instalacji.

1 Wymagane kompatybilne serie urzadzen

Przyktadowy system dla sieci handlu detalicznego

¢ MELCloud umozliwia dostgp z poziomu centrali firmy e Konserwator systemu klimatyzacji komunikuje sie z syste-
¢ Analizy danych zuzycia energii pokazuja potencjat optyma- mem za pomoca dostepu goscia
lizacji e Oszczednosé energii dzieki programatorom czasowym
¢ Centralny dostep do systemu klimatyzaciji ° W przypadku braku wtasnego routera WLAN mozna
e Komunikat alarmowy o usterce do konserwatora systemu korzystac¢ z routera LTE
klimatyzaciji
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EHAKOM

WENTYLACIJA = KLIMATYZACJA = POMPY CIEPLA

HAKOM Sp. z o.0.

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy

Kontakt:

tel/fax: +4822 8993403 | +4822 8685658
tel/fax: +4822 8578420 | +4822 8578421
tel/fax: +4822 8578422 | +4822 8578423
tel/fax: +4822 8578424

e-mail: biuro@hakom.pl



