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Mitsubishi Electric LES zapewnia 
w pakiecie rozbudowaną wiedzę 
specjalistyczną, która pozwala 
wspólnie osiągnąć sukces.
 Słuchanie i rozumienie. Opracowy-
wanie inteligentnych produktów. 
 Kompetentne doradztwo. Rozpozna-
wanie tendencji. Kształtowanie p rzy-
szłości. Tworzenie rozwiązań na pod-
stawie wiedzy.
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Przegląd

Ogólne informacje o pr
Zalety i cechy
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Temperatura zewnętrzna °C

Hyper Heating firmy Mitsubishi Electric

Typowa inwerterowa pompa ciepła
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Zainstalowany cylinder wymagał zwiększonej
średnicy sprężarki.

Zmniejszona średnica sprężarki przy utrzymaniu
dotychczasowych wymiarów cylindra.

redukcja
o 13  %

Kompaktowa i wydajna spr

Wydajność, na której możesz polegać

na tryb ogrzewania.

www.hakom.pl



Aspekty 
techniczne

Urządzenia ścienne 
MSZ-RW

Urządzenia ścienne
MSZ-LN

Urządzenia ścienne 
MSZ-FT

Urządzenie przypodłogowe
MFZ-KW

Ur
zą

dz
en

ia
 z

ew
nę

trz
ne Inverter • • • •

Hyper Heating • • • •

Certified
Quality Certified Quality • • • •

Montaż / serwisowanie

Ur
zą

dz
en

ia
 z

ew
nę

trz
ne

Tryb pompy ciepła • • • •

Regulator zimowy • • • •

Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej • • • •

R 32
Fabryczne napełnienie czynnikiem chłodniczym 
R32 • • • •

Komfort

Ur
zą

dz
en

ia
 w

ew
nę

trz
ne

MELCloud • • • •1

Econo Cool • • • •

Programator włączania i wyłączania • • • •

7 Programator tygodniowy • • • •

3D
Czujnik 3D i-see • •

I-save • • • •

Silent • • • •
10 °C

Ochrona przed wyziębieniem • • • •

Możliwość podłączenia pilota przewodowego •2 •2 •2 •2

Night

Tryb nocny • • •

Jakość powietrza

Ur
zą

dz
en

ia
 w

ew
nę

trz
ne

Poziomy Swing • • •

Pionowy Swing • • • •

Automatyczne sterowanie wentylatorem • • • •

Plasma-Duo

Filtr Plasma-Quad-Connect •1

Filtr Plasma-Quad-Plus • •

V-Blocking
Filter

V+ Filtr V-Blocking •1 •1 • •

Filtr oczyszczający powietrze • •

Silber-Ionen 
Beschichtung

Filtr z powłoką z jonami srebra • •

Plasma
Geruchsfilter

Filtr neutralizujący zapachy • •

1 Opcja.
2 Wymagany interfejs MAC-497IF-E.

Opis funkcji: strony 06 – 09

Przegląd

Zestawienie funkcji

MXZ-2F53VFHZ, MXZ-4F83VFHZ

Chłodzenie lub grzanie

Numery stron
Wydajność chłodnicza (kW)

Indeks wydajności

Wydajność grzewcza (kW)

Urządzenia wewnętrzne do zastosowania Single Split

Urządzenia ścienne MSZ-FT

Urządzenia ścienne MSZ-RW

Urządzenia ścienne MSZ-LN

Urządzenie przypodłogowe MFZ-KW

Maks. ilość urządzeń wewnętrznych

Wydajność chłodnicza (kW)

Wydajność grzewcza (kW)

Urządzenia zewnętrzne Multi Split

Przegląd

25 35 50 60

2,5 3,5 5,0 6,1

3,2 4,0 5,8 6,5

2 4

5,3 8,3

6,4 9,3

68 – 69

70

66 – 67

62 – 63

64 – 65
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Akcesoria

10

iltr neutralizujący zapachy (filtr zamienny) 10

Uchwyt na pilota 15

Urządzenia ścienne Diamond MSZ-LN

gii dzięki wykrywaniu obecności i położe-
nia osób w pomieszczeniu

Natural White

Czyste powietrze

• Wyładowanie plazmowe
•  Neutralizacja grzybów pleśniowych i alergenów
• Neutralizacja wirusów
•  Naładowanie elektrostatyczne pyłu i cząstek 

PM2,5

• Wytworzenie silnego pola elektrostatycznego.
• Neutralizacja pyłu i cząstek PM2,5 (+)

Pył, cząstki PM2,5 

Wirusy

Pleśnie

Bakterie

Alergeny

Zanieczyszczone
powietrze

www.hakom.pl



Urządzenia ścienne Diamond
i grzanie

1,8
–
–
–
–

2,5 (0,8–3,5)
0,485
10,5
A+++
−10~+46

3,5 (0,8 – 4,0)
0,82
9,4
A+++
−10~+46

5,0 (1,4–5,8)
1,38
7,6
A++
−10~+46

3,3
–
–
–
–
–

3,2 (0,8–6,3)
3,2 (1,0–6,3)
0,60
5,2
A+++
−25~+24

4,0 (0,9–6,6)
4,0 (1,0–6,6)
0,82
5,1
A+++ 
−25~+24

6,0 (1,8–8,7)
6,0 (1,8–8,7)
1,48
4,6
A++
−25~+24

258 / 528 258 / 528 258 / 528 342 / 636

19 / 36 19 / 36 19 / 36 27 / 39

890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307

15,5 15,5 15,5 16,0

– 2058 2058 2928

– 46 / 49 49 / 50 51 / 54

– 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 840 / 330 / 880

– 33 36 55

– 20 20 30

– 12 12 15

– R32 / 0,85 / 1,05 
675 / 0,57 / 0,71

R32 / 0,85 / 1,05
675 / 0,54 / 0,68

R32 / 1,45 / 1,91
675 / 0,98 / 1,29

– 7 7 7

– 20 20 20

–
–

1 / 4
3 / 8

1 / 4
3 / 8

1 / 4
3 / 8

– 220 – 240, 1,50 220 – 240, 1,50 220 – 240, 1,50

–
–

2,5
3,0

3,9
4,0

6,3
6,8

– 3x2,5 3x2,5 3x2,5

– 4x2,5 4x2,5 4x2,5

– 10 12 16

1  Pod urządzeniem należy przewidzieć dodatkowo 100 mm miejsca na żaluzje  
powietrzne sterujące strumieniem powietrza.

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego mierzony 1 m przed i 0,8 m pod urządzeniem w trybie chłodzenia
Klasy efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

Nasze instalacje klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a i R32.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi.

R32

MSZ

10 °C
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Highlights

Ruby Red Pearl White Onyx Black

Urządzenia ścienne Diamond MSZ-LN

Czujnik 3D i-see
gii dzięki wykrywaniu obecności i położe-

nia osób w pomieszczeniu

Filtry

Karta WiFi MELCloud

Piloty z podświetleniem dopasowane kolorystycznie do 
jednostek wewnętrznych MSZ-LN

Akcesoria

10

iltr neutralizujący zapachy (filtr zamienny) 10
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1,8
–
–
–
–

2,5 (0,8–3,5)
0,485
10,5
A+++
−10~+46

3,5 (0,8 – 4,0)
0,82
9,4
A+++
−10~+46

5,0 (1,4–5,8)
1,38
7,6
A++
−10~+46

3,3
–
–
–
–
–

3,2 (0,8–6,3)
3,2 (1,0–6,3)
0,60
5,2
A+++
−25~+24

4,0 (0,9–6,6)
4,0 (1,0–6,6)
0,82
5,1
A+++ 
−25~+24

6,0 (1,8–8,7)
6.0 (1,8–8,7)
1,48
4,6
A++
−25~+24

258 / 528 258 / 528 258 / 528 342 / 636

19 / 36 19 / 36 19 / 36 27 / 39

890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307 890 / 233 / 307

15,5 15,5 15,5 16,0

– 2058 2058 2928

– 46 / 49 49 / 50 51 / 54

– 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 840 / 330 / 880

– 33 36 55

– 20 20 30

– 12 12 15

– R32 / 0,85 / 1,05
675 / 0,57 / 0,71

R32 / 0,85 / 1,05
675 / 0,54 / 0,68

R32 / 1,45 / 1,91
675 / 0,98 / 1,29

– 7 7 7

– 20 20 20

–
3 / 8

1 / 4
3 / 8

1 / 4
3 / 8

1 / 4
3 / 8

220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1,50 220 – 240, 1,50 220 – 240, 1,50

–
–

2,5
3,0

3,9
4,0

6,3
6,8

– 3x2,5 3x2,5 3x2,5

– 4x2,5 4x2,5 4x2,5

– 10 12 16

1  Pod urządzeniem należy przewidzieć dodatkowo 100 mm miejsca na żaluzje  
powietrzne sterujące strumieniem powietrza.

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego mierzony 1 m przed i 0,8 m pod urządzeniem w trybie chłodzenia
Klasy efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

R32

Urządzenia ścienne Diamond
i grzanie

Nasze instalacje klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a i R32.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi.

10 °C
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Urządzenie ścienne MSZ-FT

o nowe urządzenie ścienne o niewielkich wymiarach sprawia, 
że w domu jest ciepło także w mr

óżnia się niewielkimi wymiarami (280 mm wy-
sokości, 229 mm głębokości), któr

zwłaszcza w trybie chłodzenia

dzięki obniżeniu jego poziomu hałasu o 3 dB(A). Ponadto
na urządzeniu wewnętrznym wygaszana jest dioda LED
i wyłączana jest sygnalizacja akustyczna przycisków pilota.

19 dB(A)

www.hakom.pl



R32

2,5 (0,8–3,5)
0,58
8,6
A+++
–10~+46

3,5
0,91
8,6
A+++
–10~+46

5,0
1,63
7,2
A++
–10~+46

3,2
3,2
0,76
4,6
A++
–25~+24

4,0
4,0
1,02
4,6
A++
–25~+24

5,0
5,0
1,30
4,3
A+
–25~+24

354 / 624 366 / 642 456 / 720

19 / 41 19 / 42 28 / 45

838 / 229 / 280 838 / 229 / 280 838 / 229 / 280

10 10 10

1824 2412 2412

46 / 49 46 / 52 51 / 54

800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 800 / 285 / 550

34 40 40

20 30 30

12 12 15

R32 / 0,85 / 1,10 
675 / 0,58 / 0,75

R32 / 0,95 / 1,40 
675 / 0,65 / 0,96

R32 / 0,95 / 1,40 
675 / 0,65 / 0,96

7 7 7

20 20 20

1 / 4 
3 / 8

1 / 4 
3 / 8

1 / 4 
3 / 8

220 – 240, 1,50 220 – 240, 1,50 220 – 240, 1,50

2,8 
3,6

4,1 
4,6

7,3 
5,8

3x2,5 3x2,5 3x2,5

4x2,5 4x2,5 4x2,5

12 16 16

Urządzenia ścienne
i grzanie

Nasze instalacje klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R134a i R32.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi.

10 °C
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Tryb grzania Tryb chłodzenia

Funkcja Multi-flow Vane umożliwia dostosowanie strumienia powietrza do potrzeb 
użytkownika za pomocą dwóch nowo zaprojektowanych żaluzji powietrznych.

Urządzenia przypodłogowe MFZ-K

kach – w gór

w pomieszczeniu.

Zatrzymuje pył z otaczającego powietrza, aby nie zanie-
czyszczał on wymiennika ciepła. Filtr można czyścić i nie

Filtr oczyszczający powietrze z jonami sr

Akcesoria

10

10
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10 °C

50

Klasy efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

wierają fluorowane gazy cieplarniane R410A,

Urządzenia przypodłogowe
Split-Inverter / chłodzenie 

Z/17

7

0,57
8,5

0,90
8,1

−10~+46

1,36

6,8

−10~+46

1,73
6,7

−10~+46

3,5
0,83
4,1

3,6
1,21
4,1

−25~+24

4,5
1,60
4,2

−25~+24

4,8
1,88
4,1

−25~+24

234 / 492 234 / 492 336 / 636 336 / 900

20 / 39 20 / 39 27 / 44 27 / 53
1 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600 750 / 215 / 600

15,0 15,0 15,0 15,0

1962 1962 2628 2928
47 / 46 47 / 47 50 / 54 52 / 56

800 / 285 / 550 800 / 285 / 550 840 / 330 / 880 840 / 330 / 880
35 35 54 54

20 20 30 30
12 12 15 15

2 2

R32 / 1,00 / 1,26
675 / 0,68 / 0,85

R32 / 1,30 / 1,76
675 / 0,88 / 1,19

R32 / 1,30 / 1,76
675 / 0,88 / 1,19

7 7 7 7
20 20 20 20
1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
1/2

1/4
1/2

230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50 230, 1, 50
3,2
4,1

4,5
5,6

6,5
7,6

8,3
8,8

3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

4x2,5 4x2,5 4x2,5 4x2,5

10 12 16 16

1.325 1.720
1.355.–

1.540.–
1.565.– 2.020,– 2.165,–

1.865

−10~+46

−25~+24

R32 / 1,00 / 1,26
675 / 0,68 / 0,85

www.hakom.pl
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R32

5,3 (1,1 – 6,0)
1,29
6,8
A++
−10~+46

8,3 (3,5 – 9,2)
1,90
7,3
A++
−10~+46

6,4 (1,0 – 7,0)
6,4 (1,0 – 7,0)
1,36
4,1
A+
−25~+24

9,0 (2,6 – 10,6)
9,0 (2,6 – 10,6)
1,7
4,3
A+
−25~+24

2460 4620

45 / 47 55 / 57

950 / 330 / 796 950 / 330 / 1048

61 86

2 2–4

30 / 202 70 / 252

15 15

R32 / 2,4 / 2,4
675 /1,62 / 1,62

R32 / 2,4 / 2,4
675 / 1,62 / 1,62

30 70

– –
2 x 6
2 x 10

4 x 6
1 x 12 + 3 x 10

220 – 240, 1,50 220 – 240, 1,50
4,1/4,4 4,1/4,4

3 x 2,5 3 x 2,5

4 x 1,5 4 x 1,5

15,6 28

16 32

1 15 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się niżej; 10 m, jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się wyżej niż wewnętrzna
2   Maksymalna całkowita długość instalacji chłodniczej / maksymalna całkowita długość instalacji chłodniczej na każde podłączone  

urządzenie wewnętrzne

Klasy efektywności energetycznej na skali od A+++ do D

Wszystkie urządzenia wewnętrzne, któr

Multi Split Hyper Heating
do 2–4 jednostek wewnętrznych / 

Z/19

2.885.– 4.805.–

www.hakom.pl
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Możliwości połączeń

R32: Możliwości podłączenia urządzeń Multi Split Hyper Heating zależnie od poziomu mocy

Urządzenie zewnętrzne

Urządzenie wewnętrzne MXZ-2F53VFHZ1 MXZ-4F83VFHZ1

Urządzenie 
ścienne

MSZ-RW25 • •

MSZ-RW35 • •

MSZ-RW50 •

MSZ-LN18VG2(W)(V)(R)(B) • •

MSZ-LN25VG2(W)(V)(R)(B) • •

MSZ-LN35VG2(W)(V)(R)(B) • •

MSZ-LN50VG2(W)(V)(R)(B) •

MSZ- • •

MSZ- • •

MSZ-AY25VGK • •

MSZ-AY35VGK • •

MSZ-AY42VGK • •

MSZ-AY50VGK • •

MSZ-AP60VGK •  

MSZ-EF18VGK(W)(B)(S) • •

MSZ-EF25VGK(W)(B)(S) • •

MSZ-EF35VGK(W)(B)(S) • •

MSZ-EF42VGK(W)(B)(S) • •

MSZ-EF50VGK(W)(B)(S) • •

MSZ-FT25 • •

MSZ-FT35 • •

MSZ-FT50

Urządzenie 
przypodłogowe

MFZ-KT25VG • •

MFZ-KT35VG • •

MFZ-KT50VG •

SFZ-M25 • •

SFZ-M35 • •

SFZ-M50 •

SFZ-M60 •

SFZ-M71 •

Urządzenie 
kasetonowe
1-stronne

MLZ-KP25VF • •

MLZ-KP35VF • •

MLZ-KP50VF •

Urządzenie 
kasetonowe 
4-stronne

SLZ-M15FA • •

SLZ-M25FA • •

SLZ-M35FA • •

SLZ-M50FA •

Urządzenie 
kanałowe do 
zabudowy

SEZ-M25DA • •

SEZ-M35DA • •

SEZ-M50DA •

SEZ-M60DA •

SEZ-M71DA •

1 Urządzenia zewnętrzne MXZ nie są przystosowane do pracy z jednym urządzeniem wewnętrznym i rurami w układzie 1 na 1. Muszą być zamontowane co najmniej dwa urządzenia wewnętrzne.

www.hakom.pl



HAKOM Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypędy
Kontakt:
tel/fax: +4822 8993403 | +4822 8685658
tel/fax: +4822 8578420 | +4822 8578421
tel/fax: +4822 8578422 | +4822 8578423
tel/fax: +4822 8578424
e-mail: biuro@hakom.pl


