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Czym sg pompy ciepta?

Pompy ciepta to nowoczesny i efektywny sposéb na ogrzewanie pomieszczen i przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.
Zasada dziatania pomp jest bardzo prosta. Urzadzenie odbiera ciepto zakumulowane w powietrzu i poprzez uktad instalacji
chtodniczej oddaje je do wody, ktéra krazy w instalacji grzewczej. Ogrzewanie powietrzng pompga ciepta opiera sie na
pobieraniu energii z otoczenia (do 80%) i uzupetnieniem jej pozostatej czesci energig elektryczng (okoto 20%).

Na przestrzeni ostatnich lat powietrzne pompy ciepta cieszg sie rosnacg popularnoscig wypierajgc tradycyjne rozwigzania
oparte na paliwach kopalnych (wegiel, gaz ziemny, olej opatowy). Z powodzeniem znajdujg zastosowanie zaréwno w aktualnie
budowanych, jak i modernizowanych obiektach.

Pompy ciepta Rotenso - ogrzewanie przysztosci

Budowany dom energooszczedny, w zgodzie z naturg i z mys$lg o przysztosci, powinien maksymalnie i efektywnie
wykorzystywac mozliwosci energii odnawialnej poprzez pozyskanie energii cieplnej, ogrzewanie i akumulacje ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania i przygotowania CWU zasilana pompga ciepta to ekonomiczny, o wysokiej efektywnosci
energetycznej oraz catkowicie bezobstugowy sposéb na zapewnienie komfortu termicznego w budynku o kazdej porze roku
(mozliwos¢ pracy uktadu w trybie ogrzewania oraz klimatyzacji w potgczeniu z klimakonwektorami), nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych.
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Certyfikat Eurovent

Firma Eurovent Certita Certification jest uznawana za $wiatowego
lidera w dziedzinie certyfikacji produktéw z branzy wentylacji,
klimatyzacji i chtodnictwa.

Wydawany przez nig Certyfikat Eurovent okresla i potwierdza
parametry wydajnosci urzadzen klimatyzacyjnych i chtodniczych,
zgodnie z europejskimi i miedzynarodowymi normami.

Umieszczone logo certyfikacji gwarantuje, ze nabyty przez
instalatora lub uzytkownika produkt posiada parametry techniczne
(m.in. moc, wydajnos¢, zuzycie energii, gtosnosc¢), doktadnie tak jak zostaty wyszczegdlnione w katalogu produktu lub ulotce
reklamowej. Projektanci, firmy instalacyjne, inwestorzy oraz uzytkownicy wybierajgc pompy ciepta Rotenso Aquami majg
pewnos¢, ze wszystkie dane techniczne sg aktualne i sprawdzone przez niezalezng firme certyfikujacg o $wiatowej renomie.
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Zastosowane rozwigzania

Pompy ciepta Rotenso typu Split i All in Split sktadajg sie z jednostki zewnetrznej (agregatu) oraz modutu hydraulicznego
do montazu wewnatrz budynku. W przypadku pomp ciepta typu All in Split modut hydrauliczny jest zintegrowany w
jednej obudowie ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej. Zaletg rozwigzania typu Split i Multi Split jest tatwy dostep do
modutu hydraulicznego montowanego wewnatrz budynku. Potgczenie chtodnicze pomiedzy jednostka zewnetrzng
i wewnetrzng jest odporne na zamarzanie, nawet podczas dtugotrwatego braku zasilania.

Pompy ciepta Rotenso Monoblock serii Aquami, Windmi i Airmi to pompy, w ktérych modut chtodniczy oraz hydrauliczny
znajdujg sie w jednej, zwartej obudowie urzadzenia przeznaczonej do instalacji na zewnatrz. Takie rozwigzanie utatwia
i przyspiesza montaz pompy, a ponadto nie wymaga przeznaczenia dodatkowego miejsca na modut hydrauliczny wewnatrz
budynku. Urzgdzenie wyposazono w system antyzamrozeniowy.

Pompy ciepta powietrze-woda

Szeroki wybér rozwigzan o konstrukcji typu Split, Monoblock, Big Mono, czy All in Split jest odpowiedzig na zmieniajgce sie
trendy w budownictwie mieszkaniowym, a takze potrzeby wynikajgce z indywidualny warunkéw dla konkretnego budynku.

Najwazniejsze funkcjonalnosci

@ 65°C
COP
Uu\\ +A++ 5,25

Maksymalna Wydajne ogrzewanie o wysokiej Maksymalny punkt
temperatura wody sprawnosci. Poziom efektywnosci COP 5,25
zasilania osigga 65°C energetycznej: A+++

<y P

-25°C
Wbudowany modut Unikatowa konstrukcja zapewnia Zakres pracy
WIFI umozliwia zdalne duzg wydajnos¢ przy nizszym do -25°C

sterowanie pompa ciepta poziomie hatasu (35dB(A))

Profesjonalna opieka serwisowa i gwarancyjna

@ &

0gélnopolska Bezptatne 24 h czas reakdji 5 lat gwarancji
sie¢ serwisowa uruchomienie przez serwisowej” na pompy ciepta Rotenso

P
autoryzowany serwis

* Szczegblowe warunki zawarte w karcie gwarancyjnej.

6, par.1 kodeksu cywilnego. Zdjecia produkté,
ystyke urzadzer, jednak ze wzgledu na roznice
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Pompy ciepta Heatmi Split

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
* WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

SLAT

GWARANCII

4-10kw®

Modut hydrauliczny®

cop o @ W
5
5,20 25°C 2 @,G ‘O
Maksymalny Zakres pracy 65°C Cicha praca Wbudowana Sterowanie Mozliwos¢ Kompaktowe Wbudowany
punkt COP do -25°C temperatura grzatka 2 strefami taczenia wymiary jedn. modut WIFI
5200 wody zasilania elektryczna grzewczymi kaskadowo wewnetrznej
Wydajnos¢ Kl j
i A asa SE'Z(?V‘IOWSJ . Cena katalogowa Cena katalogowa
chtodnicza® / wydajnosci energ. - Grzatka Modut hydrauliczny R .
Model q . Zasilanie jednostki netto kompletu netto
grzewcza ogrzewania (kW) Jednostka zewn.
. A (PLN) (PLN)
(kW) pomieszczenia®
1-fazowe

A R HES60X1i 10 700
Heatmi Split 4 kW 4,53/4,31 At+++ 10 3(1x3) HES40X10 8800 19 500

el HES60X1i 10700
Heatmi Split 6 kW 6,71/6,27 At++ 10 3(1x3) HES60X10 9300 20000

el HES80X13i 11200
Heatmi Split 8 kW 8,00/ 8,00 Attt 10 9(3x3) HES80X10 9800 21000

el HES100X13i 11700
Heatmi Split 10 kw 9,50/9,50 At++ 10 9(3x3) HES100X10 10300 22000

W skiad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, modut hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna,
zawor bezpieczefistwa, zawér odpowietrzajacy, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C
1. Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow A7/W35, wydajnos¢ chiodnicza dia parametréw A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Dotyczy jednostki HES40X1i

4. 2djecia pogladowe. Urzadzenia moga réznic sie w zaleznosci od rewizji
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Pompy ciepta Airmi Split, biate

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
+ WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

SLAT

GWARANCII

_———————.

4-8kwW® 10-12 kwe 14-16 kwe Modut hydrauliczny @
cop desc @ GG s
>
4,89 -25°C Q 2
Maksymalny Zakres pracy 65°C Cicha praca Whbudowana Sterowanie Mozliwos¢ Kompaktowe Wbudowany
punkt COP do-25°C temperatura grzatka 2 strefami taczenia wymiary jedn. modut WIFI
4,89¢ wody zasilania elektryczna grzewczymi kaskadowo wewnetrznej
Wydajnos$¢ Klasa sezonowej
G katal C katall
chtodnicza® / wydajnosci energ. - Grzatka Modut hydrauliczny »ena @ a. osowa Snajkataosona
Model - . Zasilanie jednostki netto kompletu netto
grzewcza ogrzewania (kw) Jednostka zewn. PLN) (PLN)
(kW) pomieszczenia®
1-fazowe
Airmi Split AIS40X1i 10 500
o+
Bialy 4 kW 220 2 e =LY AISW40X10 8000 18500
Airmi Split AIS60X1i 10 500
20/ A 1 1 19 000
Biaty 6 KW 6:20/6,00 o o 303 AISW60X10 8500
Airmi Split AIS80X13i 11 000
Bialy 8 kW 8,10/7,90 At+++ 10 9 (3x3) AISWB0X10 9000 20000
Airmi Split AIS100X13i 11500
10,30/9,70 A 1 9 (3x3; 21000
Biaty 10 kw 3079, o o 3 AISW100X10 9500
3-fazowe
Airmi Split AIST20X13i 12 000
Bialy 12 KW 1210712,10 Arrr 30 933 AISW120X30 14000 26000
Airmi Split AlIS140X13i 12 500
13,50/ 14,30 A 30 9 (3%3] 27 000
Biaty 14 kW B g M B8) AISW140X30 14500
Airmi Split AIST60X13i 12500
14, 2
Biaty 16 kW 90/16,20 Axts 30 963 AISW160X30 15500 8000

W skfad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, modut hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna,
zawor bezpieczeristwa, zawér odpowietrzajacy, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C
1. Wydajnoé¢ grzewcza dla parametréw A7/W35, wydajnos¢ chiodnicza dla parametrow A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Dotyczy jednostek AISW40X10 oraz AISWE0X10
4. Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga rézni¢ sie w zaleznosci od rewizji.
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Pompy ciepta Airmi Split, grafit

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
* WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

GWARANCII

4-8kwW® 10-12 kwe 14-16 kwe Modut hydrauliczny @
cop desc @ Go s
>
4,89 -25°C Q 2
Maksymalny Zakres pracy 65°C Cicha praca Whbudowana Sterowanie Mozliwos¢ Kompaktowe Wbudowany
punkt COP do-25°C temperatura grzatka 2 strefami taczenia wymiary jedn. modut WIFI
4,89¢ wody zasilania elektryczna grzewczymi kaskadowo wewnetrznej
Wydajnos$¢ Klasa sezonowej
G katal C: katall
chtodnicza® / wydajnosci energ. - Grzatka Modut hydrauliczny »ena @ a. osowa Snajkataosona
Model - . Zasilanie jednostki netto kompletu netto
grzewcza ogrzewania (kw) Jednostka zewn. PLN) (PLN)
(kW) pomieszczenia®
1-fazowe
Airmi Split AIS40X1i 10 500
+++ @
Grafit 4 kW 220 A ! 303 AISB40X10 8500 19,000
Airmi Split AIS60X1i 10 500
Grafit 6 KW 6207600 A 0 301%3) AISB6OXT0 9000 19500
Airmi Split AIS80X13i 11 000
Grafit 8 kW S0 7ED A e D) AISBEOX10 9500 20300
Airmi Split AIS100X13i 11500
Grafit 10 kW 10307970 vt 0 533 AISB100X10 10000 21500
3-fazowe
Airmi Split AIS120X13i 12 000
Grafit 12 kW 1210/12,10 Arer 30 933 AISB120X30 14500 26500
Airmi Split AlS140X13i 12 500
Grafit 14 kW DD Arrt 30 933 AISB140X30 15000 27500
Airmi Split AIST160X13i 12 500
1 1 2
Grafit 16 kW 49071620 A 30 933 AISB160X30 16000 8500

W skfad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, modut hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna,
zawor bezpieczeristwa, zawér odpowietrzajacy, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C
1. Wydajnoé¢ grzewcza dla parametréw A7/W35, wydajnos¢ chiodnicza dla parametrow A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Dotyczy jednostek AISB40X10 oraz AISB60X10
4. Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga rézni¢ sie w zaleznosci od rewizji

www.hakom.pl )




Pompy ciepta Airmi Split, szare

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
* WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

GWARANCII

4-8kw 10-12kw® 14-16 kW Modut hydrauliczny

cop P desc @ s
>
4,89 e s Q §C) 2
Maksymalny Zakres pracy 65°C Cicha praca Whbudowana Sterowanie Mozliwos¢ Kompaktowe Wbudowany
punkt COP do-25°C temperatura grzatka 2 strefami taczenia wymiary jedn. modut WIFI
4,89¢ wody zasilania elektryczna grzewczymi kaskadowo wewnetrznej
Wydajnos$¢ Klasa sezonowej
G katal C: katall
chtodnicza® / wydajnosci energ. - Grzatka Modut hydrauliczny »ena @ a. osowa Snajkataosona
Model - . Zasilanie jednostki netto kompletu netto
grzewcza ogrzewania (kw) Jednostka zewn. PLN) (PLN)
(kW) pomieszczenia®
1-fazowe
Airmi Split AIS40X1i 10 500
o+
Szary 4 kW 4207420 A it 303 AISG40X10 8500 19000
Airmi Split AIS60XTi 10 500
20/ A 1 1 19 500
Szary 6 kKW 6.20/6,00 o o 303 AISG60X10 9000
Airmi Split AIS80X13i 11 000
Szary 8 KW 8,10/7,90 At+++ 10 9 (3x3) AISG8OX10 9500 20500
Airmi Split AIS100X13i 11500
10,30/9,70 A 1 9 (3x3; 21500
Szary 10 kKW 3079, o o 3 AISG100X10 10000
3-fazowe
Airmi Split AIST20X13i 12 000
Szary 12 kW 1210/12,10 Arrr 30 933 AISG120X30 14500 26500
Airmi Split AlIS140X13i 12 500
13,50/ 14,30 A 30 9(3%3] 27 500
Szary 14 kW B g o B8) AISG140X30 15000
Airmi Split AIST60X13i 12500
14, 2
Szary 16 kW 90/16,.20 Art 30 963 AISG160X30 16000 8500

W skfad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, modut hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna,
zawor bezpieczeristwa, zawér odpowietrzajacy, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C

1. Wydajnoé¢ grzewcza dla parametréw A7/W35, wydajnos¢ chiodnicza dla parametrow A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Dotyczy jednostek AISG40X10 oraz AISG60X10

4. Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga rézni¢ sie w zaleznosci od rewizji.
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Pompy ciepta Airmi Monoblock, biate

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
+ WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

ROTENST
1ornin
ra
GWARANCII pre
- -. - - = = o - - = — el |
4-8kW® 10-12kwe 14-16 kW Sterownik Tero
65°C
528 7 ? = |
5,25 -25°C ' o
Maksymalny Zakres pracy 65°C Cicha praca Whbudowana Sterowanie Mozliwos¢ faczenia Sterowanie Modut WiFi
punkt COP do-25°C temperatura grzatka 2 strefami kaskadowo ogodowe w sterowniku
5,250 wody zasilania elektryczna grzewczymi (krzywa klimatyczna)  przewodowym
Wydajnos¢ Klasa sezonowej wydajnosci Graatka Jednostka zewn. Cena katalogowa
Model chtodnicza®™ / grzewcza™ energ. ogrzewania Zasilanie kW) z wbudowanym modutem jednostki netto
(kw) pomieszczenia® hydraulicznym (PLN)
1-fazowe
Airmi Monoblock 4,00/4,00 A+ 10 3 AIMWAOXT 19700
Bialy 4 kW
Airmi Monoblock
++
Bialy 6 kW 6,20/ 6,00 A 10 3 AIMWG60X1 20000
Airmi Monoblock 8,20/7,90 A+ 10 3 AIMWSOX1 21000
Bialy 8 kW
Airmi White
+++ 1 22
Biaty 10 KW 10,10/10,20 A 2 3 AIMW100X1 000
3-fazowe
Airmi Monoblock
11,90/12,10 A+++ 30 9(3x3) AIMW120X3 27 000
Biaty 12 kw ! ' ( )
Airmi Monoblock
+++
Bialy 14 KW 14,10/ 14,50 A 30 9(3x3) AIMW140X3 28000
Airmi M lock
irmi Monobloc 15,70/15,90 At 30 9(3x3) AIMW160X3 29000
Bialy 16 kW

W sktad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna,
zawér bezpieczeristwa, zawdr odpowietrzajacy, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C

1. Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow A7/W35, wydajnos¢ chiodnicza dla parametréw A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecigtnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Dotyczy jednostek AIMWAOX1

4. Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga rézni¢ sig w zaleznosci od rewizji

www.hakom.pl )



Pompy ciepta Airmi Monoblock, grafit

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
* WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

SLAT

GWARANCII

4-8kw@

10-12

KW@

14-16 kW

Sterownik Tero

65°C
28 7 2 |8 |O
5,25 25°C ' o
Maksymalny Zakres pracy 65°C Cicha praca Wbudowana Sterowanie Mozliwosc faczenia Sterowanie Modut WiFi
punkt COP do -25°C temperatura grzatka 2 strefami kaskadowo ogodowe w sterowniku
5250 wody zasilania elektryczna grzewczymi (krzywa Klimatyczna) ~ przewodowym
Wydajnos¢ Klasa sezonowej wydajnosci Graatka Jednostka zewn. Cena katalogowa
Model chtodnicza®™ / grzewcza™ energ. ogrzewania Zasilanie kW) z wbudowanym modutem jednostki netto
(kw) pomieszczenia® hydraulicznym (PLN)
1-fazowe
Airmi Monoblock
Grafit 4 KW 4,00/ 4,00 Attt 10 3 AIMBA40X1 20 200
Airmi Monoblock
Grafit 6 KW 6,20/ 6,00 Attt 10 3 AIMB60X1 20500
Airmi Monoblock
Grafit 8 KW 8,20/7,90 At++ 10 3 AIMB80X1 21500
Airmi Monoblock
Grafit 10 kW 10,10/10,20 Attt 10 3 AIMB100X1 22500
3-fazowe
Airmi Monoblock
Monoblock 12 kW 11,90/12,10 Attt 30 9(3x3) AIMB120X3 27500
Airmi Monoblock
Grafit 14 kW 14,10/ 14,50 At++ 30 9(3x3) AIMB140X3 28500
Airmi Monoblock
Grafit 16 kW 15,70 /15,90 Attt 30 9(3x3) AIMB160X3 29500

W sktad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna,
zawér bezpieczeristwa, zawdr odpowietrzajacy, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C

1. Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow A7/W35, wydajnos¢ chiodnicza dla parametréw A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecigtnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Dotyczy jednostek AIMBAOX1

4. Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga rézni¢ sig w zaleznosci od rewizji

www.hakom.pl )



Pompy ciepta Airmi Monoblock, szare

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
+ WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

SLAT

GWARANCII

4-8kWe

10-12

KWe

14-16 kWO

Sterownik Tero®

65°C
COP [ o, @ d@@
5,25 -25°C ' o
Maksymalny Zakres pracy 65°C Cicha praca Whbudowana Sterowanie Mozliwos¢ faczenia Sterowanie Modut WiFi
punkt COP do-25°C temperatura grzatka 2 strefami kaskadowo ogodowe w sterowniku
5,250 wody zasilania elektryczna grzewczymi (krzywa klimatyczna)  przewodowym
Wydajnos¢ Klasa sezonowej wydajnosci Graatka Jednostka zewn. Cena katalogowa
Model chtodnicza®™ / grzewcza™ energ. ogrzewania Zasilanie kW) z wbudowanym modutem jednostki netto
(kw) pomieszczenia® hydraulicznym (PLN)
1-fazowe
Airmi Monoblock 4,00/4,00 A+ 10 3 AIMGA40X1 20 200
Szary 4 kW
Airmi Monoblock 6,20/6,00 A+ 10 3 AIMG60X1 20500
Szary 6 kW
Airmi Monoblock 8,20/7,90 A+ 10 3 AIMG8OX1 21500
Szary 8 kW
Airmi Gray
+H+ 1 22
Szary 10 kW 10,10/10,20 A 2 3 AIMG100X1 500
3-fazowe
Airmi Monoblock 11,90/12,10 Attt 30 93x3) AIMG120X3 27500
Szary 12 kW
Airmi Monoblock
++
Szary 14 kW 14,10/ 14,50 A 30 9(3x3) AIMG140X3 28500
Airmi M lock
irmi Monobloc 15,70/15,90 At 30 9(3x3) AIMG160X3 29500
Szary 16 kW

W sktad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna,
zawér bezpieczeristwa, zawdr odpowietrzajacy, filtr wody Y
Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C

1. Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow A7/W35, wydajnos¢ chiodnicza dla parametréw A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecigtnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Dotyczy jednostek AIMGA0X1

4. Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga rézni¢ sig w zaleznosci od rewizji

www.hakom.pl )



Pompy ciepta Windmi Monoblock

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
+ WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

JOTENSD

=
)

ROTENST
SLAT e 3 oo
GWARANCI! . F .
e s o e S T,
{ [— —
6-10kW® 12-16 kW Sterownik Oris
62°C -] = ’
copl |yl | = || i@ |8
4,75 0 olo]
Maksymalny Zakres pracy 62°C Sterowanie Wbudowana Programowalny ~ 62°Ctemp.wody  tatwa instalacja Modut WiFi
punkt COP do -25°C temperatura pogodowe grzatka elektryczna Dry Contact zasilania (CWU) i konserwacja w sterowniku
wody zasilania przewodowym
Wydajnos¢ Klasa sezonowej wydajnosci Jednostka zewn. Cena katalogowa
. . - Grzatka ] 3
Model chtodnicza®™ / grzewcza™ energ. ogrzewania Zasilanie (kW) z wbudowanym modutem jednostki netto
(kw) pomieszczenia® hydraulicznym (PLN)
1-fazowe

Windmi

Monoblock 6 kW 6,00/ 5,50 Attt 10 3 WIM60X1 19 000
Windmi

Monoblock 8 kW 8,00/7,00 Attt 10 3 WIM80X1 20 000
Windmi

Monoblock 10 kW 10,00/ 9,00 At++ 19 3 WIM100X1 21000

3-fazowe

Windmi

Monoblock 12 kW 12,00/ 1100 At++ 30 9(3x3) WIM120X3 25500
Windmi

Monoblock 14 kW 14,00/ 13,50 Attt 30 9(3x3) WIM140X3 26 500
Windmi

Monoblock 16 kW 16,00/ 14,50 At++ 30 9(3x3) WIM160X3 27500

W sklad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, modut hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa obiegowa,

zawor bezpieczenstwa, zawor odpowietrzajacy, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 62°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C

1. Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow A7/W35, wydajnosé chiodnicza dla parametrow A35/W18

2. Sezonowa Klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C
3. Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga réznic sie w zaleznosci od rewizji
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Pompy ciepta Aquami Split

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
+ WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

I

WTENED

SLAT

GWARANCII

= Apunmy =
! ml
ey *

4-6kW® 8-16kW® Modut hydrauliczny
ze sterownikiem Reni ©

copP P desc @ d®ﬂ & ﬂ
5
5,20 e 7 0] & A
Maksymalny Zakres pracy 65°C Cicha praca Wbudowana Sterowanie Mozliwos¢ Kompaktowe Wbudowany
punkt COP do -25°C temperatura grzatka 2 strefami taczenia wymiary jedn. modut WIFI
wody zasilania elektryczna grzewczymi kaskadowo wewnetrznej
Wydajnos¢ Kl j
i A asa se'zgnowej . Cena katalogowa Cena katalogowa
chtodnicza® / wydajnosci energ. - Grzatka Modut hydrauliczny R .
Model q . Zasilanie jednostki netto kompletu netto
grzewcza ogrzewania (kW) Jednostka zewn.
. A (PLN) (PLN)
(kW) pomieszczenia®
1-fazowe

A A AQS60X13i 14 000
Aquami Split 4 kW 4,25/ 4,50 At+++ 10 9(3x3) AQS40X10 10290 24 290

. . AQS60X13i 14 000
Aquami Split 6 kW 6,20/ 6,55 At++ 10 9(3x3) AQS60X10 10990 24990

. AQS100X13i 14 500
Aquami Split 8 kW 8,30/8,40 At++ 10 9(3x3) AQS80X10 11490 25990

. . AQS100X13i 14 500
Aquami Split 10 kw 10,00/ 10,00 At++ 10 9(3x3) AQS100X10 13190 27 690

3-fazowe

. AQS160X13i 15500
Aquami Split 12 kw 12,1/712,0 A+ 30 9(3x3) AQS120X30 18 490 33990

. . AQS160X13i 15 500
Aquami Split 14 kW 14,5/13,5 At+++ 30 9(3x3) AQS140%30 18990 34 490

. . AQS160X13i 15 500
Aquami Split 16 kW 16,0/14,9 Attt 30 9(3x3) AQS160X30 19890 35390

W sktad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, modut hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna,
zawér bezpieczeristwa, zawér odpowietrzajacy, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C

1. Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow A7/W35, wydajnost chiodnicza dia parametréw A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga réznic sie w zaleznosci od rewizji
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Pompy ciepta All in Split 190L

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
+ WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

# amil §
-
TOTENED
sy &
-
4-6kW® 8-10kw® Modut hydrauliczny

2 wbudowanym
zbiornikiem CWU 190L

cop M 2 E 316L P]
5,20 -25°C g Lo} sTeeL
Maksymalny Zakres pracy 65°C Cicha praca Zintegrowany Zbiornik ze stali  Dwie strefy temp. Mozliwos¢ Wbudowany
punkt COP do-25°C temperatura zbiornik CWU nierdzewnej dla wigkszego faczenia modut WIFI
5,20 wody zasilania komfortu kaskadowo
Wydaj.nosc Klasa se;qnowej . Cena katalogowa Cena katalogowa
chtodnicza™ / wydajnosci energ. - Grzatka Modut hydrauliczny |~ .
Model . . Zasilanie jednostki netto kompletu netto
grzewcza ogrzewania (kW) Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
(kW) pomieszczenia®
1-fazowe
Aquami AQS100T190X1i 28000
4,25/4,50 A+ 10 3 38 290
All in Split 4 KW " AQS40X10 10290
Aquami AQS100T190X1i 28 000
20/ A 1
Allin Split 6 KW 6.20/655 o 2 3 AQS60X10 10990 38990
Aquami AQS100T190X1i 28000
8,30/8,40 At++ 10 3 39490
Allin Split 8 kW AQS80X10 11490
Aquami AQS100T190X1i 28000
10,00/ 10,00 A 1 3 41190
All in Split 10 kW ! g o 2 AQS100X10 13190

W skiad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, modut hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna,
zawor bezpieczeristwa, zawér odpowietrzajacy, filtr wody Y, zawor przetaczajacy 3-drogowy

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C

1. Wydajnoé¢ grzewcza dla parametréw A7/W35, wydajnos¢ chiodnicza dla parametrow A35/W18

3. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga roznic sie w zaleznosci od rewizji
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Pompy ciepta All in Split 240L

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
+ WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

s smid
-
TOTENED
GWARANCHI
sy &
-
4-6kW® 8-16kW® Modut hydrauliczny

2 wbudowanym
zbiornikiem CWU 240L

COP $65°C — 216L
520 | | 2) B ic)

Maksymalny Zakres pracy 65°C Cicha praca Zintegrowany Zbiornik ze stali  Dwie strefy temp. Mozliwos¢ Wbudowany
punkt COP do-25°C temperatura zbiornik CWU nierdzewnej dla wiekszego taczenia modut WIFI
5,20 wody zasilania komfortu kaskadowo

[k S ] Cena katalogowa Cena katalogowa
Model 10 290 ket e_”e'g' Zasilanie Gzzlte el iy jednostki netto kompletu netto
ogrzewania (kW) Jednostka zewn.
. S(F] (PLN) (PLN)
pomieszczenia?
1-fazowe
AT AQS100T240X13i 32000
et
Aquami Split 4 kW 4,25/ 4,50 A 10 9(3x3) AQS40X10 10290 42 290
. . AQS100T240X13i 32000
Aquami Split 6 kW 6,20/ 6,55 At+++ 10 9(3x3) AQS60X10 10990 42 990
q P AQS100T240X13i 32000
et
Aquami Split 8 kW 8,30/8,40 A 10 9(3x3) AQS80X10 11490 43 490
. . AQS100T240X13i 32000
Aquami Split 10 kW 10,00/ 10,00 Att+ 10 9(3x3) AQS100X10 13190 45190
3-fazowe
. . AQS160T240X13i 33000
Aquami Split 12 kw 12,1/12,0 At++ 30 9(3x3) AQS120X30 18 490 51490
AT AQS160T240X13i 33000
Aquami Split 14 kw 14,5/13,5 Attt 30 9(3x3) AQS140X30 18990 51990
. . AQS160T240X13i 33000
Aquami Split 16 kW 16,0/ 14,9 A+++ 30 9(3x3) AQS160X30 19890 52890

W skfad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, modut hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna,
zawor bezpieczeristwa, zawér odpowietrzajacy, filtr wody Y, zawdr przetaczajacy 3-drogowy

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C

1. Wydajnoé¢ grzewcza dla parametréw A7/W35, wydajnos¢ chiodnicza dla parametrow A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga roznic sie w zaleznosci od rewizji.
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Pompy ciepta Aquami Monoblock

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE
+ WBUDOWANA GRZALKE ELEKTRYCZNA

SLAT :
GWARANCI! ROTENST
ROTENED
, o) 2
v — e
8-16kw® Sterownik Reni @
65°C
ol lze| |3 9 = |
5,20 25°C Uy ! vl
Maksymalny Zakres pracy 65°C Cicha praca Wbudowana Sterowanie Mozliwos¢ Sterowanie Modut WiFi
punkt COP do-25°C temperatura grzatka 2 strefami taczenia pogodowe w sterowniku
5,20 wody zasilania elektryczna grzewczymi kaskadowo (krzywa Klimatyczna) ~ przewodowym
Wydajnos¢ Klasa sezonowej wydajnosci Jednostka zewn. Cena katalogowa
. k - Grzatka o A
Model chtodnicza™ / grzewcza™ energ. ogrzewania Zasilanie (kW) z wbudowanym modutem jednostki netto
(kw) pomieszczenia® hydraulicznym (PLN)
1-fazowe
Aquami
Monoblock 4 kW 4,20 /4,70 Att+ 10 3 AQM40X1 22690
Aquami
Monoblock 6 kW 6,35/7,00 Attt 10 3 AQM60X1 22990
Aquami
Monoblock 8 kW 8,40/7,45 Attt 10 3 AQMB80X1 24 690
Aquami
Monoblock 10 kW 10,00/ 8,20 Attt 10 3 AQM100X1 25490
3-fazowe
Aquami
Monoblock 12 KW 12,10/11,50 Attt 30 9(3x3) AQM120X3 33990
Aquami
14,50 /12,4 A AQM140X:
Monoblock 14 kW SUAZE0 s 30 9(3x3) QM140X3 35990
Aquami
Monoblock 16 KW 15,90/ 14,00 At++ 30 9(3x3) AQM160X3 36 490

W sktad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, pompa wodna, zawsr bezpieczefistwa,
zawér odpowietrzajacy, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 65°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C

1. Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow A7/W35, wydajnos¢ chiodnicza dia parametréw A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

3. Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga réznic sie w zaleznosci od rewizji
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Pompy ciepta Aquami Big Mono

W CENIE ZAKUPU OTRZYMUJESZ:
* PIERWSZE URUCHOMIENIE GRATIS!
* 5 LAT GWARANCIJI W STANDARDZIE

SLAT

GWARANCII

X

e

SLAT

GWARANCII

- =
22 kW 30 kw Sterownik Reni
cop dooc @(@ﬂ
440 e 7 @&
Maksymalny Zakres pracy 60°C Funkgja Wbudowany Sterowanie Mozliwos¢ faczenia Sterowanie Modut WiFi
punkt COP do-25°C temperatura Smart Grid czujnik temperatury 2 strefami w sterowniku
4,40 wody zasilania grzewczymi (krzywa Klimatyczna) ~ przewodowym
Wydajnos¢ Klasa sezonowej wydajnosci Graatka Jednostka zewn. Cena katalogowa
Model chtodnicza™ / grzewcza™ energ. ogrzewania Zasilanie (kW) z wbudowanym modutem jednostki netto
(kw) pomieszczenia® hydraulicznym (PLN)
3-fazowe
Aquami
22,00/ 23,00 At++ - AQM220X! 46 900
Big Mono 22 kW WY 22} 30 QM220X3 6 9
Aquami
++
Big Mono 30 KW 30,10/ 31,00 A 30 AQM300X3 48 900

W sktad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, pompa wodna, zawér bezpieczefistwa,

zawér odpowietrzajacy, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -25°C
1. Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow A7/W35, wydajnos¢ chiodnicza dia parametréw A35/W18

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych, TWW przy 35°C

www.hakom.pl )




Pompy ciepta Aquami Multi Split

L LTS
—
SLAT
GWARANCII
HiRg e
— — =2 :
10 kw Modut hydrauliczny Sterownik Noka
/s =z o L
60°C 5 ¢
% 7 o | & 1
4,40 20°C J5°C U\ P 110
Maksymalny Zakres pracy Zakres pracy 60°C temp. 55°C temp. tatwa instalacja Whbudowany Wydajne Grzatka tacy
punkt COP do-20°C do-15°C wody zasilania wody zasilania i konserwacja modut WIFI ogrzewanie ociekowej jedn.
4,40 (powietrze/woda) ~ (powietrze/powietrze)  (ogrzewanie) (cwu) zewnetrznej
Wydajnos¢ Klavsvag:_z:;éi\(vej Cena Cena
Model grzewcza® / eneyr eJt cznei Zasilanie Grzatka Modut hydrauliczny katalogowa katalogowa
chtodnicza @ rgevs)//aniaj (kw) Jednostka zewn. jednostki kompletu
(kw) 8 . netto (PLN) netto (PLN)
pomieszczenia
Aquami AQMS80XTi 14 000
10,89/8,0 A+t 10 31 24 499
Multi Split 10 kW H100Xm4 10499

W sktad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, modut hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik plytowy, czujnik przeplywu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna,
zawor bezpieczeristwa, zawdr odpowietrzajacy, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -20°C

1. Wydajnos¢ grzewcza dla parametrow A7/W35

2. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach Klimatycznych

Zasada dziatania systemu Multi Split Aquami

Multi Split Aquami jest kombinacjg uktadu pompy ciepta powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowan w budynkach mieszkalnych
i komercyjnych o wydajnosci 10 kW. Do systemu mozemy podtgczy¢ 4 jednostki wewnetrzne. Oprécz modutu hydraulicznego Multi Split Aquami
pracujgcej w systemie powietrze-woda mozemy dodatkowo podtaczy¢ do 3 klimatyzatoréw serii Multi Split pracujgcych w systemie powietrze-powietrze.

Dzieki potgczeniu jednostki zewnetrznej systemu Multi Split Hiro H100Xm4 i jednostki wewnetrznej pompy ciepta Aquami w jednym systemie
mamy mozliwos¢:
+ Podgrzewania lub chtodzenia przestrzeni powietrzem
+ Ogrzewania pomieszczen woda (ogrzewanie podtogowe, grzejniki, klimakonwektory)
+ Przygotowywania cieptej wody uzytkowe;.
Jednostka kanatowa (opcja)

Jednostka $cienna (opcja) Zbiornik CWU (opcja)

Modut hydrauliczny
(w zestawie) .

jni
. (przykladowy element instalacji CO)
Jednostka kasetonowa i

(opcja) — .

s
Ogrzewanie podiogowe

Jednostka zewnetrzna (przykiadowy element nstalacji CO)

H100xm4 t
m4 (w zestawie) Sterownik przewodowy
Noka (w zestwie)

www.hakom.pl )



Zbiorniki CWU Thermos Ceramic

e  So—
THERMOS CERAMIC THERMOS CERAMIC GREY
Zbiornik CWU, Zbiornik CWU,
stal emaliowana ceramicznie, stal emaliowana ceramicznie,
pojedyncza wezownica pojedyncza wezownica
Pojemnos¢ | Pojemnos$¢ ¢ . aa Cena katalogowa
Model (klasa) uzytkowa SQ?:[?]')CE’ Wﬁ?rl;())sc Opis jednostki
(L) (L) netto (PLN)
Zbiorniki CWU Thermos Ceramic, stal emaliowana ceramicznie, pojedyncza wezownica

AQT200EC1A 200 208 584 1355 5600
AQT300EC1A 300 286 670 1558 Zbiornik cieptej wody uzytkowej z wezownica 6800

o duzej powierzchni wspétpracujgcy z pompami

ciepfa. Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej.
AQT400EC1A 400 352 700 1644 Gwarancja: 5 lat na zbiornik. 10700
AQT500EC1A 500 469 700 1914 11660

Zbiorniki CWU Thermos Ceramic Grey, stal emaliowana ceramicznie, pojedyncza wezownica

AQT200EC1U 200 21 590 1275 4800

Zbiornik cieptej wody uzytkowej z wezownica o
AQT300ECTU 300 309 647 1542 duzej powierzchni wspdtpracujacy z pompami 5800

ciepta. Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej,

pokryty materiatem skéropodobnym w kolorze
AQT400ECTU 400 386 750 1490 szarym. 7800

Gwarancja: 2 lata na zbiornik.
AQT500EC1U 500 489 750 1723 8400

www.hakom.pl )



Zbiorniki CWU Thermos Inox

K
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D % e

THERMOS INOX

Zbiornik CWU,
stal nierdzewna,
pojedyncza wezownica

Pojemnos¢ | Pojemnos$¢
Model (klasa) uzytkowa
(L) (L)

Cena katalogowa
Opis jednostki
netto (PLN)

Srednica Wysokos¢
(mm) (mm)

Zbiorniki CWU Thermos Inox, stal nierdzewna, pojedyncza wezownica

SQT200D0 20 =2 0 el Zbiornik cieptej wody uzytkowej z wezownica o 2S00

duzej powierzchni wspotpracujacy z pompami
AQT300IX1 300 279 600 1600 ciepta. Grzatka elektryczna 3kW oraz zawér 10 500
bezpieczenstwa temp. ci$nieniowy w komplecie.
Obudowa wykonana ze stali i z pianki
AQT4001X1 400 380 710 1570 poliuretanowej. 12700
Gwarancja: 12 lat na zbiornik, 2 lata na grzatke i
zawor bezpieczenstwa.

AQT5001X1 500 481 710 1930 14 900

www.hakom.pl )



Zbiorniki CWU Thermos Dual Inox i Twin Inox
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THERMOS DUAL INOX

Zbiornik CWU,
stal nierdzewna,
podwajna wezownica

L] (]

a H
®

..

[ o

THERMOS TWIN INOX

Zbiornik CWU,
stal nierdzewna,
zbiornik na zbiorniku,
pojedyncza wezownica

Pojemnos¢ Po_jemnos’,c' Gl Wysokos¢ _ Cen‘a katalogpwa
Model (klasa) uzytkowa (mm) (mm) Opis jednostki
(L) (L) netto (PLN)
Zbiorniki CWU Thermos Dual Inox, stal nier , podwéj @z ica

AQT2001X2 200 186 540 1450 Zbiornik cieptej wody uzytkowej z wezownica o 10 100
duzej powierzchni wspétpracujgcy z pompami
ciepta oraz dodatkowo wyposazony w wezownice

AQT300IX2 300 277 600 1600 do podtgczenia dodatkowego zrodta jak kolektory 10 800
stoneczne czy kociot na paliwo state. Grzatka
elektryczna 3kW oraz zawor bezpieczenistwa temp.

AQT400IX2 400 378 710 1570 ci$nieniowy w komplecie. Obudowa wykonana ze 13300
stali i z pianki poliuretanowej.
Gwarancja: 12 lat na zbiornik, 2 lata na grzatke

AQT5001X2 500 479 710 1930 i 2aw6r bezpieczefistwa, 15500

Zbiorniki CWU Thermos Twin Inox, stal nierdzewna, zbiornik na zbiorniku, pojedyncza wezownica
Zbiornik cieptej wody uzytkowej z wezownicg o
AQT200+901X1 200 +90 189 + 88 600 1700 duzej powierzchni wspdtpracujacy z pompami ciepta 14 200
oraz zbiornik buforowy 90 L w jednym. Grzatka
elektryczna 3kW oraz zawdr bezpieczenistwa temp.
cisnieniowy w komplecie. Obudowa wykonana ze
AQT300+901X1 300 +90 279+ 88 600 2150 stali i z pianki poliuretanowej. Gwarancja: 12 lat na 14 900

zbiornik, 2 lata na grzatke i zawor bezpieczenstwa.
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Zbiorniki buforowe do pomp ciepta
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THERMOS STORE THERMOS STORE PLUS THERMOS STORE GREY THERMOS STORE PLUS GREY
Zbiornik buforowy, Zbiornik buforowy, Zbiornik buforowy, Zbiornik buforowy,
stal nieemaliowana czarna stal nieemaliowana czarna stal nieemaliowana czarna stal nieemaliowana czarna

Pojemnos¢ Pojemno$¢ Gredliftes Wysokosé Cena katalogowa
Model (Klasa) uzytkowa (mm) )(/mm) Opis jednostki netto
L () (PLN)

Zbiorniki buforowe Thermos Store Plus i Store, stal nieemaliowana czarna

AQT50SBHA 50 50 524 561 Zbiorniki buforowe stuzg do magazynowania 2000
wody grzewczej.
Do stosowania w systemie grzewczym oraz

AQT100SBHA 100 120 584 803 chtodzenia jako sprzegto hydrauliczne. 2540
Wydajna izolacja z pianki poliuretanowej.

AQT250SBSA 250 265 584 1568 Gwarandja: 5 lat na zbiornik. 4040

Zbiorniki buforowe Thermos Store Grey, stal nieemaliowana czarna

Zbiorniki buforowe stuzg do magazynowania
AQT50SBSU 50 56 450 940 1550
wody grzewczej.
Do stosowania w systemie grzewczym oraz
AQT100SBSU 100 98 510 1040 chtodzenia jako sprzegto hydrauliczne. 2100

Obudowa wykonana z materiatu typu skay w

kolorze szarym.

AQT250SBSU 250 238 670 1330 . L 3350
Gwarancja: 2 lata na zbiornik.

Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych starari, aby fotografie wiernie oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na roznice w indywidualnych
ustawieniach monitora kolory te moga sie rézni¢ od rzeczywistych.

Akcesoria do zbiornikéw CWU i buforowych

Cena katalogowa
Model Opis jednostki
netto (PLN)
AGGE013 Grzatka elektryczna 360
AGAMD Anoda magnezowa - dolna 70
AGAMG Anoda magnezowa - gérna 150
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Sterowniki i moduty
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TeroS/M ReniS/M Noka Atea Oris RAEST6
Cena
Model Opis katalogowa netto
(PLN)
Sterownik przewodowy Sterownik przewodowy Airmi Monoblock z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs 950
TeroM w jezyku polskim. (Zdjecia pogladowe. Urzgdzenia moga réznic sie w zaleznosci od rewizji.)
Sterownik przewodowy Sterownik przewodowy Airmi Split z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. Interfejs w jezyku 950
Tero S polskim. (Zdjecia pogladowe. Urzgdzenia moga réznic sie w zaleznosci od rewizji.)
Sterownik przewodowy Sterownik przewodowy Aquami Split z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. 1150
RENI S Interfejs w jezyku polskim. (Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga réznic sie w zaleznosci od rewizji.)
Sterownik przewodowy Sterownik przewodowy Aquami Monoblock i Big Mono z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD. 1150
RENI M Interfejs w jezyku polskim. (Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga réznic sie w zaleznosci od rewizji).
Sterownik przewodowy Sterownik przewodowy Aquami z dotykowymi przyciskami i ekranem LCD, kompatybilny z pompami 990
NOKA ciepta Aquami Multi Split. Interfejs w jezyku polskim.
Sterownik przewodowy Sterownik przewodowy Heatmi z dotykowymi przyciskami i kolorowym ekranem LCD. Interfejs 1250
ATEA w jezyku polskim. (Zdjecia pogladowe. Urzadzenia moga réznic sie w zaleznosci od rewizji.)
Sterownik przewodowy Dotykowy sterownik przewodowy Windmi Monoblock. Interfejs w jezyku polskim. (Zdjecia pogladowe. 770
ORIS Urzadzenia moga réznic sie w zaleznosci od rewizji).
M it n
odu roz’szerze? (.jo,s Umozliwia podigczenia 6 dodatkowych termostatéw lub czujnikéw temperatury do jednostki Aquami
termostatow/czujnikow | o uali1n SplivMonoblock/ig Mono 750
RAEST6 P P g Mono.
LEN
Ly
&
o
]
RAS3W-2V RAS3W-2V20 RAS3W-MV RASAV-AV10 RASAV-AV20
Cena
Model Opis katalogowa netto
LN)
Zawor strefowy 3-drogowy | Zawdr przefaczajacy przeptyw wody pomiedzy trybem ogrzewania cieptej wody uzytkowej a trybem
z sitownikiem centralnego ogrzewania / chodzenia. Rozmiar: DN 20 G1 przytacze z gwintem zewnetrznym. Kvs = 700
RAS3W-zV 8m3/h; Czas przetaczenia: 8s.
Zawor strefowy 3-drogowy | Zawdr przetaczajacy przeptyw wody pomiedzy trybem ogrzewania cieptej wody uzytkowej a trybem
z sitownikiem centralnego ogrzewania / chfodzenia. Rozmiar: DN 25 G1 %" przytacze z gwintem zewnetrznym. Kvs = 918
RAS3W-ZV20 13m3/h; Czas przetaczenia: 8s.
ZaworTesulacyiny Do zastosgwanla jako ?awor .przelqcza’]acy{ przePbyw wody. p})mledzy oblegavm.l w trybie centralnego
. L ogrzewania / chodzenia lub jako zawér mieszajacy strumiert wody o wysokiej temperaturze z woda o
3-drogowy z sitownikiem Co 860
RAS3W-MV nizszej temperaturze.
Rozmiar: DN 25 RP1” przytacze z gwintem wewn. Kvs = 12m3/h. Czas obrotu: 120s.
Zawor antyzamrozeniowy | Zawor antyzamrozeniowy chroni elementy pompy ciepta oraz instalacji przed uszkodzeniami na skutek 474
RASAV-AV10 zamrozenia medium. Rozmiar przytaczy: 2 x G1”; Kvs = 55 m3/h
Zawér antyzamrozeniowy | Zawor antyzamrozeniowy chroni elementy pompy ciepta oraz instalacji przed uszkodzeniami na skutek 474

RASAV-AV20

zamrozenia medium. Rozmiar przylgczy: 2 x G1 1/4”; Kvs = 70 m3/h
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Pompy obiegowe i filtry

b3

RASHSP-PH10 RASHSP-PH20 RASMDS-DS10 RASMDS-DS20
Cena

Model Opis katalogowa netto
LN)

Pompa obiegowa programowalna w 9 charakterystyk (3 statoobrotowe, 3 proporcjonalne, 3 statocisnieniowe)
stosowana w instalacjach grzewczych. 847
Rozmiar przyfaczy: 2 x GW G1”, Max. wysoko$¢ podnoszenia: 7 m, Dlugos¢ montazowa: 130 mm.

Pompa obiegowa
RASHSP-PH10

Pompa obiegowa programowalna w 9 charakterystyk (3 statoobrotowe, 3 proporcjonalne, 3 statocisnieniowe)
stosowana w instalacjach grzewczych. 864
Rozmiar przylaczy: 2 x GW G1 1/2", Max. wysokos¢ podnoszenia: 7 m, Diugo$¢ montazowa: 180 mm.

Pompa obiegowa
RASHSP-PH20

Magnetyczny separator
zanieczyszczen
RASMDS-DS10 z izolacja

Magnetyczny separator zanieczyszczen chroni instalacje z pompa ciepta przed zanieczyszczeniami.
Rozmiar przytaczy: 2x GW G1” 877
Zalecany maksymalny przeptyw: 2,1 m3/h; Kvs = 6,9 m3/h

EPP
Magnetyczny separator Magnetyczny separator zanieczyszczen chroni instalacje z pompa ciepta przed zanieczyszczeniami.
zanieczyszczen Rozmiar przytaczy: 2x GW G1 1/4” 1039
RASMDS-DS20 Zalecany maksymalny przeptyw: 7,3 m3/h; Kvs = 17,9 m3/h

Czujnik temperatury i zawory

RASN-MTF1A RASN-MTF2A RASN-MSDHW
Cena
Model Opis katalogowa netto
(PLN)
Czujnik pomiaru temperatury, ktdry stuzy jako:
RASN-MTF1HO Dla serii pomp ciepta Heatmi: 130
¢ Czujnik temperatury CWU
¢ Czujnik temperatury drugiej strefy grzewczej
Czujnik pomiaru temperatury, ktdry stuzy jako:
Dla pomp ciepta z serii Heatmi:
¢ Czujnik dla uktadu solarnego
« Czujnik temperatury gérnej czesci zbiornika buforowego
RASN-MTF2HAIO o Czujnik temperatury dolnej czesci zbiornika buforowego 130
Dla pomp ciepta z serii Airmi:
o Czujnik temperatury gornej czesci zbiornika buforowego
o Czujnik temperatury dolnej czesci zbiornika buforowego
o Czujnik temperatury drugiej strefy grzewczej
Czujnik temperatury gdrnej czesci zbiornika wyréwnawczego Tbt; Czujnik temperatury dolnej czesci
Czujnik temperatury zbiornika wyréwnawczego Tbt2; Czujnik temperatury zbiornika cieptej wody uzytkowej T5. Kompatybilny
S = A 150
RASN-MTF1A z pompami ciepta z serii Aquami.
Dtugos$¢ przewodu czujnika: 10mb. Kolor izolacji (szary lub inny) dostarczany losowo.
Czujnik pomiaru temperatury, ktdry stuzy jako:
Czujnik temperatury ¢ Czujnik dla uktadu solarnego Tsolar 150
RASN-MTF2A * Czujnik temperatury wody zasilania dla strefy 2 Tw2. Kompatybilny z pompami ciepta z serii Aquami.
Dtugos¢ przewodu czujnika: 10mb. Kolor izolacji dostarczany losowo.
Czujnik temperatury - o . . y . e
P Czujnik temperatury zbiornika cieptej wody uzytkowej dla pompy ciepta Aquami Multi Split.
zbiornika CWU o L 55
Dtugosc przewodu czujnika: 10mb
RASN-MSDHW
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Grupy pompowe

RASPG-MVA

RASPG-DCA

Model

Opis

Cena katalogowa
jednostki
netto (PLN)

Grupa pompowa

Grupa pompowa z zaworem mieszajacym. Zespot urzadzen i armatury, przeznaczony do potaczenia pompy

z zaworem mieszajacym | ciepta z instalacja grzewcza. 2400
RASPG-MV Przytacza: od strony pompy ciepta: G1 %2"; od strony instalacji: GW G1. Pompa wody WILO.
Grupa pompowa Grupa pompowa z zaworem mieszajgcym. Zespét urzadzen i armatury, przeznaczony do potaczenia pompy
z zaworem mieszajacym | ciepta z instalacja grzewcza. 2400
RASPG-MVA Przytacza: od strony pompy ciepta: G1 %"; od strony instalacji: GW G1. Pompa wody Afriso.
Grupa pompowa z . : . . P
obiegiem bezposrednim Grupa pompowa z obiegiem bezposrednim. Zespét urzadzen i armatury, przeznaczony do potgczenia pompy 1750

ciepta zinstalacjg grzewcza. Przytgcza: od strony pompy ciepta: G1 %2"; od strony instalacji: GW G1.

RASPG-DCA
L]
Rozdzielacze
RAVS-SV2 RAVS-SV2HW RAVS-SV3 RAVS-SV3HW
Cena katalogowa
Model Opis jednostki

netto (PLN)

Grupa pompowa

Grupa pompowa z zaworem mieszajacym. Zesp6t urzadzen i armatury, przeznaczony do potaczenia pompy

z zaworem mieszajacym | ciepta z instalacjg grzewcza. 2400
RASPG-MV Przytacza: od strony pompy ciepta: G1%2"; od strony instalacji: GW G1. Pompa wody WILO.
Grupa pompowa Grupa pompowa z zaworem mieszajacym. Zesp6t urzadzen i armatury, przeznaczony do pofaczenia pompy
z zaworem mieszajacym | ciepta z instalacja grzewcza. 2400
RASPG-MVA Przytacza: od strony pompy ciepta: G1 %"; od strony instalacji: GW G1. Pompa wody Afriso.
obiir?epr: E:T';::v;:ﬂm Grupa pompowa z obiegiem bezposrednim. Zespét urzadzen i armatury, przeznaczony do potgczenia pompy 1750
8 P! ciepta zinstalacjg grzewcza. Przytgcza: od strony pompy ciepta: G1 %"; od strony instalacji: GW G1.
RASPG-DCA
Rozdzielacz dla 2 obiegéw | Rozdzielacz do szybkiego i wygodnego podtgczenia dwéch grup pompowych RASPG do pompy ciepta.
pompowych Estetyczna obudowa petni funkcje izolacji termicznej. Przytacza: od strony pompy ciepta: G1 %"; od strony 1190
RAVS-SV2 grupy pompowej: nakretka GW G1. Rozstaw przytaczy od strony grupy pompowej: 125mm.
Rozdzielacz dla 2 obiegéw | Rozdzielacz dla 2 obiegéw pompowych wyposazony w sprzegto hydrauliczne oraz przytgcze do
pompowych ze sprzegtem | zamontowania zaworu spustowego lub czujnika temperatury. Przytacza: od strony pompy ciepta: G1 %2"; od 2000
hydraul. RAVS-SV2HW strony grupy pompowej: nakretka GW G1. Rozstaw przytaczy od strony grupy pompowej: 125mm.
Rozdzielacz dla 3 obiegéw | Rozdzielacz do szybkiego i wygodnego podtgczenia trzech grup pompowych RASPG do pompy ciepta.
pompowych Estetyczna obudowa petni funkcje izolacji termicznej. Przytgcza: od strony pompy ciepta: G1 %", od strony 1480
RAVS-SV3 grupy pompowej: nakretka GW G1. Rozstaw przytgczy od strony grupy pompowej: 125mm.
Rozdzielacz dla 3 obiegéw | Rozdzielacz dla 3 obiegéw pompowych wyposazony w sprzegto hydrauliczne oraz przytgcze do
pompowych ze sprzegtem | zamontowania zaworu spustowego lub czujnika temperatury. Przytacza: od strony pompy ciepta: G1 %"; od 2150

hydraul. RAVS-SV3HW

strony grupy pompowej: nakretka GW G1. Rozstaw przytaczy od strony grupy pompowej: 125mm.
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Wsporniki
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IHG5205 IHG5205G IHG520M IHG520MG
Cena katalogowa
Model Opis jednostki

netto (PLN)

Wspornik montazowy

Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montazowy pod pompy ciepta Split.
Wymiary: wys.: 406mm + 10mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: Regulacja w zakresie

f . 840
g v:l:glszzo(;/;any 520-850 mm, catk. gtebokos¢ (géra): 593 mm, catk. gtebokos¢ (d6t): 695 mm, rozstaw otworéw mont.:
Regulacja 132 -520 mm, maks. obcigzenie: 200kg
Wspornik montazow Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montazowy pod pompy ciepta Split w kolorze
palwanizowan y grafitowym (RAL7024). Wymiary: wys.: 406mm + 10mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: 840
& HG520SG y Regulacja w zakresie 520-850 mm, catk. gtebokos¢ (géra): 593 mm, catk. gtebokos¢ (dét): 695 mm,
rozstaw otworéw mont.: Regulacja 132 -520 mm, maks. obcigzenie: 200kg
Wspornik montasow Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montazowy pod pompy ciepta Monoblock.
palwanizowan y Wymiary: wys.: 406mm + 10mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: Regulacja w zakresie 1180
& IHG520M Y 520-1019 mm, catk. gtebokos¢ (géra): 593 mm, catk. gtebokos¢ (dét): 695 mm, rozstaw otworéw mont.:
Regulacja 132 -520 mm, maks. obcigzenie: 250kg
DG E e Galwanizowany i malowany proszkowo wspornik montazowy pod pompy ciepta Monoblock w kolorze
P y grafitowym (RAL7024). Wymiary: wys.: 406mm + 10mm (stopki regulacyjne i wibroizolatory), szer.: Regulacja 1180

galwanizowany

w zakresie 520-1019 mm, catk. gtebokos¢ (géra): 593 mm, catk. glebokos¢ (dot): 695 mm, rozstaw otworéw

IHG520M!
CS20LC mont.: Regulacja 132- 520 mm, maks. obcigzenie: 250kg
IMS08 IPR600
Cena katalogowa
Model Opis jednostki
netto (PLN)
Podstawa antywibracyjna y . . . et .

IMS08 Podstawa antywibracyjna pompy ciepta Split/Monoblock/Multi Split. Zastaw zawiera 4 podstawy. 44,55

Podstawa montazowa Podstawa montazowa pompy ciepta Split/Mono/Multi. Zastaw zawiera 2 podstawy. Wymiary: wys.: 100mm; 204

IPR600

dt.: 600mm; szer.: 180mm. Rozstaw otworéw montazowych: regulacja w zakresie 20 - 600mm.
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HZHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

HAKOM Sp. z o.0.

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy

Kontakt:

tel/fax: +4822 8993403 | +4822 8685658
tel/fax: +4822 8578420 | +4822 8578421
tel/fax: +4822 8578422 | +4822 8578423
tel/fax: +4822 8578424

e-mail: biuro@hakom.pl

Zdjecia produktéw moga nieznacznie réznic sie od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do btedéw w opisach oraz parametrach technicznych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.




