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ROTENSG®

é O firmie Rotenso®

Nasza misjg jest dostarczanie najnowoczesniejszych rozwigzan z branzy klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajna, energooszczedng technologie
inverterowa. Dzieki wieloletnim inwestycjom w rozwdj technologii, urzadzenia Rotenso naleza do najbardziej innowacyjnych rozwigzan umozliwiajacych regulacje i kontrole
temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silng pozycje dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla $rodowiska systemoéw klimatyzacji oraz
pomp ciepta powietrze-powietrzem, powietrze-woda. Kazdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, ktére cechujg coraz lepsze parametry technologiczne
oraz nowoczesny design.

= 5

0Ogédlnopolska sie¢ serwisowa Kompletna gama produktow Wyjatkowa niezawodno$¢ 5 lat gwarangji
dopasowana do Twoich potrzeb

(Szczegbtowe warunki zawarte
w karcie gwarancyjnej)

@ Systemy klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jeste$ w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce o zdrowie i komfort uzytkowania dostarczanych przez nas systeméw
klimatyzacji. Wielostopniowy proces filtracji i oczyszczania powietrza tworzg system PureAIR Rotenso, ktéry dba o zdrowe i czyste powietrze w Twoim otoczeniu.
Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przeptywem skfadaja sie na doswiadczenie
komfortu pracy urzadzenia, ktérego obecnosci nie dostrzezesz. Coraz wyzsza wydajno$c i energooszczedno$¢ naszych urzadzen jest odpowiedzig na rosnacg potrzebe
racjonalizowania kosztow energii i troski o $rodowisko naturalne.

R A scop
¢\ 5,30

Dajemy Ci wszystko - Ciesz sie wysokim wskaznikiem Niezwykle ciche urzadzenia -
maksymalnie wyposazone produkty efektywnosci energetycznej wysokiej klasy nowoczesna
dopasowane do Twoich potrzeb SCOP - nawet do 5,30 technologia zadba o Twéj komfort

e 25,

-30°C -

Steruj zdalnie swoim systemem za Badz pewien pracy urzadzenia 0Oddychaj zdrowo -
pomoca aplikacji i modutu WI-FI w ekstremalnych temperaturach - zaawansowany, wielostopniowy system
SMART nawet do -30°C oczyszczania i filtracji powietrza

www.hakom.pl
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Live better

@ Komfort i cisza gdziekolwiek jestes

W salonie, gdy cieszysz sie chwi i relaksu.

W sypialni, kiedy r j sie sp snem.

W biurze, gdzie potrzebujesz skupienia.
Linia klimatyzatorow Rotenso obejmuje wszystkie sfery Twojego zycia, od biznesu, po przestrzen prywatna, tworzac dla Ciebie optymalne $rodowisko.

Szeroki wachlarz urzadzen i systemow klimatyzacji Rotenso zaspokoi Twoje potrzeby bez wzgledu na to gdzie aktualnie jestes. Funkcje klimatyzatorow Rotenso spetniaja
specyficzne i odmienne wymagania dla przestrzeni publicznych i prywatnych.

1:1 1:2 1:X
SINGLE | DUAL MULTI
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ROTENSG®

Q_‘/ Rozwigzanie SINGLE 1:1

System pracy SINGLE zwany réwniez SPLIT umozliwia podtaczenie do jednego agregatu jednej dedykowanej jednostki wewnetrznej. Jednostka wewnetrzna oraz zewnetrzna
stanowi pare bez mozliwosci rozbudowania uktadu o dodatkowy klimatyzator.
Dostepny jest szereg mozliwosci modelowych i szeroki zakres mocy.

Stosujgc odpowiednie rozwigzanie mozliwe jest bezpieczne i skuteczne grzanie nawet w temp. -30°C na zewnatrz.
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ROTENSG®

Live better

Wydajnosé cht. 1:1 1:2 1:X
Nazwa Jedn. wewn Jedn. zewn (kw) SINGLE DUAL MULTI
Klimatyzatory $cienne
Mirai M35Xi M35Xo 3,5 ° °
Fresh FH35Xi FH35Xo 3,5 o
VM26Xi R15 VM26Xo R15 2,6 ° °
Versu Mirror VM35Xi R15 VM35Xo R15 3,5 ° °
VM50Xi R15 VM50Xo R15 53 ] [ ]
VP26Xi VP26Xo 2,6 (] ]
Versu Pure VP35Xi VP35Xo 3,5 ° °
VP50Xi VP50Xo 53 ° [ ]
VCS26Xi VO26Xo R15 2,6 ] °
Versu Cloth Stone VCS35Xi VO35Xo R15 3,5 ° °
VCS50Xi VO50Xo R15 53 ° °
VCC26Xi VO26Xo R15 2,6 ° °
Versu Cloth Caramel VCC35Xi VO35Xo R15 3,5 o °
VCC50Xi VO50Xo R15 53 o °
Versu Mirror VM35Xi R14 VO35Xo R14 35 ° °
Versu Silver VS35Xi VO35Xo R14 3,5 ° o
Luve LE35Xi LE35Xo 3,5 °
RO26Xi RO26Xo 2,7 (] °
RO35Xi RO35Xo 35 ° °
Revio
RO50Xi RO50Xo 53 ° °
RO70Xi RO70Xo 7,0 ° °
TM35Xi TO35Xo 3,5 o
Teta Mirror
TM50Xi TO50Xo 51 °
TA35Xi TO35Xo 35 °
Teta
TAS50Xi TO50X0 51 °
E26Xi E26Xo / EO26X0 2,6 o
E35Xi EO35Xo 34 °
Elis
ES0Xi EO50Xo 51 °
E70Xi EO70Xo 6,8 °
ES26Xi EO26Xo 2,6 (]
ES35Xi EO35Xo 34 °
Elis Silver
ES50Xi EO50Xo 51 °
ES70Xi EO70Xo 6,8 °
126Xi 126Xo 2,6 ] °
I35Xi 135Xo 35 ° °
Imoto
I50Xi 150Xo0 53 ° °
170Xi 170Xo 7,3 ° °
U26Xi U26Xo 2,6 ° °
U35Xi U35Xo 3,5 ° °
Ukura
US0Xi U50Xo 53 ° °
U70Xi U70Xo 7,0 ° °
R26Xi R26Xo 2,6 °
R35Xi R35Xo 34 (]
Roni
R50Xi R50Xo0 51 °
R70Xi R70Xo 6,8 °
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ROTENSG®

Nazwa Jedn. wewn Jedn. zewn Wyda(j:v?'é)é cht. SI:J:GILE DIUIZ\L M:l:l).srl
Klimatyzatory kasetonowe
T35Xi UO35Xo 35 ° °
T50Xi UO50Xo 53 ° °
T70Xi UO70Xo 7,0 ° ° °
TOOXi UO90Xo 8,8 ° °
Tenji
T100Xi UO100Xo 10,5 °
T120Xi UO120Xo 12,1 (]
T140Xi UO140Xo 14,0 ]
T160Xi UO160Xo 15,5 °
Klimaty Y przyp ]
J50Xi UO50Xo 53 [ ° °
J70Xi UO70Xo 7,0 ° [ °
Jato J100Xi UO100Xo 10,5 o
J140Xi UO140Xo 14,0 °
J160Xi UO160Xo 15,8 °
Klimatyzatory kanatowe
N35Xi UO35Xo 35 ° ° °
N50Xi UO50Xo 53 ° ° °
N70Xi UO70Xo 7,0 (] ° [ ]
NOOXi U090Xo 8,8 ] []
Nevo
N100Xi UO100Xo 10,5 °
N120Xi UO120Xo 12,3 °
N140Xi UO140Xo 14,0 o
N160Xi UO160Xo 15,3 (]
Klimatyzatory konsolowe
A35Xi A35X0 3,5 ° [ ]
Aneru
AS0Xi A50Xo 50 ° [ ]
AN35Xi AN35Xo 35 °
Aneru AN
ANS50Xi AN50Xo 51 (]
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Q_z/ Rozwigzanie DUAL 1:2

System pracy symultanicznej umozliwia podtaczenie do jednego agregatu UNICO, dwdch tych samych jednostek wewnetrznych o tej samej mocy.

Jednostki s3 sterowane za pomoca jednego sterownika, gdzie jedno urzadzenie jest nadrzednym i steruje pracg drugiego dlatego muszg pracowac w tym samym trybie,
ustawione]j temperaturze oraz predkosci wentylatora.

Dzieki zastosowaniu agregatow UNICO generacji X z wbudowanym pakietem pracy catorocznej urzadzenia moga skutecznie chiodzic lub grza¢ nawet w temp. do -20°C na zewnatrz.
Dobdr i dostepne mozliwosci do wgladu i weryfikacji w tabeli konfiguracyjnej systeméw DUAL.
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Jedn. wewn. Jedn. wewn. ydajnos¢ c 1:2
Nazwa Jedn. zewn uktadu (kW) DUAL
Klimatyzatory kasetonowe
T70Xi T70Xi UO140Xo 14,0 °
Tenji
TOOXi T9OXi UO160Xo0 15,5 [
Klimaty y przypodt P
J50Xi J50Xi UO100Xo 10,5 °
Jato
J70Xi J70Xi U0140Xo 14,0 °
Klimatyzatory kanatowe
N35Xi N35Xi UO70Xo 7,0 °
N50Xi N50Xi UO100Xo 10,5 °
Nevo
N70Xi N70Xi UO140Xo 14,0 °
N9OXi NOOXi UO160Xo0 15,5 °
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ROTENSG®

Q_"/ Rozwigzanie MULTI 1:X

System pracy MULTI umozliwia podtaczenie do jednego agregatu HIRO do 5 jednostek wewnetrznych. Jednostki sg sterowane indywidualnie, kazda niezalezenie za pomocg
pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego. System ten moze jednoczesnie grzac lub chtodzic.

Dzieki zastosowaniu agregatéw HIRO generacji X, z wbudowanym pakietem pracy catorocznej, urzadzenia moga skutecznie grza¢ nawet w temp. do -20°C na zewnatrz.
Dobdr i dostepne mozliwosci konfiguracji do wgladu w tabelach konfiguracyjnych systeméw MULTI.
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Nazwa Jedn. wewn Jedn. zewn Wyda(j:v?f)é cht. SI:J:(:LE DlUiL M:J:I¥rl
Mirai M35Xi = 3,5 ] [ ]
VM26Xi R15 = 2,6 ° °
Versu Mirror VM35Xi R15 = 3,5 (] °
VM50Xi R15 = 53 ° °
VP26Xi - 2,6 . .
Versu Pure VP35Xi - 3,5 [ °
VP50Xi = 53 (] [ ]
VCS26Xi - 2,6 ° °
Versu Cloth Stone VCS35Xi - 3,5 ° °
VCS50Xi ° 53 ° °
VCC26Xi = 2,6 ° [
Versu Cloth Caramel VCC35Xi - 3,5 ° °
VCC50Xi ° 53 ° °
VM26Xi R14 = 2,6 °
Versu Mirror
VM35Xi R14 ° 35 ° °
VS26Xi = 2,6 °
Versu Silver
VS35Xi = 3,5 (] [ ]
RO26Xi - 2,7 ° °
RO35Xi ° 35 ° °
Revio
RO50Xi ° 53 ° °
RO70Xi = 7,3 ] °
121Xi = 21 [
126Xi ° 2,6 ° °
Imoto I35Xi = 3,5 (] ]
150Xi - 5,3 ° °
170Xi = 7,3 ° °
U26Xi = 2,6 (] [ ]
U35Xi - 3,5 ° °
Ukura
US0Xi ° 53 ° °
U70Xi = 7,0 (] ]
Klimatyzatory kasetonowe
T21Xi = 21 °
T26Xi © 2,6 °
Tenii T35Xi - 3,5 ° °
T50Xi - 5,3 ° °
T70Xi - 7,0 ° ° 3
Klimatyzatory przypodtogowo-podsufitowe
J50Xi - 53 ° ° °
Jato
J70Xi = 7,0 ° ° °
Klimatyzatory kanatowe
N21Xi = 2,1 °
N26Xi = 2,6 °
Nevo N35Xi - 3,5 ° o °
N50Xi = 53 (] ° °
N70Xi - 7,0 ° ° °
Klimatyzatory konsolowe
A35Xi = 3,5 ° °
Aneru
AS50Xi ° 5,0 ° °
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1 SINGLE

1:

Mirai

ROTENSO

Scienne, generacja X Q/ Q:/ Q_X/
SINGLE LT
ZUM
3,5 kW DEPO
-30°C €co =
SEER & i 2 T o
F++ SCcoP Y 0
Klasa SEER 9,2 Grzanie Funkcja Funkdja Wbudowany Super Jonizator Tryb ECO WI-FI Czujnik pomiaru
energetyczna SCOP 5,3 przy -30°C SMART Eye ogrzewania SMART  pakiet zimowy AR eMOTO @ W zestawie wilgotnosci @ )
grzania®) w Follow @ 8°Ci12°C®
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
N M35Xi 2099
Mirai 3,5 kW 3,5/4,2 A+++ [ A+++ M35%0 4400 6499
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
1. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) ATEST
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split SLAT PZH
3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej

Fresh

Scienne, generacja X i ]
I (2L
3,6 KW
o b
SEER -22;C 7\ 180° —~
A et é L& |2 2o A =
++ SCOP = == A 0
Klasa SEER 8,5 Grzanie Czujnik Doptyw $wiezego Filtr $wiezego 3 x Lampa UV Zaluzja 180° Komfortowy WI-FI
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C zmierzchu powietrza powietrza EPA nawiew Windless w zestawie
grzania
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn. jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie : (PLN) (PLN)
FH35Xi 1399
+++ [ A++
Fresh 3,6 kW 36/39 A /A FH35%0 3400 4799
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
1. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej ATEST
SLAT PZH

www.hakom.pl
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Versu Mirror B
Scienne, generacja X, R15

ZUM
2,6 -5,3 kW FIRA

SEER -22°C _— —

SEER o) — = =
Tt SCoP ' =4 = — 0
Klasa SEER 8,8 Grzanie Glognose Zaluzja obrotowa Nawiew géry Nawiew dolny WI-FI Wbudowany Super Jonizator

energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C® tylko 19dB kaskadowy kaskadowy W zestawie pakiet zimowy IAIR
grzania® )
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa

Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej J;%?giiaa VZV:\‘,’VV: jednostki netto

kompletu netto

chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
Versu Mirror 2,6 kW 26/29 At+++ [ A++ \\//:2266:; RRllss ; 223 4749
Versu Mirror 3,5 kW 35/38 A+++ [ A++ \\//I\I‘//II;:;)(Z R};IISS ; ggg 4899
Versu Mirror 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ m:g:{'} r;ll‘r; s ng 6799

Zdjecia produktdw mogg nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢
od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
1. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split
2. Wydajnosc i zakres temperaturowy urzadzenia zaleza od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

Versu Pure [

S'cienne, generacja X

BLA

ATEST
PZH

¥4 1:1 1:X
ZUMJ SINGLE MULTI J

2,6 - 5,3 kW FIRA

SEER -22.C _— P~
A = 2 — = =

Scop g = — 0
++ 00
Klasa SEER 8,8 Grzanie Glognos¢ Zaluzja obrotowa Nawiew gérny Nawiew dolny WI-FI Wbudowany Super Jonizator

energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C® tylko 19dB 180° kaskadowy kaskadowy W zestawie pakiet zimowy IAIR
grzania @ @
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej jednostki netto

kompletu netto

chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
VP26Xi 1449
Versu Pure 2,6 kW 2,6/29 A+++ [ A++ VP26X0 2700 4149
VP35Xi 1549
Versu Pure 3,5 kW 3,5/38 At++ [ A+t V350 5750 4299
VP50Xi 2399
Versu Pure 5,3 kW 53/5,6 A++ [ A+ VP50X0 3900 6 299
Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ ATEST
od rzeczywistych. SLAT PZH —t
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI oo
1. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split —
2. Wydajno$c¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zaleza od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
%]
Zz
Q
—
m

www.hakom.pl
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Versu Cloth

Caramel
Scienne, generacja X

2,6 -5,3 kW FIRA
SEER -22:C @: _— IS =
2=== —_— —
++ scop 2. = S K0l
Klasa SEER 8,8 Grzanie Wymienny panel Zaluzja obrotowa Nawiew gorny Nawiew dolny WI-FI ‘Wbudowany Super Jonizator
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C® przedni 180° kaskadowy kaskadowy w zestawie pakiet zimowy IAIR
grzania® )
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
Versu Cloth Caramel VCC26Xi 1799
2,6 kW 26129 Attt [ Ate VO26X0 R15 2650 B
Versu Cloth Caramel VCC35Xi 1899
+++ [ At+
3,5 kw 35/38 A /A VO35Xo R15 2750 RS
Versu Cloth Caramel VCC50Xi 2649
5,3 kKW 53156 Att [ A+ VO50X0 R15 3950 O

Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie

oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ ATEST
od rzeczywistych. SLAT PZH
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI

1. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split

2. Wydajno$c¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zaleza od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

Versu Cloth

Stone e = 1:1) [(1:x
.. 3 —_ = SINGLE MULTI
Scienne, generacja X T — b

2,6-53kwW FIRA

o O
SEER -22:C @ - <N = '
SEER — O @O
-~ scop = = = o
180° S,
Klasa SEER 8,8 Grzanie Wymienny panel  Zaluzja obrotowa Nawiew gémy Nawiew dolny WI-FI Wbudowany Super Jonizator
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C® przedni 180° kaskadowy kaskadowy W zestawie pakiet zimowy IAIR
grzania® @
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie : (PLN) (PLN)
Versu Cloth Stone VCS26Xi 1799
2,6 kKW 26129 Attt [ At V026X0 R15 2650 B
Versu Cloth Stone VCS35Xi 1899
3,5 kW 35/38 Attt [ Att VO35Xo R15 2750 GEH
Versu Cloth Stone VCS50Xi 2649
++ [ A+
5,3 kW 53156 At/ A VO50Xo R15 3950 OEED
Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ LAT ATEST
W od rzeczywistych. 5
d W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
> 1. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split
] 2. Wydajno$c¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zaleza od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
—
.o
—
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Wymienne tekstylne panele magnetyczne

Akcesoria opcjonalne dla klimatyzatoréw Versu Cloth

Cena
Panel magnetyczny Nazwa katalogowa netto
(PLN)
Stone 270
i, 1
_ e 7
_ o ”
Storm 270
e 1
Coral 270
! 4
Chrome 270
e 1
Desert 270
Rose 270
Mint 270

Zdjecia produktéw moga nieznacznie rézni¢ sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze
wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te moga sie rézni¢ od rzeczywistych.

L

I1ONIS L
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ROTENSG®

Versu Mirror §

S'.cienne, generacja X

SINGLE MULTI

€Co.
= & [w

2,6-3,5kw ANZU

SEER -22°C uhy
Al &= 8 pE Y @

Klasa SEER 8,6 Grzanie Czujnik Automatyczne Luksusowy panel  Super Jonizator WI-FI Wbudowany Tryb ECO
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C® zmierzchu zaluzje 4D frontowy IAIR W zestawie pakiet zimowy eMOTO @)
grzania® @
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
o VM35Xi R14 1749
+++ [ A++
Versu Mirror 3,5 kW 3,5/38 A /A VO35X0 R14 2700 4 449

Zdjecia produktéw moga nieznacznie rozni¢ sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie

oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ ATEST
od rzeczywistych. 5\—AT PZH
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI

1. Wydajnosc i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja dostepna wytacznie z poziomu aplikacji

3. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split

Versu Silver i

Scienne, generacja X 1:1 ) [1:x
26-35kW ANZU
Py eco
T % W

SEER -22°C \vuﬂ
Al T8 A g @

Klasa SEER 8,6 Grzanie Czujnik Automatyczne Luksusowy panel  Super Jonizator WI-FI Wbudowany Tryb ECO
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C® zmierzchu zaluzje 4D frontowy IAIR W zestawie pakiet zimowy eMOTO @)
grzania @ [t
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
- VS35Xi 1749
+++ [ A+
Versu Silver 3,5 kW 3,5/38 A /A VO350 R14 2700 4449

Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie

oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢

od rzeczywistych. 5L AT gESHT
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI

1. Wydajnosc i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Funkcja dostepna wytacznie z poziomu aplikacji

3. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split

1 SINGLE

1
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Live better

Luve L

S'.cienne, generacja X

3,6 kw GOTE

SINGLE
ZUM

SEER -22°C e \4,0) N\ 180° Iseé =
+ SCOP -A_g\ = \)1) \\ﬁf o
Klasa SEER 8,5 Grzanie Czujnik Automatyczne Zaluzja 180° Komfortowy Wbudowany Funkcja WI-FI
energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C zmierzchu © zaluzje 4D nawiew Windless pakiet zimowy ogrzewania W zestawie
grzania SMART 8°C
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
LE35Xi 1199
Luve 3,6 kW 3,6/39 A+++ [ A++ LE35%0 2500 3699
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
1. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej ATEST
SLAT PZH
Scienne, generacja X 7 69 -
20m/ \"E) MULTI
2,7 -7,0 kW DEFO
INREIES @) = <
», Scop N2 0 ((®)
Klasa SEER 8,6 Grzanie Funkcja Automatyczne REVIOlucyjnie Super Jonizator WI-FI Wbudowany Czujnik pomiaru
energetyczna SCOP 4,6 przy -25°C® SMART Eco zaluzje 4D fatwa konserwacja IAIR w zestawie pakiet zimowy wilgotnosci @ @
grzania @ @ Eye ® i montaz
Wydajnos$¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej

jednostki netto

kompletu netto

chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
N RO26Xi 1349
Revio 2,7 kW 2,7/31 A+++ / A++ RO26X0 2650 3999
g RO35Xi 1399
Revio 3,5 kW 3,5/4,0 A+++ [ A++ RO35%0 2700 4099
R RO50Xi 2099
Revio 5,3 kW 53/5.7 A+++ [ A+ RO50X0 4200 6 299
q RO70Xi 2699
Revio 7,0 kW 70/73 A+++ [ A+ ROT0Xo 5 100 7799
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
1. Wydajnos$¢ urzadzenia zalezna od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) ATEST
2. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej SLAT PZH
3. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split

www.hakom.pl
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1 SINGLE

1:

Teta Mirror

S'.cienne, generacja X

ROTENSG®

3,5-5,1 kW GOTE
SEER -25C \4.0) 12 = @
» scop N2 %] 0
Klasa SEER 8,5 Grzanie Automatyczne Matowa Super Jonizator 12 etapow LED UV WI-FI Tryb Windless
energetyczna SCOP 4,6 przy -25°C zaluzje 4D obudowa Bipolarny oczyszczania W zestawie eMoTO
grzania IAIR powietrza
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa

Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej

Jednostka wewn.
Jednostka zewn.

jednostki netto

kompletu netto

chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
o TM35Xi 1190
Teta Mirror 3,5 kW 3,5/38 A+++ [ A++ TO35%0 2609 3799
i TM50Xi 1899
Teta Mirror 5,1 kW 51/58 A+++ [ A++ TO50o0 3900 5799
Zdjecia produktdw mogg nieznacznie rdznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢ ATEST
od rzeczywistych. SLAT PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI

| Nowos¢ |
Teta

Scienne, generacja X

3,5-51kw GOTE
A SEER -25:C @,D) 12 =
P Cod
++ scop A @ °
Klasa SEER 8,5 Grzanie Automatyczne Matowa Super Jonizator 12 etapéw LED UV WI-FI Tryb Windless
energetyczna SCOP 4,6 przy -25°C zaluzje 4D obudowa Bipolarny oczyszczania W zestawie eMOTO
grzania IAIR powietrza
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn. Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
(kw) chtodzenie / grzanie ! (PLN) (PLN)
TA35Xi 1090
Teta 3,5 kW 35/38 At+++ [ A++ TO35%0 2609 3 699
TA50Xi 1599
+++ [ A++
Teta 5,1 kW 51/58 A /A TO50X0 3900 5499
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
57 bz
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Live better

Elis

S'cienne, seria X

( 1:1
SINGLE

2,6 - 6,8 KW GOTE
A SEER -20°C %D) 4 = m ¥
2= N ~ :
: Scop é e | 2 g L
Klasa SEER 6,1 Grzanie Automatyczne Luksusowy panel Antykorozyjne WI-FI Funkcja 10 etapow Automatyczne
energetyczna SCOP 4,0 przy -20°C zaluzje 4D frontowy pozfacane W zestawie oczyszczania oczyszczanie
grzania @ lamele SMART 8°C powietrza iClean
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn. jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie : (PLN) (PLN)
q E26Xi 765
Elis 2,6 kW 26/26 A++ [ A+ £26X0 / E026X0 1834 2599
- E35Xi 799
Elis 3,4 kW 3,4/3,4 A++ [ A+ £035%0 L900 2699
5 ESOXi 1200
Elis 5,1 kW 51/5.1 A++ [ A+ EO50X0 3049 4249
i E70Xi 1850
Elis 6,8 kW 6,8/6,9 A++ [ A+ £070% 3749 5599

Zdjecia produktdw mogg nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie

oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te moga sie rézni¢ ATEST
od rzeczywistych. 5LAT PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
1. Parametr zalezny od mocy urzadzenia

Elis Silver
Scienne, generacja X

e
SINGLE
—

2,6 - 6,8 kw GOTE

-20° by — +
+ scop L \% ° +
Klasa SEER 6,1 Grzanie Automatyczne Luksusowy panel Antykorozyjne WI-FI Funkcja 10 etapéw Automatyczne
energetyczna SCOP 4,0 przy -20°C zaluzje 4D frontowy poztacane w zestawie ogrzewania oczyszczania oczyszczanie
grzania ol lamele SMART 8°C powietrza iClean
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej ‘Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
(kw) chtodzenie / grzanie : (PLN) (PLN)
g ES26Xi 765
Elis Silver 2,6 kW 2,6/2,6 A++ [ A+ £026%0 L83 2599
N ES35Xi 799
Elis Silver 3,4 kW 34/34 A++ [ A+ EO35X0 1900 2699
- ES50Xi 1200
++ / A+
Elis Silver 5,1 kW 51/5,11 A++ /A £050%0 3049 4249 o
P ES70Xi 13850 e
Elis Silver 6,8 kW 6,8/6,9 A++ [ A+ EO70Xo0 3749 5599 —d
Zdjecia produktéw mogg nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie (%]
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢ ATEST Z
od rzeczywistych. SLAT [q)
-
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI m

1. Parametr zalezny od mocy urzadzenia

www.hakom.pl




ROTENSG®

Imoto -
Scienne, generacja X

2,6 - 7,3 kW ANZU

A SEER -22°C \4‘9) m =

> B ~
++ scop b L gc °
Klasa SEER 9,3 Grzanie Automatyczne Automatyczne Funkcja Antykorozyjne WI-FI Wbudowany Super Jonizator

energetyczna SCOP 4,6 przy -22°C® oczyszczanie zaluzje 4D ogrzewania poztacane W zestawie pakiet zimowy IAIR
grzania® @ IAIR @ SMART 8°C lamele
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa

Jednostka wewn.

Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie Jednostka zewn. (PLN) (PLN)
126Xi 1149
Imoto 2,6 kW 26/29 A+++ [ A++ 126%0 2450 3599
I35Xi 1199
Imoto 3,5 kW 3,5/3,8 At+++ [ A+ 35% 5 550 3749
I50Xi 1649
Imoto 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ I150%0 3900 5549
I70Xi 2099
Imoto 7,3 kW 73/75 A++ [ A+ 70X 600 6 699
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modem WI-FI
1. Wydajnos¢ i zakres temperaturowy urzadzenia zalezg od mocy oraz rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi) ATEST
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split SLAT PZH

1 SINGLE

1:
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Live better

Ukura

S'.cienne, seria X

2,6 - 7,0 kW ANZU

A SEER -20°C o \4},) n "

ScopP 3 8c ol
+ bio®

Klasa SEER 7,4 Grzanie Filtr Automatyczne Funkcja Antykorozyjne WI-FI Super Jonizator Automatyczne
energetyczna SCOP 4,0 przy -20°C antybakteryjny zaluzje 4D ogrzewania pozfacane W zestawie IAIR oczyszczanie

grzania ® HEPA AIR SMART 8°C lamele IAIR®

Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa Cena katalogowa
g Jednostka wewn.
Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej jednostki netto kompletu netto

Jednostka zewn.

chtodzenie / grzanie (PLN) (PLN)
U26Xi 764
Ukura 2,6 kW 26/29 A++ [ A+ U26Xo 1885 2649
U35Xi 824
Ukura 3,5 kW 3,5/3,8 A++ [ A+ U35%6 1 a5 2769
US0Xi 1244
Ukura 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ USOXo 3105 4 349
U70Xi 1939
Ukura 7,0 kW 70/73 A++ [ A+ U70Xo 3760 5699
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modem WI-FI
1. Parametr zalezny od mocy urzadzenia LAT ATEST
2. Funkcja niedostepna w systemie Multi Split 5 PZH

Roni 5

écienne, generacja X

Q:]/
SINGLE

2,6 -6,8 kw GOTE
A SEER -20°C @ (0] &4‘9) = m ¥
> — o
+ SCOP ENG~3 Y 0 8C by
Klasa SEER 6,1 Grzanie 8 filtrow 10 etapéw Automatyczne WI-FI Antykorozyjne Funkcja Automatyczne
energetyczna SCOP 4,0 przy -20°C oczyszczania zaluzje 4D w zestawie poztacane ogrzewania oczyszczanie
grzania ol powietrza lamele SMART 8°C iClean
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn. jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie : (PLN) (PLN)
. R26Xi 650
Roni 2,6 kW 26/26 A++ [ A+ R26%0 1 549 2199
. R35Xi 689
Roni 3,4 kW 3,4/3,4 A++ /[ A+ R3o0 Leto 2299
. R50Xi 1130
++ [ A+
Roni 5,1 kW 51/51 A++ [ A R50X0 2569 3699
n R70Xi 1405
Roni 6,8 kW 6,8/6,9 A++ [ A+ R70Xo 3304 4799
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modem WI-FI
1. Parametr zalezny od mocy urzadzenia 5LAT ATEST
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ROTENSO

Aero

Oczyszczacz powietrza

ABOW
+ » jAgage; 7
= (5c)
NS -~ \c.o)
. + cEogy ~—/
Filtr biologiczny Filtr Filtr Cold Nano Filtr 2 aktywnym Super Jonizator Filtr Funkcja Wskanik jakosci  Wyswietlacz LCD
Zeolite AIR nanokrystaliczny IAIR weglem iAIR iAIR antybakteryjny SMART WI-FI powietrza poziomu stezenia
nanoCrystal iAir EPA IAIR czastek PM2.5
Rekomendowana Wskaznik emisji Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia czystego powietrza - CADR jednostki netto
(m?) (m?/h) (PLN)
A60W 10 - 120 600 1749
W zestawie oczyszczacz powietrza Aero + zestaw filtréw
2LATA
e 2o
Oczyszczacz powietrza -
Q35W REVO
s o 000 2N
\ ! —
- 74 0 I = {2s5)
- éTo tow ~=/
Funkcja Filtr Filtr wodny Super Jonizator Filtr Lampa UV Funkcja Wskaznik jakosci  Wyéwietlacz LCD
nawilzacza nanokrystaliczny H20 piuR iAir IAIR antybakteryjny SMART WI-FI powietrza poziomu stezenia
powietrza nanoCrystal iAir EPA IAIR czastek PM2.5
Rekomendowana Wskaznik emisji Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia czystego powietrza - CADR jednostki netto
(m?) ¥ (PLN)
Q35w 10-85 420 1649
W zestawie oczyszczacz powietrza Qube + zestaw filtrow + pilot
2LATA

www.hakom.pl
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Live better

Ione

Oczyszczacz powietrza

31w

000 4 - =
MIFEIT % “%> = {25

b

Funkcja Filtr wodny Filtr Cold Nano Super Jonizator Filtr Tryb super cichy Szeroki kat Funkcja Wyéwietlacz LCD
nawilzacza H20 piuR iAir IAIR IAIR antybakteryjny eMOTO nawiewu SMART WI-FI poziomu stezenia
powietrza EPA IAIR eMoTO czastek PM2.5
Rekomendowana Wskaznik emisji Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia czystego powietrza - CADR jednostki netto
(m?) (m?/h) (PLN)
I31W 10-70 310 1049

W zestawie oczyszczacz powietrza Ione + zestaw filtrow

2LATA
Piura
Oczyszczacz powietrza e
P22V REVO
L OO0 e} .‘ T
<>
v AT NS
S Ao @)
b °
Filtr z akt. weglem  Super Jonizator Filtr Lampa UV Filtr Tryb super cichy Szeroki kat Wskaznik jakosci Programator
oraz powloka z IAIR antybakteryjny elektrostatyczny eMoTO nawiewu powietrza czasowy
jonéw srebra iAir EPA IAIR HD IAIR eMoTO
Rekomendowana Wskaznik emisji Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia czystego powietrza - CADR jednostki netto
(m?) ¥ (PLN)
P22V 10 - 60 220 749
W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + zestaw filtrow + pilot
2LATA
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ROTENSO

=
Oczyszczacz powietrza -
W24wW REVO
+ N 000 & — =\
<>
s 7\ {25)
[Raiiefs N
Filtr Cold Nano Filtr z aktywnym ~ Super Jonizator Filtr Lampa UV Tryb super cichy Szeroki kat Wskaznik jakosci  Wyéwietlacz LCD
IAIR weglem iAIR IAIR antybakteryjny eMOTO nawiewu powietrza poziomu stezenia
EPA IAIR eMOTO czastek PM2.5
Rekomendowana Wskaznik emisji Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia czystego powietrza - CADR Jjednostki netto
(m?) (m/h) (PLN)
Ww24w 10 - 50 240 549

W zestawie oczyszczacz powietrza Wint + zestaw filtréw + pilot

Cleo

Oczyszczacz powietrza

C15wW

o000

%o

(I
g

<l>

)

¢

Filtr Cold Nano Filtr z aktywnym ~ Super Jonizator Filtr Filtr Tryb super cichy Programator Funkcja
AR weglem iAIR AR antybakteryjny elektrostatyczny eMOTO czasowy snu
EPA IAIR HD IAIR
Rekomendowana Wskaznik emisji Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia czystego powietrza - CADR jednostki netto
(m?) ¥ (PLN)
Ci5w 4-22 218 349

W zestawie oczyszczacz powietrza Cleo + filtr kompozytowy

www.hakom.pl
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Live better

—— -
Dorai =
Osuszacze powietrza, generacja X O
D16X

¢ =

® ' %

Wydajnos¢ Pojemnosé¢ Filtr Antykorozyjne Opcja Programator WI-FI Super Jonizator
osuszania do zbiornika do elektrostatyczny poztacane dodatkowych czasowy w zestawie ¥ IAIR
30L/24h 4,71 HD iAIR lamele filtrow
Rekomendowana Wydajnos¢ osuszania Pojemnoéc zbiornika Cena katalogowa
Model wielko$¢ pomieszczenia (30°C/80% RH) / (27°C/60% RH) ) 0 jednostki netto
(m2?) (1/24h) (PLN)
D16X 29-44 16/9 3,0 769

1. Funkcja dostepna w modelu D16X i D20X
2LATA

L
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ROTENSG®

Dowolny kolor RAL panelu
dostepny na zamoéwienie
indywidualne

Tenji i . @
Kasetonowe, generacja X == L . 12 Tix

3,5-53kw 7,0 - 15,5 kW LINO

SETU
AlE (B0 b ¥ F LT
+ SCOoP O —~ b
Klasa SEER 6,7 Filtr Funkcja Antykorozyjne Opcja Nawiew Wbudowana Grzanie Opdja
energetyczna SCOP 4,2 elektrostatyczny ogrzewania pozlacane doprowadzenia powietrza pompka przy -20°C dodatkowych
grzania @ HD iAIR SMART 8°C lamele $wiezego powietrza 4-stronny® skroplin filtrow
+
& 360° = =
Lt
M <o %] S (@)
Indywidualne Nawiew Wbudowany WI-FI Wbudowany Czujnik pomiaru
sterowanie powietrza 360° pakiet zimowy w zestawie @ wyséwietlacz wilgotnosci @
zaluzjami @ @ ¢
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn.  Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn. jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie Panel (PLN) (PLN)
T35Xi 1949
Tenji 3,5 kW 3,5/3,8 A++ [ A+ U035X0 4000 6199
TCCX2p 250
TS0Xi 2149
Tenji 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ UO50Xo 4 600 6999
TCCX2p 250
T70Xi 2649
Tenji 7,0 kW 70/76 A++ [ A+ UO70Xo 5800 8999
TSCX2p 550
TOOXi 3049
Tenji 8,8 kW 8,8/9,4 A++ [ A+ U090Xo 6 900 10 499
TSCX2p 550
T100Xi 4 349
Tenji 10,5 kW 10,5/11,1 A++ [ A+ UO100Xo 8700 13599
TSCX2p 550
T120Xi 3849
Tenji 12,1 kW 12,1/ 13,5 A++ [ A+ UO0120Xo 10 400 14799
TSCX2p 550
T140Xi 4 649
Tenji 14,0 kW 14,0/ 16,1 A++ [ A+ U0140X0 11 300 16 499
TSCX2p 550
T160Xi 5249
Tenji 15,5 kW 15,5/ 18,2 A++ [ A+ UO160Xo 11700 17 499
TSCX2p 550

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujacy

Dostepne konfiguracje uktadéw Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9 ATEST
1. Funkcja dostepna w modelach: T35Xi-50Xi SLAT PZH
2. Funkcja dostepna w modelach: T70Xi-160Xi

3. Parametr zalezny od mocy urzadzenia

4. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej

1 SINGLE

1:
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ROTENSG®

Live better

Jato
Przypodtogowo-podsufitowe, ol
generacja X

CIE

=
5,3 - 15,8 kW SETU

SEER o m
A scop %O 8c

U,

Klasa SEER 6,4 Filtr Funkcja Antykorozyjne Montaz w pionie Opcja Grzanie Wbudowany Automatyczne
energetyczna SCOP 4,1 elektrostatyczny ogrzewania pozlacane i poziomie dodatkowych przy -20°C pakiet zimowy zaluzje 4D
grzania [ HD iAIR SMART 8°C lamele filtrow
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chiodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewnl jednostki netto kompletu netto
(kw) chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
J50Xi 1999
Jato 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ U500 4600 6 599
J70Xi 2899
Jato 7,0 kW 70/76 A++ [ A+ UO70%0 < 800 8 699
J100Xi 4 899
Jato 10,5 kW 10,5/ 11,1 A++ [ A+ UO100X0 8700 13599
J140Xi 5199
Jato 14,0 kW 14,0/ 16,1 A++ [ A+ U0140Xo0 11300 16 499
J160Xi 5299
Jato 15,8 kW 15,8 /18,2 A++ [ A+ UO160X0 11700 16 999
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy
Dostepne konfiguracje uktadéw Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9 ATEST
1. Parametr zalezny od mocy urzadzenia SLAT

AL TERL R

L

I1ONIS L
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3,5-7,0 kW

Nevo sy
Kanatowe, generacja X ! 1:1 1:2 1:X AIR

8,8 - 15,3 kw SAVA

=29 - -20°C
é So| 4 °© é %
ESP

SEER o N
A scop %O 8C

Klasa SEER 6,5 Filtr Funkdja Antykorozyjne Stylowy Dodatkowy Grzanie Wbudowany
energetyczna SCOP 4,0 elektrostatyczny ogrzewania pozlacane sterownik do 160Pa nawiew przy -20°C pakiet zimowy
grzania @ HD iAIR SMART 8°C lamele przewodowy powietrza
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
N35Xi 1999
Nevo 3,5 kW 35/38 A++ [ A+ UO35%0 4000 5999
N50Xi 2099
Nevo 5,3 kW 53/59 A++ [ A+ UOS0Xo 600 6 699
N70Xi 2699
Nevo 7,0 kW 70/76 A++ [ A+ UO70Xo0 5800 8 499
NOOXi 3999
Nevo 8,8 kW 88/94 A++ [ A+ UO90%o 6900 10 899
N100Xi 4 599
Nevo 10,5 kW 10,5/ 11,1 A++ [ A+ U0100Xo 8700 13 299
N120Xi 5099
Nevo 12,3 kW 12,3/13,5 A++ [ A+ UO120X0 10 400 15499
N140Xi 5199
Nevo 14,0 kW 14,0/ 16,1 A++ [ A+ U0140%0 11300 16 499
N160Xi 5799
Nevo 15,3 kW 15,3/ 18,2 A++ [ A+ UO160X0 11700 17 499
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + sterownik $cienny
Dostepne konfiguracje uktadéw Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9 ATEST
1. Parametr zalezny od mocy urzadzenia SLAT PZH

Aneru
Konsolowe, generacja X

ﬂ-“_-“-;*'l

y SINGLE MuLTI
ZUM 4

3,5-5,0 kW SETU
SEER © m T -20:C e =
scop sc (@) =
+ Scop o p 4 .
Klasa SEER 7,3 Filtr Super Jonizator Funkcja Nawiew Grzanie Czujnik pomiaru Wbudowany WI-FI
energetyczna SCOP 4,0 elektrostatyczny JAIR ogrzewania powietrza przy -20°C wilgotnoéci @ @ pakiet zimowy W zestawie
grzania ol HD iAIR SMART 8°C @ 2-stronny
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn.  C€na katalogowa Cena katalogowa
A0} Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn ! jednostki netto kompletu netto
d (kw) chtodzenie / grzanie : (PLN) (PLN)
Z A35Xi 1949
wn ++ [ A+ !
Aneru 3,5 kW 3,5/3,8 At++ [ A M350 3 6% 5599
Ll "
AS0Xi 2149
|: Aneru 5,0 kW 50/53 A++ [ A+ ASOXo 5 150 7 299

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zalezny od mocy urzadzenia ATEST
2. Funkcja niedostepna w systemie multi split SLAT PZH
3. Funkcja dostepna z poziomu aplikacji mobilnej
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ROTENSG®

Live better

Aneru AN ¥

Konsolowe, generacja X E : 1
Es===a b

34-51kw GOTE
O + -20°
A SEER NiE 0c = =
+ scop o) So b p4 9
Klasa SEER 6,1 Filtr Kompaktowe Antykorozyjne Tryb Grzanie Nawiew Wbudowany WI-FI
energetyczna SCOP 4,0 elektrostatyczny wymiary poztacane SMART Follow przy -20°C powietrza pakiet zimowy w zestawie
grzania HD iAIR lamele 2-stronny
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn. Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chfodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn' jednostki netto kompletu netto
chtodzenie / grzanie . (PLN) (PLN)
AN35Xi 1249
Aneru 3,4 kW 3,4/34 A++ /[ A+ ANZEXO 5950 4199
ANS5OXi 1749
++ / A+
Aneru 5,1 kW 51/5,1 A++ /A AN50X0 3750 5499
W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy
57 pzn

Unico

Uniwersalne agregaty split

z wbudowang grzatka tacy
ociekowej i karteru sprezarki

seria X
3,5-53kw 7,0 kw 8,8-12,3 kW 14,0 - 15,3 kW
-20°C 1:1 1:2
O SEER ‘) a SINGLE DUAL 251Y
@ scop
Szeroki SEER 6,5 Antykorozyjne Cicha praca Grzanie Wbudowany Komunikacja Unifikacja
typoszereg SCOP 4,0 pozlacane przy -20°C pakiet zimowy 1-zylowa 5" agregatow
w lamele serii X
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej Jednostka zewn. jednostki netto

(kw) chtodzenie / grzanie (PLN)

Unico 3,5 kW UO35Xo 4 000

Unico 5,3 kW UO50Xo 4 600

Unico 7,0 kW UQO70Xo 5800

Unico 8,8 kW Wydajnos¢ chtodnicza oraz grzewcza U090X0 6900
i klasa sezonowej wydajnosci energetycznej uzalezniona jest od typu —
Unico 10,5 kW podtaczonej jednostki wewnetrznej UO0100Xo0 8700 .o
—

Unico 12,3 kW UO0120Xo 10 400
%]
Unico 14,0 kW UO140Xo 11 300 z
Q
Unico 15,3 kW UO160Xo 11 700 E

Agregaty posiadaja wbudowana grzatke tacy ociekowej i karteru sprezarki

Dostepne konfiguracje uktadéw Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

Urzadzenia kompatybilne z jednostkami wewnetrznymi CAC serii X: Tenji, Nevo i Jato SLAT
1. Parametr zalezny od mocy urzadzenia

www.hakom.pl




X MULTI

1:

Mirai

Multi Split Scienne, generacja X

ROTENSO

3,5 kw DEPO
1 < -20°C
g = ~ |3 =
& |F = L (=)
Antykorozyjne Super Jonizator Automatyczne Funkcja Tryb SMART Filtr Tryb ciszy Grzanie Grzalka karteru Grzalka tacy
poztacane lamele IAIR zaluzje 4D SMART WI-FI Follow antybakteryjny przy -20°C sprezarki ociekowej
HEPA ATl
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Mirai 3,5 kW 35/4.2 M35Xi 2099
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
57 bz
QL @
SINGLE MuLTl £
Versu Mirror 26-5,3 kW FIRA
Multi Split $cienne, generacja X
= = = YN
2 S = = ] )
180°
Antykorozyjne Super Jonizator  Zaluzja obrotowa Glognose Funkcja Nawiew gémy Nawiew dolny Grzanie Grzalka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele AR tylko 19dB SMART WI-FI kaskadowy kaskadowy przy -20°C sprezarki ociekowej
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Versu Mirror 2,6 kW 26/29 VM26Xi R15 1899
Versu Mirror 3,5 kW 35/38 VM35Xi R15 1999
Versu Mirror 5,3 kW 53/56 VM50Xi R15 2699
Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ LAT ATEST
od rzeczywistych. 5 PZH

W zestawie jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
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Live better

Versu Pure

Multi Split Scienne, generacja X

T
2,6 - 5,3 kW FIRA
s = = = 2
2 = =AESS e
180°
Antykorozyjne Super Jonizator Zaluzja obrotowa Glosnosc Funkcja Nawiew gorny Nawiew dolny Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR tylko 19dB SMART WI-FI kaskadowy kaskadowy przy -20°C sprezarki ociekowej
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Versu Pure 2,6 kW 26/29 VP26Xi 1449
Versu Pure 3,5 kW 35/38 VP35Xi 1549
Versu Pure 5,3 kW 53/56 VP50Xi 2399
Zdjecia produktéw moga nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rozni¢ ATEST
od rzeczywistych. 5LAT PZH
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
Versu Cloth ’ B .
Stone e ] 1:1 ) f(1:x
" ] : - SINGLE MuLTI
Multi Split Scienne, generacja X f - —— = 1
2,6 - 5,3 kW FIRA
= —— SN ~20C = =
4
< = =
180°
Antykorozyjne Super Jonizator  Zaluzja obrotowa  Wymienny panel Funkcja Nawiew gérny Nawiew dolny Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
pozlacane lamele AIR przedni SMART WI-FI kaskadowy kaskadowy przy -20°C sprezarki ociekowej
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN) -
.o
Versu Cloth Stone :
2,6 kW 2,6/2,9 VCS26Xi 1799 »
Versu Cloth Stone . <
3,5 kW 35/38 VCS35Xi 1899 c
v
Versu Cloth Stone X =
5,3 kW 53/56 VCS50Xi 2649
Zdjecia produktdw mogg nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢ LAT ATEST
od rzeczywistych. 5 A

W zestawie jednostka wewnetrzna + 1szt. panel tekstylny ,Stone” + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI

www.hakom.pl
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Versu Cloth B .
Caramel Q1/ Qx/
Multi Split $cienne, generacja X -

2,6 - 5,3 kW FIRA
= —— SN ~20C = =
/>
S = = )
180°
Antykorozyjne Super Jonizator Zaluzja obrotowa Wymienny panel Funkcja Nawiew gérny Nawiew dolny Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR 180° przedni SMART WI-FI kaskadowy kaskadowy przy -20°C sprezarki ociekowej
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Versu Cloth Caramel .
2,6 KW 26/29 VCC26Xi 1799
Versu Cloth Caramel §
3,5 kW 35/38 VCC35Xi 1899
Versu Cloth Caramel .
5,3 kW 53/56 VCC50Xi 2649
Zdjecia produktéw mogg nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢ ATEST
od rzeczywistych. SLAT

W zestawie jednostka wewnetrzna + 1szt. panel tekstylny ,Caramel” + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI

SINGLE MULTI

Versu Mirror - i

Multi Split Scienne, generacja X

2,6-3,5kwW ANZU

«

%Q) -4 =

E v 2 =

A -
\/4 X
Antykorozyjne Super Jonizator Automatyczne Luksusowy panel Funkcja Czujnik Tryb SMART Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR zaluzje 4D frontowy SMART WI-FI zmierzchu Follow przy -20°C sprezarki ociekowej
SMART
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto

_ (PLN)
5
=)
> Versu Mirror 2,6 kW 26/29 VM26Xi R14 1649
>< Versu Mirror 3,5 kW 3,5/38 VM35Xi R14 1749
.o
- Zdjecia produktéw mogg nieznacznie roznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie

oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢ ATEST

od rzeczywistych. SLAT

W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
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Live better

ROTE

Versu Silver

Multi Split Scienne, generacja X

[ =
2,6 - 3,5 kW ANZU
g% T EE B B =
N \Z 0 =
Antykorozyjne Super Jonizator Automatyczne Luksusowy panel Funkcja Czujnik Tryb SMART Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR zaluzje 4D frontowy SMART WI-FI zmierzchu Follow przy -20°C sprezarki ociekowej
SMART
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Versu Silver 2,6 kW 26/29 VS26Xi 1649
Versu Silver 3,5 kW 35/38 VS35Xi 1749
Zdjecia produktéw moga nieznacznie rozni¢ sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie
oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogg sie rézni¢ LAT ATEST
od rzeczywistych. 5 PZH
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
Revio B
Multi Split Scienne, generacja X - -
2,7 -7,0 kW DEFO
s o
-20°C
SR T & B ==
L =~ ©
Antykorozyjne Super Jonizator Automatyczne Filtr REVIOlucyjnie Funkcja Tryb SMART Grzanie Grzalka karteru Grzalka tacy
poztacane lamele AR zaluzje 4D antybakteryjny fatwa SMART WI-FI Follow przy -20°C sprezarki ociekowej
HEPA iAIR konserwacja
i montaz
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN) —l
.o
Revio 2,7 kW 2,7/31 RO26Xi 1349 x
. ) <
Revio 3,5 kW 3,5/4,0 RO35Xi 1399 c
o
Revio 5,3 kW 53/57 ROS50Xi 2099
Revio 7,0 kW 70/73 RO70Xi 2699
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
1. W ukfadnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przytaczy przy jednostce zewnetrznej z @9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") ATEST
na @6.35 (1/4") i @12.7 (1/2") 5\ AT PZH
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X MULTI

1:

Imoto
Multi Split $cienne,
generacja X

ROTENSG®

SINGLE MULTI

2,1-73kwW ANZU
o <A — -20°C
4D) > g —
& o R = (o)
Antykorozyjne Super Jonizator Automatyczne Filtr Tryb ciszy Funkcja Tryb SMART Grzanie Grzalka karteru Grzalka tacy
poztacane lamele AR zaluzje 4D elektrostatyczny SMART WI-FI Follow przy -20°C sprezarki ociekowej
HD IAIR
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
Imoto 2,1 kW 2,1/26 21X 1099
Imoto 2,6 kW 2,6/2,9 126Xi 1149
Imoto 3,5 kW 3,5/3,8 I135Xi 1199
Imoto 5,3 kW 53/5,6 150Xi 1649
Imoto 7,3 kW™ 73175 170Xi 2099
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
1. W uktadnie MULTTI konieczne jest wykonanie redukcji przytaczy przy jednostce zewnetrznej ATEST
2$9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") na ©6.35 (1/4") i @12.7 (1/2") 5LAT PZH

| Nowos¢ |
Ukura

Multi Split $cienne,
generacja X

2,6 - 7,0 kW

ANZU

‘ 1:1 ‘ 1:X
SINGLE 4 MuULTI

-20°C 40) —
O
9@4> 2e S S E = =
bio
Szeroki kat Grzanie Filtr Automatyczne Antykorozyjne WI-FI Super Jonizator Tryb SMART Grzalka karteru Grzatka tacy
nawiewu przy -20°C antybakteryjny zaluzje 4D pozlacane w zestawie AR Follow sprezarki ociekowej
eMOTO HEPA iAIR lamele
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Ukura 2,6 kW 26/29 U26Xi 764
Ukura 3,5 kW 35/38 U35Xi 824
Ukura 5,3 kW 53/56 USO0Xi 1244
Ukura 7,0 kW 70/73 U70Xi 1939
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modem WI-FI ATEST
1. W ukfadnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przylaczy przy jednostce zewnetrznej 5LAT PZH
29.52 (3/8") i @15.9 (5/8") na 6.35 (1/4”) i @12.7 (1/2")
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Live better

Dowolny kolor RAL panelu
dostepny na zaméwienie
indywidualne

00
Tenji

Multi Split kasetonowe,
generacja X

SETU 2,1-53kw®@ 7,0 kw &) LINO
+ o
Wy = 360° - -20C
A g O
L™ S &N+ =
Antykorozyjne Opdja Wbudowana WI-FI Nawiew Indywidualne Nawiew Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele doprowadzenia pompka w zestawie(t) powietrza sterowanie powietrza przy -20°C sprezarki ociekowej
Swiezego skroplin 360° zaluzjami © 4-stronny @
powietrza
Wydajnos¢ Cena katalogowa Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jedno;tak:e\llvewn. jednostki netto jednostki netto
(PLN) (PLN)
= T21Xi 1549
Tenji 2,1 kW 2,1/23 TCORp 250 1799
T26Xi 1649
ji il
Tenji 2,6 kW 2,6/29 TCox2p 250 899
T35Xi 1949
ji 21
Tenji 3,5 kW 35/38 TCoRp 250 99
T50Xi 2149
ji 2399
Tenji 5,3 kW 53/56 TP 250
T70Xi 2649
ji @ 3199
Tenji 7,0 kW 70/76 T50Kp 20
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujacy
Dostepne konfiguracje uktadéw Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9 LAT ATEST
1. Funkcja dostepna w modelu: T70Xi 5 PZH

2. Funkcja dostepna w modelach: T21Xi-50Xi
3. W ukfadnie MULTT konieczne jest wykonanie redukcji przytaczy przy jednostce zewnetrznej z @9.52 (3/8") i
@15.9 (5/8") na @6.35 (1/4") i @12.7 (1/2")

www.hakom.pl
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X MULTI

1:

Jato

Multi Split Przypodtogowo-podsufitowe ol
generacja X

ROTENSO

SINGLE DUAL MuLTI

5,3-7,0 kW SETU
o
> ® & 8 = =
Antykorozyjne Montaz w pionie Automatyczne Wyjécie zdalne Wyjécie Wyjscie Tryb SMART Grzanie Grzalka karteru Grzalka tacy
poztacane lamele i poziomie zaluzje 4D wh./wyt. alarmowe pod sterownik Follow przy -20°C sprezarki ociekowej
tygodniowy
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(kw) (PLN)
Jato 5,3 kW 53/56 J50Xi 1999
Jato 7,0 kW ® 70/7,6 J70Xi 2899
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy
Dostepne konfiguracje uktadéw Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9 ATEST
1. W uktadnie MULTT konieczne jest wykonanie redukcji przytaczy przy jednostce zewnetrznej SLAT PZH
7$9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") na 6.35 (1/4") i §12.7 (1/2")

Nevo
Multi Split kanatowe, generacja X

2,1-7,0 kW SAVA

Qj/ (1:2 (1:x QR/
SINGLE DUAL MULTI ZONE

= LN Y &Y B =
o =
Antykorozyjne ESP Zaciag Wbudowana Dodatkowy Swieze Tryb SMART Grzanie Grzatka karteru Grzatka tacy
poztacane lamele do 160Pa powietrza pompka skroplin nawiew powietrze Follow przy -20°C sprezarki ociekowej
tyt/ dot powietrza
Wydajnos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka wewn. jednostki netto
(PLN)
Nevo 2,1 kW 2,1/23 N21Xi 1899
Nevo 2,6 kW 26/29 N26Xi 1949
Nevo 3,5 kW 35/38 N35Xi 1999
Nevo 5,3 kW 53/59 N50Xi 2099
Nevo 7,0 kW™ 70/76 N70Xi 2699
W zestawie jednostka wewnetrzna + sterownik $cienny
Dostepne konfiguracje uktadéw Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9 ATEST
1. W uktadnie MULTI konieczne jest wykonanie redukcji przytaczy przy jednostce zewnetrznej SLAT PZH
2$9.52 (3/8") i @15.9 (5/8”) na 6.35 (1/4”) i @12.7 (1/2")
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Live better

Aneru
Multi Split konsolowe, generacja X

SINGLE MULTI

e —————
3,5-51kw SETU
+ o
s x = <= -20°C
’ B R ) [
Antykorozyjne Super Jonizator Nawiew Indywidualne Funkcja Tryb ciszy Tryb SMART Grzanie Grzatka Karteru Grzatka tacy
poztacane lamele IAIR powietrza sterowanie SMART WI-FI Follow przy -20°C sprezarki ociekowej
2-stronny zaluzjami
Wydajnos¢ Jednostka wewn. Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza Jednostka zewnA jednostki netto
(kw) : (PLN)
Aneru 3,5 kW 35/38 A35Xi 1949
Aneru 5,0 kW 50/53 A50Xi 2149
W zestawie jednostka wewnetrzna + pilot bezprzewodowy + modut WI-FI
5 bz

1:X
o MuLTI
. 4,1-5,3kw 8,2- 12,3 kW
Hiro
Multi Agregaty, generacja X z wbudowang grzatka karteru + tacy ociekowej
O a%0 P -20°C
ST ez i e
O ‘oo‘ a= W % R
Antykorozyjne Pamie¢ Szeroki Do 5 jednostek Kompaktowe Tysiace Cicha praca Grzanie Grzalka karteru Grzalka tacy
pozfacane lamele autorestartu typoszereg wewnetrznych wymiary mozliwych przy -20°C sprezarki ociekowej
kombinacji
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Maks. ilos¢ Cena katalogowa
Model chtodnicza / grzewcza wydajnosci energetycznej podtaczen jedn. Jednostka zewn. jednostki netto
chtodzenie / grzanie wewn. (PLN)
Hiro 4,1 kW 4,1/ 4,4 A++ /[ A+ 2 H40Xm2 4649
Hiro 5,3 kW 53/56 A++ [ A+ 2 H50Xm2 4799
Hiro 6,2 kW 62/6,5 A++ [ A+ 3 H60Xm3 6499
Hiro 7,9 kW 79/82 A++ [ A+ 3 H70Xm3 6799
Hiro 8,2 kW 8,2/88 A++ [ A+ 4 H80Xm4 7 399
Hiro 10,5 kW 10,5/ 10,5 A++ [ A+ 4 H100Xm4 10 499
Hiro 12,3 kW 12,3/12,3 A++ /A 5 H120Xm5 11 299
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ROTENSO

H40Xm2

Tablica konfiguracji

Wydajnos¢ jednostek
Moc N .
Tryb jednostek Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
kBti/h R N Razem R s Razem
Nom (min-maks) Nom (min-maks)
7 2,1 - 2,13 (0,97-2,88) 2,3 - 2,34 (1,03-2,90)
9 2,7 - 2,77 (1,16-3,46) 2,9 - 2,93 (1,23-3,36)
1 jednostka
12 35 - 3,51 (1,41-3,51) 38 - 3,81 (1,58-4,31)
18 41 - 4,10 (1,75-4,19) 45 - 4,51 (1,98-4,95)
747 2,1 21 4,26 (1,75-5,20) 23 24 4,78 (2,01-5,70)
7+9 2,1 2,6 4,69 (1,97-5,49) 2,2 28 5,00 (2,10-5,80)
2 jednostki 7+12 2,0 31 5,14 (2,16-5,65) 2.2 33 5,54 (2,33-6,05)
9+9 2,6 26 5,14 (2,16-5,65) 2,7 28 5,54 (2,34-6,18)
9+12 2,1 33 5,38 (2,26-5,65) 26 33 5,90 (2,48-6,20)
Tablica konfiguraciji
Wydajnosé jednostek
Moc 5 .
Tryb Jednostek Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
kBtu/h
A B Rax'em A B Rax'em
Nom (min-maks) Nom (min-maks)
7 2,1 - 2,30 (0,97-2,88) 23 - 2,45 (1,03-2,96)
9 2,7 - 2,70 (1,13-3,38) 29 - 2,92(1,23-3,53)
1 jednostka
12 35 - 3,46 (1,45-4,33) 38 - 3,75 (1,58-4,54)
18 51 - 5,15 (2,16-6,44) 53 - 5,40 (2,27-6,53)
7+7 2,1 21 4,20 (1,76-5,46) 23 23 4,80 (2,02-5,80)
7+9 2,1 2,7 4,70 (1,97-5,80) 2,3 29 5,00 (2,10-6,25)
7+12 19 34 5,28 (2,22-6,40) 2,3 37 5,57 (2,34-6,70)
7+18 2,0 43 6,20 (2,60-6,55) 2,0 45 6,45 (2,71-7,00)
2 jednostki
9+9 2,6 26 5,28 (2,22-6,40) 2,8 28 5,57 (2,34-6,70)
9+12 2,4 33 5,70 (2,39-6,50) 24 35 5,85 (2,46-6,85)
9+18 2,2 4,1 6,30 (2,65-6,60) 26 4,1 6,65 (2,79-7,00)
12412 3,0 3,0 6,00 (2,52-6,50) 31 31 6,15 (2,58-6,85)
Tablica konfiguracji
Wydajnos¢ jednostek
Moc B 5
Tryb jednostek Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
kBtu/h Razem Razem
£ E © Nom (min-maks) £ E © Nom (min-maks)
7 2,1 - - 2,10 (1,61-2,94) 2,3 - - 2,45 (1,59-3,14)
9 2,7 - - 2,70 (1,89-3,46) 2,9 - - 2,92 (1,90-3,74)
1 jednostka
12 35 - - 3,46 (2,25-4,43) 38 - - 3,75 (2,44-4,80)
18 51 - - 5,15 (3,32-6,85) 53 - - 5,40 (3,51-6,91)
747 21 21 - 4,20 (2,52-4,83) 24 24 - 4,80 (3,12-5,81)
749 2,1 27 - 4,75 (2,85-5,46) 23 29 - 5,35 (3,48-6,47)
7+12 2,1 35 - 5,60 (3,12-5,98) 23 37 - 6,05 (3,93-7,32)
7+18 1,9 4,7 - 6,62 (3,97-7,55) 2,2 48 - 7,02 (4,56-7,70)
2 jednostki 9+9 2,6 26 - 5,20 (3,12-5,98) 3,0 30 - 6,00 (3,90-7,26)
9+12 2,6 35 - 6,10 (3,60-6,90) 28 36 - 6,45 (4,19-7,50)
E 9+18 29 39 - 6,80 (4,17-7,60) 31 43 - 7,36 (4,78-7,86)
D 12+12 32 32 - 6,42 (3,83-7,34) 34 35 - 6,90 (4,49-7,90)
z 12+18 3,0 38 - 6,80 (4,17-7,65) 32 4,0 - 7,25 (4,78-7,55)
74747 2,0 21 2,1 6,15 (4,00-7,07) 2,3 2,2 2,2 6,74 (4,38-7,55)
x 74749 21 2,1 24 6,45 (4,19-7,22) 2,3 23 29 7,00 (4,55-7,70)
747+12 2,0 2,0 3,0 6,95 (4,52-7,51) 21 21 33 7,38 (4,80-7,86)
¥ 747+18 1,9 19 3,0 6,80 (4,42-7,48) 18 18 38 7,25 (4,71-7,83)
7+9+9 21 26 26 7,25 (4,71-7,60) 23 26 26 7,64 (4,97-7,90)
3 jednostki
7+9+12 1,8 23 3,0 7,10 (4,62-7,60) 1,9 23 34 7,52 (4,89-7,90)
7+12+12 1,7 2,9 29 7,60 (4,94-7,60) 19 3,0 3,0 7,90 (5,14-7,90)
94949 2,5 2,5 25 7,50 (4,71-7,60) 25 26 25 7,59 (4,89-7,90)
9+9+12 2,2 2,2 32 7,60 (4,82-7,60) 23 23 33 7,90 (5,14-7,90)
9+12+12 20 28 2,8 7,60 (4,94-7,65) 19 30 3,0 7,90 (5,14-7,95)
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ROTENSG®

Live better

H70Xm3

Tablica konfiguracji

Wydajnos¢ jednostek
Moc
Tryb jednostek Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
kBtu/h
' R om b ) R o o )
7 2,1 - - 2,30 (0,97-2,88) 2,3 - - 2,45 (1,03-3,14)
9 2,7 - - 2,77 (1,16-3,46) 2,9 - - 2,92 (1,23-3,74)
1 jednostka
12 35 - - 3,46 (1,45-4,33) 38 - - 3,75 (1,58-4,80)
18 51 - - 5,15 (2,25-6,69) 53 - - 5,40 (2,27-6,90)
7+7 2,1 21 - 4,20 (1,76-5,46) 2,3 2,3 - 4,80 (2,02-5,81)
7+9 2,1 2,7 - 4,75 (2,00-6,18) 23 29 - 5,35 (2,25-6,70)
7+12 2,1 35 - 5,60 (2,18-6,76) 2,3 37 - 6,05 (2,54-7,30)
7+18 2,1 51 - 7,25 (3,05-8,15) 2,2 53 - 7,42 (3,12-8,30)
2 jednostki 9+9 2,6 26 - 5,20 (2,18-6,76) 29 29 - 6,00 (2,52-7,25)
9+12 2,6 35 - 6,10 (2,52-7,50) 28 37 - 6,45 (2,71-7,40)
9+18 2,6 49 - 7,50 (3,15-8,25) 29 51 - 8,03 (3,37-8,60)
12412 35 35 - 7,0 (2,71-8,30) 37 37 - 7,45 (2,92-8,60)
12+18 32 45 - 7,70 (3,23-8,30) 33 4.8 - 8,18 (3,44-8,60)
74747 2,1 21 2,1 6,3 (2,71-7,50) 2,3 23 2,3 6,80 (2,86-7,80)
74749 21 21 2,6 6,75 (2,84-7,80) 21 2,2 29 7,10 (2,98-7,90)
747+12 2,0 20 31 7,05 (2,96-8,15) 21 21 34 7,62 (3,20-8,30)
747+18 2,0 2,0 4,2 8,15 (3,42-8,35) 2,2 2,2 39 8,35 (3,51-8,80)
7+9+9 21 2,5 2,5 7,05 (2,96-8,15) 2,3 2,7 2,6 7,62 (3,20-8,30)
7+9+12 1,8 23 34 7,62 (3,20-8,25) 1,9 26 3,5 8,03 (3,37-8,50)
3 jednostki
7+9+18 23 2,5 35 8,30 (3,49-8,35) 2,5 2,6 33 8,45 (3,55-8,80)
7+12+12 19 30 3,0 7,95 (3,34-8,35) 1,9 31 31 8,19 (3,44-8,80)
9+9+9 25 25 2,6 7,62 (3,20-8,25) 26 2,7 2,7 8,03 (3,37-8,50)
9+9+12 23 23 3.2 7,95 (3,34-8,35) 23 2,5 34 8,19 (3,44-8,80)
9+12+12 2,2 29 2,9 8,05 (3,38-8,35) 23 30 3,0 8,35 (3,51-8,80)
12+12+12 2,7 2,7 2,8 8,21 (3,45-8,35) 28 28 2,8 8,40 (3,53-8,80)
H80Xm4
Tablica konfiguracji
Wydajnosé jednostek
Tryb jed:l::tek Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
kBtu/h
7 23 - - - 2,30 (1,61-2,81) 2,3 - - - 2,65 (1,86-3,23)
9 2,7 - - - 2,70 (1,89-3,29) 2,9 - - - 2,92 (2,04-3,56)
1 jednostka 12 35 - - - 3,46 (2,42-4,22) 38 - - - 3,75 (2,63-4,58)
18 51 - - - 5,15 (3,75-6,53) 53 - - - 5,35 (4,10-7,14)
24 70 - - - 7,00 (4,39-8,78) 76 - - - 7,60 (5,23-8,85)
747 2,1 21 - - 4,26 (1,92-5,56) 2,3 24 - - 4,76 (3,09-5,81)
749 2,1 2,7 - - 4,83 (2,28-6,64) 2,3 29 - - 5,34 (3,93-7,37)
7+12 2,1 35 - - 5,60 (2,56-7,44) 2,3 38 - - 6,14 (4,32-8,10)
7+18 21 51 - - 7,23 (3,25-9,08) 23 53 - - 7,66 (5,43-9,99)
7424 21 7,0 - - 9,10 (3,31-9,85) 26 76 - - 10,20 (5,43-10,60)
9+9 2,7 2,7 - - 5,44 (2,54-7,37) 29 29 - - 5,84 (4,32-8,10)
2 jednostki 9+12 2,7 35 - - 6,26 (2,63-7,64) 29 38 - - 6,76 (4,46-8,37)
9+18 2,7 51 - - 7,88 (3,31-9,11) 2,8 53 - - 8,12 (5,47-10,02)
9+24 2,7 7,0 - - 9,70 (3,41-9,94) 29 7.7 - - 10,60 (5,73-10,60)
12+12 3,5 35 - - 7,05 (3,07-8,91) 3,7 37 - - 7,45 (4,65-8,72)
—l
12+18 3.2 4,9 - - 8,12 (3,41-9,18) 33 50 - - 8,36 (5,43-9,99) °
12424 32 6,7 - - 9,70 (3,41-9,94) 35 71 - - 10,60 (5,73-10,60) x
18+18 44 44 - - 8,42 (3,79-9,79) 44 44 - - 8,82 (5,73-10,10)
7+7+7 21 21 2,1 - 6,28 (2,64-7,66) 2,2 2,3 2,3 - 6,85 (4,45-8,36) Z
7+7+9 21 2,1 2,7 - 6,90 (3,07-8,91) 24 24 2,9 - 7,78 (5,06-9,49) C
7+7+12 2,0 2,0 35 - 7,56 (3,18-9,02) 23 2,3 37 - 8,36 (5,43-9,99) E‘
7+7+18 1,9 1,9 48 - 8,65 (3,63-9,44) 28 2,8 38 - 9,38 (6,10-10,20) -
7+7+24 1,9 1,9 59 - 9,70 (3,41-9,94) 21 2,1 6,4 - 10,60 (5,73-10,60)
7+9+9 21 2,7 2,7 - 7,56 (3,18-9,02) 2,5 29 2,9 - 8,36 (5,43-9,99)
7+9+12 1,9 24 35 - 7,88 (3,31-9,11) 22 2,7 36 - 8,52 (5,54-10,39)
7+9+18 18 23 48 - 8,96 (3,76-9,74) 29 24 4,4 - 9,78 (6,36-10,52)
3 jednostki
7+9+24 1,8 23 55 - 9,60 (3,32-9,82) 2,0 24 6,1 - 10,50 (5,45-10,56)
7+12+12 19 3.2 3.2 - 8,32 (3,41-9,18) 18 35 35 - 8,86 (5,76-10,11)
7+9+18 18 2,3 48 - 8,96 (3,76-9,74) 29 24 4,4 - 9,78 (6,36-10,52)
7+9+24 18 2,3 55 - 9,60 (3,32-9,82) 20 2,4 6,1 - 10,50 (5,45-10,56)
7+12+12 19 32 3.2 - 8,32 (3,41-9,18) 18 35 35 - 8,86 (5,76-10,11)
7+12+18 18 2,7 45 - 9,02 (3,79-9,79) 31 29 39 - 9,92 (6,45-10,56)
9+9+9 26 2,6 26 - 7,88 (3,31-9,11) 29 29 2,7 - 8,52 (5,54-10,39)
9+9+12 24 2,5 32 - 8,12 (3,41-9,18) 2,7 2,7 33 - 8,86 (5,76-10,11)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 24
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X MULTI

1

H80Xm4

Tablica konfiguracji

ROTENSO

Wydajnosé jednostek
T e d:'::tek Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
LT Razem Razem
A B € ° Nom (min-maks) A e € ° Nom (min-maks)
9+9+18 25 25 40 - 9,02 (3,79-9,79) 27 27 45 - 9,92 (6,45-10,56)
9412412 24 31 31 - 8,65 (3,63-9,4) 27 33 33 - 9,38 (6,10-10,20)
3 jednostki
9+12+18 23 29 39 - 9,09 (3,82:9,82) 27 31 42 - 10,08 (6,55-10,60)
12412412 29 29 30 - 8,85 (3,72:9,70) 32 32 33 - 9,76 (6,34-10,52)
7474747 20 20 21 21 8,21 (5,34-9,20) 22 22 22 22 9,09 (6,36-10,00)
7474749 19 19 19 27 8,50 (5,53-9,35) 21 21 21 29 9,34 (6,54-10,18)
74747412 19 19 19 32 8,92 (5,809,72) 21 21 21 34 9,72 (6,80-10,50)
74747418 19 19 19 41 9,80 (6,37-9,94) 20 20 2,0 44 10,47 (7,33-10,60)
7474949 18 18 26 26 8,80 (5,72:9,68) 20 20 28 28 9,60 (6,72-10,46)
74749412 18 18 27 28 9,22 (5,99-9,87) 20 20 27 33 9,98 (6,99-10,58)
4 jednostki
747412412 21 21 27 27 9,65 (6,27-9,94) 22 22 29 29 10,35 (7,25-10,60)
7+9+9+9 2,1 23 23 2,4 9,08 (5,90-9,81) 2,1 25 26 2,6 9,85 (6,90-10,54)
7+9+9+12 1,6 25 2,5 29 9,51 (6,18-9,94) 1,7 26 2,6 33 10,20 (7,14-10,60)
7+9+12+12 18 2,5 2,8 28 9,94 (6,46-9,94) 1,9 2,5 31 31 10,60 (7,42-10,60)
9494949 23 23 23 23 9,34 (6,07-9,94) 25 25 25 26 10,10 (7,07-10,60)
949+9+12 23 23 23 29 9,80 (6,37-9,94) 24 24 24 34 10,47 (7,33-10,60)
H100Xm4
Tablica konfiguracji
Wydajnoé¢ jednostek
Tryb jed::l::tek Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
KBtu/h
7 2,1 - - - 2,10 (0,94-2,78) 23 - - - 2,65 (1,86-3,26)
9 2,7 - - - 2,70 (1,11-3,27) 2,9 - - - 2,92 (2,04-3,59)
1jednostka 12 35 - 3,46 (1,42-4,19) 38 - 3,75 (2/63-4,61)
18 5.1 - 5,14 (2,397,07) 53 - - 5,34 (2,66-7,80)
2 70 - 7,00 (2,49-8,20) 76 - 7,60 (2,79-8,50)
747 21 21 - - 4,16 (1,71-5,03) 23 24 - - 4,76 (2,00-5,85)
7+9 21 29 - - 5,04 (2,23-6,58) 23 29 - - 5,34 (2,54-7,43)
7412 21 35 - - 5,63 (2,39-7,07) 23 37 - - 6,04 (2,66-7,80)
7+18 21 51 - - 7,22 (2,968,74) 23 53 - - 7,65 (3,63-10,64)
7424 21 70 - - 9,15 (3,34-9,86) 23 76 - - 9,90 (6,93-12,87)
949 27 27 - - 5,47 (2,397,07) 29 29 - - 5,84 (2,66-7,80)
2 jednostid 9412 27 35 - - 6,22 (2,39-7,07) 29 38 - - 6,74 (2,87-8,41)
9+18 27 51 - - 7,82 (3,349,86) 29 53 - - 8,22 (3,70-10,85)
9+24 2,7 7,0 - - 9,75 (4,00-11,80) 29 7,6 - - 10,50 (4,66-13,65)
12412 35 35 - - 7,08 (2,57-7,60) 38 38 - - 7,62 (3,03-8,88)
12+18 35 51 - - 8,65 (3,34-9,86) 35 53 - - 8,82 (3,70-10,85)
12+24 35 70 - - 10,50 (4,31-12,71) 38 76 - - 11,41 (4,71-13,85)
18+18 51 5.1 - - 10,20 (4,31-12,71) 53 53 - - 10,60 (4,66-13,65)
74747 21 21 21 6,28 (2,57-7,60) 23 23 22 6,84 (2,87-8,41)
74749 21 21 27 - 6,92 (2,96-8,74) 22 22 28 7,22 (3,03-8,88)
747412 20 20 32 7,22 (2,96-8,74) 23 23 38 8,45 (3,63-10,64)
747418 21 21 51 - 9,35 (4,00-11,80) 23 23 53 - 9,85 (4,56-13,35)
747424 21 21 70 - 11,2 (4,53-13,40) 23 23 74 - 12,04 (5,06-14,40)
74949 21 26 26 - 7,32 (2,96-8,74) 23 29 29 - 8,25 (3,63-10,64)
749412 21 26 34 - 8,15 (3,34-9,86) 23 29 34 - 8,65 (3,63-10,64)
749+18 21 27 51 - 9,90 (4,31-12,71) 23 29 53 - 10,50 (4,66-13,65)
749424 21 27 7,0 - 11,84 (4,85-13,80) 23 2,9 7,6 - 12,80 (8,82-14,60)
T+12+12 2,1 35 3,5 - 9,15 (3,34-9,86) 23 38 38 - 9,88 (3,70-10,85)
7+12+18 21 35 51 10,70 (4,31-12,74) 23 37 51 11,10 (4,66-13,65)
7+12+24 21 35 6,1 11,05 (4,53-13,37) 23 37 7.5 13,50 (4,71-13,99)
3 jednostki
7+18+18 18 50 50 11,84 (4,85-13,80) 17 50 50 11,63 (4,88-14,30)
94949 27 27 27 8,25 (3,34-9,86) 29 29 28 8,65 (3,63-10,64)
9+9+12 24 24 34 8,25 (3,34-9,86) 27 25 36 8,82 (3,70-10,85)
9+9+18 27 27 51 10,50 (4,31-12,71) 29 29 53 11,10 (4,66-13,65)
9+9+24 27 27 70 - 12,40 (8,68-13,80) 29 29 72 - 13,00 (9,10-14,40)
9412412 27 35 35 - 9,75 (4,00-11,80) 29 40 40 - 10,85 (4,56-13,35)
9+12+18 24 32 47 - 10,39 (3,73-11,00) 25 33 49 - 10,79 (3,82-11,18)
9412424 24 32 70 - 12,60 (8,75-13,80) 26 34 72 - 13,20 (8,94-14,40)
9+18+18 25 46 47 - 11,84 (4,85-13,80) 26 47 47 - 12,04 (4,97-14,40)
12412412 32 33 33 - 9,75 (4,00-11,80) 36 36 37 - 10,85 (4,56-13,35)
12412418 31 31 48 - 11,05 (4,53-13,37) 33 33 51 - 11,76 (4,69-13,73)
12+18+18 3,0 4,4 44 - 11,84 (4,85-13,80) 31 45 4,5 - 12,04 (5,06-14,40)
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ROTENSG®

Live better

H100Xm4

Tablica konfiguracji

Wydajnos¢ jednostek
Tryb jed:::sctek Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)

kBtu/h

TH7+7+7 2,1 21 2,1 2,1 8,40 (5,88-10,92) 23 23 23 23 9,20 (6,44-12,14)
T+7+7+9 2,1 21 2,1 2,2 8,50 (5,95-11,05) 23 23 23 29 9,90 (6,93-12,87)
T+7+7+12 2,1 21 2,1 33 9,50 (6,65-12,35) 2,3 23 23 38 10,72 (7,21-13,33)
T+7+7+18 1,9 19 1,9 4,4 10,00 (7,00-13,00) 2,3 23 23 51 12,00 (8,40-14,16)
T+7+7+24 1,9 19 1,9 6,6 12,26 (8,57-13,80) 2,1 21 2,1 6,9 13,20 (9,17-14,45)
7+7+9+9 21 20 24 2,5 9,00 (6,30-11,70) 2,3 23 29 29 10,60 (7,42-13,25)
7+7+9+12 21 21 2,7 35 10,40 (7,00-13,00) 2,3 23 29 38 11,30 (7,91-13,67)
7+7+9+18 1,8 18 2,2 47 10,50 (7,28-13,52) 21 21 2,8 53 12,30 (8,61-14,40)
7+7+9+24 1,8 18 2,3 59 11,80 (7,70-13,80) 2,0 2,0 2,5 6,0 12,54 (8,79-14,40)
7+7+12412 2,0 2,0 33 33 10,60 (7,28-13,52) 2,3 2,3 37 37 12,00 (8,26-13,92)
7+7+12+18 1,8 18 31 49 11,60 (7,70-13,80) 2,0 2,0 33 50 12,30 (8,61-14,40)
7+7+18+18 2,0 2,0 4,2 4,2 12,40 (8,68-13,80) 21 2,1 4,4 4,4 13,00 (9,10-14,40)
7+9+9+9 2,0 2,8 2,8 28 10,40 (6,65-12,35) 26 29 2,9 29 11,30 (7,91-13,67)
749+9+12 20 26 26 33 10,50 (7,35-13,65) 23 2,7 2,7 38 11,40 (7,98-13,79)

4 jednostki 7+9+9+18 19 25 25 51 12,00 (8,40-13,80) 2,0 29 29 4,6 12,40 (8,68-14,40)
7+9+9+24 1,8 23 2,3 59 12,26 (8,57-13,80) 19 24 2,4 6,4 13,10 (9,17-14,40)
7+9+12+12 2,0 2,7 34 34 11,50 (8,05-13,80) 21 2,7 36 36 11,90 (8,33-14,40)
7+9+12+18 19 2,7 29 4,5 12,00 (8,40-13,80) 1,9 2,8 36 43 12,60 (8,82-14,40)
7+9+18+18 1,9 2,7 4,2 4,2 12,97 (9,03-13,80) 1,9 2,7 43 43 13,20 (9,24-14,40)

7+12+12+12 2,0 35 35 35 12,50 (8,75-13,80) 2,0 35 35 35 12,55 (8,79-14,40)
7+12+12+18 1,9 32 32 4,6 12,90 (9,03-13,80) 1,9 3.2 32 48 13,10 (9,17-14,40)
9+9+9+9 2,6 2,6 2,7 2,7 10,56 (7,39-13,73) 2,8 2,9 29 29 12,00 (8,40-14,16)
9+9+9+12 2,5 2,5 25 35 11,00 (7,70-13,80) 2,8 2,8 28 36 12,15 (8,51-14,40)
9+9+9+18 2,6 2,6 26 4,7 12,50 (8,75-13,80) 2,6 26 2,7 48 12,65 (8,86-14,40)
9+9+12412 2,5 25 35 35 12,00 (8,40-13,80) 2,6 26 37 37 12,50 (8,75-14,40)
9+9+12+18 2,4 24 35 4,1 12,40 (8,68-13,80) 2,6 26 36 4,5 13,30 (9,31-14,40)
9+12+12+12 1,7 33 33 33 11,60 (8,12-13,80) 2,4 35 36 36 13,10 (9,17-14,40)
9+12+12+18 1,7 31 31 44 12,30 (8,38-13,80) 24 33 33 4,8 13,80 (9,73-14,40)
12+12+12+12 31 31 31 3,1 12,40 (8,68-13,80) 34 34 35 35 13,80 (9,66-14,40)
H120Xm5
Tablica konfiguracji
Wydajnos¢ jednostek
Moc
Tryb jednostek Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
kBtu/h
* Al s e 0|t oy A s e 0| e,
7 2,1 - - - - 2,30 (0,97-2,76) 23 - - - - 2,65 (1,11-3,05)
9 2,7 - - - - 2,77 (1,16-3,32) 2,9 - - - - 2,92 (1,23-3,36)
1 jednostka 12 35 - - - - 3,46 (1,45-4,15) 38 - - - - 3,75 (1,58-4,31)
18 51 - - - - 5,15 (2,25-6,42) 53 - - - - 6,00 (2,52-6,90)
24 70 - - - - 7,00 (2,49-8,20) 76 - - - - 7,60 (2,79-8,50)
747 2,1 21 - - - 4,20 (1,68-4,90) 2,3 23 - - - 4,60 (2,02-6,00)
749 2,1 2,7 - - - 4,85 (1,87-5,50) 2,3 29 - - - 5,37 (2,26-6,68)
7+12 21 35 - - - 5,61 (2,06-6,40) 2,3 37 - - - 5,95 (2,50-7,36)
7+18 2,1 51 - - - 7,19 (2,73-7,88) 23 51 - - - 7,40 (3,34-9,74)
7+24 2,1 7,0 - - - 9,10 (3,34-11,69) 2,3 76 - - - 9,90 (3,56-11,69)
—l
9+9 2,7 2,7 - - - 5,41 (2,06-6,40) 29 29 - - - 5,95 (2,50-7,36) .
2 jednostki 9+12 2,7 35 - - - 6,16 (2,25-6,80) 29 37 - - - 6,52 (2,74-8,04) x
9+18 2,7 51 - - - 7,84 (2,92-8,45) 29 53 - - - 8,22 (3,58-10,42)
9+24 2,7 7,0 - - - 9,71 (3,34-12,30) 29 76 - - - 10,50 (3,84-12,35) Z
12+12 35 35 - - - 7,01 (2,44-8,80) 38 38 - - - 7,59 (2,98-8,92) rg
12+18 35 51 - - - 8,59 (3,11-9,95) 38 53 - - - 9,09 (3,82-11,10) :‘
12+24 35 70 - - - 10,54 (4,02-11,88) 38 76 - - - 11,39 (4,26-12,25)
18+18 51 51 - - - 10,18 (3,77-11,20) 53 53 - - - 10,60 (4,66-13,47)
T+7+7 21 2,1 2,1 - - 6,30 (2,52-7,00) 23 23 2,3 - - 7,00 (2,94-8,40)
7+7+9 21 2,1 2,7 - - 6,82 (2,72-7,52) 23 2,3 2,9 - - 7,52 (3,12-8,91)
7+7+12 21 2,1 35 - - 7,77 (2,92-8,03) 23 2,8 2,8 - - 7,94 (3,29-9,43)
7+7+18 21 2,1 51 - - 9,33 (3,62-9,84) 2,2 2,2 53 - - 9,70 (3,91-11,22)
3 jednostki 7+7+24 21 2,1 70 - - 11,22 (3,99-12,48) 2.2 2,3 76 - - 12,12 (4,39-12,92)
7+9+9 21 2,7 2,7 - - 7,56 (2,92-8,03) 2,2 2,8 28 - - 7,84 (3,29-9,43)
7+9+12 21 2,7 35 - - 8,33 (3,12-8,95) 23 2,8 37 - - 8,85 (3,47-9,94)
7+9+18 21 2,7 51 - - 9,90 (3,82-10,96) 23 2,8 53 - - 10,42 (4,08-11,74)
7+9+24 21 2,7 7,0 - - 11,84 (4,26-12,25) 2,3 2,7 75 - - 12,53 (4,63-12,45)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 26
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H120Xm5

Tablica konfiguracji

Wydajnosé jednostek
Moc .
Tryb Jednostek Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
kBtu/h
! £ E © 2 E Nom (:fi:rmaks) £ E © 2 E Nom (min-maks)
7+12+12 2,1 35 35 - - 9,11 (3,32-10,07) 2,2 3,6 3,6 - - 9,42 (3,64-10,45)
7+12+18 21 35 51 - - 10,78 (4,02-11,88) 23 37 53 - - 11,34 (4.26-12,25)
7+12424 21 35 70 - - 12,60 (4,87-13,55) 23 37 75 - - 13,54 (5,23-13,82)
7+18+18 21 50 50 - - 12,15 (4,73-13,68) 23 52 52 - - 12,70 (4,87-14,05)
949+9 27 27 27 - - 8,13 (3,12:9,85) 28 28 28 - - 845 (3,47-9,94)

949+12 27 27 35 - - 8,91 (3,32:9,97) 28 28 37 . - 9,33 (3,64-10,45)
9+9+18 2,7 2,7 51 - - 10,58 (4,02-11,88) 2,8 28 53 - - 10,94 (4,26-12,25)
949424 27 27 70 - - 12,60 (4,87-13,57) 28 28 76 - - 13,24 (5,06-13,50)
3 jednostki 9412412 27 35 35 - - 9,69 (3,52-10,58) 28 37 37 - . 1021 (3,82-10,97)
9+12+18 2,7 35 51 - - 11,31 (4,23-12,39) 2,8 37 53 - - 11,85 (4,43-12,76)
9412424 27 35 70 - - 13,19 (5,54-13,41) 28 37 76 - - 14,12 (5,36-14,95)
9+18+18 27 50 50 - - 12,73 (493-13,20) 28 53 53 - - 13,42 (5,05-14,56)
12+12+12 35 35 35 - - 10,57 (3,72-12,10) 37 37 37 - - 11,1 (3,99-12,48)
12+12+18 35 35 51 - - 12,12 (4,43-12,91) 37 37 53 - - 12,27 (4,61-13,28)
12+12+24 33 33 6,6 - - 13,19 (5,54-13,41) 35 35 6,8 - - 13,83 (5,67-14,71)
12+18+18 35 48 48 - - 13,16 (5,06-13,39) 37 49 49 - - 13,47 (5,20-14,74)
18+18+18 44 44 44 - - 13,19 (5,54-13,41) 45 45 46 - - 13,63 (5,72-15,53)
7474747 21 21 21 21 - 8,40 (3,36-9,20) 23 23 23 23 - 9,20 (3,78-10,35)
7474749 21 21 21 27 - 9,05 (5,52-11,12) 23 23 23 28 - 9,71(3,95-11,77)
74747412 21 21 21 35 - 9,82 (5,13-11,84) 23 23 23 37 - 1061 (4,12-12,19)
T+7+7+18 21 2,1 2,1 51 - 11,34 (4,26-12,25) 23 23 2,3 53 - 12,23 (4,72-13,66)
74747424 21 21 21 63 - 12,60 (4,87-13,55) 23 23 23 66 - 13,50 (5,23-13,90)
7474949 21 21 27 27 - 9,62 (5,13-13,74) 23 23 27 28 - 10,10 (4,12-13,89)
7+7+9+12 20 2,0 2,6 35 - 10,13 (4,43-11,76) 20 2,0 2,6 53 - 11,91 (4,29-12,91)
74749+18 21 21 27 53 - 12,27 (4,61-13,28) 23 23 28 53 - 12,74 (4,89-13,78)
74749+24 20 20 25 66 - 13,13 (5,13-14,13) 20 20 25 68 - 13,34 (5,06-13,50)
747412412 21 21 35 35 - 11,22 (3,99-12,48) 23 23 37 37 - 12,12 (4,46-12,03)
747412418 21 21 35 50 - 12,70 (4,87-14,05) 23 23 37 50 - 13,34 (5,06-13,50)
7+7+12+24 1,8 1,8 3.2 6,4 - 13,19 (5,54-13,41) 2,0 2,0 33 6,7 - 14,12 (5,14-13,85)
747+18+18 20 20 40 40 - 12,01 (461-13,28) 20 20 40 40 - 12,01 (5,55-13,49)
7494949 21 27 27 27 - 10,21 (5,72-14,27) 23 28 28 28 - 10,72 (4,29-11,61)
7+9+9+12 2,1 29 29 35 - 11,37 (4,61-13,28) 2,3 29 29 37 - 10,82 (4,46-12,03)
7+9+9+18 21 27 27 51 - 12,60 (4,87-13,55) 23 28 28 53 - 13,24 (5,06-13,50)
74949424 19 24 24 64 - 13,13 (5,13-14,13) 21 26 26 68 - 14,12 (5,36-14,95)
7+9+12+12 2,1 2,7 35 35 - 11,84 (4,26-12,25) 2,3 28 37 37 - 12,53 (4,63-12,45)
7+9+12+18 20 26 34 46 - 12,61 (3,99-13,18) 23 28 37 48 - 13,65 (5,23-13,92)

4 jednostki
749412424 18 23 30 60 - 13,13 (423-14,13) 19 24 32 64 . 13,91 (5,67-14,72)
7+9+18+18 2,1 2,7 43 43 - 13,47 (5,20-14,74) 2,3 28 44 44 - 13,91 (5,67-14,72)
7412412412 21 35 35 35 - 12,60 (4,87-14,05) 23 37 37 37 - 13,44 (4,80-13,97)
7+12+12+18 20 34 34 48 - 13,63 (5,72-14,53) 22 35 35 49 - 14,12 (5,36-14,95)
7+12+12+24 17 31 31 59 - 13,78 (5,93-14,64) 18 32 32 60 - 14,22 (5,36-14,98)
7+12+18+18 2,0 30 42 42 - 13,47 (5,20-14,74) 21 32 44 44 - 14,11 (5,36-14,92)
9+9+9+9 2,7 2,7 2,7 2,7 - 10,84 (4,26-12,25) 2,8 28 28 2,8 - 11,22 (4,46-12,63)
9+9+9+12 27 27 27 35 - 11,64 (4,26-12,25) 28 28 28 37 - 12,13 (4,63-12,55)
= 9+9+9+18 27 27 27 51 - 13,22 (5,10-14,34) 28 28 28 53 - 13,75 (5,23-14,92)
3 9+9+9+24 24 24 2,4 6,2 - 13,34 (5,24-14,44) 25 25 2,5 6,5 - 14,04 (5,44-14,95)
> 9+9+12+12 27 27 35 35 - 12,47 (4,61-13,28) 28 28 37 37 - 13,05 (4,80-13,87)
9+9+12+18 27 27 33 47 - 13,47 (5,20-14,74) 28 28 33 49 - 13,85 (5,36-14,95)
x 9+9+12+24 23 23 2,9 59 - 13,44 (5,44-14,74) 24 24 31 6,2 - 14,08 (5,54-14,95)
— 9+9+18+18 25 25 43 43 - 13,63 (5,72-14,53) 25 25 44 44 - 13,81 (5,80-14,94)
9+12+12+12 27 35 35 35 - 13,27 (4,61-13,88) 28 37 37 37 - 13,94 (4,97-14,29)
9+12+12+18 24 33 33 46 - 13,61 (5,62-14,43) 24 33 33 4,6 - 13,65 (5,48-14,57)
9+12+18+18 22 30 40 40 - 13,21 (4,42-13,33) 22 30 40 40 - 13,21 (5,93-14,17)
12412+12+12 33 33 34 34 - 13,47 (5,20-14,74) 35 35 35 35 - 14,04 (5,14-14,71)
12+12+12+18 31 31 31 43 - 13,63 (5,72-14,83) 32 32 32 46 - 14,28 (5,61-14,93)
747474747 21 21 21 21 21 10,55 (4,43-11,61) 22 22 22 22 22 11,15 (4,13-12,11)
747474749 21 2,1 21 21 27 11,12 (4,26-12,25) 22 22 2,2 22 2,7 11,52 (4,06-13,25)
7474747412 21 21 21 21 35 11,91 (4,29-12,91) 22 22 22 22 35 12,31 (4,19-13,81)

5 jednostek
7474747418 20 20 2,0 20 48 12,83 (4,63-13,45) 22 20 20 20 48 13,03 (4,23-13,95)
T+7+7+7+24 1,7 1,7 1,7 1,7 6,0 12,84 (4,72-13,52) 18 18 18 18 59 13,16 (4,72-13,52)
747474949 21 21 21 27 27 11,71 (4,29-12,91) 22 22 22 27 27 12,11 (4,09-13,11)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 27
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H120Xm5

Tablica konfiguracji

Wydajnosé jednostek
Moc
Tryb. jednostek Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)

e £ E © o E Nom ?:‘xi::‘naks) 2 = @ C E Nom ?:‘x.e".‘naks)
T+7+7+9+12 2,1 21 21 2,7 35 12,50 (4,87-13,55) 2,1 21 2,1 2,8 36 12,70 (4,87-14,15)
7+7+749+18 2,0 20 2,0 2,3 49 13,24 (5,06-13,80) 21 21 2,1 2,5 51 13,93 (5,22-15,22)
7+7+749+24 1,7 1,7 1,7 2,1 6,1 13,28 (5,66-14,23) 18 18 18 23 6,3 14,05 (5,20-15,33)
T+7+7+12+12 2,0 20 2,0 35 35 13,01 (3,99-12,48) 21 21 2,1 37 37 13,75 (5,20-14,67)
7+7+7+12418 19 1,9 1,9 3,0 43 13,01 (3,99-12,48) 2,0 20 2,0 32 4,5 13,85 (5,10-14,87)
7+7+7+18+18 1,6 1,6 1,6 4,2 4,2 13,27 (5,20-14,24) 1,7 1,7 1,7 4,4 4,4 13,99 (5,11-15,11)

7+7+9+9+9 21 21 2,7 2,7 2,7 12,27 (4,61-13,28) 2,2 2,2 29 29 29 13,08 (5,11-13,12)
7+7+9+9+12 1,8 18 2,6 26 34 12,20 (5,52-13,49) 1,8 18 2,7 2,7 33 12,30 (4,87-13,55)
7+7+9+9+18 18 1,8 2,6 2,6 43 13,14 (5,31-14,44) 1,9 19 2,7 2,7 4,5 13,68 (5,66-15,01)
7+7+9+9+24 1,8 18 2,4 24 54 13,83 (5,72-14,83) 1,9 1,9 2,5 25 56 14,39 (5,72-15,14)
747+9+12412 1,5 15 19 37 37 12,27 (4,61-13,28) 1,6 1,6 2,0 38 38 12,77 (4,61-14,11)
7+7+9+12+18 1,6 16 25 33 4,2 13,28 (5,66-14,23) 1,7 1,7 2,6 34 43 13,68 (5,66-15,01)
7+7+9+18+18 1,6 1,6 2,6 4,0 4,0 13,83 (5,72-14,83) 17 1,7 2,7 4,1 4,1 14,33 (5,72-15,13)
747+12+12+12 1,6 1,6 33 33 33 13,14 (5,31-14,44) 1,7 1,7 34 34 34 13,64 (5,31-15,66)
T+7+12+12+18 1,6 1,6 3,0 30 4,0 13,28 (5,66-14,23) 17 17 31 31 4,1 13,68 (5,66-15,11)
5 jednostek
749+9+9+9 21 2,7 2,7 2,7 2,7 12,92 (4,87-14,05) 2,2 2,8 28 28 2,8 13,42 (4,87-15,02)
7+9+9+9+12 2,0 2,7 2,7 2,7 35 13,63 (5,72-14,83) 2,1 28 2,8 28 36 14,11 (5,72-15,83)
7+9+9+9+18 20 2,5 25 25 4,0 13,47 (5,20-14,74) 21 2,6 26 26 4,1 14,05 (5,20-15,33)
749+9+12+12 20 2,5 25 32 32 13,47 (5,20-14,74) 21 2,6 26 33 33 13,87 (5,20-15,11)
7+9+9+12+18 19 23 23 3,0 4,0 13,47 (5,20-14,74) 2,0 24 24 31 4,1 13,97 (5,20-15,66)
T+9+12+12+12 17 2,2 3,0 30 3,0 12,98 (5,45-14,47) 18 2,3 31 31 31 13,38 (5,45-15,33)
749+12+12+18 1,6 2,1 29 29 4,1 13,63 (5,72-14,83) 1,7 2,2 3,0 3,0 4,2 14,13 (5,72-15,73)
7+12+12+12+12 16 3,0 3,0 3,0 3,0 13,63 (5,72-14,83) 1,7 31 31 31 3,1 14,18 (5,72-15,13)
9+9+9+9+9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 13,10 (5,00-14,11) 28 2,8 28 28 2,8 14,00 (5,00-15,55)
9+9+949+12 2,5 2,5 25 2,5 35 13,47 (5,20-14,74) 2,6 2,6 26 2,6 37 14,10 (5,20-15,24)
9+9+9+9+18 23 2,3 23 23 4,2 13,33 (5,22-14,14) 24 24 2,4 24 43 13,93 (5,22-15,22)
9+9+9+12+12 2,2 2,3 23 32 3.2 13,21 (5,18-14,54) 2,3 24 24 33 33 13,71 (5,18-15,14)
9+9+9+12+18 2,1 21 21 3 4,1 13,32 (5,01-14,33) 2,2 2,2 2,2 31 4,2 13,92 (5,01-15,23)
9+9+12+12+12 2,0 2,0 31 31 31 13,23 (5,00-14,14) 2,1 2,1 33 32 3.2 13,93 (5,00-15,14)
9+12+12+12+12 1,8 29 29 2,9 29 13,47 (5,20-14,74) 19 3,0 3,0 3,0 3,0 13,95 (5,11-15,54)
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ROTENSG®

Pompy ciepta Aquami Multi Split

Multi Split Aquami jest uniwersalng kombinacja uktadu pompy ciepta powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowan w budynkach mieszkalnych i komercyjnych o
wydajnosci do 10 kW. System ten obstuguje maksymalnie 4 jednostki wewnetrzne.

Do agregatu Multi HIRO 10kW mozemy podtaczy¢ modut hydrauliczny Multi Split Aquami o nominalnej mocy 8 kW pracujacy w systemie powietrze-woda oraz 3 jednostki
wewnetrzne klimatyzatoréw serii Multi Split pracujgcych w systemie powietrze-powietrze.

Jednostki klimatyzacji oraz modut hydrauliczny dziataja naprzemiennie.

Jednostki wewnetrzne sg sterowane indywidualnie, kazda niezalezenie za pomocg pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego.

Dobdr i dostepne mozliwosci konfiguracji do wgladu w tabelach konfiguracyjnych systeméw MULTI.

Dzieki potaczeniu jednostki zewnetrznej systemu Multi Split Hiro H100Xm4 i jednostki wewnetrznej pompy ciepta Aquami w jednym systemie mamy mozliwos¢:
* Podgrzewania lub chtodzenia przestrzeni powietrzem
« Ogrzewania pomieszczen wodg ,CO” (ogrzewanie podtogowe, grzejniki, klimakonwektory)
* Przygotowywania cieptej wody uzytkowej ,CWU"”

Jednostka kanalowa (0pa)  sednostka écienna (opcja) Zbiornik CWU (opcja)
Przyktado Modut hydrauliczny ‘e
hV ‘ w: o : = (w zestawie) . Grzejnik
schemat podpiecia: C— . | (przykladowy element instaladji CO)
Jednostka kasetonowa i
(opcja) S
E | =
s |
= = e
Jednostka zewnetrzna 9y e Ogrzewanie podogowe
H100Xm4 (w zestawie) (przykladowy element instaladii CO)

Sterownik przewodowy
Noka (w zestwie)

Aquami Multi Split

Klimatyzacja z modutem hydraulicznym pompy ciepta

=
3] 1:%
iy . o =— | v MuLTI
Hiro 10 kW Modut hydrauliczny Noka

&, 5, cop ;" 2 dsoc o
A A 4,45 % 2 J/I)\ o

= B %

=
- ++ + -15°C
=)
> s s Zakres pracy Zakres pracy 60°C temp. 55°C temp. Wbudowana Wbudowany Wbudowany
energetyczna energetyczna punkt COP do 20 °C do-15°C wody zasilania wody zasilania grzatka 3kW modut WI-FI pakiet zimowy®
>< przy 35°C przy 5°C 4,45 ol ) (cwu
.o
Wydajnos¢ Klasa sezonowej Grzatka Jednostka zewn Cena Cena katalogowa
L Model grzewcza® / chtodnicza wydajnosci energetycznej rliW Modut hyd “ IYV . katalogowa kompletu netto
(kw) ogrzewania pomieszczenia® (kw) lodut hydrauliczny jedn. netto (PLN) (PLN)
Aquami AQMS80X1i 14 000
1 A++ 1 24 4
Multi Split 10 kW 8,0/1089 3 H100Xm4 10 499 39

W sktad zestawu wchodza: jednostka zewnetrzna, modut hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik ptytowy, czujnik przeptywu, naczynie
przeponowe, manometr, pompa wodna, zawdr bezpieczeristwa, zawor odpowietrzajacy, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnatrz: do -20°C

1. Grzatka tacy ociekowej i karteru sprezarki dostepna wytacznie w modelu Hiro generacji X

2. Wydajnos¢ grzewcza dla parametréw A7/W35

3. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych

www.hakom.pl




ROTENSG®

Live better

Aquami Multi Split

Tabela kombinacji podtaczenia klimatyzatoréw z pompg ciepta Aquami

Wydajnosé jednostek
Moc
Tryb S Chiodzenie (kW) Grzanie (kW)
KBtu/h Razem Razem
Q B © D Nom (min-maks) Q B G D Nom (min-maks)
7 2,1 - - - 2,10 (0,94-2,78) 2,3 - - - 2,65 (1,86-3,26)
9 27 - - - 2,70 (1,113,27) 29 - - - 2,92 (2,043,59)
1jednostka 12 35 - - - 3,46 (1,42-4,19) 38 - - - 3,75 (2,63-4,61)
18 51 - - - 5,14 (2,39-7,07) 53 - - - 5,34 (2,667,80)
2 70 - - - 7,00 (2,49-8,20) 76 - - - 7,60 (2,79-8,50)
747 21 21 - - 4,16 (1,715,03) 23 24 - - 4,76 (2,00-5,85)
7+9 2,1 29 - - 5,04 (2,23-6,58) 2,3 29 - - 5,34 (2,54-7,43)
7+12 21 35 - - 5,63 (2,39-7,07) 23 37 - - 6,04 (2,66-7,80)
7+18 21 51 - - 7,22 (2,96-8,74) 2,3 53 - - 7,65 (3,63-10,64)
7424 21 70 - - 9,15 (3,34-9,86) 23 76 - - 9,90 (6,93-12,87)
949 27 27 - - 547 (2,39-7,07) 29 29 - - 5,84 (2,66-7,80)
2 jednostki 9+12 2,7 35 - - 6,22 (2,39-7,07) 29 38 - - 6,74 (2,87-8,41)
9+18 27 51 - - 7,82 (3,34-9,86) 29 53 - - 8,22 (3,70-10,85)
9424 27 70 - - 9,75 (4,00-11,80) 29 76 - - 10,50 (4,66-13,65)
12+12 35 35 - - 7,08 (2,57-7,60) 38 38 - - 7,62 (3,03-8,88)
12418 35 51 - - 8,65 (3,34-9,86) 35 53 - - 8,82 (3,70-10,85)
12424 35 70 - - 10,50 (4,31-12,71) 38 76 - - 11,41 (4,71-13,85)
18+18 51 51 - - 10,20 (4,31-12,71) 53 53 - - 10,60 (4,66-13,65)
74747 21 21 21 - 6,28 (2,57-7,60) 23 23 22 - 6,84 (2,87-8,41)
74749 21 21 27 - 692 (2,96-8,74) 22 22 28 - 7,22 (3,03-8,88)
7+7+12 2,0 2,0 32 - 7,22 (2,96-8,74) 23 23 38 - 8,45 (3,63-10,64)
747418 21 21 51 - 9,35 (4,00-11,80) 23 23 53 - 9,85 (4,56-13,35)
747424 21 21 70 - 11,2 (4,53-13,40) 23 23 74 - 12,04 (5,06-14,40)
7+9+9 21 26 2,6 - 7,32 (2,96-8,74) 23 29 2,9 - 8,25 (3,63-10,64)
749412 21 26 34 - 8,15 (3,34-9,86) 23 29 34 - 8,65 (3,63-10,64)
7+9+18 21 27 51 - 9,90 (4,31-12,71) 23 29 53 - 10,50 (4,66-13,65)
7+9+24 21 2,7 70 - 11,84 (4,85-13,80) 23 29 76 - 12,80 (8,82-14,60)
7412412 21 35 35 - 9,15 (3,34-9,86) 23 38 38 - 9,88 (3,70-10,85)
7412418 21 35 51 - 10,70 (4,31-12,74) 23 37 51 . 11,10 (4,66-13,65)
7+12424 21 35 6,1 - 11,05 (4,53-13,37) 23 37 75 - 13,50 (4,71-13,99)
3 jednostki
7+18+18 18 50 50 - 11,84 (4,85-13,80) 17 50 50 - 11,63 (4,88-14,30)
94949 27 27 27 - 8,25 (3,34-9,86) 29 29 28 - 8,65 (3,63-10,64)
949412 24 24 34 - 8,25 (3,34-9,86) 27 25 36 - 8,62 (3,70-10,85)
9+9+18 27 27 51 - 10,50 (431-12,71) 29 29 53 - 11,10 (4,66-13,65)
949424 27 27 70 - 12,40 (8,66-13,80) 29 29 72 - 13,00 (9,10-14,40)
9+12+12 2,7 35 35 - 9,75 (4,00-11,80) 29 4,0 4,0 - 10,85 (4,56-13,35)
9+12+18 24 32 47 - 10,39 (3,73-11,00) 25 33 49 - 10,79 (3,82-11,18) —
9412424 24 32 70 - 12,60 (8,75-13,80) 26 34 72 - 13,20 (8,94-14,40) N
9+18+18 2,5 46 4,7 - 11,84 (4,85-13,80) 2,6 4,7 4,7 - 12,04 (4,97-14,40) x
12412412 32 33 33 - 9,75 (4,00-11,80) 36 36 37 - 10,85 (4,56-13,35) Z
12412418 31 31 48 - 11,05 (4,53-13,37) 33 33 51 - 11,76 (4,69-13,73) g
12+18+18 3,0 44 4,4 - 11,84 (4,85-13,80) 31 4,5 4,5 - 12,04 (5,06-14,40) :‘
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Dual - praca symultaniczna

ROTENSG®

System pracy symultanicznej oferuje mozliwo$¢ podtaczenia dwdch tych samych jednostek wewnetrznych o tej samej mocy do jednej jednostki zewnetrznej.
Jednostki sg sterowane za pomocg jednego sterownika i musza pracowa¢ w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz predkosci wentylatora.

Rodzaje systemdéw Dual:

T70Xi + T70Xi + UO140Xo
T90Xi + T90Xi + UO160X0o

N35Xi + N35Xi + UO70Xo

N50Xi + N50Xi + UO100Xo
N70Xi + N70Xi + UO140Xo
N9O0Xi + N9OXi + UO160Xo

J50Xi + J50Xi + UO100Xo
J70Xi + J70Xi + UO140Xo

Dane Wartos¢ Instalacja
Kanatowe Kasetonowe Przypodtogowo-podsufitowe
N35Xi + N35Xi + UO70Xo - -
Ca”k‘i’:“sitt:ladc';i‘g"sc N50Xi + N50Xi + UO100Xo - 350 + J50Xi + UO100Xo 50m L+L1+12
T:::l:glzsc; N70Xi + NJ70Xi + UO140Xo T70Xi + T70Xi + UO140Xo J70Xi + J70Xi + UO140Xo
N9OXi + N9OXi + UO160Xo T90Xi + T90Xi + UO160Xo -
Gtéwna instalacja 15m L1, L2
Maksymalna rdznica dtugosci instalacji pomiedzy jednostkami wewnetrznymi 10m L1-L2
Wysokoé¢ Maksymalna roznica wysokosci pomiedzy jednostka wewnetrzna, a zewnetrzng 20m H1
instalacji Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi 0,5m H2
Przy kombinacji jednostek Synchro nalezy wykorzystac rozdzielacz RVF-RDIX17 z nastepujacym potaczeniem:
Przed rozdzielaczem Za rozdzielaczem
Rodzaj systemu Synchro
Ciecz Gaz Ciecz Gaz
N35Xi + N35Xi + UO70Xo 3/8" 5/8" 1/4" 3/8"
N50Xi + N50Xi + UO100Xo
3/8" 5/8" 1/4” 1/2"
J50Xi + J50Xi + UO100Xo
T70Xi + T70Xi + UO140Xo
N70Xi + N70Xi + UO140Xo 3/8" 5/8" 3/8" 5/8"
J70Xi + J70Xi + UO140Xo
T90Xi + T90Xi + UO160Xo
3/8" 5/8" 3/8" 5/8"
N9O0Xi + N90Xi + UO160Xo

Rozdzielacze RVF-RDIX17:

piibis

QA90;

24410

1:6.3

Rozdzielacz do gazu

www.hakom.pl
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Systemy Dual

Praca symultaniczna

e

o % & (s @

Praca Antykorozyjne Cicha praca Grzanie Wbudowany Komunikacja
synchroniczna pozlacane przy -20°C pakiet zimowy 1-zytowa "
Jednostek wewn. lamele
Catkowita wydajnos¢ Klasa sezonowej Jednostka wewn.  Cena katalogowa Cena katalogowa
Systemy Synchro chtodnicza uktadu wydajnosci energetycznej Jednostka wewn. jednostki netto kompletu netto
(kw) chtodzenie / grzanie Jednostka zewn. (PLN) (PLN)

Jednostki kasetonowe

T70Xi 2649
- . TSCX2p 550
" oraoxe. Ae A L
TSCX2p 550
UO140Xo 11 300
TOOXi 3049
. . TSCX2p 550
" otsoxe. Aee ar L
TSCX2p 550
UO160Xo 11700
Jednostki kanatowe
- q N35Xi 1999
N3+5>S ;7 ';;:X' 7,0 A++ [ A+ N35Xi 1999 9798
UO70Xo 5800
. - N50Xi 2099
UO100Xo 8700
) i N70Xi 2699
UO140Xo 11 300
. - NOOXi 3999
Niol)::) *l-el;it:xl 15,5 A++ [ A+ N9OXi 3999 19 698 -
UO160X0 11700 .
N
Jednostki przypodtogowo-podsufitowe
v
=
J50Xi 1999
i i [
L lotooxo. 103 peein oo 700 e
UO100Xo 8700
. . J70Xi 2899
doraoxe. Aoe ar L
UO140Xo 11 300

Systemy Synchro generacji X posiadajg wbudowang grzatke tacy ociekowej i karteru sprezarki.
Do systemu nalezy osobno dokupi¢ rozdzielacz RVF-RDIX17
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Moduly AHUBOX do agregatow skraplajacych

Systemy klimatyzacji

RC U 'AH U BOX' 1C Modut sterujacy

Modut sterujacy
. Cena katalogowa
Model Opis netto (PLN)
Dzieki modutowi sterujgcemu RCU-AHUBOX mozliwe jest podigczenie inverterowych jednostek
zewnetrznych Rotenso® do wymiennikéw ciepta w centralach wentylacyjnych. Rozwigzanie mozna
zastosowac w kazdym obiekcie komercyjnym. Dostepne sg jednostki zewnetrzne o mocy od 2,6kW
do 15,5kW.
Modut AHU Sterowanie modutem odbywa sie poprzez sygnat napieciowy 0-10V w zakresie wydajnosci od 0 do 100%. 1999
RCU-AHUBOX-1C Wyposazony w wyjécie sterujace trybu odszraniania i alarmu. Umozliwia sterowanie trybem

chtodzenia/grzania.

Wspbtpracuje z zewnetrznymi jednostkami inverterowymi z generacji ,W”: IMOTO I126W, I35W, ISOW.
Wspbtpracuje z zewnetrznymi jednostkami inverterowymi z generacji ,X”: IMOTO 126X, 135X, 150X,
170X oraz UNICO UO90X, UO100X, UO120X, UO140X, UO160X.
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Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw Zestaw
2,6 -3,5kw 5,3 kw 7,3 kW 8,8 -12,3 kw 14,0 - 153 kw

Agregaty skraplajace RAHU Inverterowe

Z grzatka karteru + tacy ociekowej

VEE s @B

i Szeroki Antykorozyjne Cicha praca Grzanie Wbudowany Komunikacja SEER nawet 9,3
zZawér rozprezny 0-10v grzanie lub typoszereg poztacane przy -20°C pakiet zimowy 1-zylowa ,S" SCOP 4.6
w agregacie chiodzenie lamele

Klasa sezonowej

i dajnosé P Cena katalogowa Cena katalogowa
Wydajnos¢ Wy wydajnosci Jednostka zewn. . "
Zzestawu chtodnicza / grzewcza energetycznej Modut ]edn?;tLl:‘;etto kom?I:It-::;etto
chtodzenie / grzanie

126Xo 2450

2L RCU-AHUBOX-1C 1999 B
135Xo 2550

205D RCU-AHUBOX-1C 1999 4549
150Xo 3900

S RCU-AHUBOX-1C 1999 5899
170Xo 4 600

7,3 kW 6 599
Wydajnos¢ chtodnicza oraz grzewcza RCU-AHUBOX-1C 1999
i klasa sezonowej wydajnosci UO90Xo 6900

S Sk energetycznej uzalezniona jest od typu RCU-AHUBOX-1C 1999 2898

105 W podtaczonej jednostki wewnetrznej UO100Xo0 8700 10689
" RCU-AHUBOX-1C 1999
UO120Xo 10 400

S2CKW RCU-AHUBOX-1C 1999 22589
UO0140Xo 11 300

i RCU-AHUBOX-1C 1999 13299
UO160X0 11 700

S SKW RCU-AHUBOX-1C 1999 BED

Agregaty posiadaja wbudowanga grzatke tacy ociekowej i karteru sprezarki [ @

1. Jednostki zewnetrzne objete s 5-letnig gwarancjg
2. Modut RCU-AHUBOX objety jest 2-letnig gwarancjg SLAT 2LATA
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Zato Zato X Modut sterownika Modut sterownika Modut sterownika Modut sterownika
Zato X - Ukura Zato X - Imoto Zato X - Mirai Zato X - Versu
Sterowniki Zato i moduty
Akcesoria opcjonalne
Cena
Model Opis katalogowa netto
(PLN
Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami
Sterownik przewodowy  typu split z serii Versu Mirror, Versu Gold i Versu Silver.
259
Zato Uwaga:
Zastosowanie sterownika ZATO wyklucza jednoczes$nie korzystanie z modutu WI-FL.
Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami
typu split z serii Mirai, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver, Kuka, Imoto i Ukura. Sterownik obstuguje
Sterownik przewodowy  dodatkowo takie funkcje jak: Follow Me oraz FP 8°C.
349
Zato X Uwaga:
Zastosowanie sterownika ZATO X wyklucza jednoczesnie korzystanie z modutu WI-FI.
Dla kazdej jednostki wewnetrznej konieczne jest zastosowanie dedykowanego modutu sterownika Zato X.
Modut sterownika T . .
Zato X - Ukura Modut umozliwiajacy sterowanie klimatyzatorem Ukura poprzez sterownik Zato X. 929
Modut sterownika T - §
Zato X - Imoto Modut umozliwiajgcy sterowanie klimatyzatorem Imoto poprzez sterownik Zato X. 929
Modut sterownika Modut umozliwiajacy sterowanie klimatyzatorem Versu, Versu Mirror R14, Versu Gold, Versu Silver 99
Zato X - Versu poprzez sterownik Zato X.
Modut sterownika T - - §
Zato X - Mirai Modut umozliwiajacy sterowanie klimatyzatorem Mirai poprzez sterownik Zato X. 179
Sterownik centralny RSC Sterownik centralny RSCPT
Z programowaniem
tygodniowym
Sterowniki centralne
Akcesoria opcjonalne
Cena
Model Opis katalogowa netto
(PLN)
. Sterownik pozwalajacy na sterowanie do 64 jednostkami wewnetrznymi z maksymalng dtugoscia
k Iny R . ) " o
SSCWniKcenEavRES przewoddw sterujgcych do 1200 m. Kompatybilny z urzadzeniami CAC. GER
Sterownik centralny RSCPT o . . . :
S programowaniem Umozliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnetrznych 1299

Gl z maksymalng dtugoscig przewoddw sterujacych do 1200 m. Kompatybilny z urzadzeniami CAC.
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Sava

Sava CS

Sava CS HAHB

Sterowniki tygodniowe i moduty

Akcesoria opcjonalne

Sava WM

Loka HAHB

Modut Sava CS

Cena
Model Opis Zastosowanie 1 Zastosowanie 2 katalogowa netto
(PLN
‘S‘Ee::rlxlkgzs;?:olwzrl Indywidualne sterowanie Mirai,
pinowy, : Revio, Versu (od R15), Kuka
§ 5 Uwaga: oraz LCAC (LCAC do portu w systemie DUAL podiaczenie
Sterownik tygodniowy  sterownik niekompatybilny CN40) do jednostki wewnetrznej LCAC 349
Sava i i i -
z Jedn.oftkaml Tenji T70X-160X Dla jednostek éciennych (do portu CN40)
o rewizji R14. :
Jednostki $cienne wymagaja oraz Aneru wymagany jest
dodatkowego modutu MFBR. dodatkowy modut MFER
Sterownik przewodowy
. - k ik
2-pinowy, zasilanie 12V. Jako sterownik pracy 3 Jako sterownik indywidualny,
. grupowej, poprzez wpiecie do poprzez wpiecie do portu
Sterownik tygodniowy ~ Uwaga: ) dodatkowego modutu pracy HAHB. w systemie SINGLE o
Sava CS Sterownik niekompatybilny grupowe, w systemie SINGLE % v dnostok Teri
z jednostkami Tenji i MUTLI dla jednostek Tenii ! a Jednostek Tenji
! @ JEAnostek T8l 170x-160X o rewizji R14
T70X%-160X o rewizji R14 Jato, Nevo. ) d
w systemie pracy grupowej.
Sterownik przewodowy Jako sterownik pracy
2-pinowy, zasilanie 12V, indywidualnej, poprzez
Sterownik tygodniowy Uwaga: wpiecie do portu HAHB, ~ 349
Sava CS HAHB Sterownik kompatybilny w systemie SINGLE i MULTI dla
wylacznie z jednostkami Tenji  jednostek Tenji T70X-160X
T70X-160X o rewizji R14. o rewizji R14.
Sterownik przewodowy
4-pinowy, zasilanie 5V. Jako sterownik indywidualny,
Sterownik tygodniowy Uwaga: poprzez wpigcie do modutu ~ 349
Sava WM Wymagane jest uzycie MFBR w systemie SINGLE
dodatkowego modutu i MUTLI dla jednostki Imoto.
multifunkcyjnego MFBR.
Sterownik przewodowy
2-pinowy, zasilanie 12V. Jako sterownik pracy
. . Jako sterownik pracy grupowej,
Uwaga: grupowej, poprzez wpiecie do poprzez wpiecie do portu
Sterownik tygodniowy Wymagane jest uzycie dodatkowego modutu pracy HAHB, w systemie SINGLE 449
. ) 3
Loka HAHB dodatkowego modutu pracy grupowej, wr systemie SINGLE i MULTT dla jednostek Tenji
grupowej dla jednostek CAC i MUTLI dla jednostek Tenji, T70X-160X 0 rewizji R14.
7 wyjatkiem Tenji T70X-T160X  Jato, Nevo.
0 rewizji R14).
Modut taczy sie z jednostkami
Modut umozliwiajacy wewnetrznymi poprzez port
sterowanie grupowe dla CN40, a nastepnie komunikuje
jednostek Tenji, Jato, Nevo. sig ze sterownikiem Sava CS za
Modut pracy grupowej
. pomocg portu HAHB. -
Sava CS Uwaga: 149

Modut niekompatybilny
z jednostkami Tenji
T70X-160X o rewizji R14.

Wymagane uzycie jednego
modutu dla kazdej jednostki
wewnetrznej: Jato, Nevo, Tenji
T21X-T50X, Tenji T70X-T160X.
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AOC4IRB AOC4WRB Nadajnik podczerwieni IrDA

Sterowniki pracy turnusowej

Akcesoria opcjonalne

Model

Cena katalogowa
Opis za szt. netto
(PLN)

Sterownik pracy
naprzemiennej Rotenso

Uktad Rotenso AOCA4IRB stuzy do sterowania (za pomocg nadajnikéw podczerwieni IrDA
wysytajac sygnat On/Off) praca klimatyzacji w spos6b naprzemienny.

Umozliwia sterowanie praca maksymalnie czterech klimatyzatorow w trybie rotacyjnym
(turnusowym/naprzemiennym) bez koniecznosci uzywania komputera.

Dodatkowa zaletg jest monitowanie temperatury oraz wbudowany alarm, ktéry zatacza sie

w przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury.

Uzytkownik musi posiada¢ bezprzewodowy pilot (do klimatyzatora), aby mdc sklonowac sygnat.

AOC4IRB Zestaw zawiera: 1140
(IrDA) « Sterownik AOC4IRB

« Cyfrowy czujnik temperatury
2 szt. nadajnika podczerwieni IRDA
e Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A
o Rysik do ekranu LCD
 Instrukcja obstugi w jezyku polskim / karta gwarancyjna / pudetko kartonowe
Uktad Rotenso AOC4WRB stuzy do sterowania (przewodowo za pomocg przekaznikéw sygnatem
0On/Off) pracg klimatyzacji w sposéb naprzemienny.
Umozliwia sterowanie praca maksymalnie czterech klimatyzatorow w trybie rotacyjnym
(turnusowym/naprzemiennym) bez koniecznosci uzywania komputera.

Sterownik pracy Dodatkowg zaleta jest monitowanie temperatury oraz wbudowany alarm, ktory zatacza sie

naprzemiennej Rotenso W Przypadku przekroczenia ustawionego progu temperatury.
1140
AOC4WRB Zestaw zawiera:

(przewodowy) « Sterownik AOC4WRB
« Cyfrowy czujnik temperatury
e Zasilacz sieciowy (do gniazdowy) 12V / 2A
 Rysik do ekranu LCD
 Instrukcja obstugi w jezyku polskim / karta gwarancyjna / pudetko kartonowe

Nadajnik podczerwieni . . . . . s

Opcja rozszerzenia sterownika pracy naprzemiennej Rotenso AOC4IRB maks. do 4 nadajnikdw. 60

IrDA Rotenso
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)
MOKE DEFO DEPO ANZU SETU PAKO GOTE LEAF DAGA MAZE REVO
Sterowniki bezprzewodowe
Akcesoria opcjonalne
Cena
Model Opis katalogowa netto
(PLN)
Moke Sterownik bezprzewodowy pozwalajacy na wygodng kontrole pracy klimatyzatoréw Mirai Rotenso 99
generacji "X".
Defo Sterownik bezprzewodowy pozwalajacy na wygodng kontrole pracy klimatyzatoréw Revio Rotenso 29
generacji "X".
Sterownik bezprzewodowy pozwalajgcy na wygodng kontrole pracy klimatyzatora Mirai Rotenso
Depo o 99
generacji "X".
Sterownik bezprzewodowy pozwalajacy na wygodng kontrole pracy klimatyzatoréw Versu, Imoto,
Anzu iy £
Ukura Rotenso generacji "X".
Setu Sterownik bezprzewodowy pozwalajacy na wygodng kontrole pracy klimatyzatoréw Tenji, Jato, 29
Nevo, Aneru Rotenso generacji "X".
Sterownik bezprzewodowy pozwalajacy na wygodng kontrole pracy klimatyzatoréw Giru, Zico,
Pako o 99
Orta Rotenso generacji "X’
Sterownik bezprzewodowy pozwalajacy na wygodng kontrole pracy klimatyzatoréw Teta, Elis R15,
Gote h . S 99
Roni R15 i Aneru AN Rotenso generacji ,X".
Leaf Sterownik bezprzewodowy pozwalajacy na wygodng kontrole pracy klimatyzatoréw Fresh Rotenso 29
generacji "X".
Daga Sterownik bezprzewodowy pozwalajacy na wygodng kontrole pracy klimatyzatoréw Elis, Roni Rotenso. 929
Sterownik bezprzewodowy pozwalajacy na wygodng kontrole pracy wybranych modeli klimatyzato-
Maze . - £
réw Rotenso generacji "W".
Sterownik bezprzewodowy pozwalajacy na wygodng kontrole pracy oczyszczacza powietrza Rotenso
Revo " N 929
Piura, Wint i Qube
Uchwyt 85T Uchwyt 85T
- V4
Uchwyty pilotow
Akcesoria opcjonalne
Cena
Model Opis katalogowa netto
(PLN)
Uchwyt 85T Uchwyt pilota bezprzewodowego dla Rotenso Gote i Leaf. 19
Uchwyt RG10 Uchwyt pilota bezprzewodowego dla Rotenso Anzu, Setu, Pako, Defo, Depo, Lino i Fira. 19
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Bramka Bramka BMS Aidoo Pro Bramka Aidoo BMS
BMS MODBUS 64 Modbus & Bacnet + Wi-Fi Modbus + Wi-Fi
Bramki BMS
Akcesoria opcjonalne
Cena
Model Opis katalogowa netto
(PLN)

Umozliwia integracje systemu klimatyzatorow poprzez protokét komunikacji Modbus RTU i TCP/IP
z systemem zarzadzania budynkiem BMS. Kompatybilnos¢ z serig ,X” Tenii, Jato, Nevo, Aneru oraz Imoto,
Bramka BMS MODBUS 64  Revio, Versu Mirror R15, Versu Cloth, Versu Pure i Mirai. Dla jednostek $ciennych oraz konsolowych 15500
wymagane jest uzycie dodatkowego modutu multifunkcyjnego MFBR. Bramka BMS Modbus obstuguje
maksymalnie do 64 jednostek wewnetrznych.

Bramka umozliwiajaca integracje jednego klimatyzatora z systemem zarzadzania budynkiem BMS
Modbus. Bramka umozliwia jednoczesnie sterowanie klimatyzatorem zdalnie poprzez aplikacje Airzone
Cloud dla systeméw Android oraz iOS. Kompatybilno$¢ z generacjg , X" Tenji, Jato, Nevo, Aneru

oraz Imoto, Revio, Versu Mirror [R15], Versu Pure, Versu Cloth i Mirai. Dla jednostek $ciennych oraz
konsolowych wymagane jest uzycie dodatkowego modutu multifunkcyjnego MFBR.

Cechy:
« Obstuga Wi-FI (2,4/5 GHz).
Bramka Aidoo BMS * Kontrola parametréw urzadzenia.
Modbus + Wi-Fi « Wykrywanie bledéw komunikacji. 1055

Harmonogramy temperatur i trybéw pracy.

Wielu uzytkownikéw i wiele sesji.

Integracja inteligentnych termostatéw innych firm (3PTI).

Wyjscie sygnatu ON/OFF

Ograniczenia temperaturowe dla ciepta i zimna.

Zasilanie zewnetrzne

Port do integracji przez protokét Modbus.

Mozliwos¢ integragji do 256 bramek Aidoo w systemie BMS Modbus

.

.

.

Bramka umozliwiajaca integracje jednego klimatyzatora z systemem zarzadzania budynkiem BMS
Modbus lub Bacnet. Bramka umozliwia jednoczes$nie sterowanie klimatyzatorem zdalnie poprzez
aplikacje Airzone Cloud dla systeméw Android oraz iOS. Kompatybilno$¢ z generacja ,X” Tenji, Jato,
Nevo, Aneru oraz Imoto, Revio, Versu Mirror [R15], Versu Pure, Versu Cloth i Mirai. Dla jednostek
Sciennych oraz konsolowych wymagane jest uzycie dodatkowego modutu multifunkcyjnego MFBR.

Cechy:
o Obstuga WI-FI (2,4/5 GHz).
Bramka BMS Aidoo Pro « Kontrola parametrow urzadzenia.
Modbus & Bacnet + Wi-Fi  ® Wykrywanie biedéw komunikacji. 1720

Harmonogramy temperatur i trybdw pracy.

Wielu uzytkownikéw i wiele sesji.

Port do integracji przez protokét Modbus/BACnet.
Integracja inteligentnych termostatéw innych firm (3PTI).
Wyijscie sygnatu ON/OFF

Ograniczenia temperaturowe dla ciepfa i zimna.

Zasilanie zewnetrzne

Mozliwos¢ integracji do 256 bramek Aidoo w systemie BMS
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Live better

Modut multifunkcyjny Modut multifunkcyjny Modut multifunkcyjny Zestaw multifunkcyjny Zestaw multifunkcyjny
MFBR VERSU MFBR MIRAI / REVIO MFBR IMOTO MFBR ANERU XYE MFBR ANERU HAHB

Moduty multifunkcyjne

Akcesoria opcjonalne

Cena
Model Opis katalogowa netto
(PLN)

Zestaw ,MFBR XYE” 4-pin 12V.

Modut multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostka wewnetrzng generadji ,X” Versu od modelu R15

(VCC, VCS, VP, VM). Wyposazony jest w styk bezpotencjatowy ON/OFF, wyjscie do centrali alarmowej,

oraz port komunikacji RS485. Umozliwia rozszerzenie funkcjonalnosci klimatyzatora poprzez podtaczenie 285
dodatkowych urzadzen np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub sterownika centralnego. Do

klimatyzatora mozna podfaczy¢ jednocze$nie Modut WI-FI oraz Modut MFBR. Modut multifunkcyjny

Versu moze obstugiwac sterownik lub bramke BMS Modbus.

Modut multifunkcyjny
MFBR VERSU R15

Zestaw ,MFBR XYE" 4-pin 12V.

Modut multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostka wewnetrzng generacji ,X” Mirai. Wyposazony

jest w styk bezpotencjatowy ON/OFF, wyjscie do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485.

Umozliwia rozszerzenie funkcjonalnosci klimatyzatora poprzez podtaczenie dodatkowych urzadzen np.: 285
bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora mozna podtaczy¢

jednoczesnie Modut WI-FI oraz Modut MFBR. Modut multifunkcyjny Mirai moze obstugiwac sterownik

lub bramke BMS Modbus.

Modut multifunkcyjny
MFBR MIRAI

Zestaw ,MFBR XYE" 4-pin 12V.

Modut multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostka wewnetrzng generacji ,X” Revio. Wyposazony

jest w styk bezpotencjatowy ON/OFF, wyjscie do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485.

Umozliwia rozszerzenie funkcjonalnosci klimatyzatora poprzez podtaczenie dodatkowych urzadzen 285
np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora mozna

podtaczy¢ jednoczesnie Modut WI-FI oraz Modut MFBR. Modut multifunkcyjny Revio moze

obstugiwac sterownik lub bramke BMS Modbus.

Modut multifunkcyjny
MFBR REVIO

Zestaw ,MFBR XYE” 4-pin 5V.

Modut multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostka wewnetrzng generacji X" Imoto. Wyposazony

jest w styk bezpotencjatowy ON/OFF, wyjscie do centrali alarmowej, oraz port komunikacji RS485.

Umotzliwia rozszerzenie funkcjonalnosci klimatyzatora poprzez podtaczenie dodatkowych urzadzen 285
np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA WM lub sterownika centralnego. Do klimatyzatora mozna

podtaczy¢ Modut WI-FI lub Modut MFBR. Modut multifunkcyjny Imoto moze obstugiwac sterownik lub

bramke BMS Modbus.

Modut multifunkcyjny
MFBR IMOTO

Zestaw ,MFBR XYE" 4-pin 12V.

Modut multifunkcyjny MFBR ANERU XYE kompatybilny z jednostka wewnetrzng generacji , X"

ANERU od modelu R16. Wyposazony jest w styk bezpotencjatowy ON/OFF, wyjscie do centrali

alarmowej, oraz port komunikacji RS485. Umozliwia rozszerzenie funkcjonalnosci klimatyzatora 285
poprzez podtaczenie dodatkowych urzadzen np.: bramki BMS Modbus, sterownika SAVA lub

sterownika centralnego. Do klimatyzatora mozna podtaczy¢é Modut WI-FI oraz Modut MFBR. Modut

multifunkcyjny Aneru moze obstugiwac sterownik lub bramke BMS Modbus.

Zestaw multifunkcyjny
MFBR ANERU XYE

Zestaw ,MFBR HAHB" 4-pin 12V.
Modut multifunkcyjny MFBR ANERU HAHB kompatybilny z jednostka wewnetrzna generacji , X"
Zestaw multifunkcyjny ANERU od modelu R16. Wyposazony jest w styk bezpotencjatowy ON/OFF, oraz wyjscie do

PR . 2
MFBR ANERU HAHB centrali alarmowej. Umozliwia rozszerzenie funkcjonalnosci klimatyzatora poprzez podtaczenie 8
dodatkowo sterownika przewodowego Sava CS HAHB. Do klimatyzatora mozna podtaczy¢ Modut
WI-FI oraz Modut MFBR.
Modut diagnostyczny
SMART
Moduty diagnostyczne
Akcesoria opcjonalne
Cena
Model Opis katalogowa netto
(PLN)
Zaawansowany interfejs diagnostyczny SMART umozliwiajacy reczne wysterowanie, odczyt
Modut diagnostyczny aktualnych parametréw pracy klimatyzatorow oraz ich diagnostyke. 549
SMART Wspdtpracuje z modelami generacji ,X” Rotenso Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura, Unico, Hiro,

Nevo, Jato, Tenji i Aneru (nie dotyczy Aneru AN).
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Modem SMART WI-FI

Modem SMART WI-FI Modem SMART WI-FI

. = Y J

Modem SMART WI-FI

ROTENSG®

seria REF RAC / seria X seria T
Akcesoria opcjonalne
Cena
Model Opis katalogowa netto
(PLN)
Modem SMART WI-FI Modem SMART WI-FI umozliwia sterowanie urzqdzerllamlﬂza pf)mo;a tabletu lub smartfona zaréwno
S5 w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli generacji ,V", ,W", ,X": Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura 109
oraz generecji ,X": Tenji CS (T70X - T160X), Aneru R16.
Modem SMART WI-FI Moqem SMART leFI .umozhw.la sterowanie urzadzeniami Rotenso za pomocg tabletu lub smartfona
Seria T zaréwno w domu, jak i poza nim. 109
Dotyczy modeli Rotenso generacji "X" Teta.
Modem SMART WI-FI Mon?em SMART WI.»FI .umozllw.la sterowanie urzadzeniami Rotenso za pomocg tabletu lub smartfona
seria REF zaréwno w domu, jak i poza nim. 109
Dotyczy modeli Rotenso Elis, Firo, Luve, Roni i Aneru AN.
Modem Modem SMART WI-FI umozliwia sterowanie urzadzeniami Rotenso RAC generacji "V" oraz "W" za 109
SMART WI-FI RAC pomocg tabletu lub smartfona zaréwno w domu, jak i poza nim (wybrane modele).
Modem SMART WI-FI umozliwia sterowanie urzadzeniami Rotenso CAC za pomocg tabletu lub
Modem . s . R
SMART WI-FI CAC smartfona zaréwno w domu, jak i poza nim (wybrane modele). Z wyjatkiem jednostek: Aneru AN, 449
Aneru R16 i Tenji CS (T70X - T160X) generacji ,X"
Dry Contact RDCX Dry Contact RDCV Rozdzielacze RVF-RDIX17
Inne
Akcesoria opcjonalne
Cena
Model Opis katalogowa netto
(PLN)
Kompatybilno$¢ z jednostkg wewnetrzng generacji ,X” IMOTO. Umozliwia rozszerzenie
funkcjonalnosci klimatyzatora o styk bezpotencjatowy ON/OFF: wiaczenie/wytgczenie klimatyzatora
za pomoca zewnetrznego sygnatu.
Dry Contact RDCX Zastosowanie: wytgczniki hotelowe, kontaktrony okienne, wysterowanie alarmem pompki skroplin, 600
uruchamianie urzadzenia za pomoca termostatu.
Jednocze$nie do klimatyzatora mozna podtaczy¢ modut WI-FI, Dry contact RDCX lub modut
multifunkcyjny MFBR.
Kompatybilno$¢ z jednostkami wewnetrznymi Sciennymi. Umozliwia rozszerzenie funkcjonalnosci
klimatyzatora o styk bezpotencjatowy ON/OFF: wigczenie/wytaczenie klimatyzatora za pomoca
Dry Contact RDCV zewnetrznego sygnatu. 720
Zastosowanie: wylgczniki hotelowe, kontaktrony okienne, wysterowanie alarmem pompki skroplin,
uruchomienia urzadzenia za pomoca termostatu.
K let rozdziel . ; . .
omp et rozczielaczy Komplet dwdch rozdzielaczy w izolacji termicznej, dedykowanych dla systeméw Rotenso Dual. 330

RVF-RDIX17
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TCCX2p black TCCX2p RAL TSCX2p black TSCX2p RAL

Panele
Akcesoria opcjonalne dla jednostek kasetonowych Tenji

Cena
Model Opis katalogowa netto

(PLN)

TCCX2p black Czarny panel maskujacy dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso generacji "X" 650x650 1179
TSCX2p black Czarny panel maskujacy dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso generacji ,X” 900x900 1549
TCCX2p RAL Jednokolorowy pﬁnelnmaskujacy w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji 1362

Rotenso generacji ,X"” 650x650
TSCX2p RAL Jednokolorowy panel maskujacy w dowolnym kolorze RAL dla jednostek kasetonowych Tenji 1730

Rotenso generacji ,X" 900x900

Zdjecia produktéw mogg nieznacznie rdznic sie od rzeczywistych. Doktadamy wszelkich mozliwych staran, aby fotografie wiernie oddawaty kolorystyke urzadzen, jednak ze
wzgledu na réznice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te moga sie rézni¢ od rzeczywistych.

Kolorowe i czarne panele to element lakierowany.
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Filtry do klimatyzatorow Rotenso

Akcesoria opcjonalne

ROTENSG®

Cena
Filtr Typ katalogowa netto
(PLN)
[
| H H { I I I I ! I Hl Filtr $wiezego powietrza EPA ROTENSO Fresh 69
Filtr aromatyzujacy jasminowy 69
Filtr Cold Nano iAIR 69
Filtr z aktywnym weglem 69
Filtr antybakteryjny HEPA iAIR 69
Filtr z jonami srebra Silver Ton 69
Filtr z aktywnym weglem i witaming C 69
Filtr 3M HAF 69
Filtr jonizujacy 69
Filtr enzymatyczny iAIR 69
Filtr potrdjny: 60
Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwko roztoczom + Filtr z witaming C
Filtr potrdjny: 69
Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym weglem + Filtr Silver Ion
Filtr potrdjny: 69
Filtr katechinowy + Silver Ion + witamina C
Eﬁﬂﬁl- bt °

Filtr fotokatalityczny + Filtr z aktywnym weglem + Filtr Cold Nano iAIR
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Filtry do oczyszczaczy Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Cena
Model Typ katalogowa netto
(PLN)
Cleo Filtr kompozytowy 4 w 1 160
Wint Filtr kompozytowy 4 w 1 160
Filtr podstawowy EPS iAIR 70
Piura Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12 90
Filtr z aktywnym weglem oraz z powtoka jondw srebra iAIR 110
Filtr podstawowy EPS iAIR 70
Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12 110
Ione
Filtr z aktywnym weglem iAIR 20
Filtr wodny nawilzacza H,O piurR iAIR 50
Filtr podstawowy EPS iAIR 70
Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12 140
Qube
Filtr kompozytowy 3 w 1 920
Filtr wodny nawilzacza H,O piurR iAIR 50
Aero Filtr kompozytowy 6 w 1 390
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SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF
RVF V5

System klimatyzacji RVF V5 Rotenso® z pompa ciepta

Nowa seria urzadzen RVF V5 Rotenso jest wyposazona w najnowoczesniejsze sprezarki typu EVI SKYR DC Inverter
(Enhanced Vapor Injection — dodatkowy wtrysk pary czynnika) oraz bezszczotkowe silniki wentylatoréw typu DC.
Takie rozwigzanie umozliwia znaczny wzrost wydajnosci energetycznej urzadzen zaréwno w trybie chtodzenia, jak
i grzania.

Agregaty RVF EVI pracuja stabilnie w ekstremalnych warunkach w trybie chtodzenia nawet w temperaturze
zewnetrznej siegajacej 55°C, a w trybie grzania w temperaturze spadajacej do -30°C. Warto podkresli¢, ze
w temperaturze zewnetrznej -5°C agregaty zachowuja petng wydajno$¢, natomiast przy temperaturze -15°C
agregaty osiggajg imponujacg wydajnos¢ grzewczg 85%.

Urzadzenia RVF EVI Rotenso zapewniajg idealny klimat w biurach, hotelach i obiektach uzytecznosci publicznej.
Modutowe taczenie jednostek zewnetrznych do mocy 270 kW oraz 100 jednostek wewnetrznych, umozliwia
tworzenie dowolnych konfiguracji uktadu klimatyzacyjnego. Mozna wiec z powodzeniem stosowa¢ je w dowolnie
zaprojektowanych budynkach.

g =

g |

. L] =g =e T—
25,2 - 33,5 kW 40 - 45 kW 73 - 90 kW
Wydajnoté 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HP 20HP 22HP 24HP 26HP 28HP 30HP 32HP
252 kw  28,0kW  33,5kw 40 kW 45,0kwWw 50,0 kW 56,0 kW 61,5 kW 67 kW 73 kw 78 kW 85 kW 90 kW
Sprezarka DC DC DC DC DC DC DC DC DC+DC DC+DC DC+DC DC+DC DC+DC
Silnik wentylatora BLDC BLDC+BLDC

Kombinacja wydajnosci az do 270 kW

25,2 - 90 kW 73 - 180 kw

140 - 270 kW
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ROTENSG®

Live better

SYSTEMY KLIMATYZACJI RVF
RVF HR

System klimatyzacji RVF Rotenso® z odzyskiem ciepta

Systemy RVF HR obejmujg typoszereg jednostek zewnetrznych modutowych od 25,2 kW do 45 kW, ktére mozemy taczy¢ az do wartosci 180 kW.
Dzieki sprezarkom marki Hitachi mozliwa jest elastyczna praca systeméw przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrow.

R R

Clracret =] art C]racrt et
25,2 kW 28 kW 40 kW 45 kW
i 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP
yaa) 25,2 kW 28 kKW 33,5 kW 40 kW 45 kW
Sprezarka DC DC DC DC+DC DC+DC
Silnik wentylatora BLDC BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC
Kombinacja wydajnosci az do 180 kW
|0 |0
= =
12 2
4 ] 4 =R
- - - -
25,2 - 45 kW 53,2 - 90 kW
Eih R = Eih R
= [ e B = | -
N P N b
96 - 135 kW 143,2 - 180 kW
Skrzynki odzysku ciepta
i o, -
e _“:\ﬂ % i =
RVF-HRBOX02 RVF-HRBOX04 RVF-HRBOX06
Model RVF-HRBOX02 RVF-HRBOX04 RVF-HRBOX06
Maks. wydajno$¢ podtgczonych jednostek wewn. 28 kW 45 kw 45 kw
Maks. ilos¢ podiaczonych jednostek wewn. 8 16 24
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SYSTEMY KLIMATY/ZACJI RVFEF
miniRVF V5

miniRVF V5 z pomp3a ciepia

Systemy miniRVF V5 Rotenso doskonale nadaja sie do klimatyzacji budynkéw jednorodzinnych lub niewielkich
budynkéw komercyjnych oraz przemystowych.

Zakres wydajnosci agregatéw chtodniczych od 10 kW do 16 kW pozwala na dowolno$¢ w wyborze jednostek
wewnetrznych, analogicznie jak w systemie RVF.

Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnetrznych utatwiajg znalezienie dogodnego miejsca na montaz.
Catkowita dtugos¢ instalacji wynoszaca 100 m pozwala na fatwe jej poprowadzenie.

. ) X ' X ' X '
-p e el el

=y = 2 . S

10,0 kW 12,5 kw 14,0 kW 16,0 kW

Wydajnoéé 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kKW 16,0 kW
Sprezarka DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter

Silnik wentylatora BLDC BLDC BLDC BLDC

Maks. ilo$¢ jednostek wewn. 6 7 8 9

SYSTEMY KLIMATYZACJI RVEF
V-Stage
RVF V-Stage z pompa ciepta

RVF V-STAGE to nowe rozwigzanie techniczne w systemach bezposredniego odparowania. Pozwala na zamontowanie sprezarkowego agregatu skraplajgcego wewnatrz budynku.
Jest to doskonaty system klimatyzacji i ogrzewania przeznaczony dla obiektdw, w ktdrych sg ograniczone mozliwosci zamontowania agregatu na zewnatrz budynku, np. budynki
zabytkowe, sakralne, zwarta zabudowa miejska.

Wbudowany w agregacie wentylator od$rodkowy, zapewniajacy 120 Pa sprezu pozwala na projektowanie kanatéw czerpnych i wyrzutowych ktére doprowadzaja powietrze
zewnetrzne do chtodzenia skraplacza. W pofaczeniu z nowoczesnymi sprezarkami inverterowymi umozliwiajg osiggniecie doskonatej efektywnosci. RVF V-STAGE daje nowe

mozliwosci klimatyzacji tych obiektow.

10,0 kW 14,0 kW 16,0 kW 22,4kW
Wydajnoéé 10,0 kW 14,0 kKW 16,0 kW 22,4kW
Sprezarka DC Inverter DC Inverter DC Inverter DC Inverter
Silnik wentylatora BLDC BLDC BLDC BLDC + BLDC
Maks. ilo$¢ jednostek wewn. 6 8 9 13
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SYSTEMY KL|

miniRVF V4 z pompga ciepta

Systemy Mini RVF Rotenso doskonale nadajg sie do klimatyzacji budynkéw jednorodzinnych lub niewielkich
budynkéw komercyjnych oraz przemystowych.

Zakres wydajnosci agregatow chtodniczych od 18 - 33,5 kW pozwala na dowolno$¢ w wyborze jednostek
wewnetrznych analogicznych jak w systemie RVF.

Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnetrznych utatwiajg znalezienie dogodnego miejsca na montaz.
Catkowita dtugos¢ instalacji wynoszaca 120 m pozwala na fatwe rozprowadzenie instalacji.

18 kw 22,4 kW

MATY /ZACJI
miniRVF V4

RV F

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

www.eurovent-certification.com

Rotenso bierze udziat w programie EUROVENT.
Lista urzadzen objetych certyfikatem dostepna na:

©

sl

www.eurovent-certification.com

E 210

28 kW
Wydajnos¢ 18 kW 22,4 kW 26 kW 28 kW 33,5 kw
Sprezarka DC DC DC DC DC
Silnik wentylatora BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC BLDC+BLDC
Maks. ilos¢ jednostek wewn. 10 13 15 16 19

www.hakom.pl




ROTENSG®

Jednostki wewnetrzne
Urzadzenia systeméw klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

b p o Wydajnos¢ (kW)
dzeni iInik Zdjecie
Lrzaczenc i sinika 22128/36|45|56|71|80/90/|100[11,2|12,0|12,514,0]15,0 16,0 |20,0|22,4|25,0|28,0 45,0/ 56,0
DC L] L] L] L] ] ]
e
Scienne
DC L[] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] °
DC [ ] [ ] [ ) [ ] [ ] [ ] [ ] L[]
Przypodtogowo
podsufitowe
DC [ ] [ ] [ ] ° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Kasetonowe “

4-stronne DC 3 i o (o | o | o
(650x650) ! I
Kasetonowe =
360° DC { s ° ° ° ° ° ° ° ° °
(950x950) X ‘

Kasetonowe AC g =

2-stronne

Kasetonowe | - | S I O O I I
1-stronne
. Kanabowe . pC ~ o | o | o 0|0 | o
niskiego sprezu ~
- ° o | o L] °
Kanatowe
$redniego
sprezu
e o | o o | o ° L4
AC ‘ A
Kanatowe e
wysokiego
sprezu
pre: it
AC Ll ’ N
oc | Ny F ) il
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Akcesoria
Opcjonalne urzadzenia systemoéw klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

Model Opis Model Opis

Modut integracji RVF z nadrzednymi systemami

RVESRCY Sterownik bezprzewodowy RVF-KNX-IM sterowania, obstuguje protokoly: KNX, MODBUS,
BACNET, HDL, Rest API, Creston,
RVF-RC5 Sterownik bezprzewodowy
RVF-AH4-6
RVF-WC3 Sterownik przewodowy Modut podiaczenia
RVF-AH8-12 centrali wentylacyjnej RVF-AHU
RVETNCAS Sterownik przewodowy z wyéwietlaczem dotykowym (Sterowanie poprzez czujniki temperatury)
(srebrny) RVF-AH28-32
RVF-WC4G Sterownik przewodowy z}wyswietlaczem dotykowym
(@) RVF-AHDC4-6
RVF-WC4B Sterownik przewodowy z wys$wietlaczem dotykowym DN
(czarny) RVF-AHDC8-12 Modut podiaczenia
centrali wentylacyjnej RVF-AHDC
RVF-GWC3 Sterownik centralny (Sterowanie 0-10V
RVF-AHDC18-22 lub poprzez czujniki temperatury)
RVF-TSCC Sterownik centralny z panelem dotykowym
RVF-AHDC28-32
RVF-DIAG Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny
RVF-AHU-EXV-9-20
RVF-MODBUS RVF-AHU- Skrzynka przytaczeniowa z zaworem rozpreznym
Bramki systemu BMS EXV-22-40 do centrali wentylacyjnej
RVF-BACNET T
EXV-45-61
RVF-WI-FI Sterownik centralny sterowany poprzez sie¢ WI-FI
RVF-AHU-KIT Automatyka do zaworu rozpreznego
RVE-NET System centralnego zarzadzania systemem RVF
- do 1024 jednostek wewnetrznych I " .
RVF-DA100A Licznik energii elektrycznej
. Bramka rozszerzajaca system centralnego zarzadzania
RVENEIGIW o dodatkowe 128 jednostek wewnetrznych RVF-3PHP Zabezpieczenie fazowe

Modut integracji RVF z nadrzednymi systemami
RVF-BMS-IM sterowania, obstuguje protokoty: MODBUS, BACNET,
HDL, Rest API, Creston,

www.hakom.pl
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WENTVLACJHAE KLIMATYZACJA = POMPY CIEPLA
HAKOM Sp.z o.0.

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy

Kontakt:

tel/fax: +4822 8993403 | +4822 8685658
tel/fax: +4822 8578420 | +4822 8578421
tel/fax: +4822 8578422 | +4822 8578423
tel/fax: +4822 8578424

e-mail: biuro@hakom.pl

Zdjecia produktéw moga nieznacznie réznic sie od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do btedéw w opisach oraz parametrach technicznych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.




