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CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale wentylacyjne o wydajnosci do 1000 m3/h
ze sterowaniem A21

EWENTS

MARKA CENTRAL KOMPAKTOWYCH
o wydajnosci do 7 550 m3/h

« centrale podwieszane i stojace
« wwersjach z kr6¢cami w uktadzie poziomym lub pionowym
« zwymiennikiem przeciwpradowym lub obrotowym
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VENTS

CENTRALE WENTYLACYJNE §
Centrale stojace z wymiennikiem przeciwpragdowym entalpicznym VUE VB EC A21 3 N
Centrale stojace z wymiennikiem przeciwpragdowym VUT VB EC A21 3 )
Centrale stojace z wymiennikiem przeciwpradowym entalpicznym VUE HB/HBE EC A21 3 Q
Centrale stojace z wymiennikiem przeciwpragdowym VUT HB/HBE EC A21 3 o
Centrale podwieszane z wymiennikiem przeciwpradowym VUT PB EC A21 4 8
Centrale stojace z wymiennikiem obrotowym VUTR VE EC A21 4 =)
Centrale podwieszane z wymiennikiem obrotowym VUTR PE EC A21 4 o
Centrale podwieszane z wymiennikiem przeciwpragdowym VUT PBE/PBW EC A21 4 2
Panele sterujace A25 5 2
Centrale podwieszane z wymiennikiem krzyzowym VUT 100 P mini A3 5 _3
Centrale stojace z wymiennikiem krzyzowym VUT 300 H2/V2 mini EC A14. 5 E

T

KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE AIRVENTS o
Centrale podwieszane z wymiennikiem obrotowym RP 6
Centrale podwieszane z wymiennikiem przeciwpradowym CFP 7
Centrale stojace z wymiennikiem przeciwpragdowym CFH 8
Centrale stojace z wymiennikiem obrotowym RH 9
Centrale stojace z wymiennikiem przeciwpradowym CFV 10
Centrale stojace z wymiennikiem obrotowym RV 1

CENTRALE WENTYLACYJNE
Centrale nawiewne z nagrzewnicg elektryczna VPA 12
Centrale nawiewne z nagrzewnicg elektryczng MPA E 12
Centrale nawiewne z nagrzewnica wodng MPA W 12

FILTRY WYMIENNE
Filtry wymienne do central wentylacyjnych 13-16

WENTYLATORY KANALOWE DO SYSTEMOW OKRAGLYCH
Wentylatory kanatowe o przeptywie mieszanym TT 17
Wentylatory kanatowe o przeptywie MieSZanymM TT PRO .......ccrceemmesmemmsesssssmsesssssssessssssssesssssssesssssasssssssssssssssasssssessassssssssssesses esses 17
Wentylatory kanatowe o przeptywie mieszanym TT PRO EC...........oeeneieesiseesissessssessisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss seseas 17
Wentylatory odsrodkowe VK 18
Wentylatory odsrodkowe VKM 18
Wentylatory odsrodkowe VKM EC 18

WENTYLATORY KANALOWE DO SYSTEMOW PROSTOKATNYCH
Wentylatory odsrodkowe VKP EC 19
Wentylatory odsrodkowe VKP 19

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANE)J
Wentylatory w obudowie izolowanej TT SILENT-M 19
Wentylatory w obudowie izolowanej VS EC 20
Akcesoria do wentylatora VS,VS EC VPG 20
Akcesoria do wentylatora VS,VS EC VVG 20
Akcesoria do wentylatora VS,VS EC KN-VS 21
Wentylatory w obudowie izolowanej KSK 21
Wentylatory w obudowie izolowanej KSB 21
Wentylatory w obudowie izolowanej KSB EC 21

WENTYLATORY OSIOWE
Wentylatory osiowe OV 22
Wentylatory osiowe OV1 22
Wentylatory osiowe VKOMz 22

WENTYLATORY DACHOWE
Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym VKVz 23
Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym VKVz EC 23
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKHz 23
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKHz EC 24
Podstawy dachowe do wentylatoréw VKVz/VKHz, VKVz/VKHz EC 24
Akcesoria do wentylatoréw dachowych KKV / GKV / FKV 24
Wentylatory dachowe z wyrzutem poziomym VKMK 25
Podstawy dachowe do wentylatoréw VKMK 25

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VENTS

<
S WENTYLATORY KOMINKOWE
S Wentylatory odsrodkowe KAM 25
S Kaseta filtracyjna FFK 25
~ Kaseta filtracyjna z zaworem zwrotnym KFK 25
T Zawor zwrotny GFK 25
S WENTYLATORY DOMOWE
E’ Wentylatory osiowe niskoszumowe QUIET 26
g Wentylatory osiowe niskoszumowe STYLE 26
e! Wentylatory osiowe niskoszumowe QUIET Mild Duo 26
_3 Wentylatory osiowe niskoszumowe QUIET Style 27
c Wentylatory osiowe niskoszumowe QUIET Style-A 27
S Wentylatory osiowe niskoszumowe QUIET-S 27
Y Wentylatory kanatowe niskoszumowe QUIETLINE-K 28
Wentylatory kanatowe niskoszumowe QUIETLINE-K DUO 28
Wentylatory odsrodkowe do systeméw jednorurowych VNV-1 80 KV 28
Wentylatory odsrodkowe do systeméw jednorurowych VN-1 80 29
AKCESORIA
Antysmogowy modut filtracyjny FB K2 30
Filtr kieszeniowy FBV 30
Wymienne elementy filtrujgce SFV 30
Nagrzewnice NKP, NKD 30-31
Nagrzewnice elektryczne NK, NKU 31
Chtodnice freonowe OKF 32
Nagrzewnice wodne NKV 32
Zawor ZTR 32
Zawor R30 33
Sitownik RVAZ 33
Sitownik LR24A-SR 33
Automatyka hydrauliczna USVK 33
Ttumiki SR 34
taczniki elastyczne VVG 34
Zawory zwrotne KOM 34
Przepustnica pod sitownik KRV 35
Przepustnica pod sitownik RRV 35
Zaluzje grawitacyjne GRM 35
Sitownik do przepustnic TF230 35
AKCESORIA ELEKTRYCZNE
Panele sterowania do central zautomatyka A21 A25, A22, A22 WiFi 36
Tyrystorowy regulator predkosci obrotéw RS-1-300, RS-1-400, AREB, ARE, ARES 36-37
Transformatorowy regulator predkosci obrotéw ARW, A3RW 37
Regulator temperaturowy predkosci obrotéw RTS-1-400, RTSD-1-400, RT10 37-38
Przetacznik predkosci dla wentylatoréw 2-biegowych P2-10 38
Przetacznik biegéw wentylatora do wentylatoréw o silnikach wielobiegowych P2-1-300, P3-1-300 38
Regulator predkosci do wentylatoréw z silnikami EC R-1/010 38
Jedno- lub dwufazowy regulator ogrzewania elektrycznego PULSER M 38
Tréjfazowy triakowy regulator ogrzewania elektrycznego z regulacja typu PWM TTC 25 39
Czujnik réznicy cis$nien (presostat) DTV 500 39
Czujnik CO2 CO2-1 39
Czujnik wilgotnosci DP WC11200 39
Kanatowy czujnik wilgotnosci HV2 39
Kanatowy czujnik temperatury TG-K330, TG-K360 40
Syfon SG-32 40

NASADY KOMINOWE

Nasady kominowe RoVent 41
Nasady kominowe MaxVent, MiniVent 41

SYSTEM WENTYLACYJNY FLEXIVENT

System okragty @75 mm 42-47
System owalny 52x117 mm 48-49
Kanaty i ksztattki ocynkowane 50-51

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VENTS

VUE VB EC - centrala stojgca z wymiennikiem przeciwpragdowym entalpicznym
Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC

. materiat obudowy: stal ocynkowana z powtoka polimerowg . filtry: nawiew F7 (G4, F7 w wersji VUT 250 VB EC) /wywiew G4

. sposéb montazu: podtogowy lub scienny . by-pass

. krocce: pionowe . automatyka: A21/A14

. wymiennik: przeciwpragdowy entalpiczny . sterowanie za pomoca smartfonu, tabletu oraz innych

<<
o
a.
i
v
i
N4
materiat wymiennika: polistyren urzadzen mobilnych w centralach z automatyka A21 VUE 160/350/550 VB ECA21 VUE 250 VB ECA21 wv
efektywnos¢ rekuperacji: do 92% . mozliwos¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi h
w centralach z automatyka A21 (=)
NOWOS’C' . VUE 250 VB EC A21 wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R) m BMS o)
Dane techniczne, cena katalogowa netto {J E
T Wydajnos¢ Klasa Sprawnosc odzysku Cena netto T Wydajnos¢ Klasa Sprawnosc odzysku Cena netto 2
P [m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] w [m/h] energetyazna ciepta [%] [PLN] ;
VUE 160 VB EC A21 200 A 0d 76 do 92 9270,00 VUE160VB ECA14 200 A 0d 76 do 92 8770,00*% (@)
VUE 250 VB ECA21 290 A 0d78do 90 10370,00* VUE 250 VB ECA14 290 A 0d78do 90 9 870,00* 5
VUE350VB ECA21 450 A 0d73do91 10 920,00 VUE 350 VB ECA14 450 A 0d73do 91 10 420,00* E
VUE 550 VB ECA21 690 A 0d73do91 13120,00 VUE 550 VB ECA14 690 A 0d73do 91 12 620,00* E
VUT VB EC - centrala stojgca z wymiennikiem przeciwpragdowym L
<
. oc
Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC -
. materiat obudowy: stal ocynkowana z powtoka polimerowag — « filtry: nawiew F7 (G4, F7 w wersji VUT 250 VB EC) /wywiew G4 2
. sposdb montazu: podtogowy lub $cienny . by-pass L
. krocce: pionowe . automatyka: A21/A14 v
. wymiennik: przeciwpradowy . sterowanie za pomocg smartfonu, tabletu oraz innych  yyr160/350/550 VB ECA21 VUT 250 VB ECA21
materiat wymiennika: polistyren urzadzen mobilnych w centralach z automatyka A21
efektywnos¢ rekuperacji: do 94% . mozliwos¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi

w centralach z automatyka A21

VUT 250 VB EC A21 wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)
EC| BMS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Ty Wydajnos¢ Klasa Spra\t{nos'c' odzysku Cena netto Typ Wydajnos¢ Klasa Sprav\{noé(’ odzysku Cena netto
[mé/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] [m¥/h] energetyzna ciepta [%] [PLN]
VUT 160 VB ECA21 200 A+ 0d 85 do 93 8270,00 VUT 160 VB ECA14 200 A+ od 85do 93 7170,00%
VUT 250 VB ECA21 290 A+ 0d 85 do 94 9370,00* VUT250VBECA14 290 A+ 0d 85 do 94 8270,00*
VUT 350 VB ECA21 450 A+ 0d85do92 9920,00 VUT 350 VB ECA14 450 A+ 0d 85 do 92 8810,00*
VUT 550 VB ECA21 690 A+ 0d84do92 12 120,00 VUT 550 VB ECA14 690 A+ 0d 84 do 92 11020,00*

VUE HB/HBE EC - centrala stojaca z wymiennikiem przeciwpradowym entalpicznym

Centrala wentylacyjna

materiat obudowy: stal ocynkowana . wentylatory: EC
sposéb montazu: podtogowy lub Scienny . wbudowana nagrzewnica elektryczna w wersji VUT HBE EC A21
krocce: poziome . filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4
wymiennik: przeciwpradowy entalpiczny . by-pass
materiat wymiennika: polistyren . automatyka: A21
. efektywnos¢ rekuperacji: do 92% . sterowanie za pomocg smartfonu, tabletu oraz innych
L. urzadzen mobilnych
NOWOSC . mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi W BMS ZSZ
Dane techniczne, cena katalogowa netto motor
T Wydajnos¢ Klasa Sprawnosc odzysku Cena netto 1 Wydajnos¢ Klasa Sprawnosc odzysku Cena netto
P [m/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] » [m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUE 300 HB ECA21 380 A od74do 89 9810,00 VUE 300 HBE ECA21 380 A 0d74do 89 10920,00
VUE 400 HB ECA21 540 A 0d 784089 10920,00 VUE 400 HBE ECA21 540 A od 78 do 89 12 020,00
VUE 700 HB ECA21 830 A od 74 do 89 13 540,00 VUE 700 HBE ECA21 830 A 0d74do 89 14 640,00

VUT HB/HBE EC - centrala stojaca z wymiennikiem przeciwpradowym

Centrala wentylacyjna

materiat obudowy: stal ocynkowana . wentylatory: EC
sposdb montazu: podtogowy lub $cienny . wbudowana nagrzewnica elektryczna w wersji VUT HBE EC A21 <
krocce: poziome . filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4 E
wymiennik: przeciwpradowy . by-pass <C
materiat wymiennika: polistyren . automatyka: A21 %
efektywnos¢ rekuperacji: do 98% . sterowanie za pomoca smartfonu, tabletu oraz innych =
urzadzen mobilnych m
mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi Ec BMS "o"
Dane techniczne, cena katalogowa netto moor. &
T Wydajnosc Klasa Sprawnosc odzysku Cena netto T Wydajnos¢ Klasa Sprawnosc odzysku Cena netto <
P [m/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] w [m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] G
VUT 300 HB EC A21 3% A+ 0480409 8810,00 VUT300HBEECA21 | 3%0 A+ 0d80do% 9920,00 ;
VUT 400 HB ECA21 540 A+ 0d 84.do 98 9920,00 VUT 400 HBE ECA21 540 A+ 0d 84do 98 11020,00 E
VUT 700 HB EC A21 830 A+ 0d 80do 98 12 540,00 VUT 700 HBE EC A21 830 A+ 0d 80do 98 13 640,00 §
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VUT PB EC - centrala podwieszana z wymiennikiem przeciwpragdowym
Centrala wentylacyjna
materiat obudowy: stal ocynkowana . wentylatory: EC
. sposéb montazu: podwieszany . filtry: nawiew F7/wywiew G4
. krécce: poziome . by-pass
. wymiennik: przeciwpradowy . automatyka: A21
. materiat wymiennika: polistyren . sterowanie za pomoca smartfonu, tabletu oraz innych urzadzen

efektywnos$¢ rekuperacji: do 94% mobilnych
mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujacych A25, A22, A22 WiFi

wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)
EC/ BMS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPLA

T Wydajnos¢ Klasa Sprawnosc odzysku Cena netto T Wydajnos¢ Klasa Sprawnosc odzysku Cena netto
® [m?/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] » [m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
 VUT160 PBECA21 190 At 0d82do94 8810,00 VUT350 PBECA21 410 A od80do 91 992000 |
VUTR VE EC - centrala stojagca z wymiennikiem obrotowym

Centrala wentylacyjna

. materiat obudowy: stal ocynkowana z powtoka polimerowa . wentylatory: EC

. sposdb montazu: podfogowy lub $cienny . wbudowana nagrzewnica elektryczna

. krécce: pionowe . filtry: nawiew G4, F7 (F7 w wersji VUTR280VEEC) /wywiew G4

. wymiennik: obrotowy . automatyka: A21

. materiat wymiennika: aluminium . sterowanie za pomoca smartfonu, tabletu orazinnych urzadzen

. efektywnos¢ rekuperacji: do 90% mobilnych

mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi

Dane techniczne, cena katalogowa netto w BMS
Typ Wydajnos¢ Klasa Sprav\{noé(’ odzysku Cena netto
[mé/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUTR 280 VE ECA21 300 A 0d 81do 90 9920,00
VUTR 400 VE ECA21 440 A 0d 76 do 85 10 470,00
VUTR 600 VE ECA21 670 A 0d81do89 12 680,00

VUTR PE EC - centrala podwieszana z wymiennikiem obrotowym
Centrala wentylacyjna
. materiat obudowy: stal ocynkowana . wentylatory: EC
. sposéb montazu: podwieszane . wbudowana nagrzewnica elektryczna
. kroc¢ce: poziome . filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4
. wymiennik: obrotowy . automatyka: A21
. materiat wymiennika: aluminium . sterowanie za pomocg smartfonu, tabletu oraz innych
. efektywno$¢ rekuperacji: do 87% urzadzen mobilnych

mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi

wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R) H
EC| BMS
motor:

dop

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Wydajnos¢ Klasa Sprav{noéc’ odzysku Cena netto
[m/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUTR 250 PE ECA21 310 A 0d71do 87 10 470,00
VUTR 350 PEECA21 430 A 0d72do87 12 120,00
VUTR 650 PE ECA21 710 A 0d 80 do 87 15 430,00

VUT PBE/PBW EC - centrala podwiesza z wymiennikiem przeciwpragdowym
Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC
. materiat obudowy: stal ocynkowana . nagrzewnica wbudowana: wodna (W)/elektryczna (E)
. sposdb montazu: podwieszany . filtry: nawiew G4/wywiew G4
. krécce: poziome . by-pass
. wymiennik: przeciwpradowy . automatyka: A21
. materiat wymiennika: polistyren . sterowanie za pomocg smartfonu, tabletu oraz innych
. efektywnos¢ rekuperacji: do 90% urzadzen mobilnych

mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A25, A22, A22 WiFi

wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R) 282
EC| BMS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

WENTYLACJA PROFESJONALNA

Tvp Wydajnos¢ Klasa Sprawpos’é odzysku Cena netto Ty Wydajnos¢ Klasa Spraw_noé(’ odzysku Cena netto
[m*/h] energetyczna ciepta [%] [PLN] [m/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUT 300 PBE ECA21 DTV 340 A 0d78do 90 10990,00 VUT 550 PBW ECA21 DTV 620 A od78do 90 13 990,00*
VUT 550 PBE ECA21 DTV 620 A 0d78do 90 12 490,00 VUT 900 PBW ECA21 DTV 1040 A 0d75do 88 18 490,00*
VUT 900 PBE ECA21 DTV 1040 A 0d75do88 16 990,00

www.hakom.pl @%)
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A25, A22, A22 WiFi - panele sterujace kompatybilne z automatyka A21

Panel sterujacy
A25 - przewodowy panel LCD do central z automatykg A21
A22 - przewodowy panel do central z automatyka A21 A25
A22 WiFi - bezprzewodowy panel do central z automatykg A21

Dane techniczne, cena katalogowa netto

’ yp Y IR | pepleta e
’ A25 1232 0,1 (przy 24V) P20 799,00
’ A22 2 0,025 P40 499,00
| A22 WiFi 1-230 0012 P40 599,00

A22

9
C
9

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPLA

VUT 100 P mini A3 - centrala podwieszana z wymiennikiem krzyzowym

Centrala wentylacyjna

materiat obudowy: aluminium ocynkowane . wentylatory: AC
sposéb montazu: podwieszany . filtry: nawiew G4/wywiew G4
krocce: poziome . automatyka: tréjstopniowy regulator obrotow

wymiennik: krzyzowy
materiat wymiennika: plastik
efektywnosc¢ rekuperacji: do 76%

Dane techniczne, cena katalogowa netto 282

T Wydajnos¢ Klasa Sprawnosc odzysku Cena netto
» [m?/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUT 100 P mini A3 106 D 0d65d076 2890,00 |

VUT 300 H2/V2 mini EC - centrala stojaca z wymiennikiem krzyzowym

Centrala wentylacyjna

materiat obudowy: stal ocynkowana z powfoka polimerowa - wentylatory: EC
sposdb montazu: podtogowy lub scienny . filtry: nawiew G4, F7/wywiew G4
kré¢ce: poziome (H)/pionowe (V) . automatyka: z panelem dotykowym A14

wymiennik: krzyzowy
materiat wymiennika: polistyren
efektywnos$¢ rekuperacji: do 79%

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Wydajnos¢ Klasa Sprawnos¢ odzysku Cena netto

P [m¥/h] energetyczna ciepta [%] [PLN]
VUT 300 H2 mini ECA14 300 A 0d55do79 6490,00
VUT 300 V2 mini EC A14 300 A 0d55do79 6490,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VVENTS
Nowa gama cetral kompaktowych marki EWENTS

Centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne AIRVENTS
to urzadzenia o wydajnosci do 8 000 m*/h,
dostepne w optymalnych konfiguracjach:

- w wersjach: podwieszanej (P) i stojacej

z kré6¢cami poziomymi (H) oraz pionowymi (V)

. kazda z wersji dostepna zaré6wno w wariancie z wymiennikiem
przeciwpradowym (CF) jak i obrotowym (R)

+ zzestawem akcesoriow pozwalajacym na dowolng konfiguracje
urzadzenia (wybrane zestawy na str. 6-11)

« w wykonaniu wewnetrznym jak i zewnetrznym

. zautomatyka CAREL umozliwiajagca wyboér dwéch paneli
sterowania (A32 i opcjonalnie A30)

Dlaczego warto wybrac¢

EHENTS

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPLA

2300 typow konfiguracji modeli wg indywidualnych i ‘\‘\/' Wiele modeli dostepnych na stanie magazynowym

potrzeb v ~ “od reki”

Ponad 1000 modeli dostepnych w plikach DWG A Centrale przed wystaniem do klienta przechodza
WENTYLE szczegdtowa kontrole jakosciowa - przeglad zerowy

Kompleksowa oferta niezbednych akcesoriow

Szkolenia produktowe dla profesjonalistow @ * %

¥

W
Wsparcie naszego Dziatu Technicznego Wygodne podtaczenie centrali do szafy sterujgcej
- indywidualny dobér odpowiedniej centrali - plug & play

Sprawdz na: www.airvents.pl

RP - centrala podwieszna z wymiennikiem obrotowym

Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC

. materiat obudowy: stal alucynkowa . nagrzewnica: wodna (HW)/elektryczna (HE)
sposéb montazu: podwieszany . filtry: nawiew F7/wywiew F7
kro¢ce: poziome . automatyka: A31
wymiennik: obrotowy . mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A32, A30
materiat wymiennika: aluminium . wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)

efektywnos$¢ rekuperacji: do 95%

Dane techniczne, cena katalogowa netto

PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI

. . Nagrzewnica Zestaw przepustnic
e lao) farebiEtllae) elektryczna/wodna z sitownikami Wydajnos¢ ze(si::lu Tawartosé

= [m?/h] netto zestawu
Cena netto Cena netto Cena netto Cena netto [PLN]

‘zt [PLN] — [PLN] [PLN] | [PLN]
-
<
% AV02 RP 1500 A31 28300,00% A32 1880,00 - - RRV P500x300-TF230x1 2500,00% 2130 32680,00
A " C
E AV02 RP 2500 A31 34500,00% A32 1880,00 - - RRV P500x300-TF230x1 2500,00% 2500 38880,00 . _g_
2
a AV02 RP 1500 A31 28300,00* A32 1880,00 HE500x300-5,1-1A 2920,00% RRV P500x300-TF230x1 2500,00% 2100 35600,00
< »
A £
g AV02 RP 2500 A31 34500,00% A32 1880,00 HE 500x300-9,0-3 A 4230,00% RRV P500x300-TF230x1 2500,00% 2500 43 110,00 o _@_ m
s b
E AV02 RP 1500 A31 28300,00% A32 1880,00 HW 500x300-2 A31 3280,00% RRV P500x300-TF230x1 2500,00% 2030 35960,00 ; ~
g . =

AV02 RP 2500 A31 34500,00% A32 1880,00 HW 500%300-2 A31 3280,00% RRV P500x300-TF230x1 2500,00% 2500 42160,00 : N @
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VENTS

CFP - centrala podwieszana z wymiennikiem wprzeciwpragdowym

Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC
. materiat obudowy: stal alucynkowa . nagrzewnica: wodna (HW)/elektryczna (HE)
sposéb montazu: podwieszany . filtry: nawiew F7/wywiew F7
kro¢ce: poziome . by-pass
wymiennik: przeciwpradowy . automatyka: A31
materiat wymiennika: polistyren . mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A32, A30
efektywnos¢ rekuperacji: do 99% . wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)

Dane techniczne, cena katalogowa netto

PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI

8 n Nagrzewnica Zestaw przepustnic
Centrala wentylacyjna Panel sterujacy elektrycma/wodna 2 sitownikami Cena

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPLA

Wydajnos¢ zestawu Zawartos¢
[m?/h] netto zestawu
Cena netto Cena netto F Cena netto e Cena netto [PLN]
@Z [PLN] g [PLN] @ [PLN] [PLN]

AV02 CFP 1500 A31 27 690,00 A32 1880,00 - - RRV P600x350-TF230x1 2580,00 2130 32150,00 =i
AV02 CFP 2500 A31 32490,00 A32 1880,00 - - RRV P600x350-TF230x1 2580,00 2940 36 950,00

AV03 CFP 3500 A31 41990,00 A32 1880,00 - - RRV P600x350-TF230x1 2580,00 3700 46 450,00

AV07 CFP 5000 A31 67990,00% A32 1880,00 - - RRV P800x500-LF230x2 4360,00% 6150 74230,00

)

AV07 CFP 6000 A31 68 990,00% A32 1880,00 - - RRV P800x500-LF230x2 4360,00% 8000 75230,00

AV02 CFP 1500 A31 27 690,00 A32 1880,00 HE 600x350-5,1-1A 3290,00 RRV P600x350-TF230x1 2580,00 2100 35 440,00

AV02 CFP 2500 A31 32490,00 A32 1880,00 HE 600x350-9,0-3 A 4530,00 RRV P600x350-TF230x1 2580,00 2870 41480,00

AV03 CFP 3500 A31 41990,00 A32 1880,00 HE 600x350-12,0-3 A 4800,00 RRV P600x350-TF230x1 2580,00 3600 51250,00 W]

-

AV07 CFP 5000 A31 67990,00% A32 1880,00 HE 800x500-24,0-3 A 6270,00% RRV P800x500-LF230x2 4360,00% 6000 80500,00

AV07 CFP 6000 A31 68990,00% A32 1880,00 HE 800x500-24,0-3 A 6270,00% RRV P800x500-LF230x2 4360,00* 7850 81500,00

AV02 CFP 1500 A31 27 690,00 A32 1880,00 HW 600x350-2 A31 3610,00 RRV P600x350-TF230x1 2580,00 2070 35760,00

AV02 CFP 2500 A31 32490,00 A32 1880,00 HW 600x350-2 A31 3610,00 RRV P600x350-TF230x1 2580,00 2810 40 560,00

AV03 CFP 3500 A31 41990,00 A32 1880,00 HW 600x350-2 A31 3610,00 RRV P600x350-TF230x1 2580,00 3510 50 060,00

)

AV07 CFP 5000 A31 67990,00% A32 1880,00 HW 800x500-2 A31 5420,00% RRV P800x500-LF230x2 4360,00% 5800 79 650,00

AV07 CFP 6000 A31 68990,00% A32 1880,00 HW 800x500-2 A31 5420,00% RRV P800x500-LF230x2 4360,00% 7550 80 650,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VENTS

CFH - centrala stojagca z wymiennikiem przeciwpragdowym

Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC

. materiat obudowy: stal alucynkowa . nagrzewnica: wodna (HW)/elektryczna (HE)
sposdb montazu: stojgca . filtry: nawiew F7/wywiew F7 m
krécce: poziome . by-pass mofor
wymiennik: przeciwpradowy . automatyka: A31
materiat wymiennika: polistyren . mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A32, A30 BMS
efektywno$¢ rekuperacji: do 98% . wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R) T

Dane techniczne, cena katalogowa netto

PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI

8 8 Nagrzewnica Zestaw przepustnic
Centrala wentylacyjna Panel sterujacy elektryczna/wodna e (Cena
Wydajnos¢ zestawu Zawarto$¢

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPLA

[m/h] netto zestawu
Cena netto Cena netto £a Cena netto (ena netto [PLN]
‘ ZSZ [PLN] 7:| [PLN] E [PLN] m [PLN]
AVO2CFH1500A31 3080000 | A2 180,00 - - RRV H60OX350-TF230x1 | 2640,00 2050 35320,00
-

AVO2CFH2500A31 3550000 | A2 180,00 : ; RRV H60OX350-TF230x1 | 2640,00 2800 40020,00
AVO3CFH3500A31 4550000 | A2 1880,00 - - RRVH700x400-LF2301 | 3130,00 4450 50510,00
AVO7CFH5000A31 5460000 | A2 1880,00 ; ; RV H1000X500-LF2302 440000 5850 60880,00
AVO7CFH6000A31 5750000 | A2 1880,00 ; - RRV H1000X500-LF2302 440,00 7550 63780,00 -]
AVO2CFH1500A31 3080000 | A32  18so0 | HEGOOXSS0-51-1A 3570,00 RRVH600350-TF230¢1  2640,00 2000 38890,00

(+nézki N100-4)
AO2CFH2500A31 3550000 | A32  18so0 | HEGUOKSS0-90-3A 4810,00 RRV H60OX350-TF230x1  2640,00 2750 44830,00

(+nézki N100-4)
AVO3CFH3500A31 4550000 | A32 188000 | HE700x400-1203A  5050,00 RRVH700x400-LF230<1  3130,00 4300 55560,00
AVO7CFH5000A31  5460000* | A32 188000 | HET000x500-2403A 660000 | RRVHIOOXSOO-LF2302 440000 5750 67480,00 —
AVO7CEH6000A31 5750000 | A2 188000 | HET000x5002403A 660000 | RRVHI00OXSOO-LF230x2 440000 7550 70380,00

HW 600x350-2 A31

AVO2CFH1500A31 3080000 | A2 1880,00 o 3890,00 RRV HEOOX350-TF230x1 | 2640,00 2000 39210,00
AVO2CFH2500A31 3550000 | A32 180,00 HW 600x350-2 A31 3890,00 RRV H60X350-TF230x1 | 2640,00 2700 43910,00

(+ndzki N100-4)
AVO3CFH3500A31 4550000 | A2 1880,00 |  HW700x400-2A31 4530,00 RRVH700x400-LF230¢1 | 3130,00 4150 55040,00

)

AVO7CFH5000A31  5460000* | A32 188000 | HW100X5002A31 644000 | RRVHI00XSOO-LF2302 | 440000 5600 67320,00
AVO7CFHG000A31 5750000 | A32  1830,00 | HW1000500-2A31 644000 | RRVHI000S00-LF230:2  4400,00 7450 70220,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VENTS

RH - centrala stojaca z wymiennikiem obrotowym

Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC

. materiat obudowy: stal alucynkowa . nagrzewnica: wodna (HW)/elektryczna (HE)

. sposdb montazu: stojaca . filtry: nawiew F7/wywiew F7 m
. krocce: poziome . automatyka: A31 motor
. wymiennik: obrotowy . mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujacych A32, A30

. materiat wymiennika: aluminium . wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)

. efektywnos¢ rekuperacji: do 95%

Dane techniczne, cena katalogowa netto

PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI

A 5 Nagrzewnica Zestaw przepustnic
Centrala wentylacyjna Panel sterujacy elektryznajwodna 7 sitownikami — zéi::l . P—

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPLA

[m*/h] netto zestawu
Cenanetto Cena netto Cenanetto Cenanetto [PLN]
—@— [PLN] g [PLN] [PLN] ] [PLN]
AV02 RH 1500 A31 28300,00 A32 1880,00 - - RRV H600x350-TF230x1 2640,00 2250 32820,00
-
AV02 RH 2500 A31 35900,00 A32 1880,00 - - RRV H600x350-TF230x1 2640,00 3000 40 420,00
[\
AV03 RH 3500 A31 42 000,00 A32 1880,00 - - RRV H700x400-LF230x1 3130,00 4750 47010,00 d
ol Y
AVO07 RH 5000 A31 52600,00* A32 1880,00 - - RRV H1000x500-LF230x2 4400,00 7000 58 880,00
AVO07 RH 6000 A31 56 800,00 A32 1880,00 - - RRV H1000x500-LF230x2 4400,00 7250 63 080,00 i
HE 600x350-5,1-1A
AV02 RH 1500 A31 28300,00 A32 1880,00 (+n62ki N100-4) 3570,00 RRV H600x350-TF230x1 2640,00 2200 36390,00
HE 600x350-9,0-3 A
AV02 RH 2500 A31 35900,00 A32 1880,00 (+n62ki N100-4) 4.810,00 RRV H600x350-TF230x1 2640,00 2750 45 230,00
o /A
AV03 RH 3500 A31 42 000,00 A32 1880,00 HE 700x400-12,0-3 A 5050,00 RRV H700x400-LF230x1 3130,00 4600 52060,00 : C m
' N
L §
AVO07 RH 5000 A31 52600,00* A32 1880,00 HE 1000x500-24,0-3 A 6600,00 RRV H1000x500-LF230x2 4.400,00 7000 65 480,00
AVO07 RH 6000 A31 56 800,00 A32 1880,00 HE 1000x500-24,0-3 A 6600,00 RRV H1000x500-LF230x2 4400,00 7000 69 680,00
HW 600x350-2 A31
AV02 RH 1500 A31 28300,00 A32 1880,00 (+n62ki N100-4) 3890,00 RRV H600x350-TF230x1 2640,00 2150 36710,00
HW 600x350-2 A31
AV02 RH 2500 A31 35900,00 A32 1880,00 (+n62ki N100-4) 3890,00 RRV H600x350-TF230x1 2640,00 2700 44310,00
C e
AV03 RH 3500 A31 42000,00 A32 1880,00 HW 700x400-2 A31 4530,00 RRV H700x400-LF230x1 3130,00 4350 51540,00 @
AVO07 RH 5000 A31 52600,00* A32 1880,00 HW 1000x500-2 A31 6440,00 RRV H1000x500-LF230x2 4.400,00 6850 65320,00
AV07 RH 6000 A31 56 800,00 A32 1880,00 HW 1000x500-2 A31 6 440,00 RRV H1000x500-LF230x2 4400,00 7000 69 520,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VENTS

CFV - centrala stojaca z wymiennikiem przeciwpradowym

Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC

. materiat obudowy: stal alucynkowa . nagrzewnica wbudowana: wodna (HW)/elektryczna (HE)

. sposob montazu: stojaca . filtry: nawiew F7/wywiew F7 m
. krocce: pionowe . by-pass motor
. wymiennik: przeciwpradowy . automatyka: A31

. materiat wymiennika: polistyren . mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujacych A32, A30 BMS
. efektywnos¢ rekuperacji: do 99% . wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)

Dane techniczne, cena katalogowa netto

PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI

3 3 Nagrzewnica Zestaw przepustnic
Centrala wentylacyjna Panel sterujacy elektryana/wodna 2 sitownikami Wydajnost ze(si::l " P—

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPLA

[m*/h] netto zestawu
Cena netto Cena netto T Cena netto [PLN]
m TR = R 1) [vee) [PLN]
AV02 CFV 1500 A31 31500,00% A32 1880,00 - RRV V600x300-TF230x1 2580,00 2100 35960,00 -
se s
AV02 CFV 2500 A31 35600,00% A32 1880,00 - RRV V600x300-TF230x1 2580,00 2950 40 060,00
AV03 CFV 3500 A31 44.400,00% A32 1880,00 - RRVV600x300-TF230x1 2580,00 4450 48 860,00
AVO07 CFV 5000 A31 59100,00% A32 1880,00 - RRV V1000x400-LF230x2 4400,00% 5850 65 380,00
)
AVO07 CFV 6000 A31 61700,00% A32 1880,00 - RRVV1000x400-LF230x2 4.400,00% 7550 67 980,00 m
| 1
AV02 CFV1500 HEA31  34900,00 A32 1880,00 wbudowana RRV V600x300-TF230x1 2580,00 2050 39360,00 —
[ss8 |
AV02 CFV 2500 HE A31 40 600,00* A32 1880,00 wbudowana RRVV600x300-TF230x1 2580,00 2700 45 060,00
AVO03 CFV3500 HEA31  50300,00% A32 1880,00 whudowana RRV V600x300-TF230x1 2580,00 4300 54760,00 =
; 1
AVO07 CFV 5000 HEA31 63 500,00% A32 1880,00 whudowana RRV V1000x400-LF230x2 4400,00% 5750 69 780,00
(oo
AVO07 CFV 6000 HEA31 66 200,00% A32 1880,00 whudowana RRV V1000x400-LF230x2 4400,00% 7550 72 480,00
N\
AV02 CFV 1500 HWA31  36400,00% A32 1880,00 whudowana RRV V600x300-TF230x1 2580,00 2050 40 860,00 J—
[soo]
AV02 CFV 2500 HW A31 42 200,00 A32 1880,00 whbudowana RRVV600x300-TF230x1 2580,00 2600 46 660,00
AVO03 CFV3500 HWA31  51800,00% A32 1880,00 whudowana RRV V600x300-TF230x1 2580,00 4150 56 260,00
AVO07 CFV 5000 HW A31 65 600,00% A32 1880,00 whbudowana RRVV1000x400-LF230x2 4400,00% 5600 71880,00
AVO07 CFV 6000 HWA31 68 700,00% A32 1880,00 whudowana RRV V1000x400-LF230x2 4400,00% 7450 74 980,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VENTS

RV - centrala stojaca z wymiennikiem obrotowym

Centrala wentylacyjna . wentylatory: EC

. materiat obudowy: stal alucynkowa . nagrzewnica wbudowana: wodna (HW)/elektryczna (HE)

. sposdb montazu: stojaca . filtry: nawiew F7/wywiew F7 m
. krécce: pionowe . automatyka: A31 motor
. wymiennik: obrotowy . mozliwo$¢ podpiecia paneli sterujgcych A32, A30

. materiat wymiennika: aluminium . wersja wykonania: lewa (L)/prawa (R)

. efektywnos¢ rekuperacji: do 96%

Dane techniczne, cena katalogowa netto

PODSTAWOWA KONFIGURACJA CENTRAL Z AKCESORIAMI

A A Nagrzewnica Zestaw przepustnic
Centrala wentylacyjna Panel sterujacy elektryczna/wodna 2 sitownikami Wydajnodé zecsila]:: . —

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPLA

[m*/h] netto zestawu
(ena netto (ena netto (ena netto [PLN]
[PLN] — [PLN] E | [PLN]
AVOTRVSOOA31  2240000% | A32 188000 - KRV 250 + TF230 313000 1000 2741000
- (2 komplety)
-
AVO1RV 1200 A31 27 100,00* A32 1880,00 ) KRV 250 +TF230 3130,00 1550 32110,00
- (2 komplety)
MO2RVIS00A31  2070000% | A3 1880,00 - RRVVS00K250-TF230x1 260,00 2550 34140,00 CEE]
AVO2RV2500A31  3760000* | A3 1880,00 : RRVVS00K250-TF230x1  2560,00 2900 42040,00 ~
AV03 RV 3500 A31 46 600,00% A32 1880,00 : RRVV600x300-TF230x1 2580,00 4800 51060,00 C
AVOTRVS000A31  56900,00* | A3 1880,00 : RRVVIO0DGBS0-LF23002  4370,00¢ 6900 63150,00
-
AV07 RV 6000 A31 60 800,00* A32 1880,00 - RRVV1000x350-LF230x2 4370,00* 7000 67 050,00
AVOTRVSOOHEA3T  2460000° | A32 188000 wbudowana V20 UZE 313000 950 29610,00
(2 komplety)
AV01RV 1200 HE A31 29 800,00* A32 1880,00 whudowana KRY:2503+:TF230 3130,00 1520 34810,00
(2 komplety)
AO2RVISOOHEA3T 3250000 | A32 188000 wbudowana RRVVS00K250TF230x1  2560,00 200 36.940,00 [EX]
AVO2RV2S00HEA3T 4040000 | A32 188000 wbudowana RRVVS00K250TF230x1  2560,00 2900 44840,00 ~J1
. -
AVO3RVISOOHEA31 5040000 | A32 188000 wbudowana RRVVG0OK300TF230x  2580,00 4550 54860,00 C
V)
AVO7RVSO00HEA3T 6670000 | A32 188000 wbudowana RRVVIO0DGBSO-LF23002  4370,00¢ 6600 72950,00
AV07 RV 6000 HE A31 71000,00* A32 1880,00 whbudowana RRVV1000x350-LF230x2 4370,00* 7000 77 250,00
AVOTRVSOOHWA3T 2580000 | A32 188000 wbudowana KRV 250+ TF230 313000 950 30810,00
(2 komplety) —_
AV01 RV 1200 HW A31 30900,00* A32 1880,00 whbudowana KRV 250 +TF230 3130,00 1450 35 910,00
(2 komplety)
AVO2RVISOOHWA31  3380000° | A32 | 188000 wbudowana RRVVS00K250-TF230x1 260,00 2150 38240,00 WA\
C <
£x b4
AO2RV2500HWA31 4180000 | A3 1880,00 wbudowana RRVVS00K250TF230x1  2560,00 2900 46240,00 7 s =
=
z
o
AV03 RV 3500 HW A31 51800,00* A32 1880,00 whbudowana RRVV600x300-TF230x1 2580,00 4450 56 260,00 a
o
2
AVOTRVS000HWA31  69000,00* | A3 1880,00 whudowana RRVVIO0DGSO-LF23002  4370,00¢ 6500 75250,00 a
<
<
AV07 RV 6000 HW A31 73 300,00* A32 1880,00 whbudowana RRVV1000x350-LF230x2 4370,00% 7000 79550,00 ;
'—
=
w
=
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VENTS

VPA - centrala nawiewna

Centrala wentylacyjna

materiat obudowy: stal ocynkowana . wentylatory: AC
sposdb montazu: podwieszany, podtogowy lub $cienny . automatyka: z panelem sterowania A16
krocce: poziome . filtr: nawiew G4

nagrzewnica wbudowana: elektryczna

Dane techniczne, cena katalogowa netto

VPA 100-1,8-1A16 190 18 187 6790,00 VPA 200-6,0-3 A16 810 6,0 6,19 7790,00
VPA 125-2,4-1A16 285 24 248 7 090,00 VPA 250-6,0-3 A16 990 6,0 6,19 8090,00
VPA 150-3,4-1A16 425 34 3,50 7 390,00 VPA 250-9,0-3 A16 990 90 9,19 8190,00
VPA 150-6,0-3 A16 25 6,0 6,10 7 590,00 VPA-1315-6,0-3 A16 1520 6,0 6,30 8790,00
VPA 200-3,4-1A16 810 34 3,59 7590,00 VPA-1315-9,0-3 A16 1520 90 9,30 8990,00

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNE

MPA E - centrala nawiewna

Centrala wentylacyjna

materiat obudowy: stal ocynkowana . wentylatory: AC
sposéb montazu: podwieszany, podtogowy lub scienny . automatyka: z panelem sterowania A16
krécce: poziome . filtr: nawiew G4

nagrzewnica wbudowana: elektryczna (E)

Dane techniczne, cena katalogowa netto

ydajnos¢ Moc icy ksymalna moc Cena netto Wydajnos¢ Moc icy ksymalna moc Cena netto
Ty [mé/h] TkW] centrali [kKW] [PLN] Typ [mé/h] TkW] centrali [kKW] [PLN]
MPA 800 E1 A16 800 33 355 8390,00 MPA 2500 E3 A16 2500 180 18,65 12 590,00
MPA 1200 E3 A16 1200 99 9,94 9930,00 MPA 3500 E3 A16 3500 252 26,47 18 890,00

MPA W - centrala nawiewna

Centrala wentylacyjna

materiat obudowy: stal ocynkowana . wentylatory: AC
sposdb montazu: podwieszany, podiogowy lub $cienny . automatyka: z panelem sterowania A13
kré¢ce: poziome . filtr: nawiew G4

nagrzewnica wbudowana: wodna (W)

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Wydajnos¢ Maksymalna moc Cena netto T Wydajnos¢ Maksymalna moc Cena netto
P [m¥/h] centrali [kW] [PLN] P [mé/h] centrali [kW] [PLN]
MPA 800 W A13 750 0,25 12 590,00 MPA 2500 W A13 2150 0,65 15740,00
MPA 1200 W A13 1200 0,41 13 640,00 MPA 3500 W A13 3500 127 23 090,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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FILTRY DO CENTRALI WENTYLACYJNYCH

VENTS

NAWIEW WYWIEW
CENA
Centrala Cena Cena NETTO/KOMPLET
Kod filtra Typ netto Kod filtra Typ netto [PLN]
[PLN] [PLN]
VUT 160 VB ECA21/A11/A14 SF 285x195x10 F7 minipleat F7 65,00 SF285x195x10 G4 minipleat G4 60,00 125,00
VUT 250 VB ECR/L A21/A14 UF 340x170x48 G4 minipleat G4 93,00% UF 340x170x48 G4 minipleat G4 93,00* 186,00*
VUT 350 VB ECA21/A11/A14 UF 500x196x40 F7 minipleat F7 138,00 UF 500x196x40 G4 minipleat G4 126,00 264,00
VUT 550 VB EC A21/A11/A14 UF 630x198x40 F7 minipleat F7 136,00 UF 630x198x40 G4 minipleat G4 124,00 260,00
UF 484x178x48 G4 minipleat G4 123,00
VUT 300 HB/HBE ECA21" UF 484x178x48 G4 minipleat G4 123,00 385,00
UF 484x178x48 F7 minipleat F7 139,00
UF 600x205x48 G4 minipleat G4 144,00
VUT 400 HB/HBE EC A21" UF 600x205x48 G4 minipleat G4 144,00 461,00
UF 600x205x48 F7 minipleat F7 173,00
UF 784x253x48 G4 minipleat G4 236,00
VUT 700 HB/HBE EC A21" UF 784x253x48 G4 minipleat G4 236,00 727,00
UF 784x253x48 F7 minipleat F7 255,00
VUT 160 PB ECA21/A11/A14 UF 403X253X48 F7 minipleat F7 148,00 UF 403X253X48 G4 minipleat G4 139,00 287,00
VUT 350 PB ECA21/A11/A14 UF 253x603x48 F7 minipleat F7 177,00 UF 253x603x48 G4 minipleat G4 153,00 330,00
VUTR 280 V/VE ECA21 UF 400x196x40 F7 minipleat F7 116,00 UF 400x196x40 G4 minipleat G4 108,00 224,00
UF 436x196x40 G4 minipleat G4 112,00
VUTR 400 V/VE ECA21" UF 436x196x40 G4 minipleat G4 112,00 347,00
UF 436x196x40 F7 minipleat F7 123,00
UF 536x220x40 G4 minipleat G4 139,00
VUTR 600 V/VE ECA21" UF 536x220x40 G4 minipleat G4 139,00 434,00
UF 536x220x40 F7 minipleat F7 156,00
UF 260x220x48 G4 minipleat G4 122,00
VUTR 250 P/PE EC A21" UF 260x220x48 G4 minipleat G4 122,00 376,00
UF 260x220x48 F7 minipleat F7 132,00
UF 320x235x48 G4 minipleat G4 141,00
VUTR 350 P/PE ECA21" UF 320x235x48 G4 minipleat G4 141,00 433,00
UF 320X235X48 F7 minipleat F7 151,00
UF 378x295x48 G4 minipleat G4 155,00
VUTR 650 P/PE ECA21" UF 378x295x48 G4 minipleat G4 155,00 477,00
UF 378x295x48 F7 minipleat F7 167,00
SF 214x186x18 G4 minipleat G4 69,00
VUTVUE180 PSB EC SF 214x186x18 G4 minipleat 64 69,00 231,00
A21/m4 SF 214X186x48 F7 minipleat F7 93,00
- SF 240x184x40 G4 minipleat G4 78,00
WUTNVUE 3002/ '12 e SF 240x184x40 G4 minipleat G4 78,00 260,00
A21/m4 SF 240X184x40 F7 minipleat F7 104,00
VUT 300 PBE ECA21 UFK 208x236x27 G4 kieszeniowy G4 77,00 UFD 440x128x20 G4 kasetowy G4 58,00 135,00
VUT 550 PBE/W EC A21 UFK 392x236x27 G4 kieszeniowy G4 100,00 UFD 782x128x20 G4 kasetowy G4 72,00 172,00
VUT 900 PBE/W ECA21 UFK 647x274x27 G4 kieszeniowy G4 130,00 UFD 647x274x20 G4 kasetowy G4 79,00 209,00
VUTR 900 EH/WH EC UFK 700x333x27 G4 kieszeniowy G4 126,00 UFD 700x332x48 G4 kasetowy G4 112,00 238,00
VUTR 1200 EH/WH EC UFK 700x423x27 G4 kieszeniowy G4 137,00 UFD 700x410x48 G4 kasetowy G4 117,00 254,00
VUTR 1500-2000 EH/ WH EC UFK 800x477x27 G4 kieszeniowy G4 137,00 UFD 800x477x47 G4 kasetowy G4 128,00 265,00
VUT 100 P mini UF 055 plaski G4 30,00 * UF 055 plaski G4 30,00% 60,00

" Dwustopniowa filtracja na nawiewie.

filtr minipleat

filtr kieszeniowy

filtr kasetowy
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VENTS

§ FILTRY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH AIRVENTS
<
S=
(V)
<C
A Iy
= e
Z Centrala Kod filtra p Typ netto/szt. NETTO/KOMPLET
w (nawiew
) [PLN] [PLN]
; + wywiew)
<—:' AVO2 1500, 2500 UF 196x384x40 F7 6 minipleat F7 114,00 684,00
f_‘ CFH AVO3 3500 UF 403x253x48 F7 6 mienipleat F7 148,00 888,00
E AVO7 5000, 6000 UF 253x603%48 F7 10 mienipleat F7 177,00 1770,00
g AV02 1500, 2500 UF 196x384x40 F7 8 minipleat F7 114,00 912,00
E RH AVO3 3500 UF 196x384x40 F7 12 minipleat F7 114,00 1368,00
lﬂ_ﬂ AVO7 5000, 6000 UF 253x603x48 F7 8 minipleat F7 177,00 1416,00
E AV02 1500, 2500 UF 196x384x40 F7 6 minipleat F7 114,00 684,00
CFV AVO3 3500 UF 403x253x48 F7 6 minipleat F7 148,00 888,00
AVO7 5000, 6000 UF 253x603x48 F7 8 minipleat F7 177,00 1416,00
AVO1 800, 1200 UF 253x603x48 F7 2 minipleat F7 177,00 354,00
o AV02 1500, 2500 UF 403x253x48 F7 4 minipleat F7 148,00 592,00
AVO3 3500 UF 196x384x40 F7 12 minipleat F7 114,00 1368,00
AVO7 5000, 6000 UF 253x603x48 F7 8 minipleat F7 177,00 1416,00
AV02 1500, 2500 UF 196x384x40 F7 6 minipleat F7 114,00 684,00
CFP AV03 3500 UF 253x603x48 F7 4 minipleat F7 177,00 708,00
AVO7 5000, 6000 UF 253x603x48 F7 6 minipleat F7 177,00 1062,00
RP AV02 1500, 2500 UF 500x196x40 F7 6 minipleat F7 138,00 828,00

FILTRY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH NAWIEWNYCH

Wymiary filtra CENA NETTO
Model Kod filtra [mml Typ PLN]

VPA 100-125 UF022 335x322x70 kasetowy G4 91,00

VPA 150 UF023 397x364x70 kasetowy G4 102,00

VPA 200-250 UF024 439x428x70 kasetowy G4 108,00

VPA315 UF025 475x470x70 kasetowy G4 117,00

MPA 800-1200 UF 001 442X275x46 kasetowy G4 80,00

MPA 1800-2500 UF 002 545x390x46 kasetowy G4 106,00

MPA 3200-3500 UF 003 653x440x46 kasetowy G4 114,00

MPA 5000 UF 004 868x573x27 kieszeniowy G4 185,00
<
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VENTS

FILTRY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

llo$¢ sztuk w komplecie (nawiew LD CENA
Centrala Kod filtra ppm w'i)ew) Typ netto/szt. NETTO/KOMPLET

y [PLN] [PLN]
VUT 1500 PB ECA21 UF 196x384x40 F7 6 minipleat F7 114,00 684,00
VUT 2500 PB ECA21 UF 196x384x40 F7 6 minipleat F7 114,00 684,00
VUT 3500 PB ECA21 UF 253x603x48 F7 4 minipleat F7 177,00 708,00
VUT 1500-2500 P/PE/PW EC UF 196x384x40 F7 6 minipleat F7 114,00 684,00
VUT 3500 P/PE/PW EC UF 253x603x48 F7 4 minipleat F7 177,00 708,00

FILTRY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

FILTRY DO STARSZYCH MODELI CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Nawiew Wywiew
CENA
Model NETTO/KOMPLET
Kod filtra Wym[ir:z]ﬁ Itra Typ (e?:x]m Kod filtra ﬁltwr ZT::;] Typ Cer{m;&?to [PLN]
VuT300 Eng &VUBOM UF 056 330x112x17  kieszeniowy G4 | 70,00% UF 056 330x112x17  kieszeniowy G4 70,00% 140,00
VUT 200-300 H/V MINI EC UF 005 240x184x40 kasetowy G4 58,00 UF 005 240x184x40 kasetowy G4 58,00 116,00
VUT 200-300 H/V MINI UF 005 240x184x40 kasetowy G4 58,00 UF 005 240x184x40 kasetowy G4 58,00 116,00
VUT/VUE 100 P MINI UF 055 205x198 filtr paski G4 30,00% UF 055 205x198 filtr ptaski G4 30,00% 60,00
VUT 300 H/EH ECECO UF 057 511x177x48  kieszeniowy G4 | 120,00 UF 058 511x177x48  kasetowy G4 74,00 194,00
VUT 400 H/EH EC ECO UF 059 625x215x48  kieszeniowy G4 | 122,00 UF 060 625x215x47  kasetowy G4 86,00 208,00
VUT 900 H/EH EC ECO UF 061 896x293x48 kasetowy G4 112,00 UF 061 896x293x48  kasetowy G4 112,00 224,00
VUTR 400 EH/WH EC UFK 392x236x27 G4 392x236x27  kieszeniowy G4 100,00 UF 035 330x600x48 kasetowy G4 103,00 203,00
VUT 800 H EC UF 008 768x280x48 kasetowy G4 105,00* UF 008 768x280x48 kasetowy G4 105,00% 210,00
VUT 1000 H UF 009 ‘ 450x295x48 ‘ kasetowy G4 82,00% UF 009 ‘ 450x295x48 ‘ kasetowy G4 82,00% 164,00
VUT 2000 H UFO01 750%295x48 kasetowy G4 99,00% UFOT1 750x295x48  kasetowy G4 99,00% 198,00
VUT 300-600 EH/WH/EC UF 013 ‘ 438x215x48 ‘ kasetowy G4 79,00 % UF013 ‘ 438x215x48 ‘ kasetowy G4 79,00% 158,00
VUT 800/1000 EH/WH UF017 550x254x48 kasetowy G4 87,00% UF 017 550x254x48 kasetowy G4 87,00 174,00
VUT 1500/2000 EH/WH UF021 ‘ 781x274x48 ‘ kasetowy G4 105,00 * UF 021 ‘ 781x274x48 ‘ kasetowy G4 105,00% 210,00
VUT 2000 PE/PW EC UF 032 708x480x48 kasetowy G4 125,00% UF 032 708x480x48 kasetowy G4 125,00% 250,00
VUT 3000 PE/PW EC UF033 ‘ 827x741x48 ‘ kasetowy G4 153,00% UF 033 ‘ 827x741x48 ‘ kasetowy G4 153,00% 306,00
VUT 350 PE EC UFK 208x236x27 G4~ 208x236x27  kieszeniowy G4 77,00 UFD440x128x20G4 ~ 440x128x20  kasetowy G4 58,00 135,00
VUT 600 PE/PW EC UFK 392x236x27 G4 ‘ 392x236x27 ‘ kieszeniowy G4 100,00 UFD 782x128x20G4 ‘ 783x128x20 ‘ kasetowy G4 72,00 172,00
VUT 1000 PE/ PW EC UFK 647x274x27 G4 649x274x27  kieszeniowy G4 | 130,00 UFD 647x274x20G4  647x274x20  Kasetowy G4 79,00 209,00
SF 264x182x18 G4 264x182x18 minipleat G4 70,00
VUT/VUE 270 V5B EC" SF264x182x18G4  264x182x18 minipleat G4 70,00 229,00
SF 264x182x18 F8 264x182x18 minipleat F8 89,00
VUT 250 VB EC A21/A14" SFAT2008 G4 172008 Tipleat ¢4 8600 SF417x200x18 G4 417x200x18 minipleat G4 86,00 283,00
SF417x184x18 F7 417x184x18 minipleat F7 111,00

" Dwustopniowa filtracja na nawiewie.

filtr minipleat filtr kieszeniowy filtr kasetowy filtr typu minipleat

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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I
] FILTRY DO MODULU FILTRACYJNEGO
>
pd
D
>
|
<
|
> NAWIEW
-
E Model Kod filtra ; Cena netto
= P [PLN]
- .
< SF 270x590x47 G4 minipleat G4 328,00*
[’ FB K2 200 G4/F8 -
E SF 270x590x47 F8 minipleat F8 383,00*
5 SF 270x590%47 G4 minipleat G4 328,00%
8 FB K2 200 G4/F8/C SF 270x590x47 C minipleat weglowy 532,00*
> SF 270x590x47 F8 minipleat F§ 383,00%
o
I_—I SF 270x590x47 G4 minipleat G4 328,00*
= FB K2 200 G4/H13 -
L. SF 270x590x47 H13 minipleat H13 485,00*
SF 270x590x47 G4 minipleat G4 328,00*
FB K2 200 G4/H13/C SF 270x590x47 C minipleat weglowy 532,00*
SF 270x590x47 H13 minipleat H13 485,00%
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VENTS

Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:

. silnik na tozyskach kulkowych . montaz w uktadzie réwnolegtym lub szeregowym
obudowa z tworzywa sztucznego . dostepne w wersji: z opdznieniem czasowym (T)
regulacja za pomoca regulatoréw tyrystorowych . bezposredni dostep do silnika

lub przetacznikéw biegu wentylatora
do montazu poziomego lub pionowego

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T psifﬁtmz] | N | e 7 pri);gdz] ol T i
TT100 100 e v c 264,00 TT100T 100 e §§ c 308,00
125 125 o ® B 286,00 25T 125 o s B 330,00

1255 125 o . c 320,00 TT1255T 125 m . c 386,00
TT150 150 e " B 408,00 1507 150 e 3 B 440,00
TT160 160 - . B 408,00 M160T 160 - " B 440,00

Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:
. silnik na tozyskach kulkowych . montaz w uktadzie réwnolegtym lub szeregowym
obudowa z tworzywa sztucznego . bezposredni dostep do silnika

regulacja za pomoca regulatoréw tyrystorowych
lub przetacznikéw biegu wentylatora
do montazu poziomego lub pionowego

Dane techniczne, cena katalogowa netto

o pSQE(mz] | N |, e Typ pri);zdz] ol S T i
TTPRO 100 100 180 7 C 431,00 TTPR0 200 200 B0 . B 647,00
TTPRO 125 125 u 2 B 456,00 TTPRO 250 250 1o o : 1192,00
TTPRO 150 125 s " B 520,00 TTPRO315 315 1510 . - 1499,00
TTPRO 160 150 p " B 545,00

Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:
silnik na tozyskach kulkowych . silnik EC
obudowa z tworzywa sztucznego . bezposredni dostep do silnika

regulacja ptynna

do montazu poziomego lub pionowego Ec
motor

Dane techniczne, cena katalogowa netto

w | | v | ot | e | O Rl I < ool . T
TTPRO 100 EC 100 300 47 B 584,00 TTPRO 200 EC 200 1040 49 - 689,00
TTPRO 125 EC 125 450 49 B 590,00 TTPRO 250 EC 250 1285 53 - 902,00
TTPRO 150 EC 150 600 46 B 606,00 TTPRO 315 EC 315 1970 55 - 2234,00
TTPRO 160 EC 160 600 46 B 622,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:
. silnik na tozyskach kulkowych . komplet zawiera uchwyty mocujace
obudowa z tworzywa sztucznego
regulacja za pomoca regulatoréw transformatorowych
lub tyrystorowych
do montazu poziomego lub pionowego

WENTYLATORY DO KANALOW OKRAGLYCH

Dane techniczne, cena katalogowa netto

W e e MO g | oo . I e T
{mm] [m?/h] [dB(A)/3 m] energetyczna [PLN] (il [m?/h] [dB(A)/3 m] energetyczna [PLN]
VK100 100 250 40 C 370,00 VK 200 200 780 46 B 528,00
VK 125 125 355 40 B 384,00 VK 250 250 1080 49 B 631,00
VK150 150 460 Q B 437,00

Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:

. silnik na tozyskach kulkowych . komplet zawiera uchwyty mocujace
obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
regulacja za pomoca regulatoréw transformatorowych
lub tyrystorowych
do montazu poziomego lub pionowego zssilnikiem o obnizonej mocy (Q)

dostepne w wersji:
z silnikiem o zwigkszonej mocy (S)

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Srednica' Wydajnoéé Poziom cisnienia Klasa D $rednica' Wydajnose Poziom ci$nienia Klasa Cena netto
Typ ""mﬁ"" [mé/h] a::';g;,‘;m“ energetyczna [PLN] Typ "'"m‘"‘ﬂe““ [mé/h] a["d“gg)‘/zs":?f energetyczna [PLN]

VKM 100 100 279 4 C 379,00 VKMS 200 200 1150 49 - 646,00
VKM 125 125 360 40 C 382,00 VKM 250 250 1420 50 - 673,00
VKM 150 150 580 45 C 440,00 VKM 315 315 1440 52 - 728,00
VKM 160 160 567 45 C 440,00 VKMS 315 315 1920 54 - 946,00
VKMS 160 160 690 48 C 564,00 VKM 355 Q 355 2250 58 - 1982,00
VKM 200 200 1070 48 C 619,00 VKM 450 450 5300 65 - 4637,00

Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:
silnik na tozyskach kulkowych . silnik EC
obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo
regulacja ptynna

do montazu poziomego lub pionowego H[ﬂ
motor.

Dane techniczne, cena katalogowa netto

komplet zawiera uchwyty mocujace

. Sredni(a‘ Wydajnose Poziom ci$nienia Klasa TR Srednica' Wydajnosé Poziom cisnienia Klasa I
» ""‘E’;ﬁ““ [m/h] a;:’;g;/’;‘;%" energetyczna [PLN] Typ “"‘g:‘"zﬂe“'a [m*/h] a[':‘;g;/’;ﬁ“ energetyczna [PLN]
VKM 100 EC 100 345 4 B 713,00 VKM 200 EC 200 845 47 B 924,00
VKM 125 EC 125 480 45 B 726,00 VKMS 200 EC 200 1010 23 B 1150,00
VKM 150 EC 150 700 48 B 866,00 VKM 250 EC 250 1230 4 - 951,00
VKM 160 EC 160 785 48 B 866,00 VKM 315 EC 315 1370 4 - 1100,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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Informacje podstawowe:
silnik na tozyskach kulkowych
obudowa ze stali ocynkowanej
ptynna regulacja
do montazu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:
silnik EC

**Klasa energetyczna: B

|~mofor:|

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Wymiary Poziom Wymiary Poziom
T przytaczenia [mm] | Wydajnos¢ ci$nienia Moc Cena netto 1 przytaczenia [mm] | Wydajnos¢ cisnienia Moc Cena netto
» [m¥h] | akustyznego | [W] [PLN] » m¥h] | akustyznego | [W] [PLN] \
szer. wys. [dB(A)/3 m] szer. wys. [dB(A)/3 m]
VKP 300x150 M1 EC** 300 | 150 565 44 97 1526,00* VKP 600x350 M1 EC 600 | 350 | 2815 49 361 | 5544,00%
VKP 300x150 L1 EC** 300 | 150 | 665 46 101 | 1803,00% VKP 600x350 L3 EC 600 | 350 | 4290 55 1308 | 7006,00*
VKP 400x200 M1 EC** 400 | 200 | 810 I 91 | 2080,00% VKP 700x400 M1 EC 700 | 400 | 5710 53 795 | 9778,00*
VKP 400x200 L1 EC 400 | 200 119 47 192 | 2357,00% VKP 700x400 L3 EC 700 | 400 | 6810 57 2743 | 10 446,00
VKP 500x250 M1 EC 500 | 250 | 1590 45 252 | 2357,00% VKP 800x500 M3 EC 800 | 500 & 8395 60 2025 | 10 836,00
VKP 500x250 L1 EC 500 | 250 | 2870 51 444 | 3050,00* VKP 800x500 L3 EC 800 | 500 | 8535 63 2925 | 11102,00%
VKP 500x300 L1 EC 500 | 300 | 3230 51 45 | 3176,00% VKP 900x500 L3 EC 900 | 500 | 11190 66 3429 | 11102,00*%
VKP 600x300 M1 EC 600 300 2545 48 326 3755,00* VKP 1000x500 L3 EC 1000 | 500 11190 66 3429 | 11769,00%

WENTYLATORY DO KANALOW PROSTOKATNYCH

Cechy charakterystyczne:
rodzaj silnika: jedno (E)

Informacje podstawowe:
. silnik na tozyskach kulkowych
obudowa ze stali ocynkowanej
regulacja za pomoca regulatordw transformatorowych
lub tyrystorowych
do montazu poziomego lub pionowego

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Wymiary Poziom Wymiary Poziom
T przytaczenia [mm] Wydajnos¢ ci$nienia Moc Cena netto T przytaczenia [mm] Wydajnos¢ ci$nienia Moc Cena netto
» [mé/h] akustycznego W] [PLN] » [mé/h] akustycznego W] [PLN]
szer. wys. [dB(A)/3 m] Szer. wys. [dB(A)/3 m]
VKP 2E 400x200 400 200 930 69 138 1046,00 VKP 4E 600x300 600 300 2470 55 220 2634,00
VKP 2E 500x250 500 250 1720 76 305 1400,00 VKP 4E 600x350 600 350 2950 67 470 3894,00
VKP 4E 500x300 500 300 1700 53 140 2016,00

WENTYLATORY NISKOSZUMOWE

Informacje podstawowe:
silnik na tozyskach kulkowych
obudowa zewnetrzna ze stali malowanej proszkowo
regulacja za pomoca przetacznikdw biegéw wentylatora
do montazu poziomego lub pionowego

Cechy charakterystyczne:
izolowana obudowa
bezposredni dostep do silnika
montaz w uktadzie réwnolegtym lub szeregowym

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Srednica _— fszom Srednica — fzom
T e Wydajnos¢ ciénienia Klasa Cena netto T e Wydajnos¢ ciénienia Klasa Cena netto
P P )Er:m] [m*/h] akustycznego | energetyczna [PLN] » P )Er:m] [m*/h] akustycznego | energetyczna [PLN]
[dB(A)/3 m] [dB(A)/3 m]
TT Silent M-100 100 I u ) 718,00 TT Silent M-200 200 m ) C 1236,00
TT Silent M-125 125 » s D 770,00 TT Silent M-250 250 L b 2162,00
T Silent M-150 150 e % ¢ | 1000,00 T Silent M-315 315 i ¥ 2863,00
555 33 2050 40 ’

1T Silent M-160 160 gt ® C 1000,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:
. silnik na tozyskach kulkowych . silnik EC

obudowa ze stali ocynkowanej izolowana obudowa
ptynna regulacja

. ) zdejmowane panele boczne
do montazu poziomego ) P

. do wentylatora VS, VS EC nalezy zakupi¢ jeden produkt Ec
motor.

z dostepnych wersji wyposazenia: VPG, VVG lub KN-VS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

| e, e OO e o R I
(i m’/h] [dB(A)/3m W] [PLN] [mm] [m’/h] [dB(A)3 m W] [PLN]
VS 315 EC 315 23702252 35 150 5 845,00% VS 500 EC 500 10450/9928* 45 1320 | 11012,00%
VS 355 EC 355 3830/3639" 4 250 7107,00% VS 560 EC 560 13600/12920%* 50 860 | 14639,00%
VS 400 EC 400 5660/5377%* 39 500 8781,00% VS 630 EC 630 16740/15903** 50 750 | 16166,00%
VS 450 EC 450 6800/6460** 50 750 9617,00%

AKCESORIA DO WENTYLATOROW VS EC

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANE)J

Do wentylatora VS, VS EC nalezy zakupi¢ jeden produkt z dostepnych wersji wyposazenia: VPG, VVG lub KN-VS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Ty Nazwa Dedykowany do wentylatora e v Nazwa Dedykowany do wentylatora iy
VPG 500/315 VS 315 EC 377,00% VPG 670/500 VS 500 EC 489,00%
VPG500/355 | agtycany kricec VS 355 C 418,00% VPGB00/560 | Flmeay ik VS S60EC 544,00%
VPG670/400 | nOvibrOiny VS 400EC 447,00% VPG 800/630 VS 630 EC 572,00
VPG 670/450 VS 450 EC 474,00*

Do wentylatora VS, VS EC nalezy zakupi¢ jeden produkt z dostepnych wersji wyposazenia: VPG, VVG lub KN-VS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Nazwa Dedykowany do wentylatora (er[l;&e]tto Typ Nazwa Dedykowany do wentylatora Cer[\;;Ne]tto
VVG 500x500 VS 315 EC, VS 355 EC * Elastyczny kréciec %
ety i 335,00 VUG 800x800 i S 60 EC, VS 630 EC 517,00

We670k670 | MR Vs 45D EC IS 00 EC 447,00*

Laczniki elastyczne prostokatne
przeznaczone do eliminacji wibracji wentylatora lub innych urzadzen wentylacyjnych

Dane techniczne, cena katalogowa netto

; Wymiary kotnierza [mm] @R . Wymiary kotnierza [mm] Cenanetto
» wer, ws. [PLN] » e s, [PLN]
VVG 400x200 400 200 223,00% VVG 600x300 600 300 289,00%
VVG 500%250 500 250 275,00% VVG 600x350 600 350 326,00
VVG 500x300 500 300 283,00* VVG 700x400 700 400 440,00*

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VENTS

Do wentylatora VS, VS EC nalezy zakupic¢ jeden produkt z dostepnych wersji wyposazenia: VPG, VVG lub KN-VS

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Nazwa Dedykowany do wentylatora Cer[n:FNe]tlo Typ Nazwa Dedykowany do wentylatora (e'l'sl_';f]m
KN-VS 315-355 VS355EC 335,00% KN-VS 560-630 | Okap zewnetrzny VS 560 EC, VS 630 EC 657,00%
Okap zewnetrzny
KN-VS 400-500 Vs 4SO E VS S0 EC 418,00%

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANE)J

Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:
silnik na tozyskach kulkowych . izolowana obudowa
obudowa stalowa

temperatura pracy do 120°C
kro¢ce z gumowag uszczelka
bezposredni dostep do silnika
tréjfazowe (D)

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ prszryetgszigia Wyda}jnof(' P:T(i:::yiizs’:lzr:)ia oc @it i Typ prszryel::zi:;:lia Wydaijnoi(’ P:zkisgyc(izs':iegr;ia bt @i
Tmm] [mé/h] [dB(AY3 m] w] [PLN] & [mé/h] [dB&)3 m] w] [PLN]
KSK 160-4D 160 730 f 180 2700,00 KSK 315-2D 315 4710 52 1225 5200,00*
KSK 200-4D 200 1650 45 750 3400,00 KSK 355-2D 355 6185 54 3145 6 800,00*
KSK 250-4D 250 3500 51 1500 4300,00 KSK 450-4D 450 7840 56 1350 9000,00*

Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:

. silnik na tozyskach kulkowych . izolowana obudowa
obudowa ze stali ocynkowanej, . kiécce 7 gumowa uszczelka En
regulacja za pomoca regulatoréw transformatorowych i
lub tyrystorowych dostepne w wersji: motor.
do montazu poziomego i pionowego zsilnikiem o zwiekszonej mocy (S)

Dane techniczne, cena katalogowa netto

0 P Poziom cisnienia 0 P Poziom cisnienia
T Sredn!(a Wyda’]nosc akustyznego Klasa Cena netto v Sredn!(a Wydaxjnost akustycznego Klasa (Cena netto
przytaczenia [mm] [m*/h] [dB(A)/3 m] energetyczna [PLN] przytaczenia [mm] [m*/h] [dB(AY3 m] energetyczna [PLN]
KSB 100 100 240 3 C 1019,00 KSB 200 200 70 3 B 1476,00
KSB 125 125 330 35 ¢ 1033,00 KSB 200 S 200 950 / B 1608,00
KSB 160 160 420 36 C 1159,00

Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:
silnik na tozyskach kulkowych . silnik EC
obudowa ze stali ocynkowanej
ptynna regulacja
do montazu poziomego i pionowego

izolowana obudowa
kré¢ce z gumowa uszczelka

Dane techniczne, cena katalogowa netto

. Sredni(a_ Wydajnosé Poziom ci$nienia Klasa D Srednica_ Wydajnosé Poziom ci$nienia Klasa T

» przyﬁ:ﬁma [m*/h] a[l;u;g)c/zsn emg]o energetyczna [PLN] Typ przyﬁzﬁma [m*/h] aﬁ;‘;(tx;/z; fng]o energetyczna [PLN]
KSB 100 EC 100 278 32 C 1738,00 KSB 200 EC 200 700 37 B 2372,00
KSB 125 EC 125 357 34 C 1815,00 KSB 250 EC 250 1145 4 B 2652,00
KSB 160 EC 160 45 35 B 1953,00 KSB 315 EC 315 1260 f ) 3070,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VENTS

Informacje podstawowe:
silnik na tozyskach kulkowych
obudowa z blachy stalowej z powtoka polimerowa
regulacja za pomoca regulatoréw transformatorowych
lub tyrystorowych

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Cechy charakterystyczne:
silnik z zewnetrznym wirnikiem

=

®)]

G Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:

(@) silnik na tozyskach kulkowych silnik z zewnetrznym wirnikiem

> obudowa z blachy stalowej z powtoka polimerowa rodzaj silnika: jednofazowe (E)

o regulacja za pomoca regulatoréw transformatorowych ’

@) lub tyrystorowych

[l

<<

-l

E Dane techniczne, cena katalogowa netto

4 P Poziom cisnienia _— Poziom ci$nienia

Wyd M [¢ th Wyd M C th

= i mAl | sbaeo ) T p mAl | e ) e
0V 2E 200 860 18 55 513,00 0V 4E 400 3580 53 180 699,00
0V 2E 250 1050 50 80 554,00 0V 4E 450 4680 56 250 895,00
0V 4E 250 800 38 50 554,00 OV 4E 500 7060 58 420 1095,00
OV 2E300 2230 53 145 568,00 OV 4E 550 8800 62 550 1199,00
OV 4E 300 1340 1 iz 568,00 OV 4E 630 11900 6 750 1535,00
0V 4E 350 2500 46 140 649,00

Typ Wydajnosc P;ﬁ:::yf::i;':a Moc Cena netto Typ Wydajnos¢ P:ﬁ:;‘y(‘i:’:;eg':a Moc Cena netto
[m*/h] [dBA)/3 m] W] [PLN] [m?*/h] [dBA)/3 m] w1 [PLN]

0vV1150 200 33 36 269,00 0V1250 1070 37 68 394,00

0V1200 205 n B 332,00 V1315 1700 ) 10 534,00

Informacje podstawowe:
obudowa ze stali ocynkowanej
regulacja za pomoca regulatoréw transformatorowych
lub tyrystorowych
do montazu poziomego lub pionowego

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Cechy charakterystyczne:
moze by¢ montowany bezposrednio na $cianie
komplet zawiera uchwyty mocujace

P Poziom ci$nienia P Poziom cisnienia
Wydajnos¢ Moc Cena netto Wydajnos¢ Moc Cena netto
Typ akustycznego Typ akustycznego
[m*/h] [dB(A)/3 m] w1 [PLN] [m*/h] [dBA)/3 m] w1 [PLN]
VKOMz 150 200 B 36 220,00 VKOMz 250 1070 37 68 325,00
VKOMz 200 405 E)) 4 241,00 VKOMz 315 1700 f 110 430,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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Informacje podstawowe:
silnik na tozyskach kulkowych
obudowa z blachy stalowej ocynkowanej

regulacja za pomoca regulatoréw transformatorowych

Cechy charakterystyczne:

silnik z zewnetrznym wirnikiem
pionowy wyrzut powietrza
rodzaj silnika: jedno (E)/ trojfazowe (D)

VENTS

lub tyrystorowych
**Klasa Energetyczna: C
Dane techniczne, cena katalogowa netto
il e el

VKVz 2E 190** 610 48 69 1179,00 VKVz 4D 400 3950 55 420 3749,00%

VKVz 2 225** 915 51 13 1247,00 VKVz 4E 450 6180 58 749 4290,00
VKVz 2E 250 1450 54 184 1386,00 VKVz 4D 450 5920 57 755 4290,00*
VKVz4E 310 2265 47 141 2086,00 VKVz 6E 500 5680 52 407 5531,00
VKVz4D 310 2300 47 155 2086,00* VKVz 4D 500 8435 62 1527 5531,00*
VKVz 4E 355 2480 51 219 2363,00 VKVz 4D 560 13560 66 1970 9003,00%
VKVz 4D 355 3290 52 264 3195,00% VKVz 6D 630 12640 64 1110 12 461,00*
VKVz 4E 400 3950 55 457 3749,00 VKVz 6D 710 17010 67 2583 16 619,00%

Informacje podstawowe:
silnik na tozyskach kulkowych
obudowa z blachy stalowej ocynkowanej
ptynna regulacja

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Cechy charakterystyczne:
silnik EC
pionowy wyrzut powietrza

**Klasa Energetyczna: B

|:mofoj

Informacje podstawowe:

. silnik na tozyskach kulkowych
obudowa z blachy stalowej ocynkowanej
regulacja za pomoca regulatoréw transformatorowych
lub tyrystorowych

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Cechy charakterystyczne:

silnik z zewnetrznym wirnikiem

poziomy wyrzut powietrza

rodzaj silnika: jedno (E)/ trojfazowe (D)

**Klasa Energetyczna: C

M M|l o i
VKVz 190 EC** 670 52 102 1840,00% VKVz 400 EC 5380 58 526 6477,00%
VKVz 225 EC 1290 47 101 1979,00* VKVz 450 EC 8110 63 1323 8594,00*
VKVz 250 EC 1470 54 161 2369,00* VKVz 500 EC 10900 67 1350 11 240,00*
VKVz 280 EC 2330 48 182 3038,00*% VKVz 560 EC 13640 69 2412 13 218,00*
VKVz310 EC 3100 49 391 4222,00* VKVz 630 EC 18270 n 2973 15 864,00%
VKVz 355 EC 3830 51 669 4625,00%

o D | M e o D | M e
VKHz 2E 190** 610 23 69 1179,00 VKHz 4D 400 3950 55 420 3749,00*
VKHz 2E 225** 915 51 123 1247,00 VKHz 4E 450 6180 58 749 4290,00

VKHz 2E 250 1450 54 184 1386,00 VKHz 4D 450 5920 57 755 4290,00*
VKHz 4E 310 2265 47 141 2086,00 VKHz 6E 500 5680 52 407 5531,00

VKHz 4D 310 2300 47 155 2086,00* VKHz 4D 500 8435 62 1527 5531,00%
VKHz 4E 355 2480 51 219 2363,00 VKHz 4D 560 13560 66 1970 9003,00*
VKHz 4D 355 3290 52 264 3195,00* VKHz 6D 630 12640 64 1110 12 461,00*
VKHz 4E 400 3950 55 457 3749,00 VKHz 6D 710 17010 67 2583 16 619,00*
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VVENTS

=

(@)

T Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:

(@) silnik na tozyskach kulkowych . silnik EC

g gi]\:}dnzv;/:gzukl::a\i;hy stalowej z powtoka polimerowa poziomy wyrzut powietrza

% **Klasa Energetyczna: B

S " [

< motor

; Dane techniczne, cena katalogowa netto

= il ol A il i

= VKHz 190 EC** 670 52 102 1840,00% VKHz 400 EC 5380 58 526 6477,00*
VKHz 225 EC 1290 4 101 1979,00% VKHz 450 EC 8110 63 133 8594,00*
VKHz 250 EC 1470 54 161 2369,00* VKHz 500 EC 10900 67 1350 11 240,00*
VKHz 280 EC 2330 48 182 3038,00* VKHz 560 EC 13640 69 2412 13 218,00*
VKHz 310 EC 3100 49 391 4222,00% VKHz 630 EC 18270 7 2973 15 864,00%
VKHz 355 EC 3830 51 669 4625,00%

PODSTAWY DACHOWE DO WENTYLATOROW VKV/Hz, VKV/Hz EC

Podstawy dachowe wyceniamy na indywidualne zapytanie.

KKV (ZAWOR ZWROTNY)

Wymiary [mm]

Typ Waga (Cena netto
) o1 on2 od H lkgl [FPLHI
KKV 220-225 183 m 25 7 115 10 214,00
KKV 250-315 256 285 306 7 156 17 280,00
KKV 355-500 40 438 464 9 220 35 479,00
KKV 560 569 605 638 10 300 73 600,00%

W Wymiary [mm] ‘1’:93 Cenanetto
oD o1 on2 od L 9l [PLN]
GKV 220-225 183 213 235 7 200 08 174,00
GKV 250-315 256 285 308 7 200 12 214,00
GKV 355-500 402 438 484 9 200 175 361,00
GKV 560 567 605 639 9 200 262 506,00*%

FKV (KOLNIERZ MOCUJACY)

WENTYLACJA PROFESJONALNA

- Wymiary [mm] “[’:ga P
) o1 on2 od L gl eth]
FKV 220-225 183 213 35 7 40 0,34 73,00
FKV 250-315 256 285 306 7 40 0,52 94,00
FKV 355-500 402 438 464 9 40 1,05 187,00
FKV 560 569 605 639 9 4 16 227,00*
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Informacje podstawowe:
silnik na tozyskach kulkowych
obudowa z blachy stalowej z powtoka polimerowa
regulacja za pomoca regulatoréw transformatorowych
lub tyrystorowych

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Cechy charakterystyczne:

silnik z zewnetrznym wirnikiem
poziomy wyrzut powietrza
kréciec przytaczeniowy do kanatu okragtego

VENTS

T Wydajnos¢ P‘;ﬁ::' (cizé:ler:a Klasa Cena netto T Wydajnos¢ P‘;ii::: (cizé:ier;ia Klasa Cena netto
P [mé/h] [ ng) /3 n?] energetyczna [PLN] P [m*/h] [ dB(K) 3 mg] energetyzna [PLN]
VKMK 150 555 47 B 729,00 VKMK 250 1310 52 957,00
VKMK 200 950 4 B 880,00 VKMK 315 1880 54 1199,00

PODSTAWY DACHOWE DO WENTYLATOROW VKMK

Podstawy dachowe wyceniamy na indywidualne zapytanie.

Informacje podstawowe:
silnik na tozyskach kulkowych
obudowa ze stali ocynkowanej
regulacja za pomoca regulatoréw tyrystorowych lub za pomoca
przetacznika biegéw wentylatora

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Cechy charakterystyczne:

silnik wyniesiony z potoku powietrza
dodatkowy wirnik chtodzacy silnik

temperatura pracy do 90°C

Poziom ci¢nienia

Poziom cisnienia

VhC e | e ViR e e
KAM 125 400 42 108 792,00 KAM 125 ECO 350 37 32 1000,00
KAM 150 520 Q 115 905,00 KAM 150 ECO 450 39 a3 1062,00
KAM 160 540 f 116 918,00 KAM 150 ECO MAX 613 45 115 1172,00

KAM 160 ECO 470 39 4“ 1109,00

WENTYLATORY DACHOWE/KOMINKOWE

Kaseta filtracyjna FFK

Kaseta filtracyjna
z zaworem zwrotnym KFK

Kaseta filtracyjna
z zaworem zwrotnym KFK

www.hakom.pl @%)

KFK + GFK = BY-PASS

FFK 125 459,00 KFK125 634,00 GFK125 88,00
FFK 150 507,00 KFK 150 698,00 GFK 150 95,00
FFK 160 507,00 KFK 160 698,00 GFK 160 95,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA



VENTS

- bardzo niski poziom hatasu - wszystkie typy/srednice wyposazone w silnik na tozyskach kulkowych - klasa bezpieczeristwa IP45

Dane techniczne, wymiary

Poziom
Kod Wydajnos¢ Moc ci$nienia Max. ciénienie Waga a b c e oD
[mé/h] Wi akustycznego [Pa] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[dB(A)/3 m]
100 STYLE 97 9 25 44 0,55 175 m 77 39 99

Dostepne opcje, cena netto [PLN]

798 N | 78 T

- | H| 0 0 0H &

Typ - v T VI TH ™ L
100 STYLE 282,00 - 352,00 - 423,00 - +

SERIA QUIET

WENTYLATORY OSIOWE NISKOSZUMOWE

« bardzo niski poziom hatasu « wyposazony w silnik na tozyskach kulkowych « klasa bezpieczenstwa IP44

Kod Poziop‘l Wydajnos¢ Moc c:?nzii::i‘a Max. ci$nienie Waga w H L 4] oD
obrotow [mé/h] w] a[k;;(tx)c/z;;g]o [Pa] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
100 QUIET - 97 75 25 7] 0,55 158 | 136 81 26 9
125 QUIET - 185 17 32 n 078 182 | 158 91 27 124
150 QUIET pltig ;;g 1? ;; 9 133 a4 90 || o2 48
Dostepne opcje, cena netto [PLN]
- BRI 2
Typ - v T ™ P L
100 QUIET 226,00 = 240,00 | 25500 | 296,00 @ 352,00 + +
125 QUIET 268,00 282,00 | 296,00 & 338,00 @ 395,00 + +
150 QUIET 382,00 | 395,00 @ 409,00 451,00 | 507,00 + +
100 QUIET SATIN 268,00 282,00 296,00 @ 338,00 - + +
100 QUIET BLACK 268,00 282,00 296,00 & 338,00 - + +
100 QUIET CHROME 296,00 311,00 @ 324,00 @ 366,00 - + +

SERIA QUIET MILD DUO

+ bardzo niski poziom hatasu « wszystkie typy/srednice wyposazone w dwubiegowy silnik na fozyskach kulkowych « klasa bezpieczerstwa IP45

Dane techniczne, wymiary

Poziom cisnienia

Poziom Wydajnos¢ Moc Max. cinienie Waga w H L 4] oD @
Kod obrotow [m*/h] wi] a[k:;(tx;;l reng]o [Pa] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
g L] 75 25
100 QUIETMILD Duo | T @ 0 i~ 50 055 | 158 | 136 | 81 | 26 | 9% | 10

Dostepne opcje, cena netto [PLN]

> T 3 E:
Typ = v T VT T ® L
100 QUIET MILD Duo 268,00 @ 282,00 - 324,00 - + +

WENTYLACJA PROFESJONALNA

9 A
.‘.&:‘
d sensor) sensar
standard (-) wytacznik i czujnik czujnik tozyska zaluzja Zawor niskie
sznurkowy wilgotnosci ruchu kulkowe automatyczna zwrotny napiecie
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VENTS

- ptaski dekoracyjny front - bardzo niski poziom hatasu « wyposazony w silnik na tozyskach kulkowych - klasa bezpieczeristwa IP45
Dane techniczne, wymiary
— Poziom cisnienia -
w e T Vel w2
[dB(A)/3 m]

100 QUIET-Style 90 75 26 27 0,66 9 200 130 49 6

Dostepne opcje, cena netto [PLN] \ #)
= ) N 3

] )
il BRSO

Typ - v T vt TH L4 L =
)
100 QUIET-Style | 255,00 - 282,00 - 3400 - + + \

o0

WENTYLATORY OSIOWE NISKOSZUMOWE

- plaski dekoracyjny front ze szczotkowanego aluminium « bardzo niski poziom hatasu - wyposazony w silnik na fozyskach kulkowych
- klasa bezpieczenstwa IP45
Dane techniczne, wymiary

Kod Wydajnos¢ Moc P‘;ﬁ:::yf:::;’;ia Max. ci$nienie Waga w L L1 oD @

[m?/h] Wi [Pa] [kal [mm] [mm] [mm] [mm]

[dB(A)/3 m]
100 QUIET STYLE-A 90 75 2 27 0,66 200 130 49 99 6 %

Dostepne opcje, cena netto [PLN]

Cena netto
[PLN]

Typ = T T ™ P L

7

L))

100 QUIET STYLE-A 282,00 311,00 - 352,00 - + + \

SERIA QUIET-S

- front z motywem dekoracyjnym - bardzo niski poziom hatasu - wyposazony w silnik na fozyskach kulkowych « klasa bezpieczenstwa IP45

Dane techniczne, wymiary

Poziom cisnienia

Wydajnos¢ Moc Max. cinienie Waga aD w L 4]
kod [m¥/h] w] a[k;’;g;/z;“;g]" [Pa] Tkg] [mm] fom] | [mm] | [mm] @
100 QUIET-S 99 75 24 44 0,58 99 175 123 42 7

Dostepne opcje, cena netto [PLN]

Cena netto E
[PLN]
Typ - T TH L

‘ 100 QUIET-S 255,00 282,00 324,00 + +

= Jd

standard () wytacznik timer czuj czujn'\ tozyska Zaluzja Zawor niskie
sznurkowy () wilgotnosci ruchu kulkowe automatyczna zwrotny napiecie

www.hakom.pl
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VENTS

SERIA QUIETLINE-K

- cichy wentylator kanatowy z silnikiem na fozyskach kulkowych oraz z podstawg montazowa - klasa bezpieczerstwa IPX4

Dane techniczne, wymiary

Poziom ci¢nienia

N e’ MR L e
100 QUIETLINE-K | 100 75 25 57 0,61 138 54 99 10
125 QUIETLINE-K | 197 13 32 n 0,75 162 54 125 10
150 QUIETLINE-K | 335 2 39 76 13 182 54 150 10

Dostepne opcje, cena netto [PLN]

om @ Q
Typ - v VT TH P L
100 QUIETLINE-K 155,00 - - - -
125 QUIETLINE-K 199,00 - - - -

150 QUIETLINE-K 282,00 - - - -

+ + +
|

WENTYLATORY OSIOWE NISKOSZUMOWE

SERIA QUIETLINE-K DUO

- cichy wentylator kanatowy dwubiegowy z silnikiem na tozyskach kulkowych oraz z podstawg montazowg - klasa bezpieczeristwa IPX4

Dane techniczne, wymiary

Kod Pozio!n Wydajnos¢ Moc Pﬁz:yﬁ:iegfa Max. ci$nienie Waga L k aD @
obrotow [m?/h] W] [dB(A)Y3 m] [Pa] [kg] [mm] [mm] [mm]
100 QUIETLINE-KDuo |~ ™% ™ Zg > 57 061 38| 54 9% 10
125 QUIETLINE-KDuo | 7% 13 . 3 7 075 © s s 10
150 QUIETLINE-KDuo | 72 3% » » 120 13 ® | s4 | 110

Dostepne opcje, cena netto [PLN]

o B B of
Typ - v T H ™ L
100 QUIETLINE-K Duo 184,00 - - - - - + -
125 QUIETLINE-K Duo 226,00 - - - - - + -
150 QUIETLINE-K Duo 311,00 - - - - - + -

= O

standard (-) wytacznik czujnik czujnik tozyska Zaluzja zawor niskie
sznurkowy wilgotnosci ruchu kulkowe automatyczna zwrotny napiecie @ _iloci kartonowe
V) (H) (TP) (12v)

WENTYLATORY ODSRODKOWE DO SYSTEMOW JEDNORUROWYCH

VNV-1A 80 KV
Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:
. silnik na tozyskach kulkowych . regulacja za pomoca przetacznikéw biegu wentylatora
obroty wentylatora dostosowujg sie do zmiennych oporéw . montaz podtynkowy
w instalacji wentylacyjnej . ptaski panel frontowy
filtr G4
Dane techniczne
Poziom
- Napiecie Moc Natezenie Max. wydajnos¢ ci$nienia
v redios [\ W] [A] [m?/h] akustycznego
[dB(A)/3 m]
1 15 0,12 35 27,0
VNV-1A 80 KV ) 220-240 25 0,14 63 36,0

Dostepne opcje, cena netto [PLN]

)l
b

Cena netto o o) 7S o] \
[PLN] ﬁ 9 & 165 k
Ty T TR 1 H

VNV-1A 80 KV 1095,00% | 1160,00* = 1191,00 | 1175,00% | 1225,00%

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VENTS

VN-1A 80
Informacje podstawowe: Cechy charakterystyczne:
. silnik na tozyskach kulkowych . regulacja za pomoca przetacznikdw biegu wentylatora
. obroty wentylatora dostosowujg sie do zmiennych oporéw . montaz natynkowy
winstalacji wentylacyjnej . pfaski panel frontowy
. filtry G4
Dane techniczne

Poziom
aq Napigcie Moc Natezenie Max. wydajnos¢ ciénienia
Typ Predkosci i w] Al [mé/h] akustycznego
[dB(A)/3 m]
Y
1 15 0,12 35 270
VN-1A 80 ) 220-240 2% 0,14 63 36,0

Dostepne opcje, cena netto [PLN]

o - © 24,
Typ = T R [ H
VN-1A 80 1095,00¢ | 1160,00% = 1191,00* | 1175,00% | 1225,00%
=
standard wylacznik timer timer czujnik

sznurkowy zregulacja wilgotnosci

WENTYLATORY ODSRODKOWE DO SYSTEMOW JEDNORUROWYCH

WENTYLACJA PROFESJONALNA

www.hakom.pl @%)



AKCESORIA

WENTYLACJA PROFESJONALNA

VENTS

Antysmogowy modut filtracyjny
do oczyszczenia powietrza w systemach okragtych kanatéw wentylacyjnych
przeznaczony do montazu nasciennego lub sufitowego przy pomocy wspornikdw montazowych
mozliwo$¢ wymiany wktadow filtracyjnych: G4, F8, H13, weglowy.

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Klasa filtrow ce?sl"';m ) Klasa filtréw (e?;lr;f]no
FB K2 200 G4/F8/C G4, F8, weglowy 2529,00% FB K2 200 G4/F8 G4, P8 1995,00%
FB K2 200 G4/H13/C G4, H13, weglowy 2656,00* FB K2 200 G4/H13 G4, H13 2123,00*

Kaseta filtracyjna
do oczyszczenia powietrza w systemach kanatéw okragtych
wentylacyjnych
obudowa ze stali ocynkowanej

Dane techniczne, cena katalogowa netto

wyposazony w element filtrujacy w ksztatcie litery V
mozliwo$¢ wymiany wkfadu filtrujacego (SFV)
klasa filtracji G4

Srednica Cena netto Srednica Cena netto Srednica Cena netto

v mm] [PLN] e [mm] [PLN] v {mm] [PLN]
FBV 100 9 201,00 FBV 160 159 281,00 FBV 250 249 321,00
FBV 125 4 214,00 FBV 200 199 308,00 FBV 315 3 401,00

Wymienny element filtrujacy

. do kaset filtrujacych typu FBV z podtaczeniem okragtym
szkielet z drutu stalowego
klasa filtracji G4

Dane techniczne, cena katalogowa netto

e Wymiary [mm] Cena netto v Wymiary [mm] Cena netto e Wymiary [mm] Cena netto

. szer. wys. [PLN] § szer. wys. (PLN) g szer. wys. [PLN)
SFV 100 200 168 46,00* SFV 160 260 234 54,00* SFV 250 360 34 68,00%
SFV 125 210 204 49,00* SFV 200 310 274 61,00 SFV315 420 388 74,00*

Kanatowa nagrzewnica elektryczna wstepna
nagrzewnica wstepna rekomendowana do central wentylacyjnych z automatyka A11 oraz A21
stosowana jako zabezpieczenie przed zamarzaniem
w obudowie ze stali ocynkowanej, elementy grzejne ze stali nierdzewnej

Dane techniczne, cena katalogowa netto

www.hakom.pl @%)

Ty Minim'alny przeptyw Moc Natezenie pradu Cena netto Typ Minirn'alny przeptyw Moc Natezenie pradu Cena netto
powietrza [m*/h] [kw] [Al [PLN] powietrza [m*/h] [kw] [A] [PLN]
NKP 125-1,2-1 90 12 52 906,00 NKP 200-1,7-1 160 17 74 987,00
NKP 160-1,2-1 150 12 52 933,00 NKP 250-3,0-1 375 30 13,0 1053,00
NKP 160-2,0-1 170 20 8,7 987,00




VENTS

Kanatowa nagrzewnica elektryczna wtérna
nagrzewnica wtérna rekomendowana do central wentylacyjnych z automatyka A21
w obudowie ze stali ocynkowanej, elementy grzejne ze stali nierdzewnej

AKCESORIA

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Minimalny przeptyw Moc Natezenie pradu Cena netto Typ Minimalny przeptyw Moc Natezenie pradu Cena netto
powietrza [m*/h] [kw] [A] [PLN] powietrza [m*/h] [kw] [A] [PLN]
NKD 125-0,6-1 A21 60 06 26 1123,00 NKD 200-2,0-1 A21 170 2,0 8,7 1365,00
NKD 160-2,0-1 A21 170 20 87 1326,00 NKD 250-3,0-1A21 375 30 13,0 1558,00

Kanatowa nagrzewnica elektryczna do okragtych kanatéw wentylacyjnych

do nawiewnych systeméw wentylacji . wbudowany system zabezpieczajacy przed przegrzaniem
do podtaczenia z kanatami okragtymi . maksymalna temperatura na wyjsciu 40°C

wykonane ze stali ocynkowanej

elementy grzejne ze stali nierdzewnej

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Minimalny Napiecie llos¢ ele_menn‘)w Minimalny Napiedie llos¢ ele_menn‘)w
| e O G | e | O G
[m/h] [kW] [m¥/h] [kW]
NK 100-1,2-1 90 230 2x0,6 446,00 NK 200-3,4-1 250 230 2x17 554,00
NK 125-0,8-1 80 230 1x08 366,00 NK 200-6,0-3 440 400 3x20 810,00
NK 125-1,6-1 120 230 2x08 554,00 NK 250-6,0-3 440 400 3x20 797,00
NK 125-2,4-1 150 230 3x08 622,00 NK 315-6,0-3 440 400 3x2,0 933,00
NK 160-3,4-1 250 30 2x17 513,00 NK 315-9,0-3 660 400 3x3.0 1000,00
T Minimalny p[r[znez;;:l)iw powietrza Napigcie ?‘rll?mionowe llosé elememlul grzewazych (el[n; LnNe]tto el
NK125-1,6-1U 120 230 2x0,8 933,00
NK 160-1,2-1U 150 230 1x1,2 757,00 Nagrzewnica zawiera
wbudowany czujnik
NK200-1,2-1U 150 230 1x1,2 771,00 temperatury
NK250-2,4-1U 265 230 21,2 933,00
Minimalny przeptyw Napiecie lloé¢ elementow e—— Czujnik temperatury (jeden do wyboru)
" i P w1 P 2 “on
NK 160-3,4-1U 250 230 x1,7 1554,00 KDT2-M1100 182,00 | KDT2-M100 | 260,00
NK 200-3,6-3U 265 400 3x1,2 1595,00 KDT2-M1100 182,00 | KDT2-M100 | 260,00
NK 200-6,0-3U 440 400 3x2,0 1851,00 KDT2-M1100 182,00 | KDT2-M100 | 260,00
NK 250-6,0-3U 440 400 3x2,0 1838,00 KDT2-M1 100 182,00 | KDT2-M100 | 260,00
NK 315-6,0-3U 440 400 3x2,0 1974,00 KDT2-M1150 182,00 = KDT2-M 150 | 260,00

Typ 1: KDT2-M1 - kanatowy czujnik temperatury w rurce z nasadka do nagrzewnicy NK..U

Typ 2: KDT2-M - kanatowy czujnik temperatury z kotnierzem instalacyjnym w rurce do nagrzewnicy NK...U

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VENTS

Kanatowa chtodnica freonowa do prostokatnych kanatéw wentylacyjnych

wykonana ze stali ocynkowanej

do podtaczenia z kanatami prostokatnymi

elementy grzejne wykonane z rur miedzianych z aluminio-
wym ozebrowaniem

w wersji OKF istnieje mozliwos¢ zmiany strony wykonania,
OKF1 tylko wersji prawej

AKCESORIA

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Kanatowa nagrzewnica wodna do okragtych kanatéw wentylacyjnych
wykonana ze stali ocynkowanej
do nawiewnych systemoéw wentylacji
do podtaczenia z kanatami okragtymi
elementy grzejne wykonane z rur miedzianych
z aluminiowym ozebrowaniem

Dane techniczne, cena katalogowa netto

OKF 400x200-3 400 200 3286,00 OKF 700x400-3 700 400 6 856,00%
OKF 500x250-3 500 250 3680,00 OKF 800x500-3 800 500 8437,00%
OKF 500x300-3 500 300 4 430,00 OKF 900x500-3 900 500 8 859,00%
OKF 600x300-3 600 300 4770,00 OKF 1000x500-3 1000 500 9270,00
OKF 600x350-3 600 350 5450,00

- Wymiary kotnierza [mm] R - Wymiary kotnierza [mm] 0D

e wys. [PLN] oI wys. [PLN]

OKF1400x200-3 400 200 2714,00* OKF1700x400-3 700 400 5139,00*
OKF1500%250-3 500 250 3286,00* OKF1 800x500-3 800 500 7143,00*
OKF1500x300-3 500 300 3708,00* OKF1900x500-3 900 500 7 865,00%
OKF1 600x300-3 600 300 3 858,00* OKF11000x500-3 1000 500 8287,00%
OKF1600x350-3 600 350 4280,00*

Typ llos¢ rzedow rur QT;FNE]M Typ llos¢ rzedow rur (e?;&e]m Typ llos¢ rzedow rur (er[n;Ll;f]tto
NKV 100-4 4 1142,00 NKV 160-4 4 1291,00 NKV 250-4 1799,00
NKV 125-4 4 1142,00 NKV 200-4 4 1359,00 NKV 315-4 2291,00

Zawor tréjdrogowy
przeznaczony do kontroli przeptywu zimnej i cieptej wody w systemach
ogrzewania i wentylagji
dostosowane do wspotpracy z sitownikami RVAZ4-24(A)

WENTYLACJA PROFESJONALNA

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Srednica nominalna Podtaczenie Kvs Cel[\;:ue]m
ZTR 20-4,0 DN20 G3/4" 40 610,00
ZTR 20-6,0 DN20 G3/4" 6,0 610,00
ZTR25-7,0 DN25 G1" 70 842,00
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Zawor tréjdrogowy
przeznaczony do kontroli przeptywu zimnej i cieptej wody w systemach
ogrzewania i wentylacji
dostosowane do wspdtpracy z sitownikami LR24A-SR

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Srednica nominalna Podfaczenie Kvs Cena netto [PLN]
R3015-1-B1 DN15 G1/2" 1 1095,00
R3020-4-B1 DN20 G3/4" 4 1180,00

R3020-6P3-B1 DN20 G3/4" 63 1290,00

Sitownik do zaworéw sterowany sygnatem 0...10 V DC
przeznaczony do wspdtpracy z zaworami tréjdrogowymi ZTR

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Cena netto [PLN]

RVAZ4-24(A) 1840,00

LR24A-SR

Sitownik do zaworéw sterowany sygnatem 2...10V DC
przeznaczony do wspdtpracy z zaworami tréjdrogowymi R30
sygnat sprzezenia zwrotnego DC 2...10V

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Cena netto
s [PLN]

LR24A-SR 1775,00
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AKCESORIA
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VENTS

Wezel mieszajacy
zawér tréjdrogowy z sitownikiem i pompg wodng
przeznaczony do zasilania nagrzewnic wodnych i aparatéw grzewczych w wode

AKCESORIA

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Srednicanominalna | Podfaczenie Kvs “'E;L",a"" Typ Srednicanominalna | Podfaczenie Kus CET;L';‘Q]M
USVK 3/4-4 DN20 3 4 3 870,00 USVK 11/4-16 DN32 14" 16 7023,00%
USVK 3/4-6 DN20 3 63 3 870,00 USVK11/2-16 DN 40 1" 1 12729,00*

USVK1-6 DN25 v 63 5822,00% USVK 11/2-25 DN 40 1" % 14.057,00%
USVK1-10 DN25 v 10 5811,00% USVK 2-25 DN50 b % 15 270,00%
USVK11/4-10 DN 32 114" 10 6422,00% USVK 2-40 DN 50 2" 20 16 609,00*

Thumik akustyczny

. stuzy do obnizenia poziomu hatasu w systemach kanatéw wentylacyjnych
do podtaczenia z kanatami okragtymi
wykonany ze stali ocynkowanej
montaz bezposrednio przed lub za wentylatorem

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Srednica Diugosé Cena netto T Srednica Diugos¢ Cena netto
[mm)] (mm] [PLN] [mm] (mm] [PLN]
SR 100/900 % 900 254,00 SR 200/900 198 900 414,00
SR 125/900 124 900 281,00 SR 250/900 28 900 471,00
SR 150/900 149 900 308,00% SR 315/900 m 900 560,00
SR 160/900 159 900 334,00*

taczniki elastyczne okragte
przeznaczone do eliminacji wibracji wentylatora lub innych urzadzer wentylacyjnych

Dane techniczne, cena katalogowa netto

) Sredni;ra:1 ::]zyhcza (el;;l.r;‘e]tto Tp Srednif; z‘r]zqutza (er[l; I:1Ne]tto
VWG 100 101 31,00 VVG 200 21 48,00
WG 125 126 33,00 VVG 250 251 59,00
WG 160 161 39,00 WG315 316 71,00%

Zawor zwrotny do automatycznego zamykania kanatu wentylacyjnego
do montazu w systemach okragtych kanatéw wentylacyjnych
zapobiega cofaniu sie powietrza w kanale
obudowa ze stali ocynkowanej

Dane techniczne, cena katalogowa netto

WENTYLACJA PROFESJONALNA

R | e [ w R
KOM 100 99 47,00 KOM 160 159 64,00 ‘ KOM 315 314 97,00
KOM 125 124 51,00 KOM 200 199 72,00
KOM 150 149 55,00 KOM 250 249 81,00
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VENTS

Przepustnica szczelna pod sitownik
do montazu na kanat okragly wentylacyjny
przeznaczona do wspdtpracy z sitownikiem TF230

AKCESORIA

Dane techniczne, cena katalogowa netto

- -] e [ s
KRV 100 99 178,00* KRV 160 159 191,00 ‘ KRV 315 314 267,00
KRV 125 124 178,00 KRV 200 199 216,00
KRV 150 149 191,00 KRV 250 249 245,00

Przepustnica pod sitownik
do montazu na kanat prostokatny
przeznaczona do wspdtpracy z sitownikiem TF230

Dane techniczne, cena katalogowa netto

Typ Wymiary kotnierza [mm] (eIE;I.nNe]m e Wymiary kohierza [mm] (elE; I:1Ne]ttu
RRV 400x200 400x200 559,00 RRV 600x300 600x300 660,00
RRV 500x300 500x300 610,00 RRV 600x350 600x350 674,00

Zaluzje grawitacyjne zewnetrzne

Dane techniczne, cena katalogowa netto

- Przekrdj wewnetrzny [mm] D - Przekrdj wewnetrzny [mm] T - Przekrdj wewnetrzny [mm] I
T wys. [PLN] T wys. [PLN] T wys. [PLN]
GRM200x200 | 116 116 124,00 GRM400x400 | 316 316 190,00 GRM 655x655 = 571 571 378,00
GRM 250x250 166 166 140,00 GRM 450x450 366 366 214,00 GRM 725x725 641 641 411,00
GRM 300x300 216 216 148,00 GRM 485x485 400 400 223,00 GRM 805x805 m m 427,00
GRM 350x350 266 266 173,00 GRM 550x550 466 466 312,00

Sitownik do przepustnic powietrza ze sprezyna powrotna
przeznaczony do przepustnic o maksymalnej powierzchni 0,4 m?

‘ Typ (en[r;’al ;]ettu ‘
| TF230 132000 |

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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VENTS

wl
=
N
Y Przewodowy panel sterowania LCD do central z automatyka A21
>
o
-
X
wl
-
w
<
o Dane techniczne, cena katalogowa netto
2
Napigcie Natezenie pradu Klasa Cena netto
6 P V1 [A] bezpieczenistwa [PLN]
ﬁ A25 12-32 0,1 (przy 24V) P20 799,00

Przewodowy panel sterowania do central z automatyka A21

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Napiecie Natezenie pradu Klasa Cena netto
i V1 [Al bezpieczeristwa [PLN]
A22 24 0,025 1P40 499,00

Bezprzewodowy panel sterowania do central zautomatykg A21

Dane techniczne, cena katalogowa netto

1 Napiecie Natezenie pradu Klasa Cena netto
P v] Al bezpieczeristwa [PLN]
A22 WiFi 1~230 0,012 1P40 599,00

Tyrystorowy regulator predkosci obrotéw
. ptynna regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw z silnikiem asynchronicznym
. brak zaktécen radiowych

Dane techniczne, cena katalogowa netto

1 Napiecie Pobér pradu Wymiary Klasa Cena netto
» [Vl [A] [mm] bezpieczeristwa [PLN]
RS-1-300 1~230 15 95x85x60 P40 144,00

RS-1-400

Tyrystorowy regulator predkosci obrotéow

. ptynna regulacja predkosci obrotowej wentylatoréw . regulator wyposazony w filtr zaktdcer wysokoczestotliwosciowych
z silnikiem asynchronicznym . RS-1-400 - montaz podtynkowy,
. brak zaktdcer radiowych RS-1-400N - montaz podtynkowy/ natynkowy

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Napiecie Pobér Wymiary Klasa Cena netto T Napiecie Pobér Wymiary Klasa Cena netto
w» v] pradu [A] [mm] bezpieczeristwa [PLN] w» v] pradu [A] [mm] bezpieczeristwa [PLN]
RS-1-400 1~230 18 78x78x63 IP40 184,00 RS-1-400 N 1~230 18 78x78x63 IP40 184,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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Tyrystorowy regulator predkosci obrotow
do wigczania/wytaczania wentylatorow
do ptynnej regulacji predkosci wentylatora
do montazu natynkowego i podtynkowego

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Napiecie Pobor pradu Klasa Cena netto
e U} [A] bezpieczeristwa [PLN]
AREB 2,5 1~230 25 P54 382,00

ARE i ARES

Tyrystorowy regulator predkosci obrotéw
do wiaczania/wytaczania wentylatorow
do ptynnej regulacji predkosci wentylatora
funkcja KickStart zapewniajaca pewny start silnika

Dane techniczne, cena katalogowa netto

ARES dodatkowo posiada pomocnicze wyjscie
230V AC o obcigzalnosci 2 A
do montazu natynkowego

T Napigcie Pobor pradu Klasa Cena netto

0 V] [A] bezpieczeristwa [PLN]
ARE 3,0 1~230 3,0 P54 500,00
ARES 5,0 1~230 50 P54 1030,00

Transformatorowy regulator predkosci obrotéw
do wigczania/wytaczania wentylatora
do stopniowej regulacji predkosci wentylatora
sygnalizacja zataczenia podswietleniem
do montazu natynkowego

Dane techniczne, cena katalogowa netto

VENTS

Transformatorowy regulator predkosci obrotow
do wigczania/wytaczania wentylatora
do stopniowej regulacji predkosci wentylatora

Dane techniczne, cena katalogowa netto

wbudowane zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
oraz zabezpieczenie termiczne silnika
w obudowie metalowej do montazu natynkowego

T Napiecie Pobor pradu Klasa Cena netto
b U] i bezpieczeristwa [PLN]
A3RW2,0A 3x400 20 P21 2529,00
A3RW4,0A 34400 40 P21 3150,00

RTS-1-400, RTSD-1-400

Temperaturowy regulator predkosci obrotow
mozliwo$¢ wyboru pomiedzy trzema predkosciami obrotowymi

wentylatora
brak zaktdcer radiowych

utrzymywanie zadanego poziomu temperatury w pomieszczeniu

Dane techniczne, cena katalogowa netto

fatwy montaz i podfaczenie

wygodny wyswietlacz LCD z przejrzystym menu

mozliwos¢ sterowania pilotem na odlegtosc (typ model RTSD)

L e | berpeamisva “Ton P N W | beapecmisva “Tn
ARW 0,5 1~230 05 1P54/1P30 337,00 ARW 5,0 1~230 50 IP54/IP30 1017,00
ARW 1,5 1~230 15 1P54/1P30 544,00 ARW 10,0 1~230 10,0 IP54/1P30 1614,00%

ARW 3,0/1 1~230 30 P54 776,00

T Napigcie Pobor pradu Wymiary Klasa Cena netto T Napiecie Pobor pradu Wymiary Klasa Cena netto
» v] Al [mm] bezpieczeristwa [PLN] w V] 1Al [mm] bezpieczeristwa [PLN]
RTS-1-400 1~230 20 88x88x51 P40 249,00 RTSD-1-400 1~230 20 88x88x51 P40 341,00
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AKCESORIA ELEKTRYCZNE

WENTYLACJA PROFESJONALNA

VENTS

Regulator temperatury
do kontroli temperatury w systemach wentylacji, klimatyzacji oraz w systemach grzewczych

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Wymiary Klasa Cena netto
» [mm] bezpieczenistwa [PLN]
RT-10 84x84x35 1P 40 144,00

Przetacznik predkosci dla wentylatoréw 2-biegowych
montaz podtynkowy

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Napiecie Pobdr pradu llos¢ Cena netto
b v] [A] biegow [PLN]
P2-10 1~230 10,0 2 113,00

P2-1-300, P3-1-300

Przetacznik biegéw do wentylatoréw o silnikach wielobiegowych

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Napiecie Pobér pradu llos¢ Cena netto T Napiecie Pobér pradu llos¢ Cena netto
w» v] [l biegéw [PLN] w» v] [l biegéw [PLN]
P2-1-300 1~230 50 2 105,00 P3-1-300 1~230 50 3 105,00

Regulator predkosci do wentylatoréw z silnikami EC
regulacje za pomoca pokretfa sterowania

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Napigcie Pobor pradu Wymiary Cena netto
» IvDC] [mm] [PLN]
R-1/010 10~48 50 78x78x63 144,00

Jedno- lub dwufazowy regulator ogrzewania elektrycznego
przeznaczony do montazu na $cianie
stosowany do nagrzewnic elektrycznych

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Napigcie Pobor pradu Wymiary Cena netto
H A [mm] [PLN]
PULSER M 200-415 16 94x150x43 811,00
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Troéjfazowy regulator ogrzewania elektrycznego

Dane techniczne, cena katalogowa netto

1 Napigcie Pobor pradu Wymiary Cena netto
L v] [ mm] [PLN]
T1C25 3x210 25 195%200x95 3 602,00

Czujnik réznicy cisnien (presostat)
stosowany w systemach wentylacji do monitorowania wentylatoréw,
filtrow lub w funkcji odmrazania

Dane techniczne, cena katalogowa netto

T Zakres temperatur Wymiary Cena netto
s i [mm] [PLN]
DTV 500 50-500 88x80,8¢60 459,00

Czujnik CO, ze wskaznikami LED (0-10V)

T Cenna netto
» IPLN]
02-1 2170,00

DPWC11200

Czujnik wilgotnosci (0-10 V)

T Cenna netto
» [PLN]
DPW(C11200 1364,00*

Kanatowy czujnik wilgotnosci (0-10 V)

VENTS

Cenna netto
Typ Nazwa PPLN]
HV2 czujnik wilgotnosci do central z automatyka A14 oraz A21 524,00*
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VENTS

Ll

z TG-K330, TG-K360

N

;.) Kanatowy czujnik temperatury z elementami pomiarowymi NTC

o do uzycia m.in. zPULSER M, TTC

[

X

wl

-

L

<

QO: Dane techniczne, cena katalogowa netto

tﬁ Typ Zakres temperatur Cena netto ‘ Tvp Zakres temperatur Cena netto ‘
°C [PLN] °C [PLN]

)

< T6-K330 030 2400 | T6-K360 00 2400 |

Syfon odprowadzajacy kondensat z centrali wentylacyjnej

Cena netto
Typ Nazwa TPLN]
$G32 syfon odprowadzajacy kondensat z centrali wentylacyjnej 349,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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Nasada kominowa wentylacyjna z podstawa kwadratowa P
do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej E
oraz ciggu w kominach wentylacyjnych, przy niekorzystnej konfiguracji o
terenu, silnych i czestych wiatrach (Ili lll strefa obcigzenia wiatrem) >
>
(]
5
Dane techniczne, cena katalogowa netto <
¢ Wymiary [mm] Z
Typ Srednica ymiary Materiat Cena netto
[mm] A B C [PLN]
RoVent 150CHR 150 213 263 595 stal kwasoodporna 501,00
RoVent 180CHR 180 w3 293 595 stal kwasoodpona | 514,00
RoVent 200CHR 200 263 313 665 stal kwasoodporna 567,00 !

Nasada kominowa wentylacyjna z podstawa kwadratowa
do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
oraz ciggu w kominach wentylacyjnych, przy niekorzystnej konfiguracji
terenu, silnych i czestych wiatrach (Il i lll strefa obciazenia wiatrem)

@D
I
T
E: =
‘ LT
@D1
Dane techniczne, cena katalogowa netto
a0 Wymiary [mm]
Srednica . Cena netto
Typ Materiat
[mm] A M H H1 H2 D D1 [PLN]
MaxVent 150AL 150 250 195 330 110 30 150 265 aluminium 356,00
MaxVent 150CHR 150 250 195 330 110 30 150 265 stal kwasoodporna 488,00
MaxVent 200AL 200 330 275 360 110 30 200 325 aluminium 527,00
MaxVent 200CHR 200 330 275 360 110 30 200 325 stal kwasoodporna 659,00

Nasada kominowa wentylacyjna modutowa @01
z podstawa kwadratowa
zastosowanie: do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
oraz ciggu w kominach wentylacyjnych, przy niekorzystnej konfiguracji
tereny, silnych i czestych wiatrach (Il lll strefa obcigzenia wiatrem)
T
s
€ @ o <zt
I ur}
B i @ <Z:
I I o
=
@D A1l 4
Dane techniczne, cena katalogowa netto A 3
oc
L Wymiary [mm] =
Typ S'[e':::; a Materiat (e?;LnNe]ttn s,
A Al B B1 H H1 D D1 J
<
MiniVent 150AL 150 250 200 195 145 350 110 150 190 aluminium 395,00 s
MiniVent 150CHR 150 250 200 195 145 350 110 150 190 stal kwasoodporna 554,00 E
w
=
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VENTS Elex Veni

g Kanatly elastyczne o przekroju okragtym

(@)

w

Ll

(U] Typ Opis Cena netto [PLN]
4

<

~

E FlexiVent 01755000 Kanat elastyczny o przekroju okragtym 275 mm, 50 m 348,00
1]

=

x

Ll

—

LL

Kanat elastyczny o przekroju okragtym @75 mm z powtoka antybakteryjna

FlexiVent 0101755000 s e

399,00

Rozdzielacze

Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 1050125/75x6 Rozdzielacz 6-kréécowy, 6x75/125 mm 299,00
FlexiVent 1050160/75x6 Rozdzielacz 6-kréécowy, 6x75/160 mm 299,00
FlexiVent 1051125/75x6 Rozdzielacz przelotowy 6-kré¢cowy, 6x75/125 mm 299,00
FlexiVent 1050160/75x8 Rozdzielacz 8-kré¢cowy, 8x75/160 mm 299,00
FlexiVent 1050200/75x8 Rozdzielacz 8-kré¢cowy, 8x75/200 mm 299,00
FlexiVent 1051160/75x8 Rozdzielacz podwadjny 8-kré¢cowy, 8x75/160 mm 499,00
FlexiVent 1051200/75x8 Rozdzielacz podwdjny 8-krd¢cowy, 8x75/200 mm 499,00
FlexiVent 1050160/75x12 Rozdzielacz podwdjny 12-kré¢cowy, 12x75/160 mm 499,00
FlexiVent 1050200/75x12 Rozdzielacz podwdjny 12-kré¢cowy, 12x75/200 mm 499,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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A <

Rozdzielacze =

O

w

Ll

Typ Opis Cena netto [PLN] |9

X

<C

=

FlexiVent 1051160/75x12 Rozdzielacz pionowy 12-kré¢cowy, 12x75/160 mm 499,00 =

Ll

=

x

i

-]

FlexiVent 1051200/75x12 Rozdzielacz pionowy 12-kré¢cowy, 12x75/200 mm 499,00 L.
FlexiVent 1052125/75x6 Rozdzielacz 6-kré¢cowy, przytacza DN75 potrdjne, narozny, 6x75/125 mm 299,00
FlexiVent 1052160/75x6 Rozdzielacz 6-kré¢cowy, przytacza DN75 potrdjne, narozny, 6x75/160 mm 299,00
FlexiVent 1052160/75x9 Rozdzielacz 9-kré¢cowy, przytacza DN75 potrdjne, 9x75/160 mm 299,00
FlexiVent 1052200/75x9 Rozdzielacz 9-kré¢cowy, przytacza DN75 potrdjne, 9x75/200 mm 299,00
FlexiVent 1052160/75x12 Rozdzielacz 12-kré¢cowy, przytacza DN75 potrdjne, 12x75/160 mm 299,00
FlexiVent 1052200/75x12 Rozdzielacz 12-kré¢cowy, przytacza DN75 potrdjne, 12x75/200 mm 299,00
FlexiVent 1053160/75x12 Rozdzielacz podwdjny 12-kréccowy, przytacza DN75 potréjne, 12x75/160 mm 499,00
FlexiVent 1053200/75x12 Rozdzielacz podwdjny 12-kréécowy, przytacza DN75 potréjne, 12x75/200 mm 499,00
FlexiVent 1052200/75x18 Rozdzielacz podwdjny 18-kréécowy, przytacza DN75 potréjne, 18x75/200 mm 499,00
FlexiVent 1053200/75x18 Rozdzielacz pionowy 18-kré¢cowy, przytgcza DN75 potrdjne, 18x75/200 mm 499,00
FlexiVent 1052200/75x24 Rozdzielacz pionowy 24-kré¢cowy, przytacza DN75 potrdjne, 24x75/200 mm 499,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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; Skrzynki rozpezne

(@]

rh

@) Typ Opis Cena netto [PLN]

X

<

E FlexiVent 0812125/75x2 Skrzynka rozprezna 2x75/125 mm 54,00

Ll

=

x

=

L. FlexiVent 0812125/75x3 Skrzynka rozprezna 3x75/125 mm 59,00

. Skrzynka rozprezna do montazu sciennego, przelotowa, metalowa,

FlexiVent 0832200x55/75x2 2x75/200x55 mm 149,00
FlexiVent 0833200x55/75x2 Skrzynka rozprezna do montazu $ciennego, katowa, metalowa, 2x75/200x55 mm 149,00

Akcesoria

Typ Opis Cena netto [PLN]
UCH75 Uchwyt do montazu rur elastycznych @75 mm 6,00
NOZ75 Nozyk do ciecia rur elastycznych 75 mm 39,00

FlexiVent 060375 Kolano 90° do systemu 675 mm 39,00
FlexiVent 030275 Zaslepka do systemu 875 mm 6,99
FlexiVent 0575 Uszczelka obwodowa do systemu @75 mm 1,60
FlexiVent 060175 tacznik kanatéw do systemu 875 mm 7,99
FlexiVent 0775 Przepustnica dtawiaca do systemu 675 mm 2,99

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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o <<
Akcesoria [
(©)
w
i
Typ Opis Cena netto [PLN] g
<
=
FlexiVent 060175/204x60 tacznik kanatéw 2x75/204x60 mm 29,00 =z
i
=
x
i
-]
5005 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, dtugo$¢ 0,5 m 24,20 L
510 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, dtugo$¢ 1,0 m 46,30
515 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach 204x60 mm, dtugo$¢ 1,5 m 70,30
520 tacznik kanatéw pfaskich 204x60 mm 13,10
560 Kolano pionowe 90°/204x60 mm 24,40
550 Kolano poziome 90°/204x60 mm 30,70
540 Kolano tacznikowe 90°/204x60 mm/125 mm 26,00
122-5 Uchwyt mocujacy do kanatéw ptaskich 204x60 mm 8,50
WP 871 WH Kratka nawiewno-wywiewna do systemu 204x60 mm, biata 22,60
WP 871 BR Kratka nawiewno-wywiewna do systemu 204x60 mm, bragzowa 22,60
150-5 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach @125, dtugo$¢ 0,5 m 17,80
1100-5 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach 125, dtugo$¢ 1,0 m 34,60

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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=
- cesoria
o
2
Ll
@) Typ Opis Cena netto [PLN]
X
<<
~
E 1150-5 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach @125, dtugo$¢ 1,5 m 51,30
Ll
=
n
-
L. FlexiVent 12125 Przedtuzka do skrzynki rozpreznej @125 mm 29,00
O AN-125 Anemostat nawiewny @125 mm, metalowy, biaty 25,70
O AW-125 Anemostat wywiewny 125 mm, metalowy, biaty 25,70
PT-125 Ttumik regulujacy 125 mm 49,00
FlexiVent 0930200x55 Metalowa kratka 200x55 mm do skrzynki rozpreznej sciennej, biata 79,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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Elementy sktadowe systemu

VENTS

Korpusy

Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 1052 Gtéwny korpus rozdzielacza 189,00
FlexiVent 0814 Gtéwny korpus skrzynki rozpreznej 34,90

Moduty

Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 0601/75x2 Modut z kréécami 2x75 mm 19,90
FlexiVent 0601/75x3 Modut z kré¢cami 3x75 mm 19,90

Krdéce przytaczeniowe

Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 1053 Kréciec przytaczeniowy boczny z uszczelka do korpusu rozdzielacza, 2125 mm 34,90
FlexiVent 0201125 Kréciec przytaczeniowy z uszczelka do korpusu rozdzielacza, 125 mm 29,90
FlexiVent 0201160 Kréciec przytaczeniowy z uszczelka do korpusu rozdzielacza, 160 mm 29,90
FlexiVent 0201200 Kréciec przytaczeniowy z uszczelka do korpusu rozdzielacza, 200 mm 29,90

Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 0304 Zaslepka okragta do korpusu rozdzielacza 19,90
FlexiVent 0303 Zaslepka podtuzna do korpusu rozdzielacza 14,90

Typ

Uszczelki

Opis

Cena netto [PLN]

FlexiVent 0502

Uszczelka podtuzna do korpusu rozdzielacza, 2 szt.

6,90

Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 0604 Lacznik pionowy rozdzielaczy 19,90
FlexiVent 0605 Lacznik poziomy rozdzielaczy 16,90

Uchwyty
Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 03 Uchwyt mocujacy do systemu FlexiVent 2,90

www.hakom.pl @%)
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é Kanaty elastyczne o przekroju owalnym
(@]
(%)
L ;
(U] Typ Opis Cena netto [PLN]
X
<<
~
E FlexiVent 01525000 Kanat elastyczny o przekroju owalnym 52x117 mm, 50 m 899,00
Ll
=
x
=
. Kanat elastyczny o przekroju owalnym 52x117 mm z powtoka antybakteryjna
[TH FlexiVent 0101525000 i antystatyczna, 50 m 999,00

Rozdzielacze

Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 1060160/52x8 Rozdzielacz 8-kréécowy, 8x52/160 mm 549,00
FlexiVent 1060200/52x8 Rozdzielacz 8-kréécowy, 8x52/200 mm 549,00
FlexiVent 1060160/52x16 Rozdzielacz pionowy 16- kré¢cowy, 16x52/160 mm 849,00
FlexiVent 1060200/52x16 Rozdzielacz pionowy 16- kré¢cowy, 16x52/200 mm 849,00
Flexi Vent 1060160/52x12 Rozdzielacz podwaéjny 12- kré¢cowy, 12x52/160 mm 849,00
FlexiVent1060200/52x12 Rozdzielacz podwadjny 12- kré¢cowy, 12x52/200 mm 849,00

WENTYLACJA PROFESJONALNA
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Cena netto [PLN] ‘

Typ Opis

FlexiVent 0810125/52x2 Skrzynka rozprezna 2x52/125 mm 149,00

FLEXIVENT/ELEMENTY SKLADOWE

Akcesoria

Typ Opis Cena netto [PLN]
FlexiVent 030252 Zaslepka do systemu ptaskiego 52x117 mm 9,90
FlexiVent 0552 Uszczelka do systemu ptaskiego 52x117 mm 3,90
FlexiVent 060152 tacznik kanatéw do systemu ptaskiego 52x117 mm 19,90
FlexiVent 060352 Kolano pionowe 90° do systemu ptaskiego 52x117 mm 29,00
FlexiVent 060252 Kolano poziome 90° do systemu ptaskiego 52x117 mm 29,00
150-5 Kanat wentylacyjny z PVC o wymiarach @125, dtugo$¢ 0,5 m 17,80
FlexiVent 12125 Przedtuzka do skrzynki rozpreznej 9125 mm 29,00
O AN-125 Anemostat nawiewny @125 mm, metalowy, biaty 25,70
0 AW-125 Anemostat wywiewny @125 mm, metalowy, biaty 25,70
PT-125 Thumik regulujacy 125 mm 49,00
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5 Typ Opis Cena netto [PLN]
ﬁ O SV-125 Czerpnia-wyrzutnia Scienna chromoniklowa z okapnikiem 125 99,30
; O SV-160 Czerpnia-wyrzutnia $cienna chromoniklowa z okapnikiem 2160 156,00
E O SV-200 Czerpnia-wyrzutnia scienna chromoniklowa z okapnikiem 200 188,50
=
E
-
L Typ Opis Cena netto [PLN]
O KM-125 Kratka aluminiowa @125 mm 29,50
O KM-150 Kratka aluminiowa @150 mm 41,40
O KM-160 Kratka aluminiowa 160 mm 41,40
0O KM-200 Kratka aluminiowa 200 mm 62,40
0O KM-250 Kratka aluminiowa 250 mm 113,40
OKM-315 Kratka aluminiowa 2315 mm T
Typ Opis Cena netto [PLN]
O KLIMAFIX 20 Samoprzylepna mata lamelowa zbrojona folig aluminiowa o grubosci 20 mm - pow. 10 m? 611,00*
O KLIMAFIX 30 Samoprzylepna mata lamelowa zbrojona folig aluminiowa o grubosci 30 mm - pow. 8 m* 581,00%
O KLIMAFIX 50 Samoprzylepna mata lamelowa zbrojona folig aluminiowa o grubosci 50 mm - pow. 5 m? 509,00%
Typ Opis Cena netto [PLN]
0TSZ-75 Tasma srebrna zbrojona o szerokosci 75 mm, dtugo$¢ 45 m 87,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
OTS-50 Tasma srebrna o szerokosci 48 mm, dtugosci 45 m 30,00
Typ Opis Cena netto [PLN]
O SPIRO125/3 Kanat sztywny ocynkowany SPIRO @125 mm/3 mb. 134,50%
O SPIRO160/3 Kanat sztywny ocynkowany SPIRO 160 mm/3 mb. 176,50%
0 SPIRO200/3 Kanat sztywny ocynkowany SPIRO 200 mm/3 mb. 221,30*
0 SPIRO250/3 Kanat sztywny ocynkowany SPIRO 250 mm/3 mb. 283,60*
Typ Opis Cena netto [PLN]
O R-160-125 Redukcja ocynkowana 160/125 mm 20,90
O R-200-160 Redukcja ocynkowana 2200/160 mm 28,90
O R-250-200 Redukcja ocynkowana 250/200 mm 34,50
O R-315-250 Redukcja ocynkowana 315/250 mm 49,70*

*Dostepne na indywidualne zaméwienie.

WENTYLACJA PROFESJONALNA

www.hakom.pl @%)



Elex veni VENTS

=

(]

()

Typ Opis Cena netto [PLN] ﬁ

OT-125 Tréjnik ocynkowany 125 mm 41,50 ‘%

OT-160 Tréjnik ocynkowany @160 mm 55,30% >

0T-200 Tréjnik ocynkowany @200 mm 68,80 E

0T-250 Tréjnik ocynkowany @250 mm 99,40 "'EJ

i

-]

wl

Typ Opis Cena netto [PLN] p

0 K-125-90 Kolano ocynkowane 90°/¢125 mm 40,90 E

0 K-160-90 Kolano ocynkowane 90°/2160 mm 57,50 >

0 K-200-90 Kolano ocynkowane 90°/¢200 mm 78,00 5

0O K-250-90 Kolano ocynkowane 90°/250 mm 82,20* :

Typ Opis Cena netto [PLN]
OP-125 Przepustnica ocynkowana reczna @125 mm 44,80
O P-160 Przepustnica ocynkowana reczna @160 mm 51,00
O P-200 Przepustnica ocynkowana reczna @200 mm 59,70
O P-250 Przepustnica ocynkowana reczna 250 mm 68,20
Typ Opis Cena netto [PLN]

FFZt-125 Ztaczka ocynkowana @125 mm 13,20
FFZt-160 Ztyczka ocynkowana @160 mm 22,80
FFZt-200 Ztaczka ocynkowana @200 mm 22,80
FFZt-250 Ztaczka ocynkowana 250 mm 22,80

*Dostepne na indywidualne zaméwienie.
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