KARTA

PRODUKTU (ChemOteC h]®

EWDB - Wyrzutnia dachowa

EWDB - Wyrzutnia dachowa chemoodporna typ B
Wyrzutnie dachowe chemoodporna EWDB stosuje sie
w celu zabezpieczenia instalacji przed opadami
atmosferycznymi i zapewnienia wiasciwego wyrzutu
powietrza do atmosfery. Wyrzutnie EWDB
przeznaczone sqg do montowania jako zakoriczenie
przewoddw wentylacyjnych prostokgtnych. Stosuje je sie
w przypadkach, gdy jest uzasadnione wzgledami
budowlanymi lub uzytkowymi.

Wykonanie:

e formowana maszynowo i spawana

e minimalna grubos¢ Scianki 4 mm lub zgodnie z DIN
4741

e do posadowienia na podstawie typu EPA

e zakonczenie kotnierzowe (EPF)

e fgczenie przez skrecanie

Dane techniczne

Wyrzutnie dachowe chemoodporne EWDB przystosowane sg do montazu dachowego i tgczenia z podstawami
dachowymi EPA o przekroju prostokgtnym. Wyrzutnie dachowe EWDB sktadajq sie z obudowy, zaluzji statych,
listew. Wyrzutnie dachowe EWDB produkowane sg w dowolnych wielkosciach od AxB=250mm x250mm.

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiatu

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiatu

Cisnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiatu

Kolor:
jak dla materiatu

Wymiarowanie:
Wyrzutnia dachowa EWDB [m] - F - [A] - [B]
Czerpnia dachowa ECDB [m] - F - [A] - [B]

[m] - typ materiatu
[A] - wymiar A kanatu wentylacyjnego w mm
[B] - wymiar B kanatu wentylacyjnego w mm

Zasada doboru:
Wielko$¢ wyrzutni dachowej typu EWDB dobiera sie w zaleznosci od ilosci i zatozonej predkosci naptywu
powietrza na wyrzutnie.
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T (chemotech)

Vopt = 5m/s - zalecana predkos¢ optymalna
Vmax= 8m/2 - graniczna predkosé maksymalna

Wersje materiatowe:

RAL 7011 RAL 7037 RAL 7032 RAL 9005 RAL 9005 RAL 9016

PVC-U PPs PP PE PPs-EL PVDF PVC-UV
polichlorek polipropylen polipropylen polietylen polipropylen polifluorek polichlorek
winylu samogasngacy samogasnacy winylidenu winylu

elektroprzewodzacy

Oznaczanie:

Typ EWDB1 EWDB2 EWDB3 EWDB4 EWDB5 EWDB6 EWDB9
Materiat PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Typ ECDB1 ECDB2 ECDB3 ECDB4 ECDB5 ECDB6 ECDB9
Materiat PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Wymiary
Wielkos¢ c D H ~Aef
AxB [mm] [mm)] [mm)] [mm)] [m2]
0250x0250 320 320 520 0,063
0250x0400 320 470 520 0,100
0250x0630 320 700 520 0,158
0400x0400 470 470 650 0,160
0400x0630 470 700 650 0,252
0630x0630 700 700 770 0,397
0630x1000 700 1070 770 0,630
0630x1600 700 1670 850 1,008
1000x1000 1070 1070 1150 1,000
1000x1600 1070 1670 1150 1,600

Wymiary poglgdowe mogq ulec zmianie w zaleznosci od stosowanego materiatu.
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