KARTA

PRODUKTU (ChemOteC h]®

EKP - Kanat prostokgtny chemoodporny

Kanaty prostokgtne EKP z tworzyw sztucznych
produkowane sq z ptyt metodq giecia i spawania.
Grubosd piyt, z ktérych wykonane sg kanaty zalezy od
wymiardw poprzecznych i dtugosci kanatu. Grubosci
$cianki kanatu dobrane sqg zgodnie z normq DIN, tak
zeby zapewni¢ odpowiednig sztywnosé. W przypadku
duzych przekrojéw stosowane sq dodatkowe
wzmocnienia poprawiajgce sztywnosé elementdw.
W przypadku instalacji chemoodpornych z tworzyw
sztucznych wymiarem bazowym jest wymiar
zewnetrzny kanatu. W zaleznosci od rodzaju
AN zakoriczenia systemy z tworzyw sztucznych tqczy sie
W poprzez spawanie (mufy), skrecenia (kotnierze) lub
klejenie (tylko PVC).
J Minimalna wielkos¢ kanatu 200 x 200 mm.
> Standardowe dtugosci kanatéw: 1000, 1500 lub 3000

mm.

Wykonanie:

e na podstawie zamdwienia

e wytwarzane przez formowane i spawane

e minimalna grubos¢ scianki 3 mm lub zgodnie

zDIN4741 T2

e standardowo zakoriczenia mufowe

e na zamodwienie zakonczenia kotnierzowe

e fgcznie przez klejenie/spawanie/skrecanie

Dane techniczne

Standardy wykonania:

e kanat prosty: EKP - bosy (bez muf i kotnierzy)

e kanat prosty: EKP-M - z mufqg (z jednej strony), kan

e kanat prosty: EKP-F - z kotnierzami (z dwdéch stron)

e kanat prosty: EKP-MF - z mufq i kotnierzem (po jednym z kazdej strony)
e minimalny przekrdj: 200x200 mm

e standardowe dtugosci: 1000, 1500 lub 3000 mm.

Temperatura robocza:
Tr [°C] jak dla materiatu

Temperatura maksymailna:
Tmax. [°C] dla materiatu

Cisnienie pracy:
Pmax. [Pa] dla materiatu

Kolor:
jak dla materiatu
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Wymiarowanie:
Kanat prostokgtny EKP(m)-(p)-(A) x(B) / (L)

gdzie:

m - rodzaj materiatu
p - rodzaj przytqgcza
A - szerokosc¢ [mm]
B - wysokosc [mm]
L - dtugosc [mm)]

Uwagi:

Maksymalna dtugosé kanatu bez wzmocniert Lmax=1000mm.
Maksymalna dtugosé kanatu ze wzmocnieniami Lmax=3000mm.

Wersje materiatowe:

RAL 7011 RAL 7037 RAL 7032 RAL 9005

PVC-U PPs PP PE PVDF

polichlorek polipropylen polipropylen polietylen polifluorek
winylu samogasnacy winylidenu

Oznaczanie:

Typ (m) EKP1 EKP2 EKP3 EKP4 EKP6
Materiat PVC-U PPs PP PE PVDF

Wymiary

TAB1. Wymiary gtdwne i grubos¢ scianek kanatéw prostokgtnych bez wzmocnieri o boku <600mm

HAKOM Sp. z o.0.
ul. Zdrojowa 2,

02-090 Wypedy koto Warszawy




T (chemotech)

PR O 0110 0200 0300 0400 0500 0600
A [mm]
Wysokos¢ PP/ PPs/PVC/PE
H [mm] grubo$¢ $cianki S [mm]
0110 4 4 4 4 4 6
0200 4 4 4 4 4 6
0300 4 4 4 4 4 6
0400 4 4 4 4 4 6
0500 4 4 4 4 4 6
0600 6 6 6 6 6 6
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TAB2. Wymiary gtéwne i grubosc scianek kanatdéw prostokgtnych ze wzmocnieniami o boku > 601mm

Szerokos¢
A [mm]
Wysokosé PP /PPs/PVC/PE
H [mm] grubos¢ scianki S [mm)]
0110 6 6 6 6
0200 6 6 6 6
0300 6 6 6 6
0400 6 6 6 6
0500 6 6 6 6
0600 6 6 6 6
0700 6 6 6 6
0800 6 6 6 6
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Sas (chemotech)

PRODUKTU

Szerokos¢
A [mm]
0900 6 6 6 9
1000 6 6 6 6

Normy
Kanaty wentylacyjne dzielg sie na 3 grupy konstrukcyjne, réznigce sie od siebie gruboscig ptaszcza w zaleznosci od
wymiaru dtuzszego boku. Wymiary minimalne podane zostaty w tabeli TAB3.

TAB3. Grubos¢ scianek wg zastosowanego materiatu i maksymalnego ugiecia
maksymalnego 2% wg DIN4741 T5 dla maksymalnego cisnienia +/- 1000Pa.

Grupa Alub B PP/PPs PE

konstrukcyjna [mm]

grubos¢ scianki S [mm)]

| 0110 - 0500 4 mm 4 mm 4 mm
1l 0501 - 1000 6 mm 6 mm 6 mm
1] 1001 - 2000 8 mm 8 mm 8 mm

Kanaty i ksztattki wentylacyjne chemoodporne o przekroju prostokgtnym produkowane sq zgodnie z normami
zaktadowymi lub normami DIN.

Dopuszcza sie stosowanie scianek o wiekszej grubosci niz podane w TAB3 zgodnej z normg DIN.

NORMY:
DIN 4740 Part 5 - Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-

U). Przewody niewzmocnione, Minimalna grubos¢ scianki.

DIN 4741 Part 5 - Instalacja wentylacyjna, Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody niewzmocnione
typ 1. Minimalna grubos¢ Scianki.

DIN 4102-6 - Palno$é materiatéw budowlanych i elementdw konstrukcyjnych, przewody wentylacyjne, pojecia,
wymogi i kontrole.

DIN 16 927 - Ptyty z nieplastyfikowanego polichlorku winylu - techniczne warunki dostawy.

PN-EN 1505 - Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki o przekroju prostokgtnym. Wymiary (analogia)
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