KARTA
PRODUKTU

(chemotech)

EDPO - Dyfuzor chemoodporny

prostokgtny

Dane techniczne

Temperatura robocza:
Tr. [°C] jak dla materiatu

Temperatura maksymaina:
Tmax. [°C] jak dla materiatu

Cisnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiatu

Kolor:
jak dla materiatu

Wymiarowanie:
Dyfuzor prostokgtny EDPO(m)-(A) x (B) / (D) / (Lc)

gdzie Lc = 50[mm] + L[mm]+ 50[mm]
m - rodzaj materiatu

A - szerokosc¢ [mm]

B - wysokosc [mm]

D - srednica [mm]

Lc - dtugosc [mm]
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Dyfuzory (konfuzory) prostokqt-koto EDPO z tworzyw
sztucznych produkowane sq z ptyt metodq giecia

i spawania. Grubosd ptyt, z ktérych wykonane sg
ksztattki zalezy od wymiardw poprzecznych. Grubosci
scianki ksztattek dobrane sq zgodnie z normg DIN, tak
zeby zapewnié odpowiednig sztywnosé. W przypadku
duzych przekrojow stosowane sq dodatkowe
wzmocnienia poprawiajgce sztywnosc elementéw.
W przypadku instalacji chemoodpornych z tworzyw
sztucznych wymiarem bazowym jest wymiar
zewnetrzny ksztattki. W zaleznosci od rodzaju
zakonczenia systemy z tworzyw sztucznych fgczy sie
poprzez spawanie (mufy), skrecenia (kotnierze) lub
klejenie (mufy ale tylko PVC).

Wykonanie:

e na podstawie zamdwienia

e wytwarzane przez formowane i spawane

e minimalna grubos¢ $cianki 3 mm lub zgodnie
zDIN4741 75

e standardowo zakoriczenia mufowe

e na zamowienie zakoriczenia kotnierzowe

e tqcznie przez klejenie/spawanie/skrecanie




T (chemotech)

Uwagi:
Mozliwe do wykonania za doptatg dyfuzory w wersji kotnierzowe|.
Mozliwe do wykonanie dyfuzory niesymetryczne EDPO-NS.

Wersje materiatowe:

RAL 7011 RAL 7037 RAL 7032 RAL 9005

PVC-U PPs PP PE PVDF

polichlorek polipropylen polipropylen polietylen polifluorek
winylu samogasnacy winylidenu

Oznaczanie:

Typ EDPO1 EDPO2 EDPO3 EDPO4 EDPO6
Materiat PVC-U PPs PP PE PVDF
Wymiary
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TAB1. Wymiary gtdwne i grubos¢ scianek ksztattek prostokqtnych z materiatu PP / PPs / PVC / PE

0110-0500 0501-0750 0751-1000
A [mm] PP /PPs/PVC/PE
grubos¢ scianki S [mm]
0110-0500 4 5 6
0501-0750 5 5 6
0751-1000 6 6 6
Normy

Ksztattki wentylacyjne chemoodporne z tworzyw sztucznych o przekroju prostokgtnym produkowane sqg zgodnie z
nizej wymienionymi normami:

NORMY:

DIN 4740 Part 5 - Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-
U). Przewody niewzmocnione, Minimalna grubos¢ scianki.

DIN 4741 Part 5 - Instalacja wentylacyjna, Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody niewzmocnione
typ 1. Minimalna grubos¢ scianki.

DIN 4102-6 - Palnos¢ materiatdw budowlanych i elementdw konstrukcyjnych, przewody wentylacyjne, pojecia,
wymogi i kontrole.

DIN 16 927 - Ptyty z nieplastyfikowanego polichlorku winylu - techniczne warunki dostawy.

PN-EN 1505 - Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki o przekroju prostokgtnym. Wymiary (analogia).
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