KARTA

PRODUKTU (Ch emotec h]®

EASN - Anemostaty sufitowe

EASN - Anemostaty sufitowe nawiewno-wyciggowe
chemoodporne

Wykonanie:

e anemostat nawiewny/wyciggowy czterostronny

e do montazu w skrzynkach rozpreznych

. e regulacja wydajnosci przepustnicg na wlocie do
skrzynki

e formowane maszynowo i spawana

e minimalna grubos¢ scianki 4 mm lub zgodnie z DIN
4741

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiatu

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiatu

Cisnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiatu

Kolor:
jak dla materiatu

Wymiarowanie:
Anemostat EASN[mM] - [A] x [A]

[m] - typ materiatu
[A] - wymiar zewnetrzny anemostatu w mm

Uwagi:
Mozliwos¢ zamdwienia ze skrzynkq rozprezng EASN[m] - S

Wersje materiatow:

RAL 7011 RAL 7037 RAL 7032 RAL 9005 RAL 9005 RAL 9016

PVC-U PPs PP PE PPs-EL PVDF PVC-UV
polichlorek polipropylen polipropylen polietylen polipropylen polifluorek polichlorek
winylu samogashacy samogasnacy winylidenu winylu

elektroprzewodzacy
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T (chemotech)

Oznaczanie:

Typ EASN1 EASN2 EASN3 EASN4 EASN5 EASNG EASN9
Materiat PVC-U PPs PP PE PPs-el PVDF PVC-UV
Wymiary
- L -

1 1

- 'ﬂ' -
typ A [mm] L [mm]
EASN-301 300 150
EASN-412 420 300
EASN-498 495 350
EASN-595 595 390

TAB1. Wymiary gtdwne i grubosc scianek osprzetu z materiatu PP i PPs

B [mm] 0110-0250 0251-0500 0501-0600
A [mm] grubos¢ scianki S [mm)]
0110-0250 4,0 4,0 6.0
0251-0500 4,0 4,0 6,0
0501-0600 6.0 6.0 6.0

TAB2. Wymiary gtéwne i grubosc scianek osprzetu prostokgtnych z materiatu PVC i PE

B [mm] 110-250 251-500 501-600
A [mm] grubos¢ scianki S [mm]
0110-0250 3,0 4,0 50
0251-0500 4,0 4,0 50
0501-0600 5,0 5,0 5,0

HAKOM Sp. z o.0.

ul. Zdrojowa 2,
02-090 Wypedy koto Warszawy




