(chemotech)

QSD - Ttumik akustyczny kulisowy chemoodporny
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QSD - Ttumik akustyczny przeptywowy prostokgtny chemooporny z tworzyw sztucznych.

Ttumik akustyczny przeptywowy z tworzyw sztucznych przeznaczony do redukgji hatasu w instalacjach
wentylacji dzieki wewnetrznemu wktadowi akustycznemu. Standardowe materiaty PVC i PPs, wszystkie inne
materiaty na zamdwienie.

Wykonanie:

e prostokagtny ttumik przeptywowy kulisowy,

e wewngqtrz perforowany z folia zabezpieczajqcg,

¢ niepalna wetna mineralna,

e grubosé izolacji 100 mm

e minimalna grubos¢ scianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741,
e standardowo zakonczenia kotnierzowe,

¢ tqczone przez skrecanie.



Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiatu

Temperatura pracy:
Tmax. [°C]

Cisnienie pracy:
Pmax. [Pa]

Przeptyw powietrza:

Czynna dtugosc:
Lc=L - 50 [mm]

Skutecznos¢ ttumienia:
w zaleznosci od wymiaréw od 11dB do 33dB [250Hz]

Kolor:
jak dla materiatu

Wymiarowanie:

Ttumik prostokagtny QSDI[x] - [A] - [H] - [L] - F
[X] - typ materiatu

[A] - szerokos¢ ttumika w mm

[H] - wysokosé ttumika w mm

F - zakonczenie kotnierzowe

Wersje materiatowe:

e PVC (RAL 7011),

e PPS (szary RAL 7037),
e PP (RAL7032),

e PE (czarny),

e PPs-el (czarny),

e PVDF (naturainy),

e PVC-UV (biaty),

Oznaczanie:

Typ QSD1 QSD2 QsSD3 QSD4
Materiat PVC PPs PP PE

Wymiary

QSD5
PPs-el

QSD6
PVDF

QSD9
PVC-UV
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Tabela 1: Zakres produkgiji:

Szerokos¢é
B [mm]
min-max

200 - 1200
200 - 1200
300 - 1200

Wysokos¢
H [mm)]
min - max

200 - 1000
200 - 1000
200 - 1000

Dtugosc¢
L [mm]
min - max

500 - 2000
500 - 2000
500 - 2000

Tabela 2: Podziat dtugosci ttumikéw ze wzgleddéw konstrukcyjnych:

Szerokosé

B [mm]

Dtugosé ttumikéw obwodzie do 4000 mm

Gru’{t;’c:sc Wysokos¢
P H [mm]
G [mm]
AL g
A200 do 1000

Dtugosé ttumikéw o obwodzie powyzej 4000 mm

A100
lub
A200

od 1001
do 2000

od 250

do 1000

od 1001
do 2000

Szerokos¢é
kulisy
D [mm]

50
100
200

Dtugosé L [mm]

750 1000 1250

1000
750 1000 N
250
1000
750 1000 +
250

1500

1000

500

1000

1000

1750

1000

750

1000

750

Typ
kulisy

> > >

2000

1000

1000

1000

1000



