(chemotech)

EPBA2 - Podstawa dachowa redukcyjna

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

Tr [°C] jak dla materiatu

Temperatura pracy:

Tmax. [°C] jak dla materiatu

Cisnienie pracy:

Pmax. [Pa] jok dla materiatu

Kolor:

jak materiat

Wymiarowanie:

Podstawa EPBA2 [x] - [o] - [d] / [A] x [B] - 1000.
[X] - typ materiatu

[0] - R-rura, M-mufa lub F-kotnierz

[d] - $rednica wentylatora/wyrzutni w mm
[A] - wymiar A kanatu wentylacyjnego w mm
[B] - wymiar B kanatu wentylacyjnego w mm
Wersje materiatowe:

e PVC (RAL 7011),

e PPS (szary RAL 7037)

e PP (RAL7032),

e PE (czarny),

e PPs-el (czarny),

e PVDF (naturalny),

e PVC-UV (biaty),

Oznaczanie:

Typ EPBA21 EPBA22 EPBA23
Materiat PVC PPs PP

EPBA24 EPBA25
PE PPs-el

EPBA2 - Podstawa dachowa chemoodporna typu B/l
przeznaczona do mocowania wentylatorow dachowych
oraz elementéw koncowych wentylacji na dachu lub kominie
wentylacyjnym.

Wykonanie:

e podstawa dachowa ptaska,
e formowana maszynowo i spawana

e minimalna grubos$¢ scianki 4 mm lub zgodnie z DIN 4741
e zakonczenie kotnierzowe (F)
e tgczenie przez skrecanie

EPBA26
PVDF

EPBA29
PVC-UV



Wymiary
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Wielkos¢ gérna  Wielkos¢ kanatu

d [mm] dxd [mm]
AxA
[mm]
0125 0125x0125 317
0160 0160x0160 360
0200 0200x0200 410
0250 0250x0250 473
0315 0315x0315 554
0400 0400x0400 660
0450 0450x0450 723
0500 0500x0500 785
0630 0630x0630 948
0800 0800x0800 1160
1000 1000x1000 1410
TAB1. Wymiary gtdwne i grubosé scianek osprzetu z materiatu PP i PPs
B [mm] 0110-0250 0251-0500
A [mm] grubos¢ scianki S [mm]
0110-0250 4 4
0251-0500 4 4
0501-0600 6 6
TAB2. Wymiary gtowne i grubosé scianek osprzetu prostokgtnych z materiatu PVC i PE
B [mm] 110-250 251-500
A [mm] grubos¢ scianki S [mm)]
110-250 3 4
251-500 4 4

501-600 5 5

PVC/PPs /PP /PE/PPs-el / PVDF / PVC-UV

hl
[mm]

90
90
90
115
115
115
165
165
225
265
315

0501-0600

501-600



