(chemotech)

RMV - Wyrzutnia pozioma z siatkqg

RMV - Wyrzutnia/czerpnia z siatkg chemoodporng przeciwko ptakom.
Wykonanie:

e wyrzutnia z siatkq chemoodporng z tworzywa sztucznego
¢ formowane maszynowo scieta pod katem 45°

¢ minimalna grubosé $cianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741

¢ minimalny wolny przekréj: 58%



e zakonczenie mufowe (M)
e tqczenie przez klejenie/spawanie/skrecanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:

e Tr [°C] jak dla materiatu
Temperatura pracy:

e Tmax. [°C] jak dla materiatu
Cisnienie pracy:

e Pmax. [Pa] jak dla materiatu
Kolor:

e jak dla materiatu
Wymiarowanie:

e Wyrzutnia RMV [m] - [o] - [d]

[m] - typ materiatu
[d] - srednica kanatu wentylacyjnego w mm
[o] - M-mufa lub F-kotnierz

Uwagi:

Wyrzutnie dostepne rowniez w wersji RMI z siatkq przeciwko owadom (stal nierdzewna)

Wersje materiatowe:

PVC (RAL 7011),

PPS (szary RAL 7037)
PP (RAL7032),

PE (czarny),

PPs-el (czarny),
PVDF (naturalny),
PVC-UV (biaty),

Oznaczanie:

Typ RMV1 RMV2 RMV3

Materiat PVC-U PPs

Wymiary

PP

RMV4
PE

RMV5
PPs-el

RMV6
PVDF

RMV9
PVC-UV
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