(chemotech)

TH-90 - Trdjnik ortowy

TH-90 - Trdjnik ortowy o kqcie rozwarcia <90° chemoodporny wykonany z tworzyw sztucznych
Wykonanie:

e trdjnik ortowy kgt <90°

e formowane maszynowo do 250mm

o formowane recznie od 280mm

e minimalna grubos¢ scianki 3mm lub zgodnie z DIN 4741



e zakonczenia mufowe (M)
e tqczenie przez klejenie/spawanie/skrecanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiatu

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiatu

Cisnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiatu

Kolor:
jak dla materiatu

Wymiarowanie:

Trojnik ortowy TH [m] - 90 - [d]

[m] - typ materiatu

[d] - Srednice kanatu wentylacyjnego w mm

Wersje materiatowe:

RAL 7011 RAL 7037 RAL 7032 RAL 9005

PVC-U PPs PP PE
polichlorek polipropylen polipropylen polietylen
winylu samogasnacy

Oznaczanie:

RAL 9005

PPs-EL

polipropylen
samogasnacy

elektroprzewodzacy

Typ TH1-90 TH2-90 TH3-90 TH4-90 TH5-90

Materiat PVC-U PPs PP

Wymiary

PE

PPs-el

PVDF

polifluorek
winylidenu

TH6-90
PVDF

RAL 9016

PVC-UV

polichlorek
winylu

TH9-90
PVC-UV
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PVC/PVC-UV
L2 H
[mm]  [mm]
120 60
150 75
160 80
190 95
240 120
270 135
300 150
340 170
380 190
420 210
470 235
520 260
580 290
650 325
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820 410
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a m
[mm]  [kg]
3,0 0,2
3,0 0,3
3,0 0,3
3,0 0,5
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3,0 1,0
3,0 1,4
3,0 1,9
3,0 2,2
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