(chemotech)

KVRM-F - Regulator statego przeptywu
(kotnierzowy) nastawa reczna

KVRM-F - Regulator statego przeptywu (kotnierzowy) nastawa reczna
Wykonanie:

e z mozliwosciqg nastawy recznej wybranych parametréw pracy
e zakres cisnien od 150 do 600 [Pal],



e strumien objetodci od 90 do 1100 [m?/h]
e zakonczenia kotnierzowe (F)
e tqczenie przez klejenie/spawanie/skrecanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiatu

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiatu

Cisnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiatu

Kolor:
jak dla materiatu

Wymiarowanie:
Regulator statego przeptywu KVRM [m] - 2 - [d]

[m] - typ materiatu
[d] - Srednica kanatu wentylacyjnego w mm

Wersje materiatowe:

RAL 7011 RAL 7037 RAL 7032 RAL 9005

RAL 9005

RAL 9016
PVC-U PPs PP PE PPs-EL PVDF PVC-UV
polichlorek polipropylen polipropylen polietylen polipropylen polifluorek polichlorek
winylu samogasnacy samogasnacy winylidenu winylu
elektroprzewodzacy
Oznaczanie:

Typ KVRM1 KVRM2 KVRM3 KVRM4 KVRM5 KVRM6 KVRM9

Materiat PVC-U PPs PP PPs-el PVDF PVC-UV




