(chemotech)

MAW-6-F - Ztqcze elastyczne

MAW-6-F - Ztqcze elastyczne karbowane kotnierzowe chemoodporne przeznaczone do montazu w instalacjach
wentylagji.

Stosuje sie je jako elastyczne ztgcza rur i kompensujqce rozcigganie rurociqgu. To zmniejsza przewodzenie drgan
mechanicznych i akustycznych oraz pozwala na unikniecie naprezen instalacji oraz kompensacje niedoktadnosci
montazowych. Ztqcza elastyczne doskonale nadajq sie do podtgczenia aparatédw, pojemnikdw i wentylatordw.
Jest wymiarowo stabilny dla réznicy cisnien + 2000Pa (przy temperaturze otoczenie 22°C).



Wykonanie:

e ztqcze karbowane 6mm
e zakonczenie kotnierzowe (F)
¢ fqczenie przez skrecanie

dane techniczne

Temperatura stosowania:

e Tr [°C] jak dla materiatu
Temperatura pracy:

e Tmax. [°C] jak dla materiatu
Cisnienie pracy:

e Pmax. [Pa] jak dla materiatu
Kolor:

e jak dla materiatu

Wymiarowanie:

e Ztqcze elastyczne MAW [m] -6 - [d] - F

[m] - typ materiatu

[d] - Srednica kanatu wentylacyjnego w mm

Uwagi:

Istnieje mozliwosé wyboru materiatu kotnierzy pomiedzy PPs, PP, PE lub PPs-el.
Rodzaj wybranego materiatu nalezy wyraznie zaznaczy¢ w zamowieniu.

Wersje materiatow:

e PVC (szary)

e PP (szary)

e PP-el (czarny)
e PVC-UV

Oznaczanie:

Typ MAW1-6
Materiat PVC

Wymiary

MAW3-6
PP

MAWS5-6
PP-el

MAW9-6
PVC-UV
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[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt] [kal
0450 530 10 495 438 9 16 3,3
0500 580 10 545 488 9 20 3,7
0560 700 12 660 548 11 24 4,2
0600 730 12 690 588 11 24 4,4
0630 730 12 700 628 11 24 4,3
0700 810 12 770 685 11 24 51
0710 810 12 770 695 11 24 50
0800 900 12 860 785 11 28 5,8
0900 1000 12 960 885 11 32 6,5
1000 1100 12 1060 980 11 32 7,2

1250 1350 15 1310 1230 11 32 9,0



