(chemotech)

MAW-3-S - Ztqgcze elastyczne

MAW-3-S - Ztqcze elastyczne karbowane chemoodporne przeznaczone do montazu w instalacjach wentylacji.

Stosuje sie je jako elastyczne ztgcza rur i kompensujqce rozcigganie rurociqgu. To zmniejsza przewodzenie drgan
mechanicznych i akustycznych oraz pozwala na unikniecie naprezen instalacji oraz kompensacje niedoktadnosci
montazowych. Ztqcza elastyczne doskonale nadajq sie do podtgczenia aparatédw, pojemnikdéw i wentylatordw.

Wykonanie:



¢ ztqcze karbowane 3mm
¢ zakonczenie elastyczne
e fqczenie przez standardowe przez opaski zaciskowe

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
e Tr [°C] jak dla materiatu
Temperatura pracy:
e Tmax. [°C] jak dla materiatu
Cisnienie pracy:
e Pmax. [Pa] jak dla materiatu
Kolor:
e jak dla materiatu
Wymiarowanie:
e Ztgcze elastyczne MAW[m] - 3-[d] - S

[m] - typ materiatu
[d] - Srednica kanatu wentylacyjnego w mm

Uwagi:
Mocowanie za pomocq opaski ze stali nierdzewne;.

Wersje materiatow:

PVC (szary)
PP (szary)
PP-el (czarny)
PVC-UV

Oznaczanie:

Typ MAW1-3 MAWS3-3
Materiat PVC PP

Wymiary

MAWS5-3
PP-el

MAW9-3
PVC-UV
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