(chemotech)

DD - Przepustnica szczelna reczna

DD - Przepustnica jednoptaszczyznowa reczna szczelna z uszczelnieniem do ptynnej regulacji lub blokowania
przeptywu w systemach wentylacji.

Wykonanie:

* przepustnica w wersji szczelnej
e formowane cisnieniowo do d=315mm
e formowane maszynowo od d=355mm



¢ z mechanizmem do regulacji potozenia i podziatkg
¢ blokowanie ustawienia srubg w dowolnej pozycji 0°-90°

e szczelne przejscie osi obrotowej

e srodek przepustnicy nie wymaga konserwag;ji
e szczelnos$¢ zgodnie z normg DIN EN 1751-4

e minimalna grubos¢ scianki 3 mm lub zgodnie z DIN 4741

e zakonczenia kotnierzowe (F)
tqczenie przez skrecanie

Dane techniczne

Temperatura stosowania:
Tr [°C] jak dla materiatu

Temperatura pracy:
Tmax. [°C] jak dla materiatu

Cisnienie pracy:
Pmax. [Pa] jak dla materiatu

Kolor:
jak dla materiatu

Wymiarowanie:
Przepustnica DD [m] - [d]

[m] - typ materiatu
[d] - Srednica kanatu wentylacyjnego w mm

Wersje materiatowe:

RAL 7011 RAL 7037 RAL 7032

PVC-U PPs PP
polichlorek polipropylen polipropylen
winylu samogasnacy

Oznaczanie:

Typ DD1 DD2
Materiat PVC-U PPs

Wymiary

RAL 9005 RAL 9005

PE PPs-EL PVDF
polietylen polipropylen polifluorek
samogasnacy winylidenu

elektroprzewodzacy

DD3 DD4 DD5 DD6

PE PPs-el PVDF

RAL 9016

PVC-UV

polichlorek
winylu

DD9
PVC-UV
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d [mm] PVvC/PVC-C/PVC-UV
L D B k dl d2 n H1 H2 m
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt] [mm] [mm] [kal
0110 220 170 8 150 106 7 4 130 67 1,1
0125 215 185 8 165 121 7 8 138 81 1,2
0140 215 200 8 175 136 7 8 145 88 15
0160 215 230 8 200 156 7 8 155 98 1.8
0180 235 250 8 225 176 7 8 165 108 19
0200 235 270 8 240 196 7 8 175 118 2,1
0225 235 295 8 265 221 7 8 188 131 2,2
0250 240 320 10 290 246 7 12 200 145 3,0
0280 245 360 10 325 274 9 12 215 160 3,5
0315 245 395 10 350 309 9 12 233 178 4,2
0355 245 435 10 400 349 9 12 253 213 4,8
0400 270 480 10 445 394 9 16 275 235 52
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d [mm]

0110
0125
0140
0160
0180
0200
0225
0250
0280
0315
0355
0400

L
[mm]

215
210
210
210
230
230
230
235
240
240
240
265

D
[mm]

170
185
200
230
250
270
295
320
360
395
435
480

B
[mm]

8

00 0 0 0 0 o0

PPs / PP / PE / PPs-el / PVDF

k
[mm]

150
165
175
200
220
240
265
290
325
350
400
445

di
[mm]

106
121
136
156
176
196
221
246
274
309
349
394

d2
[mm]

7
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n
[szt]

4

0 0 0 0 0 o

H1
[mm]

130
138
145
155
165
175
188
200
215
233
253
275

H2
[mm]

67
81
88
98
108
118
131
145
160
178
213
235

[kal
0,7
0.8
0.9
1,0
1,1
1,2
1.4
18
2,0
2,7
3,3
35



