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OPERATING INSTRUCTIONS For user

 To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating
instructions before use.

BEDIENUNGSANLEITUNG [Fiir den Anwender |

» Fir einen sicheren und ordnungsgemafen Gebrauch des Gerats
unbedingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.

NOTICE D’UTILISATION |A I'attention des clients |

» Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute
sécurité, veuillez lire cette notice d’instructions avant de mettre le
climatiseur sous tension.

BEDIENINGSINSTRUCTIES Voor de klant

+ Om dit apparaat correct en veilig te kunnen gebruiken moet u deze
bedieningsinstructies voor gebruik eerst doorlezen.

MANUAL DE INSTRUCCIONES | Para los clientes |

 Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente
estas instrucciones de funcionamiento.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per gli utenti

 Per utilizzare correttamente ed in tutta sicurezza questo apparecchio,
leggere il presente libretto d’istruzioni prima dell’'uso.

OAHFIEZ AEITOYPIIAZ lMa 1o xpAoTn

* [a va XpnOIYOTIOINCETE AUTH TN JOVASO CWOTA Kal UE AOPAAEIQ,
BePaiwBeite 6T ExeTe dlaBAOEl AUTO TO EYXEIPIOIO OBNYIWV TTPIV OTTO TN
xpenon.

INSTRUGOES DE OPERAGAO

 Para utilizar esta unidade correctamente e com seguranca, certifique-se
de que |é estas instrugcdes de operacao antes da utilizacao.

BETJENINGSVEJLEDNING Til kunden

 Lees denne betjeningsvejledningen far brug, sa enheden bruges korrekt
og sikkert.

BRUKSANVISNING For anvandaren

+ Las bruksanvisningen innan enheten tas i bruk sa att den anvands
sakert och pa ratt satt.

GCALISTIRMA TALIMATLARI Kullanicr icin

» Bu uniteyi dogru ve glivenli bir bicimde kullanmak igin, kullanmadan
once bu igletim talimatlarini okudugunuzdan emin olun.

PBKOBOLACTBO 3A EKCIMIOATALIUA | 3a norpebutens |

» 3a npaBunHara n 6esonacHa ynotpeba Ha ypena, npoyerere
HacTOsILLOTO PbKOBOACTBO 3a ekcrioartauusi npeau ynotpeba.

INSTRUKCJA OBSLUGI | Informacja dla uzytkownika |

» Aby prawidtowo i bezpiecznie korzystac¢ z urzadzenia, nalezy wczesniej
przeczyta¢ niniejszg instrukcje obstugi.
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ALECENIA BEZPIECZENSTWA

Znaczenie symboli wySwietlanych na jednostce wewnetrznej i/lub jednostce zewnetrznej

& OSTRZEZENIE
(Ryzyko pozaru)

Urzadzenie wykorzystuje tatwopalny czynnik chtodniczy.
W razie wycieku i kontaktu czynnika chtodniczego z ogniem lub elementem grzejnym powstanie szkodliwy gaz i wystapi ryzyko pozaru.

|| Przed przystapieniem do obstugi nalezy uwaznie przeczyta¢ INSTRUKCJE OBSLUGI.

@ Personel serwisowy ma obowigzek uwaznie przeczyta¢ INSTRUKCJE OBSLUGI i INSTRUKCJE MONTAZU przed przystapieniem do obstugi.

I::E:I Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w INSTRUKCJI OBSLUGI, INSTRUKCJI MONTAZU itp.

« Poniewaz produkt zawiera obracajgce sie czesci oraz czgsci, ktére mogtyby spowodowac
porazenie pradem elektrycznym, przed uzyciem nalezy przeczyta¢ niniejsze “Zalecenia
bezpieczenstwa”.

« Poniewaz przedstawione tu ostrzezenia sg istotne dla bezpieczenstwa, nalezy ich prze-

strzegac.

* Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nalezy przechowywacé jg wraz z instrukcjg instalacji
w tatwo dostgpnym miejscu do pézniejszej konsultacji.

Symbole i
/N OSTRZEZENE:

N\ UWAGA:

ich znaczenie

Nieprawidtowa obstuga mogtaby spowodowa¢ powazne zagrozenie,
z duzym prawdopodobienstwem poniesienia $mierci, odniesienia po-
waznych obrazenia ciata itd.

Nieprawidtowa obstuga mogtaby spowodowaé¢ powazne zagrozenie
w zaleznosci od sytuaciji.

Znaczenie symboli uzytych w niniejszej instrukcji

@OP8I>PE®HOV

. Nie wolno tego robic.

. Postepowac zgodnie z instrukcja.

: Nie wktada¢ palcow, patykoéw itp.

. Nie wchodzi¢ na jednostke wewnetrzng/zewnetrzng i niczego na nich nie stawiac.
. Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym. Zachowac¢ ostroznos¢.

: Odtgczy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego od gniazda zasilania.

: Wylgczy¢ zasilanie.

. Ryzyko pozaru.

. Nie dotyka¢ mokrymi rekami.

: Chroni¢ urzadzenie przed spryskaniem woda.

/\ OSTRZEZENIE

Nie podtacza¢ przewodu zasilajacego do gniazd posrednich, nie uzywaé
przediuzaczy i nie podtacza¢ wielu urzadzen do jednego gniazda sieciowego.
» Moze to spowodowac przegrzanie, pozar lub porazenie pragdem elektrycznym.

Upewni¢ sig, ze wtyczka przewodu zasilajagcego jest czysta
i starannie umiescic¢ ja w gniezdzie.
 Brudna wtyczka moze spowodowa¢ pozar lub porazenie pradem elektrycznym.

@

Nie wytaczacé/wlaczac bezpiecznika, ani nie odtgczaé/podiaczac

przewodu zasilajgcego w trakcie pracy.

» Moze to wytworzy¢ iskry moggce spowodowac pozar.

» Powytgczeniu jednostki wewnetrznej pilotem nalezy pamigeta¢ o wy-
tgczeniu bezpiecznika lub odtgczeniu wtyczki przewodu zasilajgcego.

Nie narazac ciata na bezposrednie dziatanie zimnego powietrza
przez dtuzszy okres czasu.
» Moze to by¢ szkodliwe dla zdrowia.

Nie zwija¢, nie ciggnag¢, nie niszczy¢ i nie modyfikowaé przewo-
du zasilajgcego, a takze chroni¢ go przed wysoka temperaturg
i nie stawia¢ na nim cigzkich przedmiotow.

» Moze to spowodowac pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.
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o INSTRUKCJA OBSLUGI

ALECENIA BEZPIECZENSTWA

Urzadzenie nie powinno by¢ instalowane, przestawiane, roz-

bierane, modyfikowane, ani naprawiane przez uzytkownika.

« Nieprawidtowo obstugiwany klimatyzator moze spowodowaé
pozar, porazenie prgdem elektrycznym, obrazenia ciata, wyciek
wody itp. Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

« Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, nalezy zleci¢ jego
wymiane producentowi lub przedstawicielowi jego serwisu, aby
unikng¢ zagrozen.

Podczas instalowania, przestawiania lub serwisowania urzadzenia

naleiy dopilnowac, aby do obiegu czynnika chiodniczego nie dostata

SIQ zadna inna substancja niz okreslony czynnik chtodniczy (R32).
Obecnos¢ obcej substancji, na przyklad powietrza, moze spowo-
dowac nietypowy wzrost ci$nienia, prowadzac do wybuchu lub
obrazen ciata.

« Zastosowanie innego czynnika chtodniczego niz okreslony
dla tego uktadu spowoduje uszkodzenia mechaniczne, awarie
uktadu lub uszkodzenie urzadzenia. W najgorszym przypadku
moze to doprowadzi¢ do powaznego naruszenia bezpieczenstwa
produktu.

Niniejsze urzadzenie nie powinno by¢ obstugiwane przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umy-
stowej, albo nieposiadajace odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
chyba ze znajduja si¢ pod opieka lub zostaty przeszkolone w zakresie
obstugi urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

Nalezy zadbac o to, aby dzieci nie uzywaty urzadzenia do zabawy.

O

Nie wktada¢ palcéw, patykéw ani innych przedmiotéw do

wlotow ani wylotéw.

« W przeciwnym razie moze doj$¢ do obrazen ciata, poniewaz wen-
tylator wewnetrzny obraca sie z duzg predkoscig podczas pracy.

@9

W razie nietypowej sytuacji (na przyktad zapachu spalenizny)

nalezy wytaczy¢ klimatyzator i odiaczy¢ wtyczke przewodu

zasilajacego lub wytaczy¢ bezpiecznik.

« Dalsza praca w nietypowej sytuacji moze spowodowa¢ awarie,
pozar lub porazenie pradem elektrycznym. W takim przypadku
nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

0 A

Kiedy klimatyzator nie chtodzi lub nie grzeje, mogto dojs¢ do

wycieku czynnika chtodniczego. W razie stwierdzenia wycieku

czynnika chiodniczego nalezy natychmiast wylaczy¢ urzadze-

nie, doktadnie przewietrzy¢ pomieszczenie i skontaktowac sie

ze sprzedawca. Jesli naprawa urzadzenia wymaga uzupetnienia

czynnlka chtodniczego, nalezy zapyta¢ serwisanta o szczegoty.
Czynnik chlodnlczy uzywany w kllmatyzatorze nie jest szkodhwy
Zazwyczaj nie wycieka. Jednak w razie wycieku i kontaktu czynni-
ka chtodniczego z ogniem lub elementem grzejnym, na przyktad
z nagrzewnica, piecykiem naftowym lub kuchenka, powstanie
szkodliwy gaz i wystgpi ryzyko pozaru.

Uzytkownikowi nie wolno my¢ wnetrza jednostki wewnetrznej.
Jesli wnetrze urzadzenia wymaga czyszczenia, nalezy skontak-
towac sie ze sprzedawca.

» Nieodpowiedni detergent moze uszkodzi¢ elementy z tworzywa
sztucznego wewnatrz urzadzenia, co moze spowodowac wyciek
wody. Kontakt detergentu z czesciami elektrycznymi lub silnikiem
spowoduje awarig, powstanie dymu lub pozar.

» Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu, w ktérym nie
wystepuja stale dziatajgce zrédta zaptonu (na przyktad: otwarty
ptomien, dziatajgce urzadzenie gazowe lub dziatajgcy grzejnik
elektryczny).

« Nalezy mie¢ $wiadomos¢, ze czynniki chtodnicze moga nie mie¢
zapachu.

» Nie stosowac $rodkéw przyspieszajgcych proces odszraniania lub
do czyszczenia urzgdzenia innych niz zalecane przez producenta.

» Nie przebija¢ ani nie pali¢.

Jednostke wewnetrzng nalezy instal ¢ W pomi iach o po-
wierzchni wigkszej od podanej. Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.
« LN25/35(HZ): 1,7 m?
« LN50: 2,5 m?
+ LN50HZ/60: 3,9 m?

Kiedy jednostka wewnetrzna ma zosta¢ podtaczona do jednostki ze-
wnetrznej typu Multi, wykorzystujacej czynnik chtodniczy R32, nalezy
zapyta¢ sprzedawce o wymagang powierzchnig¢ pomieszczenia.

W sklepach, w przemysle lekkim i w gospodarstwach rolnych
urzadzenie powinni obstugiwac¢ profesjonalni lub przeszkoleni
uzytkownicy, a w sSrodowisku handlowym moga to by¢ osoby
nieposiadajace fachowej wiedzy.

Nie dotyka¢ wierzchu oczyszczacza powietrza jednostki we-
wnetrznej w czasie pracy.

/N UWAGA

Nie dotyka¢ wlotu powietrza ani aluminiowych zeber jednostki
wewnetrznej/zewnetrzne;j.
* Moze to spowodowac obrazenia ciata.

Nie rozpyla¢ srodkéw owadobojczych ani fatwopalnych na urzadzenie.
* Moze to spowodowac pozar lub odksztatcenie urzadzenia.

Chronic zwierzeta i rosliny domowe przed bezposrednim nawiewem.
* Moze to spowodowac obrazenia u zwierzat lub roslin.

Nie umieszczaé¢ innych urzadzen elektrycznych ani mebli pod

jednostka wewnetrzna/zewnetrzna.

« Zurzadzenia moze kapa¢ woda, co moze powodowac uszkodze-
nie lub awarie.

Nie zostawiac¢ urzadzenia na uszkodzonym stojaku montazowym.
* Urzadzenie moze spas¢, powodujgc obrazenia ciata.
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czenia urzadzenia.

Nie wchodzi¢ na niestabilny stotek w celu obstugi lub czysz-
® » Upadek moze spowodowac obrazenia ciata.

Nie ciggna¢ za przewod zasilajacy.
* Moze to spowodowac przerwanie czesci rdzenia przewodu,
prowadzac do przegrzania lub pozaru.

Nie tadowac¢ ani nie rozbierac¢ baterii i nie wrzucac ich do ognia.
» Moze to spowodowac wyciek z baterii, pozar lub wybuch.

Nie uzywac urzadzenia dtuzej niz przez 4 godziny przy wysokiej

wilgotnosci (80% RH lub wigcej) i/lub przy otwartych oknach lub

drzwiach zewnetrznych.

* Moze to spowodowac powstawanie skroplin w klimatyzatorze,
a kapigca woda mogtaby zamoczy¢ lub zniszczy¢ meble.

+ Skropliny w klimatyzatorze moga sprzyja¢ rozwojowi grzybdéw,
na przyktad plesni.

Nie uzywac urzadzenia do celéw specjalnych, takich jak prze-

chowywanie zywnosci, hodowla zwierzat, uprawa roslin, czy

zabezpieczanie urzadzen precyzyjnych lub dziet sztuki.

» Moze to spowodowac pogorszenie jakosci lub by¢ szkodliwe dla
zwierzat i roslin.

Nie narazac urzadzen do spalania na bezposrednie dziatanie nawiewu.
» Moze to spowodowac niepetne spalanie.

W zadnym razie nie nalezy wktada¢ baterii do ust, aby zapobiec
przypadkowemu potknigciu.
+ Potkniecie baterii moze spowodowa¢ zadtawienie i/lub zatrucie.

Przed czyszczeniem urzadzenia nalezy je wytaczyc i odtaczyc
0 wtyczke przewodu zasilajacego lub wytaczy¢ bezpiecznik.
» W przeciwnym razie moze doj$¢ do obrazen ciata, poniewaz
wentylator wewnetrzny obraca si¢ z duzg predkoscig podczas
pracy.

Kiedy urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtugi czas, nalezy

odlaczy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego lub wylaczyé bez-

piecznik.

» W urzadzeniu mogg gromadzi¢ sie zanieczyszczenia, co moze
doprowadzi¢ do przegrzania lub pozaru.

Wszystkie baterie w pilocie zdalnego sterowania nalezy wymie-

nia¢ na nowe tego samego typu.

» Uzywanie starych baterii razem z nowymi moze spowodowac
przegrzanie, wyciek lub wybuch.

W razie kontaktu elektrolitu ze skoérg lub odziezg nalezy je

doktadnie przemy¢ czysta woda.

» Wrazie dostania sig elektrolitu do oczu nalezy je doktadnie przemy¢
czystg wodg i natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza.

Kiedy urzadzenie pracuje razem z urzadzeniem do spalania,
nalezy zadba¢ o dobrag wentylacje pomieszczenia.
+ Nieodpowiednia wentylacja moze spowodowac obnizenie poziomu tlenu.

Styszac grzmoty, nalezy wytaczac bezpiecznik, poniewaz istnieje
ryzyko uderzenia pioruna.
* W razie uderzenia pioruna urzgdzenie moze ulec uszkodzeniu.

Po kilku sezonach eksploatacji klimatyzatora, oprécz zwyktego

czyszczenla nalezy przeprowadzi¢ przeglad i konserwacje.
Zan|eczyszczen|a lub kurz w urzqdzenlu moga powodowac nieprzy-
jemny zapach, sprzyja¢ rozwojowi grzybéw, na przyktad plesni, lub
zatka¢ odptyw, powodujgc wyciek wody z jednostki wewnetrznej.
W sprawie przegladu i konserwacji, ktére wymagaja specjalistycznej
wiedzy i umiejetnosci, nalezy kontaktowac sie ze sprzedawca.

Nie dotyka¢ przetacznikéw mokrymi dionmi.
» Moze to spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

Nie czysci¢ klimatyzatora woda, ani nie stawia¢ na nim przed-
miotéw z woda, na przyktad wazonow z kwiatami.
* Moze to spowodowac pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

< Nie stawac na jednostce zewnetrznej ani nie umieszczac na niej
’ zadnych przedmiotéw.
+ Upadek lub spadnigcie przedmiotu moga spowodowac obrazenia ciata.

@ WAZNE

Brudne filtry powoduja powstawanie skroplin w klimatyzatorze, co sprzyja
rozwojowi grzybow, na przyktad plesni. Dlatego zaleca sig czyszczenie filtrow
powietrza co 2 tygodnie.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy upewnic sig, ze zaluzje poziome sa w pozycji
zamknigtej. Rozpoczecie pracy z zaluzjami poziomymi w pozycji otwartej moze
uniemozliwi¢ ich powrét do prawidiowej pozyciji.




ALECENIA BEZPIECZENSTWA

Informacje dotyczace instalacji

Informacje dotyczace interfejsu Wi-Fi

/\ OSTRZEZENIE

W sprawie instalacji klimatyzatora nalezy skontaktowac sie ze
® sprzedawca.

Urzadzenie nie powinno by¢ instalowane przez uzytkownika, po-
niewaz instalacja wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejetnosci.
Nieprawidtowo zainstalowany klimatyzator moze spowodowac
wyciek wody, pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

Klimatyzator powinien mie¢ zapewnione oddzielne zasilanie.
« Wspolne zasilanie moze spowodowac przegrzanie lub pozar.

Nie instalowa¢ urzadzenia w miejscach, gdzie moze ulatniac sie

tatwopalny gaz.

« Ulatnianie i gromadzenie si¢ gazu wokot jednostki zewnetrznej
moze spowodowac¢ wybuch.

Nalezy prawidlowo uziemi¢ urzadzenie.

« Nie tgczy¢ przewodu uziemiajgcego z rurami gazowymi ani
wodnymi, instalacjg odgromowa ani z telefonicznym przewodem
uziemiajgcym. Nieprawidtowe uziemienie moze spowodowac
porazenie pradem elektrycznym.

/N UWAGA

W zaleznosci od miejsca instalacji klimatyzatora (na przyktad

w miejscach o duzej wilgotnosci) nalezy zainstalowac¢ wytacznik

réznicowopradowy.

< Jesli wytgcznik réznicowopradowy nie zostanie zainstalowany,
moze doj$¢ do porazenia pradem elektrycznym.

Nalezy zadba¢ o odpowiednie odprowadzanie wody.
« Jesli odptyw bedzie nieprawidtowy, woda moze kapa¢ z jednostki
wewnetrznej/zewnetrznej, powodujgc zamoczenie i zniszczenie mebli.

W razie nieprawidiowego dziatania
Natychmiast wytgczy¢ klimatyzator i skontaktowac sie ze sprzedawca.
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/\ OSTRZEZENIE

(Nieprawidtowa obstuga moze mie¢ powazne konsekwencje, powodujgc m.in.
powazne obrazenia ciata lub $mierc).

©

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci powyzej 8. roku zycia
oraz osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub
umystowej oraz nie majace doswiadczenia i wiedzy na temat jego
obstugi, jesli beda nadzorowane lub zostaty poinstruowane w zakresie
bezpiecznego uzycia oraz jesli bedg rozumialy niebezpieczenstwo
zwigzane z jego uzywaniem.

Urzadzenie nie powinno stuzy¢ dzieciom do zabawy. Czyszczenie
i konserwacja nie powinny by¢ wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Nie nalezy uzywac interfejsu Wi-Fi w poblizu elektrycznego sprze-

tu medycznego ani os6b z urzagdzeniami medycznymi, takimi jak

rozrusznik serca lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca.

* Ryzyko wypadkéw w wyniku wadliwego dziatania sprzetu lub urzadzenia
medycznego.

Nie instalowac¢ interfejsu Wi-Fi w poblizu automatycznych urzadzen
sterujacych, takich jak bramy automatyczne czy alarmy pozarowe.
* Ryzyko wypadkéw z powodu nieprawidtowego dziatania.

Nie dotykac interfejsu Wi-Fi mokrymi rekami.
* Ryzyko uszkodzenia urzgdzenia, porazenia pragdem elektrycznym lub
pozaru.

/=,

Interfejsu Wi-Fi nie nalezy spryskiwa¢ wodg ani uzywac w fazience.
* Ryzyko uszkodzenia urzgdzenia, porazenia pragdem elektrycznym lub
pozaru.

W razie upuszczenia interfejsu Wi-Fi albo uszkodzenia uchwytu lub

kabla, nalezy odtgczy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego lub wytaczyé

bezpiecznik.

* Ryzyko pozaru lub porazenia prgdem elektrycznym. W takim przypadku
nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg.

/\ UWAGA

(Nieprawidtowa obstuga moze mie¢ pewne konsekwencije, w tym spowodowac obraze-
nia ciata lub szkody materialne).

S @ E

Nie wchodzi¢ na niestabilny stotek w celu konfiguracji lub czyszczenia
interfejsu Wi-Fi.
* Upadek moze spowodowac obrazenia ciata.

%,

Nie nalezy uzywac interfejsu Wi-Fi w poblizu innych urzadzen bezprze-
wodowych, kuchenek mikrofalowych, telefonéw bezprzewodowych
lub faksow.

« Ryzyko nieprawidtowego dziatania.

W celu utylizacji produktu nalezy skontaktowa¢ sie ze

sprzedawcy.

Uwaga:
Ten symbol dotyczy wytacznie krajéw cztonkowskich UE.
Ten symbol jest zgodny z art. 14 i zatgcznikiem IX dy-
rektywy 2012/19/UE — Informacje dla uzytkownikéw i/lub
z art. 20 i zatgcznikiem Il dyrektywy 2006/66/WE — Infor-
macje dla uzytkownikéw koncowych.

Fig. 1

Produkt MITSUBISHI ELECTRIC jest zaprojektowany i wykonany z wysokiej
jakosci materiatow i komponentow nadajacych sie do recyklingu i/lub ponownego
wykorzystania.

Symbol ten oznacza, ze sprzet elektryczny i elektroniczny, baterie i akumula-
tory po zakonczeniu okresu eksploatacji nie powinny by¢ utylizowane razem
z odpadami domowymi.

Jesli ponizej symbolu jest umieszczony symbol chemiczny (Fig. 1), oznacza
to, ze bateria lub akumulator zawierajg metale ciezkie w okreslonym stezeniu.
Bedzie to oznaczone w nastepujgcy sposoéb:

Hg: rte¢ (0,0005%), Cd: kadm (0,002%), Pb: otéw (0,004%)

W Unii Europejskiej obowigzujg osobne systemy zbiorki odpadéw dla zuzytych
produktéw elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatoréw.

Urzadzenie, baterie i akumulatory nalezy odpowiednio zutylizowa¢ w lokalnym
centrum zbiérki odpadéw/recyklingu.

Poméz nam chroni¢ $rodowisko, w ktérym zyjemy!
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N AZWY POSZCZEGOLNYCH CZESCI

Jednostka wewnetrzna

Wiot Oczyszczacz
powietrza Powietrza [EIIERE]

Interfejs Wi-Fi

Panel przedni

Filtr powietrza

Filtr oczyszczajacy powietrze Za'lﬂzl'a T

(Filtr dezodoryzujacy, czamy ~ POZIoMa o

i jonizowany srebrem filtr rze QCZtnl b

oczyszczajacy powietrze, WY'Qtt Z\I;f:ryyj\zy:ny e
iebieski, opc powietrza

niebieski, opcja)

Tabliczka znamionowa *1

(Zasilanie) z pilota

oo ~ :
O , %@ ;
I @ (Oczyszczacz powietrza) Odbiornik sygnatu

Kontrolka sygnalizacyjna pracy

Jednostka zewne¢trzna

Wiot powietrza (tyt i bok)
) Tabliczka znamionowa *1
7 Rury czynnika chtodniczego

—— Waz spustowy

—— Wylot powietrza

Wylot skroplin
Wyglad jednostek zewnetrznych moze sie roznic.
*1 Rok i miesigc produkcji zostaty podane na tabliczce znamionowe;.

Pl1-4
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Pilot zdalnego sterowania

Wskaznik wymiany baterii

‘ﬁ

A eet e T RN
(o]

Nadajnik sygnatu
Zasieg sygnatu:
okoto 6 m

Odbiér sygnatu jest
potwierdzany sygnatem
dzwigkowym z jednostki
wewnetrznej.

Operation di-
splay section

Przyciski
fay Przycisk OFF/ON
(WYL./WL.)
Przycisk regulaciji
Przycisk wybo- obrotéw wentylatora
ru trybu pracy FAN
Przycisk Przycisk WIDE
ECONO COOL VANE
S Przycisk regulacji zalu-
Przycisk zji VANE
POWERFUL .
Przycisk PURIFIER

Przycisk e =
i-save WEEKLY TIMER KIERUNEK

Przycisk NI- Przyciski ustawiania
GHT MODE zegara TIME, TIMER
Zwieksz czas
Przycisk Zmniejsz czas
SENSOR Przyciski ustawiania
(i-see) programatora WEEKLY
TIMER
Przycisk RESET
Pokrywa
Praycisk CLOCK oy oerz ot Przest-
na¢ pokrywe bardziej w dot,
aby odstoni¢ przyciski pro-
gramatora tygodniowego.

Nalezy uzywac tylko pilota dostarczo-
nego z urzgdzeniem.

Nie uzywac innych pilotow.

Jesli 2 lub wiecej jednostek wewnetrz-
nych zainstalowano obok siebie, na
sygnat z pilota moze zareagowac inna
jednostka wewnetrzna niz zamierzona.

Pilot zdalnego sterowania

Kiedy pilot nie jest uzywany, nalezy
umiesci¢ go w poblizu urzadzenia.




RZYGOTOWANIE DO PRACY

Przed rozpoczeciem pracy: Podigczy¢ wtyczke przewodu zasilajgcego do
gniazda zasilania i/lub wigczy¢ bezpiecznik.

Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania

] . Zdejmij przednig PN /
pokrywe. ' { NN

. Najpierw umieszczaj

Ustawianie miejsca montazu

Nalezy ustawi¢ pilot zgodnie z miejscem montazu jednostki wewnetrznej.

A MITSUBISHI
ELECTRIC

| o?m g f%@IDIG %
A o=
' " 'C \{\{ lllll\

0 Mon Tue Wed Thu Fr| Sat Sun

AN biegun ujemny baterii gcmcx@(m‘ ulx 14- Ul oo
alkalicznych AAA. @OFF I 0= 0 10
’ 3. Zaldz przednig pokrywe. @ TEMP @ @OFF/ON
% D o]
uwagas 2 0
Nalezy upewnic sie, ze biegunowos¢ baterii jest prawidtowa. MODE FAN  WIDE VANE

* Nie uzywac¢ baterii manganowych ani ciekngcych. Moze to spowodowaé — ] & ] [ mmﬂ
awarie pilota zdalnego sterowania. ECONOCOOL| L=V VANE R
» Nie uzywa¢ akumulatorow. JlE=—

\

» Kiedy bateria bedzie bliska roztadowania, pojawi sie wskaznik wymiany ba-
terii. Po okoto 7 dniach od pojawienia sig¢ wskaznika pilot przestanie dziatac.

» Wszystkie baterie nalezy wymienia¢ na nowe tego samego typu.

» Baterie moga by¢ uzywane przez okoto 1 rok. Nalezy jednak pamietaé, ze
przeterminowane baterie wystarczg na kroce;j.

* Przycisk RESET nalezy ostroznie naciska¢ cienkim przedmiotem.
Jesli przycisk RESET nie zostanie nacisniety, pilot zdalnego sterowania
moze nie dziata¢ prawidtowo.

WEEKLY TIMER  EpiT/sEND
(onrorF]  ((SETJ (CANCEL
|

Miejsce montazu:

Po lewej: Odlegto$¢ do przedmiotow (Sciany, szafy itp.) nie przekracza 50 cm
po lewej stronie

Na $rodku: Odlegto$¢ do przedmiotéw (Sciany, szafy itp.) przekracza 50 cm po
lewej i prawej stronie

Po prawej: Odlegto$¢ do przedmiotéw ($ciany, szafy itp.) nie przekracza 50 cm
po prawej stronie

Ustawianie biezacego czasu

3 . Nacisnij przycisk DAY,
aby ustawi¢ dzien.

(Po lewej) (Na $rodku) (Po prawej)

1. Nacisnij cLock.

—

Mon S D
ZcoLock s \ S
\is g %)
et J (
Liel 100

/ .. Nacisnij przycisk TIME lub przy-

ciski TIMER, aby ustawi¢ czas.

- o o Kazde nacisniecie zwieksza/ Obszar Po lewej Na srodku Po prawej
4, Ponownie naci$nij CLOCK zmniejsza czas o 1 minute Ekran pilota
CLOCK. (przy diuzszym nacisnieciu — — —
] q:"_,'"_,' 0 10 minut).
Uwaga:
WIDE VANE

* Przycisk CLOCK nalezy ostroznie naciska¢ cienkim
przedmiotem.

. Naciskaj (=m~] na pilocie przez 2 sekundy, aby wejsé¢
do trybu ustawiania miejsca.

WIDE VANE
Wybierz docelowe miejsce montazu, naciskajgc .

WIDE VANE
(Kazde nacisnigcie [« ] wysSwietla miejsca w naste-

pujacej kolejnosci:)
— o — Y — T —
(Na érodku) (Po prawej)  (Po lewej)

Uwaga:

Przypisywanie pilota wylacznie do okreslonej jednostki wewnetrznej

W pomieszczeniu mogg by¢ uzywane maksymalnie 4 jednostki wewnetrzne i piloty

bezprzewodowe.

Aby indywidualnie sterowac¢ jednostkami wewnetrznymi za pomoca poszczegdinych

pilotow, nalezy przypisa¢ kazdemu z nich numer zgodny z numerem jednostki we-

wnetrznej.

Mozna to ustawi¢ dopiero po spetnieniu wszystkich nastepujgcych warunkow:

» Pilot jest wytgczony.

(1) Naciskaj przycisk na pilocie przez 2 sekundy, aby wej$¢ do trybu parowa-
nia.

(2) Ponownie nacisnij przycisk i przypisz numery poszczegolnym pilotom.
Kazde naci$niecie przycisku zmienia numer w nastepujacej kolejnosci:
1— 2 — 4.

(3) Nacisnij , aby zakonczy¢ ustawianie parowania.

Po wigczeniu bezpiecznika, pilot zdalnego sterowania, ktéry jako pierwszy wysle
sygnat do jednostki wewnetrznej, zostanie uznany za pilot tej jednostki we-
wnetrznej.

Po dokonaniu ustawien jednostka wewnetrzna bedzie odbiera¢ sygnat tylko od
przypisanego do niej pilota.

EDIT/SEND
. Nacis$nij , aby zakonczy¢ ustawianie miejsca.

Uwaga:
Miejsce montazu mozna ustawi¢ dopiero po spetnieniu wszystkich nastepuja-
cych warunkoéw:

« Pilot jest wytgczony.

« Programator tygodniowy nie jest ustawiony.

» Programator tygodniowy nie jest akurat edytowany.
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A MITSUBISHI
ELECTRIC

teletel el ]2
& (O w k=3

d -"i'-ﬁ'g] fgvnll
g, | @CG@';‘.ﬁ“:‘
AN

({7329 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSET JCLOCK®ON OOFF

1234 308 gB-HES J5-55
© TEMP @  (DOFFION
v [ o J[ o

MODE | FAN WIDE VANE
L

f e ]] [lllll\]]
ECONOCOOL| _L-VANE-R
(= M =) [ @)

POWERFUL | DIRECTION  PURIFIER
<0 ﬂ g™ ﬂ +4
i save

|\

SENSOR CLOCK RESET
O O

W trybie sterowania i-see temperatura pomieszczenia jest regulowana
w oparciu o temperature odczuwalng.

. Naciénij "0 w trybie COOL, DRY, HEAT lub AUTO,
aby aktywowac tryb sterowania i-see.

» Nacis$nij ostroznie cienkim przedmiotem.
* Pojawi sie gl (Wyswietlacz)

» Ustawieniem domys$inym jest “aktywny”.

——— Nacis$nij kilkakrotnie 7%, aby wylgczy¢ tryb sterowania

i-see.

rg_’gﬁ —'Sl(‘)’_ﬁf — Anuluj _|

Uwaga:
W nastepujacych miejscach osoby nie bedg wykrywane:
«Przy $cianie, na ktorej jest zamontowany klimatyzator
*Bezposrednio pod klimatyzatorem
*W miejscach, gdzie migdzy osobg i klimatyzatorem znajdujg sig jakie$ prze-
szkody, na przyktad meble
W nastepujacych sytuacjach osoby moga nie by¢ wykrywane:
* Temperatura pomieszczenia jest wysoka.
*Osoba nosi grubg odziez i jej skéra nie jest odstonieta.
*Wystepuje element grzejny, ktérego temperatura ulega znacznym zmianom.
Niektore zrodta ciepta, na przyktad mate dzieci czy zwierzeta, moga nie by¢
wykrywane.
«Zrédto ciepta i klimatyzator sg od siebie oddalone o ponad 6 m.
«Zrédto ciepta nie porusza sie przez dtuzszy czas.
Nie wolno dotyka¢ czujnika i-see. Moze to spowodowac¢ jego nieprawidiowe
dziatanie.
Ruchowi na boki czujnika i-see towarzyszy charakterystyczny przerywany
dzwiek. ~
Znaczenie ﬁ i OFF podano w punkcie “Wykrywanie nieobecnosci” na

[Sirona o]
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WYBOR TRYBU PRACY

od MUt O (automatyczne przelaczani
LJQOE "*@-@ @ Urzadzenie wybiera tryb pracy odpowiednio do réznicy miedzy temperaturg
' i > () kN pomieszczenia i temperaturg zadang. W trybie AUTO urzadzenie zmienia
' ' {W-lll — tryb (COOL«—HEAT), jesli przez ponad 15 minut temperatura pomieszczenia

lnn rézni sig o okoto 2°C od temperatury zadane;j.

lllIC\N

{EEa Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Uwaga:

mCLOCK@ON .00 O‘F'F‘ - Tryb Auto nie jest zalecany, jesli dana jednostka wewnetrzna jest potgczona
12348 @OFF D e O z jednostkg zewnetrzng typu MXZ. Kiedy kilka jednostek wewnetrznych dzia-
fa jednoczesnie, urzadzenie moze nie by¢ w stanie przetaczac¢ trybéw pracy
e TEMP © OOFF/ON miedzy COOL i HEAT. W takim przypadku jednostka wewnetrzna przechodzi
do trybu gotowosci (patrz tabela Kontrolka sygnalizacyjna pracy).
< || & ] o rybug (p V9 yina pracy)
MODE FAN WIDE VANE
[ — ] { 4R ]

ECONO COOL L-VANE-R
(e JI[ =) [ =)
POWERFUL | DIRECTION  PURIFIER
<0 ]] ﬂng‘\“ { KN ]
Isave ———
@ J]|(eON] [ A ]
NIGHT MODE OTIMER

4 Tryb COOL (CHEODZENIE

Ten tryb zapewnia chtodne powietrze o zgdanej temperaturze.

-

Uwaga:
Nie nalezy uzywac trybu COOL przy bardzo niskich temperaturach na ze-
wnatrz (ponizej -10°C). Skropliny w urzgdzeniu moga kapac¢, powodujac
zamoczenie lub zniszczenie mebli itp.

[ ® )| [(o0FF) [ Vv ]
DOFFION O Tryb DRY (OSUSZANIE
ww. Nacisnij o], aby wtaczy¢ urzadzenie.

Ten tryb umozliwia osuszanie pomieszczen. W pomieszczeniu moze byé
nieco chtodnie;j.
W trybie DRY nie mozna ustawi¢ temperatury.

— NaC|sn|J , aby wybrac¢ tryb pracy. Kazde nacisnie-
cie zmienia ia tryb w nastepujgcej kolejnosci:

|—>g—>g—>o—>g;§;.—>3¢

(AUTO) (COOL)  (DRY) (HEAT) (FAN)

Ten tryb zapewnia ciepte powietrze o zadanej temperaturze.

© e
e Nacisnij =1 lub =], aby ustawi¢ temperature.
Kazde nacisniecie zwigksza lub zmniejsza temperature
o 1°C.

% Tryb FAN (WENTYLATOR

Ten tryb zapewnia cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu.

Uwaga:
Po pracy w trybie COOL/DRY zaleca sig wigczenie trybu FAN w celu osu-
szenia wnetrza jednostki wewnetrzne;j.

DOFFION
’ Nacisnij o], aby wytgczy¢ urzadzenie.

Uwaga:
Praca w systemie Multi

Dwie lub wiecej jednostek wewnetrznych moze by¢ obstugiwanych przez jedng
jednostke zewnetrzng. Kiedy kilka jednostek wewnetrznych dziata jednocze-
$nie, chtodzenie/osuszanie/wentylator i ogrzewanie nie moga by¢ realizowane
w tym samym czasie. Po wybraniu trybu COOL/DRY/FAN w jednym urzadzeniu
oraz trybu HEAT w drugim lub odwrotnie, urzadzenie wybrane jako ostatnie
przechodzi do trybu gotowosci.

Kontrolka sygnalizacyjna pracy
Kontrolka sygnalizacyjna pracy informuje o stanie urzadzenia.

Wskazanie Stan

Tryb gotowosci (tylko w przypadku pracy w systemie
Multi)

so: Swieci ¢ Pulsuje
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REGULAC]A OBROTOW WENTYLATORA I KIERUNKU NAWIEWU

MITSUBISHI
ELECTRIC

eleted iy ] 1)
I 60T

[ =
L lclaa ==

(/23 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSET JCLOCKOON DOFF

5 Yor T R x T R W T
1234 &orr - oS - 0

@ TEMP &  DOFF/ON

2 1 o 1 o
MODE | FAN  WIDE VANE
— 58 ]] [[llll\\}]
ECONO COOL L-VANE-R
L2 (=] (=]
POWERFUL | DIRECTION  PURIFIER
[<§ ] ﬂn{g‘\‘l [ + ]l
1 save
B J[[leOoN] [ A ]
NIGHT MODE OTIMER
[ ® J|(eoFF) (Vv ]

Obroty wentylatora

FAN
’ Nacisnij (& ), aby wybra¢ obroty wentylatora. Kazde
nacisniecie zmienia obroty wentylatora w nastepujgcej

kolejnosci:
— @ D> . > a = al > ol
(AUTO) (Cicho) (Nis.) (Sred.)  (Wys.) (Super wys.)

» Po ustawieniu trybu AUTO jednostka wewnetrzna wygeneruje dwa
krétkie sygnaty dzwigkowe.

* Wyzsze obroty wentylatora pozwolg szybciej schtodzi¢/ogrza¢ po-
mieszczenie. Kiedy w pomieszczeniu jest chtodno/ciepto, zaleca sie
zmniejszenie obrotéw wentylatora.

« Niskie obroty wentylatora zapewnig cichg prace.

Uwaga:
Praca w systemie Multi

Kiedy kilka jednostek wewngtrznych jest obstugiwanych jednoczesnie przez
jedng jednostke zewnetrzng w trybie ogrzewania, temperatura nawiewu moze
by¢ niska. W takim przypadku zaleca sie ustawienie obrotéw wentylatora na
AUTO.

P1-8
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Kierunek nawiewu gora-dot

L-VANE-R o ]

’ Nacisnij =] (= J, aby wybra¢ kierunek nawiewu.
Kazde nacisniecie zmienia kierunek nawiewu w naste-
pujacej kolejnosci:

|—>@—>'—>/—> ‘ — (— 1—»\7/{1
(AUTO) (1) (2) (3) (4) (5)

(SWING)

@ (AUTO)........ Zaluzja jest tak ustawiona, aby zapewnié optymalny kierunek
nawiewu. COOL/DRY/FAN: pozycja pozioma. HEAT: pozycja (4).

—

4/‘ (Reczny)......W celu wydajnej klimatyzacji wybierz gérng pozycje dla trybu
COOL/DRY i dolng pozycje dla trybu HEAT. Jesli w trybie
COOL/DRY zostanie wybrana dolna pozycja, po uptywie 0,5-1
godziny zaluzja automatycznie ustawia sie w goérnej pozyc;ji
(1), aby zapobiec kapaniu skroplin.

\7/{1 (Wahadfowy)....Zaluzja na przemian unosi sie i opuszcza.

» Po ustawieniu trybu AUTO jednostka wewnetrzna wygeneruje dwa
krotkie sygnaty dzwiekowe.

* Zmieniajgc kierunek nawiewu, zawsze nalezy uzywac pilota. Reczne
ustawienie zaluzji poziomych spowoduje ich nieprawidtowe dziatanie.

« Kiedy bezpiecznik jest witgczony, pozycja zaluzji poziomych zostanie
zresetowana mniej wigcej w ciggu minuty, po czym urzadzenie roz-
pocznie pracg. To samo dotyczy chtodzenia awaryjnego.

« Kiedy zaluzje poziome wydajg sig by¢ w nieprawidtowej pozycji, patrz
[strona 16 |

* Prawa i lewa zaluzja pozioma ustawione na tym samym poziomie
moga nie by¢ idealnie wyréwnane.

Kierunek nawiewu lewo-prawo

WIDE VANE
; Nacisnij (], aby wybraé kierunek nawiewu. Kazde

nacisniecie zmienia kierunek nawiewu w nastepujgcej
kolejnosci:

T T G T R TR @n
(SWING) |




SR
eTese SRaoIy ] 2]
' OFFﬁgl :%%)ID%\

A o=

QI cl@a 5
{EEa) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmc&(@w DOFF
1234 3% dE-AEsJ5:55
e TEMP © ®OFF/ON
© Il o 1l o
MODE | FAN  WIDE VANE

ERIEEREDS
ECONO COOL L-VANE-R
(= [ =2 | [ =]

POWERFUL | DRECTION ~ PURIFIER
[ =0 J1(me~]) [+ )
isave ——
@ J|[eON] [ A ]
NIGHT MODE OTIMER

| (@0FF] [ Vv |

Tryb Sterowanie nawiewem oferuje klimatyzacje odpowiednio do
potozenia osoby w pomieszczeniu, wykrywanej przez czujnik i-see.

DIRECTION
—— Nacisnij [“2™~] w trybie COOL, DRY, HEAT lub AUTO,
aby aktywowac tryp STEROWANIE NAWIEWEM. Ten
tryb jest dostepny dopiero po wigczeniu trybu sterowa-
nia i-see.

DIRECTION
—— Kazde naci$nigcie zmienia tryb STEROWANIE

NAWIEWEM w nastepujgcej kolejnosci:

y a® o W awm
a8 a =)
(INDIRECT) (DIRECT)  (EVEN) (OFF)

‘?‘ (INDIRECT): Osoba znajdujgca sie w pomieszcze-
niu bedzie mniej narazona na bezpo-
Sredni nawiew.
: Gtéwnie otoczenie osoby znajdujgcej
sie w pomieszczeniu bedzie klimaty-
zowane.

? (DIRECT)

‘?" (EVEN) : Urzadzenie rozpoznaje obszar, w
ktérym osoba spedza najwiecej
czasu i wyrownuje temperature tego
obszaru.

* Poziomy i pionowy kierunek nawiewu zostang wybrane automatycz-

nie.

« Kiedy w pomieszczeniu przebywajg wigcej niz dwie osoby, wydajnos¢
trybu STEROWANIE NAWIEWEM moze by¢ nizsza.

* W przypadku odczuwania dyskomfortu z powodu kierunku nawiewu
okreslonego przez tryb INDIRECT mozna recznie dostosowac kieru-
nek nawiewu.

. Wytgczenie trybu sterowania i-see automatycznie wyta-
cza tryb STEROWANIE NAWIEWEM.

» Tryb STEROWANIE NAWIEWEM zostaje takze wytgczony po naci-
$nieciu przyciskéw VANE lub WIDE VANE.

WYKRYWANIE NIEOBECNOSCI
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ECONOCOOL| _L-VANE-R
ERNEEN KN
POWERFUL | DIRECTION ~ PURFIER
(o Jf[e™ ) Lo )
| save

|\

SENSOR CLOCK RESET
O O

w14

Kiedy w pomieszczeniu nikogo nie ma, ta funkcja automatycznie
zmienia tryb pracy na Oszczedzanie energii przy nieobecnosci lub
Automatyczne wytgczenie przy nieobecnosci.

. Aby aktywowac tryb Oszczedzame energii przy nie-
obecnoéci, namskaj O az na wyswietlaczu pilota
pojawi sie -

s Aby aktywowac tryb Auggmgtyczne wytgczenie przy
nleobecnosm naciskaj () , az na wyswietlaczu pilota
pojawi sie OFF

——_ Aby wylaczy¢ WYKRYWANIE NIEOBECNOSCI, po-
nownie nacisnij *73".

SR LR R

Nie wykryto Wykryto
oséb osoby
| Okoto I Okoto 1 !
10 min 1 GODZ.

N

Tryb
oszcze-
dzania
energii
A
i
Tryb
Automa-

tyczne f "
wytgczenie | | |

Oszczedzanie
energii

Wieksze
oszczedzanie

Oszczedzanie

energii Wytaczenie

» Nawet, jesli urzadzenie zostanie wytgczone z powodu trybu Automa-
tyczne wytgczenie przy nieobecnosci, wyswietlacz pilota pozostaje
wigczony, informujac, ze urzadzenie dziata. Nacis$nij %, a

DOFFION
o1

nastepnie ponownie nacisnij , aby wznowi¢ prace.

* Po ustawieniu programatora WYL, zostanie mu nadany priorytet.

» Tryb Oszczedzanie energii przy nieobecnosci oraz tryb Automatyczne
wytgczenie przy nieobecnosci sg niedostepne w trybie POWERFUL.

» Urzadzenie nie zostanie wylgczone, jesli nikt nie zostanie wykryty w
normalnym trybie pracy, nawet jesli bedzie wigczony tryb Automatycz-
ne wytgczenie przy nieobecnosci.
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Prosta funkcja pamieci pozwala przywota¢ preferowane (skonfigu-
rowane) ustawienie jednym naci$nigciem przycisku . Ponowne
nacisniecie przycisku umozliwia natychmiastowy powrét do poprzed-
niego ustawienia.

J w trybie COOL, ECONO COOL lub
HEAT, aby wybra¢ tryb i-save.

. Ustaw temperature, obroty wentylatora i kierunek
nawiewu.
+ To samo ustawienie mozna wybra¢ nastepnym razem, naciskajac je-
dynie .
* Mozna zapisa¢ dwa ustawienia. (Jedno dla trybu COOL/ECONO
COOL i jedno dla trybu HEAT)

» Wybierz odpowiednig temperature, obroty wentylatora i kierunek na-
wiewu stosownie do pomieszczenia.

i save
Aby wylgczyé tryb i-save, ponownie nacisnij @ J.
» Tryb i-save zostanie réwniez wytgczony po nacisnigciu przycisku
MODE lub POWERFUL.

Uwaga:
Przyktady zastosowania:
1. Tryb niskiego zuzycia energii
Ustaw temperature o 2°C do 3°C wyzszg w trybie COOL i nizszg w trybie
HEAT. To ustawienie jest odpowiednie dla pustych pomieszczen oraz w nocy.
2. Zapisywanie czesto uzywanych ustawien
Zapisz preferowane ustawienie dla trypéw COOL/ECONO COOL i HEAT.
Umozliwi to wybor preferowanego ustawienia jednym naci$nieciem przyci-
sku.
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Ruch wahadtowy nawiewu (zmiana przeptywu powietrza) zwieksza
odczucie chtodu w poréwnaniu ze statym nawiewem.

Temperatura zadana i kierunek nawiewu sg automatycznie zmienia-
ne przez mikroprocesor. Mozna korzysta¢ z chtodzenia, zachowujgc
komfort. Umozliwia to oszczedno$¢ energii.

' ECONO COOL
’ Nacisnij (= ) w trybie COOL KifeiEWA, aby wiaczyé
tryb ECONO COOL.

Urzadzenie wtaczy ruch wahadtowy zaluzji pionowej w réznych cyklach,
odpowiednio do temperatury nawiewu.

Aby wytgczy¢ tryb ECONO COOL, ponownie nacisnij
ECONOCOOL
:

» Tryb ECONO COOL zostanie réwniez wytgczony po nacisnieciu przy-
ciskéw VANE lub POWERFUL.
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Tryb NIGHT zmienia jasnos¢ kontrolki sygnalizacyjnej, wytacza dzwieki
i ogranicza poziom hatasu jednostki zewnetrzne;j.

<

NIGHT MODE
Nacisnij w czasie pracy, aby wigczy¢ tryb NI-

GHT.

« Kontrolka sygnalizacyjna pracy zostanie przyciemniona.

» Dzwigki zostang wyciszone oprécz tych generowanych przy rozpocze-
ciu i zakonczeniu pracy.

» Poziom hatasu jednostki zewnetrznej zostanie obnizony ponizej war-
tosci podanej w DANYCH TECHNICZNYCH.

NIGHT MODE
Aby wytgczy¢ tryb NIGHT, ponownie nacisnij (@ .

Uwaga.
Poziom hatasu jednostki zewnetrznej moze nie ulec zmianie po uruchomie-
niu urzadzenia, podczas dziatania ochrony lub w zaleznosci od innych wa-
runkéw pracy.

* Predkos¢ wentylatora jednostki wewnetrznej nie ulegnie zmianie.

» Kontrolka sygnalizacyjna pracy bedzie stabo widoczna w jasnym pomieszcze-
niu.

* Wigczenie trybu POWERFUL w czasie dziatania trybu NIGHT zwiekszy po-
ziom hatasu jednostki zewngtrznej.

» Poziom hatasu jednostki zewnetrznej nie zmniejszy sie podczas pracy w sys-
temie Multi.
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W trybie AIR PURIFYING urzadzenie wbudowane w jednostke we-
wnetrzng zmniejsza zawartos¢ grzybow, wirusow, plesni i alergenéw
w powietrzu.

PURIFIER
L Naci$nij , aby wigczy¢ tryb AIR PURIFYING.

* Wiaczy sie kontrolka AIR PURIFYING. (Wyswietlacz)

i’ Aby wytgczy¢ tryb AIR PURIFYING, ponownie nacisnij
PURIFIER
e -

« Kontrolka AIR PURIFYING zgasnie. (Wyswietlacz)

Uwaga:

» Nie wolno dotyka¢ oczyszczacza powietrza w czasie pracy. Cho¢ oczysz-
czacz powietrza ma bezpieczng konstrukcje, dotkniecie go moze by¢ niebez-
pieczne z powodu wytadowan elektrycznych o wysokim napieciu.

» Podczas oczyszczania powietrza moze by¢ styszalne “syczenie”. Ten dzwiek
powstaje w trakcie wytadowan plazmy. Nie jest to usterka.

+ Jesli panel przedni nie jest doktadnie zamknigty, kontrolka oczyszczania po-
wietrza nie wigczy sie.
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(PROGRAMATOR W1./WYL.)
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Nacignij w trybie COOL lub HEAT FRtiERd. aby
wigczy¢ tryb POWERFUL.

Obroty wentylatora : Obroty wylacznie w trybie POWERFUL
Zaluzja pozioma : Pozycja zadana lub pozycja nawiewu w doét w usta-
wieniu AUTO

* W trybie POWERFUL nie mozna ustawi¢ temperatury.

POWERFUL
Aby wytaczy¢ tryp POWERFUL, ponownie nacisnij (0.
» Tryb POWERFUL zostanie réwniez automatycznie wytgczony po
15 minutach lub kiedy zostanie nacisniety przycisk OFF/ON, FAN,
ECONO COOL lub i-save.

v
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.. Naci$nij lub W czasie pracy, aby ustawi¢
programator.

(programator Wt..): Urzgdzenie wigcza sie
o ustawionej godzinie.

(@orf) (programator WYL.): Urzgdzenie wytgcza sie
o ustawionej godzinie.

* Symbol ©ON lub OOFF pulsuje.
* Upewnij sig, ze biezacy czas i data sg prawidtowe.

—. Naciskaj CAJ (zwieksz) i ( ) (zmniejsz), aby usta-

wié godzme programatora.
Kazde nacis$nigcie zwieksza lub zmniejsza ustawiong godzing o 10 minut.
+ Ustaw programator, kiedy pulsuje symbol ©ON lub ©OFF.

— Naci$nij (@ON) lub (@0FF) ponownie, aby wytgczy¢
programator.

Uwaga:

+ Programatory Wk. i WYL. mozna ustawi¢ razem. Symbol $ informuje o kolej-
nosci dziatania programatoréw.

« Jesli po ustawieniu programatora WE./WYL. wystgpi awaria zasilania, patrz
“Funkcja automatycznego wznowienia pracy”.
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RYB PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO

+ Dla kazdego dnia tygodnia mozna ustawi¢ maksymalnie 4 programatory Wt.. lub WYL
» W tygodniu mozna ustawi¢ maksymalnie 28 programatorow Wt. lub WYL.

Przyktad: Praca z temperaturg 24°C od przebudzenia do wyjscia z domu i praca
z temperaturg 27°C od powrotu do domu do péjscia spa¢ w dni robocze.
Praca z temperaturg 27°C od péznego przebudzenia do wczesnego
pojscia spac¢ w weekendy.
Mon Ustawienie1 Ustawienie2 Ustawienie3 Ustawienie4
) WE. WYL WE. WYL.
24°C 27°C
Fri 6:00 8:30 17:30 22:00
Ustawienie1 Ustawienie2
Sat
2 WE. WYL.
27°C
Sun 8:00 21:00
Uwaga:

Ustawienie prostego programatora WL./WYL. jest mozliwe, kiedy programator
tygodniowy jest wtaczony. W takim przypadku programator Wt../WYL. ma pierw-
szenstwo nad programatorem tygodniowym; programator tygodniowy wigczy sie
ponownie po zakonczeniu dziatania prostego programatora Wt./WYL.
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DELETE v v

SENSOR CLOCK RESET

Ustawianie programatora tygodniowego

* Upewnij sig, ze biezacy czas i data sg prawidtowe.

s Naciénij , aby przejs$c do trybu ustawiania progra-
matora tygodniowego.

(] Mon

SET

1 --i--

* pulsuje.

--or

—— Nacisnij i (=4), aby wybra¢ dzief i numer ustawienia.

¥
) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Przyktad: Wybrano [Mon
SET Tue ... Sun]i[1].
1 Sttt ~
1
Nacisnigcie wybiera dzien Nacisnigcie
tygodnia do ustawienia. wybiera numer usta-
wienia.

EMon-»Tue-»Wed-»Thu*Fri -Sat *Sun-] [-> 1-2-+3 -4 -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* Mozna wybra¢ wszystkie dni.

© 00000000000 0000000000000000000000000000000000000000600000000000000080000000000660000080060660000000000000060000000060660060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sssssscscsssss

@ (Ca] o
Naci$nij (ON/OFF), i , aby ustawi¢ WE./WYL., go-

dzine i temperature

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| Przyklad: \[,g))llxlb]ra[gOOO]
1 T eon Bt e i[24°C].
D .
Nacisnigcie wybiera A A
programator Wk./WYk. Naciénigcie | TIME | | | Nacisniecie | TEMP
v v

C OON = OOFF ]

Nacisniecie (DELETE] usuwa

ustawienie programatora.

ustawia tempe-
rature.

ustawia godzine.

* Wociskanie przycisku umozliwi szybka zmiane czasu.

Nacisnij i (l~4), aby kontynuowa¢ ustawianie
programatora dla innych dni i/lub numeroéw.

EDIT/SEND
. Nacisnij , aby zakonczy¢ i przesta¢ ustawienie pro-
gramatora tygodniowego.
Mon
CLOCK
_'l 171
e

* CSED), ktéry wezesniej
pulsowat, zniknie, po
czym zostanie wyswie-
tlony biezacy czas.

Uwag
EDIT’SEND
Nacisnij [ SeT |, aby przesta¢ dane ustawien programatora tygodniowego
do jednostki wewnetrznej. Skieruj pilot zdalnego sterowania na jednostke
wewnetrzng na 3 sekundy.

« Ustawiajac programator na wiecej niz jeden dzien tygodnia lub jeden numer,
EDIT/SEND

nie trzeba naciska¢ dla kazdego ustawienia. Nacisnij jeden
raz po zakonczeniu wszystkich ustawien. Wszystkie ustawienia programato-
ra tygodniowego zostang zapisane.

* Nacisnij , aby przej$¢ do trybu ustawiania programatora tygodnio-
wego, po czym nacisnij i przytrzymaj (DELETE] m przez 5 sekund, aby usungc¢
wszystkie ustawienia programatora tygodniowego. Skieruj pilot zdalnego
sterowania na jednostke wewnetrzna.

WEEKLY
Nacisnij , aby witgczy¢ programator tygodniowy.
(Pojawi sie )-

* Kiedy programator tygodniowy jest wigczony, dzien tygodnia z goto-
wym ustawieniem programatora bedzie podswietlony.

T v { .
Ponownie naciénij emm, aby wytgczy¢ programator
tygodniowy. ( zniknie).

Uwaga:
Wytgczenie programatora tygodniowego nie spowoduje usunigcia zapisanych
ustawien.

Sprawdzanie ustawien programatora tygod

(DIEED)
Nacisnij [ SET ], aby przejs¢ do trybu ustawiania progra-
matora tygodniowego.
* pulsuje.

Nacisnij lub (~4), aby wyswietli¢ ustawienie
konkretnego dnia lub numeru.

Nacisnij , aby opusci¢ tryb ustawiania programa-
tora tygodniowego.

Uwaga:
Jesli po wybraniu wszystkich dni tygodnia w celu wyéwietlenia ustawien wyste-
puje wsréd nich inne ustawienie, pojawi sig = =« == = T,
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Instrukcja:

Przed czyszczeniem nalezy wytaczy¢ zasilanie lub bezpiecznik.

Zachowac ostroznos$¢, aby nie dotykaé metalowych czesci dtorimi.

Nie uzywac¢ benzyny, rozcienczalnikdw, proszkéw s$ciernych ani srodkow
owadobdjczych.

Stosowac tylko rozcieficzone tagodne detergenty.

Nie uzywac szczotek do szorowania, twardych gabek itp.

Nie zanurza¢ ani nie polewa¢ zaluzji poziomej.

Nie uzywac¢ wody o temperaturze wyzszej niz 50°C.

Nie suszyé czesci, wystawiajgc je na bezposrednie dziatanie promieni sto-
necznych, gorgca lub ognia.

Nie wywiera¢ nadmiernej sity na wentylator, poniewaz moze pekna¢ lub zo-
sta¢ potamany.

P

-

Oczyszczacz powietrza

Co 3 miesiace:

* Usuwac¢ brud odkurzaczem.

Jesli nie mozna usunaé brudu za

pomoca odkurzania:

* Zamoczy¢ filtr z ramka w letniej wodzie
i sptukac.

* Po umyciu doktadnie osuszy¢ w zacienio-
nym miejscu.

Filtr powietrza

B Czyscic co 2 tygodnie
* Usuna¢ brud odkurzaczem lub sptuka¢ woda.
* Po umyciu wodg doktadnie osuszy¢ w zacienionym miejscu.

anel przedni

s —[%-® i
" ==
4 P

. Otworz przedni panel.

Uwaga: Przedniego panelu nie mozna zdjg¢.

. Przekre¢ zaczepy w kierunku wskazywanym przez strzatki, az ustyszysz klikniecie.
. Powoli opus¢ panel przedni, ktéry oprze sie na zaczepach.
. Scisnij wypustki na filtrach; popchnij je lekko w gore i

pociagnij w dot do siebie, aby wyjac filtry.

oznaczonych strzatkami.

. Wyczysc¢ panel przedni, nie zdejmujgc go z urzadzenia.

» Wytrzyj migkka suchg szmatka.
« Uzyj specjalnej MIEKKIEJ SUCHEJ SZMATKI. Numer czesci [Nl Fe]E=
» Nie zamaczaj panelu przedniego w wodzie.

Powierzchnie jednostki wewnetrznej mozna tatwo zarysowac,
w zwiazku z czym nie nalezy wycieraé¢ ani uderzac¢ urzadzenia
niczym twardym. Réwniez podczas instalacji lub zdejmowania
panelu przedniego nalezy postepowac¢ z nim ostroznie, aby
uniknaé zarysowan.

Nie uzywac sciernych srodkéw czyszczacych, poniewaz grozi
to zarysowaniem powierzchni jednostki wewnetrznej.

Na powierzchni jednostki wewnetrznej bardzo tatwo zostaja
slady po palcach. Kiedy beda widoczne, nalezy je delikatnie
wytrze¢ miekka sucha szmatka.

W przypadku uzywania dostepnych w sprzedazy szmatek na-
saczonych substancja chemiczna nalezy stosowac sie do ich
instrukcji.

Nie zostawiac¢ otwartego panelu przedniego na dluzszy czas.

Niniejsze informacje sg oparte na ROZPORZADZENIU (UE) Nr 528/2012

Filtr oczyszczajacy powietrze
(filtr dezodoryzujacy, czarny)

Co 3 miesiace:

» Usung¢ brud odkurzaczem lub zamoczy¢ ramke filtra w letniej wodzie
(30—40°C) na okoto 15 minut. Doktadnie sptukac.

* Po umyciu doktadnie osuszyé w zacienionym miejscu.

» Funkcja dezodoryzacji odzyskuje sprawno$¢ po wyczyszczeniu filtra.

Jesli czyszczenie nie usuwa brudu lub zapachu:

» Wymieni¢ filtr oczyszczajgcy powietrze na nowy.

* Numer czesci [VNZENEHES
oraz

(jonizowany srebrem filtr oczyszczaja-
cy powietrze, niebieski, opcja)

Co 3 miesiace:

» Usuwac¢ brud odkurza-
czem.

Jesli nie mozna usunaé

brudu za pomoca odku-

rzania:

* Zamoczy¢ filtr i ramke
w letniej wodzie przed
jej przeptukaniem.

¢ Po umyciu doktadnie
osuszy¢ w zacienionym miejscu. Umiesci¢ wszystkie zaczepy filtra powietrza.

Co rok:

» Wymieni¢ filtr oczyszczajgcy powietrze na nowy, aby zachowac najlep-
szg wydajnosé.

* Numer czesci [VINZEENHES

+ Filtry nalezy regularnie czyscic¢, aby zachowac najlepsza
wydajnos¢ i zmniejszy¢ zuzycie energii.

* Brudne filtry powoduja powstawanie skroplin w klimaty-
zatorze, co sprzyja rozwojowi grzybow, na przykiad ple-
$ni. Dlatego zaleca sie czyszczenie filtrow powietrza co
2 tygodnie.

* Nie wolno dotykac¢ czujnika i-see.

* Po rozpoczeciu pracy lub otwarciu/zamknieciu panelu
przedniego oczyszczacz powietrza nie dziala przez kilka
minut ze wzgledéw bezpieczenstwa.

* Nie rozbiera¢ oczyszczacza powietrza.

* Nie dotykac¢ zadnych czesci poza ramka oczyszczacza
powietrza.

NAZWA MODELU Czyszczony eI(’en.\ent Substancje aktywne Dziatanic . . Sposoéb uzycia . ]
(nazwa czesci) (nr CAS) (informacje dotyczgce bezpieczenstwa)
Zeolit srebrowo-cynkow » Produkt nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami w instrukcji obstugi
MAC-2390FT-E FILTR y y Przeciwbakteryjne oraz wyfgcznie zgodnie z przeznaczeniem.
(130328-20-0) . X . — L
» Nie wktada¢ do ust. Przechowywaé poza zasiegiem dzieci.
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ONFIGURACJA INTERFEJSU Wi-Fi

Niniejszy interfejs Wi-Fi przekazuje informacje o stanie i steruje pole-
ceniami z sieci MELCloud, tgczac sig z jednostkg wewnetrzna.

Interfejs Wi-Fi

Prezentacja interfejsu Wi-Fi

Interfejs Wi-Fi

Nr Pozycja Opis

Przetagcznik MODE

T 1 (TRYB)

Stuzy do wyboru trybu.

2 | Przetagcznik RESET Resetuje system i WSZYSTKIE ustawienia.

Dioda LED ERR (BLAD)

3 X Informuje o stanie btedu sieci.
(pomaranczowa)
Dioda LED NET (SIEC) . L

4 ) Informuje o stanie sieci.
(zielona)

Dioda LED MODE
5 | (TRYB) (pomaranczo-
wa)

Informuje o stanie trybu punktu dostepu.

Dioda LED UNIT

(JEDN.) (zielona) Informuje o stanie jednostki wewnetrznej.

ok w

(1) Przetgcznik MODE (TRYB)
* Przetagcznik MODE (TRYB) stuzy do wyboru trybéw w konfiguracjach.

(2) Przetgcznik RESET
+ Przytrzymaj wcisnigty przetacznik RESET przez 2 sekundy, aby uruchomi¢
system ponownie.
» Przytrzymaj wcisniety przetgcznik RESET przez 14 sekund, aby przywro-
ci¢ domyslne ustawienia fabryczne interfejsu Wi-Fi.

Przywroécenie domysinych ustawien fabrycznych interfejsu Wi-Fi spo-
woduje utrate WSZYSTKICH danych konfiguracyjnych. Nalezy zacho-
wac ostroznos¢ podczas korzystania z tej funkcji.
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s OtwOrz panel przedni i wyjmij interfejs Wi-Fi.
(Panel przedni)

. Skonfiguruj potgczenie miedzy interfejsem Wi-Fi i
routerem. Patrz INSTRUKCJA KONFIGURACJI oraz
SETUP QUICK REFERENCE GUIDE (SKROCONA
INSTRUKCJA KONFIGURACJI) dostarczone z urza-
dzeniem.

INSTRUKCJE KONFIGURACJI mozna znalez¢ na
ponizszej stronie internetowe;j.
http://www.melcloud.com/Support

wwuu Po zakoniczeniu konfiguracji umies¢ interfejs Wi-Fi z
powrotem na miejscu i zamknij panel przedni.
(Panel przedni)

L4

s |nstrukcje obstugi sieci MELCloud mozna znalez¢ na
ponizszej stronie internetowej.
http://www.melcloud.com/Support

Uwaga:

» Przed przystgpieniem do konfiguracji interfejsu Wi-Fi nalezy upewni¢ sig, ze
router obstuguje szyfrowanie WPA2-AES.

* Przed uzyciem interfejsu Wi-Fi uzytkownik koncowy powinien przeczytac i
zaakceptowa¢ warunki korzystania z sieci Wi-Fi.

« Podtgczenie interfejsu Wi-Fi do sieci Wi-Fi moze wymagac routera.

« Interfejs Wi-Fi nie rozpocznie transmisji jakichkolwiek danych eksploatacyj-
nych z systemu, dopdki uzytkownik koncowy nie zarejestruje i nie zaakcep-
tuje warunkow korzystania z sieci Wi-Fi.

« Nie nalezy instalowa¢ ani podtgcza¢ tego interfejsu Wi-Fi do jakichkolwiek
systemoéw firmy Mitsubishi Electric, ktére zapewniajg chtodzenie lub ogrze-
wanie kluczowe dla danego zastosowania.

« Podczas konfiguracji interfejsu Wi-Fi nalezy zapisa¢ dane dotyczace usta-
wienia interfejsu Wi-Fi na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.

* W przypadku zmiany miejsca lub utylizacji nalezy przywrdéci¢ domysine usta-
wienia fabryczne interfejsu Wi-Fi.

Interfejs Wi-Fi firmy Mitsubishi Electric jest zaprojektowany do komunikacji z
siecig Wi-Fi MELCloud firmy Mitsubishi Electric.

Do sieci MELCloud nie mozna podtaczy¢ interfejséw Wi-Fi innych firm.
Firma Mitsubishi Electric nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek (i)
nieprawidtowe dziatanie systemu lub dowolnego produktu;

(ii) usterke systemu lub produktu; ani za (iii) utrate lub uszkodzenie dowolne-
go systemu lub produktu; spowodowane lub bedgce wynikiem podigczenia
illub uzytkowania interfejsu Wi-Fi innej firmy lub sieci Wi-Fi innej firmy ze
sprzetem firmy Mitsubishi Electric.

Najnowsze informacje na temat sieci MELCloud firmy Mitsubishi
Electric Corporation mozna znalez¢ na stronie internetowej
www.MELCloud.com.
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v RAZIE PODEJRZENIA WYSTAPIENIA PROBLEMU

Jesli po przeprowadzeniu ponizszych kontroli urzadzenie nadal nie dziata
prawidtowo, nalezy je wytaczy¢ i skontaktowac sie ze sprzedawca.

Objaw
Jednostka wewnetrzna

Urzadzenie nie dziata.

Czy bezpiecznik jest wtgczony?
Czy wtyczka przewodu zasilajacego jest podiaczona?
Czy ustawiono programator Wt.?

Zaluzja pozioma nie porusza
sie.

« Czy zaluzja pozioma i zaluzja pionowa sg
zainstalowane prawidtowo?

Czy ostona wentylatora jest znieksztatcona?
Kiedy bezpiecznik jest wigczony, pozycja zaluzji pozio-
mych zostanie zresetowana mniej wigcej w ciggu minuty.
Po zresetowaniu zostanie wznowiona normalna praca za-
luzji poziomych. To samo dotyczy chtodzenia awaryjnego.

Urzadzenia nie mozna regulo-
wac przez okoto 3 minuty po
ponownym uruchomieniu.

« Chroni to urzadzenie zgodnie z instrukcjami
z mikroprocesora. Nalezy czekac.

Z wylotu powietrza jednostki we-
wnetrznej wydobywa sie para wodna.

 Zimne powietrze z urzadzenia szybko schtadza wilgo¢
w powietrzu w pomieszczeniu i zmienia jg w pare wodna.

Ruch wahadtowy ZALUZJI POZIO-
MEJ na chwile jest przerywany, po
czym zostaje wznowiony.

« Ma to zapewnié¢ prawidtowg prace ZALUZJI
POZIOMEJ.

Po wybraniu opcji SWING
w trybie COOL/DRY/FAN dolna
zaluzja pozioma nie porusza sie.

To normalne, ze dolna zaluzja pozioma nie
porusza sie po wybraniu opcji SWING w trybie
COOL/DRY/FAN.

Kierunek nawiewu zmienia sie
W czasie pracy.

Kierunku zaluzji poziomej nie
mozna ustawi¢ za pomocg
pilota zdalnego sterowania.

Kiedy urzadzenie jest w trybie COOL lub DRY,
jesli praca jest kontynuowana z nadmuchem
ustawionym w dot przez okres 0,5-1 godziny, kie-
runek nawiewu zostaje automatycznie ustawiony
w gornej pozycji, aby zapobiec kapaniu skroplin.
Jedliw trybie ogrzewania temperatura nawiewu jest zbyt
niska lub jesli wigczono odszranianie, zaluzja pozioma
zostaje automatycznie ustawiona w pozycji poziomej.

Praca zatrzymuje sie na okoto
10 minut w trybie ogrzewania.

Jednostka zewngtrzna jest w trybie odszraniania.
Nalezy czeka¢, poniewaz zakonczy sie w ciaggu maks.
10 minut. (Kiedy temperatura na zewnatrz jest zbyt
niska, a wilgotno$¢ zbyt wysoka, powstaje szron).

Urzadzenie uruchamia sie po
wigczeniu gtéwnego zasilania,
cho¢ nie odebrato sygnatu

z pilota.

Te modele sg wyposazone w funkcje automatycznego
wznowienia pracy. Kiedy gtéwne zasilanie zostanie
wytgczone bez wytgczenia urzadzenia za pomocg
pilota, a nastepnie ponownie wtgczone, urzadzenie
automatycznie wznawia prace w tym samym trybie,
ktéry zostat ustawiony pilotem przed wytgczeniem
gtéwnego zasilania. Patrz punkt “Funkcja automa-

tycznego wznowienia pracy”. [Slifels K]

Dwie zaluzje poziome dotykajg
sig. Zaluzje poziome sg w nie-
prawidtowej pozycji. Zaluzje
poziome nie powracajg do pra-
widtowej “zamknietej pozycji”.

Wykonaj jedng z nastgpujgcych czynnosci:

« Wytgcz i wigcz bezpiecznik. Upewnij sig, ze
zaluzje poziome ustawig sie w prawidtowej “za-
mknietej pozycji”.

Wiacz i wytgcz tryb chtodzenia awaryjnego
i upewnij sig, ze zaluzje poziome ustawig sig
w prawidtowej “zamknigtej pozycji”.

W trybie COOL/DRY, kiedy tempe-
ratura pomieszczenia zblizy sie do
temperatury zadanej, jednostka ze-
wnetrzna wytgczy sie, a jednostka we-
whnetrzna pracuje z niskg predkoscia.

Kiedy temperatura pomieszczenia rézni sie
od temperatury zadanej, wentylator jednostki
wewnetrznej rozpoczyna prace odpowiednio
do ustawien w pilocie.

Jednostka wewnetrzna zmienia
kolor wraz z uptywem czasu.

Zétkniecie tworzyw sztucznych w wyniku dzia-
tania pewnych czynnikéw, takich jak $wiatto
ultrafioletowe i temperatura, nie wptywa na
funkcjonowanie produktu.

Kontrolka sygnalizacyjna pracy
jest przyciemniona. Urzadzenie
nie generuje dzwigkow.

« Czy ustawiono tryb NIGHT?

System Multi

Wytaczona jednostka wewnetrzna
nagrzewa sie i generuje dzwiek
podobny do ptyngcej wody.

« Niewielka ilo$¢ czynnika chtodniczego nadal
doptywa do jednostki wewnetrznej, cho¢ urzg-
dzenie nie dziata.

Po wybraniu trybu ogrzewania
tryb nie uruchamia sig natych-
miast.

« W razie wigczenia trybu podczas odszraniania
jednostki zewnetrznej potrzeba kilku minut
(maks. 10 minut), aby urzgdzenie zaczeto
wydmuchiwac ciepte powietrze.

Jednostka zewnetrzna

Wentylator jednostki zewnetrz-
nej nie obraca sig, nawet kiedy
dziata sprezarka. A jesli zacznie
sie obracac, wkrétce przestaje.

« Kiedy w czasie chtodzenia temperatura na
zewnatrz jest niska, wentylator pracuje z prze-
rwami, aby zachowac wystarczajgca wydajnos¢
chtodzenia.

Z jednostki zewnetrznej wycieka
woda.

W trybach COOL i DRY odcinki rurek lub tgczni-
koéw sg zimne, co powoduje powstawanie skroplin.
W trybie ogrzewania kapig skropliny z wymien-
nika ciepta.

W trybie ogrzewania odszranianie roztapia l6d
powstajgcy na jednostce zewnetrznej, powodu-
jac kapanie skroplin.

Z jednostki zewnetrznej wydo-
bywa sig biaty dym.

« W trybie ogrzewania odszranianie powoduje
powstawanie pary, ktéra wyglada jak biaty dym.

Pl-16

© 00000000000 0000000000000000000000000000000000000000600000000000000080000000000660000080060660000000000000060000000060660060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sssssscscsssss

Objaw Wyjasnienie i punkty kontrolne

Pilot zdalnego sterowania

Wyswietlacz pilota nie wtgcza
sie lub jest przyciemniony. Jed-
nostka wewnetrzna nie reaguje
na sygnat pilota.

« Czy baterie ulegly wyczerpaniu?

» Czy biegunowos¢ (+, -) baterii jest prawidtowa?
Czy s naciskane dowolne przyciski na pilocie
lub innych urzadzeniach elektrycznych?

Nie mozna zmieni¢ trybu pracy.

« Wylacz BLOKADE OBStUGI.

Urzadzenie nie chtodzi lub n

ie grzeje

Nie mozna wystarczajgco
schtodzi¢ lub ogrza¢ pomiesz-
czenia.

Czy ustawienie temperatury jest odpowiednie?
Czy ustawienie wentylatora jest odpowiednie?
Zmien obroty wentylatora na Wys. lub Super

wys.
Czy filtry sq czyste?

Czy wentylator lub wymiennik ciepta jednostki
wewnetrznej sg czyste?

Czy nic nie blokuje wlotéw i wylotéw powietrza
jednostek wewnetrznej lub zewnetrznej?

Czy okno lub drzwi s otwarte?

Osiagniecie temperatury zadanej moze
wymagaé nieco czasu lub byé niemozliwe
w zaleznosci od wielko$ci pomieszczenia,
temperatury pomieszczenia itp.

Czy ustawiono tryb NIGHT?

Nie mozna wystarczajgco
schtodzi¢ pomieszczenia.

Kiedy w pomieszczeniu sg uzywane wentylator lub
kuchenka gazowa, zapotrzebowanie na chtodzenie
wzrasta, powodujac jego niedostateczng wydajnosc¢.
Kiedy temperatura na zewnatrz jest wysoka, wy-
dajnos¢ chtodzenia moze nie by¢ wystarczajgca.

Nie mozna wystarczajgco
ogrza¢ pomieszczenia.

Kiedy temperatura na zewnatrz jest niska, wydaj-
nos$¢ ogrzewania moze nie by¢ wystarczajgca.

Powietrze nie jest wydmuchiwane
tuz po wigczeniu trybu ogrzewania.

Zaczekaj, az urzadzenie przygotuje sie do na-
dmuchu cieptego powietrza.

Nadmuch

Powietrze z jednostki we-
wnetrznej dziwnie pachnie.

Czy filtry sg czyste? Sl lES
Czy wentylator lub wymiennik ciepta jednostki
wewnetrznej sg czyste? w

Urzadzenie moze wciggaé¢ zapach $cian, dywanu,
mebli, tkanin itp. oraz wydmuchiwac go z powietrzem.

Dzwiek

Stychac trzaski.

Ten dzwiek powstaje w wyniku rozszerzania/kurczenia
sie panelu przedniego itp., z powodu zmian temperatury.

Stychac “bulgotanie”.

Ten dzwiek pojawia sie, kiedy powietrze zewngtrz-
ne jest wciggane z weza spustowego po wigczeniu
okapu kuchennego lub wentylatora, powodujgc
przeptyw wody w wezu spustowym do wylotu.
Ten dzwigk mozna takze ustyszeé w przypadku
wdmuchiwania powietrza zewnegtrznego do weza
spustowego przy silnym wietrze.

Z jednostki wewnetrznej dobie-
ga mechaniczny dzwiek.

To dzwiek wigczania/wytgczania wentylatora lub
sprezarki.

Stycha¢ przeptyw wody.

To dzwigk czynnika chtodniczego lub skroplin
przeptywajacych w urzadzeniu.

Czasami stycha¢ syczenie.

To dzwiek zmiany przeptywu czynnika chtodni-
czego w urzgdzeniu.

Programator

Programator tygodniowy nie
dziata zgodnie z ustawieniami.

Czy ustawiono programator WE./WYL.?
Ponownie przeslij dane ustawien programatora tygo-
dniowego do jednostki wewnetrznej. Po pomysinym
odebraniu danych jednostka wewnetrzna wygeneruje
dtugi sygnat dzwigkowy. Jesli dane nie zostang ode-
brane, zabrzmig 3 krétkie sygnaty dzwiekowe. Upewnij
sig, ze dane zostaty pomyslnie odebrane.
Jesli wystapi awaria zasilania i gtéwne zasilanie
zostanie wytgczone, wskazanie zegara w jednostce
wewnegtrznej bedzie nieprawidtowe. W rezultacie pro-
gramator tygodniowy moze nie dziata¢ prawidtowo.
Pamietaj, aby umiesci¢ pilot zdalnego sterowania
w miejscu, gdzie moze odbiera¢ sygnaty z jed-
nostki wewnetrznej.

Urzadzenie samoczynnie
wigcza sie/wytgcza.

+ Czy ustawiono programator tygodniowy?

Interfejs Wi-Fi

Jesli w trakcie konfiguraciji
potgczenia lub obstugi wystgpi
btad.

Patrz INSTRUKCJA KONFIGURACJI.
INSTRUKCJE KONFIGURACJI mozna znalezé na
ponizszej stronie internetowe;j.
http://www.melcloud.com/Support




W RAZIE PODEJRZENIA WYSTAPIENIA PROBLEMU

W nastepujacych przypadkach nalezy natychmiast wytaczy¢ klimatyzator i skontaktowac sie ze sprzedawca.

« Kiedy z jednostki wewnetrznej wycieka lub kapie woda.

« Kiedy pulsuje kontrolka sygnalizacyjna pracy.

« Kiedy bezpiecznik czesto sie wytgcza.

« Sygnat pilota zdalnego sterowania nie jest odbierany w pomieszczeniu, gdzie jest uzywana wtgczana/wytgczana elektronicznie lampa fluorescencyjna (z inwerteremiitp.).
« Praca klimatyzatora zaktéca odbiér sygnatow radiowych lub telewizyjnych. Dane urzadzenie moze wymagaé wzmacniacza.

« Kiedy stychac¢ nietypowy dzwigk.

« W razie stwierdzenia wycieku czynnika chtodniczego.
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Kiedy nie mozna uzywac¢ pilota zdalnego sterowania...

Prace w trybie awaryjnym mozna aktywowa¢, naciskajac przetacznik pracy
awaryjnej (E.O.SW) na jednostce wewngtrzne;j.

Kazde nacisniecie przetgcznika E.O.SW zmienia tryb w na-
stepujacej kolejnosci:

Kontrolka sygnalizacyjna pracy

& o CHLODZENIE
s awaryjne
el OGRZEWANIE
a - awaryjne Temperatura zadana: 24°C
) Obroty wentylatora: Srednie
O O Zatrzymanie Zaluzja pozioma: Auto
Uwaga.

Poczatkowe 30 minut pracy to praca prébna. Regulacja temperatury nie
dziata, a obroty wentylatora sg ustawione na Wysokie.

+ W trakcie ogrzewania awaryjnego, obroty wentylatora stopniowo rosna, wy-
dmuchujgc ciepte powietrze.

» Podczas chtodzenia awaryjnego pozycja zaluzji poziomych zostanie zreseto-
wana mniej wiecej w ciggu minuty, po czym urzadzenie rozpocznie prace.

WANY PRZEZ DLUZSZY CZAS

. WHgcz tryb COOL z ustawiong najwyzszg temperaturg
lub tryb FAN na 3-4 godziny.
* Umozliwi to osuszenie wnetrza urzadzenia.
» Wilgo¢ w klimatyzatorze stwarza korzystne warunki do rozwoju grzy-
bow, na przyktad plesni.

DOFFION
. Nacisnij o], aby wytgczy¢ urzadzenie.

. Wytgcz bezpiecznik i/lub odigcz wtyczke przewodu

zasilajgcego.
L 4]

.. Wyjmij wszystkie baterie z pilota zdalnego sterowania.

— fluorescencyjna 1~ nia, jesli praca klimatyzatora zaktéca
@2‘{: \%?)lmg%py z inwerterer)r? odbior radia lub telewizora.
luorsecencinl, Py zapowni cptymar
. . . . najwiekszg odlegtosc. r_‘qlWydaJnosc | Wyd*U_'_ Sciana itp
Przed ponownym uzyciem klimatyzatora: 2y¢ olces eksploatac, '
nalezy zainstalowac
- jednostke zewnetrzng
gggg%wgzy w suchym, przewiew-
L r o . P nym miejscu.
— Wyczysé filtr powietrza. FiIERE zapobiec || LT T
obrazu lub ﬂu%ov;?e'.?:ej
kto iom.
'”b wigcej 1 zaCoeniom (25, 35, 50VG/50HZ, 60)
. . . . m o) & D
—— Sprawdz, czy wlot i wylot powietrza jednostek we- Telefon oo L K= IM' 200/500 rm Iub wigce]
. .. bezprzewo ‘_{’ VA
wnetrznej i zewnetrznej nie sg zablokowane. dowy lub Ed—=
L przenosny Radlo 3 m lub wiecej )

GO WZNOWIENIA PRACY

Jesli w trakcie pracy wystgpi awaria zasilania lub zostanie wytagczone gtéwne
zasilanie, “Funkcja automatycznego wznowienia pracy” automatycznie rozpo-
czyna prace w tym samym trybie, ktéry zostat ustawiony za pomocg pilota przed
wytgczeniem gtéwnego zasilania. Jesli ustawiono programator, ustawienie to
zostanie anulowane i urzgdzenie rozpoczyna prace po przywroceniu zasilania.

W celu wyltaczenia tej funkcji nalezy skontaktowac sie z przedstawicielem
serwisu, poniewaz wymaga to zmiany ustawienia urzadzenia.

Miejsce instalacji

Nalezy unika¢ instalowania klimatyzatora w nastepujacych miejscach:

* Miejsca, w ktérych znajduje sie duza ilo$¢ oleju maszynowego.

* Miejsca o duzym zasoleniu powietrza, na przyktad tereny nadmorskie.

* Miejsca wystepowania oparéw zwigzkow siarki, na przyktad gorgce zrodta czy
Scieki.

« Miejsca, gdzie pryska olej lub gdzie wystepuje oleisty dym (na przyktad kuch-
nie i fabryki, w ktérych moze dojé¢ do uszkodzenia tworzyw sztucznych oraz
zmiany ich wtasciwosci).

* Miejsca wystepowania wysokich czestotliwosci lub urzadzen bezprzewodo-
wych.

« Miejsca, gdzie wylot powietrza jednostki zewnetrznej jest zablokowany.

* Miejsca, gdzie hatas pracy lub powietrze z jednostki zewnetrznej przeszkadza
sgsiadom.

« Zalecana wysoko$¢ montazu jednostki wewnetrznej wynosiod 1,8 mdo 2,3 m.
Jesli to niemozliwe, nalezy skonsultowac si¢ ze sprzedawca.

« Nie uruchamia¢ klimatyzatora podczas prac budowlanych lub wykoncze-
niowych w pomieszczeniu albo podczas woskowania podtogi. Przed uru-
chomieniem klimatyzatora nalezy doktadnie wywietrzyé pomieszczenie po
zakonczeniu takich prac. W przeciwnym razie czastki lotne moga przywiera¢
wewnatrz klimatyzatora, powodujgc wyciek wody lub roszenie.

« Nie nalezy uzywac¢ interfejsu Wi-Fi w poblizu elektrycznego sprzetu me-
dycznego ani oséb z urzgdzeniami medycznymi, takimi jak rozrusznik serca
lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca.

Ryzyko wypadkéw w wyniku wadliwego dziatania sprzetu lub urzadzenia
medycznego.

« Urzadzenie powinno zosta¢ zainstalowane i by¢ uzytkowane przy zachowaniu
minimum 20 cm odlegtosci miedzy nim i uzytkownikiem lub osobami postron-
nymi.

« Nie nalezy uzywac¢ interfejsu Wi-Fi w poblizu innych urzgdzen bezprzewo-
dowych, kuchenek mikrofalowych, telefonéw bezprzewodowych lub fakséw.
Ryzyko nieprawidtowego dziatania.

Miejsce instalacji jednostki we-
wnetrznej powinno by¢ oddalone co
najmniej 3 m od anten telewizyjnych,
radiowych itp. W miejscach, gdzie
odbiér jest staby, nalezy zapewnié
wigkszy odstep miedzy jednostkg ze-
wnetrzng i anteng danego urzadze-

Lampa

. Sprawdz, czy uziemienie jest podtaczone prawidtowo.

| 4]

—__ Patrz punkt “PRZYGOTOWANIE PRZED UZYCIEM”
i postepuj wedtug instrukcji.
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Instalacja elektryczna

« Klimatyzator nalezy podtgczy¢ do oddzielnego obwodu zasilania.

» Nalezy uzy¢ bezpiecznika o odpowiedniej mocy.

W razie jakichkolwiek pytan nalezy skontaktowac si¢ ze sprzedawca.



Nazwa zestawu - MSZ-LN25VG(HZ) | MSZ-LN35VG(HZ) MSZ-LN50VG(HZ) MSZ-LN60VG
Jednostka we- MSZ-LN18VG MSZ-LN25VG MSZ-LN35VG MSZ-LN50VG MSZ-LN60VG
Model wnetrzna
;’v‘:’e'::’::'a‘a ze- - MUZ-LN25VG(HZ) | MUZ-LN35VG(HZ) | MUZ-LN50VG | MUZ-LNSOVGHZ | MUZ-LN60VG
Funkcja Chiodzenie Ogrz_ewa— Chtodzenie Ogrz.ewa— Chtodzenie Ogrzgwa— Chiodzenie Ogrz_ewa— Chtodzenie Ogrz_ewa— Chtodzenie Ogr;ewa—
nie nie nie nie nie nie
Zasilanie ~/N, 230 V, 50 Hz
Moc kW - - 2,5 3,2 3,5 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 6,1 6,8
Przetgczanie kW - - 0,485 0,580 0,820 0,800 1,380 1,480 1,380 1,480 1,790 1,810
Jednostka kg 15,5
wewnetrzna
Masa Jednostka
e kg - 25(HZ)/35:35 / 35HZ:36 40 55 55
zewnetrzna
llo$¢ czynnika chtodniczego }
(R32) kg 1,00 1,25 1,45
Stopien ochrony | Jednostka wewnetrzna P 20
IP Jednostka zewnetrzna - IP 24
Dopuszczalne  |LP ps MPa - 2,77
cisnienie robocze |HP ps MPa 4,17
Jednostka
z"siw’é?‘vrvzr‘:/ ()| 4236129/ 45136129/ 42136129/ 451361291 | 43/36/291 | 45/36129] | 46/39/351 | 47/39/341 | 46/39/35/ | 4739/34/ | 49/45/41/ | 49/45/41/
. per wys. . 23/19 24/19 23/19 24/19 24/19 24/19 31/27 29/25 31/27 29/25 37/29 37129
Poziom hatasu |Wys./Sred./Nis./
Cicho)
Jednostka dBA)| - - 46 49 49 50 51 54 51 54 55 55
zewnetrzna
Gwarantowany zasieg roboczy
Jednostka Jednostka zewnetrzna Uwaga:
wewnetrzna | MUZ-LN25/35/50/60VG | MUZ-LN25/35/50VGHZ 1. Warunki oceny
Go 32°C DB 46°C DB 46°C DB Chtodzenie — Jednostka wewnetrzna: 27°C DB, 19°C WB
orna 23°C WB Jednostka zewnetrzna: 35°C DB
Chio- | granica - — — Ogrzewanie — Jednostka wewnetrzna: 20°C DB
dzenie Dolna 21°C DB -10°C DB -10°C DB Jednostka zewnetrzna: 7°C DB, 6°C WB
granica 15°C WB — - 2. Modele LN18 nie wystepujg samodzielnie. Te modele
Gérna 27°C DB 24°C DB 24°C DB jednostek wewnetrznych sg przeznaczone wytgcznie do
Ogrze- | _granica — 18°C WB 18°C WB klimatyzatoréw w systemie Multi.
wanie Dolna 20°C DB -15°C DB -25°C DB Dane techniczne systemu Multi mozna uzyskac u sprzedawcy
granica — -16°C WB -26°C WB i/lub znalez¢ w katalogu.
DB: termometr suchy
WB: termometr mokry
Interfejs Wi-Fi
Model MAC-567IFB-E
Napigcie wejsciowe 12,7 V DC (z jednostki wewnetrznej)
Zuzycie energii MAKS. 2 W
Wymiary Wys.xSzer.xGt. (mm) 79x44%x18,5

Masa (g)

60 (z kablem)

Poziom mocy nadajnika (MAKS.)

17,5 dBm @IEEE 802.11b

Kanat RF

1k ~ 13k (2412~2472 MHz)

Protokoét radiowy

IEEE 802.11b/g/n (20)

Szyfrowanie AES
Uwierzytelnianie WPA2-PSK
Wersja oprogramowania XX.00

Deklaracje zgodno$ci mozna znalez¢ na ponizszej stronie internetowe;j.

http://www.melcloud.com/Support
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