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Translated instruction
STOSOWANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO R32 LUB R410A
W opisywanym klimatyzatorze zastosowano czynnik chłodniczy 
HFC (R32 lub R410A) w celu ochrony warstwy ozonowej.

Zgodnie z normą EN 60335-1

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia 
i osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych, lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują 
się pod nadzorem lub udzielono im instrukcji dotyczących 
użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją 
związane z tym ryzyko. Dzieci nie powinny bawić się 
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być 
dokonywane przez dzieci pozbawione nadzoru.

Zgodnie z normą IEC 60335-1
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym 
dzieci) o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, 
chyba że są pod nadzorem lub osoba odpowiedzialna za ich 
bezpieczeństwo udzieliła im instrukcji dotyczących użytkowania 
urządzenia.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby dopilnować 
by nie bawiły się urządzeniem.
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Dzi kujemy za zakup klimatyzatora firmy Toshiba.
Nale y uwa nie przeczyta  niniejsz  instrukcj , która zawiera wa ne informacje zgodne z zapisami Dyrektywy Maszynowej 
(  2006/42/ ), i upewni  si , e podane tre ci s  zrozumia e.
Po przeczytaniu niniejszej instrukcji nale y schowa  j  w bezpiecznym miejscu razem z Instrukcj  obs ugi i Instrukcj  monta u 
dostarczonymi z zakupionym wyrobem.

Ogólne oznaczenie: Klimatyzator

Wykwalifikowany instalator lub wykwalifikowany pracownik serwisu - definicja
Monta , konserwacj , napraw  i demonta  klimatyzatora mo e wykonywa  jedynie wykwalifikowany instalator lub 
wykwalifikowany pracownik serwisu. Wykonanie jakiejkolwiek z powy szych czynno ci nale y zleca  wykwalifikowanemu 
instalatorowi lub wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
Wykwalifikowany instalator lub wykwalifikowany pracownik serwisu to zleceniobiorca, który posiada wiedz  i odpowiednie 
kwalifikacje opisane w poni szej tabeli.

Zleceniobiorca Wiedza i kwalifikacje, jakie musi posiada  zleceniobiorca
Wykwalifikowany 
instalator

• Wykwalifikowany monter to osoba, która instaluje, konserwuje, zmienia po o enie i dokonuje demonta u 
klimatyzatorów firmy Toshiba Carrier Corporation. Osoba ta zosta a przeszkolona pod k tem instalacji, 
konserwacji, zmian po o enia i wykonywania demonta u klimatyzatorów firmy Toshiba Carrier Corporation 
lub zosta a poinstruowana jak wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  lub osoby przeszkolone, w 
zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych czynno ci.

• Wykwalifikowany monter, który mo e wykonywa  prace elektryczne podczas instalacji, zmiany po o enia i 
demonta u, posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac elektrycznych okre lone w 
obowi zuj cych przepisach i rozporz dzeniach i jest osob  przeszkolon  w wykonywaniu prac 
elektrycznych na klimatyzatorze firmy Toshiba Carrier Corporation lub poinstruowan  jak wykonywa  
wspomniane czynno ci przez osob  lub osoby przeszkolone, w zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  
zwi zan  z wykonywaniem tych czynno ci.

• Wykwalifikowany monter, który mo e wykonywa  prace zwi zane z czynnikiem ch odniczym i instalacj  
rurow  podczas instalacji, zmiany po o enia i demonta u, posiada odpowiednie kwalifikacje do 
wykonywania prac z czynnikiem ch odniczym i instalacj  rurow  okre lone w obowi zuj cych przepisach i 
rozporz dzeniach i jest osob  przeszkolon  w wykonywaniu prac z czynnikiem ch odniczym i instalacj  
rurow  na klimatyzatorze firmy Toshiba Carrier Corporation lub poinstruowan  jak wykonywa  wspomniane 
czynno ci przez osob  lub osoby przeszkolone, w zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z 
wykonywaniem tych czynno ci.

• Wykwalifikowany monter, który mo e wykonywa  prace na wysoko ciach, zosta  przeszkolony na temat 
wykonywania prac na wysoko ciach przy klimatyzatorach firmy Toshiba Carrier Corporation lub zosta  
poinstruowany jak wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  lub osoby przeszkolone, w zwi zku z 
czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych czynno ci.

Wykwalifikowany 
pracownik serwisu

• Wykwalifikowany pracownik serwisu to osoba, która instaluje, naprawia, konserwuje, zmienia po o enie i 
dokonuje demonta u klimatyzatorów firmy Toshiba Carrier Corporation. Osoba ta zosta a przeszkolona pod 
k tem instalacji, naprawy, konserwacji, zmian po o enia i wykonywania demonta u klimatyzatorów firmy 
Toshiba Carrier Corporation lub zosta a poinstruowana jak wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  
lub osoby przeszkolone, w zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych 
czynno ci.

• Wykwalifikowany pracownik serwisu, który mo e wykonywa  prace elektryczne podczas instalacji, 
naprawy, zmiany po o enia i demonta u, posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac 
elektrycznych okre lone w obowi zuj cych przepisach i rozporz dzeniach i jest osob  przeszkolon  w 
wykonywaniu prac elektrycznych na klimatyzatorze firmy Toshiba Carrier Corporation lub poinstruowan  jak 
wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  lub osoby przeszkolone, w zwi zku z czym posiada 
dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych czynno ci.

• Wykwalifikowany pracownik serwisu, który mo e wykonywa  prace zwi zane z czynnikiem ch odniczym i 
instalacj  rurow  podczas instalacji, naprawy, zmiany po o enia i demonta u, posiada odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania prac z czynnikiem ch odniczym i instalacj  rurow  okre lone w 
obowi zuj cych przepisach i rozporz dzeniach i jest osob  przeszkolon  w wykonywaniu prac z 
czynnikiem ch odniczym i instalacj  rurow  na klimatyzatorze firmy Toshiba Carrier Corporation lub 
poinstruowan  jak wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  lub osoby przeszkolone, w zwi zku z 
czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych czynno ci.

• Wykwalifikowany pracownik serwisu, który mo e wykonywa  prace na wysoko ciach, zosta  przeszkolony 
na temat wykonywania prac na wysoko ciach przy klimatyzatorach firmy Toshiba Carrier Corporation lub 
zosta  poinstruowany jak wykonywa  wspomniane czynno ci przez osob  lub osoby przeszkolone, w 
zwi zku z czym posiada dog bn  wiedz  zwi zan  z wykonywaniem tych czynno ci.

Niniejsze przestrogi dotyczą ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem i istnieją, aby zapobiec obrażeniom 
ciała użytkowników lub osób postronnych, bądź zniszczeniom mienia. Należy uważnie przeczytać niniejszą 
Instrukcję instalacji i przyswoić informacje o znaczeniu poszczególnych znaków, a także stosować się do ich 
opisów.

Znak Znaczenie

 ADVERTÊNCIAS
Obecność tego znaku przy tekście oznacza, że nieprzestrzeganie ostrzeżenia i 
niepoprawna obsługa produktu mogą skutkować poważnymi obrażeniami ciała (*1) lub 
utratą życia.

 PRECAUĢÃO
Obecność tego znaku przy tekście oznacza, że nieprzestrzeganie informacji zawartych w 
przestrodze i niepoprawna obsługa produktu mogą poskutkować lekkimi obrażeniami ciała 
(*2) lub uszkodzeniem mienia (*3).

*1:  Poważne obrażenia ciała oznaczają utratę wzroku, urazy, oparzenia, porażenie prądem elektrycznym, 
złamania kości, zatrucia i inne urazy o długotrwałych następstwach, które wymagają hospitalizacji lub 
długotrwałego leczenia ambulatoryjnego.

*2:  Lekkie obrażenia oznaczają urazy, oparzenia, porażenie prądem elektrycznym i inne urazy, które nie 
wymagają hospitalizacji lub długotrwałego leczenia ambulatoryjnego.

*3:  Szkody majątkowe obejmują m.in. uszkodzenia budynków, przedmiotów gospodarstwa domowego, urazy 
zwierząt gospodarczych lub zwierząt domowych.

ZNACZENIA SYMBOLI WIDOCZNYCH NA MODULE

ADVERTÊNCIAS
(Zagrożenie 

pożarem)

Ten symbol dotyczy środka chłodniczego R32. Informacje o typie zastosowanego 
czynnika chłodniczego są widoczne na tabliczce znamionowej modułu zewnętrznego.
Zastosowany czynnik chłodzący R32 jest środkiem łatwopalnym.
Gdy czynnik zostanie wystawiony na działanie ognia lub elementu grzejnego, 
wytworzy się szkodliwy gaz oraz wystąpi ryzyko pożaru.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

Osoby serwisujące maszynę powinny uważnie przeczytać zarówno INSTRUKCJĘ OBSŁUGI, jak i 
INSTRUKCJĘ MONTAŻU.

Więcej informacji można znaleźć w INSTRUKCJI OBSŁUGI, INSTRUKCJI MONTAŻU i powiązanych 
dokumentach.
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Ostrze enia na jednostce klimatyzatora
Rodzaj ostrze enia Opis

ADVERTÊNCIAS

ZAGRO ENIE PORA ENIEM ELEKTRYCZNYM
Przed przyst pieniem do obs ugi od czy  wszystkie zdalne ród a 
zasilania elektrycznego.

ADVERTÊNCIAS

Cz ci ruchome. 
Nie uruchamia  urz dzenia ze zdemontowan  kratk  nadmuchu 
powietrza. 
Przed przyst pieniem do obs ugi zatrzyma  urz dzenie.

PRECAU

Podzespo y o wysokiej temperaturze. 
ci gni cie tego panelu grozi poparzeniem.

PRECAU

Nie dotyka  aluminiowych eber urz dzenia. 
W przeciwnym razie mo e doj  do obra e  cia a.

PRECAU

NIEBEZPIECZE STWO ROZERWANIA
Przed uruchomieniem otworzy  zawory serwisowe, w przeciwnym razie 
mo e doj  do rozerwania instalacji.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

5-PL 6-PL
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1 Zasady bezpieczeństwa
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
poniesione w wyniku niezastosowania się do opisu zawartego w 
tej instrukcji.

 ADVERTÊNCIAS

Ogólne
• Przed pierwszym użyciem klimatyzatora dokładnie przeczytać 

Instrukcję obsługi. Znajduje się w niej wiele ważnych informacji, 
które należy znać podczas codziennego użytkowania.

• O zainstalowanie poprosić sprzedawcę lub specjalistę. 
Klimatyzator może być zainstalowany tylko przez 
wykwalifi kowanego instalatora(*1). Instalacja klimatyzatora 
przez osobę niewykwalifi kowaną może prowadzić do 
problemów, takich jak wybuch pożaru, porażenie prądem, 
obrażenia, wyciek wody, hałas i wibracje.

• Nie używać do uzupełniania lub wymiany innego czynnika 
chłodniczego niż zalecany. Grozi to nieprawidłowym wzrostem 
ciśnienia w obiegu chłodniczym, co może doprowadzić do 
awarii lub wybuchu urządzenia oraz odniesienia obrażeń.

• Miejsca, w których dźwięk pracy jednostki zewnętrznej może 
zakłócać spokój. (instalując klimatyzator należy uwzględnić 
poziom hałasu, w szczególności podczas montażu blisko 
sąsiedniego budynku).

• To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez specjalistów 
lub odpowiednio przeszkolonych użytkowników w sklepach, w 
branży oświetleniowej do użytku komercyjnego przez laików.

Transport i przechowywanie
• Transport klimatyzatora wymaga stosowania butów z ochroną 

palców, rękawic ochronnych oraz innej odzieży ochronnej.
• Przy przenoszeniu klimatyzatora nie wolno chwytać za taśmy 

owinięte wokół opakowania kartonowego. Pęknięcie taśmy 
grozi obrażeniami.

• Przed układaniem kartonów opakowań do przechowywania 
lub transportu należy rozważyć zasady bezpieczeństwa, 
umieszczone na kartonach opakowania. Nieprzestrzeganie 
tych zaleceń może spowodować przewrócenie się kartonów 
poukładanych na stosie.

• Klimatyzator należy przewozić w sposób zapewniający jego 
stabliność. Jeśli którakolwiek część produktu jest uszkodzona, 
skontaktować się ze sprzedawcą.

• Przenoszenie ręczne musi być wykonywane przez dwie lub 
więcej osób.

Instalacja
• Prace elektryczne przy klimatyzatorze może wykonywać 

wyłącznie wykwalifi kowany instalator(*1) lub wykwalifi kowany 
pracownik serwisu(*1). W żadnym wypadku prac tych nie wolno 
powierzać osobie bez odpowiednich kwalifi kacji, ponieważ 
niewłaściwie wykonana praca grozi porażeniem prądem i/lub 
przebiciem elektrycznym.

• Po zakończeniu instalacji poprosić montera o pokazanie, 
gdzie znajduje się wyłącznik. W przypadku problemów z 
klimatyzatorem ustawić wyłącznik do pozycji wyłączenia (OFF) i 
skontaktować się z pracownikiem serwisu.

• W przypadku montażu urządzenia w małym pomieszczeniu 
należy zapewnić odpowiednie środki, aby w razie wycieku 
czynnika chłodniczego nie doszło do przekroczenia 
granicznego poziomu stężenia. Wdrażając wspomniane środki 
należy zasięgnąć porady w punkcie zakupu klimatyzatora. 
Zbyt duże stężenie czynnika chłodniczego grozi wypadkiem 
spowodowanym niedoborem tlenu.

• Nie montować klimatyzatora w miejscu, gdzie występuje ryzyko 
pojawienia się łatwopalnego gazu. Ulatniający się łatwopalny 
gaz może zebrać się wokół urządzenia, grożąc pożarem.

• Kupując osobne elementy upewnić się, że są to marki zalecane 
przez producenta. Korzystanie z produktów niezgodnych 
z tymi wymogami grozi pożarem, porażeniem prądem, 
wyciekiem wody lub innymi problemami. Instalacja musi być 
przeprowadzana przez specjalistę.
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• Potwierdzić prawidłowe wykonanie uziemienia.

Obsługa
• Przed otwarciem kratki wlotowej jednostki wewnętrznej lub 

panelu serwisowego jednostki zewnętrznej, bezpiecznik 
automatyczny należy ustawić w pozycji OFF. Zaniechanie 
ustawienia bezpiecznika automatycznego w pozycji OFF grozi 
porażeniem elektrycznym w razie kontaktu z wewnętrznymi 
podzespołami. Tylko wykwalifi kowany instalator(*1) lub 
wykwalifi kowany pracownik serwisu(*1) może demontować 
kratkę wlotową jednostki wewnętrznej lub panel serwisowy 
jednostki zewnętrznej i wykonywać wymagane prace.

• W klimatyzatorze znajdują się elementy pod wysokim napięciem 
oraz elementy ruchome. Ze względu na niebezpieczeństwo 
porażenia prądem elektrycznym lub pochwycenia palców 
bądź przedmiotów przez części wirujące, nie należy 
zdejmować paneli serwisowych jednostki zewnętrznej. Jeśli 
konieczne będzie wymontowanie tych części, skontaktować 
się z wykwalifi kowanym monterem lub wykwalifi kowanym 
pracownikiem serwisu.

• Nie przenosić ani nie naprawiać jednostki samodzielnie. 
Ponieważ w jednostce obecne jest wysokie napięcie, podczas 
zdejmowania pokrywy i jednostki głównej użytkownik może 
zostać porażony prądem.

• Do wyczyszczenia fi ltra jednostki wewnętrznej lub wykonania 
innych prac na wysokości należy użyć podestu o wysokości 
powyżej 50 cm. Z uwagi na ryzyko upadku i doznania obrażeń 
podczas pracy na wysokości takie czynności nie powinny 
być wykonywane przez niewykwalifi kowanych pracowników. 
Jeśli konieczne będzie wykonanie wymienionych czynności, 
należy poprosić o to wykwalifi kowanego montera lub 
wykwalifi kowanego pracownika serwisu.

• Nie dotykać aluminiowych żeber jednostki zewnętrznej. W 
przeciwnym razie można doznać obrażeń. Jeśli dotknięcie 
żeberek będzie konieczne, nie dotykać ich samemu, ale 
skonsultować się z wykwalifi kowanym monterem lub 
wykwalifi kowanym pracownikiem serwisu.

• Zabrania się wspinania na jednostkę zewnętrzną, jak 
również kładzenia jakichkolwiek przedmiotów na jej górnej 
powierzchni. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała 
spowodowanych upadkiem lub strąceniem wspomnianych 
przedmiotów z jednostki zewnętrznej.

• Urządzenia, w którym następuje spalanie, nie wolno ustawiać 
bezpośrednio w strumieniu powietrza z klimatyzatora, ponieważ 
może dochodzić wówczas do niecałkowitego spalania.

• Jeżeli klimatyzator pracuje z urządzenia spalania w tym 
samym miejscu, należy odpowiednio wietrzyć pomieszczenie. 
Nieprawidłowa wentylacja spowoduje niedobór tlenu.

• Gdy klimatyzator jest używany w zamkniętym pomieszczeniu, 
należy odpowiednio wietrzyć pomieszczenie.
Nieprawidłowa wentylacja spowoduje niedobór tlenu.

• Nie wystawiać części ciała na długotrwałe bezpośrednie 
działanie chłodnego powietrza i nie chłodzić się nadmiernie.
Może to prowadzić do stanu chorobowego i utraty zdrowia.

• Nie wkładać palców ani kija do wlotu powietrza lub spustu.
Może to prowadzić do obrażeń, ponieważ wewnątrz urządzenia 
szybko obraca się wentylator.

• Skonsultować się ze sklepem, w którym dokonano zakupu, 
jeśli klimatyzator nie działa prawidłowo (podczas chłodzenia 
lub grzania), ponieważ przyczyną może być wyciek czynnika 
chłodniczego. Potwierdzić szczegółowe informacje dotyczące 
naprawy u specjalisty(*1), jeśli naprawa wymaga dodatkowego 
naładowania czynnika chłodniczego.

• Przed czyszczeniem wyłącz klimatyzator i wyłącznik.
W przeciwnym razie może dojść do obrażeń, ponieważ 
wewnątrz urządzenia szybko obraca się wentylator.

Naprawy
• Jeśli powstaną problemy (np. gdy pojawi się komunikat o 

błędzie, zapach spalenizny, nietypowe dźwięki, klimatyzator nie 
chłodzi lub nie grzeje abo wycieka woda) w klimatyzatorze, nie 
wolno dotykać klimatyzatora, ale ustawić wyłącznik w pozycji 
OFF i skontaktować się z wykwalifi kowanym pracownikiem 
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serwisu. Uniemożliwić włączenie zasilania (np. poprzez 
zaznaczenie „wyłączony” w pobliżu wyłącznika), aż do czasu 
przybycia wykwalifi kowanego pracownika serwisu. Dalsza 
eksploatacja niesprawnego klimatyzatora grozi nasileniem się 
problemów mechanicznych, porażeniem prądem elektrycznym, 
lub wystąpieniem innych usterek.

• Jeśli osłona wentylatora jest uszkodzona, nie zbliżać się do 
urządzenia zewnętrznego, ale ustawić wyłącznik w pozycji OFF 
i skontaktować się z wykwalifi kowanym pracownikiem serwisu 
w celu naprawy. Nie ustawić wyłącznika w położenie ON, aż do 
zakończenia naprawy.

• Jeśli istnieje niebezpieczeństwo upadku jednostki wewnętrznej, 
nie zbliżać się do jednostki wewnętrznej, ale ustawić wyłącznik 
w pozycji OFF i skontaktować się z wykwalifi kowanym 
instalatorem lub wykwalifi kowanym przedstawicielem serwisu 
w celu ponownego zamontować urządzenia. Nie ustawić 
wyłącznika w położenie ON, aż do zakończenia mocowania 
urządzenia.

• Jeśli istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia się jednostki 
zewnętrznej, nie zbliżać się do jednostki zewnętrznej, 
ale ustawić wyłącznik w pozycji OFF i skontaktować się 
z wykwalifi kowanym instalatorem lub wykwalifi kowanym 
przedstawicielem serwisu w celu ponownego zamontować 
urządzenia. Nie ustawiać wyłącznika w pozycji włączonej (ON), 
dopóki poprawianie montażu lub ponowne montowanie nie 
zostanie zakończone.

• Nie wolno modyfi kować urządzenia. Może to doprowadzić do 
pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych problemów.

Zmiana miejsca zamontowania urządzenia
• Jeśli konieczna będzie zmiana położenia klimatyzatora, 

nie należy robić tego samodzielnie, ale skonsultować się 
z wykwalifi kowanym monterem lub wykwalifi kowanym 
pracownikiem serwisu. Nieprawidłowe przeprowadzenie 
zmiany położenia klimatyzatora grozi porażeniem prądem i/lub 
pożarem.

 PRECAUĢÃO

Aby odłączyć urządzenie od sieci zasilającej
• Urządzenie musi być podłączone do głównego źródła zasilania 

poprzez przełącznik z rozdzieleniem styku wynoszącym co 
najmniej 3 mm.

Na linii zasilania tego klimatyzatora musi być stosowany 
bezpiecznik instalacji (można używać wszystkich rodzajów).
Instalacja

• Dobrze ułożyć wąż spustowy, aby zapewnić idealne 
odprowadzanie wody. Niewłaściwe drenaż może spowodować 
zalanie domu i mebli.

• Podłącz klimatyzatora do osobnego zasilania o napięciu 
znamionowym, w przeciwnym razie urządzenie może ulec 
awarii lub spowodować pożar.

• Sprawdzić, czy jednostka zewnętrzna jest zamocowana 
na podstawie. W przeciwnym razie może ona spaść lub 
spowodować inne wypadki.

Obsługa
• Nie używaj klimatyzatora do celów specjalnych, takich jak 

konserwowanie żywności, instrumenty precyzyjne, dzieła sztuki, 
zwierzęta hodowlane, samochody, statki.

• Nie dotykać przełączników mokrymi palcami. Grozi to 
porażeniem prądem.

• Jeśli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy okres, 
dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główne zasilanie lub 
wyłącznik.

• Aby klimatyzator działał tak samo sprawnie, jak na początku, 
należy używać go w zakresie temperatury roboczej podanym 
w instrukcjach. W przeciwnym razie może dojść do usterki lub 
wycieku wody z jednostki.

• Do pilota zdalnego sterowania nie powinny się dostać żadne 
płyny. Uważać, aby nie wylać na niego soku, wody czy 
jakiegokolwiek innego płynu.

11-PL 12-PL



– 7 –

• Nie myć klimatyzatora. W przeciwnym razie może dojść do 
porażenia prądem.

• Sprawdzić, czy podstawa instalacyjna i inne elementy nie 
zostały zużyte po długotrwałym użytkowaniu. Pozostawienie 
ich w takim stanie może prowadzić do upadku urządzenia i 
obrażeń.

• Nie pozostawiać palnych aerozoli lub innych palnych materiałów 
w pobliżu klimatyzatora i nie rozpylać palnych aerozoli 
bezpośrednio na klimatyzator. Mogą one ulec zapłonowi.

• Przed czyszczeniem wyłącz klimatyzator i wyłącznik.
W przeciwnym razie może dojść do obrażeń, ponieważ 
wewnątrz urządzenia szybko obraca się wentylator.

• Poprosić sprzedawcę o przeprowadzenie czyszczenia 
klimatyzatora.
Czyszczenie klimatyzatora w niewłaściwy sposób może 
spowodować uszkodzenie części plastikowych, uszkodzenie 
izolacji części elektrycznych lub innych części, co prowadzi 
do awarii. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do 
wycieku wody, porażenia prądem, emisji dymu lub pożaru.

• Nie stawiać na urządzeniu naczyń z wodą, takich jak wazony.
Dostanie się wody do urządzenia może spowodować 
degradację izolacji elektrycznej i prowadzić do porażenia 
prądem.

• Nie myć klimatyzatora myjkami ciśnieniowymi.
Przebicie napięcia może być przyczyną porażenia prądem 
elektrycznym lub pożaru.

(*1) Informacje w rozdziale „Wykwalifikowany instalator lub 
wykwalifikowany pracownik serwisu - definicja”.

Informacje na temat transportu, prze adunku i przechowywania 
kartonu

Przyk ady oznacze  na kartonie

Symbol Opis Symbol Opis
 

Chroni  przed wilgoci Nie upuszcza

Delikatne Nie k a  poziomo

Wysoko  stosu 
(w tym przypadku mo na u o y  
na stosie 12 kartonów)

Nie chodzi  po kartonie

T  stron  do góry Nie nadepn

Obchodzi  si  ostro nie

Inne uwagi Opis

Ryzyko odniesienia obra e .
Nie chwyta  za ta m . Grozi to odniesieniem obra e  w razie zerwania 
ta my.

Uwaga dotycz ca uk adania stosów.

Je li kartony wystaj  z palety podczas uk adania ich na stosie.
U o y  na palecie sklejk  o grubo ci 10 mm.

11 cartons
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2 Nazwa cz ci

Jednostka wewn trzna

Jednostka zewn trzna (konstrukcja ró ni si  w zale no ci od 
jednostki zewn trznej. Poni sza ilustracja pokazuje przyk ad.)

Pokr t o
Ga ka do otwierania/

zamykania portu ssania.
Umieszczona w elektrycznej 
skrzynce sterowniczej.

ruba uziemiaj ca

Filtr powietrza
Usuwa kurz lub mieci.

(Dost pne na porcie ssania).

Zmiana kierunku powietrza 
wydalanego zgodnie z trybem 
ch odzenia/ogrzewania.

Szczelina spustowa 
portu spustowego

Powietrze w pomieszczeniu jest 
zasysane z tego portu.

Port powietrza ssania

Rzut filtra
powietrza

Wlot powietrza
(bok i ty )

Panel
Wewn trz znajduje si  ruba 
uziemiaj ca i cz ci elektryczne.

Wylot powietrza

Panel rur

Otwór okablowania

Wylot rury czynnika 
ch odniczego

Nó ka mocuj ca

3 Przewodowy pilot zdalnego sterowania
Ten zdalny sterownik mo e kontrolowa  prac  maksymalnie 8 jednostek wewn trznych.

Cz  z wy wietlaczem
Na poni szej ilustracji wy wietlacza przedstawiono wszystkie ikony. Kiedy jednostka 
jest w czona, wy wietlone b d  tylko okre lone ikony.   

Gdy wy cznik wycieku zostanie w czony po raz pierwszy, miga  na 
wy wietlaczu pilota. 
Podczas migania ikony nast puje automatyczne sprawdzenie modelu. 
Przed rozpocz ciem u ytkowania zdalnego sterownika poczeka , a  zniknie ikona 

 .

1 Tryb pracy
Wy wietlony jest wybrany tryb pracy.

2 Wska nik B du
Wy wietlany w przypadku aktywno ci mechanizmu 
zabezpieczaj cego lub wyst pienia b du.

3 Wska nik SETTING
Wy wietlany podczas ustawiania timera lub 
dokonywania innych ustawie .

4 Wska nik TEST
Wy wietlana podczas uruchamiania próbnego.

5 Wska nik timera
W przypadku wyst pienia b du zostanie wy wietlony 
kod b du.

6 Wska nik trybu timera
Wy wietlony jest wybrany tryb timera.

7 Wy wietlacz ustawienia aluzji
Wy wietla pozycj  aluzji.

8 Wy wietlacz ko ysania
Wy wietlana podczas ruchu aluzji w gór /w dó .

9 Wska nik filtra
Przypomina o czyszczeniu filtra powietrza.

10 Wska nik pr dko ci wentylatora
Wy wietlany jest wybrany tryb pr dko  wentylatora.

11 Wska nik nastawy temperatury
Wy wietlona jest wybrana nastawa temperatury.

12 Wska nik trybu oszcz dzania energii
Ogranicza pr dko  spr arki (pojemno ) w celu 
oszcz dzania energii.

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

Cz  z 
wy wietlaczem

Cz  
obs ugi

19
21 22

1

6
2

5
9

10

43

15

17
16 20

11

14 13 121887

(Auto)
(Wysoka)
( red.)
(Niski)
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13 Wska nik UNIT No.
Wy wietla numer wybranej jednostki wewn trznej.
Wy wietla tak e kod b du jednostek wewn trznych i 
zewn trznych.

14 Wska nik centralnego sterowania
Wy wietlany, kiedy klimatyzator jest u ywany w trybie 
centralnego sterowania razem ze zdalnym 
sterownikiem centralnego sterowania.

Je li zdalny sterownik b dzie nieaktywny z powodu 
dzia ania systemu centralnego sterowania, b dzie 
miga  .
Funkcje przycisków nie b d  wówczas aktywne. 

Nawet po naci ni ciu przycisku ON / OFF, MODE lub 
TEMP. dzia anie przycisków nie b dzie przyjmowane. 
(Ustawienia dokonywane za pomoc  zdalnego 
sterownika ró ni  si  w trybie centralnego sterowania. 
Szczegó owe informacje mo na znale  w Instrukcji 
obs ugi zdalnego sterownika centralnego sterowania.)

15 Wska nik czujnika zdalnego sterownika
Wy wietlany, gdy u ywany jest czujnik zdalnego 
sterownika.

16 Wska nik Nagrzewanie wst pne
Wy wietlana, gdy w czany jest tryb ogrzewania lub tryb 
rozmra ania.
Kiedy wy wietlona jest ta ikona, wentylator jednostki 
wewn trznej zatrzymuje si .

17 Wska nik braku funkcji
Wy wietlany, gdy dana funkcja nie jest dost pna w 
danym modelu.

18 Wy wietlacz samoczyszczenia
Wy wietlany podczas samodzielnego czyszczenia w 
celu wysuszenia wewn trznego wymiennika ciep a.

19 Wy wietlacz serwisowy

20 Wy wietlacz gotowo ci do pracy
Ten wy wietlacz pojawia si  tylko w niektórych 
modelach.

21 Wska nik liczby aluzji 
(przyk ad:01, 02, 03, 04)

22 Wy wietlacz blokady aluzji
Wy wietlany, gdy w grupie jest urz dzenie z zamykan  
aluzj  (w tym 1 jednostka wewn trzna przy 

1 jednostce zewn trznej).

1

6
2

3

5
9 15

17
16

11

14 13 12

20

1887

19
21 22

4

10

Cz  obs ugi
Nacisn  odpowiedni przycisk, aby wybra  po dan  operacj .

Sterowanie zapisuje polecenia w pami ci i po pierwszym ustawieniu, nie ma potrzeby stosowania 
jakichkolwiek dodatkowych zmian ustawienia, o ile nie s  wymagane. Klimatyzator mo na obs ugiwa  
przyciskiem .

1 Przycisk  (przycisk ustawiania 
temperatury)
S u y do ustawiania warto ci zadanej.
Wybierz dan  nastaw  naciskaj c TEMP.  lub 

TEMP. .

2 Przycisk  (przycisk ustawiania timera)
S u y do nastawiania timera.

3 Przycisk  (przycisk resetowania filtra)
Resetuje wy wietlacz „ ” po czyszczeniu filtra.

4 Przycisk  (przycisk testowania)
S u y tylko do wykonywania czynno ci serwisowych. 
(Nie u ywa  tego przycisku podczas zwyk ej obs ugi.)

5 Przycisk 
Po naci ni ciu tego przycisku urz dzenie zostanie 
w czone, a po ponownym naci ni ciu - wy czone.
Po zako czeniu pracy lampka aktywno ci i wszystkie inne 
wska niki zgasn .

6 Lampka aktywno ci
Zielona lampka wieci, gdy urz dzenie jest w czone.
Chocia  miga podczas obs ugi urz dzenia 
zabezpieczaj cego lub w przypadku wyst pienia b du.

7 Przycisk  (przycisk trybu pracy)
S u y do wyboru po danego trybu pracy.

8 Przycisk  (przycisk pr dko ci 
wentylatora)
Wybór odpowiedniej pr dko ci wentylatora.

9 Przycisk  (przycisk wentylacji)
Jest u ywany, gdy pod czony jest zestaw do 
wspomaganej wentylacji (produkt lokalny).

Je li na pilocie jest wy wietlany „ ” po naci ni ciu 
tego przycisku, oznacza to, e zestaw 
odpowietrzania nie jest pod czony.

10 Przycisk  (przycisk oszcz dzania 
energii)
S u y do w czania trybu oszcz dzania energii.

11 Przycisk  (przycisk wyboru jednostki/
aluzji)

S u y do wyboru numery jednostki (z lewej strony) i 
numeru aluzji (z prawej strony).
UNIT: 
Wybiera jednostk  wewn trzn  podczas regulacji 
kierunku nadmuchu; jeden pilot steruje kilkoma 
jednostkami wewn trznymi.
LOUVER: 
Wybiera aluzj  przy ustawaniu niezale nej 
regulacji kierunku nadmuchu.

12 Przycisk  (przycisk kierunku 
wachlowania/ aluzji)
Wybiera automatyczne ko ysanie lub ustawienie 
kierunku aluzji.

OPCJA:
Czujnik pilota zdalnego sterowania
Zazwyczaj do wykrywania temperatury wykorzystywany jest 
czujnik temperatury jednostki wewn trznej. Mo e by  
równie  wykrywana temperatura przy zdalnym sterowniku.
Aby uzyska  szczegó owe informacje, skontaktuj si  ze 
sprzedawc , od którego zakupiono klimatyzator.

8
6

4
3

2
5 
7

10

12

1

9 
11
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4 Prawid owa eksploatacja
Gdy klimatyzator jest u ywany po raz pierwszy lub po zmianie ustawienia, wykonaj czynno ci opisane poni ej. Ustawienia s  
zapisywane w pami ci i s  wy wietlane po ka dym w czeniu urz dzenia przez naci ni cie przycisku .

Przygotowanie
• Gdy wy cznik jest w czony, na pilocie s  wy wietlane linie strefowe.
* Po w czeniu wy cznika, pilot nie przyjmuje adnych polece  przez ok. 1 minut ; to nie jest awaria.

WYMAGANIA
Gdy klimatyzator jest ponownie pod czony do elektryczno ci po d ugim okresie nieu ywania, w cz wy cznik przynajmniej 
12 godziny przed uruchomieniem klimatyzatora.

W czanie
1 Naci nij przycisk .

W czy si  lampka aktywno ci i jednostka zacznie 
pracowa .

2 Wybierz tryb pracy za pomoc  przycisku 
„ ”.
Jedno naci ni cie przycisku spowoduje zmian  
wy wietlanego wska nika w przedstawionej 
poni ej kolejno ci.

3 Wybierz pr dko  wentylatora za pomoc  
przycisku „ ”.
Jedno naci ni cie przycisku spowoduje zmian  
wy wietlanego wska nika w przedstawionej 
poni ej kolejno ci.

• Gdy wentylator jest w trybie „ Auto” 
pr dko  wentylatora jest korygowana w 
zale no ci od punktu nastawy a temperatur  
pokojow .

• W trybie ogrzewania, gdy temperatura w 
pomieszczeniu nie jest podgrzewana 
wystarczaj co z pr dko ci  „ Niski”, wybierz 
„ red.” lub „ Wysoka”.

• Czujnik temperatury mierzy temperatur  
powietrza powrotnego w jednostce 
wewn trznej, która ró ni si  od temperatury w 
pomieszczeniu w zale no ci od warunków 
instalacji.
Punkt nastawy do docelowa temperatura w 
pomieszczeniu. 
(Nie mo na ustawi   „Auto” w trybie 
Wentylator.)

4 Wybierz temperatur  zadan  przez 
naci ni cie przycisku „TEMP. ” lub 
„TEMP. ”.

Wy czona
Naci nij przycisk .
Lampka aktywno ci zga nie i jednostka si  wy czy.
W trybie Zimno, Suszenie lub Auto (ch odzenie), 
wentylator pracuje przez 10 minut (lub wi cej) w celu 
wykonania samoczyszczenia.

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

1 
3 2 

4

Auto Ogrzewanie Suszenie WentylatorZimno

     Auto Wysoka red. Niski

UWAGA

Automatyczna zmiana
• W trybie Auto, urz dzenie wybiera tryb pracy (ch odzenie, ogrzewanie lub tylko wentylator) na podstawie ustawionej przez 

u ytkownika temperatury.
• Je li tryb automatyczny nie odpowiada u ytkownikowi, mo na ustawi  po dane warunki r cznie.

Ch odzenie
• Je li ma si  rozpocz  ch odzenie, jednostka rozpocznie prac  oko o 1 minut  po wybraniu trybu.

Ogrzewanie
• Je li konieczne jest ogrzewanie, urz dzenie zostanie uruchomione po oko o 3 do 5 minut po wybraniu trybu.
• Po zako czeniu grzania, fan mo e nadal pracowa  przez ok. 30 sekund.
• Gdy temperatura w pomieszczeniu osi gnie zadan  temperatur , jednostka zewn trzna zatrzyma si  i wentylator jednostki 

wewn trznej pracuje z bardzo ma  pr dko ci .
Podczas odszraniania, wentylator zatrzymuje si , aby nie emitowa  ch odnego powietrza. (Na wy wietlaczu widoczny jest 
„ ” podgrzewania.)

Wznowienie pracy po wy czeniu
Nie mo na w czy  urz dzenia natychmiast po jego zatrzymaniu przez oko o 3 minuty. Takie dzia anie ma na celu ochron  
spr arki.

Praca z temperatur  8°C (w celu podgrzewania obiektu) 
Klimatyzator mo e w trybie ogrzewania sterowa  temperatur  ogrzewania do oko o 8 °C.
Ogrzewanie do 8 °C wymaga wykonania ustawie  z pilota przewodowego. O dokonanie ustawienia zgodnego z 
instrukcj  instalacji jednostki wewn trznej nale y poprosi  montera lub dealera.

W czanie
1 Za pomoc  przycisku TEMP.  ustawi  wy wietlan  temperatur  na 18 °C w trybie ogrzewania.

2 Ustawi  wy wietlan  temperatur  na 8 °C, naciskaj c przycisk TEMP.  co najmniej przez 
cztery sekundy.

Wy czona
1 Za pomoc  przycisku TEMP.  ustawi  wy wietlan  temperatur  na 18 °C.

• Klimatyzator powróci do normalnego trybu grzania. Ustawi  po dan  temperatur  i tryb pracy.

UWAGA
• Temperatura wydmuchiwanego powietrza jest ni sza ni  podczas zwyk ego ogrzewania.
• W zale no ci od miejsca instalacji zdalnego sterownika temperatura w pomieszczeniu mo e nie wzrasta  równomiernie.
• W zale no ci od wielko ci pomieszczenia i warunków instalacji temperatura w pomieszczeniu mo e nie osi gn  8 °C.
• Ustawienie pr dko ci wentylatora jest dost pne podczas grzania z temperatur  8°C.

W poni szych przypadkach w czanie ogrzewania przy 8 °C mo e zosta  anulowane.

•Kiedy praca zostanie zatrzymana przyciskiem 

•Kiedy zostanie wybrany inny tryb pracy przyciskiem 
•Kiedy nastawa temperatury lub tryb pracy zostanie zmieniony lub gdy dzia anie zostanie w czone/wy czone 
bezprzewodowym zdalnym sterownikiem lub zdalnym sterownikiem centralnego sterowania.

• Podczas u ytkowania tego trybu pracy nale y przestrzega  odpowiednich dzia ania i wykonywania okresowych konserwacji 
przez personel serwisu.
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5 Obs uga timera
Dost pne s  trzy tryby pracy timera: (Ustawienie na do 168 godzin jest w czone.)

Ustawianie
1 Naci nij przycisk .

Tryb timera zmienia si  za ka dym naci ni ciem 
przycisku.

 i wska nik timera miga.

2 Naci nij , aby wybra  „ustaw czas”.
Z ka dym naci ni ciem przycisku , ustawiony 
czas zwi ksza si  o 0,5 godziny (30 minut).
Przy ustawianiu czasu na wi cej ni  24 godzin pracy 
timera, mo na ustawi  w krokach po 1 godzinie. 
Maksymalny czas nastawy wynosi 168 godzin 
(7 dni).
Pilot wy wietla zadany czas podaj c godziny (mi dzy 
0,5 i 23,5 godzin) (* 1) lub w liczbie dni i godzin (24 
godziny lub wi cej) (* 2), jak pokazano poni ej.
Z ka dym naci ni ciem przycisku , zadany czas 
zmniejsza si  o 0,5 godziny (30 minut) ( 0,5 - 
23,5 godzin) lub 1 godzin  (24 - 168 godzin).

Przyk ad informacji wy wietlanej na zdalnym 
sterowniku

23,5 godziny (*1)

34 godzin (*2)

3 Naci nij przycisk .
Ikona  znika i w cza si  wy wietla i miga 

ikona  lub .
(Gdy timer jest w czony, wy wietlane s  ikony czasu 
i w czenia timera , inne ikony nie sa 
wy wietlane).

4 Anulowanie pracy timera
Naci nij przycisk .
Wska nik timera zga nie.

UWAGA
Kiedy urz dzenie wy czy si  po up ywie czasu 
ustawionego na timerze, timer powtarzanego wy czenia 
wznawia prac  urz dzenia po naci ni ciu przycisku 

 i wy cza urz dzenie, gdy up ynie czas 
ustawiony na timerze.
Po naci ni ciu przycisku  po wy czeniu funkcji 
timera klimatyzatora, znika wskazanie funkcji timera i 
pojawia si  ponownie po oko o 5 sekundach.
Jest to normalne zjawisko, b d ce wynikiem normalnego 
przetwarzania danych przez pilota.

Timer wy czenia : Jednostka zatrzymuje si  po up ywie ustawionego czasu.

Timer powtarzanego wy czenia : Jednostka zatrzymuje si  codziennie po up ywie ustawionego czasu.

Timer w czenia : Jednostka w cza si  po up ywie ustawionego czasu.

1 

3
2 
4

wskazuje 1 dzie  (24 godz.)

wskazuje 10 godz. (w sumie 34 godz.)

(Timer 
wy czenia)

(Timer 
w czenia)

(Timer powtarzanego 
wy czenia)

Brak 
wska nika

Wy . Wy . W .

Ilo  dni Czas

6 Regulacja kierunku nadmuchu
Aby uzyska  najlepsz  wydajno  ch odzenia i grzania, nale y odpowiednio ustawi  aluzje (regulacja kierunku 
nadmuchu p ytkami - w gór /w dó ). Zimne powietrze opada i ciep e powietrze unosi si , wi c do ogrzania pokoju 
nale y przechyli  aluzje w dó , a do och odzenia pokoju przechyli  je w po o enie poziome.

O
Je li pomieszczenie ma zosta  och odzone, nale y skierowa  aluzje w po o enie poziomie.
Je eli podczas ch odzenia aluzje b d  skierowane w dó , na porcie spustu mog  powstawa  skropliny i kapa  z aluzji.

UWAGA
Je li podczas ogrzewania aluzje b d  ustawione poziomo, temperatura w pomieszczeniu mo e by  
nierównomiernie roz o ona.

Gdy klimatyzator nie pracuje, aluzje s  automatycznie kierowane w po o enie poziome.

aluzje s  w po o eniu poziomym, gdy rozpoczyna si  ogrzewanie, podczas odszraniania lub w czasie 
minimalnego dzia ania, po osi gni ciu zadanej temperatury.
Je li teraz zostanie ustawione ko ysanie lub zostanie zmieniony kierunek aluzji, wy wietlacz b dzie si  
zmienia  wraz z ustawieniem, ale aluzje b d  ustawione poziomo.
Gdy klimatyzator zacznie grza , aluzja zostanie skierowana w ustawionym kierunku.

Ch odzenie (COOL)
Ustaw aluzje w po o enie poziomie.

Grzanie (HEAT)
Skieruj aluzje w dó .
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Jak ustawi  kierunek aluzji
1 Podczas pracy urz dzenia, nacisn  

przycisk .
Kierunek ustawienia aluzji zmienia si  po ka dym 
naci ni ciu przycisku.

Podczas HEAT
Skierowa  aluzj  (regulacja kierunku nadmuchu 
p ytkami - w gór /w dó ) w dó . Po ustawieniu aluzji 
poziomo, ciep e powietrze mo e nie dociera  do 
pod ogi.

Podczas COOL / DRY
Skierowa  aluzj  (regulacja kierunku nadmuchu 
p ytkami - w gór /w dó ) poziomo. Po ustawieniu aluzji 
w dó , po powierzchni wylotu powietrza mo e 
powstawa  rosa, która mo e cieka  w dó .

Podczas FAN
Wybierz dany kierunek ustawienia aluzji.

Jak w czy  ko ysanie urz dzenia
1 Nacisn  przycisk , ustawi  aluzj  

(regulacja kierunku nadmuchu p ytkami - w 
gór /w dó ) w najni sze po o enie, a 
nast pnie ponownie nacisn  przycisk 

.
Wy wietlona zostanie ikona SWING  i 
automatycznie zostanie wybrany ruch aluzji w 
gór /w dó .

Wy wietlacz podczas ko ysania urz dzenia

Jak przerwa  ko ysanie urz dzenia
1 Naciska   do po danej pozycji, a  

aluzja zacznie si  ko ysa .
• Nast pnie, naci ni cie  zmienia 

ponownie kierunek nadmuchu mo e by  
ponownie ustawiony z najwy szej pozycji.

Wy wietlacz po zatrzymaniu ko ysania

W tym przypadku, po dwóch sekundach nale y 
ponownie nacisn  .
• Przy operacji Ch odzenie/suszenie aluzja nie 

zatrzymuje si  b d c skierowan  w dó . W 
przypadku zatrzymania aluzji skierowanej do 
do u podczas ko ysania, zatrzyma si  ona po 
przestawieniu si  na trzeci  pozycj  od góry.

Wy wietlacz podczas zatrzymywania ko ysania

1
Przycisk wyboru jednostki

Wst pna konfiguracja

Wst pna konfiguracja

Wst pna konfiguracja

* Jednak e, nawet je li wci ni ty jest , gdy 
aluzje ko ysz  si , po o enie aluzji jest 

wy wietlane w miar  jego zmian i nie mo na 
wybra  najwy szej pozycji.

Powtarzanie

Dzia anie 
Wentylator/
grzanie

Dzia anie 
Ch odzenie/
suszenie

Dzia anie 
Wentylator/
grzanie

Dzia anie 
Ch odzenie/
suszenie

Przycisk wyboru jednostki
• Gdy wiele jednostek wewn trznych sterowanych jest 

z jednego pilota, kierunek aluzji mo na ustawi  dla 
ka dej jednostki wewn trznej, wybieraj c je 
indywidualnie.

• Aby ustawi  kierunek aluzji indywidualnie, nacisn  
przycisk , aby w grupie sterowania wy wietli  
numer jednostki wewn trznej. Nast pnie ustawi  
kierunek nadmuchu wy wietlanej jednostki 
wewn trznej.

• Gdy nie jest wy wietlony numer jednostki 
wewn trznej, wszystkie jednostki wewn trzne mog  
by  sterowane jednocze nie.

• Za ka dym naci ni ciem przycisku , 
wy wietlacz zmienia si  w nast puj cy sposób:

Ustawianie kierunku 
nadmuchu poszczególnych 
aluzji

1 Podczas pracy wybierz jednostk  
wewn trzn  do ustawienia przez naci ni cie 

 (po lewej stronie przycisku).
• Po ka dym naci ni ciu przycisku zmienia si  

numer jednostki wewn trznej.

* Gdy nie jest wy wietlany aden numer jednostki, 
wszystkie jednostki wewn trzne s  wybrane.

2 Wybierz aluzj , której ustawienie chcesz 
zmieni  naciskaj c  (po prawej 
stronie przycisku).
• Po ka dym naci ni ciu przycisku, wy wietlacz 

po lewej stronie pilota zmienia si  w 
nast puj cy sposób:

* Gdy nie jest wy wietlany aden numer aluzji, 
wszystkie aluzje s  wybrane.

3 Ustal kierunek nadmuchu wybranej aluzji, 
naciskaj c przycisk .
• Za ka dym naci ni ciem przycisku, wy wietlacz 

zmienia si  w nast puj cy sposób:

* W trybie COOL (DRY), (4) i (5) nie s  wy wietlane.

Brak obrazu na 
wy wietlaczu

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4

Brak obrazu na 
wy wietlaczu

Unit No. 
1-1

Unit No. 
1-2

Unit No. 
1-3

Unit No. 
1-4

Brak obrazu na 
wy wietlaczu

Nr aluzji

03

01

0204

Rura 
czynnika 
ch odniczego

Rura 
odprowadzaj ca

Skrzynka elektryczna

(1) (2) (3) (4)

(7) (6) (5)
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7 Tryb oszcz dzania energii
Tryb oszcz dzania energii pozwala zaoszcz dzi  energi , ograniczaj c maksymalny pr d maj cy wp yw na poziom ch odzenia.

Naci nij przycisk  podczas pracy urz dzenia.
• Klimatyzator przejdzie do trybu oszcz dzania energii.
•  pojawia si  na ekranie.

Tryb oszcz dzania energii pozostanie aktywny do 
momentu anulowania.
Aby anulowa  tryb oszcz dzania energii, 
ponownie naci nij przycisk .
•  znika.

Aby skonfigurowa  ustawienia trybu oszcz dzania energii

1 Naci nij przycisk  co najmniej cztery sekundy, kiedy klimatyzator jest wy czony.
• , symbolu i numery migaj .

2 Naci nij  (lew  stron  przycisku), by wybra  jednostk  wewn trzn , dla której ma by  
wykonane ustawienie.
• Za ka dym naci ni ciem przycisku, wy wietlacz UNIT No. zmienia si  w nast puj cy sposób:

3 Wciskaj przyciski TIME  , aby 
wyregulowa  ustawienia trybu oszcz dzania 
energii.
• Ka de naci ni cie przycisku zmienia poziom mocy o 

1 %, w zakresie od 100 % do 50 %.
• Ustawienie fabryczne wynosi 75 %.

4 Naci nij przycisk .

5 Naci nij przycisk , aby zako czy  ustawienie.

UWAGA
• Tryb oszcz dzania energii jest szczególnie zalecany w sytuacji, gdy jednocze nie u ywane s  inne urz dzenia elektryczne, 

aby zapobiec wyzwoleniu wy cznika. Tryb oszcz dzania energii mo na równie  wykorzystywa  do oszcz dzania energii.
• Tryb oszcz dzania energii zu ywa mniej energii, ale nie mo e sch odzi  pomieszczenia, jak normalnym trybie. 

(Maksymalny pr d jest ograniczony do oko o 75 % (ustawienie fabryczne) w porównaniu do zwyk ego trybu.)
• Nawet je li podczas pracy w trybie oszcz dzania energii nast pi w czenie/wy czenie urz dzenia, zmiana trybu pracy lub 

od czenie zasilania, tryb oszcz dzania energii pozostanie aktywny do nast pnego uruchomienia.

4 

3
1

5 2

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
2-1

UNIT No. 
3-1

UNIT No. 
4-1

W czony jest wentylator wybranej jednostki.

Ustawienie poziomu mocy w 
trybie oszcz dzania energii

8 Tryb samoczyszczenia
Funkcja ta s u y do osuszania wn trza jednostki wewn trznej w wyniku pracy FAN, po uruchomieniu trybu 
ch odzenia/suszenia/ AUTO (ch odzenie), aby utrzyma  czysto  urz dzenia wewn trznego.
• Czas samoczyszczenia zale y od czasu ch odzenia/suszenia/Auto (ch odzenie), w nast puj cy sposób:
 

• Podczas samoczyszczenia na pilocie wy wietlana jest ikona „ ”.

Aby wymusi  przerwanie samoczyszczenia, dwukrotnie naci nij przycisk .

• Wentylator ca y czas dzia a, nawet po naci ni ciu przycisku  zatrzymuj cego dzia anie w niektórych trybach. 
Jest to normalne, poniewa  trwa samoczyszczenie.

• Podczas samoczyszczenia aluzje nieco si  otwieraj  i s  skierowane poziomo i zamykaj  po zako czeniu 
samoczyszczenia.

• Wska nik pracy (LED) nie wieci si  podczas samoczyszczenia.
• Tryb samoczyszczenia (funkcja) nie mo e oczy ci  pomieszczenia ani usun  ju  istniej cej ple ni i py u wewn trz 

jednostki wewn trznej.
• Aby anulowa  funkcj  samoczyszczenia, nale y skontaktowa  si  ze sprzedawc .

Czas trwania ch odzenia/suszenia/Auto (ch odzenie) czas Tryb samoczyszczenia

Mniej ni  10 minut Bez samoczyszczenia

10 minut do poni ej 1 godziny 1 godzina

Ponad 1 godzin 2 godziny
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9 Ustawienia zaawansowane

Ustawianie typu ko ysania

1 Na co najmniej cztery sekundy nacisn  
przycisk , gdy klimatyzator nie 
pracuje.
• , symbolu i numery migaj .

2 Wybra  jednostk  wewn trzn , dla której ma 
by  dokonane ustawienia, naciskaj c  
(lew  stron  przycisku).
• Za ka dym naci ni ciem przycisku, wy wietlacz 

zmienia si  w nast puj cy sposób:

W cza si  wentylator wybranej jednostki i aluzje 
zaczynaj  si  ko ysa .

3 Wybierz rodzaj ko ysania, naciskaj c 
przyciski TIME  .

 

Nie ustawia  kodu ustawiania ko ysania „0000”.
(To ustawienie mo e spowodowa  uszkodzenie aluzji.)

4 Nacisn  przycisk .

5 Nacisn  przycisk , aby zako czy  
ustawianie.

2145

3

Kod ustawie  ko ysania Ko ysanie aluzji

0001 Ko ysanie standardowe
(Ustawienie fabryczne)

0002 Ko ysanie podwójne

0003 Cykl ko ysania

Brak obrazu na 
wy wietlaczu

Unit No. 
1-1

Unit No. 
2-1

Unit No. 
3-1

Unit No. 
4-1

Kod ustawie  ko ysania

▼ Ko ysanie standardowe
Wszystkie cztery aluzje ko ysz  si  jednocze nie, pod 
tym samym k tem.

▼ Ko ysanie podwójne
Przylegaj ce aluzje ko ysz  si  naprzemiennie w 
poziomie i w dó .

▼ Ko ysanie cykliczne (zalecane przy 
ch odzeniu)

Wszystkie cztery aluzje faluj  w ró nych momentach.

Ko ysanie

Poziomo

Do do u
Do do u

Poziomo

Do do u
Do do u

Poziomo

Poziomo
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Ustawianie blokady aluzji
1 Nacisn  i przytrzyma  przycisk  

(prawa strona przyciski) przez oko o 4 
sekundy, przy zatrzymanej pracy.

 b yska.

• Gdy nie jest wy wietlany numer jednostki, 
wy wietlone s  wszystkie jednostki.

2 Nacisn  przycisk  (lewa strona 
przycisku), aby wybra  aluzj .
Numer jednostki zmienia si  przy ka dym 
naci ni ciu przycisku.

W cza si  wentylator wybranej jednostki i aluzja 
zaczyna si  ko ysa .

3 Nacisn  przyciski „TEMP.  ”, aby 
wy wietli  liczb  aluzji do zablokowania w 
tej pozycji.
Wybrana aluzja zmienia pozycj .

4 Nacisn  przyciski  , aby wybra  
kierunek aluzji, która nie ma si  ko ysa .

* Po wybraniu (4) lub (5) podczas ch odzenia 
mo e wyst pi  kondensacja.

5 Nacisn  przycisk , aby potwierdzi  
ustawienie.
Gdy ustawianie jest potwierdzone, znak  
zaczyna wieci .
(Aby ustawi  blokad  innej aluzji nale y 
powtórzy  czynno ci od Procedury 2. Aby ustawi  
kolejn  blokad  innej aluzji tego samego 
urz dzenia nale y powtórzy  czynno ci od 
Procedury 3.)

6 Nacisn  przycisk , aby zako czy  
ustawianie.

* F1 pojawia si  w sekcji CODE No. pilota. 
Oznacza to, e wybrano aluzj  01, pokazan  
na poni szej ilustracji.

UWAGA
Nawet w trybie blokady aluzji, aluzja chwilowo 
mo e poruszy  si  w nast puj cych przypadkach:
• Podczas zatrzymania pracy klimatyzatora

UNIT  LOUVER

Unit No. 
1-1

Unit No. 
2-1

Unit No. 
3-1

Unit No. 
4-1

(1)
0001

(2)
0002

(3)
0003

(5)
0005

(4)
0004

0001 - 0005 (kod 
pozycji aluzji) Nr aluzji

03

01

0204

Rura 
czynnika 
ch odniczego

Rura 
odprowadzaj ca

Skrzynka elektryczna

Zwalnianie blokady aluzji
Ustawi  „0000” w etapie 4 procedury „Ustawienie 
blokady aluzji”.
Znak  znika. 

* Etapy 1 - 3 oraz 5, 6 
procedury „Ustawienie 
blokady aluzji” dotycz  tak e 
wy czenia blokady.

◆Regulacja ustawienia poziomego
1 Nacisn  i przytrzyma  przyciski  i 

„TEMP.  ” przez przynajmniej 4 
sekundy, gdy dzia anie jest wy czone.

 b yska.
„01” pojawia si  w polu CODE No.

2 Nacisn  przycisk  (lewa strona 
przycisku), aby wybra  jednostk .
Numer jednostki zmienia si  przy ka dym 
naci ni ciu przycisku.

W cza si  wentylator wybranej jednostki i aluzja 
zaczyna si  ko ysa .

3 Nacisn  przyciski „TEMP.  ”, aby 
zmieni  CODE No. na „45”.

4 Nacisn  przyciski „TIME  ”, aby 
wybra  kierunek.

5 Nacisn  przycisk , aby sprawdzi  
ustawienie.
Kontrolki przestaj  b yska  i pozostaj  
pod wietlone, a ustawienia zostaj  potwierdzone.

6 Naci nij przycisk , aby zako czy  
ustawianie.
* Je li wybrana zostanie pozycja ch odnego 

ci gu, efekt zmniejszania plamienia na suficie 
zostanie zredukowany.

Kierunek SET 
DATA Ustawienie kierunku

„0000”
Pozycja redukcji plam

(zmniejszenie powstawania plam na 
suficie)

„0002”

Pozycja ch odnego ci gu
(Mniej bezpo rednie wystawienie 

cia a na ch odne powietrze)
(ustawienie fabryczne)

0000SET DATA

Unit No. 
1-1

Unit No. 
2-1

Unit No. 
3-1

Unit No. 
4-1

Brak 
wska nika
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10Konserwacja
OSTRZE ENIE

Czyszczenie filtra powietrza i innych elementów filtra powietrza wi e si  z niebezpiecze stwem pracy na 
wysoko ci, dlatego powinno by  wykonywane przez wykwalifikowanego montera lub wykwalifikowanego 
pracownika serwisu.
Nie nale y wykonywa  tych czynno ci samodzielnie.
Po zako czeniu ch odzenia lub suszenia auto (ch odzenie), wykonywane jest suszenie i w cza si  
wentylator. Podczas czyszczenia urz dzenia, wymusi  zatrzymanie i wy czy  wy cznik, aby unikn  
pora enia pr dem.

Czyszczenie filtrów powietrza
Zatkane filtry powietrza obni  wydajno  ch odzenia i ogrzewania.

(1) Je li na zdalnym sterowniku wy wietlony zostanie wska nik „ ”, nale y wyczy ci  filtry powietrza.
(2) Po wyczyszczeniu filtrów powietrza nacisn  przycisk .

Znika „ ”. 

Gdy urz dzenie nie b dzie u ytkowane przez dlugi czas
1. Na kilka godzin w czy  wentylator celem wysuszenia wn trza urz dzenia.
2. Nacisn  przycisk  na pilocie, aby zatrzyma  bieg i wy czy  wy cznik.
3. Wyczy  filtry powietrza i ponownie je za o y .

Przed sezonem ch odzenia
Wyczy ci  misk  ciekow
• Skontaktowa  si  ze sprzedawc , od którego kupiono ten produkt.

(Spust nie dzia a, je li taca skroplin lub odpowietrznik jest zatkany. W niektórych przypadkach mo e doj  do przelania 
spustu i mo e doj  do zalania cian i pod óg. Taca skroplin musi by  wyczyszczona przed sezonem letnim.)

(1)

(2)

Okresowo sprawdza
• Je li urz dzenie jest u ywane przez d u szy czas, cz ci mog  ulec zniszczeniu i spowodowa  awari  lub z e 

odprowadzanie wody osuszania, w zale no ci od temperatury, wilgotno ci lub kurzu.
• Oprócz zwyk ej konserwacji, zaleca si  sprawdzanie urz dzenia i jego konserwowanie przez sprzedawc , u którego 

dokonano zakupu.

UWAGA
W celu ochrony rodowiska zaleca si , aby jednostki wewn trzne i zewn trzne u ywanego klimatyzatora by y 
regularnie czyszczone i serwisowane, aby zapewni  wydajne dzia anie klimatyzatora.
Je li klimatyzator jest u ywany przez d ugi czas, zaleca si  wykonanie przegl du okresowego (raz w roku). 
Dodatkowo nale y te  regularnie sprawdza  jednostk  zewn trzn  pod k tem pojawienia si  rdzy lub zarysowa  i w 
razie potrzeby usun  je lub zastosowa  rodek antykorozyjny.
Jako zasad  ogóln  nale y przyj , e je li jednostka wewn trzna jest u ywana d u ej ni  8 godzin dziennie, jednostk  
wewn trzn  i jednostk  zewn trzn  nale y czy ci  przynajmniej raz na 3 miesi ce. O wyczyszczenie/konserwacj  
nale y poprosi  profesjonalistów.
Taka konserwacja mo e wyd u y  ywotno  produktu, mimo e odbywa si  na koszt w a ciciela.
Zaniedbanie regularnego czyszczenia jednostek wewn trznych i zewn trznych doprowadzi do obni enia wydajno ci 
ich pracy, zamarzania, wycieków wody a nawet usterek spr arki.

Lista elementów do przegl du

Cz Jednostka Sprawdzi  (wzrokowo/na 
s uch) Konserwacja

Wymiennik ciep a Wewn trzna / 
zewn trzna

Kurz / zatkanie wywo ane 
zanieczyszczeniami, zadrapania Przemy  wymiennik ciep a, je li jest zatkany.

Silnik wentylatora Wewn trzna / 
zewn trzna D wi k W razie us yszenia nieprawid owego odg osu 

wykona  odpowiednie czynno ci naprawcze.

Filtr Wewn trzna Kurz / zabrudzenia, p kni cie • Przemy  filtr wod , je li jest brudny.
• Je li jest uszkodzony, wymieni .

Wentylator Wewn trzna
• Drgania, wywa enie
• Kurz / zabrudzenia, wygl d

• Wymieni  wentylator, je li widoczne s  drgania 
lub nie jest dobrze wywa ony.

• Wyczy ci  szczotk  lub przemy  wentylator, je li 
jest brudny.

Wlot powietrza / 
kratki wylotu 
powietrza

Wewn trzna / 
zewn trzna Kurz / zabrudzenia, zarysowania Naprawi  lub wymieni , je li s  odkszta cone lub 

uszkodzone.

Taca ociekowa Wewn trzna
Zatkanie kurzem / 
zabrudzeniami, 
zanieczyszczenie spustu

Wyczy ci  tac  ociekow  i sprawdzi , czy jest 
skierowana lekko w dó , aby umo liwi  p ynne 
odprowadzanie wody.

Panel ozdobny, 
aluzje Wewn trzna Kurz / zabrudzenia, zarysowania Przemy  je, je li s  brudne, lub pokry  warstw  

odpowiedniego rodka.

Wygl d zewn trzny Zewn trzna
• Rdza, odchodzenie izolacji
• Odklejanie si  / odchodzenie 

wierzchniej warstwy
Nanie  warstw  naprawcz .
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11Rozwi zywanie problemów
Przed wezwaniem pracownika serwisu, sprawdza  punkty opisane poni ej.

Je li jest co  nietypowego, nawet po sprawdzeniu powy szego, zatrzyma  urz dzenie, wy czy  wy cznik i powiadomi  o tym 
sklep w którym zakupiono produkt, podaj c jego numer i objawy. Nie nale y próbowa  naprawia  urz dzenia samodzielnie, 
poniewa  jest to niebezpieczne. Je li na pilocie wy wietlany jest wska nik kontroli ( , ,  Itd.), nale y poinformowa  
sprzedawc  równie  o jego tre ci.

Je eli wyst pi którykolwiek z poni szych warunków, natychmiast wy czy  urz dzenie, wy czy  wy cznik i skontaktowa  si  
ze sprzedawc , u którego zakupiono produkt.

• Prze cznik nie dzia a prawid owo.
• Wy cznik cz sto przepala si .
• Przypadkowo w o ono obcy przedmiot lub wlano wod  do urz dzenia.
• Nie wolno w cza  urz dzenia, nawet po usuni ciu przyczyny aktywacji urz dzenia zabezpieczaj cego.
• Wyst pienie innych nietypowych warunków.

Objaw Przyczyna

To
 n

ie
 je

st
 u

st
er

ka
.

Jednostka 
zewn trzna

• Pojawia si  bia e, mgliste, zimne powietrze 
lub woda

• Czasami s yszalny jest szum powietrza.

• Po w czeniu zasilania s yszalny jest ha as.

• Wentylator jednostki zewn trznej jest automatycznie 
zatrzymywany i wykonywane jest odszranianie.

• Elektrozawór dzia a, gdy odszranianie zaczyna si  lub 
ko czy.

• Jednostka zewn trzna jest przygotowywanie do pracy.

Jednostka 
wewn trzna

• Czasami s yszalny jest wist.

• Czasami s yszalne jest klepanie.

• Odprowadzane powietrze ma nietypowy 
zapach.

• Wentylator nadal dzia a, nawet po 
zatrzymaniu urz dzenia.

• Gdy urz dzenie zacznie dzia a , podczas pracy lub zaraz 
po jego zatrzymaniu, mo e by  s yszalny d wi k 
przep ywu wody albo d wi k pracy mo e sta  si  
g o niejszy przez kilka minut bezpo rednio po 
uruchomieniu jednostki. Jest to d wi k czynnika 
ch odniczego przep ywaj cego lub opró nianie 
osuszacza.

• Jest to d wi k powstaj cy, gdy wymiennik ciep a itp. 
rozszerza si  i kurczy si  nieznacznie ze wzgl du na 
zmiany temperatury.

• Ró ne zapachy ze cian, dywanów, ubra , papierosów, 
kosmetyków, itp. przylegaj  do klimatyzatora.

• Wentylator dzia a dalej do samoczyszczenia wymiennika 
ciep a podczas suszenia.

• Urz dzenie nie dzia a • Czy by a przerwa w dostawie pr du?
• Czy bezpiecznik jest przepalony?
• Czy urz dzenie ochronne jest aktywne? (Miga wska nik 

pracy i ikona ).

S
pr

aw
dz

i
 

po
no

w
ni

e.

Nie mo na och odzi  ani nagrza  pomieszczenia.

• Czy wlot lub wylot powietrza jednostki zewn trznej s  
zatkane?

• Czy drzwi lub okno s  otwarte?
• Czy filtr powietrza nie jest zatkany py em?
• Czy obj to  powietrza jest ustawiona na „Ma ”? Czy 

ustawiony jest tryb pracy na „Wentylator”?
• Czy temperatura ustawiona jest w a ciwie?

Potwierdzenie i sprawdzenie
W przypadku wykrycia b du klimatyzatora na wy wietlaczu 
zdalnego sterownika zostanie pokazany kod b du i UNIT 
No. wewn trznej.
Kod b du zostanie wy wietlony tylko podczas pracy 
urz dzenia.
Je li wy wietlane warto ci znikn , uruchomi  klimatyzator w 
celu potwierdzenia b du „Potwierdzanie rejestru b du”.

Potwierdzanie rejestru b du
W przypadku wykrycia b du klimatyzatora rejestr b du 
mo na sprawdzi  w nast puj cy sposób. (W pami ci jest 
zapisany rejestr maksymalnie 4 b dów.)
Rejestr mo na sprawdzi , gdy urz dzenie jest w czone lub 
wy czone.

1 Po jednoczesnym naciskaniu przez co 
najmniej 4 sekundy przycisków  i , 
pojawi si  nast puj cy ekran.
Je li wy wietlana jest ikona , tryb 
wchodzi w tryb dziennika b dów.
• [01: Kolejno  rejestru b dów] jest wy wietlone w 

pozycji CODE No.
• Informacja [Kod b du] jest wy wietlona w pozycji 

CHECK.
• Informacja [Adres jednostki wewn trznej, w której 

wyst pi  b d] jest wy wietlona w pozycji Unit No.
.

2 Ka de naci ni cie przycisku  
u ywanego do ustawienia temperatury 
powoduje zapisanie rejestru b dów w 
pami ci w wy wietlonej kolejno ci.
Liczby CODE No. oznaczaj  CODE No. [01] 
(najnowsza) → [04] (najstarsza).

WYMAGANIA
Nie naciska  przycisku , poniewa  wszystkie rejestry 
b dów jednostki wewn trznej zostan  skasowane.

3 Po potwierdzeniu nacisn  przycisk , aby 
powróci  do zwyk ego trybu wy wietlania.

Kod b du UNIT No. wewn trznej, 
w której wyst pi  b d

3

2

1
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12Obs uga i wydajno
▼ Sprawd  przed uruchomieniem
• Sprawd , czy przewód uziemienia nie jest przeci ty lub 

od czony.
• Sprawd , czy filtr powietrza jest zainstalowany.
• Na co najmniej 12 godzin przed uruchomieniem 

urz dzenia w czy  wy cznik.

▼ 3-minutowa funkcja ochronna
3-minutowa funkcja ochrony zapobiega uruchomieniu 
klimatyzatora przez pocz tkowe 3 minuty od za czenia 
g ównego prze cznika/wy cznika zasilania w celu 
ponownego uruchomienia klimatyzatora.

▼ Awaria zasilania
Awaria zasilania podczas pracy ca kowicie zatrzymuje 
jednostk .
• W celu wznowienia pracy urz dzenia nale y nacisn  

przycisk ON / OFF na zdalnym sterowniku.
• U ywanie w pobli u zapalniczki lub telefonu 

bezprzewodowego mo e spowodowa  nieprawid owe 
dzia anie jednostki. Wy czy  g ówny wy cznik zasilania 
lub wy cznik automatyczny, po czym ponownie go 
w czy . W celu wznowienia pracy urz dzenia nacisn  
przycisk ON / OFF na zdalnym sterowniku.

▼ Rozmra anie
Je li jednostka zewn trzna b dzie oblodzona w trybie 
ogrzewania, zostanie automatycznie w czone rozmra anie 
(przez oko o 2 do 10 minut) w celu utrzymania wydajnego 
ogrzewania.
• Podczas rozmra ania wentylatory w jednostce 

wewn trznej i jednostce zewn trznej b d  wy czone.
• Podczas procesu rozmra ania zamro ona woda jest 

odprowadzana z p yty g ównej jednostki zewn trznej.

▼ Wydajno  grzewcza
Podczas ogrzewania ciep o jest poch aniane z zewn trz i 
doprowadzane do pomieszczenia. Taki sposób ogrzewania 
to system pompy ciep a. Kiedy temperatura na zewn trz jest 
niska, zaleca si  u ycie dodatkowego urz dzenia 
grzewczego razem z klimatyzatorem.

▼ Mechanizm zabezpieczaj cy
• Zatrzymuje dzia anie w przypadku przeci enia 

klimatyzatora.
• Je eli urz dzenie zabezpieczaj ce jest aktywne, 

urz dzenie przestaje dzia a , a wska nik pracy i wska nik 
sprawdzania migaj  na pilocie.

▼ Je li urz dzenie ochronne jest aktywne
• Wy czy  wy cznik i przeprowadzi  kontrol .

Dalsza praca urz dzenia mo e spowodowa  awari .
• Sprawd , czy filtr powietrza jest zainstalowany. Je li nie, 

wymiennik ciep a mo e by  zatkany kurzem i mo e 
wyst pi  wyciek wody.

▼ Podczas ch odzenia
• Wlot lub wylot powietrza jednostki zewn trznej s  zatkane.
• Silny nadmuch wieje nieprzerwanie na wylot urz dzenia 

zewn trznego.

▼ Podczas ogrzewania
• Filtr powietrza jest zablokowany du  ilo ci  kurzu.
• Wlot lub wylot powietrza jednostki wewn trznej s  

zatkane.

▼ Nie wy cza  wy cznika
Podczas sezonu klimatyzacyjnego, pozostawi  wy cznik 
w czony i u y  przycisku ON / OFF na pilocie zdalnego 
sterowania.

▼ Uwa a  na opady niegu i mróz w przypadku 
jednostki zewn trznej

• Na obszarach z opadami niegu, wlot i wylot powietrza 
jednostki zewn trznej s  cz sto pokryte niegiem lub 
zamarzni te.
Pozostawienie niegu lub szronu na jednostce 
zewn trznej mo e spowodowa  uszkodzenie urz dzenia 
lub niew a iwe ogrzewanie.

• W zimnych obszarach, w ramach ochrony przed mrozem, 
nale y zwróci  uwag , aby w  spustowy dok adnie 
odprowadza  wod  i nie pozostawia  jej wewn trz. Je eli 
woda zamarznie w w u spustowym lub wewn trz 
jednostki zewn trznej, mo e doj  do uszkodzenia 
urz dzenia lub os abienia ogrzewania.

▼ Warunki pracy klimatyzatora
Aby zapewni  odpowiedni  wydajno , klimatyzator powinien pracowa  w podanym poni ej zakresie temperatur:

Je eli klimatyzator b dzie eksploatowany w innych warunkach ni  podane powy ej, mog  zosta  uruchomione funkcje 
zabezpieczaj ce.

Ch odzenie

Temperatura na zewn trz : -15 °C do 4  °C (temp. termometru suchego)

Temperatura w pomieszczeniu : 21 °C do 32 °C (temp. termometru suchego), 15 °C do 24 °C (temp. 
termometru wilgotnego)

[ ] Wilgotno  wzgl dna w pomieszczeniu – poni ej 80%. W razie eksploatacji 
klimatyzatora przy wy szej wilgotno ci na jego powierzchni mo e utworzy  si  rosa.

Ogrzewanie
Temperatura na zewn trz : -15 °C do 15 °C (temp. termometru wilgotnego)

Temperatura w pomieszczeniu :  °C do 28 °C (temp. termometru suchego)

13 Instalacja
Nie instalowa  klimatyzatora w nast puj cych miejscach
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu oddalonym o mniej ni  1 m od telewizora, wie y lub radia. Je li jednostka zostanie 

zainstalowana w takim miejscu, emitowany przez klimatyzator szum spowoduje zak ócenia w pracy tych urz dze .
• Nie instalowa  klimatyzatora w pobli u urz dze  wykorzystuj cych wysokie cz stotliwo ci (takich jak maszyna do szycia czy 

profesjonalne urz dzenia do masa u itd.) - mo e to doprowadzi  do awarii klimatyzatora.
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu, gdzie obecne s  py ki elaza lub innych metali. Je li py y z elaza lub innych metali 

przylgn  lub nagromadz  si  we wn trzu klimatyzatora, mo e doj  do ich nag ego samozap onu i po aru.
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu wilgotnym lub oleistym oraz w miejscach, gdzie wytwarzana jest para, sadza lub gaz 

korozyjny.
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu o du ym zasoleniu, na przyk ad blisko morza.
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu, gdzie u ywana jest du a ilo  oleju maszynowego.
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu, które cz sto jest nara one na silny nadmuch, na przyk ad blisko morza.
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu, gdzie wytwarzana jest du a ilo  zasiarczonego gazu, na przyk ad w spa.
• Nie instalowa  klimatyzatora na jednostkach p ywaj cych lub urawiach przejezdnych.
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu o du ym stopniu zwi zków kwasowych lub alkalicznych w powietrzu (np. gor ce 

ród a, okolice zak adów chemicznych lub spalarni). Mo e to doprowadzi  do powstania korozji na aluminiowych eberkach 
i miedzianej rurze wymiennika ciep a.

• Nie instalowa  klimatyzatora w pobli u przedmiotów, które mog yby blokowa  wydmuchiwanie powietrza (odpowietrzniki, 
lampy itd.). (Utrudniony przep yw powietrza mo e obni y  wydajno  lub spowodowa  uszkodzenie urz dze .)

• Nie nale y u ywa  tego klimatyzatora do celów specjalnych takich jak konserwacja ywno ci, narz dzi precyzyjnych, dzie  
sztuki, a tak e w miejscach, gdzie przechowywane s  zwierz ta hodowlane lub ro liny doniczkowe. 
(Mo e to spowodowa  spadek jako ci przechowywanych materia ów.)

• Nie instalowa  klimatyzatora nad przedmiotem, który nie mo e by  nara ony na zamoczenie. (Z jednostki wewn trznej mog  
spada  skropliny przy wilgotno ci przekraczaj cej 80 % lub w razie zatkania przy cza spustowego.)

• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu, gdzie u ywane s  rozpuszczalniki organiczne.
• Nie instalowa  klimatyzatora w pobli u drzwi lub okna, przez które mo e wp ywa  wilgotne powietrze z zewn trz. 

Na klimatyzatorze mog  powsta  skropliny.
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscu, gdzie cz sto s  rozpylane specjalne rodki.

Uwaga na ha as i wibracje
• Nie instalowa  klimatyzatora w miejscach, gdzie ha as z jednostki zewn trznej lub gor ce powietrze z jego nawiewu 

denerwuje s siadów.
• Klimatyzator nale y zainstalowa  na mocnej, stabilnej podstawie, aby zapobiec przenoszeniu rezonansu, ha asu i wibracji 

podczas pracy.
• W przypadku w czenia jednej jednostki wewn trznej, z nieu ywanych jednostek wewn trznych równie  mog  wydobywa  

si  d wi ki.
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Posiadacz dokumentacji 
TCF:

14Dane techniczne

* Poni ej 70 dBA

Model
Poziom nat enia d wi ku (dBA) Masa (kg)

Jednostka g ówna (panel 
sufitowy)Ch odzenie Ogrzewanie

)2,4( 02**

)2,4( 02**

)2,4( 42**

)2,4( 42**

Deklaracja zgodno ci

UWAGA
Niniejsze o wiadczenie przestaje obowi zywa  w przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub 
funkcjonalnych bez zgody producenta.

Producent: TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD.
144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, 
Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S
Route de Thil 01120 Montluel FRANCE

Niniejszym o wiadcza, e opisane poni ej urz dzenie:

Ogólne oznaczenie: Klimatyzator

Model / typ:

Nazwa handlowa: Klimatyzator z serii inwerterów cyfrowych / super inwerterów cyfrowych

Jest zgodne z zapisami Dyrektywy Maszynowej (Directive 2006/42/EC ) oraz z przepisami dokonuj cymi jej 
transpozycji do ustawodawstwa krajowego.

RAV-RM561UTP-E

RAV-RM801UTP-E

RAV-RM1101UTP-E

RAV-RM1401UTP-E

RAV- 6 -E
RAV-RM801UTP-E
RAV-RM1101UTP-E
RAV-RM1401UTP-E

RM5 1UTP

Informacje dotyczące wpływu produktu na środowisko. (Regulation (EU) 2016/2281)
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/en
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