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Wykonczenia tekstylneé HAORI

Nazwa kolekcji Model wykonczenia tekstylnego (nazwa kolekcji i numer) Opis zestawu Cen:Lr'l‘letto
Pokrowiec
Q z poduszkg 600
e
Q Pokrowiec
— TOKIOO] + 2 poduszki 700
Pokrowiec
Q z poduszkg 600
l_
NG Pokrowiec
hvd KIOTO-01 + 2 poduszki 700
Pokrowiec
L] z poduszka 600
af)
Pokrowiec
A KOBE-01 +2 poduszki 700
ASE EESS S TS e
< k1 P -
oS %? =o5Th e Pokrowiec
TS s SN e oS duszk 600
e ST g D22 oA A #poduszia
< 02 03 04 -05 -06
A [N PR
PSESTROOA ?@W@/ Pokrowiec 700
O OSAKADT 7 X +2 poduszki
07 -08 -09 -11 -12
<[ Pokrowiec
D) z poduszkg 600
< Pokrowiec 700
Z NAGOJA-OT + 2 poduszki
D) e —— e ———
0 RB-14103-E RB-14104-F Fabryczny 400
< pokrowiec
1

RB-4105- RB-4106-E
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Systemy mieszkaniowe RAS - Split 1:1

TOSHIBA

R32

REFRIGERANT

Wydajnos¢ i klasa energetyczna

Max. dtugos¢

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

e

instalacji / Cena netto
Moc chtodnicza / Moc grzewcza / przewyzszenie Cena netto Cena netto zestawu
Nazwa modelu Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. [m] Model PLN Model PLN PLN
SEIYA 2
1,5 KW/ A++ 2,0 kW /A++ 15712 RAS-B05E2KVG-E 1350 RAS-05E2AVG-E 2600 3950
2,0 kW /A++ 2,5 kW /A++ 15712 RAS-B07E2KVG-E 1450 RAS-07E2AVG-E 2700 4150
2,5 kW /A++ 3,2 kW /A++ 15712 RAS-B10E2KVG-E 1550 RAS-10E2AVG-E 3100 4 650
—\//\/ - 3,3 kW /A++ 3,6 kW /A++ 15/12 RAS-B13E2KVG-E 1600 RAS-13E2AVG-E 3200 4800
4,2 kKW /At++ 5,0 kW / A++ 20/12 RAS-B16E2KVG-E 1700 RAS-16E2AVG-E 4 500 6 200
5,0 kW /A++ 5,4 kW / A+ 20/12 RAS-18E2KVG-E 2000 RAS-18E2AVG-E 5400 7 400
6,5 kW /A++ 7,0 kW / A+ 20/12 RAS-24E2KVG-E 2400 RAS-24E2AVG-E 6 400 8 800
w ie sterownik umozliwiajgcy przewodowa komunikacje.
SHORAI EDGE White
2,0 kW / A+++ 2,3 kW /A+++ 20/12 RAS-B07G3KVSG-E 2700 RAS-07J2AVSG-E1 3400 6100
2,5 kW / A+++ 2,5 kKW /A+++ 20/12 RAS-B10G3KVSG-E 2800 RAS-10J2AVSG-E1 3800 6 600
i 3,5 kW / A+++ 3,2 kW / A+++ 20/12 RAS-B13G3KVSG-E 3000 RAS-13J2AVSG-E1 4 800 7 800
= o 4,6 KW/ A++ 4,0 kW / A++ 20/12 RAS-B16G3KVSG-E 3100 RAS-16J2AVSG-E1 5900 9 000
5,0 kW /A++ 4,3 kKW /A++ 20/12 RAS-18J2G3KVSG-E 3500 RAS-18J2AVSG-E1 7 300 10 800
6,1 kW /A++ 4,7 kW / A++ 20/12 RAS-B22G3KVSG-E 3600 RAS-22J2AVSG-E1 8 000 11 600
7,0 kW / A++ 6,3 kW / A++ 25/15 RAS-B24G3KVSG-E 3700 RAS-24J2AVSG-E1 9 000 12700
W zestawie sterownik Luxury White i wbudowany modut Wi-Fi.
2,0 kW /A+++ 2,3 kW /A+++ 20/12 RAS-B07G3KVSGB-E 3000 RAS-07J2AVSG-E1 3400 6 400
2,5 kW / A+++ 2,5 kW /A+++ 20/12 RAS-B10G3KVSGB-E 3200 RAS-10J2AVSG-E1 3800 7 000
3,5 kW /A+++ 3,2 kW / A+++ 20/12 RAS-B13G3KVSGB-E 3400 RAS-13J2AVSG-E1 4 800 8 200
4,6 kW /A++ 4,0 KW / A++ 20/12 RAS-B16G3KVSGB-E 3600 RAS-16J2AVSG-E1 5900 9 500
5,0 kW /A++ 4,3 kW /A++ 20/12 RAS-B18G3KVSGB-E 4200 RAS-18J2AVSG-E1 7 300 11 500
6,1 kW /A++ 4,7 KW / A++ 20/12 RAS-B22G3KVSGB-E 4400 RAS-22J2AVSG-E1 8 000 12 400
7,0 KW/ A++ 6,3 kW /A++ 25/15 RAS-B24G3KVSGB-E 4700 RAS-24J2AVSG-E1 9000 13700
W zestawie sterownik Luxury Black i wbudowany modut Wi-Fi.
HAORI
2,5 kW /A+++ 3,2kW /A+++ 20/12 RAS-B10N4KVRG-E 3900 RAS-10J2AVSG-E1 3800 7700
3,5 kW / A+++ 42 kKW [ A+++ 20/12 RAS-B13N4KVRG-E 4100 RAS-13J2AVSG-E1 4 800 8900
4,6 kKW /A++ 5,5 kW /A++ 20/12 RAS-B16N4KVRG-E 4400 RAS-16J2AVSG-E1 5900 10 300
W zestawie dwa tekstylne pokrowce w kolorach antracytowym i jasnoszarym.
Opcjonalnie dostepne sa wykoriczenia tekstylne w innych kolorach - szczegly strona 2.
Modele HAORI posiadaja wbudowany modut Wi-Fi i sterownik Luxury Black.
DAISEIKAI 9
2,5 kW /A+++(10,6) 3,2 kW /A+++(5,2) 25/10 RAS-10PKVPG-E 4000 RAS-10PAVPG-E 7 100 11100
3,5 kW /A+++(9,50) 4,0 kW /A+++(5,1) 25710 RAS-13PKVPG-E 4 200 RAS-13PAVPG-E 7 500 11700
B ,,ﬁ = gi 45kW /A+++(8,50) 4,5kW/A++ (4,6) 25/10 RAS-16PKVPG-E 4 500 RAS-16PAVPG-E 9100 13 600
.. ():wartosci wspotczynnikéw efektywnosci energetycznych SEER i SCOP W zestawie sterownik Advance i modut Wi-Fi.
KONSOLA BI-FLOW
2,5 kW /A++ 3,2 kW /A++ 20/10 RAS-B10J2FVG-E 4200 RAS-10J2AVSG-E1 3800 8 000
\\g = 3,5 kW /A++ 4,2 kW /A++ 20/10 RAS-B13J2FVG-E 4 500 RAS-13J2AVSG-E1 4 800 9 300
~©  50kW/A++ 6,0 kW /A++ 20/10 RAS-B18J2FVG-E 5700 RAS-18J2AVSG-E1 7 300 13 000
.

W zestawie sterownik Advance. Opcjonalnie modut Wi-Fi oraz czujnik wycieku.
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Systemy mieszkaniowe RAS - Multi 1: 2~5

REFRIGERANT

Wydajnos¢ i klasa energetyczna Jednostka zewnetrzna Wielkosci jednostek WxSxG [mm]

Max. dtugos¢ taczna /

Moc chtodnicza / Moc grzewcza / jednostki / Cena netto M10U2~M18 M26~M34
Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. Konfiguracja przewyzszenie [m] Model PLN 630x800x300 890x900x320
AGREGATY MULTI-SPLIT

3,3 kW /A++ 4,0 kW /A++ 2x1 20/15/710 RAS-2M10U2AVG-E 6 400

4,0 kW / A++ 4,4 KW / A++ 2x1 30/20/10 RAS-2M14U2AVG-E 6 800 .
52 KW /A++ 5,6 KW / At+ 2x1 30/20/10 RAS-2M18U2AVG-E 7900 g
5,2 kW / A++ 6,8 kW / A++ 3x1 50/25/10 RAS-3M18U2AVG-E 9700

7,5 kW / A++ 9,0 kW / A+ 3x1 70/25/15 RAS-3M26U2AVG-E 11 400

8,0 kW / A++ 9,0 kW / A+ 4x1 70/25/15 RAS-4M27U2AVG-E 13 800 -

10,0 KW / A++ 12,0 KW/ A+ 5x1 80/25/15 RAS-5M34U2AVG-E 15 500

C -
Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Wydajnosé nominalna Jednostka wewnetrzna Wydajnos¢ nominalna Jednostka wewnetrzna

Cena netto Cena netto
Moc chtodnicza Moc grzewcza Model PLN Moc chtodnicza Moc grzewcza Model PLN
= B
—/\ —
Sy RS
SEIYA 2 DAISEIKAI 9
1,5 kW 2,0 kW RAS-B05E2KVG-E 1350 2,5 kW 3,2 kW RAS-M10PKVPG-E 4000
2,0 kw 2,5 kW RAS-BO07E2KVG-E 1450 3,5 kw 4,0 kW RAS-M13PKVPG-E 4200
2,5 kW 3,2kw RAS-B10E2KVG-E 1550 4,5 kW 4,5 kW RAS-M16PKVPG-E 4500
3,3 kW 3,6 kW RAS-B13E2KVG-E 1600 W zestawie sterownik Advance i modut Wi-Fi.
4,2 KW 5,0 kW RAS-B16E2KVG-E 1700
w ie sterownik Zliwiaj pr g komunikacje. i
~
JEDNOSTKA KASETONOWA KOMPAKT 575x575 (620x620)
2,7 kKW 4,0 kW RAS-M10U2MUVG-E 7 500
s i 3,7 kW 5,0 kW RAS-M13U2MUVG-E 7 900
- 4,5 kW 5,5 kW RAS-M16U2MUVG-E 8 300
RASB_GIKVSGE RAS-B_G3KVSGBE W zestawie panel i sterownik bezprzewodowy.
SHORAI EDGE Black & White biaty (czarny)
1,5 kW 2,0 kW RAS-M05G3KVSG(B)-E 2400 (2 700) =
2,0 kw 2,5 kW RAS-B07G3KVSG(B)-E 2700 (3 000) *
2,5 kW 3,2kw RAS-B10G3KVSG(B)-E 2800 (3 200) —_—- . :
3,5 kW 43 kW RAS-B13G3KVSG(B)-E 3000 (3 400) JEDNOSTKA KANALOWA PLASKA
4,5 kW 5,2 kW RAS-B16G3KVSG(B)-E 3100 (3 600) 2,0 kW 2,7 kW RAS-M07U2DVG-E 4200
5,0 kW 6,0 kW RAS-B18G3KVSG(B)-E 3500 (4 200) 2,7 kW 4,0 kW RAS-M10U2DVG-E 4300
6,0 kW 7,0 kW RAS-B22G3KVSG(B)-E 3 600 (4 400) 3.7 kW 5,0 kW RAS-M13U2DVG-E 4400
7,0 kW 8,0 kW RAS-B24G3KVSG(B)-E 3700 (4 700) 4,5 kW 5.5 kW RAS-M16U2DVG-E 4600
W zestawie sterownik Luxury White (Black) 6.0 kW 7,0 kW RAS-M22U2DVG-E 5 600
‘ iwbudowany modut Wi-Fi. 7 4 ey 8,1 kW RAS-M24U2DVG-E 5700
W zestawie sterownik bezprzewodowy z odbiornikiem IR.
HAORI -
2,0 kW 2,5 kW RAS-M07N4KVRG-E 3600 S ==
2,5 kW 3,2kw RAS-B10N4KVRG-E 3900 =
3,5 kw 4,2 KW RAS-B13N4KVRG-E 4100 KONSOLA BI-FLOW
4,6 kKW 5,5 kW RAS-B16N4KVRG-E 4 400 2.0 kW 2.5 kW RAS-MO7J2FVG-E 4100
Opcionalhie dostspne 54 wykoacronia Jokeine w myen kolorach - sserbash svona 3. 2,5 KW 3,2 kW RAS-B10J2FVG-E 4200
Modele HAORI posiadajg wbudowany modut WiFi.
3,5 kW 4,2 kW RAS-B13J2FVG-E 4500
5,0 kW 6,0 kW RAS-B18J2FVG-E 5700

W zestawie sterownik Advance.
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Akcesoria - Systemy mieszkaniowe RAS

Opis Model Zastosowanie Cen:Lr']\‘etto Wyglad

STEROWNIKI PRZEWODOWE

Przewodowy sterownik Standard dla jednostek DA

kasetonowych i kanatowych RAS z programatorem RAS Kasetonowe oo
. o - RB-RWS21-E 1100

tygodniowym, pod$wietlanym czytelnym wyswietlaczem RAS Kanatowe ® ®

i zaawansowanym menu. (WxSxG: 120x120x20 mm) o ©

STEROWNIKI BEZPRZEWODOWE | MODULY WI-FI

Bezprzewodowy sterownik Advance B

dla jednostek suennyc'h RAS z tygodniowym RB-RXS33-E RAS Scienne 420 ="

harmonogramem, podswietlanym, czytelnym RAS Konsole

wyswietlaczem i rozbudowang funkcjonalnoscia.

Bezprzewodowy sterownik Luxury Black &!

dla jednostek $ciennych i konsol RAS Scienne

z podstawowymi funkcjami, szczotkowang RB-RXS34-E RAS Konsole 460

czarng obudowg i magnetycznym uchwytem.

!Vlodul Wl Fi dq monta_zu poza 9bu§owq RAS Scienne :: ~

jednostki, wspdtpracujgcy z aplikacjg RB-N106S-G RAS Konsole 650 i

Toshiba Home AC Control (Android lub iOS) Q g

]

Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnatu || =

do kaset Kompakt 600x600 (pilot i odbiornik kasety) RBC-AXU31UM-E Kaseta Kompakt (RAS, RAV) 700 —

AKCESORIA STEROWANIA | KONTROLI

Modut pracy naprzemiennej dla 2, 3 lub 4 urzadzen

(redundancja, zabezplecz.enle przed'przgkroczenlem RBC-SPN JW. RAS/RAV 1600

temperatury, praca awaryjna, sygnalizacja alarmu)

- dla jednostek RAS wymagane moduty TCB-IFCB5-PE

Modut WE./WYL. - Styk okienny (z wtyczkg CN61)

(Dla serii RAS nie mozna podtgczy¢ jednoczes$nie z modutem WiFi) TCB-IFCBS-PE J W RASIRAV 330

Czujnik wycieku czynnika R32 RB-1301-E Konsola (RAS R32) 1000

dla Konsoli Bi-Flow

Panel do kaset 4-drogowych Kompakt (620x620x12) RBC-UM21PG(W)-E Kaseta Kompakt (RAS, RAV) 1500

Czujnik obecnosci dla kaset Kompakt 620x620 TCB-SIR41UM-E Kaseta Kompakt (RAS, RAV) 500 =

- wymagany przewodowy sterownik RB-RW21-E

www.hakom.pl @%)



Systemy KOMERCYJNE RAV

TOSHIBA

R32

REFRIGERANT

Wydajnos¢ i klasa energetyczna

Max. diugos¢

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

instalacji /

Cena netto zestawu
(j. wewn.+ zewn.

Moc chtodnicza / Moc grzewcza / przewyzszenie Cena netto Cena netto + sterownik)
Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. [m] Model PLN Model PLN PLN
”

A |
JEDNOSTKA SCIENNA - DIGITAL INVERTER CLASSIC
5,0 KW / A++ 53/A 30/20 RAV-HM561KRTP-E 3350  RAV-GV561ATP-E 5700 9 050
6,7 kW / A+ 70/A 30/20 RAV-HM801KRTP-E 3500  RAV-GVBO1ATP-E 6900 10 400
9,5 kW / A+ 10,0/ A+ 30/30 RAV-HM1101KRTP-E 4100  RAV-GVI101ATP-E 9200 13 300
9,5 kW / A++ 10,0/ A+ 30/30 RAV-HM1101KRTP-E 4100  RAV-GV1101AT8P-E (3-f) 11 400 15 500
JEDNOSTKA SCIENNA - DIGITAL INVERTER
2,5 kW / A++ 34 kW /A+ 20/10 RAV-HM301KRTP-E 2850  RAV-GM302ATP-E 5 300 8150
3,6 kW / A++ 4,0 KW / A+ 20/10 RAV-HM401KRTP-E 3000  RAV-GM402ATP-E 6 000 9000
5,0 kW / A++ 5,3 kW /A+ 30/30 RAV-HM561KRTP-E 3350  RAV-GM562ATP-E 7 200 10 550
6.7 kW / A++ 7.7 kW / A+ 50 /30 RAV-HM801KRTP-E 3500  RAV-GMB02ATW-E 8 600 12100
8,0 kW / A++ 8,6 kW /A+ 50/30 RAV-HM901KRTP-E 3800  RAV-GM902ATW-E 9 500 13300
9,5 kW / A++ 1,2 KW / A+ 50/30 RAV-HM1101KRTP-E 4100  RAV-GM1102ATW-E 12700 16 800
9,5 kW / A++ 11,2 KW / A+ 50/30 RAV-HM1101KRTP-E 4100  RAV-GM1102AT8W-E (3-)) 15 200 19 300
JEDNOSTKA SCIENNA - SUPER DIGITAL INVERTER
5,0 kW / A++ 5,6 KW/ A+ 50/30 RAV-HM561KRTP-E 3350  RAV-GP561ATW-E 8 600 11950
7,1 kW / Av+ 8,0 kW /A+ 50 /30 RAV-HM801KRTP-E 3500  RAV-GPBO1ATW-E 11 300 14800
10,0 KW / A++ 11,2 kW / A+ 75130 RAV-HM1101KRTP-E 4100  RAV-GP1101AT-E 17100 21200
10,0 KW / A++ 11,2 kW / A+ 75130 RAV-HM1101KRTP-E 4100  RAV-GP1101AT8-E (3-) 18 600 22700

JEDNOSTKA PODSUFITOWA - DIGITAL INVERTER

3.6 KW /A++ 40 KW [ Av++ 20/10 RAV-HM401CTP-E 4600  RAV-GM402ATP-E 6 000 11 300
50 kW /A+ 53 kW /A+ 30/30 RAV-HM561CTP-E 4800  RAV-GM562ATP-E 7 200 12700
6.9 KW / A++ 7,7KW / A+ 50 /30 RAV-HM801CTP-E 5400  RAV-GMB802ATW-E 8 600 14700
8.0 KW /A++ 8.6 KW /A++ 50/30 RAV-HM901CTP-E 6000  RAV-GM902ATW-E 9,500 16 200
9,5 KW / A++ 11,2 KW / A+ 50 /30 RAV-HM1101CTP-E 6100  RAV-GM1102ATW-E 12700 19 500
9,5 KW / A++ 11,2 KW / A+ 50/30 RAV-HM1101CTP-E 6100  RAV-GM1102AT8W-E (3-) 15 200 22 000
12,1 KW / - 13,0 kW / - 50 /30 RAV-HM1401CTP-E 6800  RAV-GM1402ATW-E 13 000 20 500
12,1 KW/ - 13,0 kW / - 50 /30 RAV-HM1401CTP-E 6800  RAV-GM1402ATBW-E (3-) 15 600 23100
14,0 kKW / - 16,0 kW / - 50/30 RAV-HM1601CTP-E 7200  RAV-GM1602ATW-E 16 500 24 400
14,0 kKW / - 16,0 kW / - 50 /30 RAV-HM1601CTP-E 7200  RAV-GM1602ATBW-E (3-) 18 400 26 300

JEDNOSTKA PODSUFITOWA - SUPER DIGITAL INVERTER

5,0 kW /A++ 5,6 kW /A++ 50/30 RAV-HM561CTP-E 4800 RAV-GP561ATW-E 8 600 14 100
7,1 kW [ A++ 8,0 kW /A++ 50/30 RAV-HM801CTP-E 5400 RAV-GP801ATW-E 11 300 17 400
10,0 KW/ A+++ 11,2 kW / A++ 75/30 RAV-HM1101CTP-E 6 100 RAV-GP1101AT-E 17 100 23 900
10,0 KW / A++ 11,2 kW / A+ 75/30 RAV-HM1101CTP-E 6100 RAV-GP1101AT8-E (3-f) 18 600 25 400
12,5 kW /- 14,0kW /- 75/30 RAV-HM1401CTP-E 6 800 RAV-GP1401AT-E1 18 600 26 100
12,5kW /- 14,0kW /- 75/30 RAV-HM1401CTP-E 6 800 RAV-GP1401AT8-E (3-f) 19 200 26 700
14,0 kW /- 16,0 kW /- 75/30 RAV-HM1601CTP-E 7 200 RAV-GP1601AT8-E (3-f) 21800 29 700
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TOSHIBA

R32

REFRIGERANT

Wydajnosé i klasa energetyczna Max. dtugosé

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

Cena netto zestawu

instalacji / (j. wewn.+ zewn.
Moc chtodnicza / Moc grzewcza / przewyzszenie Cena netto Cena netto + sterownik)
Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. [m] Model PLN Model PLN PLN
gl P - —
3124+
=
JEDNOSTKA KASETONOWA 1.DR. 990X450X150 (1220X530) - DIGITAL INVERTER
2,5 kKW / A++ 3.4 KW/ A++ 20110 RAV-HM301U1TP-E*) 7000  RAV-GM302ATP-E 5 300 13 000
3,6 KW / A+ 40KW / A+ 20/10 RAV-HM401U1TP-E*) 7100  RAV-GM402ATP-E 6 000 13 800
JEDNOSTKA KASETONOWA 840x840 (950x950) - DIGITAL INVERTER CLASSIC
5,0 kW /A++ 5,3/ A+ 30720 RAV-HM561UTP-E 5900  RAV-GV561ATP-E 5700 12300
6,7 kW / A+ 7,01 A+ 30720 RAV-HM801UTP-E 6000  RAV-GVB01ATP-E 6 900 13 600
9,5 KW / A+ 10,0 / A+ 30/30 RAV-HM1101UTP-E 7200  RAV-GV1101ATP-E 9200 17 100
9,5 KW / A++ 10,0/ A+ 30130 RAV-HM1101UTP-E 7200  RAV-GV1101AT8P-E (3-f) 11 400 19 300
11,5 KW /A 11,9/A 30/30 RAV-HM1401UTP-E 8000  RAV-GV1401ATP-E 10 400 19 100
12,1 kW / - 123/- 30730 RAV-HM1401UTP-E 8000  RAV-GV1401AT8P-E (3-f) 11 900 20 600
13,0 kW / - 135/- 30730 RAV-HM1601UTP-E 8500  RAV-GV1601ATP-E 13 000 22 200
13,0 kW / - 135/- 30730 RAV-HM1601UTP-E 8500  RAV-GV1601AT8P-E (3-f) 15100 24 300
JEDNOSTKA KASETONOWA 840x840 (950x950) - DIGITAL INVERTER
5,0 kW /A++ 5,3 KW / A++ 30730 RAV-HM561UTP-E 5900  RAV-GM562ATP-E 7200 13 800
6,7 kW /A++ 7,7 KW [ A++ 50 /30 RAV-HM801UTP-E 6000  RAV-GM802ATW-E 8600 15300
8,0 kW /A++ 8,6 KW /A++ 50 /30 RAV-HM901UTP-E 6600  RAV-GM902ATW-E 9500 16 800
9,5 kW / A++ 11,2 KW / A+ 50 /30 RAV-HM1101UTP-E 7200  RAV-GM1102ATW-E 12 700 20 600
9,5 KW / A++ 11,2 KW / A+ 50 /30 RAV-HM1101UTP-E 7200  RAV-GM1102AT8W-E (3-) 15 200 23100
12,1 kW /- 13,0 KW/ - 50 /30 RAV-HM1401UTP-E 8000  RAV-GM1402ATW-E 13 000 21700
12,1 KW / - 13,0 kW / - 50/ 30 RAV-HM1401UTP-E 8000  RAV-GM1402AT8W-E (3-) s 15 600 24 300
14,0 kW / - 16,0 KW/ - 50 /30 RAV-HM1601UTP-E 8500  RAV-GM1602ATW-E 16 500 25 700
14,0 KW / - 16,0 kW / - 50 /30 RAV-HM1601UTP-E 8500  RAV-GM1602AT8W-E (3-f) B 18 400 27 600
JEDNOSTKA KASETONOWA 840x840 (950x950) - SUPER DIGITAL INVERTER
5,0 KW / A++ 5,6 KW / A++ 50/ 30 RAV-HM561UTP-E 5900  RAV-GP561ATW-E 8 600 15 200
7,1 KW / A+++ 8,0 KW / A+++ 50/ 30 RAV-HM801UTP-E 6000  RAV-GP801ATW-E 11 300 18 000
10,0 KW / A+++ 11,2 KW / A++ 75130 RAV-HM1101UTP-E 7200  RAV-GP1101AT-E 17 100 25000
10,0 KW / A++ 11,2 kW / A+ 75130 RAV-HM1101UTP-E 7200  RAV-GP1101AT8-E (3-) 18 600 26 500
12,5 kW / - 14,0 KW / - 75130 RAV-HM1401UTP-E 8000  RAV-GP1401AT-E1 18 600 27 300
12,5 kW /- 14,0 KW/ - 75130 RAV-HM1401UTP-E 8000  RAV-GP1401ATS-E (3-f) 19 200 27 900
14,0 kW / - 16,0 KW/ - 75130 RAV-HM1601UTP-E 8500  RAV-GP1601ATS-E (3-f) 21800 31000

*) Dostepnosc¢ kaset 1.dr. - 3 kwartat 2023
Ceny zestawow zawierajg panel i sterownik przewodowy.
Urzadzenia zawierajg fluorowe gazy cieplarniane (R32).
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TOSHIBA

REFRIGERANT

Systemy KOMERGC N=, \V e R32
= =

Wydajnosé i klasa energetyczna Max. diugos¢ Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna Cena netto zestawu
ir lacji / (j- wewn.+ zewn.
Moc chtodnicza / Moc grzewcza / przewyzszenie Cena netto Cena netto + sterownik)
Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. [m] Model PLN Model PLN PLN

Toswiea |
] ‘

JEDNOSTKA KASETONOWA 575x575 (620x620) - DIGITAL INVERTER

2,5 kW / Ar+ 34 KW /At 20/10 RAV-HM301MUT-E 6800  RAV-GM302ATP-E 5300 12 800
3,6 KW/ Ar+ 4,0 kW /A+ 20/10 RAV-HM401MUT-E 6900  RAV-GM402ATP-E 6 000 13 600
5,0 kW / A++ 5,3 kW /A+ 30/30 RAV-HM561MUT-E 7100  RAV-GM562ATP-E 7200 15 000

JEDNOSTKA KASETONOWA 575x575 (620x620) - SUPER DIGITAL INVERTER
5,0 KW / A++ 5,6 kW / A+ 50/30 RAV-HM561MUT-E 7100 RAV-GP561ATW-E 8600 16 400

Tosmiaa

JEDNOSTKA KASETONOWA SMART 840x840 (950x950) - SUPER DIGITAL INVERTER g

5,0 kW /A++ 56 kW /A++ 50/30 RAV-HM561UT-E 6 900 RAV-GP561ATW-E 8 600 16 200
7,1 kKW /A+++ 8,0 KW /A+++ 50/30 RAV-HM801UT-E 7 400 RAV-GP801ATW-E 11 300 19 400
10,0 kW / A+++ 11,2 KW / A++ 751730 RAV-HM1101UT-E 8400 RAV-GP1101AT-E 17 100 26 200
12,5 kW /- 14,0 kW / - 751730 RAV-HM1401UT-E 9100 RAV-GP1401AT-E1 18 600 28 400

r

JEDNOSTKA WOLNOSTOJACA - DIGITAL INVERTER

5,0 KW /A+ 5,3 kW / A+ 30/30 RAV-HM561FT-E 11500  RAV-GM562ATP-E 7200 19 400
6,7 KW /A 7,7 KW/ A+ 50 /30 RAV-HM8O01FT-E 12500  RAV-GM802ATW-E 8 600 21800
8,0 KW / At+ 8,6 kW / A+ 50/30 RAV-HM901FT-E 12500  RAV-GM902ATW-E 9,500 22700
9,5 kW /A++ 1,2KW/A 50/30 RAV-HM1101FT-E 13000  RAV-GM1102ATW-E 12700 26 400
9,5 kW /At 1,2KkW/A 50/30 RAV-HM1101FT-E 13000  RAV-GM1102ATBW-E (3-) G 15 200 28900
12,1 kW /- 13,0 kW /- 50/30 RAV-HM1401FT-E 14000  RAV-GM1402ATW-E 13 000 27700
12,1 kW /- 13,0 kW /- 50/30 RAV-HM1401FT-E 14000 RAV-GM1402AT8W-E (3-) [ 15 600 30300
14,0 kKW /- 16,0 kW /- 50/30 RAV-HM1601FT-E 15500  RAV-GM1602ATW-E 16 500 32700
14,0 kKW /- 16,0 kW /- 50/30 RAV-HM1601FT-E 15500  RAV-GM1602AT8W-E (3-f) i 18 400 34600

JEDNOSTKA WOLNOSTOJACA - SUPER DIGITAL INVERTER

5,0 kW /A+ 56 kW /A+ 50/30 RAV-HM561FT-E 11 500 RAV-GP561ATW-E 8 600 20 800
7,1 kKW /A++ 8,0 kW /A+ 50/30 RAV-HM801FT-E 12 500 RAV-GP801ATW-E 11 300 24 500
10,0 KW / A++ 11,2 kW / A+ 50/30 RAV-HM1101FT-E 13 000 RAV-GP1101AT-E 17 100 30 800
10,0 KW / A++ 11,2 kW / A+ 50/30 RAV-HM1101FT-E 13 000 RAV-GP1101AT8-E (3-f) 18 600 32 300
12,3kW /- 13,2kW /- 75/30 RAV-HM1401FT-E 14 000 RAV-GP1401AT-E1 18 600 33 300
12,5kW /- 14,0kW /- 50/30 RAV-HM1401FT-E 14 000 RAV-GP1401AT8-E (3-f) 19 200 33900
14,0kW /- 16,0 kW /- 751730 RAV-HM1601FT-E 15 500 RAV-GP1601AT8-E (3-f) 21800 38 000
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TOSHIBA

R32

REFRIGERANT

Wydajnosé i klasa energetyczna Max. diugos¢ Jednostka wewnetrzna Jednostka zewnetrzna Cena netto zestawu
instalacji / (j- wewn.+ zewn.
Moc chtodnicza / Moc grzewcza / przewyzszenie Cena netto Cena netto + sterownik)
Klasa ef. energet. Klasa ef. energet. [m] Model PLN Model PLN PLN

JEDNOSTKA KANALOWA - DIGITAL INVERTER CLASSIC

6.7 KW /A 7.0/ A+ 30/20 RAV-HM801BTP-E 5100  RAV-GVBO1ATP-E 6 900 12 700
9,5KkW /A 10,0/A 30/30 RAV-HM1101BTP-E 6500  RAV-GVI101ATP-E 9 200 16 400
9,5KkW /A 10,0/A 30/30 RAV-HM1101BTP-E 6500  RAV-GV1101AT8P-E (3-) 11 400 18 600
11,5 KW /A 11,9/A 30/30 RAV-HM1401BTP-E 6700  RAV-GV1401ATP-E 10 400 17 800
12,1 KW/ - 12,3/ - 30/30 RAV-HM1401BTP-E 6700  RAV-GV1401AT8P-E (3-f) 11900 19 300
13,0 kW /- 135/~ 30/30 RAV-HM1601BTP-E 7300  RAV-GV1601ATP-E 13 000 21000
13,0 KW/ - 13,5/ - 30/30 RAV-HM1601BTP-E 7300  RAV-GVI601ATS8P-E (3) 15100 23100
JEDNOSTKA KANALOWA - DIGITAL INVERTER

50 kW /A+ 5.3 kW / A+ 30/30 RAV-HM561BTP-E 4550  RAV-GMS562ATP-E 7 200 12 450
6.7 KW / A++ 7.7 KW/ A+ 50/30 RAV-HM801BTP-E 5100  RAV-GM802ATW-E 8600 14 400
8.0 kW / A++ 8,6 kW /A+ 50 /30 RAV-HM901BTP-E 5800  RAV-GM902ATW-E 9,500 16 000
9.5 kW / A++ 11,2KW / A+ 50 /30 RAV-HM1101BTP-E 6500  RAV-GM1102ATW-E 12700 19 900
9,5 kW / A+ 112KW /A 50/30 RAV-HM1101BTP-E 6500  RAV-GM1102AT8W-E (3-) 15 200 22400
12,1 KW /- 13,0 kKW /- 50 /30 RAV-HM1401BTP-E 6700  RAV-GM1402ATW-E 13 000 20 400
12,1 KW/ - 13,0 kW / - 50/30 RAV-HM1401BTP-E 6700  RAV-GM1402ATSW-E (3-f) 15 600 23000
14,0 KW/ - 16,0 kW / - 50/30 RAV-HM1601BTP-E 7300  RAV-GM1602ATW-E 16 500 24500
14,0 KW / - 16,0 KW /- 50 /30 RAV-HM1601BTP-E 7300  RAV-GM1602AT8W-E (3-f) 18 400 26 400

JEDNOSTKA KANALOWA - SUPER DIGITAL INVERTER

5,0 kW /A+ 5,6 kW /A+ 50/30 RAV-HM561BTP-E 4550 RAV-GP561ATW-E 8600 13 850
7,1 kW [ A++ 8,0 kW /A++ 50/30 RAV-HM801BTP-E 5100 RAV-GP801ATW-E 11 300 17 100
10,0 KW / A++ 11,2 kW / A+ 75/30 RAV-HM1101BTP-E 6 500 RAV-GP1101AT-E 17 100 24 300
10,0 KW/ A+ 11,2 kW / A+ 75130 RAV-HM1101BTP-E 6 500 RAV-GP1101AT8-E (3-f) 18 600 25800
12,5 kW /- 14,0 kW /- 751730 RAV-HM1401BTP-E 6700 RAV-GP1401AT-E1 18 600 26 000
12,5 kW /- 14,0 kW /- 751730 RAV-HM1401BTP-E 6700 RAV-GP1401AT8-E (3-f) 19 200 26 600
14,0 kW / - 16,0 kW /- 751730 RAV-HM1601BTP-E 7 300 RAV-GP1601AT8-E (3-f) 21800 29 800

ToSHIBA

> NOWA LINIA s & A
“KANALOWA PEASKA” 2 _)

JEDNOSTKA KANALOWA PLASKA - DIGITAL INVERTER

2,5 KW /A++ 3.4 kW /A+ 20/10 RAV-HM301SDTY-E 4400  RAV-GM302ATP-E 5300 10 400
3,6 kW /A 4,0 kW /A+ 20/10 RAV-HM401SDTY-E 4600  RAV-GM402ATP-E 6 000 11 300
5,0 kW / A+ 5,3 kW / A+ 30/30 RAV-HM561SDTY-E 4700  RAV-GM562ATP-E 7 200 12 600
6.7/ A+ 7.7/ A+ 50/30 RAV-HM801SDTY-E 5500  RAV-GM802ATW-E 8 600 14 800

JEDNOSTKA KANALOWA PLASKA - SUPER DIGITAL INVERTER

5,0 kW /A+ 5,6 kW /A+ 50/30 RAV-HM561SDTY-E 4700 RAV-GP561ATW-E 8600 14 000
7,11 A++ 8,0/A+ 50/30 RAV-HM801SDTY-E 5500 RAV-GP801ATW-E 11 300 17 500

g =\J‘!

JEDNOSTKA KANA£OWA O PODWYZSZONYM SPREZU - BIG DIGITAL INVERTER -
19,0 kW / (5,82) 22,4 kW /(3,78) 100/30 RAV-RM2241DTP-E2 19 000 RAV-GM2241AT8-E1 (3-f) 35000 54 700

22,5kW/ (5,49) 27,0 kW / (3,69) 100/30 RAV-RM2801DTP-E2 20 000 RAV-GM2801AT8-E1 (3-f) 38 000 58 700
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SYSTEMY RAV - TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN R32

REFRIGERANT

UKLAD SYMULTANICZNY (1x agregat + 2~4 identyczne jednostki wewnetrzne + rozdzielacz + 1x sterownik przewodowy)

M Srednice przewodéw  Jednostki Srednice przewodoéw Model .
odel A " . Model sterownika
jednoska zewnetrzna wewnetrzne jednoska wewnetrzna rodzielacza
SYSTEMY RAV - TWIN (1x2)
SDI: 08__ 5/8” - 3/8” 2xRAV-__40__ 1/2” - 1/4”
RBC-TWP30E2
DI/SDI: 11__  5/8"-3/8" 2xRAV-_56__ 1/27-1/4
DI/SDI: 14__  5/8"-3/8” 2xRAV-_80__ 5/8"-3/8 N
RBC-TWP50E2 RBC-AMSU51-EN
DI/SDI:16__  5/8"-3/8" 2xRAV-_80__ 5/8"-3/8"
BIGDI: 22__ 1.1/8" - 1/2” 2xRAV-_110__ 5/8"-3/8”
RBC-TWP101E
BIG DI: 28__ 1.1/8”-1/2" 2xRAV-__140__ 5/8"-3/8"

SYSTEMY RAV - TRIPLE (1x3)

DI/SDI:16__  5/8"-3/8” 3xRAV-_56__ 1/27-1/4
BIGDI: 22__ 1.1/8” - 1/2” 3xRAV-_80__ 5/8"-3/8 RBC-TRP100E RBC-AMSU51-EN |
BIGDI: 28__ 1.1/8” - 1/2” 3xRAV-_80__ 5/8"-3/8

SYSTEMY RAV - DOUBLE TWIN (1x4)

BIGDI: 22__ 1.1/8” - 1/2” 4xRAV-_56__  1/2"-1/4
RBC-DTWP101E RBC-AMSU51-EN
BIG DI: 28__ 1.1/8”-1/2” 4xRAV-__80__  5/8"-3/8"
AGREGATY DIGITAL INVERTER AGREGATY SUPER DIGITAL INVERTER
Wydajnos¢ Max. Jednostka zewnetrzna Wydajnos¢ Max. Jednostka zewnetrzna
dt. instal./ dt. instal./

Chiodzenie Grzanie prze[vr\'l])iisz. Model Cen:erl\‘etto Chiodzenie Grzanie prze[vr\'l])iisz. Model Cen:erl“etto
9,5 kW 11,2 kW 50/30 RAV-GM1102ATW-E 12700 7,1 kW 8,0 kW 50/30 RAV-GP801ATW-E 11 300
9,5 kW 11,2 kW 50/ 30 RAV-GM1102AT8W-E (3-f) 15200 10,0 kW 11,2 kW 75/30 RAV-GP1101AT-E 17 100

12,0 kW 13,0 kW 50/30 RAV-GM1402ATW-E 13 000 10,0 kW 11,2 kW 75130 RAV-GP1101AT8-E (3-f) 18 600

12,0 kW 13,0 kW 50/ 30 RAV-GM1402AT8W-E (3-f) 15 600 12,5 kW 14,0 kW 75/30 RAV-GP1401AT-E1 18 600

14,0 kW 16,0 kW 50/30 RAV-GM1602ATW-E 16 500 12,5 kW 14,0 kW 75130 RAV-GP1401AT8-E (3-f) 19 200

14,0 kW 16,0 kW 50/30 RAV-GM1602AT8W-E (3-f) 18 400 14,0 kW 16,0 kW 751/30 RAV-GP1601AT8-E (3-f) 21800

AGREGATY BIG DIGITAL INVERTER

Wydajnos¢ Max. Jednostka zewnetrzna
dt. instal./
Chtodzenie Grzanie przewyzsz. Model Cenalneti
[m] PLN
20,0 kW 22,4 kW 100/ 30 RAV-GM2241AT8-E1 (3-f) 35000
23,5 kW 27,0 kW 100/ 30 RAV-GM2801AT8-E1 (3-f) 38 000

Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32)
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SYSTEMY RAV - TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN R32

REFRIGERANT

JEDNOSTKI WEWNETRZNE | AKCESORIA DO SYSTEMOW SYMULTANICZNYCH

e

alo[z[ale

Jednostka kasetonowa

Jednostka kasetonowa Smart 840x840 Sterownik
Jednostka scienna Jednostka kanatowa ptaska 575x575 z panelem 620x620 z panelem 950x950 (wymagana 1 szt./ System)
Cena netto Cena netto Cena netto Cena netto Cena netto
Model PLN Model PLN Model PLN Model PLN Model PLN
RAV-HM561KRTP-E 3 350 RAV-HM401SDTY-E 4 600 RAV-HM401MUT-E 6 900 RAV-HM561UT-E 6 900 RBC-AMSU51-EN 700
RAV-HM801KRTP-E 3 500 RAV-HM561SDTY-E 4700 RAV-HM561MUT-E 7100 RAV-HM801UT-E 7 400 RBC-ASCU11-E 400
RAV-HM801SDTY-E 5500
r-

Jednostka kasetonowa Jednostka Jednostka
840x840 z panelem 950x950 kanatowa wolnostojaca Jednostka podsufitowa Rozdzielacz

Model Cer';aLnetto Model Cer::aL;etto Model CenPaL;etto Model Cer:.r’letto Model Cer;al-;etto

RAV-HM561UTP-E 5900 RAV-HM561BTP-E 4 550 RAV-HM561FT-E 11 500 RAV-HM401CTP-E 4600 RBC-TWP30E2 450

RAV-HM801UTP-E 6 000 RAV-HM801BTP-E 5100 RAV-HM801FT-E 12 500 RAV-HM561CTP-E 4 800 RBC-TWP50E2 500

RAV-HM1101UTP-E 7 200 RAV-HM1101BTP-E 6 500 RAV-HM1101FT-E 13 000 RAV-HM801CTP-E 5400 RBC-TWP101E 1100

RAV-HM1401UTP-E 8 000 RAV-HM1401BTP-E 6 700 RAV-HM1401FT-E 14 000 RAV-HM1101CTP-E 6100 RBC-TRP100E 1500
RAV-HM1401CTP-E 6 800 RBC-DTWP101E 1500

Ceny jednostek kasetonowych uwzgledniajg panel.
taczna cena Systemu sktada sig¢ z sumy cen: agregatu, jednostek wewnetrznych, rozdzielacza i sterownika przewodowego (wyjatek: jednostki wolnostojace posiadajg wbudowany sterownik)

Zestaw kontroli strefowej kanatowek BTP i SDT

Zestaw Easyzone sktada si¢ z modutu przytgczeniowego z przepustnicami, napedem i skrzynka sterujgca, ktéra stanowi potgczenie pomigdzy lokalnymi sterownikami
Airzone (Blueface, Think lub Lite) a jednostkg kanatowg Toshiba serii RAV lub VRF (standardowg lub ptaskg). Zmotoryzowany system przepustnic i sterownikéw
zapewnia osiaggnigcie zgdanej temperatury w kazde;j strefie, ptynnie regulujac wydatek jednostki kanatowej, zapewniajac do 53% oszczednosci energii.

Cena netto
Model Opis [EUR]
Modut Eazyzone <
(dla np. RAV-HMBO IBTP-E) PRZYKLADOWA LISTA ELEMENTOW ZESTAWU EASYZONE
P.
Modut Eazyzone Toshiba Standard (03M)
AZEZ6TOSSTO3M4 4x@200 (np. dla RAV-HM801BTP-E) 2420
Airzone Blueface -sterownik gtéwny,
AZCEGBLUEFACEC(BIN) kolorowy ekran dotykowy [B:czarny / N:biaty] 400
- Airzone Think - monochromatyczny
A Cloud
uéﬁnezvveroujw AZCEGTHINKC(BIN) sterownik przewodowy [B:czarny / N:biaty] 320
2,4-5CHz
(opcia®) Airzone Think - monochromatyczny
E ‘ AZCEGTHINKR(B/N) sterownik bezprzewodowy [B:czarny / N:biaty] 430
- scesTecla AT e e st
Airzone Think Airzone Lite Airzone Blueface P y 1B Y . i
(standardowy st k (upr y st k (glow terownik H R H
przewodouy b berprzeu)  precuodouy b berprzeu) orzeuodow) | AZCEGLITER(B/N) Airzone Lite - uproszczony sterownik 340
* Sterowanie Smatfonem mozliwe poprzez aplikacje Airzone Cloud bezprzewodowy [B:czarny / N:bla'Y]
oraz modutowi Cloud WiFi (AZX6ESC5GER) lub Ethernet (AZX6WEBSCLOUDC). Al Cloud Webserver Wi-Fi Dual
irzone -
INTEGRACJA Z SYSTEMAMI BMS - 10T AZXEWSCSGER 2,4-5GHz - wyposazenie opcjonalne® 400
- . fff\ oARTNER - —
B net Control@ @vomestmon Qeedomus “QJ/ FIBARO ﬂEEDOM KNX W celu wyceny konkretnggeg)é)?srtfeymkﬁ?)?z‘:,s?nl;ogf;%%rtaaﬂ:

##LUTRON. $focbus £2Z7 WAGA | -mazondex

Integracja BMS - 10T z: - Modbus nie wymaga dodatkowych akcesoriéw (wbudowana w module Eazyzone, np. AZEZ6TOSST0O3M4).
- BACnet / KNX/ Lutron mozliwa dzigki Airzone Gateway, kolejno: AZX6BACNET / AZX6KNXGTWAY / AZX6GTILUT

www.hakom.pl @{)




Zestawy do central wentylacyjnych DX

TOSHIBA

R32

REFRIGERANT

MODULY STERUJACE AGREGATY SKRAPLAJACE
Zakres wydajnosci (min-max) Jednostka zewnetrzna
O Chiodzenie Ogrzewanie Model Cena netto
Gt Nom.(min-max) Nom.(min-max) odel PLN
<] SUPER DIGITAL INVERTER

5,0(1,2-5,6) kW 5,6(0,9-87,4) kW RAV-GP561ATW-E 8 600

z 7,1(1,9-8,0) kW 8,0(1,3-11,3) kW RAV-GP801ATW-E 11 300

10,0(3,1-12,0) kW 11,2(2,6-13,0) kW RAV-GP1101AT-E 17 100

ZESTAW DO STEROWANIA TEMPERATURA 10,0 (2,6-12,0) KW 11,2(2,4-156) kW RAV-GP1101AT8-E (3-f) 18 600

POWROTNA (TEMP. POMIESZCZENIA)

— NASTAWA STEROWNIKA 12,5(3,1-14,0) kW 14,0(2,6-16,5) kW RAV-GP1401AT-E1 18 600
Model: Cena netto PLN: 12,5(2,6-14,0) kW 14,0(2,4-18,0) kW RAV-GP1401AT8-E (3-f) 19 200
RAV-DXC010 5500 14,0(2,6-16,0) kW 16,0(2,4-19,0) kW RAV-GP1601AT8-E (3-) 21800

Cena uwzglednia sterownik przewodowy

DIGITAL INVERTER > NOWA LINIA “DI” SERII 2

2,5(0,9-3,0) kW 3,4(0,8-4,5) kW RAV-GM302ATP-E 5300
3,6(0,9-4,0) kW 4,0(0,8-5,0) kW RAV-GM402ATP-E 6000
5,0(1,5-5,6) kW 5,3(1,5-6,3) kW RAV-GM562ATP-E 7200
6,7(1,5-8,0) kW 7,7(1,5-9,0) kW RAV-GM802ATW-E 8 600
8,0(1,9-8,0) kW 9,0(1,6-9,9) kW RAV-GM902ATW-E 9 500
9,5(3,0-11,2) kW 11,2(3,0-13,0) kW RAV-GM1102ATW-E 12700
9,5(3,0-11,2) kW 11,2(3,0-13,0) kW RAV-GM1102AT8W-E (3-f) 15 200
12,1(3,0-13,2) kW 13,0(3,0-16,0) kW RAV-GM1402ATW-E 13 000
12,1(3,0-13,2) kW 13,0(3,0-16,0) kW RAV-GM1402AT8W-E (3-f) 15 600
14,0(3,0-16,0) kW 16,0(3,0-18,0) kW RAV-GM1602ATW-E 16 500

ZESTAW DO STEROWANIA 14,0(3,0-16,0) KW 16,0(3,0-18,0)kW  RAV-GM1602AT8W-E (3-f) 18 400

WYDAJNOSCIA AGREGATU (0-10V)

— SYGNAL Z CENTRALI WENTYLACYJNEJ

BIG DIGITAL INVERTER
Model: Cena netto PLN:
19,0(4,6-22,4) kW 22,4(4,6-25,0) kW RAV-GM2241AT8-E1 (3-f
RBC-DXC031 6000 9.0(4,6-22,4) 4(4,6-25,0) G 8-E1 (3-) 35000
22,5(4,6-27,0) kW 27,0(4,6-31,5) kW RAV-GM2801AT8-E1 (3-f) 38 000

Cena uwzglednia sterownik przewodowy
Modut zawiera wbudowany port TCC-Link.

Urzadzenia zawierajg fluorowane gazy cieplarniane (R32).

CENTRALE REKUPERACYJNE VN-U

Sprawnos¢ wymiany

Model Wy(ﬁjl';“)’éé ciepta [%], bieg niski dla Ce":L';letm
Grzania/Chtodzenia
VN-U00151SY-E 150 85/78 -
VN-U00251SY-E 250 84/77 -
VN-U00351SY-E 350 87/80 -
VN-U00501SY-E 500 80,5/73,5 .
VN-U00651SY-E 650 79/73 -
VN-U00801SY-E 800 91/86 .
I VN-U01001SY-E 1000 87/81 -

Ceny i dostgpno$¢ do potwierdzenia.

Cena netto
PLN

Cena netto
PLN

TCB-KBCN60OPE -

Akcesoria - opis Model Akcesoria - opis Model

Wtyczka CN60 - wyjscie statusu pracy

Wtyczka CN61
- wejscie sygnatéw sterujgcych

Wtyczka CN610

. W . TCB-KBCN610V-E -
- wyj$cie wykrycia zimnego powietrza

TCB-KBCNG1HAE ) Wtyczka CN704 - wyjécie zewn.

wentylatora/przepustnicy/bypass

TCB-KBCN700AE -
Wtyczka CN73 Wtyczka CN705 TCB-KBCN705V-E }

TCB-KBCN704V-E -

Wtyczka CN70 - wejscie sygnatu alarmu

o ) . TCB-KBCN73DEE - - wejécie zewn. sterowania (0V) (NRB-1HE)
- wejscie nadrzednej kontroli
Wtyczka CN706 TBC-KBCN706V-E
w ka CN -
tyczka CN8o TCB-KBCNSOEXE - - wejcie zewn. sterowania DC12/24V (NRB-1HE)

- wejscie alarmu zewnetrznego
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Sterowanie i akcesoria

Opis Model Zastosowanie Cen:Lr’\“etto Wyglad
STEROWNIKI PRZEWODOWE
Przewodowy sterownik Standard (AMS) dla jednostek serii RAV RBC-AMSU51-EN RAV-HM, -RM, -GM 700 ﬁﬁ"’-‘
i Standard (RWS) dla jednostek serii RAS, z programatorem oo
tygodniowym, podéwietlanym czytelnym wyswietlaczem @ | @
i zaawansowanym menu. (WxSxG: 120x120x20 mm) RB-RWS21-E RAS (kasety i kanatowe) 1100 € — °
Przewodowy sterownik Prosty z pod$wietlanym wys$wietlaczem,
wbudowanym czujnikiem temp., mozliwo$cig sterowania RBC-ASCU11-E RAV-HM, -RM, -GM 400
grupa do 8 jednostek (WxSxG: 86x86x16 mm)
STEROWNIKI BEZPRZEWODOWE
Bezprzewodowy sterownik Advance E
dla jednostek smennych RAS z tygodniowym RB-RXS33-E RAS Scienne 420 S
harmonogramem, podswietlanym, czytelnym RAS Konsole
wyswietlaczem i rozbudowang funkcjonalnoscia.
Bezprzewodowy sterownik Luxury Black
dla jednostek $ciennych i konsol RAS Scienne
z podstawowymi funkcjami, szczotkowang RB-RXS34-E RAS Konsole 460
czarng obudowg i magnetycznym uchwytem.
RAS Scienne 10—~
Modut Wi-Fi do montazu z jednostkg wewnetrzng, wspotpracujgcy RB-N106S-G RAS Konsole 650 “ D'
z aplikacjg Toshiba Home AC Control (Android lub iOS) /A @
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z nasciennym odbiornikiem ) ; -
sygnatu do kanatéwek (pilot i odbiornik nascienny: 120x70x18mm) RBC-AXU31-E RAV_BTP, SDTiDTP 1600
w2
Zestaw sterowania uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnatu "
do Kaset 1.DR (pilot i odbiornik kasety) RBC-AX33UYP-E RAV_U1TP 400
. =
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnatu AXU31U-E RBC-U32PGP-E 1100 . =
do kaset Standard 840x840 (pilot i odbiornik kasety) RBC-AXU33UP-E RBC-U33P-E 800
. =
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnatu P :
do kaset Smart 840x840 (pilot i odbiornik kasety) RBC-AXU41U-E RBC-U41PG(W)-E 1200
il
. . . RAV_1MUT , £
S e I
P P Y RAS_U2MUVG El
=
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnatu >
do jednostek podsufitowych i kaset 1-dr. (pilot i odbiornik) L. Gl RAV_CTP 1200 2
STEROWNIKI CENTRALNE
Sterownik centralny dla 64 jednostek wewnetrznych, TCB-SC640U-E (TCC i TU2C-Link) 5 400 ‘ 2 i

menu wielojezykowe (120x120x70mm)
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Sterowanie i akcesoria

Opis Model Zastosowanie Cen:erl\letto Wyglad
BRAMKI BMS
Modut sterujgcy MODBUS RTU (bramka 1:1), sterowanie jedng .
lub grupa do 8 jed. wewn., sygnalizacja praca/awaria (126x88x22mm) FDP3-Modbus Jwewn. RAV 2600
Modut sterujgcy MODBUS RTU (bramka 1:1), sterowanie jedng
lub grupa do 8 jed. wewn. z wej$ciem analogowym 0-10V, RBC-FDP3-PE j-.wewn. RAV 3100
sygnalizacja praca/awaria (126x100x22mm)
Bramka.BMS-Mt.Jdbus RTU dla jedl:l. wewnetrznych serii RAV i VRF. BMS-IFMBOTLR-E . )
Warunki: max 8 jedn.wewn. w grupie, BMS-IFMBOUCW-E j-wewn. RAV na zapytanie
wspotpraca do 64 bramek w sieci (53x90x58mm)
Bramka BMS-KNX TP-1 (EIB bus) dla jedn. wewnetrznych BMS-IFKXO0TLR-E . . :,s...,.i
serii RAV i VRF, (70x70x28mm) BMS-IFKXOUCW-E Jwewn. RAV na zapytanie b
AKCESORIA STERUJACE
Modut pracy naprzemiennej dla 2, 3 lub 4 urzadzen
(redundancja, zabezplecz.enle przed.przgkroczenlem RBC-SPN Jl.wewn. RAV 1600
temperatury, praca awaryjna, sygnalizacja alarmu) j-wewn. RAS
- dla jednostek RAS wymagane moduty TCB-IFCB5-PE
Modut potgczeniowy jednostek RAV z wymiennikami DI - N
DX w centralach wentylacyjnych - sterowanie RAV-DXC010 SDI 5500 .
temperaturg powietrza wewnetrznego (powrotnego) Big DI =
B

Modut potgczeniowy jednostek RAV z wymiennikami bl FEE

poa y Jsnos yme RBC-DXC031 SDI 6 000
DX w centralach wentylacyjnych - sterowanie 0-10V Big DI
Modut WE./WYL. - Styk okienny (z wtyczkg CN61) .
(Dla serii RAS nie mozna podtgczy¢ jednoczes$nie z modutem WiFi) TCB-IFCBS-PE jwewn. RAV (RAS) 330
Wtyczka CN32 - niskonapigciowe (DC12V) sterowanie zewnetrznym
wentylatorem lub innym urzadzeniem, zaleznie od pracy wentylatora TCB-KBCN32VEE j-.wewn. RAV 32
j-wewn. lub przyciskiem VENT na sterowniku
Wtyczka CN60 - Wyjsc_:la informacyjne: TCB-KBCNGOOPE jwewn. RAV 44
tryb pracy, odszranianie, wentylator
Wtyczka CN61 - Wejscia sygnatoéw sterujacych
(WL./WYL., styk okienny, blokada WE./WYL.) TCB-KBCN61HAE j-wewn. RAV 44
i wyjscia informacyjne (praca, awaria)
Wtyczka CN80 - Wejscie sygnatu alarmowego .
(przejscie w Thermal OFF a nastepnie odstawienie z btedem L30) TCB-KBCNBOEXE jwewn. RAV 28

. - . o _

Modut ograniczenia mocy Jﬁdr}ostek zewnetrznych (.50/?5 %), TCB-KBOSA4E SDI (80~160) 200
trybu pracy nocnej oraz wyjscia sygnatu pracy sprezarki. BIG DI
Modut sygnatéw cyfrowych / analogowych wejscie-wyjscie dla TCB-PCUC2E RAV (CTP, MUT, 4DTP) 850
wybranych jednostek wewn. serii RAV i rekuperatorow VN-M VN-M (1000~2000)
Modut potgczeniowy jedn. wewn. RAV z magistralg sterujgcg i wewn. RAV
TU2C-Link i TCC-Link (dla jednostek kasetonowych wymaga TCB-PCNT30TLE2 - . ) 700

L . ) i DXC010
zakupienia obudowy montazowej TCB-PX).
Obudowa montazowa dla modutéw sterujacych RAV_4MUT
TCB-PCNT30TLE2 / TCB-IFCB5-PE dla serii 4MUT i UTP TCB-PX30MUE RAV_UTP 460
Obudowa montazowa dla modutéw sterujacych RAV_7MUT
TCB-PCNT30TLE2 / TCB-IFCB5-PE dla serii 7MUT i 1TMUT TCB-PX40MUME RAV_1MUT 460
Nascienny, pomieszczeniowy czujnik temperatury TCB-TC41U-E j- wewn. RAV 550
Czujnik wycieku czynnika R32
dla Konsoli Bi-Flow, serii RAS RB-I1301-E Konsola RAS (R32) 1000

. . ) RAV_8CTP

Pompka skroplin do jedn. podsufitowych TCB-DP31CE RAV_1CTP 1900

&t
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Sterowanie i akcesoria

Opis Model Zastosowanie Cen: nete Wyglad
LN
AKCESORIA DO KASET 1-STRONNYCH
Panel do Kaset 1-dr. ptgska (1220x530x30) >
bez odbiornika sygnatu IR (RBC-AX33UYP-E) RBC-UY32P-E RAV_UTTP 2200
Czujnik obecnosci do Kaset 1-dr. ptaska
- wymagany sterownik RBC-AMSU(AWSU) TCB-SIR41UYP-E RAV_UTTP 520
Zesta’vv.p!azn*!owergc? oczyszczgcza pow!etrza z czujnikiem kurzu, TCB-EAPC1UYHP-E RAV_U1TP 1250
wskaznikiem jakosci powietrza i odbiornik bezprzewodowy
AKCESORIA DO KASET 4-STRONNYCH
Panel do Kaset 4-dr. Kompakt (620x620x12) RAV_MUT
bez odbiornika IR RBC-UM21PG(W)-E RAS_MUVG 1500
RBC-U32PGP-E RAV_1UTP 1200
Panel do Kaset 4-dr. Standard (950x950), w wersjach:
standard (PGP), ptaski biaty (33P) i ptaski czarny (33PB).
Panele bez odbiornika sygnatu IR. RBC-U33P-E RAV-HM 1UTP 1 400
RBC-U33PB-E RAV-HM_1UTP 1600
Panel dg Kgset 4-dr. Smart (950x950x30) RBC-U41PG(W)-E RAV_1UT 1500
bez odbiornika sygnatu IR
Czujnik obecnosci dla Kaset 4-dr. Kompakt 620x620 |
- wymagany sterownik RBC-AMSU5** (RAV) lub RB-RW21-E (RAS) TCB-SIR41UM-E RBC-UM21PG(W)-E 500 =
Czujnik obecnosci dla Kaset 4-dr. Smart i Standard 950x950 TCB-SIR41U-E RBC-U32PGP-E 600 =
- wymagany sterownik RBC-AMSU5** (RAV) TCB-SIR33UP-E RBC-U33P-E 550 = |-
. . Lo 2]
Zestaw do oczyszczania powietrza z jonizatorem, e
wskaznik kurzu, odbiornikiem IR i dostosowanym pilotem. TCB-EAPC1UHP-E RAV_UTP 5600
Moze by¢ potaczone z filtrem PM2,5 (TCB-PLFC2UPE-80)
Filtr PM2,5 do kaset 4-drogowych, umieszczany za filtrem wstgpnym. TCB-PLFC2UPE-80 RAV_UTP 130
Naktadka do $wiezego powietrza dla kaset 4-drogowych Smart TCB-GFC1603UE RAV 1UT 1300
(950x950x30), z kroécem @100mm + TCB-GB1602UE -
Naktadka do $wiezego powietrza dla kaset 4-drogowych Standard TCB-GFC1602UE RAV 1UTP 1300
(950x950x30), z kréccem @100mm + TCB-GB1602UE -
Zestaw’ zaslepgk df’ statego blokowania jednego TCB-BC1603UE RAV_1UT 400
lub dwéch nawiewoéw kaset 4-drogowych Smart
Zestaw zaslepek do statego blokowania jednego
lub dwoéch nawiewow kaset 4-drogowych Standard TCB-BC1602UE RAV_1UTP 400
AKCESORIA DO KANALOWEK
Pompka skroplin do kanatéwek wysokiego sprezu TCB-DP40DPE RAV_DTP 2000
Filtr powietrza o wydtuzonej zywotnosci (siatkowy) TCB-LK2801DP-E RAV_DTP 700
ZESTAWY DO ROZDZIELACZY UKLADOW SYNCHRONICZNYCH
Zestaw TWIN (uktad 1:2, mocy do 10kW) RBC-TWP30E2 RAV_110 450
. . RAV_140
Zestaw TWIN (uktad 1:2, mocy 12,5 i 14kW) RBC-TWP50E2 RAV_160 500
. . RAV_224
Zestaw TWIN (uktad 1:2, mocy 19 i 22,5kW) RBC-TWP101E RAV_280 1100
RAV_160
Zestaw TRIPLE (uktad 1:3, mocy 14, 19 i 22,5kW) RBC-TRP100E RAV_224 1500
RAV_280
. RAV_224
Zestaw DOUBLE-TWIN (uktad 1:4, mocy 19 i 22,5kW) RBC-DTWP101E RAV 280 1500
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WENTYLACJA = KLIMATYZACJA = POMPY CIEPLA

HAKOM Sp. z 0.0.

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy

Kontakt:

tel/fax: +4822 8993403 | +4822 8685658
tel/fax: +4822 8578420 | +4822 8578421
tel/fax: +4822 8578422 | +4822 8578423
tel/fax: +4822 8578424

e-mail: biuro@hakom.pl



