
AIRFI 60 ENT

Model 60 ENT został zaprojektowany jako elastyczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie. Jego
niewielka szerokość — zaledwie 558 mm — pozwala na montaż wewnątrz szafki. Wysokość 450 mm
zapewnia z kolei wystarczającą przestrzeń na ustawienie pod urządzeniem kolumny pralko-suszarki.
Dodatkowo innowacyjny mechanizm drzwi umożliwia montaż centrali również w szafie z drzwiami
przesuwnymi. Model 60 ENT sprawdza się w wielu typach inwestycji: w zabudowie szeregowej,
budynkach wielorodzinnych oraz domach jednorodzinnych.

Airfi Enthalpy odzyskuje zarówno ciepło, jak i wilgoć, co pomaga utrzymać optymalny komfort
w pomieszczeniach, zrównoważoną wilgotność oraz obniżyć koszty energii.

Wyposażony w rdzeń ERV (Energy Recovery Ventilation) – wymiennik entalpiczny odzyskujący
energię. Dodatkowe dogrzewanie realizowane jest elektryczną nagrzewnicą wtórną (za
wymiennikiem) tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
System odszraniania AFPS™ zapewnia ciągłą wentylację i optymalizuje pracę urządzenia w każdych
warunkach.
Najwyższa jakość filtracji. Nawiew: ISO Coarse 90% + ePM1 55%, wywiew: ISO ePM10 60%.  
Kompatybilny z różnymi systemami automatyki budynkowej (BMS).
Łatwy montaż dzięki uchwytowi sufitowemu typu Click. Możliwy jest również montaż na ścianie.

Maksymalna powierzchnia mieszkania.: 200 m²
Nawiew: 356 m³/h
Wywiew: 385 m³/h


