
CENTRALA WENTYLACYJNA AIRFI 150 ENT

Rekuperator Airfi Model 150 zapewnia zdrowe i świeże powietrze w pomieszczeniach przez cały rok. Airfi
Enthalpy odzyskuje zarówno ciepło, jak i wilgoć, co pomaga utrzymać optymalny komfort
w pomieszczeniach, zrównoważoną wilgotność oraz obniżyć koszty energii. Model 150 ENT sprawdza się
w wielu typach inwestycji: w zabudowie szeregowej, budynkach wielorodzinnych oraz domach
jednorodzinnych. 

Wyposażony w wymiennik ERV (Energy Recovery Ventilation) – wymiennik entalpiczny odzyskujący
energię. Dodatkowe dogrzewanie realizowane jest elektryczną nagrzewnicą wtórną (za
wymiennikiem) tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
System odszraniania AFPS™ zapewnia ciągłą wentylację i optymalizuje pracę urządzenia w każdych
warunkach.
Najwyższa jakość filtracji. Nawiew: ISO Coarse 90% + ePM1 55%, wywiew: ISO ePM10 60%.  
Kompatybilny z różnymi systemami automatyki budynkowej (BMS).
Możliwość zawieszenia na ścianie na uchwycie ściennym

Maksymalna powierzchnia mieszkania.: 300 m²
Nawiew 572 m³/h
Wywiew: 648 m³/h



Funkcje

Najwyższa jakość filtracji
Poziom filtracji wynosi ISO ePM10 60% po stronie powietrza wywiewanego oraz ISO Coarse 90% + ePM1
55% po stronie powietrza nawiewanego.
Wysoki komfort użytkowania
Energooszczędna i cicha praca oraz wygodna, intuicyjna obsługa na co dzień.
Szybki montaż
Szybki i łatwy montaż na uchwycie sufitowym
Jednolita temperatura
Inteligentny, kaskadowo sterowany bypass, który uwzględnia wahania temperatury.
Technologia AFPS™
AFPS™ (ochrona przeciwzamrożeniowa) wspiera ciągłą wentylację i zoptymalizowaną pracę urządzenia
w domu
Sterowanie urządzeniem
Sterowanie z poziomu panelu sterowania lub aplikacji Airfi.
Odzysk wilgoci
Wymiennik entalpiczny odzyskuje zarówno ciepło, jak i część wilgoci, wspierając bardziej zrównoważoną
wilgotność w pomieszczeniach
Integracja z automatyką budynkową
Standardowa możliwość podłączenia do popularnych systemów automatyki budynkowej (BMS).
Dodatkowe oszczędności energii latem
Wymiennik entalpiczny może wspierać oszczędności przy chłodzeniu budynku latem dzięki bardziej
suchemu powietrzu wewnętrznemu.
Lepszy komfort wewnątrz
Jednoczesny odzysk energii cieplnej i wilgoci poprawia odczuwalny komfort i ogólną efektywność
systemu.



Dane techniczne
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 700 x 850 x 645

Waga 81 kg

Średnice kanałów przyłączeniowych 4 x 200

Przyłącze do okapu kuchennego Nie

Króciec odprowadzenia kondensatu Środek 110 mm od tylnej krawędzi

Taca kondensatu Nachylona

Maks. przepływ powietrza wywiewanego (100 Pa) 648 m³/h

Max. przepływ powietrza nawiewanego (100 Pa) 572 m³/h

Jednostkowe zużycie energii (SEC) w zimnym klimacie A+

Jednostkowe zużycie energii (SEC) w umiarkowanym klimacie A

Klasa sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego A+/A (instalacja okapu kuchennego
w użyciu)

Klasa energetyczna przy przepływie znamionowym A

Zasilanie 230 V, 50 Hz, 16 A, max. 2200 W:
wtyczka

Nagrzewnica wtórna 2 × 920 W (elektryczna)

Rodzaj wymiennika ciepła Enthalpy Metalpic



Wymiary


