PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

CENTRALA WENTYLACYJNA AMBERAIR COMPACT 4-CXP
SALDA

Centrale wentylacyjne AmberAir Compact 4-CXP to jednostki nowej generacji, ktérych obudowa
umozliwia instalacje wewnatrz lub na zewnatrz budynku w 3 pozycjach montazu (pod sufitem, na
podtodze lub dachu oraz poziomo przy scianie). Unikatowe podejscie do konserwacji zapewnia tatwe

i szybkie serwisowanie oraz czyszczenie tego urzadzenia. Przy szerokim zakresie przeptywu powierza (az
do 3900 m3/h) centrala umozliwia oszczednos$é miejsca/przestrzeni na podtodze, ktére tym samym
moze by¢ wykorzystane na potrzeby innego wyposazenia.

Zastosowanie:

biura, sklepy, hotele, przemyst lub inne pomieszczenia ogrzewane (sale lekcyjne, mieszkania, sale
konferencyjne, itp.).

Cechy:

e opcje instalacji: sufit lub podtoga, wewnatrz lub na zewnatrz budynku;

e tatwa wymiana filtra z boku bez otwierania drzwiczek;

e komponenty opcjonalne: dwie wielkosci zintegrowanych wodnych i elektrycznych nagrzewnic
powietrza, z filtrami kieszeniowymi lub panelowymi réznej klasy, obstugiwanymi z lewej lub prawej
strony serwisowej;

e badane w niezaleznych laboratoriach: badanie wydajnosci w komorze klimatycznej w temperaturze
od -35°C do +40°C;

e wysoka wydajnosc: odzysk ciepta az do 90%, wentylatory EC nowej generacji, inteligentne sterowanie,
zintegrowana nagrzewnica elektryczna sterowana sygnatem 0-10 V;

e poziom kontroli zapotrzebowania z wbudowanym czujnikiem wilgotnosci;

e certyfikat Eurovent.

Zdalne sterowanie (dostepne cztery opcje)

e sterownik Stouch;
e Flex MCB;
e potaczenia MODBUS, BACnet/IP systemu zarzadzania budynkiem;
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e zdalne sterowanie przez PC MB-Gateway (TCP/IP);
e Aplikacja SaldaAir + MB-Gateway + Wi-Fi.
Dane techniczne (nagrzewnica elektryczna)

Wydajnoéé/sprez [m/h] / [Pa] 3800 / 300 3800 / 300
Magrzewnica elektryczna | faza, napiccie [50Hz / V] ~3, 400 ~3, 400
Nagrzewnica elektryczna | moc [kW] 6.0 12.0
Wentylatory | faza i napigcie [50Hz / V] ~3, 400 ~3, 400
Wentylatory EC | wywiew | moc / prad (kW] / [A] 2,100/ 3,50 2,100/ 350
Wentylatory EC | wywiew | predkosé [min-1] 3550 3550
Wentylatory EC | nawiew | moc / prad (kW] / [A] 1,050/ 1.60 1,050/ 1,60
Wentylatory EC | nawiew | predkosc [mnin-1] 3550 3550
Maksymalne zuzycie energii (kW] / [A] 10,20/ 17 67 16,20/ 26,34
Podtaczenie zasilania | faza i napiecie [50Hz / V] ~3,400 ~3, 400
Comfort MCB Comfort MCB

Ptyta sterujaca
Filtrowanie wstepne 65% (G4},
ePM, 5 55% (M3],

Filtrowanie wstepne 65% (G4),

Klasa filtrow | wywiew i nawiew ePM, 4 55% (M5),

ePM, 70% (F7) ePM, 70% (F7)
Izolacja obudowy, poliuretan [mm] 45 4z
Kolor (RAL) 7040 (szary) 7040 (szary)
Waga netto [kel 4460 4460
) W pomisszczeniu W pomieszczeniu
Eksploatacja o ) , o : o
lub na zewnatrz (z zadaszeniem) lub na zewnatrz (z zadaszeniem)
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Dane techniczne (nagrzewnica wodna)

Whydajnosc/sprez
Wentylatory | faza i napiecie
Wentylatory EC | wywiew | moc / prad
Wentylatory EC | wywiew | predkosc
Wentylatory EC | nawiew | moc / prad
Wentylatory EC | nawiew | predkosc
Maksymalne zuzycie energii
Podtaczenie zasilania | faza i napiecie

Ptyta sterujaca

Klasa filtrow | wywiew i nawiew

Izolacja obudowy, poliuretan
Kolor (RAL)

Waga netto
Eksploatacja
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