PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

CENTRALA WENTYLACYJNA RIRS 3500 H EKO 3.0 RHX
SALDA

Centrale wentylacyjne RIRS 3500 H EKO 3.0 RHX wyposazone sa w wydajny obrotowy wymiennik
ciepta. Jednostki stuzg do wentylacji domow oraz innych ogrzewanych pomieszczen.

Ten model produktu moze byc¢ sterowany za pomocg modutu MB-Gateway oraz sterownikow SA-
CONTROL i FLEX.

Cechy:

e kompaktowe rozmiary - centrala w 3 sekcjach,

e ciche i wydajne wentylatory EC,

e obrotowy wymiennik ciepta,

e zintegrowana nagrzewnica elektryczna lub opcjonalnie wodna,
e sterowanie nagrzewnica elektryczna: 0-10 V,

e sterowanie przeptywem powietrza,

e zmienne strony obstugi,

¢ niski poziom hatasu,

¢ izolacja akustyczna scian: 50 mm,

e szybki i fatwy montaz,

e catkowicie zintegrowany system sterowania typu plug&play,

e zintegrowany presostat mierzacy poziom zanieczyszczenia filtra,
e opcjonalny przetwornik CO,, cisnienia lub przeptywu powietrza,
o efektywna filtracja powietrza nawiewanego (F7),

e RHX - zmienna predkosc¢ obrotowa wymiennika.
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Dane techniczne (nagrzewnica elektryczna)

Whydajnosc/sprez
Nagrzewnica elektryczna | faza, napiecie
Magrzewnica elektryczna | moc
Wentylatory EC | faza i napiecie
Wentylatory EC | wywiew | moc / prad
Wentylatory EC | wywiew | predkosc
Wentylatory EC | nawiew | moc / prad
Wentylatory EC | nawiew | predkaosc
Sprawnos¢ cieplna
Maksymalne zuzycie energii
Phyta sterujaca
Klasa filtra nawiewnego
Klasa filtra wywiewnego
lzolacja cieplna
Kolor (RAL)

Waga netto
Eksploatacja
Stopien ochrony obudowy

Zgodnosc z ERP
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[m’/h] / [Pa] 4100/ 200
[50Hz / V] ~3, 400
[kw] 120
[50Hz / V] ~1, 230
[kw] / [A] 130 / 6,40
[min-1] 2390
[kw] / [A] 1,30/ 6,40
[min-1] 2390
80%
[kw] / [A] 14,64 / 30,52
PRV

ePM1 70% (F7)

ePM10 55% (M3)

[mim] 50
7040 (zzary)
[kgl 4520

w pomieszczeniu lub na zewnatrz
|P-34

201¢; 2018

biuro@hakom.pl
www.hakom.pl




KARTA
PRODUKTU

HEHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

Dane techniczne (nagrzewnica wodna)

Wydajnosc/sprez
Nagrzewnica wodna (opcja)
Wentylatory EC | faza i napigcie
Wentylatory EC | wywiew | moc / prad
Wentylatory EC | wywiew | predkoscé
Wentylatory EC | nawiew | moc / prad
Wentylatory EC | nawiew | predkosc
Sprawnosc cieplna
Maksymalne zuiycie energii
Phyta sterujaca
Klasa filtra nawiewnego
Klasa filtra wywiewnego
Izolacja cieplna
Kolor (RAL)

Waga netto
Eksploatacja
Stopien ochrony obudowy

Zgodnosc z ERP

Akustyka

[m?/h] / [Pa] 4100/ 200
Comfort Box 800=500
[50Hz / V] ~1, 230
[kw]/ [A] 1,30/ 6,40
[min-1] 2390
[kw]/ [A] 130/ 6,40
[min~1] 2390
80%
[kW] / [A] 264 /13,18
PRV

ePM1 70% (F7)

ePM10 55% (M5)

[mm] 50
7040 (=zary)
[ke] 4920

w pomieszczeniu lub na zewnatrz
IP-34

2014; 2018

Lwa, dB{A)

cooe | maw

68 62 59 53 42

Wiot
Whylot 74 60
Do otoczenia b6 55
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