PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

CENTRALA WENTYLACYJNA RIS 400 P EKO 3.0 SALDA

.
# .

Centrale wentylacyjne RIS 400 P EKO 3.0 wyposazone sa w wysokowydajny przeciwpradowy
wymiennik ciepta. Stuza do wentylacji domaow, biur i innych ogrzewanych pomieszczen, m.in.: sal
lekcyjnych, apartamentdéw, sal konferencyjnych.

Ten model produktu moze byc¢ sterowany za pomocg modutu MB-Gateway oraz sterownikow SA-
CONTROL i FLEX

Cechy:

e bardzo mata wysokosg,

e oszczedno$¢ energii i niski poziom hatasu - wentylatory EC zgodne z dyrektywa ErP 2009/125/WE,
e sprawnos¢ wymiennika ciepta: do 90%,

e Zintegrowana nagrzewnica elektryczna lub opcjonalnie wodna,

e wydajne filtry F7/M5,

e przeznaczone do montazu pod sufitem, wytacznie wewnatrz pomieszczen,

e zintegrowany system sterowania Plug&Play,

¢ latwo demontowana nagrzewnica,

e dostep do elementdw wewnetrznych przez drzwi na zawiasach z zamkami,

e szybki i tatwy dostep do automatyki centrali,

e taca ociekowa ze stali nierdzewnej,

e Wyposazona we wsporniki montazowe z gumowymi podktadkami antywibracyjnymi,
e tatwy i szybki montaz.
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KARTA
PRODUKTU

HEHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

Dane techniczne (nagrzewnica elektryczna)

RIS 400 PE 0.2 EKO 3.0 1.6 EKO 3.0 J.0EKO 3.0
200 200

Wydajnosc/sprez
Magrzewnica elektryczna | faza, napiecie
Nagrzewnica elektryczna | moc
Wentylatory EC | faza i napiecie
Wentylatory EC | wywiew | moc / prad
Wentylatory EC | wywiew | predkosc
Wentylatory EC | nawiew | moc / prad
Wentylatory EC | nawiew | predkosé
Sprawnosc cieplna
Maksymalne zuzycie energii
Ptyta sterujaca
Klasa filtra nawiewnego
Klasa filtra wywiewnego
lzolacja cieplna
Kolor (RAL)

Waga netto
Eksploatacja
Zakres temperatury pracy (min. / maks.)
Stopieri ochrony obudowy
ZgodnosE z ERP

HAKOM Sp. z o.0.

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy
NIP: 5212800038

[m*/h] / [Pa 390/ 2 390 / 200 390/ 2
[50Hz / V] ~1 230 ~1, 230 ~1 230
[kW] 0% 1.6 30
[50Hz / V] ~1 230 ~1, 230 ~1 230
(kW] / [A] 00857073 0085/073 0.085/073
[min-1] 3200 3200 3200
kW] / [A] 0085/073 0085/0,73 0.085/0,73
[min-1] 3200 3200 3200
0% 20% 20%
kW] / [A] 107 /5,50 1,77 / 8,50 3.17 /14,50
PRV W2 PRV V2 PRV W2
F7 F7 F7
M5 M5 M5
[mm] 30 30 30
G014 (biaky) 9016 (biaty) 9016 (biaty)
kgl 740 740 740
W pomieszczeniu W pomieszczeniu W pomieszczeniu
[°C] -3,5 / +40 =35/ +40 -3.5/+40
IP-34 IP-32 IP-34
2015; 2018 2016; 2018 2014; 2018
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PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

Dane techniczne (nagrzewnica wodna)

Whydajnosc/sprez

[m*/h] / [Pa] 400 / 200
Nagrzewnica wodna (opcja) AVS 200
Wentylatory EC | faza i napiecie [50Hz / V] ~1,230
Wentylatory EC | wywiew | moc / prad (kW] / [A] 0,085/073
Wentylatory EC | wywiew | predkosc [min~1] 3200
Wentylatory EC | nawiew | moc / prad (kW] / [A] 0085 /073
Wentylatory EC | nawiew | predkosc [min-1] 3200
Sprawnosc cieplna 20%
Maksymalne zuzycie energii (kW1 / [A] 0,17 71,50
Phyta sterujaca PRV V2
Klasa filtra nawiewnego F7
Klasa filtra wywiewnego M5
Izolacja cieplna [mm] 30
Kolor (RAL) 2014 (biaty)
Waga netto kel 730
Eksploatacja W pomieszczeniu
Zakres temperatury pracy (min. / maks.) [°C] -3.5/+40
Stopien ochrony obudowy [B-34

Zgodnosc z ERP

Akustyka

2015; 2018

Catkowite

Lwa, dB(A)

54 59 64 58 57 54 47

Wiot 67
Wylot 58 48 53 51 46 41
Do otoczenia 51 40 46 45 39 36
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