PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

CENTRALA WENTYLACYJNA VENTS VUTR P/PE/ EC (DO
4200 M3/H)

Eduippod wits

EG-molor

Centrala wentylacyjna VUT P/PE/PW EC z odzyskiem ciepta to kompletne urzadzenie, ktére zapewnia
mechaniczna wymiane powietrza z jednoczesnym filtrowaniem powietrza nawiewanego. Centrala
doprowadza do pomieszczen powietrze swieze, a usuwa z nich powietrze zanieczyszczone.

Powietrze zuzyte, za posrednictwem wymiennika, ogrzewa bezkontaktowo powietrze swieze,
nawiewane. Centrala wyposazona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje koniecznosc, w okresie
letnim, zamiany wymiennika na wktad letni. Wykorzystanie silnikow EC pozwolito zmniejszy¢ zuzycie
energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy zachowaniu wysokiej sprawnosci oraz niskiego poziomu hatasu.

Warianty

e VUT P EC - model bez nagrzewnicy z wentylatorami statopragdowymi EC.
e VUT PE EC - model z nagrzewnicg elektryczng, z wentylatorami statopradowymi EC.
e VUT PW EC - model z nagrzewnica wodng, z wentylatorami statopragdowymi EC.

Obudowa

Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo-cynkowego, z wewnetrzna izolacja termiczna
i akustyczna z wetny mineralnej o grubosci 40 mm.

Filtr
Centrala wentylacyjna wyposazona jest w filtry o klasie i filtracji G4 (wywiew) i G4 (nawiew).
Silnik

W centrali wykorzystywane sa silniki pradu statego o wysokiej sprawnosci, z zewnetrznym wirnikiem,
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wyposazone w wentylator z topatkami zagietymi do tytu. Tego typu silniki sg na dzien dzisiejszy
najlepszym rozwigzaniem w dziedzinie oszczedzania energii. EC —silniki charakteryzuja sie wysoka
sprawnoscig i optymalnym sterowaniem w catym spektrum predkosci obrotéw. Niewatpliwa zaleta
silnika EC jest jego wysoki KPD (osigga 90%).

Wymiennik ciepta

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w przeciwpradowy wymiennik ciepta wykonany z aluminium.
Centrala wyposazona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim, koniecznos¢ zamiany
wymiennika na wkifad letni. Pod blokiem rekuperatora znajduje sie taca ociekowa, ktérej zadaniem jest
zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposazona jest w system zabezpieczajacy urzadzenie
przed zamarznieciem.

Nagrzewnica

W seriach VUT PE EC oraz VUT PW EC zamontowano elektryczng nagrzewnice wtorng (VUT PE) lub
nagrzewnice wodna (VUT PW), ktdre to w przypadku bardzo niskich temperatur zewnetrznych, moga
zostac wiaczone w celu ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego, do wartosci
zaprogramowanej przez uzytkownika. W przypadku nagrzewnicy wodnej zalecany jest roztwor
glikolowy jako czynnik grzewczy.

Sterowanie i automatyka

Centrala wentylacyjna posiada na wyposazeniu system automatyki z panelem sterujgcym za pomoca,
ktorego uzytkownik moze zaprogramowac czas pracy centrali, jej wydajnosc¢ oraz temperature
nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrozeniowe
wymiennika, ktére w przypadku niebezpieczenstwa zamarzniecia wymiennika otwiera by-pass

i uruchamia nagrzewnice. Dzieki takiemu rozwigzaniu powietrze Swieze (zimne) nie przechodzi

przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnice), a powietrze zuzyte (ciepte) rozmraza
wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika, by-pass jest zamykany, nastepuje wytaczenie
nagrzewnicy a ukfad powraca do normalnego trybu pracy.

Funkcje automatyki All:

e Wigczenie i wytaczenie urzadzenia;

e Mozliwos¢ ustawienia wartosci temperatury nawiewanego powietrza;

e Mozliwos¢ ustawienia predkosci obrotow wentylatora;

e Podtaczanie i sterowanie elektrycznymi przepustnicami powietrza;

e Ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urzadzenia;

e Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy;,

e Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wytgczenia urzadzenia;

e Zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;

e Sterowanie by-passem centrali;

e System automatyki zabezpieczony przed krotkim zanikiem napiecia;

e Kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu);

e Mozliwos¢ wspodtpracy z agregatem chiodniczym;

e Mozliwos¢ podtaczenia modutu Wi-Fi, umozliwiajacego sterowanie praca centrali za pomoca aplikacji
SmartVent.

HAKOM Sp. z o.0. biuro@hakom.pl

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy

NIP: 5212800038 www.hakom.pl




PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

Panel sterowania wyposazony jest w czujnik temperatury pokojowej, dlatego powinien on by¢
zamontowany w pomieszczeniu, w ktérym utrzymywana jest reprezentatywna temperatura dla catego
obiektu. Dodatkowo nalezy pamieta¢ o umieszczeniu panelu sterowania z dala od zrédet ciepta tj.
grzejniki, okna i drzwi.

Montaz

Centrala wentylacyjna przeznaczona do montazu podwieszanego, za pomoca uchwytéow wyposazonych
w podkiadki antywibracyjne. Urzadzenie mozna zamontowac w ten sposéb w pomieszczeniach
technicznych jak i w pomieszczeniach, ktére ono obstuguje. Wszystkie modele przeznaczone sg do
taczenia z przewodami prostokatnymi o wymiarach 600x350 mm. Urzadzenie nalezy zamontowac w taki
sposob, aby zapewni¢ swobodny odptyw skroplin. Podczas montazu urzadzenia nalezy pamietac

0 koniecznosci pozostawienia niezbednego miejsca dla obstugi serwisowe.
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Dane techniczne

VUTR 250 P EC VUTR 250 PE EC VUTR 350 P EC VUTR 350 PE EC VUTR 650 P EC VUTR 650 PE EC

Napiecie N . P 90 P N : N .
zasilania[V/50(60)Hz] 1~220-240 1~220-240 1~220-240 1~220-240 1~220-240 1~220-240

Maksymalna moc

centrali bez 135 135 185 185 367 367
nagrzewnicy [W]

Maksymalne natezenie

pradu bez nagrzewnicy 1,0 1,0 13 13 25 2,5
[A]
Moc nagrzewnicy [W] - 700 - 1400 - 2800
Catkowite natez-enle 10 41 13 69 25 137
pradu urzadzenia [A]
Catkowita moc 135 835 185 1585 367 3167
urzadzenia [W]
Maksymalny przeplyw 310 310 430 430 710 710
powietrza [m® /h]
Predkosc 2200 2200 3570 3570 3600 3600
obrotowa[min’]
Poziom ci$nienia
akustycznego 21 21 31 31 36 36
[dB(A)/3m]
Temperatura
transportowanego od -25 do +40 od -25 do +40 od -25 do +40 od -25 do +40 od -25 do +40 od -25 do +40
powietrza[°C]
Materiat obudowy stal ocynkowana stal ocynkowana stal ocynkowana stal ocynkowana stal ocynkowana stal ocynkowana
1zolacia 40 mm, wetna 40 mm, wetna 40 mm, wetna 40 mm, wetna 40 mm, wetna 40 mm, wetna
] mineralna mineralna mineralna mineralna mineralna mineralna
Filtr wyciagowy G4 G4 G4 G4 G4 G4
. . G4+F7(opcjonalnie G4+F7(opcjonalnie G4+F7(opcjonalnie G4+F7(opcjonalnie G4+F7(opcjonalnie G4+F7(opcjonalnie
Filtr nawiewny H13) H13) H13) H13) H13) H13)
Srednica kréccow 160 160 160 160 200 200
przytaczeniowych[mm]
Wagal[Kg] 55 56 81 82 102 104
Sprawnosc odzysku od 71 do 87 od 71 do 87 od 72 do 87 od 72 do 87 od 80 do 87 od 80 do 87
ciepta [%]
Typ wymiennika ciepta obrotowy obrotowy obrotowy obrotowy obrotowy obrotowy
Materiat wymiennika o - . . o o
ciepha aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
Klasa energetyczna A A A A A A
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Charakterystyka
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VUTR P/PEEC

Wydajnos¢ [ls] Obliczenie temperatury powietrza za wymiennikiem ciepta:
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VUTR P/PEEC
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Wymiary

Model

VUTR 250 P EC
VUTR 250 PE EC

VUTR 350 P EC
VUTR 350 PE EC

VUTR 650 P EC
VUTR 650 PE EC
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