
FILTRY PŁASKIE FC NA RAMCE Z DRUTU

Filtr płaski FC na ramce z drutu stosowane są jako elementy oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń
lotnych filtry wstępne klasy G1-G3.

Zastosowanie:

Wkłady filtracyjne płaskie FC stosowane są w kasetach filtracyjnych FB, jako wkłady do szaf
sterowniczych, filtry wymienne do klimakonwektorów i urządzeń klimatyzacyjnych kanałowych.

Wykonanie:

Dostępne dwa rodzaje wykonania: jako rękaw z zaszytą ramką z pręta bądź w postaci pręta
jednostronnie obszytego tkaniną filtracyjną. Dostępne średnice drutu ø 4mm, ø 5mm, ø 6mm.
Najczęściej stosowanymi włókninami stanowiącymi medium filtracyjne są maty filtracyjne TF-100
oraz TF-130.

Dane techniczne

Filtry płaskie FF na ramce z drutu produkowane są na wymiar, na indywidualne zamówienie, zgodnie
z przekazanymi parametrami technicznymi.

https://www.hakom.pl/produkty/wentylacja/filtry-wentylacyjne-maty-filtracyjne/maty-filtracyjne-tf,p1255375747
https://www.hakom.pl/produkty/wentylacja/filtry-wentylacyjne-maty-filtracyjne/maty-filtracyjne-tf,p1255375747

