PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

JEDNOSTKA WEWNETRZNA PRZYPODLOGOWA FVXM-F

Klimatyzator przypodtogowy Daikin FVXM-F

e Jej niewielka wysokos¢ (620 mm) pozwala rowniez na instalacje pod oknem

¢ Sterownik Daikin Residential Controller (opcja): steruj klimatem w pomieszczeniach z dowolnego
miejsca za posrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu.

¢ Cicha praca: poziom cisnienia akustycznego obnizony do 23 dBA

e Wybodr produktu na czynnik chtodniczy R-32 zapewnia zmniejszenie oddziatywania na sSrodowisko
0 68% w poréwnaniu do czynnika chtodniczego R-410A i bezposrednio prowadzi do obnizenia zuzycia
energii dzieki wysokiej efektywnosci energetycznej

¢ Polecenia gtosowe poprzez aplikacje Amazon Alexa lub Google Assistant do sterowania gtéwnymi
funkcjami, takimi jak wartos¢ nastawy, tryb pracy, predkosc¢ wentylatora itd.

Dostepne warianty:

o FVXM25F - 2,5kW
o FVXM35F - 3,5kW
e FVXMS5OF - 50kW
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Funkcje

¢ Aplikacja Onecta (opcjonalna). Sterowanie klimatem wewnetrznym z dowolnego miejsca poprzez
smartfon lub tablet.

e System &HASH39;Multi&HASH39;. Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtgczy¢ do 5 jednostek
wewnetrznych o réznej mocy. Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego
samego trybu grzania i chtodzenia.

e Tryb ekonomiczny. Zmniejsza zuzycie energii, dzieki czemu mozna korzystac z innych urzadzen o
duzym poborze mocy elektrycznej. Ta funkcja zapewnia rowniez oszczedzanie energii.

¢ Tryb ustawien nocnych. Oszczedza energie, zapobiegajac nadmiernemu wychtodzeniu lub
przegrzaniu w nocy.

¢ Tylko wentylator. Klimatyzator moze dziatac jako wentylator, nawiewajac powietrze bez chtodzenia
lub grzania.

¢ Tryb Powerful (praca na petnej mocy). Pozwala szybko schtodzi¢ lub ogrza¢ pomieszczenie,, po
wytaczeniu funkcji pracy na petnej mocy, urzadzenie powraca do poprzedniego trybu pracy.

¢ Automatyczne przetaczenie chtodzenie-grzanie. Automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub
grzania w celu osiggniecia ustawionej temperatury.

¢ Cicha praca jednostki wewnetrznej. Przycisk "Silent" na pilocie zmniejsza gtosnos¢ pracy jednostki
wewnetrznej o 3dB(A).

e Cicha praca jednostki zewnetrznej. Przycisk "Silent" na pilocie zmniejsza gtosnos¢ pracy jednostki
zewnetrznej o 3dB(A) w celu zapewnienia spokoju w otoczeniu sgsiadujacym.

e Automatyczny ruch w kierunku pionowym. Mozliwos$¢ wyboru automatycznego ruchu klap
nawiewu w pionie, zapewniajacy skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w catym
pomieszczeniu.

¢ Automatyczna predkos¢ wentylatora. Automatyczny wybor predkosci wentylatora w celu
osiggniecia lub utrzymania wybranej temperatury.

¢ Regulacja predkosci wentylatora. Umozliwia wybér dowolnej z kilku predkosci wentylatora.

e Program osuszania. Program umozliwiajacy zmniejszenie poziomu wilgotnosci powietrza bez
wahan temperatury w pomieszczeniu.

e Tytanowo-apatytowy filtr eliminujacy zapachy. Rozktada uciazliwe zapachy, na przyktad tytoniu lub
zwierzat domowych.

e Timer tygodniowy. Mozna go ustawic tak, aby rozpoczynat grzanie lub chtodzenie o wyznaczonej
porze dnia codziennie lub tygodniowo.

¢ 24-godzinny zegar programowany. Mozna go ustawic tak, aby uruchamiat dziatanie w dowolnej
chwili w okresie 24 godzin.

¢ Zdalny sterownik bezprzewodowy. Zdalne witaczenie, wytaczenie i regulacja klimatyzatora.

e Sterowanie centralne. Wiaczanie, wytaczanie i regulacja kilku klimatyzatoréw z jednego punktu
centralnego.

¢ Automatyczne ponowne uruchomienie. Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urzadzenie
uruchomi sie ponownie na poczatkowym ustawieniu.

e Autodiagnostyka. Utatwia konserwacje, informujac o usterkach i nieprawidtowosciach w pracy
urzadzenia.
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Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb.
Ciezar Jednostka
Filtr powietrza Typ
Chiodzenie Cicha praca/Nis./
Natezenie Sred./Wys.
Wentylator . .
przept. pow. Oarzewanie Cicha praca/Nis./
9 Sred./Wys.
Poziom cisnienia Chtodzenie Cicha praca/Nis./Wys.
akustycznego Ogrzewanie Cicha praca/Nis./Wys.

Sterownik bezprzewodowy na podczerwien
Sterownik przewodowy
Przewdd zasilajaco-sterujacy JZ-JW

Systemy sterowania

Srednica odprowadzenia skroplin

FVXM

kg

m*/min

m*/min

dBA
dBA

mm

25F

4,1/4,8/6,5/8,2

44/5,0/6,9/8,8

23/26/38
23/26/38

35F 50F
600 % 700 x 210
14
Wyjmowalny/nadaje sie do mycia

4,5/49/6,7/8,5 6,6/7,8/8,9/10,1
4,7/5,2/7,3/9,4 7,1/8,5/10,1/11,8
24/27/39 32/36/44
24/27/39 32/36/45
ARC452A1

4-zytowy, 1.5 mm? ~2,5 mm?
20/26 (Srwewn./srzewn.)

Prosimy o sprawdzenie kompatybilnosci z wybranym agregatem multisplit.
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