
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA PRZYPODŁOGOWA HAIER
CONVERTIBLE AC-S2SG1FA (WIFI SA2)

Jednostki wewnętrzne przypodłogowe HAIER CONVERTIBLE AC-S2SG1FA to urządzenia, które można
bezpośrednio montować przy suficie lub podłodze; są one idealnym rozwiązaniem w wymagających
pomieszczeniach. Urządzenia mają znacznie mniejsze wymagania dotyczące przestrzeni montażowej, a
serwis jest znacznie wygodniejszy.

Kompaktowa konstrukcja urządzeń  jest bardzo wąska nawet 230 mm , wąska budowa w połączeniu
z prostą i estetyczna obudową urządzeń doskonale pasuje do różnego rodzaju pomieszczeń, zarówno
domowych, biurowych jak i przemysłowych. Urządzenia oferują precyzyjne rozprowadzenie powietrza
dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu: w poziomie nawiew w zakresie 100 stopni, natomiast w pionie
w zakresie 70 stopni.

Dostępne warianty:

AC35S2SG1FA / YR-HQS01 - 3,5kW 
AC50S2SG1FA / YR-HQS01 - 5,0kW
AC71S2SG1FA / YR-HQS01 - 7,1kW



Dane techniczne


