PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

JEDNOSTKA WEWNETRZNA PRZYPODLOGOWA TOSHIBA
RAS-BJ2FVG-E BI-FLOW

Konsola Bi-Flow
Cechy:

¢ Innowacyjna i kompaktowa jednostka instalowana na lub przy podtodze, idealnie pasuje
W przestrzeniach podokiennych,

e Unikalna funkcja ogrzewania przypodtogowego - rozprowadzanie cieptego powietrza na poziomie
podtogi,

e Zwarty i nowoczesny wyglad,

e Dwa wyloty dla petnej personalizacji: kontrola intensywnosci oraz kierunku przeptywu

e Nowy system filtracji IAQ charakteryzuje duza skutecznos¢ w zwalczaniu wirusow, bakterii
oraz brzydkich zapachow. Opcjonalnie dostepny filtr Ultra Pure o zwiekszonym stopniu wytapywania
i wigzania zanieczyszczen PM2.5

e Zabezpieczenie rodzicielskie - blokada panelu wyswietlacza

e Kontrola jasnosci wyswietlacza pozwala zredukowac poswiate

e Automatyczna funkcja restartu w przypadku zaniku napiecia

Dostepne warianty:

e RAS-BI3J2FVG-E
e RAS-BI3J2FVG-E
e RAS-BI8J2FVG-E
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Specyfikacja

Wydajnos¢ chtodnicza: 2,5 + 5,0 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 3,2 + 6,0 kW

SEER: 6,80 + 7,20

SCOP: 4,60 + 4,70

Klasa sprawnosci energetycznej (CO): A++
Klasa sprawnosci energetycznej (HP): A++

Dane techniczne

Przeplyw powietrza mth - lls Ch. 468 - 130 510- 142 600 - 167
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (win) dB(A) Ch. 39123 40124 46/31

Moc akustyczna (win) dB(A) Ch. 54138 55139 60/46
Przeplyw powietrza mifh - Uls Grz. 510- 142 552 - 153 642-178
Cisnienie akustyczne z odl. 1,5 m (win) dB(A) Grz. 39123 40124 46/31

Moc akustyczna (w/n) dB(A) Grz. 54/38 55139 60/46
Wymiary (WxSxG) mm 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220 600 x 700 x 220
Waga kg 16 16 16
Polaczenia rurowe (gaz-ciecz) 3/8" - 114" 3/87- 1147 12" - 14"
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