
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA ROTENSO IMOTO X
- 2,1-7,3 KW

Jednostka wewnętrzna ścienna Rotenso Imoto X

Jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym
szkłem akrylowym.
Rotenso Imoto (generacji X) to jednostka o najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia A+++.
Dedykowana do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).
Imoto posiada w standardzie aż trzy filtry, które odpowiadają za usunięcie z powietrza szerokiej gamy
zanieczyszczeń (m.in. kurz, alergeny, pyłki, grzyby, bakterie i wirusy) oraz jonizator powietrza. Zapewniają
one odświeżone powietrze w pomieszczeniu.
Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki systemowi automatycznego nawiewu 4D.
Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota.

Dostępne warianty:

Imoto 2,1 kW I21Xi
Imoto 2,6 kW I26Xi
Imoto 3,5 kW I35Xi
Imoto 5,3 kW I50Xi
Imoto 7,3 kW I70Xi

 

Kompatybilny z systemami 1:1 SINGLE, 1:x MULTI



Funkcje
ciesz się wysokim wskaźnikiem efektywności energetycznej SCOP - nawet do 4,60,
3 filtry,
system inteligentnego nawiewu 4D eMOTO steruje pracą poziomych i pionowych żaluzji
zapewniając poczucie komfortu przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu,
funkcja ogrzewania smart 8ºC - Aby zapobiec nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia,
klimatyzator włącza się samoczynnie w trybie grzania. Dzięki temu temperatura powietrza
utrzymywana jest na poziomie 8°C,
antykorozyjne pozłacane lamele,
wbudowany pakiet zimowy,
super jonizator iAIR - Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu Super Jonizator iAIR eliminuje z
powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny. Nieprzyjemne zapachy zostają usunięte
praktycznie natychmiast po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem,
A+++ (dla mocy 2,6 kW i 3,5 kW),
filtr antybakteryjny HEPA iAIR,
filtr Cold Nano iAIR,
filtr elektrostatyczny HD iAIR,
automatyczne oczyszczanie iAIR,
tryb super cichy eMOTO,
funkcja snu,
tryb czuwania 1W,
tryb Smart Follow,
antykorozyjne, pozłacane lamele,
grzanie  przy niskiej temp. zewn. -22°C,
smart WiFi.



Dane techniczne


