
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA VITAL 2 CH-S_FTXF2-NG

Klimatyzator Vital 2 to model o klasycznej konstrukcji i wyglądzie, który zdobył uznanie wielu klientów.
Urządzenie dzięki sprawdzonej konstrukcji sprawdza się zarówno w chłodzeniu jak i ogrzewaniu. Model
ten cechuje się ponadto niewielkimi gabarytami i cichą pracą nawet do 21 dB(A), natomiast klasa
energetyczna do A++ gwarantuje energooszczędną pracę. Vital 2 posiada w standardzie funkcję odczytu
temperatury powietrza w pomieszczeniu z pilota (I Feel), jonizator powietrza oraz moduł WiFi.

Funkcja I FEEL
Funkcja grzania +8°C
Funkcja osuszania
Funkcja gorącego startu
Jonizator powietrza
Wbudowane WiFi (możliwość sterowania urządzeniem za pomocą aplikacji)
Klasyczna konstrukcja
Niewielkie wymiary

Dostępne warianty:

CH-S09FTXF2-NG
CH-S12FTXF2-NG
CH-S18FTXF2-NG
CH-S24FTXF2-NG



Dane techniczne
 

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA  CH-S09FTXF2-NG CH-S12FTXF2-NG CH-S18FTXF2-NG CH-S24FTXF2-NG

Wymiary (szer.
x głęb. x wys.) mm 773x185x250 773x185x250 970x225x300 970x225x300

Wymiary
transportowe
(szer. x głęb. x
wys.)

mm 817x244x306 817x244x306 1017x285x366 1017x285x366

Waga
netto/brutto kg 8.5/9.5 8.5/9.5 13.5/16.0 13.5/16.0

Przepływ
powietrza m³/h 280/310/340/400/480/520/550 280/320/350/400/480/520/590 600/700/800/850 400/600/800/900

Poziom
ciśnienia
akustycznego

     

Chłodzenie dB(A) 21/26/29/33/35/37/40 24/26/30/33/35/37/41 31/38/42/44 30/37/45/48

Grzanie dB(A) 24/26/30/33/35/37/40 25/28/31/33/35/37/41 34/41/46/48 26/37/45/48

 
 

 



Funkcje

 

 
Czynnik R32
Urządzenie napełnione
czynnikiem R32.

 
Technologia I-Action
Technologia gwarantująca
sprawną pracę
kompresora nawet przy
niskiej częstotliwości.

 
Powłoka Blue Fin
Wymiennik jednostki
zewnętrznej wyposażony
w antykorozyjną powłokę
wydłużającą jego
żywotność.

 
Auto restart
Uruchomienie urządzenia
z zapamiętanymi
nastawami po zaniku
zasilania.

Inteligentny system
odszraniania
Automatyczne i
inteligentne odszranianie
urządzenia przez
odwrócenie obiegu.

 
Autodiagnoza
Automatyczne wykrywanie
usterek oraz
komunikowanie błędów
odpowiednimi kodami. 

 
Funkcja oszczędzania
energii
Kiedy funkcja ta jest
aktywna, ustawienia
temperatury są dostępne
w ograniczonym zakresie,
by oszczędzać energię

 
Ogrzewanie +8°C
Możliwość ogrzewania
pomieszczenia do
temperatury +8°C np. dla
pomieszczeń i obiektów
czasowo nieużytkowanych.

 
Funkcja I FEEL
Możliwość odczytu
temperatury
pomieszczenia z czujnika
w pilocie
bezprzewodowym lub
sterowniku naściennym.

 
Sprężarka inwerterowa
Urządzenie z
energooszczędną
sprężarką inwerterową z
regulacją wydajności.

 
Jonizator powietrza
Skuteczne oczyszczanie
powietrza ze szkodliwych
drobnoustrojów oraz
nieprzyjemnych zapachów
dzięki jonizacji powietrza.

 
Zmywalny filtr powietrza
Wstępny siatkowy filtr
powietrza łatwy w
czyszczeniu. 

 
Samooczyszczenie
Po zakończeniu chłodzenia
wentylator jednostki
wewnętrznej podtrzymuje
czasowo pracę, aby
wysuszyć wymiennik
ciepła zapobiegając
rozwojowi pleśni i grzybów.

 
Tryb nocny
Możliwość pracy z
ograniczonym poziomem
ciśnienia akustycznego w
godzinach nocnych.

 
Funkcja gorącego startu
Uruchomienie nawiewu w
trybie ogrzewania dopiero
po wstępnym wygrzaniu
wymiennika ciepła.

 
Funkcja osuszania
Możliwość usuwania
wilgoci z powietrza
wewnętrznego.

 
Tryb Turbo
Funkcja szybkiego
chłodzenia lub ogrzewania.

 
Kilka prędkości
wentylatora
Możliwość regulowania
biegów wentylatora oraz
intensywności nawiewu
powietrza.

 
Pionowy ruch żaluzji

Możliwość
automatycznego ruchu
pionowego (góra-dół)

żaluzji kierunkowej
powietrza.

 
Blokada sterownika
Możliwość blokady

klawiatury sterownika
(pilota).

 
Funkcja WiFi
Możliwość zdalnego
sterowania urządzeniem z
poziomu smartfona.

 
Timer 24
Możliwość
zaprogramowania pracy
urządzenia (ON/OFF) w
zakresie doby.

 
Wyświetlacz LED
Urządzenie wyposażone w
wyświetlacz LED

Sterowanie pilotem
Urządzenie wyposażone w

standardzie w pilot
bezprzewodowy

 

 

 


