PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR KANALOWY MITSUBISHI MR.SLIM PEAD-
M/SUZ-M/PUZ-M STANDARD INVERTER

Klimatyzator kanatowy MITSUBISHI Mr.Slim PEAD-M z agregatem SUZ-M / PUZ-M Standard Inverter

Urzadzenia kanatowe przeznaczone sa do budynkdw, w ktérych powietrze dystrybuowane jest na duze
odlegtosci.

Design:
e Urzadzenie do catkowitej zabudowy
Jakosé powietrza:
e Filtr Long-Life (opcja do PEA-M)
e Doprowadzanie swiezego powietrza
¢ Filtra Plasma Quad Connect (opcja do PEAD)

Regulowany strumien powietrza:

e Automatyczne sterowanie wentylatorem
e 3 biegi wentylatora - urzadzenia PEAD
e W urzadzeniach PEAD regulowany przeptyw powietrza - 0 =10 V (wymagane akcesoria)

Komfort i bezpieczenstwo:

e Automatyczne wigczenie po awarii sieci zasilajagcej
e Funkcja niezawodnosci 2+1 dostepna w standardzie (z urzadzeniami zewnetrznymi PUZ)
e Funkcja Smart Defrost (z urzadzeniami zewnetrznymi PUZ)
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Instalacja:

e Niewielka wysokos$c¢ urzadzenia, tylko 250 mm - PEAD
e Zewnetrzny sprez statyczny do 200 Pa - PEA-M umozliwia prace przy rozlegtych instalacjach
kanatowych

Wbudowana pompka skroplin w urzadzeniach PEAD.
Duze mozliwosci (PEA-M):
e Przeznaczone do pracy w duzych pomieszczeniach, halach, otwartych przestrzeniach
Do wyboru pilot przewodowy lub zdalnego sterowania.
Opcjonalna skrzynka filtra:

e Do wyjmowania standardowego filtra lub filtra Plasma Quad Connect z boku. Upraszcza przeglady
i czyszczenie.

Karta Wi-Fi MELCloud (opcjonalnie).
Dostepne warianty:

e PEAD-M35JA2 / SUZ-M35VA (230V)

e PEAD-M50JA2 / SUZ-M50VA (230V)

e PEAD-MG0JA2 / SUZ-MGOVA (230V)

e PEAD-M71JA2 / SUZ-M71VA (230V)

e PEAD-MI00JA2 / PUZ-M100VKA2 (230V)
e PEAD-M125JA2 / PUZ-MI125VKA2 (230V)
o PEAD-M125JA / PUZ-MI25YKA (400V)

e PEAD-M140JA2 / PUZ-M140VKA2 (230V)
e PEAD-M140JA2 / PUZ-M140YKA2 (400V)
e PEAD-M100JA2 / PUZ-M100YKA2 (400V)
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Funkcje

Wi-Fi MELCloud - Urzadzenie mozna doposazy¢ w karte Wi-Fi i zdalnie sterowac z poziomu aplikacji
MELCloud zainstalowanej na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Mozliwosé podtaczenia pilota przewodowego - Urzadzenie mozna wyposazy¢ w pilot przewodowy.
Programator wiaczania i wytaczania - Za pomoca programatora czasowego witgczania i wytaczania
mozna zaprogramowac konkretne godziny wigczania i wytgczania.

Programator tygodniowy - Za pomoca programatora tygodniowego mozna zaprogramowac
maksymalnie cztery oddzielne operacje wiaczenia i wytaczenia na kazdy dzien. Urzadzenie mozna
elastycznie wiaczac i wytaczac. Ponadto w kazdej operacji wiaczenia i wytaczenia mozna
indywidualnie ustawic temperature. W ten sposdb mozna sterowac urzadzeniem stosownie do
zapotrzebowania i energooszczednie.

Automatyczne sterowanie wentylatorem - Zapewnia optymalna ilos¢ powietrza zaleznie od
zapotrzebowania na moc. Jesli na krétko po wigczeniu potrzebne jest duzo mocy, automatycznie
wiaczany jest wysoki bieg urzadzenia. Gdy osiggnieta zostanie wymagana temperatura, ilos¢
powietrza redukowana jest automatycznie.

Filtr oczyszczajacy powietrze - Odfiltrowuje gruboziarnisty pyt (>800 um) z powietrza z wnetrza

i zapobiega zabrudzeniu wymiennika ciepta.

Filtr Plasma-Quad-Connect (opcja).

Regulator zimowy - Wbudowany regulator zimowy umozliwia chtodzenie takze przy niskich
temperaturach zewnetrznych. Predkosc¢ obrotowa wentylatora urzadzenia zewnetrznego obnizana
jest automatycznie na tyle, aby ustabilizowac cisnienie skraplania. Gdy urzadzenie zewnetrzne
wystawione jest na dziatanie silnego wiatru, niezbedna jest dodatkowa ostona wymiennika.

Tryb pompy ciepta - Mozliwos¢ podtaczenia do VRF za pomoca zestawu LEV Za pomoca funkcji
pompy ciepta mozna ogrzewac pomieszczenia w sposob energooszczedny. Wysoka sprawnosc takze
przy niskich temperaturach zapewnia niskie zuzycie energii. W wielu przypadkach istnieje mozliwosc¢
zastapienia konwencjonalnych systemow grzewczych przez pompy ciepta.

Przytacze swiezego powietrza - Poprzez standardowe przytacze mozna doprowadzac do
pomieszczenia Swieze powietrze zewnetrzne. Maksymalna ilos¢ powietrza odpowiada 20%
znamionowej ilosci powietrza danego urzadzenia. Doprowadzanie powietrza zewnetrznego wymaga
wentylatora wspomagajacego.

Funkcja nadmiarowosci - Stuzy do kontroli szczelnosci instalacji i moze by¢ uaktywniona poprzez
pilot przewodowy PAR-40MAA. Realizuje podziat czasu pracy i przetgczanie awaryjne. Funkcja ta nie
wymaga zadnych innych akcesoridéw poza pilotem przewodowym PAR-40MAA.

Pompka skroplin - Urzadzenia wyposazone sg standardowo we wbudowang pompke skroplin, aby
uproscic¢ odprowadzanie kondensatu. Wysokosc¢ ttoczenia zalezy od typu jednostki wewnetrznej.
Multi Split - Zaleznie od wielkosci konstrukcyjnej do jednego urzadzenia zewnetrznego mozna
podtaczy¢ od jednej do czterech jednostek wewnetrznych. Mozliwe jest zasilanie tylko jednej strefy
uzytkowania tj. np. sali wyktadowej, open space itp. Musza by¢ przestrzegane dozwolone kombinacje
urzadzen.

Ponowne wiaczenie po awarii sieci zasilajgcej - W momencie przywrdcenia zasilania, urzadzenia
uruchamiane sg automatycznie zgodnie z ostatnio wybranymi ustawieniami. Zapewnia to wysoka
niezawodnos¢ dziatania.

Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym R32 - R32 (dwufluorometan [CH2F2]) jest
czynnikiem chtodniczym z grupy hydrofluoroweglowodorow. Stosowany jest juz od lat jako jeden ze
sktadnikow czynnika chtodniczego R410A, a wartosc jego wspotczynnika GWP wynoszaca 675 jest na
tyle niska, ze juz dzisiaj spetnia wymagania rozporzadzenia w sprawie F-gazow zaplanowane na 2025
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e Certified Quality - Klimatyzator typu Split otrzymat znak jakosci dla klimatyzatoréw pokojowych od
zrzeszenia branzowego Gebaude-Klima e.V. (FGK).
e Power Inwerter - Urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest w technike Power Inwerter.
¢ Reuse Piping - Inwerterowe urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest standardowo w rozwigzanie
Replace Technology, ktéra umozliwia dalsze uzytkowanie dotychczasowej instalacji stosowanej do
czynnikow chtodniczych R22 i R407C.

Dane techniczne

Oznaczenie urzgdzen wewngirznych PEAD-M35JA2 PEAD-M50LIAZ PEAD-MGILIAZ PEAD-M71JA2 PEAD-MT00.JAZ2 PEAD-M125JA2 PEAD-M140JA2
Oznaczenie urzpdzen zewngtrznych 230 V SUZ-M35VA SUZ-MS0VA SUZ-MEOVA SUZ-MTIVA PUZ-M100VEAZ PUZ-M125VEKAZ PUZ-M140VKAZ
Oznaczenie urzgdzen zewngtrznych 400 V = = = = PUZ-M1D0YKA2 PUZ-M125YKA2 PUZ-M140YKAZ
Chivdzenie Moc chiodnicza (kW) 3,6(0,6-3,9) 5,0 (1,7—5.6) 6,1(1,6—-6.3) 7.1(22-81) 9.5(4,0-10,6) 12,1 (6,0-13.,0) 134 (6,1-14,1)
Pobdr mocy (KW) 092 1,35 1,69 2,02 287 40 4 76
SEER 6,3 6,3 6,2 6.1 6,3 53 5.2
Klasa efektywnoéci energetycznej Ay A At Arg Agy Al Al
Zakres zasiosowania [°C) —10~+45 —15~+46 —15~246 —15~+46 —15~+46 —15~+46 —15~4+46
Grzanie !D_c grzewcza (kW) ll,_i {1,1-5,0) 6,0 (1,5-7,2) 7.001,6-8.0) 8,0 (2,0-10,2) 11,2 (2,8-129) 13,5 (4,1-15,0) 15,0 [4,2_—1 5,8
Pobbdr mocy (kW) il 1,46 gL A8 -2 373 £15;
SCU ] 41 ) 42 41 4.1 li 3.8 3,{3
Klasa efekiywnoéci energetycznej As Al As A+ At AM AT
Zakres zasiosowania (°C) —10~+24 —10~+24 —10~224 —10~+24 —15~+21 —15~+21 —15~+21
Oznaczenie urzgdzed wewngiranych PEAD-M35.JA2 FPEAD-M5DUAZ PEAD-MB0JAZ PEAD-MT1JAZ PEAD-M100JA2 PEAD-M125JA2 PEAD-M140JA2
Wydatek powietrza (m?/h) NISIW 600/720/840 720/870/1020 870/1080/1260  1050/1260/1500  1440/1740/2040  1770/2130/2520  1920/2340/2760
Sprez statycany (Pa) 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150
Poziom hatasu (dB{A}) NIW 24132 7135 26/35 26/37 31/39 34/40 34/40
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 54 58 56 58 62 66 66
_I'n'miary III'II_!!] Szer. !Gt..f'#rs_. 900/732/250 SDG.:'.?SE /250 1300/ ?-32 £250 1100 -"1;32 1250 1 .400-"?31.’ 1250 1.400/732/250 1.600/732/250
Masa (kg) 25 %5 295 205 a7 38 12
Oznaczenie urzadzed zewngiranych SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-MBOVA SUZ-MT1VA PUZ-MTDOVKA/ YKAZ? PUZ-MIZSVKA/YEAZ PUZ-M140VEKA/ YKAZ
Wydaiek powietrza chiodzenie / grzanie (m?/h) 205811962 274372622 3006/ 3006 3006/ 3006 4740/ 4740 5160/5520 5160/ 5520
Poziom hatasu przy chiodzeniu / grzaniu (dB(A)) 48148 48749 49/51 49/51 51/54 54/56 55/57
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 59 64 85 &6 70 72 73
Wymiary (mm) Szer./GL/Wys. B00/2B5/550 B800/285/714 840/330/880 -MEI.-'SSD-’BBO 1.050/330/981 1.050/330/981 1.050/330/981
Masa 230/ 400 V {kg) 35/- 41/- 54/- 56/- 76/78 84/85 B4/85
Parametry chiodnicze
Calkowita dugosc i ji chiodniczej (m) 20 30 30 30 55 65 &5
Maks. riZnica poziomdw (m) 12 30 30 30 30 30 30
Typ liloéc (kg)/maks. ilogc (kg) czynnika chiodniczego (kg) R32/0,90/1,16 R32/1.20/1 66 R32/1.25M1 1 R32/1,45/2 37 R32/3,10/4.10 R32/3,60/5,00 R32/3,60/5,00
GWP /ekwiwalent CO, {t]!_maks. elowiwalent lJl.‘rz {I] ) _6?5;'0_.61 .-'G_._TB B?SIU_:_E] .-"_I_.1 2 8?5;'D_=_84.l':l 15 675, -rDESB.i"I B’D ] _6?5-"2![!9.-' 2,_?? ) ﬁ?S-‘E,_#E.I' 3_,:_‘;8 i !3?5-"2_._43.-’ 338
lloéc czynnika chiodniczego napelnianego fabrycznie na (m) 7 7 7 7 30 30 30
Przytgcza chiodnicze @ (mmj) ciecz ] B ] 10 10 10 10
gaz 10 12 16 16 16 16 16
Parametry elekiryczne
Mapigcie zasilania 230 V (V, faza, Hz) 220-240,1, 50 220-240,1,50 290-240, 1,50 290-240, 1, 50 220-240,1, 50 220-240, 1, 50
Mapigeie zasilania 400 V (V, faza, Hz) - - =1 ' 380-415,3+N,50  380—415, 3+, 50
Prad pracy 230 V przy chiodzeniu/ grzaniu (A) 7,0/6,6 871/1011 10,81/10,41 17.37/16,74 22 48/21,31
Prad pracy 400 V przy chiodzeniu / grzaniu (A) — — = — 6,18/6,09 7.92/758
Zalecana wielko$c bezpiecznika 230V (A) 16 20 20 20 32 32 40
Zalecana wielkos¢ bezgiecznika 400 V (A) = E 2 = 16 1 1
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