PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR KANALOWY O SREDNIM SPREZU FUJITSU
ARXG-KHTAP + AOYG-KBTB/KRTA COMPACT

Klimatyzator kanatowy o sSrednim sprezu FUJITSU ARXG-KHTAP z agregatem AOYG-KBTB Compact

Wysoka wydajnos¢ i cicha praca
Pofaczenie wymiennika w ksztatcie litery V, stabilizatora przeptywu powietrza oraz wydajnego silnika
wentylatora na prad staty pozwolito uzyskac¢ wysoka efektywnosc i cicha prace.

Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna
Zwarta i lekka konstrukcja jednostki zewnetrznej pozwala na montaz w ograniczonej przestrzeni.

Funkcja automatycznej regulacji nawiewu
Ta wyjatkowa i innowacyjna funkcja rozpoznaje wymagany wydatek powietrza i automatycznie reguluje
natezenie przeptywu.

Praca w niskich temperaturach

Chtodzenie |

46°C 46°C
Grzanie
24°C
NP
15°C
dla chiodzenia
-10°C
Poprzedni model -15°C -15°C
Nowy model

*jednostka zewnetrzna 3-fazowa
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Dostepne warianty:
o ARXGI2KHTAP / AOYGI2KBTB
o ARXG14KHTAP / AOYG14KBTB
o ARXGI8KHTAP / AOYG18KBTB
o ARXG22KHTAP / AOYG22KBTB
o ARXG24KHTAP / AOYG24KBTB
* ARXG30KHTAP / AOYG30KBTB
o ARXG36KHTAP / AOYG36KBTB
o ARXG45KHTAP / AOYG45KBTB
o ARXG54KHTAP / AOYG54KBTB
o ARXG36KHTAP / AOYG36KRTA*
o ARXG45KHTAP / AOYG45KRTA*
o ARXG54KHTAP / AOYG54KRTA*
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Funkcje

¢ Tryb ekonomiczny - Dzieki ograniczeniu maksymalnego pradu i poboru mocy, zmniejszono zuzycie
energii i maksymalne obcigzenie.

e Ograniczony zakres nastawy temperatury - Ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu
nastawy temperatury, pozwalajace zaoszczedzi¢ energie.

¢ Przywracanie ustawionej temperatury - Nastawa temperatury zostaje automatycznie przywrécona
do ustawionej wczesniej wartosci.

¢ Automatyczna zmiana trybu pracy - Jednostka automatycznie przetacza sie miedzy chtodzeniem i
grzaniem w zaleznosci od ustawien temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.

¢ Automatyczna regulacja sity nawiewu - Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywnosé
nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.

¢ Automatyczny restart - W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie
wiaczy sie po powrocie napiecia z zachowaniem poprzednich ustawien.

* Kanatowe doprowadzenie swiezego powietrza - Powietrze z zewnatrz mozna doprowadzi¢ do
pomieszczenia po wyposazeniu jednostki wewnetrznej w kanaty i opcjonalny modut.

¢ Programator automatycznego wytaczenia - Automatycznie zatrzymuje prace po uptywie
ustawionego czasu.

¢ Programator tygodniowy - Program witacz-wytacz dostepny dla kazdego dnia tygodnia.

¢ Kontrolka filtra - Dioda sygnalizuje konieczno$¢ przeprowadzenia czyszczenia filtra.

e Zewnetrzne wejscia / wyjscia

e Automatyczna regulacja sity nawiewu - Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywnosc¢
nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.

¢ Pompka skroplin w standardzie

¢ Niebieskie lamele - Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika.

e Filtr z jonami srebra - Dzieki zastosowaniu filtra z jonami srebra powietrze w pomieszczeniu jest
wolne od wirusoéw, bakterii i plesni.*
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Dane techniczne

I T e e e e e
Lo s v

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trdjfazowe, ~400V, S0Hz
L chiodzenie 350944) | £3109:54) | 52(09:59) | 60(09:67) | 68109-60) | B5(28400) | 95(28+112) 121 (40:140) [ 134 (454145 95(28:11.2) [121 (50140 [ 134 (45:145)

et granie T 09957) [ 5000969 | 600975 | 700960 | 750991 | 1000712 | 1080727 | Bk2162 15567169 108727 | 562162 | 155 67163)
Pobor macy chtodzenielgrzanie kw 087,00 117,25 1,36/,56 171181 189185 2650263 286248 353337 442389 286248 353337 442389
EER chiodzenie W 402 368 382 351 360 3in 332 343 303 332 343 303
cop grzanie 410 400 385 387 406 380 435 M 398 435 40 39
Pdesign chtodzenielgrzanie (-10°C) kw 3534 4338 5,20 4 6018 6860 8580 9587 - - 95187 - -
SEER chiodzenie 630 620 6,50 650 6,50 623 6,10 583 581 6,10 583 581
SCOP grzanie {strefa umiarkowana) pks 410 400 410 420 410 400 420 387 385 420 387 385
Klasa efektywnosci | chiodzenie L. A At Ads At At At . = Avs - B
energetycznej grzanie {strefa umiarkowana) A Ar At Ar Ar A+ A+ - - At - -
Maksymalny prad pracy | chiodzenie/grzanie A 97 02 121 126 136 226 226 285 285 105 140 140
sgzun.l.}wg uzycie chtodzenie Whia 194 43 280 33 366 477 Sddy - - Shd - -
energii grzanie 1159 1328 150 1597 2048 279 2898 - - 289 - -
Osuszanie Ith 07 09 12 15 18 23 20 26 37 20 26 37

J. wewn. (chtodzenie) HIMILIO 220260 | 332BRIR5 | 28252220 | 28052200 | 32282421 | 36035029 | 36012826 | 39350129 | 39358129 363128026 | 39353129 | 39355129
Cignienie akustyczne ||. wewn. (grzanie) HIMILIO 36 | 3R2REIR5 | 28250220 | 28092200 | 322N | 36038029 | 33312826 | 3A54U29 | 394853129 33012826 | 394353129 | 39453129

J. zewn. (chtlgrz.) Wysoki | dB(A) AT 4949 50650 5151 53054 5355 55155 5957 5759 55/55 5H57 5759
i |. wewn. (chi.igrz.) Wysoki 5758 5960 e SHsT 5a57 6365 6463 (] ] 64463 6169 6769

J. zewn. (chtgrz.) Wysoki 6161 6262 62162 6363 6566 6859 7 nm 7373 070 nm 7373
SRR J.wewn. /). zewn. {cht)  |Wysoki _— 850580 | 9501670 | 1050i2160 | 10502240 | 13602700 | 17003750 | 20508750 | 25504450 | 255004450 205003750 | 2550450 | 255004450

J.owewn_ /). zewn. {grz)  |Wysoki 8501520 | 9501580 | 10501830 | 10501960 | 13602700 | 17003750 | 18503750 | 25504450 | 255004450 18503750 | 25504450 | 255004450
Zakres sprezu (standard) Pa | 30do200(35) | 30do200(35) | 30do200(35) | 30do200(35) | 30do200(35) | 30do 200{47) | 30do200 (47) | 30do200(60) (30do200{60)  30do 200 (47) | 30do200(60) | 30do 200 (60)
Wymiary netto J. wewn. mm | 300:700700 | 300700700 |30k 000ec00{300x1 000k200 3001 000:00{300be) 0000|3001 S006:00]300k61 400 F00(300:61 400700 3001 A0MTO0R001 £0067001300k61 400700
Wx5xG ). zewn. mm | 54279290 | 545795390 | G3Bd99290 | 632F9%290 | T16:A20315 | T8RGARAN | 78B040:320 | 906040320 | 99804320 TBRXA4MA20 | F98A40AN0 | 998320
s J. wewn. kgllbs) 2760 27 160) K77 3B(77) 36(79) 36(M) 46(100) 46(101) 46(10) 460100) 46000 L6010

). zewn. kgllbs) EE]VE] EEIVE] 36(79) 38184 42(93) 52(115) 52{115) 67 (148) 67 (148) s3{n7) 67(148) 67(148)
Srednica przytaczy [decz / gaz) 635952 635952 63ISN2T0 | BISN2T0 | B3SN270 | 9521588 | 9521588 | 9521588 | 9521588 9521588 | 9521588 | 9521588
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 2532 2532 2532 5732 2532 532 2532 2532 2532 2532 2532 2532
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) 5(15) 25(15) 30420) 30{A0) 30(20) 50030) 50{30) 50(30) 50(30) 50(30) S0(30) 50{30)
Maks. roznica poziomow " 20 20 20 5 25 30 30 30 0 30 30 0
Dopuszczalny zakres | chtodzenie DB -15do46 -15d046 -15do46 -15dosh -15do46 -15d046 -15do46 -15do4h -15da46 -15dadh -5do&6 -15da46
temperatur zewn. | grzanie -15do 24 -15do24 15do 24 15do24 1500 2% 150024 -15do 24 15do24 -15do24 15do24 150024 -15do24
Czynnik chtodniczy Typ (GWP) R32 (675) R32 {675) R32 (675) R32 (675) R32(675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 {675 R32 (675) R32(675) R32 {675)

Fabryczna ilosc kgl(02eqT) | OB5(0574) | 085(0574) | 102{0689) | 125{0844) | 125(0844) | 19001283 | 190(1.283) | 270(1823) | 27001823 1801289 | 27001823) | 27001823
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