PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR KASETONOWY CASSETTE OBWODOWY

Klimatyzator kasetonowy CASETTE OBWODOWY

Urzadzenia kasetonowe CASSETTE o obwodowym przeptywie powietrza to klimatyzatory dziatajace
w oparciu o ekologiczny czynnik chtodniczy R32. Gwarantuja one najskuteczniejsze rozprowadzenie
powietrza w pomieszczeniu, nawiew nastepuje z 4 stron oraz z kazdego naroznika.

Dodatkowo panele w klimatyzatorach posiadaja funkcje indywidualnej kontroli topatek, pozwala to
dostosowac kat nawiewu w zaleznosci od potrzeb uzytkownikéw. Do klimatyzatorow serii CASSETTE
0 obwodowym przeptywie powietrza mozna dobra¢ maskownice z czujnikiem, ktory kieruje lub unika
nawiew bezposrednio na uzytkownika (opcja).

Dostepne warianty:

» AB71S2SGIFA / TU71S2SR2FA

» ABHIO5H1ERG /TU10552SS2FA
e ABH125KIERG /1U12552SN2FA
e ABHI125KIERG /TUT25S2SN2FB
e ABH140KIERG /TUT40S2SN1FA
o ABH140KIERG /TU140S2SN1FB
» ABH160KIERG /1U160S2SP1FB
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Funkcje

¢ Obwodowy przeptyw powietrza. Urzadzenia z maskownica o obwodowym przeptywie powietrza
(sprzedawane osobno) oferujg najskuteczniejsze rozprowadzenie nawiewu z klimatyzatora
W pomieszczeniu, ktéry nastepuje z 4 stron oraz z kazdego naroznika.

¢ Wbudowana pompka skroplin. Wbudowana pompka skroplin, ktéra wypompowuje wode z tacy
ociekowej urzadzenia, pozwala na tatwe i elastyczne projektowanie instalacji. Ma ona za zadanie
odprowadzanie wody do odptywu, w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego.
Wbudowana pompka skroplin nie wymaga montazu dodatkowego osprzetu.

¢ Ekologiczny czynnik chtodniczy. W poréwnaniu do powszechnie uzywanego czynnika chtodniczego
R410A, wptyw czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedna trzecig wskaznika
(wskaznik GWP wynosi 675 dla R32 w porédwnaniu do 2088 dla R410A), jednoczesnie pozwala na
zZnacznie mnigjszg objetosc czynnika chtodniczego i wysoka wydajnosc energetyczna.

¢ Cicha praca 34 dB(A). Bardzo cicha praca klimatyzatoréw Haier zostata osiggnieta dzieki
zoptymalizowanym kanatom przeptywu powietrza oraz po przez zoptymalizowany przekrdj
wentylatora. Klimatyzatory Haier pracuja z poziomem hatasu obnizonym nawet do 15 dB(A), dzieki
temu moga byc¢ uzywane w nocy, dbajac o komfort uzytkownikdw jednoczesnie nie zaktdcajac snu.
Dodatkowo klimatyzatory posiadaja rézne tryby pracy, np. tryb QUIET, ktdry oferuje prace
klimatyzatora na mozliwie najnizszym poziomie hatasu.

¢ Silnik wentylatora DC. Urzadzenia Haier sg wyposazone w silnik DC, ktéry charakteryzuje sie duzo
wiekszg oszczednoscig energii oraz nizszym poziomem hatasu. W poréwnaniu z konwencjonalnym
silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajna prace.

¢ Montaz w wysokich pomieszczeniach. \W klimatyzatorach Haier zastosowano silnik wentylatora DC.
W pordwnaniu z konwencjonalnym silnikiem wentylatora AC, silnik DC gwarantuje wydajna prace.
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KARTA
PRODUKTU
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Dane techniczne

AB7152S5G1FAIub
AB71S2SG1FA(H)*

ABH105H1ERG lub
ABH105H1ERG(H)*
1U10552552FA

ABH125K1ERG lub
ABH125K1ERG(H)*
1U125525N2FA

ABH125K1ERG lub
ABH125K1ERG(H)*

1U7152SR2FA 1U125525N2FB

Moc cht odm_zaﬁomlmm max][k‘u‘\. 7,1(2-7,3) 9,5(2,5-10) 12,3(3,0-13,0) 12,4(3,0-13,0)
Moc grzewcza nom (min—max) [kW] 8,0(25-8,0) 10,1(3,0-10,5) 12,71(3,5-13,5) 12,8(3,5-13,5)
SEER/EER 6,1/3,23 598/3 5,68/2,54 571/2,58
Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie) A++/A A+/A / /
Zasilanie (j. zewnetrzna) 1/220-240/50/60 1/230/50 1/220-240/50/60 3/380-415/50/60
‘u’\‘"ymiary (j- wewnetrzna) [mm] 840/840/204 840/840/246 840/840/288 840/840/288
Wyrniary maskownic [mm] 950/950/50 950/950/50 950/950/50 950/950/50
'l.'”y”n ary, *l:J zewnetrzna ) [mm]) 890/340/700 8920/372/765 965/950/370 965/950/370
Przeptyw powietrza (j. wewnetrzna) [m3/h] 1260/1070/820/680 1680/1530/1320/1190 1950/1600/1440/1200 1950/1600/1440/1200
Poziom cisnienia akustycznego (j. wew. ) [dB(A)] 42/40/38/35 45/42/38/34 47/44/38/34 47/44/38/34
Poziom cisnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] 54 53 58 58
Srednica rurprz) ytaczeniowych (ciecz/gaz) [cal] 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8
Max. dt. rurociggdw / réznica poziomdw [m] 50/30 50/30 50/30 50/30
Max. df. rurociggdw bez dodatkowego dot. [m] 10 30 30 20
Czynnik chtodniczy R32 R32 R32 R32
lloéé wentylatordw w jednostce zewnetrzne| 1 1 1 1

Moc chtodnicza nom [mm max? kW]
Maoc grzeweza nom (min—max) (kW]
SEER/EER

Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie)
Zasilanie (j. zewnetrzna)

Wymiary (j. wewnetrzna) [mm]

Wyrmiary maskownicy [mm]

Wymiary (j. zewnetrzna) [mm]

Przeptyw powietrza (j. wewnetrzna) [m*/h]
Poziom cisnienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]
Poziom ciénienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]
Srednica rur przytaczeniowych (ciecz/gaz) [cal]
Max. dt. rurociagow / réznica poziomaw [m]
Max. dt. rurociagéw bez dodatkowego dot. [m]
Czynnik chtodniczy

llos¢ wentylatordow w jednostce zewnetrzne|
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ABH140K1ERG

lub ABH140K1ERG(H)*

1U140525N1FA
13,4(3,5-14,0)
15,0(4,0-15,5)
56/2,43
/
1/220-240/50/60
840/840/288
950/950/50
965/950/370
1950/1600/1440/1200
47/44/38/34
58
3/8-5/8
70/30
30
R32

ABH140K1ERG

lub ABH140K1ERG(H)*

1U140525N1FB
13,4(3,5-14,0)
15,0(4,0-15,5)
562/2,54
/
3/380-415/50/60
840/840/288
950/950/50
965/950/370
1950/1600/1440/1200
47/44/38/34
58
3/8-5/8
70/30
30
R32
1

ABH160K1ERG

lub ABH160K1ERG(H)*

1U16052SP1FB
16,0(4,5-16,5)
17,0(5,0-17.0)
5,96/2,98
/
3/380-415/50/60
840/840/288
950/950/50
1350/950/370
2050/1600/1440/1220
48/44/38/34
58
3/8-3/4
70/30
30
R32
2
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