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KLIMATYZATOR KASETONOWY DAIKIN FCAG-B/RZAG-A
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Klimatyzator kasetonowy DAIKIN FCAG-B z agregatem RZAG-A

e Potaczenie z technologia R-32 Bluevolution zapewnia zmnigjszenie Twojego oddziatywania na
srodowisko 0 68% w porownaniu z produktami wykorzystujacymi czynnik chtodniczy R-410A i dzieki
wysokiej efektywnosci energetycznej prowadzi bezposrednio do zmniejszenia zuzycia energii
i wymaga tadunku czynnika chtodniczego mniejszego az do 16%.

e Dzieki opcjonalnemu automatycznemu czyszczeniu filtra uzyskuje sie wyzsza efektywnosc¢ i komfort
oraz obnizenie kosztow konserwacji.

e Dwa opcjonalne czujniki inteligentne podnosza poziom efektywnosci energetycznej i komfortu.
e Najnizsza wysokosc instalacyjna na rynku: 214 mm dla klasy 20-63

e Najbogatszy wybdr paneli dekoracyjnych: designerskie panele w bieli (RAL9010) i czerni (RAL9005)
oraz standardowe biate panele (RAL9010) z szarymi zaluzjami lub catkowicie biate.

e Zunifikowana jednostke wewnetrzna mozna taczyc¢ z jednostkami zewnetrznymi na czynnik
chtodniczy R-32 i R-410A, upraszczajac magazynowanie.

¢ Indywidualne sterowanie klapami: elastycznos¢ pozwalajgca na dopasowanie do kazdego ksztattu
pomieszczenia bez zmiany potozenia jednostki!
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e Wieksze klapki oraz unikalny schemat ich ruchu poprawiaja rownomiernosc rozprowadzenia
powietrza.

e Dostepnych jest 5 réznych predkosci wentylatora dla maksymalnego komfortu.

e Opcjonalny wlot swiezego powietrza.

¢ Wylot kanatowy rozgateznika pozwala zoptymalizowac rozktad powietrza w pomieszczeniach
o nieregularnym ksztatcie lub pozwala dostarczy¢ powietrze do niewielkich przylegajacych
pomieszczen

e Standardowa pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 675mm zwieksza elastycznos¢ projektu
i szybkos¢ instalacji
STEROWNIK | WYPOSAZENIE OPCJONALNE NIE SA UWZGLEDNIONE W CENIE URZADZENIA
Dostepne warianty:

e FCAG35B / RZAG35A
e FCAG50B / RZAG50A
e FCAG60B / RZAGG0A
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Funkcje

Inwerter. Sprezarki inwerterowe w sposob nieprzerwany reguluja predkosc sprezarki dostosowujac ja
do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energochtonne cykle zatagczania i zatrzymywania zmniejszaja zuzycie
energii (do 30%) i zapewniaja bardziej stabilng temperature.

Czujnik obecnosci i podtogowy (Opcja). Czujnik obecnosci przekierowuje powietrze z dala od oséb
wykrytych w pomieszczeniu, gdy sterowanie nawiewem powietrza jest wigczone. Czujnik podtogowy
wykrywa srednig temperature podtogi i zapewnia rownomierny rozktad temperatury pomiedzy
sufitem a podtoga.

Praca podczas nieobecnosci. Pozwala utrzymac zadang temperature w pomieszczeniu na
wybranym poziomie podczas nieobecnosci uzytkownikow. To pozwala na oszczednosc energii.

Filtr z funkcjg automatycznego czyszczenia (Opcja). Filtr oczyszcza sie automatycznie jeden raz
dziennie. tatwos¢ utrzymania oznacza, optymalng energooszczednosc i maksymalny komfort bez
kosztownej i czasochtonnej konserwacji.

Zapobieganie przeciggom. Gdy rozpoczyna sie nagrzewanie lub termostat jest wytgczony, kierunek
wylotu powietrza ustawiony zostaje poziom, a predkos¢ wentylatora na niska, aby zapobiec uczuciu
przeciggu. Po rozgrzaniu, kierunek wylotu powietrza i predkos¢ wentylatora ustawiane sg zgodnie z
ustawieniem.

Automatyczne przetaczenie chtodzenie-grzanie. Automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub
grzania w celu osiggniecia ustawionej temperatury.

Indywidualne sterowanie klapa nawiewu. Indywidualne sterowanie klapa nawiewu za
posrednictwem przewodowego sterownika - dostosowanie do kazdej nowej konfiguracji
pomieszczenia. Dostepne opcjonalnie zestawy zamkniecia.

Uktad chtodzenia infrastruktury. Usuwa w niezawodny, efektywny i elastyczny sposob ciepto stale
generowane przez urzadzenia IT i serwery, aby zapewni¢ maksymalny czas sprawnosci dziatania z
rownoczesnym najlepszym zwrotem inwestycji.

Aplikacja Onecta (opcjonalna). Sterowanie klimatem wewnetrznym z dowolnego miejsca poprzez
smartfon lub tablet.

Tylko wentylator. Klimatyzator moze dziata¢ jako wentylator, nawiewajac powietrze bez chtodzenia
lub grzania

Cicha praca. Jednostki wewnetrzne firmy Daikin dziataja bardzo cicho. Gwarantujemy takze, ze
jednostki zewnetrzne nie zaktdcajg spokoju otoczenia.

Zapobieganie zabrudzeniom sufitu. Funkcja zapobiegajaca zbyt dtugiemu poziomemu nawiewowi
powietrza w celu unikniecia zabrudzenia sufitu

Automatyczny ruch w kierunku pionowym. Mozliwos$¢ wyboru automatycznego ruchu klap
nawiewu w pionie, zapewniajacy skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w catym
pomieszczeniu.

Regulacja predkosci wentylatora (5-stopniowy). Umozliwia wybdér dowolnej z kilku predkosci
wentylatora.

Program osuszania. Program umozliwiajacy zmniejszenie poziomu wilgotnosci powietrza bez
wahan temperatury w pomieszczeniu.

Filtr powietrza. Usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty nawiew
czystego powietrza.

Timer tygodniowy. Mozna go ustawic tak, aby rozpoczynat grzanie lub chtodzenie o wyznaczonej
porze dnia codziennie lub tygodniowo.

Zdalny sterownik bezprzewodowy (Opcja). Zdalne wiaczenie, wytgczenie i regulacja klimatyzatora.
Sterownik przewodowy (Opcja). Wiaczanie, wytgczanie i regulacja klimatyzatora.

HAKOM Sp. z o.0. biuro@hakom.pl

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy

NIP: 5212800038 www.hakom.pl




PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

e Sterowanie centralne (Opcja). Wiaczanie, wyfaczanie i regulacja kilku klimatyzatoréw z jednego
punktu centralnego.

e Poprzez aplikacje Onecta. Mozliwosc¢ sterowania swoja jednostka wewnetrzng z dowolnego miejsca
poprzez aplikacje.

e Automatyczne ponowne uruchomienie. Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urzadzenie
uruchomi sie ponownie na poczatkowym ustawieniu.

e Autodiagnostyka. Utatwia konserwacje, informujac o usterkach i nieprawidtowosciach w pracy
urzadzenia.

¢ Pompa skroplin (Standard). Utatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej.

» Uktady twin/triple/double twin. Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ 2, 3 lub 4
jednostki wewnetrzne o réznej mocy. Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest w ramach tego
samego trybu grzania i chtodzenia z jednego pilota.

e System &HASH39;Multi&HASH39;. Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ do 5 jednostek
wewnetrznych o réznej mocy. Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego
samego trybu grzania i chtodzenia.

e System VRV do zastosowan mieszkaniowych. Do jednej jednostki zewnetrznej mozna przytaczy¢
do 9 jednostek wewnetrznych (nawet o roznych wydajnosciach i w klasie az do 71). Kazda jednostka
wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.
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Dane techniczne

35B + 508 + 60B + 71B+ 100B+ | 125B+ | 140B + 71B+ 1008+ | 125B+ | 140B+
RS e s ek TRk pamead ECNGERIAS |G 504 60A | 7INV1 | 100NV1 125NV1 | 140NV1 | 7INY1 | 100NY1 | 125NY1  140NY1
Wydajnos¢ chiodnicza  MinJ/Nom./Maks, KW | 163545 | 17500 | 16065 | 8O- | -90- | L | -3 | -GE- | -MA0- | 2V | 13A-
Wydajnos¢ grzewcza Min/MNom./Maks. kw 1.41]:‘4.00!5.“]- I.Sﬂﬁ.ﬁﬂfﬁm. |.ﬁﬂﬁ.ﬂﬂ'7.50. 7,50/~ 108~ 135~ 155+ 750~ ~f108/- M35 -85~
Chiodzenie Klasa efektywnosci energetycznej A++ | = A+ | -
pomieszczen Wydajnosé¢ Pdesign kw 3.50 5,00 6,00 6,80 9,50 [ 12,1 134 6,80 9,50 [ 12,1 134
SEER 7.30 6,80 6,60 6,83 7.4 7.15 6,80 683 7.4 715 6,80
ns.c % = 283 269 | - 283 268
Roczne zuzydie energii KWh/a| 168 257 318 348 466 | 1016 | 1182 | 348 | 466 1016 | 1182
Ogrzewanie Klasa efektj'wnosci energetycznej At+ | e | A+ | -
pomieszczen Wydajnos¢ Pdesign kwl 330 430 4,60 4,70 780 | 9,52 | 470 780 | 9,52
(przecigtne warunki  scop/a 4,30 4,25 4,22 453 434 4,22 453 434
Klimatyczne) nsh % £ ' 171 ' - 71
Roczne zuzycie energii kWh/a 1.074 1.358 1.515 1.560 2413 | 3.071 [T1se0 | 2413 3.07M
Jednostka wewnetrzna FCAG 35B 50B 60B 71B 1008 1258 1408
Wymiary Jednostka  Wysokosc » Szeroko$t x Glebokoéé mm 3 204 x 8B40 x B40 | 246 % 840 x 840
Cigzar Jednostka kg 18 19 21 23
Filtr powietrza Typ Siatka Zywiczna
Panel dekoracyjny Model Standardowe panele: BYCQ140E - bialy z szarymi zaluzjami/BYCQ140EW - caly bialy/BYCQ140EB — czarny
Panele z funkda automatycnego czyszczenia: BYCQ140EGF — biaty/BYCQ140EGFE — czarny
Panele designerskie: BYCQ140EP — biaty/BYCQ140EPE - czarny
Wymiary  Wysokost » Szerokoit x Glebokose mm 65 3 950 2 950 x 148 3 950 x 950 x 106 2 950 x 950
Cigzar kg 55/10,3/6,5
Wentylator Nateienie Chiodzenie  Mis/Sred./Wys. m’/min | 88/10,6/12,9 | 9,4/11,8/146 96122149 | 10,813,051 | 13.017.8/227 13,1/20,4/27.2
przept pow. Ogrzewanie  Mis./Sred./Wys. mi/min | 94/11,6/14,1 | 94118146 | 96/12,2149 | 10,8M12,9/151 | 13,2/18,1/23.0 | 13,0/20,2/27.0
Poziom mocy Chlodzenie dBA 49,0 | 51,0 | 54,0 ' 58,0
akustycznej Ogrzewanie dBA 49,0 51,0 54,0 58,0
Poziom cisnienia Chiodzenie  Nis/Wys. dBA 2?,0:’31 0 28,0/33.,0 28,0/35.0 29,0/37.0 29,0/41.0
akustycznego Ogrzewanie  Nis/Wys. dBA 27,0/31.0 28,0/33.0 29,0/37.0 29,0/41.0
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwier BRCTFAS3IZF/BRCIFES32F/BRCTFAS3ZFB/BRCTFBS32FE
Sterownik przewodowy BRCIHS19W7/57/K7/BRC1E53A/B/C/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwose/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240,/220
Jednostka zewnetrzna RZAG 35A 504 60A | 7INV1 | 100NV1 | 125NV1 | T40NV1 | 7INY1 | T0ONY1 | 125NY1 | T40NY1
Wymiary Jednostka  Wysokosc x Szerokoét » Glebokosé mm 734 x870x 373 870 % 1.100 x 460
Cigzar Jednostka kg 52 81 | B85 95 | 8 | 8 | 94
Poziom mocy Chiodzenie dBA 620 630 64,0 65 69 70 64 66 69 70
akustycznej Ogrzewanie dBa| 620 63,0 640 | = 68 | 71 | = | &8 n
Poziom cisnienia Chiodzenie Mom. dBA 480 490 50,0 45 47 49 50 45 47 45 50
akustycznego Ogrzewanie  Nom. dBa| 480 490 50,0 48 50 | 52 [ a8 | s0 | 52
Zakres pracy Chiodzenie Temp.ofoczenia  Min.~Maks. *COB -20~52 )
Ogrzewanie Temp.ofoczenia  Min.~Maks. “CWB -20~24 -20~18
Czynnik chlodniczy  Typ/GWP R-32/675.0
lloge kg TCO%EY ) 1.55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3.20/2,16 3,70/2,50
Polaczenia instalacji Ciecz/Gaz  Sr.zew. mm | 64/9,50 64/12,7 | ) 952/159
rurowej D inst. rurowej 171w Maks. m 50 | 55 | 8BS | 55 | BS
System Rownorzedny m - | 75 | 100 75 100
Bez dotadowania m - | 40
Dodatkowy ladunek czynnika chlodniczego kg | 0,02 (dla ot inst. neowe] praskraczajacs] 30 m) Patrz instrukcja instalacji
Rozn. pozioméw JW-JZ Maks. m 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwosé/Napiecie Hz/NV 1-/50/220-240 3~/50/380-415
Prad - 50 Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 16 [ 20 32 16

HAKOM Sp. z o.0.

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy
NIP: 5212800038

biuro@hakom.pl
www.hakom.pl




