PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR KASETONOWY MITSUBISHI MLZ-KP/SUZ-
M SERIAM

Klimatyzator kasetonowy MITSUBISHI Seria M MLZ-KP z agregatem SUZ-M

Jednostronne urzadzenie kasetonowe MLZ-KP jest na tyle ptaskie, ze miesci sie w niskim suficie
podwieszanym.

Wbudowana pompka skroplin:

e Urzadzenie wyposazone jest standardowo w pompke skroOplin o wysokosci ttoczenia 50 cm
Szybki montaz dzieki niewielkim wymiarom i matej masie.
Filtry:

e Filtr oczyszczajacy powietrze
e Filtr V-Blocking (opcjonalnie)

Pilot na podczerwien z programatorem tygodniowym w komplecie.
Mozliwosé podigczenia pilota przewodowego.

Karta Wi-Fi MELCloud (opcjonalnie).

Dostepne warianty:

e MLZ-KP25VF / SUZ-M25VA / MLP-444\WN
e MLZ-KP35VF / SUZ-M35VA / MLP-444\W
e MLZ-KP50VF / SUZ-M50VA / MLP-444W

HAKOM Sp. z o.0. biuro@hakom.pl

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy

NIP: 5212800038 www.hakom.pl




PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

Urzadzenia posiadaja 5-letnia gwarancje producenta.
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Funkcje

e Wi-Fi MELCloud - Urzadzenie mozna doposazy¢ w karte Wi-Fi i zdalnie sterowac z poziomu aplikacji
MELCloud zainstalowanej na smartfonie, tablecie lub komputerze.

¢ Mozliwos¢ podiaczenia pilota przewodowego - Urzadzenie mozna wyposazy¢ w pilot przewodowy.

e Econo Cool - Przyczynia sie do oszczedzania energii poprzez automatyczne podniesienie zadanej
temperatury o 2 °C w trybie chtodzenia. Zmniejszona moc chtodzenia nie jest odczuwana dzieki
specjalnemu programowi wentylatora.

¢ Programator tygodniowy - Za pomoca programatora tygodniowego mozna zaprogramowac
maksymalnie cztery oddzielne operacje wiaczenia i wytaczenia na kazdy dzien. Urzadzenie mozna
elastycznie wigczac i wytagczac. Ponadto w kazdej operacji wigczenia i wytaczenia mozna
indywidualnie ustawic temperature. W ten sposdb mozna sterowac urzadzeniem stosownie do
zapotrzebowania i energooszczednie.

¢ Programator wiaczania i wytaczania - Za pomoca programatora czasowego wiaczania i wytaczania
mozna zaprogramowac konkretne godziny witaczania i wytaczania.

e Ochrona przed wyziebieniem - Najnizsza temperatura, jaka mozna ustawi¢ w trybie grzania, wynosi
10 °C. Umozliwia to oszczedna prace w nieuzywanych pomieszczeniach. Ponadto zapobiega to
silnemu wyziebieniu pomieszczenia.

» Poziomy Swing - Zaluzja powietrzna wychyla sie w lewo i w prawo, aby objg¢ zasiegiem takze
pomieszczenia o duzej powierzchni.

e Pionowy Swing - Zaluzja powietrzna wychyla sie w gére i w dét, aby powietrze rozprowadzane byto
po wszystkich obszarach pomieszczenia.

e Automatyczne sterowanie wentylatorem - Zapewnia optymalnga ilos¢ powietrza zaleznie od
zapotrzebowania na moc. Jesli na krotko po wigczeniu potrzebne jest duzo mocy, automatycznie
wiaczany jest wysoki bieg urzadzenia. Gdy osiggnieta zostanie wymagana temperatura, ilos¢
powietrza redukowana jest automatycznie.

e Filtr oczyszczajacy powietrze z powtoka z jonami srebra - Odfiltrowuje gruboziarnisty pyt
(>800 pm) z powietrza z wnetrza i zapobiega zabrudzeniu wymiennika ciepta. Dzieki powtoce z jondw
srebra filtr usuwa niezawodnie zapachy oraz bakterie i plesn z powietrza z wnetrza.

e Filtr V-Blocking (opcja) - Filtr V-Blocking o dziataniu przeciwwirusowym powstrzymuje przylegajace
wirusy i inne szkodliwe substancje, takie jak bakterie, plesnie i alergeny. Dwuwarstwowy filtr z
wiokning filtracyjng i powierzchnia elektrostatyczna zapewnia filtracje matych czasteczek z powietrza
W pomieszczeniu.

¢ Regulator zimowy - Wbudowany regulator zimowy umozliwia chtodzenie takze przy niskich
temperaturach zewnetrznych. Predkos¢ obrotowa wentylatora urzadzenia zewnetrznego obnizana
jest automatycznie na tyle, aby ustabilizowac cisnienie skraplania. Gdy urzadzenie zewnetrzne
wystawione jest na dziatanie silnego wiatru, niezbedna jest dodatkowa ostona wymiennika.

e Tryb pompy ciepta - Za pomoca funkcji pompy ciepta mozna ogrzewac¢ pomieszczenia w sposoéb
energooszczedny. Wysoka sprawnosc¢ takze przy niskich temperaturach zapewnia niskie zuzycie
energii. W wielu przypadkach istnieje mozliwos¢ zastapienia konwencjonalnych systemaow
grzewczych przez pompy ciepta.

¢ Pompka skroplin - Urzadzenia wyposazone sg standardowo we wbudowana pompke skroplin, aby
uprosci¢ odprowadzanie kondensatu. Wysokos¢ ttoczenia zalezy od typu jednostki wewnetrznej.

e Ponowne wiaczenie po awarii sieci zasilajacej - W momencie przywrécenia zasilania, urzadzenia
uruchamiane sg automatycznie zgodnie z ostatnio wybranymi ustawieniami. Zapewnia to wysoka
niezawodnos¢ dziatania.

¢ Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym R32 - R32 (dwufluorometan [CH2F2]) jest
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czynnikiem chtodniczym z grupy hydrofluoroweglowodorow. Stosowany jest juz od lat jako jeden ze
sktadnikow czynnika chtodniczego R410A, a wartosc jego wspotczynnika GWP wynoszaca 675 jest na
tyle niska, ze juz dzisiaj spetnia wymagania rozporzadzenia w sprawie F-gazéw zaplanowane na 2025

r

¢ Certified Quality - Klimatyzator typu Split otrzymat znak jakosci dla klimatyzatoréw pokojowych od

zrzeszenia branzowego Gebaude-Klima e.V. (FGK).

e Inverter - Urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest w energooszczedna technike inwerterowa.

¢ Reuse Piping - Inwerterowe urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest standardowo w rozwigzanie
Replace Technology, ktéra umozliwia dalsze uzytkowanie dotychczasowej instalacji stosowanej do
czynnikéw chtodniczych R22 i R407C.

Dane techniczne

Oznaczenie urzadzen wewnetrznych MLZ-KP25VF MLZ-KP3ISVF MLZ-KPSOVF
Maskownica MLP-444W MLP-444% MLP-444W
Oznaczenie urzadzen zewnglranych SUZ-M25VA SUZ-M3sVA SUZ-MS0VA
Chindzenia  Moc chiodnicza (KW) 25(14=-3.2) 3.5 (0.8-2319) 50(1,7-58

Pobdr mocy (kW) 0.5 0,57 138

EER 420 3.70 3 60

SEER 6.2 70 67

Klasa efekiywnosci energetycznej A++ Bes A++

Zakres zastosowania (°C) —-10-+46 —10-+46 —15-+46
Grzania Moc graswcza (kW) 321 4-4.2) 4.1(1,1-415) 6,0(1,7-72)

Pobdr mocy (kW) 0.80 1,10 1,86

COP 400 37 3

SCOP 44 43

Klasa efekiywnosci energetycznej A+ A+

Zakres rastosowania {"C) -10-+24 —10-=24
Oznaczenie urzadzen wewnetrznych MLZ-KP25VF MLZ-KPSOVF
Wydatek powietrza w trybie chiodzenia (m*/ h) NiW 360/528 360/ 684
Poziom hatasu (dB[A)) N/W 27138 20/47
Paziom mocy akustycznej (dB{A)) 52 50
Wymiary (mm)* Szer./GL/Wys. 1.102/380/185 1.102/360/185 1.102/360/185
Wymiary (maskownica) {mm)* Srec./GE/Wys. 1.200/424/24 12007424124 1.200/424/24
Masa (z maskownica) (ko) 15.5(18,0) 15,5 (19,0 15,5 (19.0)
Dznaczenie urzadzen zewngtranych SUZ-M2SVA SUZ-M3ISVA SUZ-MS0VA
Wydatek powietrza chiodzenie/ grzania (m?/h) 2178/ 2076 2053/1962 2748/ 2622
Poziom hatasu przy chiodzeniu [ grzaniu (dB(A)) 45/ 46 43/48 48/49
Poziom mocy akustyczoej (dB(A)) 50 50 64
Wymiary {mm) Srer./GE/Wys. 800/235/550 B0/ 285/ 550 B0/ 285/ 714
Masa (ka) 30 35 1
Parametry chiodnicze
Calkowita diugose instalacyi chiodniczej (m) 20 20 30
Maks. rddnica poziomdw (m) 12 12 30
Typ filo&E (ko) maks. ilose (kg) czynnika chiodniczego (kg) R32/0,65/0,91 R32/0,90/1,16 R32/1,20/1,66
GWP/ ekwiwalent CO_ (1) / maks. ekwiwalent CO_ {f) E75/0,44/0,61 E75/0,61/0,78 E75/081/1.12
losc czynnika chiodniczego napeinianego fabrycznie na (m) T T T
Dodatkowa ilost cxynnika chiodnicraga (g m) 20 20 20
Przytacza chiodnicze B (mm) cipcz B B B

paz 10 10 12

Parametry elekiryczne
Napigcie zasilania (V, faza, Hz) 230,1,50 230.1,50 230,1, 50
Prad pracy (A) 35 49 5,58
Ialecana wielkosc bezpiecznika (&) 10 0 20
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