PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR KASETONOWY MITSUBISHI MR.SLIM PLA-
ZM/PUHZ-SHW ZUBADAN INVERTER
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Klimatyzator kasetonowy MITSUBISHI Mr.Slim model PLA-ZM z agregatem PUHZ-SHW Zubadan
Inverter

Urzadzenia kasetonowe 4-stronne zawieraja cztery wyloty powietrza, ktére zapewniaja rozdziat
powietrza bez przeciggow nawet przy bardzo niskiej wysokosci stropu.

Opcjonalny czujnik 3D i-see:

e Automatyczne ukierunkowanie strumienia powietrza po wykryciu potozenia oséb w pomieszczeniu
e Oszczedna praca dzieki wykrywaniu braku obecnosci uzytkownikdw w pomieszczeniu

Efekt Coanda:
e Strumien powietrza prowadzony jest wzdtuz sufitu, aby nie wywotywac przeciggow
Indywidualnie sterowane zaluzje powietrzne.
Doplyw swiezego powietrza.
Opcjonalnie - automatycznie opuszczany grill:

e Za pomoca sterownika filtr mozna opusci¢ o 4 m. Utatwia to czyszczenie filtra w wysokich
pomieszczeniach.

Filtry:

e Filtr oczyszczajacy powietrze
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e Filtr wysokowydajny klasy EU7 (opcjonalnie)
¢ Filtr Plasma Quad-Connect (opcjonalnie)
e Filtr V-Blocking (opcjonalnie)

Do wyboru pilot przewodowy lub bezprzewodowy.
Karta Wi-Fi MELCloud (opcjonalnie).

Pompka skroplin w wyposazeniu standardowym.
Dostepne warianty:

e PLA-ZMIO0EA2 / PUHZ-SHWI1I2VHA-A / PLP-6EA (230V)
PLA-ZMT00EA2 / PUHZ-SHWT112VHA-A / PLP-GEALM (230V)
PLA-ZMT00EA2 / PUHZ-SHWT112YHA-A / PLP-6EA (400V)
PLA-ZMT00EA2 / PUHZ-SHWI112YHA-A / PLP-6EALM (400V)
PLA-ZMI125EA2 / PUHZ-SHW140YHA-A / PLP-6EA (400V)
PLA-ZMI125EA2 / PUHZ-SHW140YHA-A / PLP-6EALM (400V)
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Funkcje

Czujnik 3D i-see - monitoruje pomieszczenie i rozpoznaje, gdzie przebywaja ludzie. Na podstawie
tych danych urzadzenie stara sie tak kierowac strumien powietrza, aby na osoby przebywajace w jego
zasiegu, nie byt skierowany nieprzyjemny podmuch.

Wi-Fi MELCloud - Urzadzenie mozna doposazy¢ w karte Wi-Fi i zdalnie sterowac z poziomu aplikacji
MELCloud zainstalowanej na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Mozliwos¢ podiaczenia pilota przewodowego - Urzadzenie mozna wyposazy¢ w pilot przewodowy.
Programator wiaczania i wylaczania - Za pomoca programatora czasowego witaczania i wytaczania
mozna zaprogramowac konkretne godziny witaczania i wytaczania.

Programator tygodniowy - Za pomoca programatora tygodniowego mozna zaprogramowac
maksymalnie cztery oddzielne operacje wiaczenia i wytaczenia na kazdy dzien. Urzadzenie mozna
elastycznie wigczac i wytgczac. Ponadto w kazdej operacji wigczenia i wytgczenia mozna
indywidualnie ustawic¢ temperature. W ten sposéb mozna sterowac urzgdzeniem stosownie do
Zapotrzebowania i energooszczednie.

Pionowy Swing - Zaluzja powietrzna wychyla sie w gére i w dét, aby powietrze rozprowadzane byto
po wszystkich obszarach pomieszczenia.

Automatyczne sterowanie wentylatorem - Zapewnia optymalna ilos¢ powietrza zaleznie od
zapotrzebowania na moc. Jesli na krotko po wigczeniu potrzebne jest duzo mocy, automatycznie
wiaczany jest wysoki bieg urzadzenia. Gdy osiggnieta zostanie wymagana temperatura, ilos¢
powietrza redukowana jest automatycznie.

Filtr Plasma-Quad-Connect (opcja).

Filtr V-Blocking - Filtr V-Blocking o dziataniu przeciwwirusowym powstrzymuje przylegajace wirusy i
inne szkodliwe substancje, takie jak bakterie, plesnie i alergeny. Dwuwarstwowy filtr z widkning
filtracyjna i powierzchnia elektrostatyczna zapewnia filtracje matych czasteczek z powietrza w
pomieszczeniu.

Regulator zimowy - Wbudowany regulator zimowy umozliwia chtodzenie takze przy niskich
temperaturach zewnetrznych. Predkosc¢ obrotowa wentylatora urzadzenia zewnetrznego obnizana
jest automatycznie na tyle, aby ustabilizowac cisnienie skraplania. Gdy urzadzenie zewnetrzne
wystawione jest na dziatanie silnego wiatru, niezbedna jest dodatkowa ostona wymiennika.

Tryb pompy ciepta - Za pomoca funkcji pompy ciepta mozna ogrzewac pomieszczenia w sposob
energooszczedny. Wysoka sprawnosc takze przy niskich temperaturach zapewnia niskie zuzycie
energii. W wielu przypadkach istnieje mozliwosc¢ zastapienia konwencjonalnych systemow
grzewczych przez pompy ciepta.

Przylacze swiezego powietrza - Poprzez standardowe przytacze mozna doprowadzac do
pomieszczenia swieze powietrze zewnetrzne. Maksymalna ilos¢ powietrza odpowiada 20%
znamionowej ilosci powietrza danego urzadzenia. Doprowadzanie powietrza zewnetrznego wymaga
wentylatora wspomagajacego.

Funkcja nadmiarowosci - Stuzy do kontroli szczelnosci instalacji i moze by¢ uaktywniona poprzez
pilot przewodowy PAR-40MAA. Realizuje podziat czasu pracy i przetaczanie awaryjne. Funkcja ta nie
wymaga zadnych innych akcesoriow poza pilotem przewodowym PAR-40MAA.

Pompka skroplin - Urzadzenia wyposazone sg standardowo we wbudowana pompke skroplin, aby
uprosci¢ odprowadzanie kondensatu. Wysokos¢ ttoczenia zalezy od typu jednostki wewnetrznej.
Multi Split - Zaleznie od wielkosci konstrukcyjnej do jednego urzadzenia zewnetrznego mozna
podiaczyc¢ od jednej do czterech jednostek wewnetrznych. Mozliwe jest zasilanie tylko jednej strefy
uzytkowania tj. np. sali wyktadowej, open space itp. Musza byc¢ przestrzegane dozwolone kombinacje
urzadzen.
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e Ponowne wiaczenie po awarii sieci zasilajacej - W momencie przywrdécenia zasilania, urzadzenia
uruchamiane sg automatycznie zgodnie z ostatnio wybranymi ustawieniami. Zapewnia to wysoka
niezawodnosc¢ dziatania.

¢ Kontrola poziomu czynnika - Stuzy do kontroli szczelnosci instalacji i moze by¢ uaktywniona poprzez
pilot przewodowy PAR-41IMAA.

¢ Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym R410A - Fabryczne napetnienie na maks. 30 m
dtugosci instalacji (jeden kierunek).

e Certified Quality - Klimatyzator typu Split otrzymat znak jakosci dla klimatyzatorow pokojowych od
zrzeszenia branzowego Gebaude-Klima e.V. (FGK).

¢ Inverter - Urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest w energooszczedna technike inwerterowa.

¢ Reuse Piping - Inwerterowe urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest standardowo w rozwigzanie
Replace Technology, ktéra umozliwia dalsze uzytkowanie dotychczasowej instalacji stosowanej do

czynnikow chtodniczych R22 i R407C.

Dane techniczne

Oznaczenie urzgdzern wewnetrznych PLA-ZM100EAZ PLA-ZM100EAZ PLA-ZM125EA2
Maskownica do pilota przewodowego PLP-GEA PLP-6EA PLP-6EA
Maskownica z pilotem bezprzewodowym PLP-GEALM PLP-GEALM PLP-GEALM
Oznaczenie urzadzen zewnetrznych PUHZ-SHW112VHA-A PUHZ-SHW112YHA-A PUHZ-SHW140YHA-A
Chtodzenie  Moc chiodnicza (kW) 10,0(4,9-11.4) 10,04.9-11.4) 12,5 (5,5—-14,0)

Pobér mocy (kW) 2,186 2,786 4,449

SEER 5.5 99 3.1

Klasa efektywnosci energetyczne] A A -

Zakres zastosowania (°C) 15~+46 15~+46 15~+46
Grzanie Moc grzewcza (KW) 11,2(4,5-14,0) 11,2 14.5-14,0) 14,0 (5,0—-16,0)

Moc grzewcza do -15 °C 11,2 11,2 14,0

Pobdr mocy (kW) 2 667 2667 3,879

SCoP 40 40 35

Klasa efektywnosci energetyczne] A+ At -

Zakres zastosowania (°C) 25~+21 25~+21 25~+21
Oznaczenie urzadzen wewngtrznych PLA-ZM100EA2 PLA-ZM100EA2 PLA-ZM125EA2
Wydatek powietrza (m?/ h) 1140/1320/1500/ 1680 1140/1320/1500/ 1680 1260/1380/1500/ 1680
Poziom hatasu (dB(A)) 31/40 31/40 33/41
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 61 61 65

Wymiary (maskownica) (mm)*

240 (950) /840 (950) /298 (40)

540 (950)/ 840 (950)/ 298 (40)

540 (950)/ 840 (950, 298 (40)

Masa (z maskownica) (kg) 26(31) 26(31) 26 (31)

Oznaczenie urzgdzen zewngtrznych PUHZ-SHW112VHA-A PUHZ-SHW112YHA-A PUHZ-SHW140YHA-A
Wydatek powietrza (m?/h) 6000 6000 6000

Poziom halasu przy chiedzeniu/ grzaniu (dB{A)) 51/52 51/52 51/52

Poziom mocy akustycznej (dB(A)) 69 89 69

Wymiary (mm) 950/330/1.350 950/330/1.350 950/330/1.350
Masa (kg) 120 134 134

Parametry chiodnicze

Catkowita dtugosc instalacji cidodniczej (m) 75 75 75

Maks. rdinica poziomdw (m) 30 30 30

Typ/ilodc (kg)/ maks. ilosé (kg) czynnika chiodniczego (kg)
GWP/ ekwiwalent CO, (t)/ maks. ekwiwalent GO, (t)

R410A/5,5/7.9
2088/11,49/16,51

R410A/5,5/7 9
2088/11,49/16,51

R4104/5,5/79
2088/11,49/16,51

lloéé czynnika chiodniczego napelnianego fabryeznie na (m) 30 30 30
Przytacza chiodnicze @ (mm) 10 10 10

16 16 16
Parametry elektrycane
Napigcie zasilania (V, faza, Hz) 230,1, 50 380-415, 3+N, 50 380415, 3+N, 50
Prad pracy przy chlodzeniu/ grzaniu (A) 11,1/11,28 3.69/3,74 4.92/49
Zalecana wielkosc bezpiecznika (A) 40 16 16
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