PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR KOLUMNOWY DAIKIN FVA-A/RZAG-N
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Klimatyzator kolumnowy DAIKIN FVA-A z agregatem RZAG-N

¢ Zmniejszenie wahan temperatury dzieki automatycznemu doborowi predkosci wentylatora lub
dowolnie wybieranej 3-etapowej predkosci wentylatora.

e Potaczenie z technologia R-32 Bluevolution zapewnia zmniejszenie Twojego oddziatywania na
srodowisko o0 68% w poréwnaniu z produktami wykorzystujacymi czynnik chtodniczy R-410A i dzieki
wysokiej efektywnosci energetycznej prowadzi bezposrednio do zmniejszenia zuzycia energii
i wymaga tadunku czynnika chtodniczego mniejszego az do 16%

¢ Podwyzszenie komfortu w wyniku lepszego rozprowadzania strumienia powietrza z pionowego
nawiewu, ktéry umozliwia reczne nastawianie topatek wylotu powietrza w gornej czesci jednostki.

¢ Nawiew nastawny w poziomie w celu lepszego dostosowania do uktadu pomieszczenia (poprzez
sterownik przewodowy BRCIE*/BRCIH*)

e Zunifikowana gama jednostek wewnetrznych, przystosowanych do czynnika chtodniczego R-32
oraz R-410A

STEROWNIK | WYPOSAZENIE OPCJONALNE NIE SA UWZGLEDNIONE W CENIE URZADZENIA
Dostepne modele:

e FVA7IA / RZAG7INV1

e FVAIO0A / RZAGIOONV1
e FVAI25A / RZAGI25N V1
e FVAI40A / RZAGI40NVI
e FVA71A / RZAG7INY1

e FVAIO0A / RZAGIOONY1
e FVAI25A / RZAG125NY1
e FVAI40A / RZAG140NY1
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Funkcje

¢ Praca podczas nieobecnosci. Pozwala utrzymac zadana temperature w pomieszczeniu na
wybranym poziomie podczas nieobecnosci uzytkownikdw. To pozwala na oszczednosc¢ energii.

¢ Automatyczny ruch w kierunku pionowym. Mozliwos¢ wyboru automatycznego ruchu klap
nawiewu w pionie, zapewniajacy skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w catym
pomieszczeniu.

e Sterownik Daikin Residential Controller (opcja). Sterowanie klimatem wewnetrznym z dowolnego
miejsca poprzez smartfon lub tablet.

¢ Tylko wentylator. Klimatyzator moze dziatac¢ jako wentylator, nawiewajac powietrze bez chtodzenia
lub grzania

e Automatyczne przetgczenie chtodzenie-grzanie. Automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub
grzania w celu osiggniecia ustawionej temperatury.

¢ Regulacja predkosci wentylatora (3-stopniowy). Umozliwia wybodr dowolnej z kilku predkosci
wentylatora.

¢ Program osuszania. Program umozliwiajacy zmniejszenie poziomu wilgotnosci powietrza bez
wahan temperatury w pomieszczeniu.

e Filtr powietrza. Usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty nawiew
czystego powietrza.

e Timer tygodniowy. Mozna go ustawic tak, aby rozpoczynat grzanie lub chtodzenie o wyznaczonej
porze dnia codziennie lub tygodniowo.

¢ Sterownik przewodowy (Opcja). Witaczanie, wytaczanie i regulacja klimatyzatora.

e Sterowanie centralne (Opcja). Wtaczanie, wyfaczanie i regulacja kilku klimatyzatordéw z jednego
punktu centralnego

¢ Automatyczne ponowne uruchomienie. Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urzadzenie
uruchomi sie ponownie na poczatkowym ustawieniu.

e Autodiagnostyka. Utatwia konserwacje, informujac o usterkach i nieprawidtowosciach w pracy
urzadzenia.

¢ Uktad chtodzenia infrastruktury. Usuwa w niezawodny, efektywny i elastyczny sposéb ciepto stale
generowane przez urzadzenia IT i serwery, aby zapewni¢ maksymalny czas sprawnosci dziatania z
rownoczesnym najlepszym zwrotem inwestycji.
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Dane techniczne

Dane dotyczace efektywnoscl FVA + RZAG
Wydajnoé¢ chlodnicza Nom. kw
Wydajnos¢ grzewcza Nom. kw
Chiodzenie Klasa efektywnosci energetycznej
pomieszezer Wydajnose Pdesign kw
SEER
ns.c %
Roczne zuzycie energii kWh/a
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej
pornieszczen Wydajnose Pdesign kw
[p_rzecl'etne warunki SCOR/A
klimatyczne)
nsh %
Roczne zuzycie energii kWh/a
Jednostka wewnetrzna FVA
Wymiary Jednostka  Wysokost » Szerokost » Ghebokosé mm
Ciezar Jednostka kg
Filtr powietrza Typ
Wentylator Natezerie  Chlodzenie Nis/Sred./Wys. m*/min
preepl pOW.  Ogrzewanie NisJ/Sred./Wys. m*/min
Poziom mocy akustyanej  Chiodzenie dBa
Poziom cinienia Chiodzenie  Mis/Wys. dBa
akustycznego Ogrzewanie  Mom./Wys. dBa
Systemy sterowania  Sterownik przewodowy
Zasilanie Faza/Czestotliwosc/Napiecie HzV
Jednostka zewnegtrzna RZAG/RZAG
Wymiary Jednostka  WysokoSt x Szerokost x Ghebokose mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom macy Chiodzenie dBa
akustycznej Ogrzewarie dBA
Poziom cisnienia Chiodzenie  Mom. dBA
akustycznego Ogrzewanie  Mom. dsa
Zakres pracy Chiodzenie Tempotogena  Min.~Maks. *CDB
Ogrzewanie Tempotozenia  Min.~Maks. *CWE
Czynnik chlodniczy  Typ/GWP
llose ko/TCO3EQ
Polaczenia instalacji Ciecz/Gaz  Sr.zew. mm
rurowej D inst. rurowe] JZ-JW Maks. m
System Réwnowazna m
Bez dofadowania m
Dodatkowy fadunek czynnika chtodniczego ka/m
Ridin. poziomdw JW-1Z Maks. m
Zasilanie Faza/Czestotliwosc/Mapiecie HzV
Prad - 50 SHz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A

HAKOM Sp. z o.0.

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy
NIP: 5212800038

71A+ 100A + 1258+ 1404 + 71A+ 1004 + 1254+ 1404 +
7INV1 100NV1 125NV1 140NV1 7INY1 100NY1 125NY1 140NY1
6,80 3,50 121 134 680 9,50 121 134
7.50 108 135 155 7.50 108 135 155

At A+ - A+t At =
6,80 9,50 121 134 | 680 9,50 121 | 134
6,34 600 641 612 | 634 600 641 612
- 253 242 - 253 242
376 554 1133 1314 376 554 1133 1314
A+ - At -
470 7.50 9.52 4,70 7.80 9,52
4,05 420 415 3,94 4,05 420 415 3,04
= 163 155 - 163 155
1.625 2,600 3209 3383 1,625 2600 3209 3383
71 | 100A 125A 140A | 71 | 100A 125A 140
1850 % 600 % 270 1850 % 600 350 1.850 % 600 % 270 1850 600 350
2 | 50 2 | 50
Siatka fywiczna
14/16/18 | 22/25/28 | 24/26/28 | 26/28/30 | 14/16/18 | 22/25/28 | 24/26/28 | 26/28/30
14/16/18 | 22/25/28 | 24/26/28 | 26/28/30 | 14/16/18 | 22/25/28 | 24/26/28 | 26/28/30
55 62 63 &5 55 62 &3 5
38/43 24750 46/51 48/53 38/43 4450 45/51 18/53
41/43 47/50 48/51 51/53 41/43 47/50 4851 51/53
BRC1H519W7/57/K7/BRC1ES3A/B/C/BRCI1DS2
1~/50/60/220-240/220
7INV1 100NV 125NV1 140NV1 7INY1 100NY1 125NY1 140NY1
870 1,100 x 460
81 85 95 81 85 a4
64 66 69 70 | o4 66 &8 | 70
< 68 7 - 68 71
46 a7 9 | s0 | s a7 19 50
48 50 52 48 50 52
-20-52
—20~18
R-32/675
3,20/2,16 3.70/2.50 3,20/2,16 3,70/2,50
952/159
55 85 55 85
75 100 75 100
40
Patrz instrukcja instalacji
30
1~/50/220-240 3-/50/380-415
20 32 16
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