PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR KOLUMNOWY MITSUBISHI MR.SILM PSA-
M/PUZ-ZM POWER INVERTER

i

Klimatyzator kolumnowy MITSUBISHI Mr.Silm PSA-M z agregatem PUZ-ZM Power Inverter.

Urzadzenie PSA-RP jest jednostka wolnostojaca, ktérej instalacja polega jedynie na ustawieniu
W pomieszczeniu. Zadne zaawansowane prace instalacyjne nie sg wymagane. Urzadzenia przeznaczone
sg W szczegodlnosci do pracy w pomieszczeniach technicznych, serwerowniach.

Highlights:

e SCOP do 4,0/ SEER do 6,4
e Klasa efektywnosci energetycznej do A+ / A++
e Poziom hatasu od 40 dB(A)

Jakosé powietrza:
e Filtr Long-Life
Regulowany strumien powietrza:

e Powietrze moze by¢ rozprowadzane tak w pionie jak i w poziomie, co gwarantuje jego optymalny
rozdziat w pomieszczeniu
¢ Dwa biegi wentylatora

Komfort i bezpieczenstwo:

e Automatyczne wigczenie po awarii sieci zasilajacej
e Funkcja niezawodnosci 1+1 dostepna w standardzie
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Instalacja:

¢ Niewielka gtebokosc
e Dostep do danych o pracy urzadzenia i komunikatow dotyczacych usterek
e tatwo dostepny filtr

Whbudowany pilot przewodowy z programatorem tygodniowym:

e Mozliwosc podigczenia pilota na podczerwien jako wyposazenia dodatkowego
Karta Wi-Fi MELCloud (opcjonalnie).
Dostepne warianty:

e PSA-M71KA / PUZ-ZM7IVHA2

e PSA-MI00OKA / PUZ-ZM10OYKA2
e PSA-M125KA / PUZ-ZMI125YKA2
e PSA-M140KA / PUZ-ZM140YKA2
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Funkcje

MELCloud - Urzadzenie mozna doposazy¢ w karte Wi-Fi i zdalnie sterowac z poziomu aplikacji
MELCloud zainstalowanej na smartfonie, tablecie lub komputerze.

Programator wiaczania i wytaczania - Za pomoca programatora czasowego witgczania i wytaczania
mozna zaprogramowac konkretne godziny wigczania i wytgczania.

Programator tygodniowy - Za pomoca programatora tygodniowego mozna zaprogramowac
maksymalnie cztery oddzielne operacje wigczenia i wytaczenia na kazdy dzien. Urzadzenie mozna
elastycznie wiaczac i wytaczac. Ponadto w kazdej operacji wiaczenia i wytaczenia mozna
indywidualnie ustawi¢ temperature. W ten sposdéb mozna sterowac urzadzeniem stosownie do
zapotrzebowania i energooszczednie.

Filtr oczyszczajacy powietrze - Odfiltrowuje gruboziarnisty pyt (>*800 um) z powietrza z wnetrza

i zapobiega zabrudzeniu wymiennika ciepta.

Regulator zimowy - Wbudowany regulator zimowy umozliwia chtodzenie takze przy niskich
temperaturach zewnetrznych. Predkos¢ obrotowa wentylatora urzadzenia zewnetrznego obnizana
jest automatycznie na tyle, aby ustabilizowac cisnienie skraplania. Gdy urzadzenie zewnetrzne
wystawione jest na dziatanie silnego wiatru, niezbedna jest dodatkowa ostona wymiennika.

Tryb pompy ciepta - Mozliwos¢ podtaczenia do VRF za pomoca zestawu LEV Za pomoca funkcji
pompy ciepta mozna ogrzewac pomieszczenia w sposoéb energooszczedny. Wysoka sprawnosc takze
przy niskich temperaturach zapewnia niskie zuzycie energii. W wielu przypadkach istnieje mozliwosc¢
zastgpienia konwencjonalnych systemow grzewczych przez pompy ciepta.

Multi Split - Zaleznie od wielkosci konstrukcyjnej do jednego urzadzenia zewnetrznego mozna
podtaczy¢ od jednej do szesciu jednostek wewnetrznych. Mozliwe jest zasilanie tylko jednej strefy
uzytkowania tj. np. sali wyktadowej, open space itp. Musza by¢ przestrzegane dozwolone kombinacje
urzadzen.

Ponowne wiaczenie po awarii sieci zasilajacej - Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym
R410A W momencie przywrocenia zasilania, urzadzenia uruchamiane sg automatycznie zgodnie z
ostatnio wybranymi ustawieniami. Zapewnia to wysoka niezawodnos¢ dziatania

Kontrola poziomu czynnika chtodniczego - Stuzy do kontroli szczelnosci instalacji i moze by¢
uaktywniona poprzez pilot przewodowy PAR-41TMAA.

Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym R32 - R32 (dwufluorometan [CH2F2]) jest
czynnikiem chtodniczym z grupy hydrofluoroweglowodoréow. Stosowany jest juz od lat jako jeden ze
sktadnikéw czynnika chtodniczego R410A, a wartosc jego wspotczynnika GWP wynoszaca 675 jest na
tyle niska, ze juz dzisiaj spetnia wymagania rozporzadzenia w sprawie F-gazdéw zaplanowane na 2025.
Certified Quality - Klimatyzator typu Split otrzymat znak jakosci dla klimatyzatoréw pokojowych od
zrzeszenia branzowego Gebaude-Klima e.V. (FGK).

Power Inverter - Urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest w technike Power Inverter.

Reuse Piping - Inwerterowe urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest standardowo w rozwigzanie
Replace Technology, ktéra umozliwia dalsze uzytkowanie dotychczasowej instalacji stosowanej do
czynnikéw chtodniczych R22 i R407C1 .
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Dane techniczne

Oznaczenie urzadzsd wewngtmych PEA-MT1IA PSA-M100KA FEA-MTZ5KA FEA-MTA0KA
Oznaczenie urzadzed ZewnstrENych PUZ-ZMT1VHAZ PUZ-ZMID0YKAZ PUZ-ZM125YHAZ PUZ-ZNN A0YHAZ
Chindzenie Mot chisdnicza (kK 7.1(3,3-8,1 95 (4.9-11,49) 12,5 {5,5—14,0) 13,4 46,2~ 15.0)
Fobor mocy (kW) 1,89 250 5 aE
SEER 3 56 51 6.0
Klaca efekiywnodcl energetyczme] it )
Zakves zastosowania 'C) " 15-+4E ~ C15-+E 15—+4E —+E
Grzanie Most grzewcza (ki) 76(3.5-10.2) 11,2 {4,5-14,0) 14,0 {5,0—16,0) 16,0 (5,7~ 16,0
Fobor mocy (kW) 333 317 4,50 5,00
CaP id i 38 a0
Wlzga eleklywnaicl energetycane R I A At
Zakres zastosowants (C) _I0—+11 Z20—+21 —I0-+21 B0 <71
Oznatzenie urzadzed wewngtranyeh PSA-MTIKA PSA-M1DOKA PSA-M1ZSHA PEA-M140KA
Wydatek powietrza (m?/h) 1200/ 1440 1500/ 1800 1500/ 1860 1500 1860
Poziom halasu (dB{A} 0744 a5/51 45/51 4551
Foziom moey akustyczne] (dE{A]) £ £5 £E £E
Wymiary (mm) E00/ 360, 1.900 600/ 360, 1.900 600,360, 1.900 600/ 360, 1.900
“Masa(kg) 16 16 T T
Oznaczenie urzgdzed zewnstrzmych PUZ-ZMTINHAZ PUZ-ZM1D0YKAZ PUZ-ZM1Z5YKAZ PUZ-ZM14DYKAZ
Whdatek powietrza jm? /) 3300 EB00 7200 7200
Poziom hatesu przy chiodzeniu/ grzaniu (dB(AY 47/4a 48/51 50/52 © s0/s2
Porlom mecy akustyczne| (dB(AY) BT =] ki) 1]
Wymiary (mn) o050/ 355/ M43 1.050/370/1.338 1.050/ 370/1.338 1.050/370/1.338
Mazea (kg) &7 m 114 118
Farametry ciiodnicze
Catlowita dlugodt instalacil chiodniczs (m) &5 100 100 100
e ca parind () L il B 2
Typ/ llode: (k) / maks. llodé () czynnika chiodniczego k) F32/2,8/3.6 Fe32/3,6/6,0 f32/36/6,0 Fe32,3,6/6,0
GWP / ekwiwalent CO, 1)/ meaks. ekwiwalent CO_ (1) 675/1,80/2,43 675/243/4,05 675/243/405 675/ 2 43/405
linsi erymnika chiodniczego napeinianeg fabrycznie na (m) A i i i
Przylacza chiodnicze @ (mm) 10 10 10 10
16 16 16 16
Farametry slekiryceng
Napigcie zasilania (V, faza, Hz) Z20-240,1,50 AB0—415, 348, 50 380415, 34N, 50 B0-415, 34N, 50
Prad pracy przy chiodzeniu/ grzaniu (A} 6,7/7.46 3,08/3,74 4,915 36 5,346,237
Iniscans ainial heoplecenbon N 3 L a L

Poziom hatasy mierzony wodisgioss 1 m i na wysokoso | m przed jednostky
Klzsa elekiywnoscl energetyczne| na skali od A+++do D
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