PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR PODSTROPOWY DAIKIN FHA-A/RZASG-M

Klimatyzator podstropowy DAIKIN FHA-A9 z agregatem RZASG-M

e Rozwigzanie idealne z powodu komfortowego nawiewu powietrza dzieki efektowi Coanda: kat
nawiewu do 100°

e Nawet pomieszczenia o wysokosci sufitu do 3,8 m mozna w prosty sposob ogrzac lub schtodzi¢ bez
spadku wydajnosci

e Mozliwos¢ prostej instalacji zaréwno w nowych budynkach, jak i tych po modernizacji

e Potaczenie z technologia R32 Bluevolution zapewnia zmnigjszenie Twojego oddziatywania na
srodowisko 0 68% w porownaniu z produktami wykorzystujacymi czynnik chtodniczy R410A i dzieki
wysokiej efektywnosci energetycznej prowadzi bezposrednio do zmniejszenia zuzycia energii
i wymaga fadunku czynnika chtodniczego mniejszego az do 16%

e Jednostke mozna tatwo zamontowac w naroznikach i waskich przestrzeniach, poniewaz potrzebuje
ona tylko 30 mm wolnej bocznej przestrzeni serwisowej

e Zunifikowana gama jednostek wewnetrznych, przystosowanych do czynnika chtodniczego R32

e Obnizone zuzycie energii dzieki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego silnika wentylatora na
prad staty

e Dostepnych jest 5 réznych predkosci wentylatora dla maksymalnego komfortu

e Stylowa jednostka tatwo harmonizuje z kazdym wnetrzem. Kiedy jednostka nie pracuje, klapy
zamykaja sie catkowicie i nie sg widoczne zadne kratki nawiewow

STEROWNIK | WYPOSAZENIE OPCJONALNE NIE SA UWZGLEDNIONE W CENIE URZADZENIA
Dostepne modele:

e FHA71A9 / RZASG71MV1

e FHAIO0A / RZASGI00OMV1
e FHAI25A / RZASGI125MVT
e FHA140A / RZASG140MV1
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e FHATO0A / RZAGIOOMY1
e FHAI25A / RZAG125MY1
e FHA140A / RZAG140MY1
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Funkcje

¢ Inwerter. Sprezarki inwerterowe w sposdb nieprzerwany reguluja predkosc sprezarki dostosowujac ja
do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energochtonne cykle zatagczania i zatrzymywania zmniejszaja zuzycie
energii (do 30%) i zapewniaja bardziej stabilng temperature.

¢ Praca podczas nieobecnosci. Pozwala utrzymac zadana temperature w pomieszczeniu na
wybranym poziomie podczas nieobecnosci uzytkownikow. To pozwala na oszczednosc energii.

e Automatyczne przetgczenie chtodzenie-grzanie. Automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub
grzania w celu osiggniecia ustawionej temperatury.

¢ Automatyczny ruch w kierunku pionowym. Mozliwos¢ wyboru automatycznego ruchu klap
nawiewu w pionie, zapewniajacy skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w catym
pomieszczeniu.

e Sterownik Daikin Residential Controller (Opcja). Sterowanie klimatem wewnetrznym z dowolnego
miejsca poprzez smartfon lub tablet.

¢ Tylko wentylator. Klimatyzator moze dziata¢ jako wentylator, nawiewajac powietrze bez chtodzenia
lub grzania

¢ Regulacja predkosci wentylatora (5-stopniowy). Umozliwia wybér dowolnej z kilku predkosci
wentylatora.

¢ Program osuszania. Program umozliwiajacy zmniejszenie poziomu wilgotnosci powietrza bez
wahan temperatury w pomieszczeniu.

e Filtr powietrza. Usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty nawiew
czystego powietrza.

¢ Timer tygodniowy. Mozna go ustawic tak, aby rozpoczynat grzanie lub chtodzenie o wyznaczonej
porze dnia codziennie lub tygodniowo.

¢ Zdalny sterownik bezprzewodowy (Opcja). Zdalne witagczenie, wytgczenie i regulacja klimatyzatora.

e Sterownik przewodowy (Opcja). Wiaczanie, wytaczanie i regulacja klimatyzatora.

e Sterowanie centralne (Opcja). Wiaczanie, wytaczanie i regulacja kilku klimatyzatoréw z jednego
punktu centralnego

¢ Automatyczne ponowne uruchomienie. Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urzadzenie
uruchomi sie ponownie na poczatkowym ustawieniu.

¢ Autodiagnostyka. Utatwia konserwacje, informujac o usterkach i nieprawidtowosciach w pracy
urzadzenia.

¢ Pompa skroplin (Opcja). Utatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej.

¢ Uktad chtodzenia infrastruktury. Usuwa w niezawodny, efektywny i elastyczny sposdb ciepto stale
generowane przez urzadzenia IT i serwery, aby zapewni¢ maksymalny czas sprawnosci dziatania z
rownoczesnym najlepszym zwrotem inwestycji.

» Uktady twin/triple/double twin. Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ 2, 3 lub 4
jednostki wewnetrzne o réznej mocy. Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest w ramach tego
samego trybu grzania i chtodzenia z jednego pilota.

e System &HASH39;Multi&HASH39;. Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ do 5 jednostek
wewnetrznych o réznej mocy. Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego
samego trybu grzania i chtodzenia.
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Dane techniczne

Dane dotyczace efektywnosci FHA +RZASG | 71A9+71MV1 | 100A + 100MV1 | 125A+125MV1 | 140A+140MV1 | 100A + 100MY1 | 125A+125MY1  140A+140MY1
Wydajnos¢ chindnicza  Nom. kw 6,80 9,50 121 134 9,50 12,1 134
Wydajnosc grzeweza  Nom, kW 7,50 108 135 | 15,5 108 13,5 ' 155
Chiodzenie Klasa efektywnosci energetycznej | At | S A+ =
pomieszczeft Wydajnoéé Pdesign kW 6,80 9,50 121 13.4 9,50 121 134
SEER 5,95 | 5,83 | 5,38 [ 583 | 5,88
ns.c % i 230 | 232 | = 230 | 232
Roczne zugycie energii kWhya 400 570 1.246 . 1.368 570 1.246 . 1368
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetycznej A - [ A [ z
pomieszczeri  Wydajnose Pdesign kW 4,50 [ 6,00 [ 7,80 6,00 [ 7,80
L‘ﬁ;‘:ﬁ;"m“k' SCOP/A 3,90 | 391 3,83 _ 381 _ 391 _ 3,83 _ 381
nsh % - 150 149 - 150 149
Roczne zuzycie energii kWh/a 1.616 | 2.148 2.193 2,866 | 2.148 | 2193 2 B66
Jadnostka wewnetrzna FHA 71A9 1004 125A 1404 100A 1254 140A
Wymiary Jednostka  Wysokosé x Szerokoét x Glebokast mm | 235 % 1270 % 690: 235 x 1.590 x 690
Ciezar Jednostka kg 32 38.0
Filtr powietrza Vo Siatka Zywiczna
Wentylator Matezenie  Chiodzenie NisJ/Sred./Wys. m/min | 14,0/17,0/205 | 20,0/24,0/28,0 | 23.0/27.0/31,0 | 24,0/29,0/34,0 | 20,024,0/280 | 23,0/27,031,0 | 24,0/29,0/34,0
przepl pOW.  Ogrzewanie  NisJ/Sred./MWys. m/min | 14,0/17,0/20,5 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0 | 20,0/24,0/28,0 | 23,0/27,0/31,0 | 24,0/29,0/34,0
Poziom mocy akustycmej  Chilodzenie dBA 550 | 80 62 ' 64 ' 60 [ 62 | 64
Poziomciénienia  Chiodzenie NisJ/Wys. dsa| 310880 | 3442 3744 | 3846 | 3442 | 3744 | 3846
akustycznego Ogrzewanie  Nom . /Wys. dBA|  36,0/380 38/42 41/44 42/46 38/42 41/44 42/46
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien )  BRGIGAS39 ) '
Sterownik przewodowy BRCTHS19W7/57/K7/BRC1ES3A/B/C/BRCIDS2
Zasilanie Faza/Czestotliwosc/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240
Jadnostka zewngtrzna RZASG/RZASG 71MV1 100MV'1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Wymiary Jednostka  Wysokost x Szerokost x Glebokost mim | 770 x 900 x 320 990 1 940 » 320
Ciezar Jednostka kg | 60 ' 70 78 70 77
Poziom mocy Chiodzenie dBa | 65 70 [ 7 73 70 71 73
akustyczne] Ogrzewanie dea i 71 73 i 71 73
Poziom cisnienia Chiodzenie Nom. dsa 46 53 ' 54 53 ' 54
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBaA | 47 [ ) 57 )
Zakres pracy Chiodzenie Temp.otoczenia  Min.~Maks. *CDB -15~46
Ogrzewanie Temp.otoczeria  Min.~Maks. “CWEB -15~15,5
Czynnik chlodniczy  Typ/GWP | R-32/675
llose kyTOEq |  2.45/1.65 2,60/1.76 2,50/1,96 2,60/1,76 2,90/1.96
Poflaczenia instalacii  Ciecz/Gaz  Sr.zew. mm ' 9527159 '
rurowej DA inst. rurowej JZ-JW Maks. m 50
System Réwnowazna m 70
Bez dotadowania m 30
Dodatkowy ladunek czynnika chtodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji
Rézn. poziomdw JW-JZ Maks. m 30,0
Zasilanie Faza/Czestotliwose/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/3B0-415
Prad - 50 SHz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) Al 20 25 32 | 16
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