PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR PODSTROPOWY DAIKIN FUA/RZAG-N

Klimatyzator podstropowy DAIKIN FUA-A z agregatem RZAG-N

e Nawet pomieszczenia o wysokosci sufitu 3,5 m mozna w prosty sposéb ogrzac lub schtodzi¢ bez
spadku wydajnosci

e Mozliwos¢ prostej instalacji zarowno w nowych budynkach, jak i tych po modernizacji

e Potgczenie z technologig R-32 Bluevolution zapewnia zmnigjszenie Twojego oddziatywania na
srodowisko 0 68% w poréwnaniu z produktami wykorzystujacymi czynnik chtodniczy R-410A i dzieki
wysokiej efektywnosci energetycznej prowadzi bezposrednio do zmniejszenia zuzycia energii
i wymaga fadunku czynnika chtodniczego mniegjszego az do 16%

e Doskonate wywazenie pomiedzy efektywnoscia i komfortem dzieki zmiennej temperaturze czynnika
chtodniczego: maksymalna sprawnos¢ sezonowa w ciggu wiekszosci roku oraz wyzsza szybkosci
reakcji w najgoretsze dni.

e Za posrednictwem zdalnego sterownika mozna zaprogramowac 5 réznych katéw nawiewu miedzy O
a 60°

e Dostosowanie do zastosowan chtodzenia infrastruktury o wysokiej wrazliwosci

e Technologia ponownego uzycia istniejgcych czynnikéw R-22 lub R-407C

e Gwarantuje prace zarobwno w trybie ogrzewania, jak i chtodzenia az do temperatury -20°C.

e Maksymalna dtugosc instalacji rurowej 85m

e Unikalna gama pojedynczych wentylatorow o matej wysokosci

e Niewielkie wymiary umozliwiajg prawie niezauwazalng instalacje

e Wiodaca na rynku tatwos¢ wykonywania czynnosci serwisowych i obstugiwania dzieki 7-
segmentowemu wyswietlaczowi i dodatkowemu uchwytowi

e Zunifikowana gama jednostek wewnetrznych, przystosowanych do czynnika chtodniczego R-32 and
R-410A

o Najwyzsza efektywnosc: - etykiety energetyczne do A++ w trybie chtodzenia i ogrzewania - sprezarka
zapewnia znaczng poprawe efektywnosci

¢ Indywidualne sterowanie klapami: elastycznos¢ pozwalajaca na dopasowanie do kazdego ksztattu
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pomieszczenia bez zmiany potozenia jednostki!

e Wybor produktu na czynnik chtodniczy R-32 zmniejsza oddziatywanie na srodowisko o 68%
w poréwnaniu z produktami wykorzystujgcymi czynnik chtodniczy R-410A i dzieki wysokiej
efektywnosci energetycznej prowadzi bezposrednio do zmniejszenia zuzycia energii i wymaga
mniejszej ilosci tadunku czynnika chtodniczego

e Stylowa, nowoczesna obudowa z wykonczeniem czysto biatym (RAL9010) i ciemno szarym (RAL7011)
fatwo harmonizuje z kazdym wnetrzem

e Optymalny komfort gwarantowany dzieki automatycznej regulacji nawiewu powietrza do
wymaganego obcigzenia

e Standardowa pompka skroplin o wysokosci podnoszenia 720mm zwieksza elastycznosc projektu
i szybkosc instalacji

¢ Piytka PCB chtodzona czynnikiem chtodniczym gwarantuje niezawodne chtodzenie, poniewaz
nie wptywa na nie temperatura powietrza zewnetrznego

e Jednostki zewnetrzne do uktaddw pojedynczych, twin, triple, double twin

STEROWNIK | WYPOSAZENIE OPCIJONALNE NIE SA UWZGLEDNIONE W CENIE URZADZENIA
Dostepne modele:

e FUA7IA / RZAG7INV1

e FUATO0A / RZAGIOONVI
» FUAT25A / RZAG125NV1

* FUA71A / RZAG7INY1

e FUAIOOA / RZAGIOONY1
e FUAI25A / RZAG125NY1
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Funkcje

¢ Inwerter. Sprezarki inwerterowe w sposob nieprzerwany reguluja predkosc sprezarki dostosowujac ja
do aktualnych potrzeb. Rzadsze, energochtonne cykle zatagczania i zatrzymywania zmniejszaja zuzycie
energii (do 30%) i zapewniaja bardziej stabilng temperature.

¢ Praca podczas nieobecnosci. Pozwala utrzymac zadana temperature w pomieszczeniu na
wybranym poziomie podczas nieobecnosci uzytkownikow. To pozwala na oszczednosc energii.

e Automatyczne przetaczenie chtodzenie-grzanie. Automatyczne wybranie trybu chfodzenia lub
grzania w celu osiggniecia ustawionej temperatury.

¢ Indywidualne sterowanie klapa nawiewu. Indywidualne sterowanie klapa nawiewu za
posrednictwem przewodowego sterownika - dostosowanie do kazdej nowej konfiguracji
pomieszczenia. Dostepne opcjonalnie zestawy zamkniecia.

¢ Automatyczny ruch w kierunku pionowym. Mozliwos¢ wyboru automatycznego ruchu klap
nawiewu w pionie, zapewniajacy skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w catym
pomieszczeniu.

¢ Uktad chtodzenia infrastruktury. Usuwa w niezawodny, efektywny i elastyczny sposéb ciepto stale
generowane przez urzadzenia IT i serwery, aby zapewni¢ maksymalny czas sprawnosci dziatania z
rownoczesnym najlepszym zwrotem inwestycji.

e Zapobieganie przeciggom. Gdy rozpoczyna sie nagrzewanie lub termostat jest wytaczony, kierunek
wylotu powietrza ustawiony zostaje poziom, a predkos¢ wentylatora na niska, aby zapobiec uczuciu
przeciagu. Po rozgrzaniu, kierunek wylotu powietrza i predkos¢ wentylatora ustawiane sg zgodnie z
ustawieniem.

¢ Aplikacja Onecta (Opcja). Sterowanie klimatem wewnetrznym z dowolnego miejsca poprzez
smartfon lub tablet.

¢ Tylko wentylator. Klimatyzator moze dziata¢ jako wentylator, nawiewajac powietrze bez chtodzenia
lub grzania

¢ Regulacja predkosci wentylatora (3-stopniowy). Umozliwia wybér dowolnej z kilku predkosci
wentylatora.

¢ Program osuszania. Program umozliwiajacy zmniejszenie poziomu wilgotnosci powietrza bez
wahan temperatury w pomieszczeniu.

« Filtr powietrza. Usuwa unoszace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty nawiew
czystego powietrza.

¢ Timer tygodniowy. Mozna go ustawic tak, aby rozpoczynat grzanie lub chtodzenie o wyznaczonej
porze dnia codziennie lub tygodniowo.

¢ Zdalny sterownik bezprzewodowy (Opcja). Zdalne wiaczenie, wytgczenie i regulacja klimatyzatora.

e Sterownik przewodowy (Opcja). Wiaczanie, wytgczanie i regulacja klimatyzatora.

e Sterowanie centralne (Opcja). Wtaczanie, wyfaczanie i regulacja kilku klimatyzatoréw z jednego
punktu centralnego

* Poprzez aplikacje Onecta. Mozliwos¢ sterowania swoja jednostka wewnetrzna z dowolnego miejsca
poprzez aplikacje

¢ Automatyczne ponowne uruchomienie. Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urzadzenie
uruchomi sie ponownie na poczatkowym ustawieniu.

e Autodiagnostyka. Utatwia konserwacje, informujac o usterkach i nieprawidtowosciach w pracy
urzadzenia.

¢ Pompa skroplin (Standard). Utatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej.

» Uktady twin/triple/double twin. Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ 2, 3 lub 4
jednostki wewnetrzne o réznej mocy. Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest w ramach tego
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samego trybu grzania i chtodzenia z jednego pilota.
Dane techniczne

Dane dotyczace efektywnosci FUA + RZAG . T71A+71NV1 T00A + T00NV1 | 125A + 125NV1 J1A+T7INY1 1008 + 100NY1 | 125A + 125NY1
Wydajnoé¢ chiodnicza  Nom. kw 6,80 | 9,50 | 12,1 | 680 | 9,50 | 12,1
Wydajnosc grzewcza Nom. w 7.50 108 13,5 7.50 10,8 13,5
Chiodzenie Klasa efektywnosdi energetycznej At - As+ -
pomieszczeri Wydajnosé Pdesign kw 6,80 9,50 ' 12,1 6,80 9,50 12,1
SEER 7.02 6,42 6,39 7.02 642 6,39
ns.c % e 253 | - 253
Roczne zuzycie energii kWh/a 339 ' 518 1136 ' 339 [ 518 1136
Ogrzewanie Klasa efektywnosdi energetycznej A+ - A+ -
pomieszzet  wydajnosé Pdesign Kw 4,70 7.80 ' 3,52 470 7.80 9,52
Efi':‘nzg‘f‘;‘:e‘;""ru "kl Scop/A 4,20 4,50 426 | 420 4,50 4,26
ns.h % = 167 o 167
Roczne zuzycie energii kWh/a 1.567 2427 3.129 | 1.567 | 2427 3.129
Jednostka wewnetrzna FUA 71A 1004 125A T1A 1004 1254
Wymiary Jednostka  Wysokos¢ x Szerokoét x Glebokosc mm 198x950x950
Cigzar Jednostka ka 250 260 ' 25,0 260
Filtr powietrza Typ Siatka Zywiczna
Wentylator Natezenie Chlodzenie Nis./Sred SWys. m’/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31.0 20,5/26,5/32,5
przept. pow. Ogrzewanie Nis./Sred SWys, m/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31.0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31.0 20,5/26,5/32,5
Poziom mocy Chiodzenie dBA 59 64 65 59 64 65
akustycznej Ogrzewanie dBA 59 64 ' = 59 64 -
Poziom cisnienia Chiodzenie  Nis/Wys. dBA 35/41 39/46 | 40747 35/41 39746 40/47
akustyeznego Ogrzewanie Nis/Wys. dBA 35/41 39/46 40747 35/41 39/46 40747
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwieri BRCTCBSS
Sterownik przewodowy BRCTH519W7/57/K7/BRC1ES3A/B/C/BRC1D52
Zasilanie Faza/Czestotliwose/Napiecie Hz/V 1~/50/220~240
Jednostka zewnetrzna RZAG TINVT 100NV 125NV1 71INY1 T00NY1 125NY1
Wymiary Jednostka Wysokoét x Szerokos¢ x Glebokost mm 870 x 1.100 x 460
Cigzar Jednostka kg 81 85 95 81 85 94
Poziom maocy Chiodzenie dBA 66 69 o4 66 &9
akustycznej Dagrzewanie dBA = 68 ' - 68
Poziom cignienia Chiodzenie  Mom. daa 46 47 49 ' 46 47 49
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 48 50 | 52 48 50 52
Zakres pracy Chiodzenie Temp.otczeria  Min.~Maks. *CDB ~20-52
Ogrzewanie Temp.ocena  Min.~Maks., “CWE -20~18
Czynnik chiodniczy  Typ/GWP R-32/675
llose kg/TC02Eg 3.20/2,16 3,70/2,50 | 3,202,186 3,70/2,50
Polaczenia instalacji  Ciecz/Gaz  Sr.zew. mm 952/15,9
rurowej D4 inst. rurowej 1Z-JW Maks. m 55 85 55 85
System Réwnowaina m 75 100 75 100
Bez dotadowania m 40
Dodatkowy fadunek czynnika chlodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji
Réin. peziomdw JW-1Z Maks. m 30
Zasilanie Farza/Czestotliwo$c/Napiecie Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Prad — 50 SHz Maksvmalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 20 32 16
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