PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR PODSUFITOWY RAV-RM(GM)_ICTP-
E/RAV-GM_ATP-E DIGITAL INVERTER

TOBHIEA

Klimatyzator podsufitowy RAV-RM(GM)_ICTP-E z agregatem RAV-GM_ATP-E DIGITAL INVERTER

Jednostki podsufitowe s3 idealnym rozwigzaniem dla biur, sal konferencyjnych i restauracji.
Automatyczne sterowanie zaluzjami i niski poziom dzwieku stanowia kluczowe cechy charakteryzujace
to urzadzenie.

Dodatkowo taca skroplin wewnatrz urzadzenia zapewnia maksymalny poziom higieny.
Nowa seria urzadzen podstropowych do systemow RAV to urzadzenia cechujgce sie nowym designem,
poprawionymi parametrami pracy oraz zwiekszong funkcjonalnoscia.

e Poziom hatasu jedynie 28 dB(A) (dla 2HP). Redukcja 0 2 - 5% w stosunku do poprzedniej generacji

o Nowy wentylator o wiekszej wydajnosci: zwiekszona o 11% srednica turbiny, wyzsza o 9% przestrzen
nad wentylatorem, wbudowana ostona zabezpieczajgca przed turbulencjami tuz za turbing,

e Zwiekszone pole powierzchni szczeliny nawiewnej oraz zaluzji: wieksza ilos¢ powietrza nawiewanego,
zZwiekszony zasieg strumienia powietrza nawiewanego, bardziej precyzyjne sterowanie strumieniem,
w efekcie bardziej rownomierny rozktad temperatury w pomieszczeniu,

e Sprawna instalacja: dzieki systemowi mocowania z wieszakami przykrecanymi do stropu proces
instalacji jest znacznie uproszczony, zmodyfikowane przytgcza fazy ciektej i lotnej - celem
uproszczenia potaczenia z instalacja freonowa, zmodyfikowane potozenie terminali przytaczy
elektrycznych - celem utatwienia podtaczenia przewodoéw elektrycznych,

e Wbudowana funkcja samooczyszczania: wymiennik pokryty specjalna warstwa ochronna,
zabezpieczajaca przed przyleganiem zanieczyszczen mechanicznych, wykraplajaca sie para wodny
absorbuje zanieczyszczenia z powierzchni wymiennika, a wymuszony tryb osuszania usuwa skropliny
Wraz z zanieczyszczeniami,

e Opcjonalna pompka skroplin TCB-DP3I1CE: posiada wbudowana funkcje ochrony przeciwbakteryjnej,

e Sterowanie: opcjonalny zestaw przytaczeniowy TCB-PCUCIE umozliwia sterowanie systemem
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Z poziomu zewnetrznego sterownika poprzez podanie odpowiednich sygnatow analogowych.

Dostepne warianty:

e RAV-HM4OICTP-E / RAV-GM402ATP-E

* RAV-HMBOICTP-E / RAV-GM562ATP-E

e RAV-RMS8OICTP-E / RAV-CM802ATW-E

e RAV-HM9O0ICTP-E / RAV-GM902ATW-E

e RAV-HMTIOICTP-E / RAV-GM1102ATW-E

e RAV-HMTIOICTP-E / RAV-GMT1I02AT8W-E (3-faz)
* RAV-HM1401CTP-E / RAV-GM1402ATW-E

e RAV-HMI1401CTP-E / RAV-GMI1402AT8W-E (3-faz)
e RAV-HMI160ICTP-E /RAV-GMI1602ATW-E

e RAV-HMI160ICTP-E / RAV-CMI1602AT8W-E (3-faz)
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Specyfikacja

Wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 + 14,0 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 4,0 + 16,0 kW

Pobdér mocy: 0,83 + 4,65 kW

Klasa sprawnosci energetycznej (CO): A/A+/A++

Klasa sprawnosci energetycznej (HP): A+/A++/A+++

Przeptyw powietrza (m3/h): 540 - 2040

Cisnienie akustyczne w trybie chtodzenia [w/n]: od 37/28 dB(A)

Wymiary (wys x szer x gteb): 235x952x690, 235x1270x690, 235x1586x690 [mm]
Masa (kg): 23 - 37

Dane techniczne

DIGITAL INVERTER
DNOWOSE

Jednostha zewnetrzna RAV- GMAOIATRE GMSE1ATRE GMBOLATRE GMSO1ATRE GMA101AT(B)PE GM1401AT(B)P-E GM1601AT(B)P-E
Jednostka wewnetrzna RAV- RMA0ACTPE RM561CTPE RMBO1CTPE GM901CTP-E RM1101CTRE RM1401CTPE RM1601CTPE
Wydajnost chiodnicza kW 36 50 69 80 95 12,1 14,0
Zakres chiodzenia (min.-max.) kW 08-40 15-56 15-8 1988 30-12 30-132 30-16
Pobaér mocy (min.-nom.-max. ) kW Chiodzenie 0,18-083-200 029-161-185 029-238-276 ~258 - 060-295-410 0.60-442-4T1 0,65 -4,65-6.33
Pdc kW Chiodzenie 36 50 69 80 95 121 140
EER Wi 434 in 280 3,10 322 174 301
SEER 6,34 55 5,62 6,10 5,86 5,36 5,02
Klasa efektywnosci energetycznej Chiodzenie A A A A A
Sezonowe Zukycie energii kWhirok Chiodzenie 199 38 429 458 567
Wydajnost ogrzewania +7°C kW 40 53 17 9.0 1.2 13 16,0
Wydajnost ogrzewania -7°C (nom.imax.) kW 2471359 373443 5421634 5,52 7.5908,81 9,0211,28 9,8211,05
Zakres chiodzenia (min.-max.) kW 08-50 15-63 15-90 1689 30-13 30-160 30-180
Pobér macy (min.-nom.-max.) kW Grzanie 0,14-078-1,70 0,29-136-240 0.29-213-3.20 03-265-293 060-294-410 0,60 - 3,48 - 460 0.65-461-6.89
Pdh KW Grzanie 27 28 5.1 6,30 16 16 10,0
COP przy +7°C Wiw 513 390 362 340 381 73 347
COP przy-7"C Wiw 405 339 3,13 262 331 324 -
scop 51 432 41 4 60 427 418 395
Klasa efektywnosci energetyczne Grzanie A A A L A
Sezonowe zukycie energii KWhirok Grzanie 41 08 1697 1917 2450
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