PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR PRZYPODLOGOWO-PODSUFITOWY
HAIER CONVERTIBLE

Klimatyzator przypodtogowo-podsufitowy HAIER CONVERTIBLE

Klimatyzatory serii CONVERTIBLE to urzadzenia, ktdre mozna bezposrednio montowac przy suficie lub
podtodze; sg one idealnym rozwigzaniem w wymagajacych pomieszczeniach, urzadzenia maja znacznie
mniejsze wymagania dotyczace przestrzeni montazowej, a serwis jest znacznie wygodniegjszy.

Kompaktowa konstrukcja urzadzen jest bardzo waska — 230 mm, cienka budowa w potaczeniu z prosta
i estetyczna obudowa urzadzen doskonale pasuje do réznego rodzaju pomieszczen, zarowno
domowych, biurowych jak i przemystowych.

Urzadzenia oferuja precyzyjne rozprowadzenie powietrza dzieki szerokiemu zakresowi nawiewu:
horyzontalnie urzadzenia rozprowadzaja nawiew w zakresie 100 stopni, natomiast w pionie w zakresie 70
stopni.

Klimatyzatory posiadaja specjalny tryb TURBO, ktory umozliwia prace jednostki zamontowanej na
wysokosci siegajacej 4,2 m (12,5/14 kW).

Dostepne warianty:

e AC35S2SGIFA /TU35S2SMIFA-2
e AC50S2SGIFA /TU50S2SI2FA
o AC71S2SGIFA /TU71S2SR2FA
o ACIO5S2SHTFA /TUT0552SS2FA
e ACI25S2SKIFA /TUT2552SN2FA
o ACI25S2SKIFA /1U12552SN2FB

HAKOM Sp. z o.0. biuro@hakom.pl

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy

NIP: 5212800038 www.hakom.pl




PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

o ACI40S2SKIFA /1U140S2SNITFA
e ACI40S2SKIFA /1U140S2SN1FB
» ACI60S2SKIFA /1U160S2SP1FB
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Funkcje

¢ Cicha praca 38 dB(A). Bardzo cicha praca klimatyzatoréw Haier zostata osiggnieta dzieki
zoptymalizowanym kanatom przeptywu powietrza oraz po przez zoptymalizowany przekrgdj
wentylatora. Klimatyzatory Haier pracuja z poziomem hatasu obnizonym nawet do 38 dB(A), dzieki
temu moga byc¢ uzywane w nocy, dbajac o komfort uzytkownikdw jednoczesnie nie zaktdcajac snu.
Dodatkowo klimatyzatory posiadaja rézne tryby pracy, np. tryb QUIET, ktory oferuje prace
klimatyzatora na mozliwie najnizszym poziomie hatasu.

¢ Ekologiczny czynnik chtodniczy. W poréwnaniu do powszechnie uzywanego czynnika chtodniczego
R410A, wptyw czynnika R32 na Globalne Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedna trzecig wskaznika
(wskaznik GWP wynosi 675 dla R32 w poréwnaniu do 2088 dla R410A), jednoczesnie pozwala na
Znacznie mnigjszg objetosc czynnika chtodniczego i wysoka wydajnosc¢ energetyczng. W pordwnaniu
do powszechnie uzywanego czynnika chtodniczego R410A, wptyw czynnika R32 na Globalne
Ocieplenie (GWP) wynosi prawie jedng trzecig wskaznika (wskaznik GWP wynosi 675 dla R32
w poroéwnaniu do 2088 dla R410A), jednoczesnie pozwala na znacznie mniegjsza objetos¢ czynnika
chtodniczego i wysoka wydajnosc¢ energetyczna.

e Sterowanie Wi-Fi. Sterowanie klimatyzatorem lub systemem klimatyzacji przy uzyciu smartfona lub
tabletu potgczonego z Internetem. Zdalne sterowanie pozwala witgczy¢ chtodzenie w upalne dni
zanim wrocisz do domu. Codzienne sytuacje, ktére towarzysza w zyciu s3a inspiracja marki Haier do
tworzenia inteligentnych rozwigzan. Sterowanie Wi-Fi jest proste i intuicyjne, ustawianie parametrow
pracy klimatyzatora jest mozliwe za pomoca aplikacji na urzadzeniu mobilnym; Dzieki temu mozliwy
jest wglad oraz dostep do prawie wszystkich funkcji klimatyzatora. Co wazne, mozliwe jest
konfiguracja wielu urzadzen. Dodatkowo system sterowania Wi-Fi umozliwia tworzenie
harmonogramow pracy, np. tygodniowy oraz monitorowanie zuzycia energii elektrycznej
przez domowy system. W klimatyzatorach Haier istnieje mozliwos¢ zastosowania réznych typoéw
sterowania bezprzewodowego i przewodowego.

¢ Montaz na duzej wysokosci. Jednostka wewnetrzna moze by¢ instalowana w zaleznosci od potrzeb
przy poditodze lub pod sufitem. Zapewniajac ten sam poziom komfortu klimatyzator ma znacznie
mniejsze wymagania dotyczace niezbednej do zainstalowania przestrzeni, a serwis i montaz sa
znacznie wygodniejsze.

« Kompaktowa konstrukcja. Nie wymagajace duzej ilosci miejsca, klimatyzatory Convertible
zapewniaja tatwy montaz. Jedynie 230 mm grubosci przektada sie na komfort intalacji, co czyni
jednostki Convertible jednym z lepszych wybordw sposrod urzadzen Haier.
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KARTA
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Dane techniczne

AC3552S5G1FAlub
AC35525G1FA(H)*

1U35525M1FA-2

AC50S2SG1FA lub

AC50S2SG1FA(H)*

1U50525J2FA lub
1U50S25J2FA-2

AC71S25G1FA lub
AC71S2S5G1FA(H)*
1U71S25R2FA

AC10552SH1FA lub
AC10552SH1FA(H)*
1U10552552FA

Maoe chtodnicza nom (min—max) (kW]

Moc grzewcza nom (min—max) [kW]

SEER/EER

Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie)
Zasilanie (j. zewnetrzna)

Wymiary (j. wewnetrzna) [mm]

Wymiary (j. zewnetrzna) [mm)]

Przeptyw powietrza (j. wewnetrzna) [m*/h]
Poziom ciénienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]
Poziom cisnienia akustycznego (. zew.) [dB(A)]
Srednica rur przytaczeniowych (ciecz/gaz) [cal]
Max. dt. rurociggdw / roéznica poziomow [m]
Max. dt. rurociggdw bez dodatkowego dot. [m]
Czynnik chtodniczy

Sterownik bezprzewodowy wzestawie zj wew

Moc chtodnicza nom (min—max) [kW]

Moc grzewcza nom (min—max) (kW]
SEER/EER

Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie)
Zasilanie (j. zewnetrzna)

Wymiary (j. wewnetrzna) [mm]

Wymiary (j. zewnetrzna) [mm]

Przeptyw powietrza (j. wewnetrzna) [m3/h]
Poziom cignienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)]
Poziom ciénienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)]
Srednicarur przytaczeniowych (ciecz/gaz) [cal]
Max. dt. rurociggéw / roznica poziomow [m]
Max. dt. rurociggéw bez dodatkowego dof. [m]
Czynnik chtodniczy

llos¢ wentylatorow wjednostce zewnetrznej

3,5(1,0-4,3)
4,0(1,0-5,3)
8,5/3,81
At+++/A+
1/230/50
1000/230/680
800/275/553
750
39/36/33
48
1/4-3/8
15/10
7
R32
1
AC12552SK1FA

lub AC125525K1FA(H)*

1U12552SN2FA
12,3(3,0-13,0)
12,7 (3,5-13.5)

586/271
A+lA

1/220-240/50/60
1650/230/680
965/950/370

2050/1900/1600/1400

46/43/41/38
58
3/8-5/8
50/30
30
R32

50(1,4-57)
5,8(1,4-6,0)
7,31/3,48
At+/A+
1/230/50
1000/230/680
820/305/643
280
44/41/38
50
1/4-1/2
25/15
7
R32

7,1(2-7.3) 9,5(2,5-10,0)
7,5(2,5-8) 10,21(3,0-10,5)
6,1/3,23 6,11/3,04
At+/A A++lA
1/220-240/50/60 1/230/50
1325/230/680 1325/230/680
890/340/700 920/372/765
1250/1128/930/840 1600/1400/1280/1160
43/40/38/35 A7/43/41/37
54 53
3/8-5/8 3/8-5/8
50/30 50/30
10 30
R32 R32

1

AC125525K1FA

1

AC14052SK1FA

lub AC12552SK1FA(H)* lub AC140S2SK1FA(H)*
1U125525N2FB 1U14052SN1FA
12,4(3,0-13,0) 13,4(3,5-14,0)
12,8(3,5-13,5) 15,0(4,0-15,5)
5,86/2.74 592/256
Atih At+fA

3/380-415/50/60

1/220-240/50/60

1650/230/680 1650/230/680
965/950/370 965/950/370
2050/1900/1600/1400 2150/1980/1800/1600
46/43/41/38 48/46/43/40
58 58
3/8-5/8 3/8-5/8
50/30 70/30
30 30
R32 R32
1 1

AC160S2SK1FA lub AC16052SK1FA(H)*
1U160S2SP1FB

AC140S2SK1FA lub AC140S25K1FA(H)*

1U140S2SN1FB

Moc chtodnicza nom (min—max) (kW]

13,4(3,5-14,0) 16,0(4,5-16,5)
Moc grzewcza nom (min—max) (kW] 15,0(4,0-15,5) 17,0(5,0-18,0)
SEER/EER 5,97/261 6,06/297
Klasa energetyczna (chtodzenie/grzanie) A+/A A+/A+
Zasilanie (j. zewnetrzna) 3/380-415/50/60 3/380-415/50/60
Wymiary (j. wewnetrzna) [mm] 1650/230/680 1650/230/680
Wymiary (j. zewnetrzna) [mm] 965/950/370 1350/950/370
Przeptyw powietrza (j. wewnetrzna) [m?*/h] 2150/1980/1800/1600 2250/2000/1850/1650
Poziom ciénienia akustycznego (j. wew.) [dB(A)] 48/46/43/40 48/46/43/40
Poziom cisnienia akustycznego (j. zew.) [dB(A)] 58 58
Srednica rur przytgczeniowych (ciecz/gaz) [cal] 3/8-5/8 3/8-3/4
Max. dt. rurociagow / réznica poziomaow [m) 70/30 70/30
Max. dt. rurociggow bez dodatkowego dot. [m] 30 30
zynnik chtodniczy R32 R32
lloé¢ wentylatordw w jednostce zewnetrznej 1 2
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