PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR PRZYPODLOGOWY DAIKIN FVXM-F/RXM-
2

Klimatyzator przypodiogowy DAIKIN FVXM-F/RXM-R

e Jej niewielka wysokos¢ (620 mm) pozwala rowniez na instalacje pod oknem

e Sterownik Daikin Residential Controller (opcja): steruj klimatem w pomieszczeniach z dowolnego
miejsca za posrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu.

e Cicha praca: poziom cisnienia akustycznego obnizony do 23 dBA

o Wybor produktu na czynnik chtodniczy R-32 zapewnia zmniegjszenie oddziatywania na srodowisko
0 68% w poréwnaniu do czynnika chtodniczego R-410A i bezposrednio prowadzi do obnizenia zuzycia
energii dzieki wysokiej efektywnosci energetycznej

e Polecenia gtosowe poprzez aplikacje Amazon Alexa lub Google Assistant do sterowania gtéwnymi
funkcjami, takimi jak wartos¢ nastawy, tryb pracy, predkosc¢ wentylatora itd.
STEROWNIK | WYPOSAZENIE OPCJONALNE NIE SA UWZGLEDNIONE W CENIE URZADZENIA
Dostepne warianty:

e FVXM25F / RXM25R9
e FVXM35F / RXM35R9
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e FVXM50F / RXM50R
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Funkcje

¢ Aplikacja Onecta (opcjonalna). Sterowanie klimatem wewnetrznym z dowolnego miejsca poprzez
smartfon lub tablet.

¢ Tryb ekonomiczny. Zmniejsza zuzycie energii, dzieki czemu mozna korzystac z innych urzadzen o
duzym poborze mocy elektrycznej. Ta funkcja zapewnia rowniez oszczedzanie energii.

¢ Tylko wentylator. Klimatyzator moze dziatac jako wentylator, nawiewajac powietrze bez chtodzenia
lub grzania.

¢ System &HASH39;Multi&HASH39;. Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ do 5 jednostek
wewnetrznych o réznej mocy. Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego
samego trybu grzania i chtodzenia.

e Tryb ustawien nocnych. Oszczedza energie, zapobiegajac nadmiernemu wychtodzeniu lub
przegrzaniu w nocy.

e Tryb Powerful (praca na petnej mocy). Pozwala szybko schtodzi¢ lub ogrza¢ pomieszczenie,; po
wytaczeniu funkcji pracy na petnej mocy, urzadzenie powraca do poprzedniego trybu pracy.

¢ Automatyczne przetaczenie chtodzenie-grzanie. Automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub
grzania w celu osiggniecia ustawionej temperatury.

¢ Cicha praca jednostki wewnetrznej. Przycisk "Silent" na pilocie zmniejsza gtosnos¢ pracy jednostki
wewnetrznej o 3dB(A).

e Cicha praca jednostki zewnetrznej. Przycisk "Silent" na pilocie zmniejsza gtosnos¢ pracy jednostki
zewnetrznej o 3dB(A) w celu zapewnienia spokoju w otoczeniu sgsiadujacym.

e Automatyczny ruch w kierunku pionowym. Mozliwos¢ wyboru automatycznego ruchu klap
nawiewu w pionie, zapewniajacy skuteczne rozprowadzenie powietrza i temperatury w catym
pomieszczeniu.

¢ Automatyczna predkos¢ wentylatora. Automatyczny wybor predkosci wentylatora w celu
osiggniecia lub utrzymania wybranej temperatury.

¢ Regulacja predkosci wentylatora. Umozliwia wybdr dowolnej z kilku predkosci wentylatora.
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¢ Program osuszania. Program umozliwiajacy zmniejszenie poziomu wilgotnosci powietrza bez
wahan temperatury w pomieszczeniu.

e Tytanowo-apatytowy filtr eliminujacy zapachy. Rozktada uciazliwe zapachy, na przyktad tytoniu lub
zwierzat domowych.

¢ Timer tygodniowy. Mozna go ustawic tak, aby rozpoczynat grzanie lub chtodzenie o wyznaczonej
porze dnia codziennie lub tygodniowo.

e 24-godzinny zegar programowany. Mozna go ustawic tak, aby uruchamiat dziatanie w dowolnej
chwili w okresie 24 godzin.

¢ Zdalny sterownik bezprzewodowy. Zdalne witgczenie, wytgczenie i regulacja klimatyzatora.

e Sterowanie centralne. Wiaczanie, wytaczanie i regulacja kilku klimatyzatoréw z jednego punktu
centralnego.

e Automatyczne ponowne uruchomienie. Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urzadzenie
uruchomi sie ponownie na poczatkowym ustawieniu.

e Autodiagnostyka. Utatwia konserwacje, informujac o usterkach i nieprawidtowosciach w pracy
urzadzenia.
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Dane techniczne

Klimatyzator typu pompa ciepla FVXM + RXM 25F + 25R9 35F + 35R9 50F + 50R
Wydajnosc chiodnicza  Mins/Nom./Maks. B 1.30+42,50/3,00 1.40/3,50/3 80 1,.40:5,0045,60
Wydajnodc grzewcza  Mins/Nom./Maks. kAW 1.30¢/3,40/4,50 1,40/4,50/5,00 1,40/5,80/8,10
Pobar mocy Chiodzenie Mom. kW 060 1.09 1,55
Ogrzewanie Nom. kW 077 1,19 1,60
Chiodzenie pomies-  Klasa efektywnodc energetycznej A 2
zczen SEER 720 6,43 6,80
Roczne zuzycie enengii kWh/'a 120 190 257
Ogrzewanie Klasa efektywnodci energetycznej
pomieszczen (kimat  sCop/A 4,56 4,00
umiarkowary) Roczne zuzycie energii kWh/a 737 1.015 1471
Efektywnosé nomi- EER 420 an 3,23
nalna COP 442 378 3,63
Roczne zuzycie enengii KWh 298 545 773
Dyeelttywa dot etyiietowania  Chiodzenie/Ogrzewanie ALA
Jednostka wewnegtrzna FVXM 25F 35F 50F
‘Wymniary Jednostka Wys. x Szer. % Gleb. mm 600 = 700 = 210
Cigzar Jednostka kg 14
Filtr powietrza Typ Wyjmowalny/nadaje sie do mycia
Chiodzenie Coha PGS/ 4,1/4,8/6,5/8,2 4,5/4.9/6,7/8,5 6,6/7,8/8.9/10,1
Matezenie Sred.Wys.
Wentyiator przepl. pow. Cicha praca/Mis./
Ogrzewanie . m’/min 4.4/5,0/6,9/8,8 4.7/5,2/73/94 7,1/8,5101/11.8
Sred.MWys.
Poziom citnienia Chiodzenie Cicha praca/Mis.\Wys. dBA 23/26/38 24/27/39 I2/36/44
akustycznego Ogrzewanie  Cicha praca/Mis./MWys. dBA 23/26/38 24/27/39 32/36/45
Systermy sterowania Stemwnik bezprzewodowy na podczenwien ARC45241
Sterownik przewodowy -
Przewdod zasilajaco-sterujacy JZ-JW mm? 4-zybowy, 1.5 mm?® ~2,5 mm?
Srednica odprowadzenia skroplin mm 20726 (Srwwewn JSrzewn)
Jednostka zewnetrzna RXM 25RS 35R9 S0R
‘Wymniary Jednostka  Wys. x Szer. = Gleb. mm 550 x 765 x 285 T34 x 870 x 373
Oiezar Jednostka kg 32 50
Poziom mocy akus-  Chiodzenie dBA 58 61 62
tycznej Ogrzewanie dBA 59 &1 62
Poziom ciénienia Chlodzenie Mom. dBA 4 49 48
akustycznego Ogrzewanie  Nom. dBA 47 49
Zakres pracy Chiodzenie Tempooaena Min~Maks. “CDB -10--46
Ogrzewanie Temp.ooaena  Min~Maks. “CWE -15-18
Czynnik chiodniczy  Typ R-32
GWP 675
llosc kg/TO2Eg 0,76/0,52 1.15/0,78
Pofaczenia instalacji  Ciecz 4r. ZEw. mm 6,35 6.4
Turowej Gaz 4r. zew. mm 9,50 12,7
Dupitistby  17-IW Maks. m 20 30
TUrmWe] System Bez dotadowania m 10
Dodatkowy ladunek czynnika chiedniczego kg/m 10,02 (dla dt. inst. rurowej przekraczajgcej 10 m)
Ramizpomomiw  JW-IZ Maks. m 15 20
Zasilanie Faza/Crestotliwosc/Napiede Hz 1~/50,/220-240
Przewod zasilajacy JZ mm’ 3-ylowy, 2.5 mm~=4.0 mm’
Prad - 50 Hz Zalecany bezpiecznik (MFA) A 13
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