PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR PRZYPODLOGOWY FNA-A/RZAG-A

Klimatyzator przypodtogowy FNA-A (bez obudowy) z agregatem RZAG-A

Jednostka dyskretnie umieszczona w scianie: widoczne s3 tylko kratka ssania i nawiewu

Najwyzsza efektywnosc: - etykiety energetyczne do A++ w trybie chtodzenia i ogrzewania - sprezarka
Zapewnia znaczna poprawe efektywnosci

Wybor produktu na czynnik chtodniczy R-32 zmniegjsza oddziatywanie na srodowisko o 68%

w poréwnaniu z produktami wykorzystujgcymi czynnik chtodniczy R-410A i dzieki wysokiej
efektywnosci energetycznej prowadzi bezposrednio do zmniejszenia zuzycia energii i wymaga
mniejszej ilosci tadunku czynnika chtodniczego

Zunifikowana gama jednostek wewnetrznych, przystosowanych do czynnika chtodniczego R-32 and
R-410A

Potaczenie z technologia R-32 Bluevolution zapewnia zmniejszenie Twojego oddziatywania na
srodowisko 0 68% w porownaniu z produktami wykorzystujacymi czynnik chtodniczy R-410A i dzieki
wysokiej efektywnosci energetycznej prowadzi bezposrednio do zmniejszenia zuzycia energii

i wymaga fadunku czynnika chtodniczego mnigjszego az do 16%

Dostosowanie do zastosowan chtodzenia infrastruktury o wysokiej wrazliwosci

Wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni instalacyjnej, poniewaz gtebokos¢ wynosi zaledwie 200 mm
Jej niewielka wysokos¢ (620 mm) pozwala réowniez na instalacje pod oknem

Technologia ponownego uzycia istniejgcych czynnikdw R-22 lub R-407C

Wysoki wspotczynnik ESP zapewnia elastycznosc¢ instalacji

Gwarantuje prace zarowno w trybie ogrzewania, jak i chtodzenia az do temperatury -20°C.
Maksymalna dtugosc¢ orurowania 50 m

Oferowane wytgcznie do uktadow pojedynczych (wydajnosc¢ od 35 az do 60)

STEROWNIK | WYPOSAZENIE OPCJONALNE NIE SA UWZGLEDNIONE W CENIE URZADZENIA

Dostepne warianty:
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KARTA
PRODUKTU

HEHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

e FNA35A9 / RZAG35A
e FNA5S0A9 / RZAG50A
e FNAGOAY / RZAGG0OA

Dane techniczne

Dane dotyczace efektywnosci FNA + RZAG
Wydajnoé¢ chiodnicza  Min./Nom./Maks. kW
Wydajnosc grzewcza  Min/Nom./Maks. kw
Chiodzenie Klasa efel-cl'ywn oici energetycznej
pomieszczen Wydajnosé Pdesign kw
SEER
ns.c O
Roczne zuzycie energi kwhya
Ogrzewanie Klasa efektywnosci energetyczne]
:mmie_sztc:eﬁ i Wydajnosé Pdesign kW
przecigine warunkl ¢ 5
klimatyczne) = =
Roczne zufycie energii kWhya
Jednostka wewnetrzna FNA
Wymiary Jednostka  Wysokodt x Szerokosc x Ghebokose mm
Ciezar Jednostka ka
Filtr powietrza Typ
Wentylator Natezenie  Chlodzenie Nis/Wys. m?/min
przepl. pow. Ogrzewanie  Nis./Wys. m’/min
Sprez dyspazy- Nom./Wys. Pa
cyiny
Poziom mocy akustyznej  Chlodzenie dBa
Poziom cinienia Chiodzenie Nis./Wys. dEA
akustycznego Ogrzewanie  Nis/Nom./Wys. dBA
Systemy sterowania  Zdalny sterownik na podczerwien
Sterownik przewodowy
Zasilanie Faza/Czestotliwoic/Mapiecie Hz/V
Jednostka zewnetrzna RZAG
Wymiary Jednostka  Wysokod x Szerokosc x Glebokosé mm
Ciezar Jednostka kg
Poziom mocy Chiodzenie dEA
akustycznej Ogrzewanie dBA
Poziom cisnienia Chlodzenie MNom. dBA
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA
Zakres pracy Chiodzenie Tempotogenia  Min.~Maks. “CDB
Ogrzewanie Tempotogenia  Min.~Maks. *CWB
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP
llose hyTC02Eg
Polaczenia instalacji Clecz/Gaz  Sr.zew. mm
rurowej Dt inst. rurowsj JZ-IW Maks. m
System Réwnowazna m
Bez doladowania m
Dodatkowy tadunek czynnika chfedniczego ka/m
Riin. poziomdw JW-1Z Maks. m
Zasilanie Faza/Czestotliwosc/MNapiecie Hz/V
Prad - 50 SHz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A
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35A9+35A S0A9 + 50A 60A9 + 60A
1.6/3.5/4,5 1,7/5.0/6,0 1.7/6.0/6,5
1,40/4,00/5,00 1,70/5,00/6,00 1,70/7,00/7,50
A+
3,50 5,00 6,00
5,90 [ 5,70
208 297 368
A
3,50 430 4,50
3,50
1.255 1542 1616
359 50A9 60A9
620/720(1) x 790 % 200 620/720(1) x 1.190 x 200
230 30,0
Siatka zywiczna
7.3/8,7 13,5/16,0
7.308,7 13,5/160
30748 4049
530 56,0
28,0/33,0 30,0/36,0
28,0/31,0/33.0 30,0/33,0/36,0
BRCACES
BRC1H519W7/57/K7/BRCIES3A/B/C/BRC1 D52
1~/50/60/220-240/220
35A 50A 60A
734 x 870 x 373
52
62,0 63,0 64,0
62,0 83,0 [ 64,0
48,0 49,0 50,0
48,0 43,0 50,0
~20~52
—20~24
R-32/675.0
1,55/1,05
6,35/9,52 6,35/127
50
~20~52
~20~24
0,02 (dla dt. inst. rurowe] przekraczajacej 30 m)
30,0

1~/50/220-240
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PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

Funkcje

Praca podczas nieobecnosci. Pozwala utrzymac zadana temperature w pomieszczeniu na
wybranym poziomie podczas nieobecnosci uzytkownikdw. To pozwala na oszczednosc¢ energii.
Aplikacja Onecta (opcjonalna). Sterowanie klimatem wewnetrznym z dowolnego miejsca poprzez
smartfon lub tablet.

Tylko wentylator. Klimatyzator moze dziatac jako wentylator, nawiewajac powietrze bez chtodzenia
lub grzania

Automatyczne przelaczenie chtodzenie-grzanie. Automatyczne wybranie trybu chtodzenia lub
grzania w celu osiggniecia ustawionej temperatury.

Regulacja predkosci wentylatora (3-stopniowy). Umozliwia wybdr dowolnej z kilku predkosci
wentylatora.

Program osuszania. Program umozliwiajacy zmniejszenie poziomu wilgotnosci powietrza bez
wahan temperatury w pomieszczeniu.

Filtr powietrza. Usuwa unoszgace sie w powietrzu czasteczki kurzu, zapewniajac staty nawiew
czystego powietrza.

Timer tygodniowy (Opcja). Mozna go ustawic tak, aby rozpoczynat grzanie lub chtodzenie o
wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo.

Uktad chtodzenia infrastruktury. Usuwa w niezawodny, efektywny i elastyczny sposdéb ciepto stale
generowane przez urzadzenia IT i serwery, aby zapewni¢ maksymalny czas sprawnosci dziatania z
rownoczesnym najlepszym zwrotem inwestycji.

Zdalny sterownik bezprzewodowy (Opcja). Zdalne wiaczenie, wytaczenie i regulacja klimatyzatora.
Sterownik przewodowy (Opcja). Wiaczanie, wytaczanie i regulacja klimatyzatora.

Sterowanie centralne (Opcja). Wtaczanie, wytaczanie i regulacja kilku klimatyzatoréow z jednego
punktu centralnego

Automatyczne ponowne uruchomienie. Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urzadzenie
uruchomi sie ponownie na poczatkowym ustawieniu.

Autodiagnostyka. Utatwia konserwacje, informujac o usterkach i nieprawidtowosciach w pracy
urzadzenia.

Uktady twin/triple/double twin. Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ 2, 3 lub 4
jednostki wewnetrzne o roznej mocy. Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest w ramach tego
samego trybu grzania i chtodzenia z jednego pilota.

System &HASH39;Multi&8HASH39;. Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podiaczy¢ do 5 jednostek
wewnetrznych o réznej mocy. Kazda jednostka wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego
samego trybu grzania i chtodzenia.

System VRV do zastosowan mieszkaniowych. Do jednej jednostki zewnetrznej mozna przytaczy¢
do 9 jednostek wewnetrznych (nawet o réznych wydajnosciach i w klasie az do 71). Kazda jednostka
wewnetrzna obstugiwana jest osobno w ramach tego samego trybu.
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