PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR PRZYPODLOGOWY MITSUBISHI MFZ-
KT/SUZ-M SERIA M

Klimatyzator przypodtogowy MITSUBISHI Seria M MFZ-KT z agregatem SUZ-M

Urzadzenie przypodtogowe MFZ-KT wyrdznia sie nowoczesna i prosta stylistyka, ktdra optymalnie
wtapia sie we wnetrza o roznym wystroju. Niewielkie wymiary przektadaja sie na elastycznos¢ montazu,
co pozwala na dyskretne wkomponowanie jednostek przypodtogowych w pomieszczeniu.

Funkcja Multiflow Vane:

e Kierowanie powietrza rownoczesnie do gory i do dotu w trybie ogrzewania, aby zapewnic idealng
cyrkulacje powietrza i szybkie nagrzanie pomieszczenia
e W trybie chtodzenia powietrze wywiewane jest tylko do gory, aby zapewnic jak najlepsza efektywnosc

Filtry:

e Filtr oczyszczajacy powietrze z powtoka z jonami srebra
e Wbudowany filtr V-Blocking na wyposazeniu standardowym

Elastycznos¢ montazu:
e Trzy mozliwosci instalacji: wolnostojaca, zabudowana, wiszaca
Detektor czynnika chtodniczego:

¢ Wbudowany detektor czynnika chtodniczego do prewencyjnego wykrywania potencjalnych
wyciekéw

Pilot na podczerwien z programatorem tygodniowym w komplecie.
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Karta Wi-Fi MELCloud (opcjonalnie).

Dostepne warianty:

MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA
MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA
MFZ-KT50VG / SUZ-M50VA
MFZ-KT60VG / SUZ-MG60VA

Urzadzenia posiadaja 5-letnig gwarancje producenta.
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Funkcje

e Wi-Fi MELCloud - Urzadzenie mozna doposazy¢ w karte Wi-Fi i zdalnie sterowac z poziomu aplikacji
MELCloud zainstalowanej na smartfonie, tablecie lub komputerze.

¢ Mozliwos¢ podiaczenia pilota przewodowego - Urzadzenie mozna wyposazy¢ w pilot przewodowy.

e Econo Cool - Przyczynia sie do oszczedzania energii poprzez automatyczne podniesienie zadanej
temperatury o 2 °C w trybie chtodzenia. Zmniejszona moc chtodzenia nie jest odczuwana dzieki
specjalnemu programowi wentylatora.

¢ Programator tygodniowy - Za pomoca programatora tygodniowego mozna zaprogramowac
maksymalnie cztery oddzielne operacje wiaczenia i wytaczenia na kazdy dzien. Urzadzenie mozna
elastycznie wigczac i wytagczac. Ponadto w kazdej operacji wigczenia i wytaczenia mozna
indywidualnie ustawic temperature. W ten sposdb mozna sterowac urzadzeniem stosownie do
zapotrzebowania i energooszczednie.

e | Save - Za pomoca funkcji | SAVE mozna zapisac preferowany stan roboczy i nastepnie przywotywac
go przez nacisniecie przycisku | SAVE.

e Silent - Tryb cichej pracy, w ktérym urzadzenie pracuje tak, aby wylldawac jak najmniej odgtoséw, co
jest przydatne np. w nocy.dawac jak najmniej odgtosdw, co jest przydatne np. w nocy.

e Programator witaczania i wytaczania - Za pomoca programatora czasowego witaczania i wytaczania
mozna zaprogramowac konkretne godziny wigczania i wytaczania.

e Pionowy Swing - Zaluzja powietrzna wychyla sie w gére i w dét, aby powietrze rozprowadzane byto
po wszystkich obszarach pomieszczenia.

¢ Automatyczne sterowanie wentylatorem - Zapewnia optymalnga ilos¢ powietrza zaleznie od
zapotrzebowania na moc. Jesli na krotko po wiaczeniu potrzebne jest duzo mocy, automatycznie
wigczany jest wysoki bieg urzadzenia. Gdy osiggnieta zostanie wymagana temperatura, ilos¢
powietrza redukowana jest automatycznie.

¢ Filtr oczyszczajacy powietrze z powtoka z jonami srebra - Odfiltrowuje gruboziarnisty pyt
(>800 pm) z powietrza z wnetrza i zapobiega zabrudzeniu wymiennika ciepta. Dzieki powtoce z jonow
srebra filtr usuwa niezawodnie zapachy oraz bakterie i plesh z powietrza z wnetrza.

e Filtr V-Blocking - Filtr V-Blocking o dziataniu przeciwwirusowym powstrzymuje przylegajace wirusy i
inne szkodliwe substancje, takie jak bakterie, plesnie i alergeny. Dwuwarstwowy filtr z widkninag
filtracyjna i powierzchnia elektrostatyczna zapewnia filtracje matych czasteczek z powietrza w
pomieszczeniu.

¢ Regulator zimowy - Wbudowany regulator zimowy umozliwia chtodzenie takze przy niskich
temperaturach zewnetrznych. Predkos¢ obrotowa wentylatora urzadzenia zewnetrznego obnizana
jest automatycznie na tyle, aby ustabilizowac cisnienie skraplania. Gdy urzadzenie zewnetrzne
wystawione jest na dziatanie silnego wiatru, niezbedna jest dodatkowa ostona wymiennika.

e Tryb pompy ciepta - Za pomoca funkcji pompy ciepta mozna ogrzewac¢ pomieszczenia w sposoéb
energooszczedny. Wysoka sprawnosc takze przy niskich temperaturach zapewnia niskie zuzycie
energii. W wielu przypadkach istnieje mozliwos¢ zastapienia konwencjonalnych systemaow
grzewczych przez pompy ciepta.

¢ Mozliwos¢ podiaczenia do VRF za pomocg zestawu LEV - Umozliwia podfaczenie urzadzen
wewnetrznych Serii M do instalacji City Multi VRF. Zestaw LEV zawiera zewnetrzny, sterowany
elektronicznie zawor rozprezny do jednostek zewnetrznych, ktdry jest niezbedny do wspoétdziatania
z instalacjami City Multi VRF.

e Ponowne wiaczenie po awarii sieci zasilajacej - W momencie przywrdécenia zasilania, urzadzenia
uruchamiane sg automatycznie zgodnie z ostatnio wybranymi ustawieniami. Zapewnia to wysoka
niezawodnosc¢ dziatania.
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¢ Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym R32 - R32 (dwufluorometan [CH2F2]) jest
czynnikiem chtodniczym z grupy hydrofluoroweglowodoréw. Stosowany jest juz od lat jako jeden ze
sktadnikéw czynnika chtodniczego R410A, a wartosc jego wspdtczynnika GWP wynoszaca 675 jest na
tyle niska, ze juz dzisiaj spetnia wymagania rozporzadzenia w sprawie F-gazéw zaplanowane na 2025
r.

¢ Certified Quality - Klimatyzator typu Split otrzymat znak jakosci dla klimatyzatoréw pokojowych od
zrzeszenia branzowego Gebaude-Klima e.V. (FGK).

e Inverter - Urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest w energooszczedna technike inwerterowa.

¢ Reuse Piping - Inwerterowe urzadzenie zewnetrzne wyposazone jest standardowo w rozwigzanie
Replace Technology, ktéra umozliwia dalsze uzytkowanie dotychczasowej instalacji stosowanej do
czynnikow chtodniczych R22 i R407C.

Dane techniczne

Ozmaczenie urzadzen wewnetranych MFI-KT25W0 MFZ-KT35¥G MFZ-ET50VG MFZ-KTEIVE
Oemaczenie urzadzen ewnebrzmych SUZ-M25NA" SUZ-M3IsVA* SUZ-MSOVA* SUZ-ME0VA*
Chiodzenée  Moc chdodmicza (kW) 25(1,6-32) 3,509-39 5,0{1,2-56 6.1 {1,7-6.3)
Pobdr mocy (kW) 052 1,06 .55 1,84
SEER B5 6,6 6,6 6,2
Klasa elelctywnoécl emengetycme| At - Bi=+ At + At
Zakres zastosowania ("C) 10-+46 10—+46 15—+46 15~+46
Grzamie Moc greewcra (KW) 34 (1,3-4.2) 43(1.1-50 6.0{1,5-7.2 7.0{1,6-B.00
Pobdr mocy (kW) 031 1,26 1,86 2,18
SCoP 42 44 4.2 4,1
Klasa elelctywniodcl enengetycone| At s At At
Zakres zastosowania ("C) 10-+24 10—+24 -10-+24 10-+24
Oemaczenie urzadzen wewmgiranych MFZ-KTZ5VG MFI-KT35¥G MFZ-KT50VEG MFZ-ETEIVE
Wydalek powietrza w trybie chdodzenia (m?/ h) 234/ 468 234/ 468 336/ 624 336/738
Poriom mocy akustyczne (dB{A)) 5 54 60 65
Poziom hatasu prey chiodzeniu/ greania (dB(A) a/1a 19/19 28/20 2B/
HED riax 42744 A6/ 47
Wymiary jmm]) 750/ 215/ 600 750/ 215/ 600 750/ 215/600
Masa (kg) 45 14,5 14,5 15
Oemaczenie urzadzen ewnebrzmych SUZ-M25NA SUZ-M3ISVA SUZ-MSOVA SUZ-ME0VA
Wydatek powietrza chiodzenie / grzanie (m®/ h) 21784 2076 20587 1862 2748/ 27622 3006/ 3006
Poziom halssu prey chiodeeniu/ greaniu (dB{A)) 45/ 46 48,48 48,49 49/51
Poziom mocy akustyczne) (dB{A)) 9 58 B4 65
Wymsdary jmm]) B00/285/550 800/ 285/ 550 BODS2B5/T14 B40/330/880
Masa (kg) 30 35 a1 54
Parametry chiodnicze
Calfkowita dugost Instalac)l chiodmicze) (m) o 20 30 an
Maks. nignica poziomdw jm) 2 12 30 an
Typ/llosc (kg)/ maks. osc (ko) czynnika chiodniczego (kg) R3Z 0.E5/0.M A32/0,90/1,16 K3241,204 1,66 RK32/1,251. M
WP/ elowiwalent GO, () / maks. ekwiwalant GO, (1) BE75./0,44 /0,61 &75./0,61/0,78 67570,81/1,12 B75/0,84/1,15
o4t czynnika chiodniczego napeinianego fabrycznie na (m) 7 7 7 7
Dodatkowa oSt crymnika chiodniczego (g/m) 20 20 20 20
Prrytacza chodnicze B (mm) clecz B ] b b
gaz 1 10 12 16
Paramefry elekiryczne
Mapleche rasilania (V, faza, He) 20240, 1,50 220240, 1,50 220-240,1,50 230-240,1, 50
Prad pracy (&) 3.5 4.9 5,58 9.0
Zalecamy przekrd preewoddw - podiac zenie urzadzenia £1.5 3x15 3 x25 Jx2s5
TewnElIzRego (mmd
Ialecamy preekrd| preewoddw - Urzadzenie Wewngirzne - 4 115 4115 4x15 4x15
urzadzenie zewngirzne (mm?)
Zalecama wielknsc berniecznika (&) 10 10 16 18

HAKOM Sp. z o.0.

biuro@hakom.pl

ul. Zdrojowa 2, 05-090 Wypedy

NIP: 5212800038 www.hakom.pl




