PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR SCIENNY FUJITSU ASYG-KETF + AOYG-
KETA

Klimatyzator Scienny FUJITSU ASYG-KETF z agregatem AOYG-KETA Serii DESIGN w kolorze biatym

Sterowanie z urzadzenia mobilnego

Prosta obstuga klimatyzacji wewnatrz lub poza domem czy biurem, przy uzyciu smartfona, tabletu lub
komputera.

Zastosowanie interfejsu sieci bezprzewodowej oraz naszej aplikacji FGLair pozwala sterowac
ogrzewaniem i chtodzeniem z dowolnego miejsca o dowolnym czasie.

Atrakcyjna konstrukcja

Naszym celem byto zaprojektowanie klimatyzatora o konstrukcji odpowiedniej dla rynku europejskiego.
R6zni sie ona od wersji japonskiej, komponuje sie z wystrojem wnetrza i wyrdznia eleganckim
wykonczeniem. Urzadzenie zawdziecza swa lekka i trojwymiarowa forme krzywiznom, dzieki ktérym
prezentuje sie idealnie z kazdej strony.

Kolor — Mareriat - Wykonczenie
Tekstura przedniego panelu reprezentuje wysoka jakos¢. Tekstura zmienia sie wraz ze zmiang swiatta
dziennego.

Wysoka energooszczednos¢
Wydajny wymiennik typu lambda, duzy wentylator poprzeczny oraz nowy czynnik chtodniczy
gwarantuja najwyzsza klase efektywnosci energetyczne;j.

Komfortowy nawiew i cicha praca

Duze zaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniaja komfortowy i szerszy nawiew
oraz cichszg prace.
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Interfejs Wi-Fi w standardzie

Dostepne warianty:

* ASYGO7KETF / AOYGO7KETA
* ASYGO9KETF / AOYGO9KETA
o ASYGI2KETF / AOYGI2KETA
o ASYGI4KETF / AOYGI4KETA
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Funkcje

¢ Tryb ekonomiczny - Dzieki ograniczeniu maksymalnego pradu i poboru mocy, zmniejszono zuzycie
energii i maksymalne obcigzenie.

¢ Petlna moc - Praca z petna moca wentylatora i z petna moca sprezarki. Pozwala na szybkie osiggniecie
temperatur zadanych w pomieszczeniu.

¢ Funkcja 10° HEAT - Temperatura moze by¢ utrzymywana na statym poziomie 10°C, w celu unikniecia
jej nadmiernego spadku podczas nieobecnosci uzytkownikow.

¢ Tryb cichej pracy - Mozliwos$¢ obnizenia poziomu dZzwieku jednostki zewnetrznej.

e Automatyczna zmiana trybu pracy - Jednostka automatycznie przetacza sie miedzy chtodzeniem i
grzaniem w zaleznosci od ustawien temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.

o Automatyczne wachlowanie géra/dét - Zaluzje zmieniajg kierunek nawiewu powietrza w pionie
(wachlowanie).

¢ Automatyczna regulacja sity nawiewu - Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywnosc¢
nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.

e Automatyczny restart - W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie
wigczy sie po powrocie napiecia z zachowaniem poprzednich ustawien.

¢ Program nocny - Mikroprocesor stopniowo zmienia temperature w pomieszczeniu, zapewniajac
komfortowy sen.

e Programator - Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cyklow pracy: wiacz, wytacz,
wiacz --> wytacz, wytacz <-- wiacz.

¢ Programator tygodniowy - Program wiacz-wytacz dostepny dla kazdego dnia tygodnia.

¢ Programator tygodniowy i programator temperatury - Opcja umozliwia ustawianie temperatury
dla dwodch przedziatéw czasowych, dla kazdego dnia tygodnia.

¢ Kontrolka filtra - Dioda sygnalizuje konieczno$¢ przeprowadzenia czyszczenia filtra.

¢ Sterowanie bezprzewodowe - Opcjonalny adapter Wi-Fi umozliwia sterowanie klimatyzatorem za
posrednictwem fabrycznej aplikacji poprzez smartfon lub tablet.

e Filtr jonowy - Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukcji jondéw generowanych na
powierzchni drobnych elementdw ceramicznych.

e Filtr polifenolowy - Drobne czastki kurzu oraz szkodliwe mikroorganizmy sg absorbowane dzieki
zjawiskom elektrostatyki.

e Latwy w czyszczeniu panel obudowy - Mozliwos¢ zdemontowania obudowy w celu umycia.

e Filtr z jonami srebra - Dzieki zastosowaniu filtra z jonami srebra powietrze w pomieszczeniu jest
wolne od wirusdw, bakterii i plesni.*

Dane techniczne
E
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