PRODUKTU EHAKOM

WENTYLACIA = KLIMATYZACIA = POMPY CIEPLA

KLIMATYZATOR SCIENNY FUJITSU ASYG-KLCA + AOYG-
KLCA

Klimatyzator Scienny FUJITSU ASYG-KLCA z agregatem AOYG-KLCA

Smukta i kompaktowa konstrukcja

Wysoka wydajnosc¢ i kompaktowe wymiary. Wydajny nawiew mozliwy jest pomimo waskiej, 790 mm
konstrukgcji, urzadzenie przeznaczone jest dla ograniczonych przestrzeni np. w sypialni lub domowym
biurze.

Ekonomiczna praca
Nastawa temperatury jest automatycznie zmieniana o 1 °C. Automatyczna zmiana ustawien termostatu
pozwala uniknac¢ zbednego chtodzenia lub grzania.

Wydajna praca
20 minut nieprzerwanej pracy z maksymalna wydajnoscia nawiewu i maksymalna czestotliwoscia pracy
sprezarki, pozwala szybko osiggnac zadang temperature.

Programator czasu wiaczenia-wytaczenia
Mozliwos¢ ustawienia zintegrowanego czasu wiaczenia-wytaczenia lub odwrotnie, w zaleznosci od

potrzeb. (Czas nastawy: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; ----- 9,5;10; 11; 12 godzin)

Praca w niskich temperaturach
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Chiodzenie 46°C

15

dla grzania

-10°C -15°C

Dostepne warianty:

» ASYGIBKLCA / AOYGI8KLCA
* ASYG24KLCA / AOYG24KLCA
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Funkcje

¢ Tryb ekonomiczny - Dzieki ograniczeniu maksymalnego pradu i poboru mocy, zmniejszono zuzycie
energii i maksymalne obcigzenie.

¢ Petlna moc - Praca z petna moca wentylatora i z petna moca sprezarki. Pozwala na szybkie osiggniecie
temperatur zadanych w pomieszczeniu.

¢ Automatyczna zmiana trybu pracy - Jednostka automatycznie przetacza sie miedzy chtodzeniem i
grzaniem w zaleznosci od ustawien temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.

» Automatyczne wachlowanie géra/dét - Zaluzje zmieniajg kierunek nawiewu powietrza w pionie
(wachlowanie).

¢ Automatyczna regulacja sity nawiewu - Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywnosé
nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.

¢ Automatyczny restart - W przypadku chwilowego zaniku zasilania, klimatyzator automatycznie
wiaczy sie po powrocie napiecia z zachowaniem poprzednich ustawien.

¢ Program nocny - Mikroprocesor stopniowo zmienia temperature w pomieszczeniu, zapewniajac
komfortowy sen.

¢ Programator - Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cyklow pracy: wiacz, wyitacz,
wigcz --> wytacz, wytacz <-- wigcz.

¢ Kontrolka filtra - Dioda sygnalizuje konieczno$¢ przeprowadzenia czyszczenia filtra.

e tatwy w czyszczeniu panel obudowy - Mozliwos¢ zdemontowania obudowy w celu umycia.

e Filtr z jonami srebra - Dzieki zastosowaniu filtra z jonami srebra powietrze w pomieszczeniu jest
wolne od wirusow, bakterii i plesni.*

Dane techniczne

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydsinoté chiodzenie W 5,2(0,9<5,5) 7,110,977}
ydajnoié gzanic 6,3(0,6-7.6) 8,0(0,9+9,0)
Pobar mocy chtodzenie/grzania kW 1,685/1,80 246212225
EER chfodzenie 3,09 2,93
Cap gfzanie Wiw 3,50 3,60
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kW 5,20/4 80 710710
SEER chtodzenie W 7,20 7,10
sCOp grzanie (strefa umiarkowana) 430 400
Klasa efektywnosci  |chiodzenie Az Ass
enefgetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A A
Maksymalny prad pracy |chtodzenielgrzanie A 9,513,5 13,5/17.5
Sezonowe zuzycie  |chiodzenie 253 350
energii ! grzanie KWhia 1563 2485
Qsuszanie Ih 19 31
]. wewn. {chtodzenie) HIMILIO 47144140135 S1/45/38/33
Cisnienie akustyczne |]. wewn. (grzanie) HIMILIO 50/45141137 52/45/41(37
J. zewn. |cht./grz.) Wysoki dB(A) 50756 55/57
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 60/65 64/65
J. zewn. (cht.igrz.) Wysoki 61/66 65/67
O |.wewn. [ ). zewn. (cht.) Wysoki milh 865/1 830 1 040/2 885
|. wewn. [ ]. zewn. (grz) Wysoki 995/2 265 1040/3 030
Wymiary netto |. wewn. mm 293«790249 293790249
W 5xla ]. zewn. mm 542+799=2590 632+799x290
| wewn. kq(lbs) 9,5 (21) 10,0 (22)
Masa
J. zewn. kgilbs) 33 (73) 38 (84)
Srednica przytaczy [ciecz f gaz) 6,35/9,52 6,35/12,70
Srednica wezyka skioplin (wewn fzewn ) L 13,8/15,8do 16,7 13,8/15,8do 16,7
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) i 25 (15) 30(15)
Maks. réZnica poziomow 20 25
[}opuszczalnyzak[es chtodzenie (DB -10 do 46 -10 do 46
temperatur zewn. gizanie -15 do 24 -15 do 24
; : Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
EzynnikchFadniczy F:Erryczna iloge [ kg((02eqT) 0,85(0,574) 1,10(0,743)
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